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1 WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne Sp. z o.0. (ul. Walbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) na zlecenie firmy
INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.(ul. Biata 1, 80-435 Gdansk) z dnia 10.12.2009.

W ramach zlecenia wykonano sondowania statyczne CPT w celu weryfikacji
dotychczasowego rozpoznania warunkéw gruntowych dla potrzeb projektu przebudowy

nadbrzeza rzeki Wieprza w Dartowie.

2 ZAKRES I METODYKA INTERPRETACJI SONDOWAN CPT

W dniu 11 grudnia br wykonano 2 sondowania statyczne CPTu do giebokosci ok. 25.0m.

Sondowania wykonano w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zleceniodawcy tj.
w sgsiedztwie badan archiwalnych (otwory nr D-1 i D-6). Lokalizacje miejsc badan pokazano
na mapie dokumentacyjnej w Zat. 1.

Sondowania statyczne CPT wykonano przy wykorzystaniu urzadzenia hydraulicznego
firmy Pagani model TG 73 200 z zastosowaniem stozka elektrycznego (bezprzewodowy
system firmy GEOTECH AB).

Wyniki sondowan statycznych CPT wraz z interpretacjg przedstawiono w Zat. 2. Profil
gruntowy zostal wyinterpretowany na podstawie sondowan CPT (nomogram Robertsona
1990) oraz w oparciu 0 wyniki wiercen archiwalnych.

Interpretacja sondowan obejmowata obliczenie:

. Stopien plastycznosci I (formuta Geoteko) — dla gruntow spoistych:
IL = A-0.5*l0g(gc-6vo)
gdzie:

Jc — pomierzony opor na stozku,

gt — opor stozka netto — korekcja ze wzgledu na wplyw ci$nienia porowego uz
gdzie q=qc+u2(1-a)

Uz — pomierzone cis$nienie porowe (w lokalizacji za stozkiem)

a — geometryczny wspotczynnik stozka (stata wielko$¢ dla konkretnego stozka)

6’vo— pionowe efektywne napr¢zenie geostatyczne,

A — wspotczynnik zalezny od rodzaju gruntu.

o Stopien zageszczenia Ip (formuta Lancelotta, 1983) — dla gruntow niespoistych:

Ip = -131 + 66*log(qi/(c”vo)*®) [%]
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o Wytrzymalo$¢ na $cinanie w warunkach bez odplywu Su (Schmertmann 1978) — dla
gruntOw spoistych:
Su = (qt-ovo)/Nkt ,
przyjeto: Nki=4*qc+8 (wg. Geoteko).

Wartos¢ wspotczynnika N zalezy giownie od genezy i stanu gruntu. Formula przedstawiona powyzej powstata w
oparciu o wieloletnie doswiadczenia GEOTEKO . korelacje pomiedzy wynikami badan laboratoryjnych
i terenowych.

. Modut $cisliwosci M dla napre¢zenia in situ (Senneset 1 in. 1982, 1989):
M=a*qt gdzie: o — wspotczynnik zalezny od rodzaju gruntu, przyjeto 10.

Modul scisliwosci wyznaczony z badania CPT odnosi si¢ do wartosci naprezen zblizonych do ,,in situ” i
wartosci odksztatcen 0.5+1%. Okreslony na tej podstawie modut M nie moze by¢ bezposrednio
stosowany do celow projektowych. Wykres tego parametru nalezy traktowac jako charakterystyke
zmiennosci sztywnosci gruntu w profilu oraz daje 0ogolny poglgd co do rzqdu wielkosci tego parametru.

o Kat tarcia wewnetrznego ¢’ (Schmertmann 1978):
¢'=0.125*1p + 28 (dla piaskow $rednich)

3 PODSUMOWANIE

Wykonane sondowania statyczne CPT potwierdzity budowe geologiczng (uktad warstw)
udokumentowany w badaniach archiwalnych.

Stwierdzono jednak istotne réznice w rozpoznaniu stanu gruntow warstw geotechnicznych
llc (gytie) i Illa-p (pyly). Proponuje si¢ aby dla obu tych warstw przyja¢ identyczne
parametry (okreslone w oparciu 0 PN-81/B-03020) tj.:

e kat tarcia wewnetrznego @u=12°,
e spojnosé cu=10kPa,
e edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo=18MPa.

Dla pozostatych warstw geotechnicznych okreslone na podstawie sondowan CPT stany
gruntow sg zblizone do zamieszczonych w dokumentacji archiwalnej. W zwigzku z tym
parametry geotechniczne dla pozostaltych warstw mozna przyjmowac zgodnie z dokumentacja

archiwalna.
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