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ANALIZA WODY GRUNTOWEJ NA AGRESYWNOSC
W STOSUNKU DO BETONU | STALI

Miejscowosé: DARLOWO gm. Dartowo pow. stawienski woj. zachodniopomorskie
Opis proby: woda gruntowa z otworu geotechnicznego pod budowe portu

Data poboru préb: 20 lipca 2009 roku
Laboratoryjny numer préby: 351/2009

WSKAZNIKI JAKOSCIOWE Jednostka Dartowo
Zasadowé&¢ ogoélna (wobec metyloran) mval/dn? 10,2
Odczyn j.pH 6,7
Amoniak mg NH/dm® 5,2
Elektryczna przewodrio wiasciwa puS/cm 971
Sucha pozostai6 mg/dnt 681
Pozostaté¢ po praeniu mg/dn? 603
Agresywny dwutlenek wgla mg CQ/dm’ 0,0
Twarddi¢ ogélna mval/dn? 4.6
Twarddi¢ ogdlna mg CaCQ/dm’ 229
Twardd¢ ogolna stop. niem. 12,8
Twarda¢ nieweglanowa stop. niem. 0,0
Twarda¢ weglanowa stop. niem. 12,8
Indeks nadmanganianowy (ChZJ) (10) mg O/dm’ 16,5
Siarczany mg SQ/dm’ 297
Magnez mg Mg/dn? 11,6
Waph mg Ca/dm 72,1
Mangan mg Mn/dn? 1,74
Zelazo ogblne mg Fe/dm 6,28
Wodoroweglany mg HCQ/dm’ 622
Chlorki mg Cl/dn? 69
Siarkowodor mg H,S/dn? 0,09
Wskaznik szybkdci agresji wglanowej (1) - 0,0
Miedz mg Cu/dm <0,01
Tlen rozpuszczony mg Q/dm’ 1,8

ORZECZENIE

Woda $rednio twarda, o odczynie stabo kwasnym, o przecietnej zawartosci chlorkéw, o zna-
cznej zawartosci siarczandw, wodoroweglanéw oraz amoniaku pochodzenia $ciekowego, o
wysokiej utlenialnosci nadmanganianowej wskutek zawartosci humusu, silnie zazelaziona i
zamanganiona, nie zawierajgca agresywnego dwutlenku wegla.

Zgodnie z IPN-EN 206-1:2003| proba wody gruntowej pobrana z otworu geotechnicznego pod
projektowany port w Dartowie, zawiera siarczany w ilosci w ilosci = 200 i < 600 i jest wobec
tego srodowiskiem chemicznym stabo agresywnym wzgledem betonu i stali (XAl).

Opracowat mgr A. Wichtacz



