zatacznik 9.1
Zestawienie wynikdw analizy sitowej

Temat: Budowa nabrze za portowego w Darfowie

= Badania makroskopowe Analiza uziarnienia
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D-9( 11,0 Pr+Z szarobrgzowa n Il 8,42% | 19,04% | 36,04% | 30,48%| 4,60% | 0,90% | 0,52% 0,30 0,75 2,54
D-4] 6,0 Pd zap. szary n 1] 0,16% | 1,52% | 2,72% | 2,66% [ 19,74%| 63,52%| 9,68% 0,06 0,11 1,69
D-19| 3,7 | nB[PdH//Nmp] czarna n | 6,60% | 11,92%]20,60% | 33,42%| 19,72%| 5,86% | 1,88% 0,14 0,49 3,44
D-19| 4,3 Po szara n 1] 30,16% 10,54% ] 14,86% | 23,72%| 14,60% | 4,62% | 1,50% 0,16 1,04 6,44
D-15| 4,8 Pd/IT Szaro - czarny n I 0,15% | 0,84% | 1,92% | 5,10% [ 69,01%|20,70%| 2,28% 0,10 0,17 1,70
D-14] 6,0 Pd szara n Il 0,00% | 0,06% | 0,08% | 0,64% | 72,02%|24,90% | 2,30% 0,10 0,15 1,53




