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OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne na terenie Portu Morskiego w Dartowie, pow.
stawienski, woj. zachodniopomorskie

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych na
terenie Portu Morskiego w Dartowie w pow. stawienskim, w woj. zachodniopomorskim,
w zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja i rozbudowa obiektow
hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Dartowie na potrzeby obstugi i konserwaciji instalaciji

wiatrowych na morzu”.

W ramach prac polowych w dniach 23-25.08.2024 r. wykonano siedem otworéw
geotechnicznych (wiercenia mechaniczne obrotowe swidrem spiralnym o $rednicy 130 mm)
do gtebokosci 12.0 — 22.0 m p.p.t. (fgcznie 113.5 mb).

Punkty badawcze wyznaczone zostaty przez Zleceniodawce, a jego doktadne
wspotrzedne i rzedne okreslono przy uzyciu nadajnika GPS marki Leica. Lokalizacje wierceh
badawczych oraz sondowan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej wykonanej w skali
1:5000 (zatgcznik nr 2).

Prace kameralne objely interpretacje wynikow wiercen i sondowan oraz opracowanie

zatgcznikéw i tekstu opinii. Niniejsza opinia zostata wykonana w 4 egzemplarzach.

2. Lokalizacja obszaru badan

Obszar prac geotechnicznych znajduje sie na terenie Portu Morskiego w Darfowie,
w woj. zachodniopomorskim. Prace byly prowadzone przy rzece Wieprza, okoto 2 km od

Morza Battyckiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment dna dolin rzecznych, ktére zostaty
ulokowane na wysoczyznie morenowej. Obszar prac geotechnicznych jest zlokalizowany na
terenie zagrozonym podtopieniami wg Mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami
(http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) oraz powodziami wg Mapy obszaréw zagrozonych powodziami

(http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/).
3. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk oraz analizy materiatdw archiwalnych
i kartograficznych stwierdzono, ze podioze badanego terenu stanowig osady wieku

czwartorzedowego wyksztatcone, jako holocenskie utwory rzeczne, organiczne oraz
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plejstocenskie utwory morenowe. Catosc¢ jest przykryta warstwg gruntow antropogenicznych

w postaci nasypéw niekontrolowanych.

Utwory rzeczne to grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne (fSa wg PN-EN

1997-2), piaski pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2), piaski srednie (mSa wg PN-EN 1997-2) oraz
piaski grube (cSa wg PN-EN 1997-2). Grunty spoiste rzeczne rozpoznano jako pyty (Si wg PN-
EN 1997-2) i pyt piaszczyste (siSa wg PN-EN 1997-2).

Utwory morenowe to grunty niespoiste rozpoznane jako piaski drobne (fSa). Grunty

spoiste wyksztatcone zostaty jako gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2) i gliny pylaste
(clSi wg PN-EN 1997-2).

2) 0 migzszosci 0.6 — 2.2 m).

4. Charakterystyka warunkéw wodnych

W ponizszej tabeli przedstawiono warunki hydrogeologiczne dla wykonanych otworow.

Na stropie gruntéw rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowe;j.

Rzedna Gtebokosé Rzedna Gh.ibokosc R_zedna Glebokosé Rzedna Glebokosé
NAZWA otworu swobodnego | swobodnego | nawierconego | nawierconego . "~ .
. . ustabilizowanego | ustabilizowanego | saczenia
OTWORU | wiertniczego | z.w.g. [m Z.W.8. z.w.g. [m z.w.g. [m N I e e N R
[m n.p.m] p-p-t] [m n.p.m] p-p-t.] p.p.t.] e S e R S
D3 1,84 2,0 -0,2 1,0 0,84
D6 1,54 2,3 -0,8 2,1 -0,56
D8 1,05 1,9 -0,8 1,2 -0,15
D9 1,74 1,2 0,54
D11 1,11 0,8 0,31
D15 1,89 1,8 0,09 -
D22 10,5 -8,2 8,0 -5,71 5,50
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5. Ocena technicznych wlasciwosci podtoza

W obrebie gruntéw rodzimych budujgcych podtoze badanego terenu, wydzielono sze$é

warstw geotechnicznych:

WARSTWA | to pyly, pyty piaszczyste (Si, saSi wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie

miekkoplastycznym, o wskazniku konsystencji Ic = 0.40. Sg to grunty stabonosne.

WARSTWA Il to gliny pylaste (cISi wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie

miekkoplastycznym, o wskazniku konsystencji Ic = 0.40. Sg to grunty stabonosne.

WARSTWA Il to gliny pylaste (cISi wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie

plastycznym, o wskazniku konsystencji Ic = 0.65. 83 to grunty o ograniczonej nosnosci.

WARSTWA IV gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie

miekkoplastycznym, o wskazniku konsystencji Ic = 0.40. Sa to grunty o ograniczonej

nos$nosci.

WARSTWA V to gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie

plastycznym, o wskazniku konsystencji Ic = 0.65. Sg to grunty o ograniczonej nosnosci.

WARSTWA VI to gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

0 wskazniku konsystencji Ic = 0.85. Sg to grunty nosne.

Z podziatu geotechnicznego podioza wytgczono nasypy niekontrolowane oraz grunty

niespoiste i organiczne.

Rozprzestrzenianie i sposéb zalegania warstw ilustrujg zatgczone Kkarty

dokumentacyjne (zatgcznik nr 3).

Wartosci stopnia plastycznosci IL gruntéw spoistych zostaty obliczone na podstawie

metody wateczkowania.

Wartosci pozostatych zestawionych w tabeli parametrow geotechnicznych gruntow

(zatgcznik 5) wyprowadzono na podstawie doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu PN-
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EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig IL wg PN-81/B-03020 przy uwzglednieniu

symbolu konsolidaciji ,B” dla gruntéw warstw Il — VI oraz ,C” dla warstwy ).

6. WniosKi

1. Na terenie Portu Morskiego w Dartowie, woj. zachodniopomorskie, zalegajg
osady wieku czwartorzedowego wyksztatcone, jako holocenskie utwory rzeczne,
organiczne oraz plejstocenskie utwory morenowe. Catos¢ przykrywa warstwa

gruntéw antropogenicznych w postaci nasypow niekontrolowanych.

2. Warunki gruntowe w strefie objetej badaniami nie sg korzystne z uwagi
na wystepowanie stabonosnych gruntéw organicznych w postaci torféw i namutéw,
a takze niejednorodnych nasypow niekontrolowanych. Dodatkowo, w podtozu
projektowane] inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych w stanie
miekkoplastycznym i plastycznym. Sg to grunty stabono$ne oraz o obnizonej

NOSNOSCi.

3. Warunki wodne w podiozu projektowanej inwestycji sg dos¢ korzystne. Nalezy
jednak zwréci¢ uwage na potozenie obszaru na terenie zagrozonym podtopieniami

i powodziami.

4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
kategorie geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego ustala projektant

inwestycji, natomiast warunki gruntowe w podtozu objetym badaniami sg ztozone.

5. W zwigzku z powyzszym, do projektu budowlanego budynku zaleca sie wykonaé
dalsze badania geotechniczne i geologiczno-inzynierskie, ktére pozwolg ustali¢
wystepujacg zmiennos¢é migzszosci i gtebokosci zalegania warstw stabych np.

poprzez wykonanie sondowan statycznych oraz badan laboratoryjnych gruntu.

6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac fgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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730 - "u ® " .
4.0 RS
| // 4.20] 03 Namut przewarstwiony piaskiem drobnym, Nm//Pd Orfsa
Vs 4.50 szary 7
>0 RO
L 1.8 Nm Or
k f Namut, czarny
—6.0
v
L ~ 6.30
L~ 4
—7.0 o~
P
[ fr~—
78.0 L 4
-
r R = 45 Pyt piaszczysty, szary Pp sasSi mpl |
[ (g
P
—10.0 ~
L - w
—11.0
L Glina pylasta z domieszka zwiru, szara Gp+Z grelSi 1l
—12.0 pl
L Glina piaszczysta z domieszkg zwiru, v
szara
—13.0
Glina piaszczysta z domieszka zwiru, tol Vi
| szara p
—14.0 ) . . L
Glina piaszczysta z domieszka zwiru, . | v
r szara Gp+Z grsacCl p
—15.0
| Glina piaszczysta z domieszkg zwiru,
16.0 szara tpl \Y
—17.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




Wojewodztwo: zachodniopomorskie | Zleceniodawca: Urzad Miasta Dartowo
Wiercenie: BETOTEST POLSKA Sp. z 0.0.

BETOTEST POLSKA KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZatNr. 35
LABORATORIUM BUDOWLANO - DROGOWE WIERTNICZEGO Wiertnica: MWG-6U
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR D11 é ggggg%jg Uk?ﬂ_ggggez'
Miejscowos$¢: Dartowo Obiekt: Port Morski System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 1.11 m n.p.m.

Gtebokos$é: 12.00 m

Doz6r geol.: Jacek Wysocki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 24-09-2024
Operator: Wojciech Pawlikowski
— = > > ]
o] _lo g E | E £ 9 = 3 2 S
s EBSS| v 284y 2 28 2o | B E g8
2| s |EcE~+ 2| 5|24 © Opis litologiczny > z5 > ] 5 | B £
= T |2 B @ - > N o o) O o o = O
=1 L o 2> o a2 g9 2 o o3 Q s o)) % S @
g oo0rg | © g B £ 53 3 s | 3 >3
N 2 G = & %) S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A x){/\/ 0.8 Nasyp niekontrolowany - piasek drobny, nN M w
r v §‘//‘/ : humus, brazowy 9
10| o080 .7, 4 0.80
0.31
2.0 :,u:
- R 3.4 Piasek gruby, szary Pr cSa nw
3.0 » 7;
4.0 . |
| RO // 420| 04 Namut przewarstwiony piaskiem drobnym, Nm//Pd Orfsa
// 460] 03 [ ~sSzaay Nm Or
5.0 I~ 2.90 Namut, czarny
[
[ (P~
76.0 P~
e~ .
L R —~ 29 Pyt piaszczysty, szary Pp saSi mpl I
-
7.0 P~
L '
[
8.0 7.80| 0.4 | Glina pylasta, szara Gp clSi W pl I}
| 8.20
9.0
GM i i i 7Wi .
L-10.0 38 Glina piaszczysta z domieszka zwiru, Gp+z grsaCl tpl Vi
szara
—11.0
120 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




BETOTEST POLSKA

LABORATORIUM BUDOWLANO - DROGOWE

WIERTNICZEGO

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR D15

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: MWG-6U

X:6033758.98
Y: 5590551.36

Ukifad geodez.
PL-2000

Miejscowos¢: Dartowo
Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Port Morski
Zleceniodawca: Urzad Miasta Dartowo
Wiercenie: BETOTEST POLSKA Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 1.89 m n.p.m.

Gtebokos$é: 10.50 m

Doz6r geol.: Jacek Wysocki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 25-09-2024
Operator: Wojciech Pawlikowski
— = > > ]
el _log E | E g s = 3 | = g
5 E232] g5 2|88 2 28 29 g 5|22
2| s |EcE~+ 2| 5|24 © Opis litologiczny > z5 > ] 5 | B £
= o = - N o o) o o = O
S| 8 g8 | 2 a |8 d o S o9 22 > s S
5106 z8 | ° | = E =8 E* | 5| & %3
N 2 U = n 7 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
:)’)v: 0.2 Beton Bet Bet
L &){/}/ 0.20| 0.4 Nasyp niekontrolowany - piasek drobny,
A &/\‘/\/ 0.60 humus, brazowy nN Mg w
—1.0 o8 0.7 | Nasyp niekontrolowany - piasek sredn,
| 1 1.30 namut, brgzowy
v e 0.5 |__Piasek drobny, Gty Pd fSa
L2o| 180 =o' : Piasel_( drobny _z’domiesqu czesci Pd+H orfSa
0.09 o organicznych, z6ity
L R [+ {230
o nw
30 o 15| Piasek $redni, szary Ps mSa
L / 380
40 & RO 7,< 0.7 Namut, czarny Nm Or w
[ 45 .o, 450
50 2.6
L R 1.8 Piasek pylasty, szary Pp siSa nw
6.0 2% 0°d
i 7 6.30
—7.0 Glina piaszczysta z domieszka zwiru,
17 szara mpl \%
80 8.00 _
L GM Gp+Z grsacCl w
9.0 Glina piaszczysta z domieszka zwiru
| 25 szara tpl \Y
—10.0
| 10.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




BETOTEST POLSKA

LABORATORIUM BUDOWLANO - DROGOWE

WIERTNICZEGO

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR D22

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: MWG-6U

X:6033479.82
Y. 5590661.16

Ukifad geodez.
PL-2000

Miejscowos¢: Dartowo
Wojewodztwo: zachodniopomorskie | Zleceniodawca: Urzad Miasta Dartowo

Obiekt: Port Morski

Wiercenie: BETOTEST POLSKA Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 2.29 m n.p.m.

Gtebokos$¢é: 15.00 m

Doz6r geol.: Jacek Wysocki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 25-09-2024
Operator: Wojciech Pawlikowski
— —= > > ]
9| _lo ga E | E £ 9 = 3 2 S
sl EBSS | 5 29y 2 28 2o S £ |58
E | s d0E+ 2| 5|29 ¢ Opis litologiczny o z3 >0 S 5 | B E
= T |2 B o = ° N o les) O o o 8 [5}
= Lo 2> a8 8 g &) o ox Re S > % )
Tl ooge | © s | g E 3y E s | & %3
N B G = & %) S
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
0.2 Beton Bet Bet
L 0.20
Nasyp niekontrolowany - piasek $redni,
1.0 13
—L A humus, bragzowy nN Mg
[ 1.50 0.7 Nasyp niekontrolowany - piasek $redni,
—2.0 . namut, brazowy
| 220
| Glina piaszczysta z domieszka zwiru,
3.0 16| oo mpl v
40 3.80 Gp+Z grsaCl
- Glina piaszczysta z domieszkg zwiru,
17| oo tpl VI
—5.0
w
[ 5.50 ~~ 5.50| 0.3 Glina piaszczysta przewarstwiona Gp//Pd+Z grsaClfsa pl \
L 6.0 5.80 piaskiem drobnym z domieszka, zwiru, *
ragzowa
—7.0 21 Glina piaszczysta z domieszka zwiru, mpl v
szara
8.0 00 7.90 Gp+Z grsaCl
| 5.71
GM
—9.0 Glina piaszczysta z domieszka zwiru,
L 26 Szara tpl VI
—10.0
[ 10.5
-11.q°82 1.0 | Piasek drobny, szary Pd fSa nw
i 11.50
—12.0
—13.9 Glina piaszczysta z domieszka zwiru .
35 ' Gp+Z grsacCl w tpl \
L szara
—14.0
150 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




BETOTEST POLSKA Sp.z 0.0.

g 13, TOH028 Secein

ul, Chirniedes
=l 04314

e DOt

Pl veara barz. s

SYMBOLE GRUNTOW

wg normy PN-B-02480 wg normy PN-EN ISO 14688-1

nN(X)  nasyp niekontrolowany (sktad nasypu) nMg(x) nasyp niekontrolowany zbudowany z gruntéw naturalnych (sktad nasypu)
sMg(x) nasyp niekontrolowany zbudowany z gruntéw sztucznych (sktad nasypu)
nB(x)  nasyp budowlany (skiad nasypu) srednica frakdji nFi(x)  nasyp kontrolowany zbudowany z gruntow naturalnych (sktad nasypu)
[mm] sFi(x)  nasyp kontrolowany zbudowany z gruntow sztucznych (sktad nasypu)
z 2wir frakcja zwirowa frakcja zwirowa Gr 2wir
Zg 2zwir gliniasty
2.000 —— 2.000
Po pospétka
Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby Sa piasek
frakcja piaskowa frakcja piaskowa .
Ps piasek $redni cSa piasek gruby
Pd piasek drobny mSa piasek $redni
P piasek z pytem fSa piasek drobny
Pg piasek gliniasty [—0.063
0.050 — :
m pyt Si pyt
mp pyt piaszczysty
Gp glina piaszczysta frakcja pylowa frakcja pytowa
G glina
Gm glina pylasta 0,002 —— 0.002
Gpz glina piaszczysta zwiezta Cl it
Gz glina zwigzta
Gz glina pylasta zwigzta frakcja itowa frakcja itowa
Ip it piaszczysty
| it
I it pylasty
Gb gleba Hu przypowierzchniowa warstwa gleby
Nm namut xOr grunt organiczny (z dodaniem
L oznaczenia frakcji drugorzednej (x))
Nmg namut gliniasty clOr grunt organiczny drobnoziamisty
Nmp namut piaszczysty saOr grunt organiczny gruboziarnisty
T torf Pt torf
Gy gytia Gy gytia
Kj kreda jeziorna Dy substancja dy
xH grunty préchniczne, gdzie x oznacza
rodzaj gruntu
np. PdH - piasek drobny préchniczny
KW 2wietrzelina V\Re(X) zwietrzelina rezydualna (z oznaczeniem symbolu skaty
macierzystej)
KWg 2zwietrzelina gliniasta
KR rumoasz WL fX)  zwietrzelina przemieszczona - rumosze (z oznaczeniem
skaty macierzystej)
KRg rumosz gliniasty

W rozumieniu normy PN-EN ISO 14688-1 nazwa gruntu powstaje z polaczenia symboli
poszczegéinych frakcji. Nazwa frakaji pierwszorzednej (determinujacej wiasciwosci
gruntu) zapisywana jest po prawej stronie wielka litera. Frakcja drugorzedna i trzecio-
rzgdna zapisywane 53 po lewj stronie symbolu frakcji giownej

frakcja_t

1 frakoja_ \_frakoja, - np. sasiCl

SYMBOLE DODATKOWE (nieujete w normie) W OBREBIE NASYPOW

cg gruz ceglany/ cegly ~ bet beton tl thuczen
zl zuzel asf beton asfaltowy ki Kliniec
dr kawatki drewna gru gruz pop popioty
stab grunt stabilizowany ~ 0dp odpady komunalne

W przypadku, gdy w normie ISO lub PN-B nie wystepuje symbol gruntu do opisu uzywany jest symbol z drugiej normy

OBJASNIENIA SYMBOLI-| ZNAKOW UZYTYCH W PROFILACH OTWOROW

SYMBOLE SKAL

wg normy PN-B 02480

Zatgcznik 4

ST skalisty twardy o wytrzymatosci na $ciskanie Rc> 5MPa
SM skalisty migkki o wytrzymatosci na $ciskanie Rc< 5MPa
gt granit mc mutowiec mr marmur wl wegiel
dt dioryt krt krzemien kwt kwarcyt wb wegiel brunatny
g:) gabro rc rogowiec brt brekcja tektoniczna wk wegiel kamienny
bazalt i i
m margiel amf amfibolit ant antracyt
pt pegmatyt w wapien fyt fyllit X
lig lignit
gns gnejs d dolomit zc Zlepieniec
Ikk tupek krystaliczny kr kreda br brekcja ht halit
ki tupek ilasty brw brekcja wulkaniczna pc piaskowiec anh anhydryt
wka waka (szarogtaz) gs gips
ic itowiec
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW WILGOTNOSCI
| - pogranicza s - suchy
.
/I - przewarstwienia (wkfadki) } mw - mato wilgotny
+ - domieszki ‘ w - wilgotny
I
() - okreslenia uzupelniajgce } } m - mokry
np. sktad nasypu
‘ nw - nawodniony
INNE OZNACZENIA
@ numer warstwy geotechnicznej ID stopien zageszczenia
IL topien plast Sci
NW  strona $wiata na przekroju stopien plastycznoscl
lota / pozi dowieni IC wskaznik konsystencji
niweleta / poziom posadowienia 1C=(1-IL)
OZNACZENIA STANU GRUNTOW (PN-EN [SO-14688-2)
- - luzne 0,00 > Iy =035 - zwarte 1,00 < |
In oraz bardzo luzne ° z K <000
® sz - $rednio zageszcezone 0,35 > I, = 0,65 @ tpl - twardoplstyczne 075 < g < 1,00
(0,00< I, <0,25)
® zg - zageszczone 065 > 1, 2085 @ o - plastyczne 050 <1 <075
(0.25< I, < 0,50)
@ bzg - bardzo zageszczone 0,85 > I, 2 1,00 .. mpl - migkkoplastyczne Ie < 0,50

oraz bardzo migkkoplastyczne

(0.50< 1, < 1,00)

DODATKOWE OZNACZENIA STANU GRUNTOW (PN-86/B-02480)

QO pzw  -poizwarte 1,00 < 1g
( I, <0,00)
@ o - plynne Ic < 000
(1,00< 1, )
OZNACZENIA OTWOROW OZNACZENIA SONDOWAN
3 numer otworu DPL/DPM/DPH/DPSH FVT CPTU
9.90 rzedna otworu (m n.p.m.) 1 1 1
saczenie wody gruntowej 05~~ opL 0 5 1015 R
poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym 2 ¥ — cC
glebokost [m p.p.t] ] m
Tdhatmnpmi —_
200 granica przelotu rodzaju gruntu
poziom wody gruntowej f L
Tdatmnpml _—
nawiercony poziom wody gruntowej P 350 —_—
whwn aaageysgsl
[ préba gruntu klasy B(3-4) BEERE
] préba gruntu klasy A(1-1)
Gt. 5.0  glebokosé otworu w m p.p.t. GL.5.0 GL.5.0 GL.5.0




BETOTEST POLSKA

LABORATORIUM BUDOWLANO - DROGOWE

TEMAT: Dartowo, woj. zachodniopomorskie

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH W OPARCIU O NORMY PN | EN

Zatagcznik 5

Edometryczny Modut
Stan gruntu .G(-;st’o.sc Wilgotnose Kat tarcia Spdjnosé . .rr'u.)dul' . plerwotneg9 Wspétczynnik nosnosci
objetosciowa naturalna wewnetrznego Scisliwosci odksztatcenia
pierwotnej gruntu
Wskaznik
konsystencii p w ¢ Cu Mo Eo No Ne Ne
Ic [tm] [%] [l [kPa] [MPa] [MPa] [-] [] [-]
% Parametr oznaczono na podstawie: Badania
'-f_E € terenowe* PN-81/B-03020 | PN-81/B-03020
o 2 Symbol wilgotne wilgotne PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 | PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-EN 1997-1:2008
4 S y Symbol : :
%\ ﬁ Warstwa gruntu wg antu W PN-B nawodnione nawodnione
& @ geotechniczna: PN-B- 9 SO g 04452:2002
3 02480:1986
g &
o0 4?0 | n, Np Si, saSi 0,40 1,95 26 8,40 6,92 13 9 2,14 0,13 7,69
2 $
1] Gm clSi 0,40 1,90 32 10,80 18,94 16 12 2,60 0,23 8,40
11 G clSi 0,65 2,00 25 15,47 26,35 26 20 4,13 0,65 11,28
c
3]
2o AVA Gp saCl 0,40 2,00 24 10,80 18,94 16 12 2,60 0,23 8,40
o
=3
V Gp saCl 0,65 2,10 17 15,47 26,35 26 20 4,13 0,65 11,28
VI Gp saCl 0,85 2,20 12 19,20 22,45 42 32 5,92 1,29 14,11

*wartosc ustalona na podstawie wateczkowania



