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UWAGI WYKONAWCZE:
1.W POZIOMIE PARTERU I PIĘTRA ŚCIANY WYKONAĆ JAKO 
MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa NA 
ZAPRAWIE KLASY 10MPa.
2.POWYŻSZE ŚCIANY WYKONAĆ PRZED ZALANIEM 
STROPÓW LUB PO Z DOBRYM PODBICIEM POD STROP, 
POCZĄWSZY OD POZIOMU PARTERU.
3.W WYKAZIE STALI UWZGLĘDNIONO DODATKOWE PRETY 
NR2 DO UŁOŻENIE W ŚCIANACH WZDŁUŻ OSI D I F.
4.PO ZREALIZOWANIU ETAPU 2 ŚCIANY USUWAĆ 
SUKCESYWNIE OD NAJWYZSZEJ KONDYGNACJI W DÓŁ.
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Budowa budynku Powiatowej
Instytucji Kultury wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu przy 
ul.Piotra Wysockiego w Legionowie

ul. Smolna 32/14
00-375 Warszawa
info@jedrak-kosciesza.com

ul. Piotra Wysockiego

Powiat Legionowski
Generała Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
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Beton:

Klasa ekspozycji: XC1, XC4 (elem. zewn.)
Stal:

C30/37 W8
B500SP

(ELEM. ZEWN.)

1:50, 1:20
K-06a

ŚCIANY ŻELBETOWE W POZIOMIE PIWNICY. ŚCIANA W OSI 4. 
ZBROJENIE. CZĘŚĆ A.
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