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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pn.:
»Dostawa, montaz i uruchomienie prasy slimakowo- talerzowej w oczyszczalni sciekow

zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4/3 w Nowym Zmigrodzie”

Rodzaj zaméwienia: ustuga

Przedmiot umowy wg CPV: 42996200 Prasy do odpadow,
42996000-4 Maszyny do uzdatniania $ciekow ,
42996600-3 Urzadzenia do obrobki osadow

Zamawiajacy:

Gmina Nowy Zmigréd, 38-230 Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza 2

Miejsce realizacji zaméwienia — Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana na dz. nr ewid. 4/3

w Nowym Zmigrodzie, gmina Nowy Zmigréd, powiat jasielski, wojewodztwo podkarpackie

Wielopole, kwiecien 2025 r.
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I. Zakres prac:

o= Bk

Demontaz istniejacej prasy tasmowe;j.

Dostawa, montaz i uruchomienie prasy slimakowo — talerzowe;.

Wizualizacja prasy slimakowo — talerzowej w istniejacym w programie SCADA.
Rozruch prasy slimakowo — talerzowe;.

Szkolenie obstugi.

. Wymagania ogoélne

Wykonawca przystepujacy do zméwienia publicznego dotaczy parametry techniczne prasy
slimakowo — talerzowej, ktora zamierza dostarczy¢ i zamontowac¢ na obiekcie.

Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca przygotuje wniosek materiatowy
a Zamawiajacy zatwierdzi wykaz materialéw tj. urzadzenia prasy slimakowo — talerzowe;
do odwadniania osadow.

Ztom i odpady powstale w wyniku prowadzenia prac modernizacyjnych stanowi¢ beda

wiasnos$¢ Zamawiajacego.

Wszelkie czynnosci dotyczace dostawy, montazu i uruchomienia prasy slimakowo —

talerzowej odbywac si¢ beda protokolarnie.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze dokumentacj¢ powykonawczg:

* DTR urzadzenia prasy slimakowo — talerzowe;j.

» Wypehione karty gwarancyijne,

* Deklaracje, zgodnosci, certyfikaty CE, tabliczki znamionowe,

* Protokoly uruchomienia.

Wszystkie dostarczone urzadzenia, osprzet, armatura musza by¢ nowe, sprawdzone
w eksploatacji (nie moga stanowi¢ prototypdéw) oraz posiadaé pelng gwarancje producenta.
Wymaga si¢ potwierdzenia dostawy i pracy urzadzen na minimum trzech obiektach
oczyszczalni Sciekow.

Okres gwarancji wynosi minimum 36 miesi¢cy od momentu podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Ponadto w ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac

niezbednych przy realizacji zamowienia m. in.:
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a) urzadzié zaplecze robot,

b) zabezpieczy¢ roboty pod wzgledem BHP — dotyczy to réwniez zabezpieczenia
warunkow bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

¢) zorganizowac i przeprowadzi¢ niezbedne proby, badania i odbiory dla zakresu robot
objetych przedmiotem zamowienia,

d) pokry¢ szkody powstale w trakcie realizacji zamowienia,

e) przywroci¢ do stanu pierwotnego zajete dla realizacji zamoOwienia tereny wraz z

demontazem wszelkich urzadzen pomocniczych.

I11. Wymagania szczegélowe

Do odwodnienia ustabilizowanych komunalnych osadow $ciekowych wytwarzanych
na Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Nowym Zmigrodzie przewiduje si¢ zastosowanie prasy
$limakowo-talerzowej, uzyskujacej maksymalnie mozliwe st¢zenia suchej masy w osadzie po
odwodnieniu. Ze wzgledow bezpieczenstwa pracy projektuje si¢ pras¢ slimakowo-talerzowa
w wykonaniu co najmniej dwuglowicowym, tak aby w przypadku awarii jednej glowicy istniata
mozliwosé pracy ze zwigkszonym wydatkiem lub w wydhuzonym okresie czasu na drugiej
glowicy. Urzadzenie powinno odwadnia¢ osad nadmierny wraz z zawiesing.

Wykonawca dostarczy 1 zamontuje fabrycznie nowa pras¢ $limakowo-talerzows

o parametrach:
1) Prasa dwuglowicowa srubowo-talerzowa:

- rodzaj osadu: osad nadmierny stabilizowany tlenowo,
- wydajno$¢ hydrauliczna prasy: min 12 m*/h,
- dla osadu uwodnionego o gestosci 2 %,
- wydajnos¢ masowa nie mniej jak 240 kg s. m./h,
- wymagany stopiefi odwodnienia nie mniej jak: 18 % s. m.,
- wymagana jakos$¢ odcieku: ponizej 300 mg/l zawiesiny ogo6lnej,
- prasa powinna by¢ w calosci w wykonaniu ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304,
- prasa dwuglowicowa,
- prasa nie wymaga plukania w trakcie pracy,
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- brak zuzycia wody pluczacej.

- prasa nie wymaga doprowadzenia sprezonego powietrza,

- moc zainstalowana napedow prasy nie wiecej niz 2 x 1,5 kW, naped przekazywany
za pomocg przektadni planetarnych,

- plynna regulacja wszystkich napgedoéw prasy za pomocg falownikow,

- lozyska w wersji kwasoodpornej, samonastawne kulowe, z automatycznym
systemem smarowania z zapasem smaru na co najmniej 12 miesiecy,

- waly §limakow o zmiennej $rednicy rdzenia, zwigkszajacej si¢ do wylotu i zmiennym
skoku $limaka w wykonaniu ze stali nierdzewnej, $limak napawany weglikiem
wolframu na powierzchni slimaka do wartosci >75 HRC,

- pierscienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzanej do warto$ci co najmnie;j

52 — 55 HRC, tak aby nie dochodzito do ich zuzywania,

- grubo$¢ pierscieni statych nie wigksza niz 2 mm,

- grubos¢ pierscieni ruchomych nie mniejsza niz 3mm,

- w prasie brak elementéw wymiennych szybkozuzywajacych sie;
2) Flokulator zainstalowany w prasie srubowo-talerzowa:

- flokulator dwukomorowy, moc napedu nie wiecej niz 0,37 kW,

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI304,

- w komorze flokulatora sonda do stalego pomiaru poziomu osadu, sygnat 4 - 20 mA
zabezpieczajaca przed przelaniem sie osadu,

- naped mieszadla flokulatora regulowany w sposéb ptynny falownikiem,

- mieszadlo obustronnie tozyskowane,

- lozyska niekorodujace,

- flokulator wyposazony w transparentne uchylne rewizje umozliwiajace na biezaco
obserwacje procesu flokulacji,

- wszystkie elementy prasy wytrawiane w kapieli kwasne;j.

- rama prasy oraz flokulator w celu podwyzszenia odpornosci na czynniki korozyjne
dodatkowo zabezpieczona poprzez

- ostony prasy wytrawiane w kapieli kwasne;j,

3) Automatyczna stacja polielektrolitu z emulsji i proszku:
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- wymaga si¢ zastosowanie stacji automatycznej trzyzbiornikowej o pojemnosci
co najmniej 1500 dm?,

- wymaga si¢, aby stacja dzialala w pelni automatycznie w przypadku polimeru
w formie emulsji i proszku;

- minimalne wymagania dotyczace wyposaZenia stacji: zbiornik 1500 dm® trzy
komorowy wykonany ze stali nierdzewnej; 3 sztuki mieszadel w wykonaniu
nierdzewnym o mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 0,37 kW; uklad dozowania
wody o przepustowosci 2m’/h wyposazony co najmniej w elektrozawor, zawor
odcinajacy, zasuwe regulacyjna reczna, filtr skosny, reduktor cisnienia, rotametr,
czujnik ci$nienia, czujnik poziomu polielektrolitu (cala powyzsza armatura
w wykonaniu nierdzewnym co najmniej ze stali AISI304), wodomierz impulsowy,
uktad dozowania emulsji w postaci pompy nurnikowej lub pompy slimakowej
o wydajnosci nie mniejszej niz 16 dm’/h regulowanej za pomoca wariatora lub

falownika, moc silnika do 0,37 kW;
4) Pompa do roztworu polielektrolitu:

- typ — $limakowa,

- wydajnos¢ nie mniej jak 1 m*/h,

- plynna regulacja wydajnosci za pomoca falownika,
- moc zainstalowana nie wigcej niz 0,55 kW,

- ci$nienie tloczenia nie mniej niz 2,0 bar;
5) pompa osadu nadmiernego:

- typ — slimakowa,

- wydajnosé do 12 m*/h,

- phynna regulacja wydajnosci za pomoca falownika,
- moc zainstalowana nie wigcej niz 3 kW,

- ci$nienie tloczenia nie mniej niz 2,0 bar;

6) Szafa zasilajgco-sterownicza:
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- szafa zasilajaca 1 sterujaca wszystkimi elementami skladowymi uktadu linii

odwadniania,

- panel sterowania LCD;

7) Poniewaz osad odwodniony powinien by¢ automatycznie transportowany na przyczepe

nalezy przystosowac prase do pracy z istniejagcym podajnikiem slimakowym.

8) Wymagany minimalny stopiei odwodnienia po prasie to: 18 % s. m., wymagana

czystos$é odcieku z prasy nie wiecej niz 300 mg/dm3 zawiesiny ogolnej.

9) Prasa nie moze stanowi¢ rozwigzania prototypowego 1 powinna by¢ sprawdzona

w praktyce eksploatacyjne;.

10) Na kazdg z rzeczy dostarczonych i zamontowanych w ramach zaméwienia Wykonawca

zobowigzany jest udzieli¢ co najmniej 36 miesigcy gwarancji.

11) Wykonawca powinien uwzgledni¢ wymiary jedynego otworu drzwiowego, ktory moze
postuzy¢ do umieszczenia prasy wewnatrz pomieszczenia o wymiarach w $wietle
200cm x 200cm. Zamawiajacy nie dopuszcza robot zwigkszajacych $wiatlo otworu czy

wymiany drzwi.

12) W ramach zadania nalezy wykona¢ uklad pomiaru wysokosci poziomu cieczy w
zageszczaczu grawitacyjnym za pomoca analogowe] sondy hydrostatycznej ktorej

parametry beda widoczne na panelu sterujacym praca prasy talerzowej.

13) Szafa sterujgca w wykonaniu kwasoodpornym wyniesiona poza konstrukcj¢ maszyny i
usytuowana na S$cianie pomieszczenia w miejscu dobrze wentylowanym. Nalezy

uwzgledni¢ odpowiednig dugos¢ kabli zasilajacych i sterujacych.

14) Uktad zasilajaco sterujgcy obecnego przenosnika slimakowego wykonany w oparciu o

falownik umozliwiajgcy regulacje predkosci obrotowe;.
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15) Nalezy uwzgledni¢ mogaca wystapi¢ potrzebe relokacji podajnika $limakowego
transportujacego odwodniony osad co moze wigzac si¢ z robotami wyburzeniowymi

oraz odtworzeniem.

Z uwagi na koniecznos$¢ wlasciwego zaadaptowania dostarczanych urzadzen do ukladu, ktory
obecnie pracuje na oczyszczalni konieczne jest dokonanie wizji lokalnej przed zlozeniem

oferty, aby przewidzie¢ wszystkie konieczne prace towarzyszace.
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