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Przedmiar
dla zadania pn.:
., Dostawa, montaz i uruchomienie prasy slimakowo- talerzowej w oczyszczalni sciekow zlokalizowanej
na dz. nr ewid. 4/3 w Nowym Zmigrodzie

Lp. | Wyszczegolnienie kosztow Wskazniki techn. — ekonom.
Jednostka Tloé¢ jednostek
1 2 3 4
1 Prasa srubowo talerzowa szt. 1

» Wydajno$¢ hydrauliczna 12 m3/h przy
2%s.m osadu podawanego na prase.

» Wydajnos$¢ masowa: ok. 240 kg s.m./h

« Flokulator dynamiczny

« Regulacja obrotow glowic prasujacych

» Regulacja obrotow mieszadfa flokulatora.

» Wykonanie materialowe:

Rama, pokrywy, flokulator nierdzewnej
AISI 304L

Pierscienie ruchome hartowane
powierzchniowo do twardos¢ okoto 55
HRC,

Slimak utwardzany poprzez napawanie
stopem EnDOtec DO*611X na bazie niklu z
wysokg zawartoscig makrokrystalicznych
weglikow wolframu (MTC)
charakteryzujacy si¢ wysoka odpornoscig na
$cieranie z umiarkowanym udarem
(twardos¢ 1800-2200 HV)

2 | Pompa nadawy osadu szt. 1
» Typ: wyporowa — slimakowa,
« Medium: Osad sciekowy,

» Wydajnosé: do 15 m3/h

e Ciénienie tloczenia: 2,2 bar,

* Moc napegdu 3 kW

3 | Przeptywomierz DN80 (nadawy osadu) szt. 1

Przeptywomierz DN32 (mieszaniny szt. 1
polielektrolitu)
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Stacja przygotowania polielektrolitu z
emulsji i proszku * Typ: automatyczna,

* Wydajnos¢: 1000 I/h,

* Mozliwos¢ roztwarzania polielektrolitu z
emulsji 1 proszku,

» Zbiornik trzykomorowy

* Moc zainstalowanego mieszadta 3 x 0,37
kW,

» Zespot kontroli dostarczania wody o
przeptywie od 500 do 1000 I/h, skiadajacy
si¢ z:

-przeplywomierza (rotametr)

-Zaworu recznego,

- zaworu elektromagnetycznego,

-filtra wody,

-reduktora ci$nienia z ci$nieniomierzem,

« pompa emulsji 161/h o mocy 0,2kW

» Wykonanie materialowe:

Mieszadto, zbiornik, dozownik proszku —
stal nierdzewna gat. AISI 304

sZt.

Pompa roztworu polielektrolitu
* Typ: wyporowa — slimakowa,
* Medium: polielektrolit,

* Wydajnosé: 0,2 - 1 m3/h

« Cisnienie tfoczenia: 2 bar,

* Moc napedu 0,37 kW

szt.

Sterowanie z okablowaniem

» Szafa sterowania nierdzewna,

* Sterownik z panelem dotykowym min 107,
* Wizualizacja procesu,

» Komunikacja cyfrowa: Modbus RTU lub
TCP/IP

szt.

Transport

SZt.

Montaz urzgdzen

szt.

10

Rozruch

szt.

11

Szkolenie pracownikow

szt.
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