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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Zamawiajacym,

- rzuty p. 3 oraz dachu budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:
¢ Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
¢ Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”,

2.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych zlokalizowanych na
trzecim pietrze istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 2 w Pruszczu Gdanskim.
Pietro trzecie budynku zostato wyremontowane i zajmuje je obecnie Poradnia Psychologiczno —
Pedagogiczna. W zakresie dokumentacji sg rozwigzania majgce na celu poprawe komfortu cieplnego
pracownikéw i oséb przebywajgcych w Poradni.

3.  OPISSTANU ISTNIEJACEGO

Na trzecim pietrze obecnie nie ma instalacji klimatyzacji, wentylacja jest grawitacyjna ale z uwagi na to, ze
nad rozpatrywang przestrzenig znajduje sie bezposrednio dach nie spetnia ona czesto swojego zadania.
Odcinki wentylacji grawitacyjnej sg kroétkie i szczegdlnie latem utrudnione jest uzyskanie ciggéw
kominowych, co przektada sie na zaduch panujgcy w pomieszczeniach. Budynek posiada cztery
kondygnacje, ale jedynie najwyzsza w zakresie okreslonych przez Inwestora pomieszczen wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Na dachu nie znajduja sie urzadzenia sanitarne gabarytowe. Zlokalizowane sg
jedynie kominy oraz wywiewki kanalizacji sanitarne;.

Budynek zasilany jest z istn. ZK-1 kablem typu YAKY 4x185. Moc przytagczeniowa wynosi 135kW wg umowy
przytgczeniowej z Zaktadem Energetycznym. Rozdzielnica gtdéwna znajduje sie na parterze obiektu. Na
korytarzu trzeciego pietra zlokalizowane sg rozdzielnice obiektowe T3.1 oraz T3.2 zasilane z rozdzielnicy
gtéwnej obiektu.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

4. INSTALACIA KLIMATYZACII

Zatozenia projektowe

Zaprojektowana instalacja klimatyzacji ma spetnia¢ funkcje zapewnienia komfortu cieplnego osdb
przebywajgcych w pomieszczeniach biurowych, gabinetach, salach terapeutycznych oraz salach
konferencyjnych. Dobdr klimatyzacji wykonano w oparciu o obliczenia zyskdéw ciepta w odniesieniu do
powierzchni oraz lokalizacji budynku wzgledem stron swiata. Instalacja klimatyzacji zostata dobrana dla
zatozonej temperatury zewnetrznej latem 35 stopni Celsjusza.

Rozwigzania techniczne

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
instalacje klimatyzacji w oparciu o systemy wysokiej efektywnosci energetycznej typu VRF. Zaprojektowano
jeden uktad dla wszystkich obstugiwanych pomieszczen.

Technologia VRF wykorzystuje zmienny przeptyw czynnika chtodniczego R410A. Rozwigzanie to umozliwia
znaczgcy redukcje kosztow eksploatacyjnych poprzez dostosowanie wydajnosci systemu do rzeczywistego
chwilowego zapotrzebowania na chtéd lub grzanie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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Jednostka zewnetrzna klimatyzacji zlokalizowana zostanie na dachu budynku zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania na ramie konstrukcyjnej lub ewentualnie podkonstrukcjach typu ,big foot”. Instalacja
chtodnicza freonowa zostanie poprowadzona od agregatu zewnetrznego poprzez szczelny przepust w
stropodachu o wymiarach 100x150 mm (lub okragty o Srednicy 150 mm) do jednostek wewnetrznych
Sciennych, zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach, zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Jako
jednostki wewnetrzne projektuje sie jednostki typu Sciennego z uwagi na niewielkie gabaryty pomieszczen
oraz brak sufitu podwieszanego. Sterowanie jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji odbywac sie bedzie
za pomocg indywidualnych sterownikdéw przewodowych z ekranem dotykowym, z menu w jezyku polskim
z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz z wbudowang funkcjg programatora tygodniowego /
dziennego.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych w izolacji. Wymagane jest zastosowanie tréjnikow
chtodniczych dostarczanych przez producenta urzadzen. Prowadzenie instalacji zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania gtownie pod stropem korytarza w obudowie przeznaczonej na koryta kablowe w
ich sasiedztwie lub ewentualnie obok istniejacej obudowy pod stropem. Srednice przewoddéw gazowych
oraz cieczowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Nalezy zawsze izolowaé przewody chtodnicze aby zapobiec kondensacji pary i skraplaniu sie wody na ich
powierzchni. Rurka cieczowa i gazowa powinny by¢ catkowicie zaizolowane materiatem o takich samych
specyfikacjach. Zalecane grubosci materiatu izolacyjnego zgodnie z ponizszg tabela:

Zalecana minimalna grubos$¢ materiatu
izolacyjnego (mm)
Wilgotnos¢ wzgledna <70% <75% <80% <85%

6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
Przewéd  (12.70 (1/2") 10 12 15 19
chtodniczy (15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna [19.05 (3/4") 10 13 16 21
érednica  |22.22 (7/8") 11 13 17 22
mm (cale) |[28.58 (1-1/8") 1" 14 18 23
34.92 (1-3/8") 1" 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji, powstate w wyniku ochtadzania powietrza, nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej lub wtaczy¢ przed syfon istniejgcych umywalek i
zlewozmywaka. Mozliwosci wigczenia z uwagi na estetyke pomieszczen nalezy oceni¢ na budowie.
Skropliny do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej nalezy wiacza¢ pod stropem zawsze z ich
zasyfonowaniem przed wtgczeniem. Instalacje skroplin projektuje sie z rur PVC klejonych (np. NIBCO lub
rownowazny). Instalacje nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku wtaczenia do istniejgcej
instalacji kanalizacji. Zaktada sie prowadzenie rur odprowadzajgcych skropliny pod korytami kablowymi
wzdfuz korytarza. Pokonywanie rdznic wysokosciowych z urzadzen mozliwe bedzie dzieki pompkom
znajdujgcym sie w jednostkach wewnetrznych.

Rury chtodnicze oraz instalacje skroplin nalezy prowadzi¢ natynkowo mocujgc jg do $cian oraz stropu
uchwytami montazowymi z obejmami dedykowanymi do instalacji klimatyzacji. Elementy instalacji
klimatyzacji oraz skroplin od jednostek nasciennych w pomieszczeniach, w ktérych beda one zainstalowane,
do miejsca przejscia przez sciane korytarza nalezy obudowac¢ maskownicami z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym. Réwniez odcinki prowadzone w korytarzu poza szachtem instalacyjnym nalezy obudowa¢d
maskownicami.
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5. ZASILANIE KLIMATYZACII W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Szacowana sumaryczna moc elektryczna projektowanych urzgdzen w zakresie instalacji klimatyzacji wynosi
15,4kW. Projektowane urzadzenia klimatyzacyjne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy obiektowej T3.1 oraz T3.2.
W zwigzku z powyzszym nalezy wymieni¢ przewdd zasilajgcy rozdzielnice T3.1 z rozdzielnicy gtéwnej
obiektu na YDYzo 5x50 450/750V, wymienié¢ przewdd zasilajacy rozdzielnice T3.2 z rozdzielnicy T3.1 na
YDYzo 5x50 450/750V oraz wymieni¢ zabezpieczenie w rozdzielnicy RG w polu nr 8 na RBKOO-C 80A. Kabel
nalezy prowadzi¢ po trasie istn. kabla podlegajgcego wymianie. W przypadku braku takiej mozliwosci kabel
nalezy utozy¢ na drabinkach kablowych na klatce schodowej oraz obudowac zabudowg z ptyt k-g (obrobione
poprzez cekolowanie oraz malowanie). Poza klatkg schodowa odcinek do rozdzielnic wykonaé nt w korytach
kablowych. Rozdzielnice T3.1 oraz T3.2 nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe pola zasilajgce projektowane
urzadzenia klimatyzacyjne — zgodnie ze schematem zasilania.

Instalacje elektryczng wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V do jednostek wewnetrznych oraz
kablem YKXSzo 5x10 0,6/1kV do jednostki zewnetrznej. Przewody do jednostek wewnetrznych nalezy
utozy¢ w istn. korycie kablowym w korytarzu oraz w proj. korytach elektroinstalacyjnych n.t. Dodatkowo do
jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ przewdd LgYzo 1x16 z zacisku PE rozdzielnicy T3.1. Kable do
jednostki zewnetrznej nalezy utozy¢ na dachu na perforowanym, stalowym, ocynkowanym korycie
kablowym. Pomiedzy jednostkg zewnetrzna a jednostkami wewnetrznymi poprowadzi¢ przewdd
transmisyjny typu UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5 (ostateczny typ przewodu oraz topologia wg DTR
zastosowanego urzadzenia).

6. OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z normg PN-EN 62305 projektowang jednostke zewnetrzng klimatyzacji nalezy objg¢ ochrong
odgromowa. W tym celu nalezy rozbudowa¢ istn. instalacje odgromowg o maszt odgromowy Al @16mm
h=2,5m. Odstep izolacyjny wynosi 0,5m. Proj. maszt odgromowy potgczyé najkrotszg drogg z istn. zwodem
poziomym. Zwdd poziomy i maszt odgromowy mocowac za pomocg typowych wspornikéw i uchwytéw.
Zgodnie z ww. normg w projektowanej instalacji odgromowej zwody poziome nalezy wykonaé z drutu
stalowego ocynkowanego ogniowo @8mm.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W istn. rozdzielnicy obiektowej T3.1 oraz T3.2 wystepuje ochrona przepieciowa z zastosowaniem
ogranicznikéw przepiec typu 2 o poziomie ochrony Up<1,3kV.

8. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM DO 1kV

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzgdzeniach elektrycznych do 1kV przewidziano ochrone przed
dotykiem bezposrednim poprzez izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie obudéw o stopniu ochrony
co najmniej IP2X oraz ochrone przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE
DOBOR KABLA/PRZEWODU; SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
Prad L. Obciazalnosé Prad
L.p. Obwod Moc obwodu obwodu Dlugosé Typ kabla/ SP?de_k przewodnika Typ zabezp. Warunek
Pobw ls obwodu przewodu | napiecia | zabezp. | ;21,218
z n
1|RG- T3.1 45,60 kW | 70,77 A 70 m YDYZz0 5x50 | 1,14 % 99 A gG80A | 88,3 A | Spelniony
2|T3.1-T3.2 13,30 kW | 20,64 A 40 m YDYZ0 5x50 | 1,33 % 99 A gG80A | 88,3 A [ Spelniony
Obwody odbiorcze zasilane z 3.1 T3.2
1|Klimatyzator p. 320 0,02 kW 0,09 A 30 m YDYz0 3x1,5 | 1,17 % 14 A B 6A 6 A | Spefniony
2 |Klimatyzator p. 302 0,02 kW 0,09 A 30 m YDYZ0 3x1,5 | 1,36 % 14 A B 6A 6 A | Spefniony
3|Kimatyzator dach 15,00 kW | 23,28 A 20 m YKXSzo0 5x10 | 1,46 % 51 A B 40A 40 A | Spelniony
1. Obcigzalno$ci przewodnikéw zatozono zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52-2011.
2. Przyjeto odpowiednie sposoby utozenia kabli dla kazdego z obwodéw wg PN-HD 60364-5-52-2011.
3. Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw rozdzielczych i najdtuzszych obwodéw odbiorczych dla danej rozdzielnicy.
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
Dlugosé
i ) Typ kabla/ " .
L. p. Obwod pQﬂI. p)::ewodu t; la Zs lk1 Zs-15-1,25 Whiosek
zwarcia
1|RG-T3.1 70 m YDYz05x50 | 5s| 365 A | 0,250 Q| 0,92 kA | 114,06 V Ochrona skuteczna
2|T3.1-T3.2 40 m YDYz05x50 | 5s| 365 A | 0,290 Qf 0,79 kA [ 132,31 V Ochrona skuteczna
Obwody odbiorcze zasilane z T3.1i T3.2
1|Klimatyzator p. 320 30 m YDYZz0 3x1,5 |04s 30 A 1,030 Q| 0,22 kKA | 38,63 V Ochrona skuteczna
2|Klimatyzator p. 302 30 m YDYZ0 3x1,5 |04 s 30 A 1,060 Q| 0,22 kA | 39,75 V Ochrona skuteczna
3|Kimatyzator dach 20 m YKXSz0 5x10 [0,4s| 200 A | 0,330 Q| 0,70 kA | 82,50 V Ochrona skuteczna

1. Czas wyfaczenia t; przyjeto wg PN-HD 60364-4-41. Spelnienie tego warunku oznacza czas wyfaczenia
ponizej 5 sekund dla obwoddw rozdzielczych i ponizej 0,4 sekundy dla obwodéw odbiorczych.

2. 1a - prad zapewniajacy szybkie wytaczenie dla ostatniego zabezpieczenia w obwodzie odczytany z charakterystyki

zabezpieczenia wg PN-87/E-93100/05 dla danego czasu wylaczenia.

3. U, - napiecie fazowe 230 V

4. Zs - obliczona opornos¢ pozorna petii zwarcia

5. 1k1" - obliczony prad zwarcia jednofazowego

6. Jezeli na koricu kazdego obwodu bedzie spetniony warunek Zs x la x 1,25 < Uo to ochrona od porazen bedzie skuteczna.
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10. UWAGI KONCOWE

Nalezy przewidzie¢ na etapie realizacji wykonanie otwordw oraz przebi¢ budowlanych dla instalacji zgodnie
z trasami wskazanymi w czesci rysunkowej oraz wykonanie podkonstrukcji pod jednostke zewnetrzng
klimatyzacji na dachu budynku. Nalezy uziemic jednostke zewnetrzng na dachu.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji i wytycznych
producentow i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i odbioru robot
budowlanych”.

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na urzadzenia rownowazne innych producentdow. Nalezy przestrzegac
termindw serwisowania z uwagi na gwarancje producenta.

Potaczenia przewoddw pomiedzy rozdzielnicg a odbiornikami nalezy wykonywaé w sposéb trwaty,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy stosowaé zalecenia producenta
dotyczgce eksploatacji poszczegdlnych urzadzen.

Po wykonaniu wszelkich instalacji nalezy wykona¢ badania i pomiary zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61
dotyczgce rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony od porazen. Protokoty badan i pomiaréw przekazaé
Inwestorowi. Instalowane przewody, kable, aparatura i osprzet muszg posiadac certyfikat dopuszczajgcy do
obrotu na rynku krajowym.

W projektowanym budynku nalezy uzy¢ kabli i przewoddw, ktérych klasa reakcji na ogien to klasa Eca,
zgodnie z normg N SEP-E-007. Wykonane instalacje nalezy oznakowac¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-88/E-08501 , Tablice i znaki bezpieczeristwa”.

Autor opracowania:

mgr inz. Pawet Chamski

mgr inz. Adriana Adamowicz

Strona 8



11. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POMORSKA OKI
1ZBA INZYNIEROW El

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 203/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczolkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

\ = G CZLONEK
\. '1j ¥, e / Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
NP/ /%.-——
e prof. dy'hab. inz. Ziemowit Suligowski
CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Euge}i@cha rski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszezotki, Skowarcz, ul. Zulawska 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I8P-XU3-ZBA *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczotki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisernnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-388 Edaisk, al. Rzecypospelitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 .
Tel, 58-324-89-77, tex 58-301-44-98
wifa

sygn. akt. 62/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ADRIANA MARIA ADAMOWICZ
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 22.08.1981 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0061/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Adriana Maria Adamowicz upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWbDNICZAC Y
Okregowej Kon}isji Kwalifikacyjnej
Plng -
gL

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okrggowej Konhisji Kwélifikacyjnej

mgr inz. ce} alinowski

Otrzymuja:

1.Pani Adriana Maria Adamowicz

81-813 Sopot. ul. Malopolska 37
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2NK-M67-9F9 *

Pani Adriana Maria Adamowicz o numerze ewidencyjnym POM/1S/0285/15

adres zamieszkania ul . Matopolska 37, 81-813 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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