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1 Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie od Inwestora

1.2 Dokumentacja techniczna montazu instalacji klimatyzacji w budynku
(wrzesien 2023)

1.3 Protokoét z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego budynku
(luty 2025)

1.4 Projekt budowlany termomodernizacji ZSiO w Pruszczu Gdanskim
(lipiec 2016)

2 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena mozliwosci montazu jednostki zewnetrznej klimatyzacji
na stropodachu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Pruszczu Gdanskim.

3 Opis ogdlny budynku
Jest to jeden z budynkdéw zlokalizowanych na terenie Zespotu Szkét Ogrodniczych

i Ogdlnoksztatcgcych przy ulicy Wojska Polskiego 2. W dokumentacji wewnetrznej okreslony jako
Budynek ,B”.

Budynek sktada sie z ze skrzydfa zachodniego, fgcznika oraz skrzydfa wschodniego. Skrzydto
zachodnie oraz tacznik posiadajg jedng kondygnacje naziemna. Skrzydto zachodnie jest czesciowo
podpiwniczone. Skrzydto wschodnie w czesci potudniowej posiada cztery kondygnacje, w czesci
poétnocnej zas dwie. Poradnia psychologiczno — pedagogiczna znajduje sie na lll pietrze skrzydta
wschodniego.

Wojska Polski:pg,b

Rys. 1 - Plan sytuacyjny budynku ,B”



Budynek zostat zbudowany w 1970 roku w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne
wymurowano z cegly petnej. Sciany nadziemia — gr. 42cm z dociepleniem styropianem gr. 14cm.
Strop nad piwnicg — typ DMS z wypetnieniem pustakami. Stropy miedzykondygnacyjne

oraz stropodach wykonano jako gestozebrowe typu DZ-3 z wypetnieniem pustakami. Uktad
konstrukcyjny stropéw w skrzydle wschodnim — podtuzny. Rozpietos¢ stropéw 5,40m+5,40m.
Dach ptaski dwuspadowy o spadku 5%. Z protokotu okresowej kontroli budynku oraz projektu
termomodernizacji wynika, ze stropodach zaizolowany jest styropianem ( gr.~15cm) oraz kryty
podwadjnie papa. Z pomiaru grubosci stropodachu w miejscu wytazu dachowego wynika grubosé
warstwy spadkowej ( 0+30cm). Do obliczen przyjeto warstwe spadkows z zuzla wielkopiecowego
jako najbardziej niekorzystny mozliwy wariant.

4 Dane techniczne

4.1 Powierzchnia zabudowy:
Budynek ,,B” — 1675,1m’

4.2 Kubatura:
Budynek ,B” - 13469m*

4.3 Powierzchnia uzytkowa:
Budynek ,,B” -3811,0m?

4.4 Instalacje:

. wodociggowa,

. kanalizacyjna,

° centralnego ogrzewania ( zasilana z sieci zewnetrznej),
° ciepta woda,

. gaz ziemny ( skrzydto zachodnie),

° elektryczna,

. odgromowa.

5 Projektowana instalacja klimatyzacji

Na stropodachu potudniowej czesci skrzydta wschodniego budynku ,,B” zgodnie z dokumentacja
techniczng wykonang we wrzesniu 2023 roku przewiduje sie umiejscowienie jednostki zewnetrznej
klimatyzacji AJY144LELDH o masie netto 213 kg (zgodnie z katalogiem producenta) wedtug schematu
jak ponize;j.
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Rys. 2 - Rzut dachu budynku ,B” - skrzydlo wschodnie - umiejscowienie jednostki zew. klimatyzacji

LEGENDA:
S0 - wypust zasilajgcy 400V
=1 - jednostka zewn. klimatyzacji
«  -Zlgcze krzyzowe
—— -zwod poziomy dFeZn @8mm
- maszt odgromowy h=2,5m

- perforowane koryto kablowe stalowe ocynkowane

system zewnetrzny z pokrywa, montaz na

wspornikach dachowych

6 Sprawdzenie obliczeniowe stropodachu na dodatkowe obcigzenie

6.1 Zebranie obciazen

g - STALE
rodzaj obciazenia grubosé cieiag w.charazkt. ve[-] w.obIé
[cm] [KN/m”] | [kN/m?] [KN/m~]
papa (x2) - - 0,10 1,35 0,13
styropian 15 0,45 0,07 1,35 0,09
wylewka cementowa 2 21 0,42 1,35 0,85
zuzel 10+30cm 15 7 1,05 1,35 1,42
strop DZ-3 - - 2,65 1,35 3,58
tynk cem-wap 1,5 19 0,29 1,35 0,38
SUMA OBCIAZEN STALYCH 4,57 - 6,17
Z - zmienne
. L grubosé | cigzar |w.charakt. w.obl.
rodzaj obcigzenia [cm] kN/m3 | [kN/m?] vel-] [kN/m?]
obc. $niegiem (strefa 3) Sk=C.Qk=0,8.1,2= 0,96 15 1,44
SUMA OBCIAZEN ZMIENNYCH 0,96 - 1,44




Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia uzupetniajgcego ( bez ciezaru wtasnego stropu) wynosi
2,88 kPa.

Dodatkowe obcigzenie od jednostki klimatyzacji

Przyjeto, ze jednostka znajduje sie w odlegtosci 0,4 m od osi podpory stropu
G [kN]= 2,13
ve[-]= 1,35

Gy [kN] = 2,88
Rozstaw podpdr jednostki 0,69 m

Moment w $Srodku przesta (dlax= 2,70 m) dla jednego zebra stropu
M, [kNm]= 0,37
Mgy [kNm]= 0,50
Obcigzenie od jednostki klimatyzacji umiejscowionej zgodnie z projektem montazu
odpowiada dodatkowemu obcigzeniu uzupetniajgcemu o wartosci 0,11 kPa

6.2 Sprawdzenie warunkow
Sumaryczna wartosc obcigzenia uzupetniajgcego ( bez ciezaru wtasnego stropu) wynosi

2,88 kPa+0,11kPa = 2,99kPa < q40,=3,25kPa

Dopuszczalna warto$¢ obcigzenia zostata przyjeta na podstawie pracy zbiorowej pod redakcja
J. Panasa,,Nowy poradnik majstra budowlanego” Wydawnictwo Arkady 2003.

Maksymalny moment obliczeniowy na jedno zebro stropodachu
Muaxda[kNm] = 17,14 < My,40p [kKNmM]= 17,749

Dopuszczalna warto$¢ momentu zginajgcego zebro stropodachu zostata przyjeta na podstawie:

Cz. Malinowski, R. Peta "Projektowanie stropéw i $cian w budownictwie tradycyjnym" czes¢ 1,
Wydawnictwo Politechniki £édzkiej, todz 1989.

7 Whnioski

Zgodnie z protokotem rocznej kontroli okresowej z lutego 2025 budynek ,,B” jest w dobrym stanie
technicznym. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przedstawione w punkcie 6 wykazuja, ze
montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji zgodnie w dokumentacja techniczng z wrzesnia 2023 roku
nie spowoduje przekroczenia standw granicznych nosnosci ani uzytkowalnosci stropodachu. Mozna
zatem przyjaé, ze montaz klimatyzacji nie wptynie negatywnie na konstrukcje budynku.

Spis zalacznikow:

1. Kserokopia uprawnien budowlanych osoby sporzadzajgcej opinie
2. Potwierdzenie przynaleznosci do izby osoby sporzadzajgcej opinie
3. Dokumentacja techniczna jednostki zewnetrznej klimatyzacji



1 Kserokopia uprawnien budowlanych

POMQORSKA OKREGOWA
1ZBA INZY~IZROW BUDOWNICTWA
Gdans} . Sw jun / 5 %
o Lt e Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
Fex 58-301-44-98

syg. akt. 384/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA HENRYKA MUSIELAK
magister inzynier
urodzona dnia 29.06.1984 r. w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0344/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.



Pani Malgorzata Henryka Musielak upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez o graniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okreggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

d(ini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Malgorzata Henryka Musiclak
80-809 Gdanisk, ul. Bitwy pod Lenino 10/5
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



2 Potwierdzenie przynaleznosci do izby

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyyrym:
POM-815-9P8-C28B *

Pani Matgorzata Henryka Musielak o numerze ewidencyjnym POM/B0/0130/13

adres zamieszkania ul. Bitwy pod Lenino 10/5, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenle zo0stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe) 12by Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
4 1. Do zachowania elektroniczne) formy caynnodcl prawne) wystarcza Bozenie odwiadczenia wol w postacl elektroniczne) | opatrzenie go
kwalfkowanym podpisem elektronicarym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2h w formie clek y Jest rémr 2 di woll 2% w formie p

* Wenfkagg poprawncécl darych w ninlejszym 2atwiadczeniu mona sprawd, wenfkacyjnego 2atwiadczenia na
stronie Polskiey Lzby Intynierow Budownictwa www.piborgpl lub kontaktugc uq 2 blmm whiiciwe| Okrggowe| by Inynierdw
Budownictwa.



Dokumentacja techniczna jednostki zewnetrznej klimatyzacji

AJY144LELDH [3Faza]

g -
| mmm
Zakres mocy znamionowej 16 HP
Maks. liczba podtaczanych jednostek wewnetrznych* 1-40
Moc podtaczanych jednostek wewnetrznych 22.5-67.5kW
Faza Zasilanie 3-fazowe 3N
Zrédto zasilania Napiecie 400V
Czestotliwos¢ 50 Hz
Chiodzenie 45.0 kW
Moc Nominalna Ogrzewanie 45.0 kw
Maks. Ogrzewanie 50.0 kW
Chiodzenie 14.96 kW
Ogrzewanie 11.81 kW
Moc wejsciowa
Nominalna Ogrzewanie 11.81 kW
Maks. Ogrzewanie 14.29 kW
EER Chiodzenie 3.01 W/W
Nominalna Ogrzewanie 3.81W/W
cop
Maks. Ogrzewanie 3.50 W/W
Predkos¢ przeptywu powietrza 14000 m*/h
Chtodzenie 64 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego™
Ogrzewanie 65 dB(A)
Chtodzenie 77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie 78 dB(A)
Maks. zewnetrzne ci$nienie statyczne 60 Pa




Wyjscie silnika elektrycznego sprezarki 6.2 kW
Wymiennik ciepta zeberkowy Blue fin
Wysokosé 1638 mm
Wymiary netto Szerokos$¢ 1080 mm
Glebokos¢ 480 mm
Masa netto 213 kg
Typ R410A
Czynnik chlodniczy
Woptyw na globalne 2088
ocieplenie
tadunek 11.0 kg (23 CO2eq-T)
Srednica facznika Plyn ®12.7 mm
rurowego
Gaz ®28.58 mm
Catkowita dtugos¢ rur 400 m
Maks. réznica wysokosci (Jednostka zewnetrzna: géra/dot) 50/40m
Zakres roboczy Chiodzenie 5 do 46 °CDB
Ogrzewanie -20do 21 °CDB

Jednostka zewnetrzna : AJY144LELDH

(Unit: mm)
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