Pracownia Architektoniczna
60-771 Pozna ul. Jana Matejki 66/7
ATRIUM JM tel./fax 061- 866 24 08 e-mail : atrium@donet.pl

REMONT POMIESZCZE N | PIETRA
W BUDYNKU INTERNATU
SZKOLY ASPIRANTOW PA NSTWOWEJ

STRAZY POZARNEJ W POZNANIU
KAT.XIII

PROJEKT WYKONAWCZY
SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZAROWE]
ETAP I

INWESTOR: SZKOLA ASPIRANTOW

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU
61- 459 POZNAN ,
UL. CZECHOSEOWACKA 27

LOKALIZACJA :  POZNAN, UL. CZECHOSEOWACKA 27
BUDYNKI SZKOLY ASPIRANTOW PSP
Dz. 1/1 ark. 17 obgb: Debiec

BRANZA : TELETECHNICZNA —
SYSTEM SYGNALIZACJI PGAROWEJ]

PROJEKTANT : inz. Marek Skowron

Opracowano: Pozha luty 2017 rok.




REMONT BUDYNKU INTERNATU SZKOLY ASPIRANTOW PASTWOWEJ STRAY POZARNEJ
W_POZNANIU PROJEKT WYKONAWCZY $SETAP llI ATRIUMJM _ 1I. 2017 R

Spis tre Sci

1 NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM 3
2 CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA, TECHNICZNA | POZAROWA 4
3 OPIS TECHNICZNY 5
3.1 ZAKRES OPRACOWANIA L..uuittiittee ittt et et e et esae s et e e et e s e s s aa e e st e s sb e e sa s ssaa s e ba e s b s sbaeeaasesanssteeanssssnns 5
I Nl == T0 N ] =17 ) A 2 6
3.3 RODZAJ I TYPY LINI DOZOROWY CH.uuieuuiiitniitieianeetteesa ettt estasesaaesstssaassanesstnsssansssasetnersnesstnressesenns 6
3.4 ADRESY FIZYCZNE | LOGICZNE .. ..cuueieettnteeeeue e ettt eeeeet e e e eeaa e et st eeeeat e s esaaees et eeestaeesraansesesnaeereannns 6
3.5 CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH URZADZEN ........ccutttiiiieeeeeteettitiaeseeeeeeeestieaeeeeeeeestanaeseeeseeessnnnns 6
3.6 LOKALIZACIA CENTRALI 1uutiietteeetete e e ettt e e eeae e e s et e e e eeta e eeeaaa e e e s st e e e e aaa e e e aaan e setaneesebaseeeesnnessnaneeeesanses 7
3.7 PROGRAMOWANIE CENTRALI .. .ittiitt ettt ettt e e e et e e st e s s e s aa e e et e e sb e e sassaa s sba e saa s sbaseta e ranassbareensssnes 7
IR S T | N1 = N1 7Y 8
3.9 ZASILANIE AWARYJINE ...iitniiteitiee et et esst e et e saa s st e e et s s aa s s aase s b e s sb e e sa s s aa s e ba e san s s b e e aasesbasastseesnssnanns 9
3,10 MONTAZ URZADZEN .....ccooeeeeeeeeeeee e 9
T N R |V [ N 7 VA L3 7Y I X O | 9
3.12 DYSPOZYCJIE BUDOWLANO = MONTAZOWE ...uuuiiietieeeeetneeeeaaeesetaeeesetaseseeaanessstasesssanesssnnessesnneeesernnes 9
3.13  ZALECENIA DLA WYKONAWC Y ...itttittiitteeetitettessteestessasssasesaaee st essassaassta e sanessbasessssssnsesnseraneasnnnes 10
4 UWAGI KONCOWE 10
S T B Y0 LUV =1 N 7N O N 10
4 (o T8 =1 N = 10
G T 0 VST = =Y o 11
R © 15]=1 [0 = 3N 11
5 ZESTAWIENIE LINIl DOZOROWYCH 12
6 WYKAZ URZADZEI\'/ 13
7 SPIS RYSUNKOW | SCHEMATOW 13

ZALACZNIK NR 1 — BILANS PRADOWY CENTRALI
ZALACZNIK NR 2 — KALKULATOR PETLI LINII DOZOROWYCH
ZALACZNIK NR 3 — CERTYFIKATY URZADZEN, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, DEKLARARACJE

ZALACZNIK NR 4 — KARTY KATALOGOWE ZASTOSOWANYCH URZADZEN




REMONT BUDYNKU INTERNATU SZKOLY ASPIRANTOW PASTWOWEJ STRAY POZARNEJ
W_POZNANIU PROJEKT WYKONAWCZY $SETAP llI ATRIUMJM _ 1I. 2017 R

1 Normy i dokumenty zwi gzane z projektem

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz.
351) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. NR 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 670) wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461) wraz z pozniejszymi zmianami

- PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - CzesC 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 5: Czujki ciepta -- Czujki
punktowe.

- PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -
Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem sSwiatta rozproszonego, swiatta
przechodzacego lub jonizaciji.

- PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotow systemu

-  PKN-CEN/TS 54-14: 2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

- PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 17: Izolatory zwar¢

- PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

- Woytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. SITP WP — 02:2010. Edycja
2011.

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali sygnalizacji pozaru Integral IP
MXF wydana przez firme Schrack - Seconet.

- Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen.
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- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

- Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku internatu S.A. PSP
w Poznaniu, opracowane przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
Stefana Korbacza.

- Postanowienie nr 329/2014 WKW PSP z XIl 2014r.

2 Charakterystyka budowlana, technicznai po  zarowa

Budynek zrealizowany w 1974 -1975r .

Budynek sredniowysoki — o wysokosci powyzej 12,0 m od poziomu terenu .

Obiekt pieciokondygnacyjny, 4 kondygnacje nadziemne, w catosci podpiwniczony.
Obiekt dostawiony do nizszego budynku stotéwki, stanowi odrebng strefe pozarowa.
Od granicy dziatki oddalony ponad 4,0 m.

Charakterystyka budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku - 895,00 mz

- powierzchnia uzytkowa catego budynku - 3.728,40 m?

- powierzchnia uzytkowa pietra - 738,3 m2

- powierzchnia klatki schodowej - 21,00 m2

- kubatura - 10.125,60 m3

- wysokos¢ budynku - max nad terenem 13,00 m
- dlugosc¢ -58,50 m

- szerokosé -14,94 m

Technologia budowy .

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, czesciowo prefabrykowanej, sciany
z elementéw prefabrykowanych o ukiladzie poprzecznym, w rozstawie osiowym co 3,60 m.
Stropy prefabrykowane, z pityt kanatowych. Sciany ostonowe murowane z bloczkow
gazobetonowych.

Klatki schodowe Zelbetowe prefabrykowane.
Stropodach wentylowany, dach ptaski kryty papa.
Odwodnienie zewnetrzne — attyki , przejscia koszowe przez sciany i rury spustowe.

Izolacje termiczne .
Sciany dwuwarstwowe — ocieplone metoda lekkg styropianem o grubosci okoto 10 cm.

Stropodach - ocieplony prawdopodobnie (brak dokumentacji pierwotnej) wetng mineralng na
stropie, na sciankach ptyty korytkowe, na nich utozona styropapa pod pokrycie z papy
termozgrzewalnej.

Funkcja budynku .

Obiekt w catosci petni funkcje internatu S.A. PSP, mieszkalny na pietrach i na parterze —
pokoje cztero i trzy osobowe, segmenty tgczone po dwa z tazienkami i z czescig wspoélnego
uzytkowania dla mieszkancéw.




REMONT BUDYNKU INTERNATU SZKOLY ASPIRANTOW PASTWOWEJ STRAY POZARNEJ
W_POZNANIU PROJEKT WYKONAWCZY $SETAP llI ATRIUMJM _ 1I. 2017 R

Na kazdym pietrze znajdujg sie tez pokoje dowddcédw, pomieszczenia gospodarcze
| sanitarne.

W piwnicach magazyny, szatnie i pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne.
Z budynku internatu wewnetrzne przejscie do jadalni i pomieszczen szkoty.

Klasyfikacja pozarowa budynku internatu.
Budynek sredniowysoki.

Budynek zrealizowano w klasie C odpornosci pozarowej. Wydzielony pozarowo poziom
piwnic i klatki schodowe. Przejscie do sasiedniego budynku zrealizowane jako przegroda
pozarowa. Kategoria zagrozenia ludzi ZLII, piwnice PM .

Szczegobtowy opis w odrebnym opracowaniu — ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowe] budynku internatu.

Projekt nie zmienia zasad ochrony przeciwpozarowej dla budynku.

SzczegoOtowe zasady ochrony przeciwpozarowej dla budynku podane w Ekspertyzie
technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku internatu  SA PSP w Poznaniu,
opracowanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. inz. Stefana Korbacza.

Klatki schodowe zelbetowe, wymiary stopni i podestéw nie zgodne z warunkami
technicznymi, ktérym powinny odpowiadac budynki.

Korytarz — drogi ewakuacyjne z lokalnymi obnizeniami wysokosci ponizej wymaganej -
podciaggi zelbetowe.

Na powyzsze niezgodnosci uzyskano odstepstwo — Postanowienie nr 329/2014 z 24 grudnia
2014 r.

3 Opis techniczny

3.1 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy — Il etap rozbudowy systemu sygnalizaciji
pozarowej zawierajagcy szczegotowe rozmieszczenie sprzetu dla | pietra Budynku Internatu
Szkoly Aspirantow PSP w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Czechostowackiej 27
w Poznaniu.

System zapewnia szybkie wykrycie miejsca powstania pozaru, przekazanie wiasciwych
informacji osobom odpowiedzialnym za ochrone obiektu i przystgpienie do ewentualnej akcji
gasniczej.

Zgodnie z charakterystykg, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres ochrony —
ochrona catkowita tzn., Ze wszystkie pomieszczenia, objete zostajg automatycznym
wykrywaniem pozaru. Odstgpiono od zabezpieczenia matych pomieszczen (weztow)
sanitarnych.
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3.2 Stan projektowy

Projekt okresla rozwigzania techniczne montazu instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru
w wykonaniu zwyklym i obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

- montaz instalacji przewodowe]

- montaz czujek MTD 533X CUBUS

- montaz recznych ostrzegaczy pozaru MCP-545X

- montaz sygnalizatoréw akustycznych Y04

- montaz modutu we/wy BX- OI3

- montaz puszek polgczeniowych PIP -1AN

- montaz chwytakoéw elektromagnetycznych drzwiowych

Do zabezpieczenia przestrzeni i pomieszczen objetych opracowaniem wybrany zostat
system sygnalizacji pozarowej z zastosowaniem urzgdzenh firmy SCHRACK - SECONET
oparty na centrali Integral IP MXF. Centrala sygnalizacji pozaru zabezpiecza caly budynek
Internatu Szkoly - nie jest objeta zakresem tego opracowania.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujgce w petlach dozorowych
wyposazone sg w obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na
uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie” w petli dozorowe;j.

Petna adresowalnos¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca
pozaru z dokfadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego, a takze programowe przypisanie funkcji wykonawczych
(sterujgcych) i funkcji monitorujgcych poszczegdlnym adresowanym wyjsciom sterujgcym
I wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w
réznych miejscach obiektu.

Szczegdtowe rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji pozaru i prowadzenie tras
kablowych linii dozorowych i pokazany jest na rysunku nr 1 projektu.

Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiadang wiedzg
techniczng w zakresie projektowania urzgdzen przeciwpozarowych.

3.3 Rodzaj i typy linii dozorowych

W pomieszczeniach i w przestrzeniach objetych opracowaniem zostata zaprojektowana
1 adresowalna petlowa linia dozorowa nazwana jako linia dozorowa nr 1.

3.4 Adresy fizyczne i logiczne

Zestawienie adreséw fizycznych i logicznych oraz wykaz podstawowych elementéw systemu
(linia dozorowa nr 1) przedstawiono w tabeli w pkt. 5.

3.5 Charakterystyka podstawowych urz gdzen

W projekcie zostaly przewidziane nastepujgce urzadzenia i sprzet firmy Schrack — Seconet,
firmy W2 i D+H.
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Czujki wielokryteryjne CUBUS MTD 533X
Reczne ostrzegacze pozaru MCP — 545X
Sygnalizatory akustyczne Y04 (wewnetrzne)
Puszki montazowe PIP - 1AN rozgatezne (do sygnalizatoréw akustycznych)
Modut wejscia / wyjscia BX-OI3

6. Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe GTR 048000 A07 ze zworg katowg
Charakterystyka powyzszych urzgdzen i zastosowanego okablowania zostata przedstawiona
w kartach katalogowych stanowigcych zatgcznik nr 4 do projektu.

Ok wbdE

3.6 Lokalizacja centrali

W budynku Internatu pracuje centrala sygnalizacji pozaru firmy Schrack — Seconet Integral
IP MXF z wewnetrznym polem obstugi i drukarkg. Centrala zlokalizowana jest
w Pomieszczeniu Oficera dyzurnego - na parterze budynku. Taka lokalizacja centrali
umozliwia obserwacje wskazan przez pracownikow petnigcych catodobowg stuzbe. Centrala
zostata zaprojektowana juz wczesniej - zatem rozbudowa systemu na tym etapie nie
przewiduje zakupu i montazu centrali.

3.7 Programowanie centrali

Programowanie centrali nalezy przeprowadzic na podstawie niniejszego projektu,
zachowujgc warunki techniczne i funkcjonalne wskazan przeciwpozarowych.

Przewiduje sie, ze system sygnalizacji pozarowej pracowa¢ bedzie w trybie alarmowania
dwustopniowego.

W celu eliminacji fatlszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom
dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego przyjeto dwustopniowg
procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez
czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Definicje:

Alarm po zarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej zlokalizowanej
w pomieszczeniu statego dozoru. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke
automatyczng (wskazywana jest wtedy dokladna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia
pozarowedo).

Alarm po zarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje
bezzwloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzgdzen
transmisji alarmow do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej — w przypadku gdy
podigczony jest monitoring pozarowy.
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Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek
potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz 0 podjetej interwencji.
Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 60 sekund. W tym czasie pracownik musi podejs¢ do
centrali i wcisngc przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu bez
potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm |l stopnia. Brak potwierdzenia
alarmu w wyznaczonym czasie jest rébwnoznaczny z brakiem mozliwosci podjecia przez
stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegOlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w
pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego
stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 4,5 minuty. W tym czasie drugi z pracownikéw stuzb
dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania
Jednostek Ratowniczych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we wtlasnym zakresie.
W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego ROP-a lub przekazanie
informacji do pracownika petnigcego dozor w celu wcisniecia ROP-a zlokalizowanego
w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wiasnym
zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozor
w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed uptywem czasu rozpoznania.
W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em lub skasowanie alarmu) po
czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

Pod wplywem alarmu Il stopnia (pochodz gcego od elementow systemu
zamontowanych na linii dozorowej nr 1 a tak ze zamontowanych w calym obiekcie)
zalacza sie sygnalizatory akustyczne.

Dodatkowo od alarmu Il stopnia:

— zostan g zamkni ete drzwi EI 60 pomi edzy komunikacj g a klatkami schodowymi
nr 1i 2 (chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe). Wy  jscia : OUT_100, OUT_101

Sterowanie alarmow g sygnalizacj g optyczno-akustyczn a

System sygnalizacji pozarowej poprzez wbudowane w centrali wyjscia nadzorowane/moduty
z wyjsciami nadzorowanymi BX-IOM podaje zasilanie na odpowiednie obwody
sygnalizatoréw akustycznych. Ponadto SSP monitoruje ciggtos¢ okablowania sygnalizatoréw
sygnalizujgc przypadki nieprawidtowego potgczenia.

3.8 Zasilanie centrali

Zasilanie centrali poprowadzone zostato osobng linig zasilajacg, przewodem HDGs 3x1,5
mm? z najblizszego pola rozdzielni NN nadzorowanego budynku — Rozdzielnica na parterze
przy stotowce. Do tego pola nie wolno przylgcza¢ zadnych innych odbiorcéw energii
elektrycznej. Obwdd zasilania powinien by¢ zabezpieczony, odpowiednio dobranym
i oznaczonym bezpiecznikiem. Jednoczesnie ilos¢ zabezpieczen miedzy centralkg a
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przylaczem nie moze przekroczy¢ dwoch. Zasilanie centrali zostalo zrealizowane w
poprzednim etapie rozbudowy systemu.

3.9 Zasilanie awaryjne

W celu zapewnienia statej gotowosci do pracy, w centrali sygnalizacji pozaru, przewidziane
sg baterie akumulatoréw, ktére po zaniku napiecia sieci 230V, przejmujg zasilanie centralki
na okres min. 72 godzin w trybie dozorowania i 0,5 godziny w trybie alarmu pozarowego
(obliczenia - zalgcznik nr 1). W opracowaniu przyjeto akumulatory o pojemnosci 2 x 44 Ah.

Czas natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% wynosi 24 godziny.

Bezposrednio do akumulatoréw nie mogg by¢ podigczane zadne inne urzgdzenia.

3.10 Montaz urzadzen

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach USB-502-1 na stropach, sufitach i mocowac je do
podioza za pomocg wkretoéw z kotkami rozporowymi lub wkretéw.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2-1,6m nad podtoga.
Odlegtos¢ miedzy ostrzegaczami na terenie budynku nie powinna przekraczaé¢ 40 m.

Sygnalizatory akustyczne nalezy montowac na scianie (komunikacja) okoto 15 cm od sufitu.

3.11 Montaz instalacji

Potgczenia miedzy czujkami i recznymi ostrzegaczami pozarowymi wykona¢ kablem
YnTKSYekw.1x2x0,8. Przewody te nalezy uktadac pod tynkiem.

Sygnalizatory akustyczne i zasilanie chwytakow elektromagnetycznych drzwiowych nalezy
potgczy¢ za pomocg niepalnego kabla HDGs 2x1,5 PH90. Potgczenia kabli muszg byc¢
wykonane za pomocg metalowych puszek montazowych z bezpiecznikiem przecigzeniowym
PIP-1AN. Kabel powinien by¢ przymocowany do sScian z wykorzystaniem metalowych
atestowanych uchwytéw — montowanych co 30 cm.

Przewody przechodzgce przez $ciane lub stropy prowadzic w ostonach rurkowych
(przepustach). Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikng¢, przewody ostaniaé rurka.

Przepusty w $cianach i stropach oddziele n przeciwpo zarowych wykona é w klasie
odporno $ci ogniowej odpowiadaj acej klasie elementéw budowlanych, przez ktére
przechodz a.

Wszystkie przewody prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji energetyczne;j.

3.12 Dyspozycje budowlano - monta zowe

Pomiedzy czujkami stosowac przewody jednoodcinkowe.

Odstep czujek od $cian nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m.

Kable nalezy tak prowadzi¢ aby przejscia _miedzy pokojami wykonywaé¢ w_$cianie, a nie
w _podciggach stanowigcych element konstrukcyjny.
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3.13 Zalecenia dla wykonawcy
- przy montazu gniazd nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na biegunowosc¢ ich podtgczenia.
Mylne podigczenie doprowadza do nieprawidtowej pracy czujek.

- cafosc¢ robot nalezy koordynowaé z innymi branzami, a zwlaszcza z branzg elektryczng.

- przed odbiorem instalacji sygnalizacji pozaru nalezy wywota¢ prébny alarm z wszystkich
elementow w poszczegodlnych liniach dozorowych.

- nalezy naklei¢ adresy logiczne na gniazda czujek i reczne ostrzegacze pozarowe.

- przed zgtoszeniem do odbioru instalacji SAP nalezy wykona¢ pomiary elektryczne linii
dozorowych i sterujgcych, a wyniki przekaza¢ uzytkownikowi.

- nalezy takze dokona¢ pomiaru styszalnosci sygnalizatoréw akustycznych.

- nalezy przeszkoli¢ personel uzytkownika w zakresie zasad dziatania centrali SAP i jgj
obstugi.

4 Uwagi ko hcowe

4.1 Dokumentacja
Pomieszczenie CSP wyposazy¢ w dokumenty, zwigzane z obstugg techniczng
i konserwacyjng systemu sygnalizacji i wykrywania pozaru.

- Plan sytuacyjny (wycigg) z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych, wejS¢ do
pomieszczeh i rozmieszczania sprzetu gasniczego w tych pomieszczeniach.

- Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji.

- Ksigzka pracy SSP, w ktorej nalezy notowac¢ wszystkie prace zwigzane z obstugg
techniczng SSP, zmiany, przerébki, modernizacje, wytgczenia/witgczenia, jak réwniez
wszystkie wypadki alarmow pozarowych (w tym fatszywych) i uszkodzeniowych -
z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

- Wykaz os6b funkcyjnych, to znaczy osoby zwigzane z obiektem, ktéry nalezy w
pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonow
stuzbowych i prywatnych.

- Nazwa i adres konserwatora.

4.2 Szkolenie

Wszystkie osoby przebywajgce w pomieszczeniach zabezpieczonych powinny byé
przeszkolone w zakresie obstugi systemOw sygnalizacji pozaru. Bezposredni nadzor nad
centralkg sygnalizacji pozaru sprawowac¢ bedg wytypowane osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemu
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ mozliwo$¢ praktycznego zapoznania sie z obstuga
centralki pozarowe;j.

4.3 Konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidiowego funkcjonowania, instalacja powinna byc¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Nalezy
opracowac instrukcje kontroli przegladéw i obstugi technicznej.

Baterie akumulatorow powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu hie przekraczajgcych
zalecen producenta baterii.

PKN-CEN/TS 54-14: 2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji mozna wyrézni¢ odpowiednio:
obstuge codzienng, miesieczng kwartalng i roczna.

4.4 Odbidr

Odbior techniczny SSP powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela
Inwestora, inspektora nadzoru, projektanta instalacji, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty
d/s ochrony przeciwpozarowej i przysztego konserwatora.

W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in. poziom czutosci systemu sygnalizacji pozarowej,
sprawnos¢ i prawidtowos¢ adresowania czujek i ROP-Ow, zgodnos¢ z projektem
technicznym i parametry elektryczne linii.

UWAGA: Na dzien odbioru powinna by¢ sporzgdzona umowa na konserwacje SSP.
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5 Zestawienie linii dozorowych
Nr Nr Numer MTD | MCP | BX -
Nr adresu Nazwa pomieszczenia
rys. | linii pomieszczenia | 533X | 545X | OI3
| PIETRO
1 1 | 1/01(111/1) Pokoj 4-osobowy 111 1
1 1 |1/02(111/2) tacznik (pokdj wspdiny) 111a 1
1 1 | 1/03 (112/1) Pokoj 4-osobowy 112 1
1 1 | 1/04 (113/1) Pokoj 4-osobowy 113 1
1 1 | 1/05 (113/2) tacznik (pokdj wspbiny) 113a 1
1 1 | 1/06 (114/1) Pokoj 4-osobowy 114 1
1 1 | 1/07 (115/1) Pokoj 4-osobowy 115 1
1 1 | 1/08 (115/2) tgcznik (pokdj wspbiny) 115a 1
1 1 | 1/09 (116/1) Pokoj 4-osobowy 116 1
1 1 | 1/10 (117/1) Pokoj 4-osobowy 117 1
1 1 | 1/11(117/2) tgcznik (pokdj wspdiny) 117a 1
1 1 | 1/12 (118/1) Pokoj 4-osobowy 118 1
1/13 (103/1), 1/16 (103/2),
1/17 (103/3), 1/20 (100/1),
1/21 (103/4), 1/25 (103/6),
1/26 (103/5), 1/27 (103/7),
1 1 | 1/31(103/9), 1/32(103/8), Komunikacja - 16 2
1/33 (103/10), 1/37 (103/12),
1/38 (103/11), 1/39 (103/13),
1/44 (103/16), 1/45 (103/15),
1/46 (103/14), 1/52 (100/2)
1 1 | 1/14 (119/1) Pokoj 3-osobowy 119 1
1 1 | 1/15(119/2) tacznik (pokdj wspbiny) 119a 1
1 1 | 1/18 (101/1), 1/19 Klatka schodowa nr 1 - 1 1
1 1 | 1/22 (121/1) Pokoj 4-osobowy 121 1
1 1 | 1/23(121/2) tgcznik (pokdj wspdiny) 121a 1
1 1 | 1/24 (122/1) Pokoj 4-osobowy 122 1
1 1 | 1/28 (123/1) Pokoj 4-osobowy 123 1
1 1 | 1/29 (123/2) tacznik (pokdj wspbiny) 123a 1
1 1 | 1/30 (124/1) Pokoj 4-osobowy 124 1
1 1 | 1/34 (125/1) Pokoj 4-osobowy 125 1
1 1 | 1/35(125/2) tgcznik (pokdj wspdiny) 125a 1
1 1 | 1/36 (126/1) Pokoj 4-osobowy 126 1
1 1 | 1/40 (127/1) Biuro dowddcy 127 1
1 1 | 1/41(128/1) Pokoj 4-osobowy 128 1
1 1 | 1/42 (128/2) tgcznik (pokdj wspdiny) 128a 1
1 1 | 1/43 (129/1) Pokoj 4-osobowy 129 1
1 1 | 1/47 (108/1) Pokoj 4-osobowy 108 1
1 1 | 1/48 (108/2) tacznik (pokdj wspbiny) 108a 1
1 1 | 1/49 (110/1) Pokoj 4-osobowy 110 1
1 1 | 1/50 (102/1), 1/51 Klatka schodowa nr 2 - 1 1
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6 Wykaz urz gdzen
llosé
Lp Nazwa Symbol
szt.
1 C_UBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, CUBUS MTD 533X 48
ciepta) TF1-TF9
2 | Gniazdo standardowe USB 501-1 USB 501-1 48
3 Ee;:;gz ostrzegacz pozarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, TYP MCP545X-1R-PL 2
4 M_odui wejécia / wyjscia BX-OI3, 2we + optoztgcze, 1wy (60W) BX-OI3
failsafe
5 | Obudowa modutu IP66 GEH MOD IP66
6 | Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 20
7 Sygnalizator akustyczny Y04, IP 54, max 35 mA@24V,102 SIR Y04 R 6
dB/1m, czerwony
8 | Puszka instalacyjna PIP-1AN / rozgalezna 0,375A PIP-1AN/rozgatezna 10
9 | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy GTR 048000 2
10 | Zwora katowa GT 50 R006 2

Zestawienie okablowania i elementéw montazowych jest zawarta w przedmiarze robot.

v

Spis rysunkow i schematéw

Rysunek 1:

Rysunek 2: Matryca sterowan pozarowych.

System sygnalizacji pozarowej. Rzut | pietra — etap 3
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