PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 DEMONTAZE
1 Demontaz instalacji elektrycznych kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
2|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.2{0502-02
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.2|0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej [tacznik $wieczniko- [szt.
d.1.2|0306-03 wy p/t 10A, 250V, IP20]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2|1001-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.2{0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym [prze-
wéd EL-Instal HP+ 750 3x1,5mm2]
65 m 65,000
RAZEM 65,000
8|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1.2{1014-01
65*0,05*0,03 m3 0,098
RAZEM 0,098
9|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1012-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
1.3 ROZDZIELNICE
10|KNR-W 5-08 [Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 [rozdzielnica |[szt
d.1.3|0405-04 pracowni]
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4 DOPOSAZENIE ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY
11{KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.1.4|0407-02 gunowy [roztgcznik bezpiecznikowy 63A, 3p]
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 5-26 Montaz bezpiecznikéw wtykowych [wktadka bezpiecznikowa gG 40A] elem.
d.1.4|0308-01
analogia
3 elem. 3,000
RAZEM 3,000
1.5 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
13|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.5|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
(18)*2+(1)*4 szt. 40,000
RAZEM 40,000
14|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.5|0302-01
(18)*2+(1)*4 szt. 40,000
RAZEM 40,000
15|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1.5/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem [gniazdo 1-krotne 16A, 230V,
1P20, p/t]
(18)*2+(1)*4 szt. 40,000
RAZEM 40,000
16|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1.5{1001-01
95 m 95,000
RAZEM 95,000
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17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.1.5/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym [prze-
wod EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm2]
95 m 95,000
RAZEM 95,000
18|KNR-W 4-03 [Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1.5|1014-01
95*0,05*0,03 m3 0,143
RAZEM 0,143
19|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.5|1012-01
95 m 95,000
RAZEM 95,000
1.6 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
20|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.6{1001-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
21|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |[m
d.1.6/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym [prze-
woéd H07Z1-K 1x4mm2]
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1.6|1014-01
30*0,05*0,03 m3 0,045
RAZEM 0,045
23|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.6|1012-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.7 ZASILANIE ROZDZIELNICY PRACOWNI
24|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.7{1001-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|{m
d.1.7/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym [kabel
N2XH-J 5x10mm2]
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26 |KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1.7|1014-01
15*0,05*0,03 m3 0,023
RAZEM 0,023
27|KNR-W 4-03 (Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.7|1012-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.8 ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ KLIMATYZACJI
28|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.8{1001-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
29|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|{m
d.1.8/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym [prze-
wod EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm2]
20 m 20,000
RAZEM 20,000
30|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1.8/1014-01
20*0,05*0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
31|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.8/1012-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.9 ZASILANIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI
32|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.9{1001-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
33|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|{m
d.1.9|0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym [prze-
wod EL-Instal HP+ 750 5x1,5mm2]
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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34|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze cementowo-wapienne m3
d.1.9{1014-01
20*0,05*0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
35|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.9{1012-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.10 ZASILANIE SZAFY RACK
36|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|{m
d.1./0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym [prze-
10 woéd EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm?2]
15 m 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1./1014-01
10
15*0,05*0,03 m3 0,023
RAZEM 0,023
39|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.{1012-01
10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.11 POMIARY
40(KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
d.1./1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
11
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastepna préba dziatania |préb.
d.1./1209-02 wyfgcznika réznicowopradowego
11
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.1.{1205-05 .
11
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1./1205-06
11
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
11
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
45|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
11
8*(3-1) pomiar 16,000
RAZEM 16,000
46 |KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-03 pomiar
11
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1./0901-04 stepny pomiar
11
1*(10-1) pomiar 9,000
RAZEM 9,000
48/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.1./1201-01 [pomiary o$wietlenia podstawowego]
11
66 punkt 66,000
RAZEM 66,000
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1.12 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
49|KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych wiszacych o masie 6-12 kg kpl.
d.1.|0110-03
12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.1./0110-08
12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzagdzenie aktywne [switch zarzadzalny 24-porto- |(szt.
d.1.|0110-13 wy]
12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne [router Wi-Fi] szt.
d.1./0110-13
12|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.1.|0110-14
12
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
d.1./0110-09
12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR AT-28 |Panele krosowe 19" RJ45/ACO nieekranowane [panel krosowy 24-portowy] szt.
d.1.|0112-01
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli 19" RJ45/ACO - montaz modutu RJ45/wktadki ACO w pa- |szt.
d.1./0112-03 nelu [modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.6A]
12
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
57|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
12
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
58| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
12
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
59|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych [gniazdo LAN 1-krotne RJ45, IP20, (szt.
d.1.|0109-02 p/t]
12
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
60(KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych [gniazdo LAN 2-krotne RJ45, IP20, |szt.
d.1./0109-02 p/t]
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie [modut keys- |[szt.
d.1./0109-05 tone RJ45 beznarzedziowy UTP kat. 6A]
12
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
62|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej [patchcord RJ45, kat. szt.
d.1./0122-02 6A, U/UTP 0.25m]
12
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
63|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej [patchcord RJ45, kat. szt.
d.1.|0122-02 6A, U/UTP 1m]
12
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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64|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.{1001-01
12
378 m 378,000
RAZEM 378,000
65|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1./0109-06 ($rednicy do 23 mm podtoze inne niz beton)
12
378 m 378,000
RAZEM 378,000
66|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 [m
d.1./0207-02 mm?2) wciggane do rur [kabel U/UTP kat. 6A, LSZH]
12
378 m 378,000
RAZEM 378,000
67 |KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1./1014-01
12
378*0,05*0,03 m3 0,567
RAZEM 0,567
68 |KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.{1012-01
12
378 m 378,000
RAZEM 378,000
69|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1.|0121-01
12
22 pomiar 22,000
RAZEM 22,000
1.13 INSTALACJA DLA MONITORA INTERAKTYWNEGO
70|/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
13
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
71|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
13
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem [gniazdo 1-krotne 16A, 230V,
13 1P20, p/t]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych [gniazdo LAN 1-krotne RJ45, IP20, |szt.
d.1./0109-02 p/t]
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|/KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie [modut keys- |szt.
d.1./0109-05 tone RJ45 beznarzedziowy UTP kat. 6A]
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych [gniazdo HDMI 1-krotne, p/t] szt.
d.1./0109-02
13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
13
37 m 37,000
RAZEM 37,000
77|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|{m
d.1./0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym [prze-
13 wod EL-Instal HP+ 750 3x2,5mm2]
10 m 10,000
RAZEM 10,000
78|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1./0109-06 ($rednicy do 23 mm podtoze inne niz beton)
13
27 m 27,000
RAZEM 27,000
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79|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-12/Al-20 [m
d.1./0207-02 mm2) wciggane do rur [kabel U/UTP kat. 6A, LSZH]
13
12 m 12,000
RAZEM 12,000
80|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-12/Al-20 |m
d.1./0207-02 mm2) wciggane do rur [kabel HDMI]
13
15 m 15,000
RAZEM 15,000
81|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze cementowo-wapienne m3
d.1./1014-01
13
37*0,05*0,03 m3 0,056
RAZEM 0,056
82|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.{1012-01
13
37 m 37,000
RAZEM 37,000
83|KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1./0121-01
13
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
84 Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej i jednostek wewnetrznych klimatyzac;ji [kpl.
d.2 z funkcja grzania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY BUDOWLANE
85|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.3/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,7*2,0*3 m2 10,200
RAZEM 10,200
86|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte fabrycznie wykonczone m2
d.3(1026-01
0,9*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845
87|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- [m?2
d.3/1022-01 konczone - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji
0,9*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845
88|KNNR 8 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego GP-4 o wysokosci 1060 mm - (kpl.
d.3|0417-02 z.  |obiekty stuzby zdrowia lub nauki
s2.3.5.2.
9907-2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek parkietowych i z ptytek m2
d.3/0819-05
6,2*10,4 m2 64,480
RAZEM 64,480
90(KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci [m3
d.3/0212-01 do 15 cm - rozbiérka wylewek cementowych
64,48*0,15 m3 9,672
RAZEM 9,672
91|/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3/0116-05
analogia
9,672 m3 9,672
RAZEM 9,672
92| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0109-11 legto$¢ do 1 km
9,672 m3 9,672
RAZEM 9,672
93|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
9,672 m3 9,672
RAZEM 9,672
94 Optata za utylizacje odpadéw m3
d.3|kalk. wiasna
9,67 m3 9,670
RAZEM 9,670
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95|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m?2
d.3|0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
10,4*6,2 m2 64,480
RAZEM 64,480
96|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0608-03 chu konstrukgcji na sucho - styrodur EPS 100 gr 10cm
64,48 m2 64,480
RAZEM 64,480
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3]|202 1134-01
64,48 m2 64,480
RAZEM 64,480
98|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m?2
d.3|1118-01 foza
64,48 m2 64,480
RAZEM 64,480
99|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m2
d.3|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
10,4*6,2 m2 64,480
RAZEM 64,480
100|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(10,4*3,21*2+6,2*3,21*2)-1,7*2*3 m2 96,372
RAZEM 96,372
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m?2
d.3|1204-01 tow
10,4*6,2 m2 64,480
RAZEM 64,480
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian
(10,4*3,21*2+6,2*3,21*2)-1,7*2*3 m2 96,372
RAZEM 96,372
103|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.3|1215-08
64,48 m2 64,480
RAZEM 64,480
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