PROJMORS Biuro Projektow ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdansk
Budownictwa Morskiego Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

NAZWA ZADANIA: REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ BUDOWA NOWYCH
NABRZEZY W PORCIE DARLOWO - NABRZEZE POLUDNIOWE -
REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DARLOWO, UL. PORTOWA

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: MIASTO DARLOWO
ADRES ZAMAWIAJACEGO: PLAC T. KOSCIUSZKI 9, 76-150 DARLOWO

BRANZE: INZYNIERYJNA - HYDROTECHNICZNA

SPORZADZIt. PRZEDMIAR:
A — oz Dl

inz. Tomasz Dulek (aktualizacja cenowa)
Marian Dulek, kosztorysant, Certyfikat 01/2/07/SKB/NOT/2007

(aktualizacja cenowa) [

KOSZTORYSANT BUNOWLANY
kod 2awodfi-311201
DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2024 r. certlikat-0172/0

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4370 Uzytkownik: DALMAR



Spis dziatéw przedmiaru robét

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
1| ROBOTY ROZBIORKOWE 11 1.13
2 [ ROBOTY ZIEMNE 21 27
3 | SCIANKA SZCZELNA | ZAKOTWIENIA 3.1 3.10
4 | ROBOTY ZELBETOWE 41 412
5| WYPOSAZENIE 5.1 5.11
6 [ PODCZYSZCZENIE DNA 6.1 6.3
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Tabela przedmiaru robét

Nr
Lp. |spec. Podstawa / Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycjl
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|SST |KNR 2-14 1219-02 | Rozbidérka odbojnic z opon, odbojnice pojedyncze na szt
Sciance zelbetowej
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
1.2|SST Analiza Demontaz pachotéw kamiennych o Srednicy trzonéw szt
indywidualna 0 | D=38 cm
0000-00
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.3[SST |KNR 2-14 1222-01| Demontaz pierscieni cumowniczych szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.4|SST |KNR 2-14 1210-01 | Rozbidrka konstrukcji zelbetowych, z Iadu sposobem m3
mechanicznym - czesciowa rozbiérka muru
betonowego
36,2 m3 36,20
RAZEM 36,20
1.5[SST |KNR 4-010108-19| Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do m3
1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych
36,2 m3 36,20
RAZEM 36,20
1.6[SST |KNR 4-010108-20 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na m3
kazdy nastepny 1°km, gruz - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 9
36,2 m3 36,20
RAZEM 36,20
1.7|SST Cena rynkowa 0 | Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki t
0000-00
72,4 t 72,40
RAZEM 72,40
1.8|SST |KNR 2-14 1223-01 | Rozbidrka ptyt kamiennych 20x80 cm m
50,25 m 50,25
RAZEM 50,25
1.9|SST |KNR 2-14 1213-05 | Wiercenie otworow i kucie wnek w zelbecie, otwor
Wiercenie 1 otworu o gtebokosci do 25"cm, pionowo
z ladu - dla pretow kotwigcych
258 otwor 258,00
RAZEM 258,00
1.10[SST |[KNR 2-14 1213-06 | Wiercenie otwordw i kucie wnek w zelbecie, Dodatek | otwor
za kazde nastepne 10”cm gtebokosci wierconego
otworu, pionowo z lgdu - dalsze 20 cm
Krotnosc¢ = 2
258 otwor 258,00
RAZEM 258,00
1.11|SST [KNR 4-01 0108-03 | Wywd6z opon samochodami skrzyniowymi, do 1'km m3
8,1 m3 8,10
RAZEM 8,10
1.12|SST |KNR 4-01 0108-04 | Wywdz opon samochodami skrzyniowymi, dodatek m3
za kazdy nastepny 1°km - dalsze 9 km
Krotnos$c¢ = 9
8,1 m3 8,10
RAZEM 8,10
1.13|SST Cena rynkowa 0 | Optata za sktadowanie elementow gumowych t
0000-00
2,4 t 2,40
RAZEM 2,40
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Tabela przedmiaru robét

Nr
Lp. |spec. Podstawa / Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycjl
ROBOTY ZIEMNE
2.1|SST |KNR 2-01 0205-03 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z m3
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25"'m3, grunt
kategorii |-l - wykopy robocze
34,7 m3 34,70
RAZEM 34,70
2.2|SST KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
0301 dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochéd
do 57t - wywo0z gruntu z wykopow na dalszy 1 km na
miesjce wbudowania
Krotno$c¢ = 2
986 m3 986,00
RAZEM 986,00
2.3|SST KNR 2-01 0211- | Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z m3
0301 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25"'m3, grunt
kategorii I-lll, spycharka 55°kW - zasyp nowa $cianka
szczelng - piasek stabilizowany 5% dodatkiem
cementu
182 m3 182,00
RAZEM 182,00
2.4|SST |KNR 2-010411-03| Filtr odwrotny przy otworach drenazowych - zwir m3
16/63
7.9 m3 7,90
RAZEM 7,90
2.5|SST |KNR 2-02 0607-02 | Ukfadanie geowtdkniny pod filtr zwirowy pod woda m2
38,9 m2 38,90
RAZEM 38,90
2.6[SST KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami, m3
0101 przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°m, grunt
kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75°KM) - zasypanie
wykopdw roboczych pospotka
26,8 m3 26,80
RAZEM 26,80
2.7|1SST |KNR 2-01 0236-03 | Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki m3
kategorii I-lll - zageszczenie zasypu
26,8 m3 26,80
RAZEM 26,80
SCIANKA SZCZELNA | ZAKOTWIENIA
3.1|SST |KNR 2-14 0208-06 | Zapuszczanie stalowych $cianek szczelnych typu m
PU18, metodg wciskania, kategoria gruntu Ill,
gtebokos¢ wbicia 4'm
43,2 m 43,20
RAZEM 43,20
3.2|SST |KNR 2-14 0307-03 | Spawanie tacznika C9 do brusa $cianki szczelnej m
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3.3|SST Cena rynkowa 0 | Dostawa stalowej Scianki szczelnej typu PU18, kg
0000-00 S355GP
47677,292 kg 47 677,292
RAZEM 47 677,292
3.4|SST |KNR 4-01 1305-01| Wyciecie otworéw drenazowych w $ciance szczelnej szt
otwory 150x15 mm
54 szt 54,00
RAZEM 54,00
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Tabela przedmiaru robét

Nr
Lp. |spec. Podstawa / Kod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn. pozycjl
3.5/SST |KNR 2-14 0601-07 | Zaktadanie kleszczy stalowych z ceownikéw na t
Scianki szczelne, montaz z lgdu, kleszcze
dwustronne pojedyncze o wysokosci do"280"mm,
Scianka stalowa
4,29 t 4,290
RAZEM 4,290
3.6|SST |KNR 2-14 1213-03 | Wykonanie przewiertow dla kotew w istn. nadbudowie| otwor
betonowej, Wiercenie 1 otworu D=160 mm o
gtebokosci do 25 °cm, poziomo z wody
14 otwor 14,00
RAZEM 14,00
3.7|SST |KNR 2-14 1213-04 | Wykonanie przewiertow dla kotew w istn. nadbudowie| otwor
betonowej, Dodatek za kazde nastepne 10°cm
gtebokosci wierconego otworu, poziomo z wody -
dalsze 150 cm
Krotnos¢ = 15
14 otwor 14,00
RAZEM 14,00
3.8|SST |KNR 2-14 1229-06 | Wypalenie otworéw w $ciance stalowej dla kotew m
4.4 m 4,40
RAZEM 4,40
3.9|SST |KNR 2-14 0803-05| Stalowe rury ostonowe dla kotew, rura o srednicy m
D=219/8"mm
6,44 m 6,44
RAZEM 6,44
3.10|SST Analiza Wykonanie kotew iniekcyjnych, wraz z badaniem ich mb
indywidualna 0 | nos$nosci, kotwy wg wymagan projektu
0000-00
210 mb 210,00
RAZEM 210,00
4 ROBOTY ZELBETOWE
4.1[SST |KNR 2-14 0503-01 | Deskowanie oczepow, montaz z Igdu, dolna krawedz m2
oczepu na rzednej do -0,30'm
281,8 m2 281,80
RAZEM 281,80
4.2[SST |KNR 2-14 0510-05 | Zbrojenie oczepdw, Srednica pretow 10°mm, stal t
gtadka
0,059 t 0,059
RAZEM 0,059
4.3|SST |KNR 2-14 0510-05 | Zbrojenie oczepdw, srednica pretow 12'mm, stal t
zebrowana
2,076 t 2,076
RAZEM 2,076
4.4|SST |KNR 2-14 0510-06 | Zbrojenie oczepdw, Srednica pretow 16-20"mm, stal t
zebrowana
7,058 t 7,058
RAZEM 7,058
45|SST |KNR 2-13 1009-02 [ Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie kotew szt
z preta D=25 mm, L=0,90 m, wklejane na zywice
258 szt 258,00
RAZEM 258,00
4.6/SST |KNR 2-14 0515-01 | Betonowanie oczepu, mieszanka betonowa C35/45 m3
dostarczona mieszarka do betonu z Igdu od pompy
do betonu
156,2 m3 156,20
RAZEM 156,20
4.7[SST |KNR 2-14 0804-01 | Dylatacje w konstrukcji budowli oraz zabezpieczenie m2
powierzchni betonu na styku z gruntem, dwie warstwy
powtoki z lepiku
139,3 m2 139,30
RAZEM 139,30
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Tabela przedmiaru robét

Nr
Lp. |spec. Podstawa / Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycjl
4.8|SST |KNR 2-14 0803-07 | Stalowe rury ptaszczowe w nadbudowie zelbetowej, o m
Srednicy 324/4"mm - stal nierdzewna
55 m 5,50
RAZEM 5,50
4.9|SST KNR 2-14 0914- | Montaz katownikow ochronnych i obramowan, z Iadu, kg
0301 katownik 100x100x8 mm - przy przepuscie
6,1 kg 6,10
RAZEM 6,10
4.10|SST |KNR 2-14 0802-02 | Przedtuzenie istn. wylotow kanalizacyjnych, rury PE o m
Srednicy 180/8,6"'mm
5,85 m 5,85
RAZEM 5,85
4.11|SST |KNR 2-14 0501-01 | Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu C20/25, o m3
grubosci 20°cm - przedtuzenie przepustow
0,14 m3 0,14
RAZEM 0,14
4.12|SST |KNR 2-14 0803-10| Rury ptaszczowe PVC w nadbudowie zelbetowej, o m
Srednicy 110°mm
3,2 m 3,20
RAZEM 3,20
WYPOSAZENIE
5.1|SST |[KNR 2-14 0910-04 | Montaz pachotéw zeliwnych 22,5 szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.2|SST |KNR 2-14 0910-02 | Montaz pachotéw Zeliwnych 10 szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5.3|SST |KNR 2-14 0909-02 | Montaz odbojnic korytkowych 300x2000 mm, montaz szt
na kotwy wklejane
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
5.4|SST |KNR 2-14 0909-01| Montaz odbojnic korytkowych 300x1000 mm, montaz szt
na kotwy wklejane
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
5.5[SST |KNR 2-14 1213-03| Wiercenie otworéw w zelbecie, Wiercenie 1 otworu o | otwoér
gtebokosci do 25"cm, poziomo z wody - dla
osadzenia kotew
132 otwor 132,00
RAZEM 132,00
5.6|SST |KNR 2-14 1213-04 | Wiercenie otworéw w zelbecie, Dodatek za kazde otwor
nastepne 10°cm gtebokosci wierconego otworu,
poziomo z wody
132 otwor 132,00
RAZEM 132,00
5.7|SST KNR 2-14 0915- | Montaz drabinek ratowniczych, o liczbie kotew 4szt. kg
0101
98 kg 98,00
RAZEM 98,00
5.8|SST |KNR 2-14 0906-01| Montaz kraweznika z belki gumowej, montaz na m
kotwy wklejane
442 m 44,20
RAZEM 44,20
5.9|SST [KNR 2-14 1213-01| Wiercenie otworéw w zelbecie, Wiercenie 1 otworu o | otwor
gtebokosci do 25 cm, poziomo z ladu - dla osadzenia
kotew kraweznika
88 otwor 88,00
RAZEM 88,00
5.10|SST [KNR 2-31 0702-03 | Typowy stojak stalowy dla sprzetu ratowniczego szt
1 szt 1,00
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Tabela przedmiaru robét

Nr
Lp. |spec. Podstawa / Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pozycji
techn.
RAZEM 1,00
5.11|SST [KNR 2-14 0916-01 | Montaz balustrad stalowych, z rur kwadratowych 50/5 kg
mm
547 kg 547,00
RAZEM 547,00
6 PODCZYSZCZENIE DNA
6.1|SST Analiza Podczyszczenie dna z odtozeniem urobku na ladzie m3
indywidualna 0 | na odkladzie
0000-00
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
6.2|SST KNR 2-01 0211- | Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z m3
0701 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60"'m3, grunt
kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samoché6d do 57t -
zatadunek i wywéz gruntu z odktadu
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
6.3|SST KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
0301 dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochdéd
do 57t - wywoz gruntu z odktadu na dalszy 1 km - na
miejsce wbudowania
Krotnosc¢ = 2
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozbiórka odbojnic z opon, odbojnice pojedyncze na ściance żelbetowej
	40

	Pozycja: Demontaż pachołów kamiennych o średnicy trzonów D=38 cm
	5

	Pozycja: Demontaż pierścieni cumowniczych
	3

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji żelbetowych, z lądu sposobem mechanicznym - częściowa rozbiórka muru betonowego
	36,2

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, gruz z konstrukcji żelbetowych
	36,2

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm, gruz - dalsze 9 km

Krotność = 9
	36,2

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki
	72,4

	Pozycja: Rozbiórka płyt kamiennych 20x80 cm
	50,25

	Pozycja: Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25ˇcm, pionowo z lądu - dla prętów kotwiących
	258

	Pozycja: Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Dodatek za każde następne 10ˇcm głębokości wierconego otworu, pionowo z lądu - dalsze 20 cm

Krotność = 2
	258

	Pozycja: Wywóz opon samochodami skrzyniowymi, do 1ˇkm
	8,1

	Pozycja: Wywóz opon samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1ˇkm - dalsze 9 km

Krotność = 9
	8,1

	Pozycja: Opłata za składowanie elementów gumowych
	2,4


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,25ˇm3, grunt kategorii I-II - wykopy robocze
	34,7

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5ˇt - wywóz gruntu z wykopów na dalszy 1 km na miesjce wbudowania

Krotność = 2
	986

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW - zasyp nową ścianką szczelną - piasek stabilizowany 5% dodatkiem cementu
	182

	Pozycja: Filtr odwrotny przy otworach drenażowych - żwir 16/63
	7,9

	Pozycja: Układanie geowłókniny pod filtr żwirowy pod wodą
	38,9

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10ˇm, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW (75ˇKM) - zasypanie wykopów roboczych pospółką
	26,8

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III - zagęszczenie zasypu
	26,8


	Dział:ŚCIANKA SZCZELNA I ZAKOTWIENIA
	Pozycja: Zapuszczanie stalowych ścianek szczelnych typu PU18, metodą wciskania, kategoria gruntu III, głębokość wbicia 4ˇm
	43,2

	Pozycja: Spawanie łącznika C9 do brusa ścianki szczelnej
	14

	Pozycja: Dostawa stalowej ścianki szczelnej typu PU18, S355GP
	47677,292

	Pozycja: Wycięcie otworów drenażowych w ściance szczelnej otwory 150x15 mm
	54

	Pozycja: Zakładanie kleszczy stalowych z ceowników na ścianki szczelne, montaż z lądu, kleszcze dwustronne pojedyncze o wysokości doˇ280ˇmm, ścianka stalowa
	4,29

	Pozycja: Wykonanie przewiertów dla kotew w istn. nadbudowie betonowej, Wiercenie 1 otworu D=160 mm o głębokości do 25ˇcm, poziomo z wody
	14

	Pozycja: Wykonanie przewiertów dla kotew w istn. nadbudowie betonowej, Dodatek za każde następne 10ˇcm głębokości wierconego otworu, poziomo z wody - dalsze 150 cm

Krotność = 15
	14

	Pozycja: Wypalenie otworów w ściance stalowej dla kotew
	4,4

	Pozycja: Stalowe rury osłonowe dla kotew, rura o średnicy D=219/8ˇmm
	6,44

	Pozycja: Wykonanie kotew iniekcyjnych, wraz z badaniem ich nośności, kotwy wg wymagań projektu
	210


	Dział:ROBOTY ŻELBETOWE
	Pozycja: Deskowanie oczepów, montaż z lądu, dolna krawędź oczepu na rzędnej do -0,30ˇm
	281,8

	Pozycja: Zbrojenie oczepów, średnica prętów 10ˇmm, stal gładka
	0,059

	Pozycja: Zbrojenie oczepów, średnica prętów 12ˇmm, stal żebrowana
	2,076

	Pozycja: Zbrojenie oczepów, średnica prętów 16-20ˇmm, stal żebrowana
	7,058

	Pozycja: Obsadzenie drobnych konstrukcji, obsadzenie kotew z pręta D=25 mm, L=0,90 m, wklejane na żywicę
	258

	Pozycja: Betonowanie oczepu, mieszanka betonowa C35/45 dostarczona mieszarką do betonu z lądu od pompy do betonu
	156,2

	Pozycja: Dylatacje w konstrukcji budowli oraz zabezpieczenie powierzchni betonu na styku z gruntem, dwie warstwy powłoki z lepiku
	139,3

	Pozycja: Stalowe rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej, o średnicy 324/4ˇmm - stal nierdzewna
	5,5

	Pozycja: Montaż kątowników ochronnych i obramowań, z lądu, kątownik 100x100x8 mm - przy przepuście
	6,1

	Pozycja: Przedłużenie istn. wylotów kanalizacyjnych, rury PE o średnicy 180/8,6ˇmm
	5,85

	Pozycja: Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu C20/25, o grubości 20ˇcm - przedłużenie przepustów
	0,14

	Pozycja: Rury płaszczowe PVC w nadbudowie żelbetowej, o średnicy 110ˇmm
	3,2


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Montaż pachołów żeliwnych 22,5
	2

	Pozycja: Montaż pachołów żeliwnych 10
	4

	Pozycja: Montaż odbojnic korytkowych 300x2000 mm, montaż na kotwy wklejane
	8

	Pozycja: Montaż odbojnic korytkowych 300x1000 mm, montaż na kotwy wklejane
	17

	Pozycja: Wiercenie otworów w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25ˇcm, poziomo z wody - dla osadzenia kotew
	132

	Pozycja: Wiercenie otworów w żelbecie, Dodatek za każde następne 10ˇcm głębokości wierconego otworu, poziomo z wody
	132

	Pozycja: Montaż drabinek ratowniczych, o liczbie kotew 4ˇszt.
	98

	Pozycja: Montaż krawężnika z belki gumowej, montaż na kotwy wklejane
	44,2

	Pozycja: Wiercenie otworów w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25ˇcm, poziomo z lądu - dla osadzenia kotew krawężnika
	88

	Pozycja: Typowy stojak stalowy dla sprzętu ratowniczego
	1

	Pozycja: Montaż balustrad stalowych, z rur kwadratowych 50/5 mm
	547


	Dział:PODCZYSZCZENIE DNA
	Pozycja: Podczyszczenie dna z odłożeniem urobku na lądzie na odkładzie
	20

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW, samochód do 5ˇt - załadunek i wywóz gruntu z odkładu
	20

	Pozycja: Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5ˇt - wywóz gruntu z odkładu na dalszy 1 km - na miejsce wbudowania

Krotność = 2
	20





