Projekt z dnia 13 kwietnia 2023 r.
Etap: uzgodnienia miedzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie
ROZPORZADZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI?V
z dnia <data wydania aktu> r.

w sprawie warunkow technicznych, zasad uzytkowania, kontroli i ewidencjonowania
obiektow budowlanych stanowigcych obiekty zbiorowej ochrony i stuzacych

bezpieczenstwu lub obronnosci panstwa

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) zarzadza si¢, co nastepuje:

Rozdziatl 1
Przepisy ogdlne

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
zbiorowej ochrony i ich usytuowanie oraz zasady ich uzytkowania.

2. Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ przy projektowaniu, budowie i1 przebudowie
obiektow zbiorowej ochrony, a takze do zwigzanych z nimi urzadzen budowlanych.

3. llekro¢ w dotychczasowych dokumentach techniczno-budowlanych jest mowa
o budowlach ochronnych obrony cywilnej — rozumie si¢ przez to obiekty zbiorowej ochrony

W rozumieniu niniejszego rozporzadzenia.

§ 2. Ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) obiekcie zbiorowej ochrony — nalezy przez to rozumie¢ budynki, inne obiekty budowlane
lub ich cze$ci, przeznaczone do ochrony osob, urzadzen, zapaséw materiatowych lub
innych dobr materialnych przed skutkami zagrozen okre$lonych zgodnie z ich
przeznaczeniem;

2) schronie — nalezy przez to rozumie¢ budowle ochronng o konstrukcji zamknigtej 1
hermetycznej, okreslonej kategorii  odpornosci, wyposazony w urzadzenia

filtrowentylacyjne lub pochtaniacze regeneracyjne, przeznaczony do ochrony przed

D Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji kieruje dzialem administracji rzadowej — sprawy wewngtrzne,
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3)

4)

1)

2)

skutkami zatozonych zagrozen militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skazen,
znajdujaca si¢ pod ziemig lub czesciowo zaglebiong w gruncie, ktorej obszar
oddziatywania miesci si¢ w caloSci na dziatlce lub dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane;

terenie zamkni¢tym niezb¢dnym dla obronnosci panstwa — nalezy przez to rozumie¢ teren
zamkniety, o ktorym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 1 2185);
ukryciu doraznym nalezy przez to rozumie¢ obiekt zbiorowej ochrony o konstrukcji
nichermetycznej i okre§lonej kategorii odpornosci, w tym przystosowane pomieszczenia
budynkéw 1 garazy podziemnych, tunele, budowle ziemne, wykopy, ostony
zabezpieczajace lub inne przygotowywane doraznie miejsca stuzgce tymczasowej
ochronie, wykorzystywane w przypadku braku mozliwosci zapewnienia ochrony w

schronach.
Rozdziat 2
Rodzaje obiektow zbiorowej ochrony

§ 3. 1. Wyroznia si¢ nastgpujace kategorie odpornosci obiektéw zbiorowej ochrony:

schrony kategorii P (podstawowej odpornosci) — zabezpieczajace przed:

a) nadci$nieniem powietrznej fali uderzeniowej o wartosci 0,1MPa > Apm > 0,03 MPa,

b) obcigzeniami spowodowanymi zagruzowaniem 1 spadajagcymi elementami
konstrukcji budynku,

¢) odtamkami bomb i pociskow,

d) promieniowaniem przenikliwym z opadu radioaktywnego, przy zapewnieniu
wspotczynnika ostabienia promieniowania przenikliwego K > 100,

e) oddzialywaniem pozaréw w obrebie budynku, w ktorym usytuowano schron oraz
dhugotrwatych pozaréw w rejonie lokalizacji schronu,

f)  bojowymi srodkami trujgcymi, bojowymi §rodkami biologicznymi 1 toksycznymi
substancjami przemystowymi;

schrony kategorii A (podwyzszonej odpornosci) — spetniajgce wymagania okreslone dla

schrondéw kategorii P, a ponadto zabezpieczajace przed nadci$nieniem fali uderzeniowe;j

o wartosci maksymalnej Apm > 0,1 MPa, wstrzasem oddzialujacym na konstrukcje i

wyposazenie lub dodatkowo oddzialywaniem innych zatozonych czynnikdéw razenia;



3) ukrycia dorazne kategorii III (przeciwodlamkowe) — zabezpieczajace gltownie przed
skutkami uzycia konwencjonalnych $rodkéw razenia, w szczegolnosci przed
obcigzeniami spowodowanymi zagruzowaniem i spadajagcymi elementami konstrukcji
budynku oraz odtamkami bomb i pociskow;

4) ukrycia dorazne kategorii II — spetniajace wymagania okreslone dla ukry¢ kategorii I11, a
ponadto  zabezpieczajagce przed promieniowaniem przenikliwym z  opadu
radioaktywnego, przy zapewnieniu wspOlczynnika ostabienia promieniowania
przenikliwego K > 100;

5) ukrycia dorazne kategorii [ — spetniajace wymagania okreslone dla ukry¢ kategorii I1 1 11,
a ponadto zabezpieczajace przed nadcisnieniem powietrznej fali uderzeniowej o wartosci
maksymalnej Apm > 0,03 MPa.

2. Obiekty zbiorowej ochrony, poza funkcja ochronng dla ludno$ci moga byc¢
wykorzystane do zabezpieczenia stacjonarnych urzadzen technicznych przewidzianych do
nieprzerwanej pracy w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych, strategicznych rezerw
materialowych, zabytkow ruchomych, cennej dokumentacji oraz archiwéw filmowych,
radiowych i telewizyjnych.

3. W systemach ochrony obiektoéw infrastruktury krytycznej stosuje si¢ obiekty zbiorowe;j
ochrony zapewniajace ochrong przed skutkami zagrozen o charakterze terrorystycznym (np.
ostrzatem z broni matokalibrowej, przedostaniem si¢ na teren obiektu pojazdéw stanowiacych
zagrozenie), przy czym dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan ochronnych,
konstrukcyjnych 1 funkcjonalnych dostosowanych do rodzaju zagrozenia 1 sposobu
uzytkowania obiektu.

4. Dopuszcza si¢ stosowanie projektow typowych obiektow zbiorowej ochrony, w tym
ukry¢ doraznych przygotowywanych przez jednostki samorzadu terytorialnego lub inne
podmioty, przewidujacych nowe rozwigzania techniczne uwzgledniajace badania 1 rozwoj
wspotczesnej techniki fortyfikacyjnej, zatwierdzonych przez ministra wlasciwego w sprawach
budownictwa.

5. Obiekty zbiorowej ochrony powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujacych
przepisach budowlanych, z zastrzezeniem szczegdlnych warunkéow technicznych

przewidzianych w niniejszym rozporzadzeniu dla obiektow zbiorowej ochrony.



Rozdziat 3
Wymagania w zakresie usytuowania obiektow zbiorowej ochrony

§ 4. 1. Obiekty zbiorowej ochrony planuje i przygotowuje si¢ w szczegdlnosci dla potrzeb
ochrony w warunkach nadzwyczajnych zagrozen duzych skupisk ludno$ci w miastach,
personelu pracujgcego na terenach zamknigtych niezbednych dla obronno$ci panstwa i w
zaktadach pracy o szczegdlnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

2. Projekty budowlane nowo wznoszonych budynkéw uzytecznosci publicznej
realizowanych w ramach inwestycji celu publicznego, budynkéw biurowych usytuowanych na
terenach zaktadéw pracy o szczegdlnym znaczeniu gospodarczo-obronnym lub terenach
zamknigtych niezbgdnych dla obronnos$ci panstwa, o ile nie przewidziano w nich schronow,
powinny uwzglednia¢ pomieszczenia spelniajace przynajmniej minimalne wymagania ukrycia
doraznego dla 30% obsady w warunkach zatrudnienia.

3. Projekty budowlane nowo powstajacych garazy wielostanowiskowych zaglgbionych w
gruncie przynajmniej cz¢sciowo i podziemnych obiektow komunikacyjnych typu metro oraz
tunele drogowe i kolejowe, o ile nie przewidziano w nich schronéw, powinny uwzgledniac¢
segmenty spetniajace przynajmniej minimalne wymagania ukrycia doraznego dla takiej liczby
osob, ktora wynika z zatozen projektowych dla danego budynku lub zespotu budynkéw, a w
przypadku metra — dla ludnosci danej dzielnicy lub osiedla.

4. Projekty budowlane nowo powstajacych elektrowni jadrowych lub osrodkow
badawczych powinny uwzglednia¢ zastosowanie schrondéw kategorii A (podwyzszone]
odpornosci) zabezpieczajacych reaktory jadrowe 1 systemy niezbedne dla bezpieczenstwa
takich reaktorow.

5. Istniejgce 1 nowo powstajace stanowiska kierowania przeznaczone dla Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrow oraz wojewodow, powinny dodatkowo
spelnia¢ wymagania przewidziane dla schronow kategorii A (podwyzszonej odpornosci).

6. Obiekty zbiorowej ochrony planuje si¢ jako obiekty podwojnej funkcji, w sposob
zapewniajacy wykorzystanie ich zgodnie z potrzebami wilascicieli lub zarzadcow, w
szczegoOlnosci jako podziemne garaze wielostanowiskowe, przej$cia w budynkach lub miedzy
budynkami, korytarze prowadzace do komorek lokatorskich, magazyny, szatnie, §wietlice, sale
konferencyjne, obiekty sportowe i inne, a w przypadku wprowadzenia stanu zagrozenia i stanu
pelnej gotowos$ci obronnej panstwa — w sposOb zapewniajacy osiggniecie podstawowych

wymagan typu ostonowego 1 gwarantujacych spetnienie funkcji ochronne;.



7. Przez zapewnienie w obiekcie budowlanym ochrony zgodnej z wymaganiami, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane rozumie
si¢, ze obiekt budowlany spetnia wymagania okreslone w ust. 1-7.

8. Przy obliczaniu wskaznika intensywno$ci oraz powierzchni zabudowy na terenie
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach
zabudowy, do powierzchni catkowitej zabudowy na dzialce budowlanej nie wlicza si¢
powierzchni catkowitej obiektu zbiorowej ochrony shuzgcego ochronie ludnosci lub jego
czesci, ktore sg catkowicie zagtebione w gruncie.

9. Projekty budowlane obiektéw zbiorowej ochrony w budynkach uzytecznosci
publicznej wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe podlegaja uzgodnieniu z
wojewodzkim organem administracji publicznej wlasciwym w sprawach obrony cywilnej, pod
wzgledem ogdlnych wymagan bezpieczenstwa i liczby miejsc ochronnych.

10. Uzgodnienie, o ktorym mowa w ust. 9, nie jest wymagane w przypadku projektu
budowlanego, ktéremu na podstawie przepisow o ochronie informacji niejawnych nadano
klauzulg ,,tajne” albo ,,Scisle tajne”, a takze w projektach obiektow usytuowanych na terenach
zamknigtych niezbednych dla obronnosci panstwa.

11. Wlasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany przekazuje powiatowemu i
wojewodzkiemu organowi administracji publicznej wlasciwemu w sprawach obrony cywilnej
odpis pozwolenia na budowg obiektu budowalnego obejmujacego obiekt zbiorowej ochrony na

potrzeby uaktualnienia prowadzonej przez te organy ewidencji.
Rozdziat 4
Ogolne wymagania bezpieczenstwa dla obiektow zbiorowej ochrony

§ 5. 1. Obiekty zbiorowej ochrony moga by¢ wspdlne dla zespotéw budynkow, jezeli
odlegtos¢ od budynku bedacego miejscem statego przebywania ludzi nie przekracza 150
metrow.

2. Obiekty zbiorowej ochrony powinny by¢ planowane i przygotowywane w obiektach
budowlanych jako wydzielone pomieszczenia na najnizszej kondygnacji, przy czym dopuszcza
si¢ rowniez stosowanie obiektow nadziemnych wolnostojacych lub przylegajacych do innych
obiektow budowlanych.

3. Obiekty zbiorowej ochrony powinny by¢ catkowicie zaglgbione w gruncie, a w
przypadku braku mozliwosci catkowitego zaglebienia — czesciowo zaglebione, a czgSciowo

obsypane gruntem.



4. Konstrukcje naziemng dopuszcza si¢, gdy warunki hydrogeologiczne lub powodziowe
nie pozwalajg lub utrudniajg zagl¢bienie obiektu zbiorowej ochrony w gruncie, pod warunkiem
zachowania zatozonej wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji, izolacyjno$ci termicznej i
zapewnienia zatozonego wspotczynnika oslabienia promieniowania przenikliwego.

5. Konstrukcje naziemng dopuszcza si¢ rowniez w przypadku obiektow zbiorowej
ochrony o pojemnosci do 25 o0sob, obiektow istniejacych lub sktadanych z gotowych
elementéw, jezeli przewiduje to zastosowana technologia, pod warunkiem zachowania
zatozonej wytrzymalo$ci mechanicznej konstrukcji, izolacyjnosci termicznej i zapewnienia
zatlozonego  wspotczynnika  ostabienia  promieniowania  przenikliwego z  opadu
promieniotworczego.

6. Obiekty zbiorowej ochrony powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda w
strefach mozliwych podtopien, rowniez w przypadku ulewnych opadéw atmosferycznych i
powodzi, przy czym zapewnia si¢ usytuowanie poza obszarem terenu, ktory moze ulec
zatopieniu na skutek zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen hydrotechnicznych pigtrzacych
wode.

7. Nowo projektowane obiekty zbiorowej ochrony moga posiada¢ maksymalnie dwie
kondygnacje.

8. W pomieszczeniach obiektow zbiorowej ochrony nie moga znajdowac sie:

1) instalacje gazowe;

2) instalacje paliwowe, pary technologicznej lub spr¢zonych gazow i cieczy, z wyjatkiem
instalacji wewnetrznych obiektu zbiorowej ochrony;

3) instalacje przelotowe (zaopatrujagce inne lokale) sieci: wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania lub cieptej wody.

9. W ukryciach doraznych dopuszcza si¢ wyjatkowo usytuowanie instalacji
wewnetrznych budynku, ktorych poprowadzenie poza obrysem ukrycia jest technicznie
utrudnione, z wyjatkiem instalacji gazowych.

10. W przypadku obiektow zbiorowej ochrony typu wolnostojacego nalezy dodatkowo
zapewnic:

1) odlegtos¢ od gazociggdw niskiego ci$nienia, magistrali wodociggowych 1 centralnego
ogrzewania o §rednicy powyzej 250 mm oraz kabli wysokiego napiecia — nie mniejszg niz

10 metrow;

2) odlegtos¢ od gazociggdw Sredniego ci$nienia — nie mniejszg niz 20 m;

3) odlegtos¢ od gazociggdw wysokiego cisnienia — nie mniejszg niz 50 metrow;



4) odleglos¢ od instalacji paliwowych, kotlowni wysokocisnieniowych, sktadow i
magazynow zaliczanych do I, II lub III kategorii niebezpieczenstwa pozarowego o
pojemnosci powyzej 20 ton, sktadow 1 magazynéw materialow zracych lub cuchnacych o
pojemnosci ponad 100 ton — nie mniejszg niz 100 metrow;

5) odlegtos¢ od budynkow — nie mniejsza niz 1/3 wysokosci najblizszego budynku, chyba
ze konstrukcja obiektu zbiorowej ochrony jest odporna na obcigzenia spowodowane
zagruzowaniem i spadajgcymi elementami konstrukcji budynku, kanaty wentylacyjne sa
zabezpieczone przed zasypaniem, a co najmniej jedno wyjscie speilnia wymogi
przewidziane dla wyj$¢ zapasowych potozonych poza strefg zagrozenia zagruzowaniem.
11. Dopuszcza si¢ odstepstwa od wymagan okreslonych w ust. 10, jezeli rozwigzania

konstrukcyjne obiektu zbiorowej ochrony zapewniaja odpowiednig ochron¢ przed skutkami

awarii.
Rozdziat 5
Wymagania w zakresie pojemnosci i powierzchni obiektow zbiorowej ochrony

§ 6. 1. Pojemnos¢ obiektu zbiorowej ochrony, oznaczajaca maksymalng liczbg osob, ktora
moze przebywa¢ w obiekcie zbiorowej ochrony, ustala si¢ uwzgledniajac warunki
bezpieczenstwa oraz wzgledy techniczno-ekonomiczne, stosownie do powierzchni obiektu
zbiorowej ochrony oraz liczby miejsc siedzacych i1 lezacych.

2. Obiekty zbiorowej ochrony projektuje sig:

1) pod budynkami — o pojemnos$ci zapewniajacej miejsca ochronne dla uzytkownikow
danego budynku lub zespotu budynkow;

2) jako budowle wolnostojace — o pojemnosci zapewniajgcej miejsca ochronne dla oséb
przebywajacych w rejonie, dla ktdrego przewidziano miejsca ochronne.

3. W przypadku potrzeby zapewnienia miejsc ochronnych dla wigcej niz 300 os6b w nowo
projektowanych  obiektach  zbiorowej  ochrony typu  wolnostojacego  nalezy
zaprojektowac oddzielne obiekty zbiorowej ochrony w odleglosci nie mniejszej niz 20 metrow
(nie dotyczy obiektow zbiorowej ochrony w formie tuneli ostoni¢tych co najmniej 15-metrowa
warstwg nadktadu ziemnego oraz stacji metra).

4. Powierzchnia uzytkowa przypadajaca na jedng osobe¢ powinna zapewni¢ bezpieczne
przebywanie i poruszanie si¢ oséb w obiekcie zbiorowej ochrony, przy uwzglednieniu
zatozonej liczby miejsc siedzacych i1 lezacych, przy czym nie moze by¢ mniejsza, niz:

1) przy stosowaniu wentylacji mechanicznej — 0,6 m? na kazde miejsce siedzace;



2) przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej — 1,0 m? na kazde miejsce siedzace;
3) w przypadku wydzielenia miejsc lezacych — nalezy uwzgledni¢ dodatkowa powierzchnig
niezbedng do zamontowania zaplanowanej liczby tozek.
5. Obiekty zbiorowej ochrony stuzace ochronie urzadzen, zapasow materiatowych lub
innych dobr materialnych powinny spetnia¢ wymagania ochronne i funkcjonalno-uzytkowe

stosownie do ich przeznaczenia, uwzgledniajac rodzaj chronionych przedmiotow.
Rozdziat 6
Wymagania w zakresie odpornosci obiektéw zbiorowej ochrony

§ 7. 1. Konstrukcje nosne projektowanych obiektow zbiorowej ochrony oblicza si¢ na

obcigzenia:

1) state;

2) zmienne, w cz¢$ci dlugotrwale;

3) dynamiczne: od nadci$nienia fali uderzeniowej, spadajacych przedmiotéw i elementow
konstrukcji oraz zagruzowania;

4) obcigzenia wynikajace z warunkow uzytkowania obiektu zbiorowej ochrony poza
okresem korzystania z funkcji ochronne;.

2. Obliczanie elementéw konstrukcyjnych obiektow zbiorowej ochrony na obciazenia
przeprowadza si¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w budownictwie, z wykorzystaniem
metody standw granicznych nosnos$ci, z uwzglednieniem sprezysto-plastycznych wlasciwosci
materialow.

3. W projektowaniu elementéw konstrukcyjnych przyjmuje sig:

1) usztywniony ustrdj konstrukcyjny, przy mozliwie matych rozpigtosciach stropow, z
dostosowaniem do potrzeb réznych funkcji 1 zalozonej odpornosci;

2)  wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt 0sob — nie mniej niz 2,2 m.

§ 8. 1. Sciany zewnetrzne i strop powinny byé wykonane z zelbetu o grubosci nie
mniejszej niz 40 cm, przy czym warstwa otuliny betonu zapewniajagca ochrone przed
nadmiernym nagrzaniem zbrojenia no§nego w przypadku zewnetrznego pozaru powinna miec
grubo$¢ 4 cm, a zastosowany beton powinien mie¢ klase¢ co najmniej C25/30.

2. Stropy 1 $ciany zewngtrzne powinny by¢ zbrojone w dwoch warstwach, krzyzowo, z
pretow o Srednicy od 10 do 20 mm i oczkach 10 cm, przy czym dla gérnej warstwy zbrojenia
stropu 1 zewnetrznej warstwy zbrojenia $cian dopuszcza si¢ redukcje gestosci zbrojenia o 1/2,

pod warunkiem zachowania zalozonej wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji.



3. Dopuszcza si¢ zredukowang grubos$¢ §cian zewnetrznych, stropoOw i zbrojenia, pod
warunkiem zachowania zatozonej wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji, izolacyjnosci
termicznej i zapewnienia zatozonego wspotczynnika ostabienia promieniowania przenikliwego
z opadu promieniotworczego, z wykorzystaniem ostonowych wlasciwosci gruntu budowlanego
(obsypka).

4. W obiektach zbiorowej ochrony o odpornosci nieprzekraczajacej 0,1 MPa dopuszcza
si¢ zredukowang forme zelbetowego uktadu skrzyniowego obejmujaca tylko strop i $ciany
zewngtrzne, potaczone w poziomie fundamentu z ukladem rusztowym taw o wymiarach
poprzecznych:

1) szeroko$¢ > 60 cm;
2)  wysoko$¢ > 40 cm.

5. Nie stosuje si¢ okien piwnicznych 1 innych otworow umozliwiajacych bezposrednie
przenikanie czynnikéw razenia.

6. W pomieszczeniach obiektow zbiorowej ochrony nie pokrywa si¢ elementami
ceramicznymi §cian zewnetrznych.

7. Zewngtrzne elementy konstrukcyjne powinny by¢ odpowiednio zaizolowane, aby
zapobiec zawilgoceniu oraz skraplaniu pary wodnej na $cianach i sufitach.

8. Dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatlow konstrukcyjnych innych niz zelbet (np. stal,
kompozyty, kosze gabionowe wypehione piaskiem, zwirem lub kamieniami), pod warunkiem

zapewnienia wymagan ochronnych okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

§9. 1. Zewngtrzne elementy konstrukcji nowo projektowanych obiektow zbiorowe;j
ochrony powinny spelnia¢ nastepujace wymagania ostonowe:
1) zapewni¢ odporno$¢ na nadcisnienie powietrznej fali uderzeniowej Apm > 0,03 MPa;
2)  zapewni¢ ochrong przed odtamkami bomb i pociskow oraz ogniem broni matokalibrowe;j,
przy zalozeniu, ze zabezpieczenie od przebicia zapewniaja ostony o grubosci co najmnie;j:
a) piasek: 50 cm,
b) zwir: 45 cm,
¢) mur ceglany na zaprawie cementowej: 41 cm,
d) beton: 30 cm,
e) zelbet: 20 cm,
f) stal: 2 cm;



3)

4)
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zapewni¢ odporno$¢ zewnetrznych elementéw konstrukcji na obcigzenia spowodowane

zagruzowaniem 1 spadajacymi elementami konstrukcji budynku w przypadku zawalenia

kondygnacji naziemnych:

a) w przypadku budynkéw o konstrukeji tradycyjnej murowanej o wysokosci do dwoch
kondygnacji nad obiektem zbiorowej ochrony, obcigzenie gruzem nalezy
przyjmowac o wartosci rownej Ap: = 10 kN/m?; dla kazdej nastepnej kondygnacji —
obcigzenie to nalezy zwigksza¢ o warto$¢ 5 kN/m?, jednak do tgcznej wartosci nie
wiekszej niz Aprmax = 50 kN/m?,

b) w przypadku budynkow o konstrukcji monolitycznej, szkieletowej, stlupowo-
ptytowej, lub zbudowanych w technologii wielkiej ptyty o wysokosci do dwdch
kondygnacji nad obiektem zbiorowej ochrony, obcigzenie gruzem nalezy
przyjmowaé¢ o warto$ci rownej 10 kN/m?; dla kazdej nastgpnej kondygnacji —
obcigzenie to nalezy zwigckszac¢ o warto$¢ 2,5 kN/m?, jednak do tacznej wartosci nie
wiekszej niz Aprmax = 25 kN/m?;

zapewni¢ wspotczynnik oslabienia promieniowania przenikliwego z opadu

radioaktywnego K > 100 z kazdego mozliwego kierunku, przez zewnetrzne przegrody

poziome i pionowe (nie wymaga si¢ w przypadku ukry¢ doraznych kategorii III), przy
zatozeniu, ze wspotczynnik ostabienia promieniowania przenikliwego K = 100 zapewnia:

a) warstwa betonu: 40 cm,

b) grunt naturalny o grubosci: 60 cm,

¢) mur ceglany o grubosci: 50 cm,

d) w przypadku ochrony wejs¢ 1 otworéw: dwa zatamania drogi pod katem prostym.

2. Przy obliczaniu wspotczynnika ostabienia promieniowania przenikliwego z opadu

radioaktywnego, nalezy uwzgledni¢ dwie drogi promieniowania przenikliwego:

1)
2)

z kierunku pionowego w dot przez dach 1 wszystkie stropy;

z kierunku poziomego po przejs$ciu przez $ciany kondygnacji usytuowanej bezposrednio
nad obiektem zbiorowej ochrony, nastgpnie przez jedno zalamanie drogi pod katem
prostym, co odpowiada wspoiczynnikowi ostabienia promieniowania K = 10, 1 dalej w
dot przez strop obiektu zbiorowej ochrony.

3. Obiekty zbiorowej ochrony stuzace ochronie serwerow bankowych i1 przemystowych,

systemow teleinformatycznych, central sieci energetycznych, reaktorow jadrowych w

elektrowniach lub osrodkach badawczych, automatycznych sterowni procesoOw przemystowych

lub innych waznych urzadzen elektronicznych, powinny dodatkowo zapewnia¢ ochrone¢ przed
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zagrozeniami elektromagnetycznymi dla instalacji i urzadzen (impuls elektromagnetyczny)

poprzez taczne zastosowanie:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

ekranowania pomieszczen przy uzyciu dobrze przewodzacego lub ferromagnetycznego
materiatu (klatka Faraday’a);

uziemionej stalowej plyty z przepustami rurowymi w miejscu przejscia przewodow przez
zewngtrzne przegrody budowlane;

stalowych rurek ekranujacych linie transmisyjne 1 przewody zasilajace;

ogranicznikow przepie¢ w liniach transmisyjnych i obwodach antenowych;

separacji galwanicznej w obwodach;

pofaczenia wszystkich ekranow, mas, przewoddéw ochronnych oraz metalowych

elementow instalacji nieelektrycznych z szyng wyréwnania potencjatow.

§ 10. 1. Obiekty zbiorowej ochrony nalezy zabezpieczy¢ przed woda i1 wilgocia

pochodzacg z opaddéw atmosferycznych oraz przed wodami gruntowymi, poprzez:

1)

2)

3)

1)
2)

3)

uksztattowanie terenu nad obiektem zbiorowej ochrony i w jego sasiedztwie,
umozliwiajace szybki sptyw wody na tereny nizej potozone;

posadowienie spodu plyty lub lawy fundamentowej co najmniej 75 cm powyzej
maksymalnego prognozowanego poziomu zwierciadla wod gruntowych, chyba ze
przewidziano odpowiednig izolacje przeciwwodna;

w razie potrzeby zaprojektowanie izolacji wodoszczelnej lub drenazu odsaczajacego.

2. Izolacja wodoszczelna powinna speinia¢ wymagania ochronne:

w warunkach, gdy na obiekt zbiorowej ochrony dziata zatozone obcigzenie dynamiczne;
w warunkach zanieczyszczenia wod gruntowych solami 1 innymi agresywnymi
substancjami chemicznymi;

w obiektach zbiorowej ochrony posadowionych czgsciowo w wodzie gruntowej lub
zlokalizowanych w strefie mozliwych podtopien — zachowa¢ swoje wlasciwosci ochronne
przy wystepowaniu dopuszczalnych zarysowan elementow konstrukcji obiektu zbiorowe;j

ochrony o rozwarciu rys do 1 mm.
Rozdziat 7
Dodatkowe wymagania w zakresie odpornosci schronow

§ 11. 1. Schrony projektuje si¢ uwzgledniajac zjawisko wstrzasu, w zaleznosci od

zatozonej kategorii odpornosci schronu na nadcisnienie powietrznej fali uderzeniowe;.



— 12—

2. W przypadku schronéw o odpornosci Apm 0,05 MPa — 0,1 MPa uwzglednia si¢:

1) maksymalne przemieszczenia Scian no$nych w ruchu pionowym zwrdconym do dotu w
zakresie 10—15 cm, przy zalozeniu warto$ci dolnej przemieszczenia w przypadku
zwartego ksztaltu rzutu poziomego schronu (zblizonego do kwadratu lub kota) lub
warto$ci gornej w przypadku ksztattow wydtuzonych (prostokatow);

2) maksymalne przemieszczenia srodkowej czesci fundamentu na poziomie 5 cm o zwrocie
do dotu;

3) przemieszczenia poziome schronu w zakresie 2—3 cm.

3. W przypadku schronéw o odpornosci Apm > 0,1 MPa parametry wstrzasu i odpowiednie
zabezpieczenia nalezy oblicza¢ indywidualnie dla danych parametrow technicznych schronu,
warunkow geotechnicznych i jego posadowienia oraz zatozonej odpornosci, przy zastosowaniu
zaawansowanych obliczeniowych modeli dynamicznych typu numerycznego.

4. Plyty stropowe w schronach (w tym stropy mie¢dzykondygnacyjne wewnatrz
schrondéw), pomosty technologiczne, konstrukcje mocujace elementy wyposazenia
wewnetrznego oraz inne elementy wewnetrzne oblicza si¢ przy uwzglednieniu obcigzen
bezwladnos$ciowych na skutek przyspieszen wywolanych zjawiskiem wstrzasu.

5. Przylacza instalacyjne do schrondéw nalezy wykona¢ z uwzglednieniem mozliwych
przemieszczen schronu wystepujacych podczas zjawiska wstrzasu.

6. Nie stosuje si¢ szczelin dylatacyjnych w obrgbie ptaszczyzny ochrony i hermetyzacji.

7. Szczeling dylatacyjng stosuje si¢ w celu oddzielenia konstrukcji tunelu wyjscia
zapasowego (poza obrysem budynku) od pozostatej czgsci obiektu zbiorowej ochrony.

8. Zewnetrzne elementy konstrukcji schronow powinny zapewni¢ dodatkowo
hermetyczno$¢ 1 zabezpieczy¢ przed przenikaniem z zewnatrz skazen, zakazen lub innych

nieczysto$ci, przy zatozonym nadci$nieniu co najmniej 100 Pa.

§12. 1. W schronach kategorii A (podwyzszonej odpornosci) w projektowaniu

elementéw konstrukcyjnych przyjmuje si¢ dodatkowo:

1) rzut poziomy na planie prostokata, o stosunku dluzszego boku do krétszego boku nie
wigkszym niz 2:1;

2) ptyte fundamentowa wykonang z Zelbetu o grubo$ci nie mniejszej niz 20 cm;

3) wdolnej czesci plyty stropowej, pomiedzy warstwa zewnetrznej otuliny betonu o grubosci
3 cm a warstwg zbrojenia utozenie siatki cigto-ciggnionej chronigcej przed odlamkami

betonu w przypadku zadzialania z géry mechanicznego czynnika razenia.
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2. W schronach specjalnego przeznaczenia stosowanych w celu ochrony wartowni, central
sieci energetycznych, reaktoréw jadrowych w elektrowniach lub osrodkach badawczych, lub
innych obiektow, ktdre potencjalnie moga stanowic¢ bezposredni cel ataku terrorystycznego lub
militarnego, w celu zapewnienia odpornosci na bezposrednie dziatanie czynnikdéw razenia typu
mechanicznego, nalezy stosowaé beton fortyfikacyjny o zwigkszonej odpornosci na
przebijanie, w proporcjach na 1 m*:

1) cement: 400 kg;
2) piasek: 700 kg;
3) thluczen granitowy, bazaltowy lub porfirowy: 1400 kg (1/3 objetosci kruszywa powinny

stanowi¢ ziarna o grubo$ci 20—40 mm, a 2/3 ziarna o grubosci 40—-60 mm);

4)  ilos¢ wody (dodanej): 130 litrow.

3. W obiektach, o ktorych mowa w ust. 2, nalezy stosowaé warstwy ostonowe o
odpowiednio zwigkszonych grubosciach, uwzgledniajac mozliwos¢  kilkukrotnego
oddziatywania danego $rodka razenia na obiekt lub zastosowania kilku réznych srodkéw

razenia jednoczes$nie.
Rozdziat 8
Wymagania przeciwpozarowe dla obiektow zbiorowej ochrony

§ 13. Obiekty zbiorowej ochrony projektuje si¢ i wykonuje w sposob ograniczajacy
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia zapewniajacy:
1) zachowanie no$nos$ci konstrukcji przez okreslony czas;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu;
3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty;
4)  mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

§ 14. 1. Obiekt zbiorowej ochrony stanowi odrebna strefe pozarowa.

2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu obiektu zbiorowej ochrony
przeznaczonym do przebywania 25 os6b nie przekracza 500 MJ/m?.

3. Do budowy obiektéw zbiorowej ochrony stosuje si¢ materiaty budowlane niepalne,
przy czym w przypadku ukry¢ doraznych dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow co najmniej
trudno zapalnych.

4. Do wykonczenia wnetrz 1 wyposazania statego obiektu zbiorowej ochrony stosuje si¢

materialty budowlane co najmniej trudno zapalne, przy czym w przypadku sufitéw 1 sufitow



— 14—

podwieszanych powinny by¢ one co najmniej niezapalne, niekapigce 1 nieodpadajace pod
wpltywem ognia.
5. W przypadku ukry¢ doraznych dopuszcza si¢ stosowanie do budowy lub wzmocnienia

konstrukcji (podstemplowania stropu) elementoéw drewnianych o $rednicy co najmniej 10 cm.

§ 15. 1. W przypadku nowo powstajacych lub przebudowywanych obiektow zbiorowej
ochrony zapewnia si¢ dodatkowe wymagania przeciwpozarowe okreslone w ust. 2-9.

2. Schron znajdujacy si¢ pod budynkiem lub usytuowany w miejscu mozliwego
oddzialywania pozaru ma:

1) obudowe zapewniajaca odpornos¢ ogniowa co najmniej 4 godziny przy dziataniu na nig

ognia od zewnatrz obiektu, z zastrzezeniem ust. 4;

2) elementy gléwnej konstrukcji nosnej, $ciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio do klasy ,,A” odpornosci pozarowej budynkow.

3. Ukrycie doraZzne znajdujace si¢ pod budynkiem ma elementy konstrukcyjne oraz §ciany
i stropy o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio do klasy co najmniej ,,B” odpornosci
pozarowej budynkdow.

4. Jezeli pojemnos¢ obiektu zbiorowej ochrony przekracza 300 osdb, nalezy stosowaé
wydzielone, mniejsze strefy ochronno-pozarowe o pojemnos$ci nieprzekraczajacej 300 osob,
rozgraniczone zelbetowa przegroda konstrukcyjna o grubo$ci nie mniejszej niz 40 cm i
podwdjnymi drzwiami ochronno-hermetycznymi, zabezpieczajace przez rozprzestrzenianiem
si¢ pozaru oraz czynnikOw razenia w przypadku awarii lub uszkodzenia ptaszczyzny ochronne;j
w obrebie jednej ze stref, przy czym wymog ten nie dotyczy tuneli ostonietych co najmniej 15-
metrowg warstwg nadktadu ziemnego oraz stacji metra.

5. W obiektach zbiorowej ochrony zlokalizowanych na poblizu instalacji lub skladéw
materiatdéw tatwopalnych oraz w przypadku zabudowy zwartej w miastach, zapewnia si¢ klase
odporno$ci pozarowej na poziomie 6 godzin, przy temperaturze ogniska pozaru w
bezposrednim sgsiedztwie zewnetrznych elementow konstrukcji schronu 400°C.

6. Pomieszczenia magazynowe 1 techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m?, wydziela si¢ przeciwpozarowo od pozostatej czesci obiektu
przeznaczonej do przebywania ludzi, przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej co najmnie;j
REI 120.

7. Na drogach ewakuacyjnych nalezy instalowa¢ os$wietlenie awaryjne zasilane z

akumulatorni lub akumulatorow wbudowanych w oprawy o$wietleniowe.
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8. Obwody instalacji elektrycznej wykonuje si¢ w sposoéb zapewniajacy, ze ich
uszkodzenie w jednej strefie pozarowej nie spowoduje braku zasilania w innej strefie
pozarowej.

9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonuje si¢ w
klasie odpornosci ogniowej (E I) wymaganej dla tych elementow.

10. Schrony wyposazone w agregaty pradotworcze lub akumulatornie powinny spetniaé
dodatkowe wymagania okreslone w ust. 11-22.

11. Pomieszczenia techniczne, w ktorych znajduja si¢ agregaty pradotworcze, zbiorniki
paliw lub akumulatornie stanowig odrebne strefy pozarowe.

12. W przeznaczonej do przebywania ludzi strefie pozarowej obiektu zbiorowej ochrony
nie moga wystgpowac pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13. Instalacje i1 urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu ze zbiornikiem paliwa i pomp
paliwa stosuje si¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym, jezeli przewiduje si¢ uzywanie w nich
paliw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

14. W akumulatorniach wyposazonych w dopalacze wodoru instalacja elektryczna moze
by¢ wykonana jak w pomieszczeniu niezagrozonym wybuchem.

15. Elementy wyposazenia zbiornika paliwa powinny umozliwia¢ czerpanie paliwa w
warunkach pozaru na powierzchni, a zawdr oddechowy wyposaza si¢ w urzadzenia
zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ ognia do strefy gazowej zbiornikow.

16. Wewnatrz schronu na przewodzie paliwowym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

17. Rurociagi paliwowe nie moga by¢ instalowane na drogach ewakuacji i w czerpniach.

15. Zbiornik retencyjny paliwa moze by¢ umieszczony na agregacie pradotworczym w
przypadku, gdy nie wykonuje si¢ posredniego zbiornika paliwa w oddzielnym pomieszczeniu.

18. W pomieszczeniu posredniego zbiornika paliwa wykonuje si¢ prog o wysokosci co
najmniej 15 cm i zaglebienie w posadzce dla wybrania rozlanego paliwa.

19. Posredni zbiornik paliwa nalezy wyposaza¢ we wskaznik poziomu paliwa ze szkta
refleksyjnego.

20. Posredni zbiornik paliwa nalezy wykona¢ jako hermetyczny z odpowietrzeniem do
zbiornika zewnetrznego lub wyrzutni powietrza — z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym w
przypadku stosowania paliw ptynnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C lub w przypadku

wystepowania stref zagrozonych wybuchem.
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21. Pompy paliwa nalezy projektowa¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym w przypadku
stosowania paliw pltynnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C lub w przypadku
wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

22. Rurociag paliwowy nie moze przechodzi¢ przez inne pomieszczenia schronu poza

pomieszczeniami pomp paliw 1 agregatu pradotworczego.

§ 16. 1. Jezeli przedsionek prowadzacy do obiektu zbiorowej ochrony jest wyposazony w
drzwi zewnetrzne 1 wewnetrzne typu ochronno-hermetycznego z blachy stalowej o grubosci >
8 mm, ktore odpowiadajg wymogom okreslonym w niniejszych warunkach technicznych lub
byly przewidziane do stosowania na podstawie wczesniej obowigzujacych katalogow sprzetu i
urzadzen stosowanych w obronie cywilnej, a odstep pomigdzy tymi drzwiami wynosi co
najmniej 100 cm, obiekt zbiorowej ochrony stanowi oddzielng strefe pozarowa w rozumieniu
przepisow techniczno-budowlanych i nie jest wymagane stosowanie dodatkowych drzwi
przeciwpozarowych.

2. W schronach o konstrukcji zamknigtej 1 hermetycznej nie jest wymagane stosowanie
rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu, jezeli ich zastosowanie
spowoduje przerwanie ciggtosci ptaszczyzny hermetyzacji lub obnizenie odpornosci obiektu
zbiorowej ochrony na nadci$nienie powietrznej fali uderzeniowe;.

3. W przypadkach okre§lonych w ust. 2, jezeli przepisy odrgbne przewiduja stosowanie
rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu, rozwigzania te nalezy

stosowac na drogach ewakuacyjnych w strefie dojscia do obiektu zbiorowej ochrony.
Rozdziat 9

Wymagania, jakie powinny spelnia¢ wejscia i ciagi komunikacyjne w obiektach

zbiorowej ochrony

§17. 1. Wejscia do obiektow zbiorowej ochrony projektuje si¢ unikajac stref
zagruzowania oraz innych zagrozen blokujacych sprawno$¢ wejscia, w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie dwoch wejs¢ jednokrotnym dziataniem zaloZzonego czynnika
razenia, uwzgledniajac mozliwo$¢ korzystania z wejscia przez osoby o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, samodzielnie lub z pomocg opiekunow.

2. Wejscia do obiektow zbiorowej ochrony sktadaja si¢ z nastepujacych elementow:

1) przelotni;
2) przedsionka;

3)  drzwi schronowych.
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§ 18. 1. Przelotnia jest obudowang ze wszystkich stron przestrzenig (zelbetowy strop,
sciany 1 fundament) sgsiadujacg bezposrednio z drzwiami zewnetrznymi obiektu zbiorowe;j
ochrony, ostaniajagcg otwor wejSciowy przed bezposrednim oddziatywaniem czynnikow
razenia typu mechanicznego, Srodkéw zapalajacych oraz promieniowania przenikliwego.

2. Przelotnie planuje si¢ w osiach korytarzy, w tunelach, pochylniach dla samochodéw
lub na koncu biegu schodéw, jako ich wzmocniony odcinek.

3. Przelotnia powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) odpornos¢ przelotni na nadcisnienie powietrznej fali uderzeniowej powinna wynosi¢ co
najmniej 70% zalozonej odpornosci obiektu zbiorowej ochrony;

2)  grubo$¢ stropu i $cian przelotni powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm;

3) dhlugos¢ przelotni powinna odpowiada¢ szeroko$ci otworu wejsciowego oraz dodatkowo
z kazdej strony otworu wejsciowego > 1,5 szeroko$ci otworu wejsciowego;

4) szeroko$¢ przelotni powinna wynosi¢ < 1,5 szerokosci otworu wejsciowego, lecz nie
mniej niz 120 cm w przypadku wejs¢ zasadniczych i nie mniej niz 90 cm w przypadku
wyj$¢ zapasowych oraz w obiektach zbiorowej ochrony o pojemnosci nieprzekraczajacej
25 0sob;

5) dopuszcza si¢ zastosowanie przelotni o wigkszej szeroko$ci, przy odpowiednim
zwigkszeniu jej dlugosci, w sposob zapewniajacy ostong otworu wejsciowego przed
bezposrednim dzialaniem czynnikow razenia ze wszystkich stron.

4. Polprzelotnia jest rodzajem przelotni, ze Slepo zakonczong przestrzenig na koncu,
stosowang, gdy wzgledy techniczne lub funkcjonalne utrudniajg zastosowanie otwartej z
dwoch stron przelotni.

5. W wolnostojacych obiektach zbiorowej ochrony o pojemnosci do 7 0s6b dopuszcza si¢
stosowanie wejS¢ bez przelotni lub potprzelotni, w formie szybow lub zejsciowek
zabezpieczonych wtazami stalowymi, pod warunkiem zapewnienia szczelnego i mechanicznie
odpornego oddzielenia od otoczenia zewnetrznego oraz zapewnienia wyjscia zapasowego
zabezpieczonego przez zagruzowaniem.

6. W garazach wielostanowiskowych 1 podziemnych obiektach komunikacyjnych z
funkcja obiektu zbiorowej ochrony dopuszcza si¢ stosowanie wjazdow bez przelotni lub
potprzelotni, pod warunkiem uksztaltowania pochylni, stropu nad pochylnig 1 przyleglego
terenu w taki sposob, aby brama wjazdowa byla ze wszystkich stron ostonig¢ta przez
bezposrednim dziataniem odlamkow 1 innych czynnikdéw razenia, usytuowana pod katem

prostym do osi pochylni lub tunelu wjazdowego.
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7. W garazach wielostanowiskowych 1 podziemnych obiektach komunikacyjnych z
funkcja obiektu zbiorowej ochrony, jezeli nie ma mozliwosci ostoni¢cia bramy wjazdowe;j
zgodnie z ust. 6, dopuszcza si¢ wydzielenie strefy ochronnej w oznakowanej zgodnie z ust. 8
czesci hali garazowej, ktora jest ostonieta przed bezposrednim dziataniem czynnikow razenia
dziatajacych z zewnatrz, w tym oderwanych elementow konstrukcji bramy w przypadku jej
mechanicznego uszkodzenia.

8. W garazach wielostanowiskowych i podziemnych obiektach komunikacyjnych z
funkcja obiektu zbiorowej ochrony granice zaplanowanej strefy ochronnej oddziela si¢ od
pozostalej, niechronionej czesci obiektu budowlanego dwiema liniami poziomymi o szerokosci
8—-10 cm w odstepie rownym szerokosci pojedynczej linii:

1) po stronie strefy ochronnej — linig w kolorze zielonym;
2) po stronie pozostalej, niechronionej czg¢sci budynku — linig w kolorze pomaranczowym;
3) oznakowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu farby podtogowej do betonu lub w inny

sposob zapewniajacy trwalosé.

§ 19. 1. Przedsionek jest pomieszczeniem bezposrednio sgsiadujagcym z przelotnig, ktore
zwigksza hermetyczno$¢ wejscia, umozliwia zachowanie zatozonej odpornosci mechanicznej,
stanowi izolacj¢ termiczng w warunkach zaistnienia pozaru i ostabia promieniowanie
przenikliwe.

2. Drzwi zewnetrze przedsionka powinny otwiera si¢ na zewnatrz i by¢ usytuowane
prostopadle do osi korytarza lub schodéw (przelotni).

3. Drzwi wewngtrzne przedsionka nie powinny by¢ usytuowane bezposrednio na wprost
drzwi zewngetrznych.

4. Jezeli planowane jest wchodzenie lub wychodzenie w czasie bezposredniego dzialania
zatozonych czynnikow razenia typu mechanicznego, w zalezno$ci od zalozonej odpornosci
stosuje si¢ jeden lub wiecej przedsionkéw wyposazonych w drzwi zewnetrzne 1 wewnetrzne
typu ochronno-hermetycznego ($luzy).

5. Jezeli przewidziano punkt zabiegéw sanitarnych, obiekt zbiorowej ochrony powinien
posiada¢ co najmniej dwa przedsionki, przy czym z wewnetrznego przedsionka wchodzi si¢ do
strefy czystej oraz osobnym wejSciem — do wezta odkazania i dalej do strefy czyste;.

6. Osoba po odkazeniu powinna zosta¢ poddana kontroli w punkcie medycznym

zlokalizowanym przy ubieralni czyste;j.
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§ 20. 1. Drzwi w obiektach zbiorowej ochrony powinny by¢ zaprojektowane stosownie
do rodzaju, zalozonej odpornosci i przeznaczenia obiektu zbiorowej ochrony, w formie drzwi
rozwiernych lub przesuwanych.

2. Drzwi w obiektach zbiorowej ochrony dzielg si¢ na:

1)  drzwi ochronne;

2) drzwi hermetyczne;

3) drzwi ochronno-hermetyczne;

4)  drzwi typu lekkiego.

3. Drzwi ochronne stosowane sg jako drzwi zewnetrzne i powinny by¢ odporne na
dziatajace z zewnatrz nadci$nienie powietrznej fali uderzeniowej, z uwzglgdnieniem
usytuowania wejscia, geometrii strefy wejsciowej i zjawiska odbicia fali:

1) przy zatozonej odpornos$ci obiektu zbiorowej ochrony nieprzekraczajacej Apm 0,03 MPa
— funkcje¢ drzwi ochronnych moga petni¢ stosowane w powszechnej sprzedazy drzwi
przeciwpozarowe pelne, klasy EI 120, wykonane z blachy stalowej, pod warunkiem, ze
oscieznica jest zakotwiona w konstrukcji no$nej budynku, a wszystkie krawedzie drzwi
od strony wewnetrznej dodatkowo oparte o wegarek o szeroko$ci > 5 cm;

2) przy zatozonej odpornosci obiektu zbiorowej ochrony przekraczajacej Apm 0,03 MPa —
nalezy stosowa¢ drzwi schronowe zgodnie z typoszeregiem okre§lonym w zataczniku
nr 1.

4. Drzwi hermetyczne stosowane s3 jako drzwi wewngtrzne przedsionka i1 powinny
zapewnia¢ mozliwo$¢ hermetycznego zamknigcia oraz zabezpieczy¢ przed przenikaniem z
zewnatrz skazen, zakazen oraz dymu, przy czym funkcj¢ drzwi hermetycznych mogg pehic
stosowane w powszechnej sprzedazy drzwi przeciwpozarowe petne, klasy EIS 60, wykonane z
blachy stalowe;.

5. Drzwi ochronno-hermetyczne moga by¢ stosowane w przedsionkach zarowno jako
drzwi zewnetrzne, jak 1 wewnetrzne 1 powinny spetnia¢ jednoczesnie wymagania przewidziane
dla drzwi ochronnych 1 hermetycznych.

6. Drzwi typu lekkiego stosowane sg w celu wydzielenia funkcjonalnego pomieszczen
wewnatrz ptaszczyzny ochrony 1 hermetyzacji i powinny spetnia¢ wymagania przewidziane dla
drzwi dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

7. Wymiary wewnetrzne w §wietle oscieznicy drzwi lub innych zamknig¢ sg nastepujace:
1) w przypadku glownych ciggéow komunikacyjnych 1 wyjs¢ ewakuacyjnych — szerokosé¢

80 cm 1 wysokos¢ 180 cm;
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2)  w przypadku wyjs$¢ zapasowych oraz pomieszczen technicznych — szeroko$¢ co najmnie;j
80 cm 1 wysokos¢ 120 cm.

8. Konstrukcja i sposob zakotwienia o$cieznicy w konstrukcji no$nej budynku powinny
zapewnia¢ zalozong dla wejs$cia odporno$¢ mechaniczng.

9. W garazach wielostanowiskowych z funkcjg ukrycia doraznego nie wymaga si¢
stosowania zewnetrznych bram w wykonaniu specjalnym (ochronnym i hermetycznym), jezeli
strefe¢ ochronng przewidziano w oznakowanej czesci hali garazowej, ktéra jest ostonigta przed
bezposrednim dziataniem czynnikow razenia dziatajacych z zewnatrz, w tym oderwanych
elementow konstrukcji bramy w przypadku jej mechanicznego uszkodzenia.

10. W garazach wielostanowiskowych z funkcja schronu bramy wjazdowe powinny
odpowiadac acznie nastepujagcym wymaganiom:

1) bramy =zewnegtrzne powinny by¢é w wykonaniu ochronnym, o wytrzymatosci
przewidzianej dla drzwi ochronnych, zgodnie z typoszeregiem okreslonym w zataczniku
nr 1, przy czym nalezy stosowa¢ konstrukcje rusztowe pokryte arkuszem blachy, ze
skrzydtem dociskanym do oscieznicy opartej i zakotwionej w konstrukcji schronu;

2) bramy wewnetrzne oddzielajace przedsionek od hali garazowej powinny byé w
wykonaniu hermetycznym;

3) w przypadku zastosowania bramy zewngtrznej w wykonaniu ochronno-hermetycznym,

stosowanie przedsionka i bramy wewngtrznej nie jest wymagane.

§ 21. Szerokos¢ korytarzy w obiektach zbiorowej ochrony powinna:

1) wynosi¢ co najmniej 120 cm w przypadku gtownych ciggéw komunikacyjnych;

2)  wynosi¢ co najmniej 90 cm w przypadku innych przejs¢;

3) umozliwia¢ sprawne 1 bezpieczne przemieszczanie si¢ osOb w obiekcie zbiorowej
ochrony;

4) w przypadku obiektoéw zbiorowej ochrony stuzacych ochronie urzadzen, zapasow
materialowych lub innych dobr materialnych — spetnia¢ wymagania stosownie do
przeznaczenia obiektu zbiorowej ochrony, uwzgledniajac rodzaj chronionych urzadzen

lub sposdb przechowywania i transportu rzeczy.
Rozdziat 10
Wymagania, jakie powinny spelnia¢ wyjscia zapasowe w obiektach zbiorowej ochrony

§ 22. 1. W obiektach zbiorowej ochrony wymaga si¢ wykonania wyjscia zapasowego na

zewnatrz budynku, z zastrzezeniem ust. 2.
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2. Wykonanie wyjscia zapasowego nie jest wymagane w przypadku gdy spetnione zostaty

lacznie nastepujace przestanki:

1) wejscie podstawowe jest usytuowane poza strefg prognozowanego zagruzowania lub
innych zagrozen;

2) dlugos¢ zewnetrznej $ciany obiektu zbiorowej ochrony nie przekracza 10 m;

3) pojemnos¢ obiektu zbiorowej ochrony nie przekracza 25 o0sob.

§ 23. 1. Tunel prowadzacy z obiektu zbiorowej ochrony do wyjscia zapasowego
powinien:

1) posiada¢ odporno$¢ mechaniczng nie mniejszg niz konstrukcja obiektu zbiorowej
ochrony;

2) Dby¢ oddzielony dylatacja na granicy obrysu budynku;

3) w rzucie poziomym mie¢ zarys famany w ksztalcie litery ,,L”, ktérej podstawa przylega
do $ciany zewnetrznej obiektu zbiorowej ochrony i petni funkcje przedsionka;

4) mie¢ w $wietle szeroko$¢ > 90 cm 1 wysokos¢ > 120 cm, a w przypadku przekrojow
okragtych srednice wewnetrzng > 80 cm;

5) zapewnié spadek podiogi 2% w kierunku wyjscia zapasowego;

6) przy wyjsciu z obiektu zbiorowej ochrony do przedsionka tunelu wyj$cia zapasowego
nalezy wykona¢ prog o wysokosci 40 cm zapobiegajacy ewentualnemu przedostawaniu
si¢ wody z tunelu.

2. Wyjscie zapasowe na zewnatrz budynku powinno mie¢ forme:

1) zabezpieczonych przez zagruzowaniem schodow lub pochylni;

2) szybu pionowego o szerokosci w Swietle > 90 cm, wyposazonego w drabinke i
zakonczonego nad ziemig kominkiem posiadajacym w S$cianach bocznych kraty o
wymiarach nie mniejszych niz 70 x 70 cm, z ktérych jedna krata jest otwierana do
wewnatrz (z zamknigciem od $rodka), a pozostate nieotwierane;

3) w przypadku wyj$¢ zapasowych zaprojektowanych w konstrukcji muréw oporowych,

pergoli lub podobnych obiektéw dopuszcza si¢ stosowanie wyjscia polaczonego z
konstrukcja takiego obiektu, z otworem w §cianie bocznej muru posiadajagcym krate o

wymiarach nie mniejszych niz 70 x 70 cm otwierang do wewnatrz (z zamknigciem od
srodka).



1)

2)

3)

4)

5)
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3. Wyjscie zapasowe powinno speinia¢ nastepujace wymagania:
posiada¢ odporno$¢ mechaniczng nie mniejsza niz konstrukcja obiektu zbiorowej ochrony
(z wyjatkiem nadbudowki nad schodami lub pochylni zabezpieczajacej przed opadami
atmosferycznymi, ktora moze mie¢ lekka konstrukcje);
znajdowacé si¢ poza strefa zagrozenia zagruzowaniem od zniszczonych budynkow i
budowli:
a) w przypadku konstrukcji szkieletowych — w odlegtosci > 1/4 wysokosci zabudowy,
b) w przypadku konstrukcji innych niz szkieletowe — w odlegtosci > 1/3 wysokosci
zabudowy;
w trudnych warunkach lokalizacyjnych (np. gesta zabudowa) dopuszcza si¢ wykonywanie
szybu pionowego w taki sposob, aby dolna krawedz otworu wytazowego (krat) w miare
zblizania go do budynku byla proporcjonalnie podwyzszana do maksymalnej wysokosci
zawalu przyjmowanej jako 1/4 wysoko$ci najblizszego budynku, lecz nie wigcej niz
4,0 m;
w przypadku budynkow o wysokosci gornej elewacji nieprzekraczajacej 16 m, dopuszcza
si¢ umiejscowienie szybu wyjscia zapasowego bezposrednio przy Scianie zewngtrznej
budynku, przy czym dolna krawedz otworu wylazowego (krat) powinna znajdowac si¢ na
poziomie 1/4 wysokosci budynku, a na $cianie zewnetrznej, od wysokosci 180 cm nalezy
zamontowac¢ klamry zejSciowe do schodzenia;
w zabudowie jednorodzinnej, a takze w schronach wolnostojacych o pojemnosci nie
przekraczajacej 25 osob lub ukryciach doraznych dopuszcza si¢ stosowanie odmiennych
rozwigzan funkcjonalnych wyjs¢ zapasowych, o ile sg zabezpieczone przed
zagruzowaniem 1 odlamkami, zapewniaja oston¢ przed opadami atmosferycznymi,
odwodnienie, mozliwo$¢ recznego otwarcia (bez podno$nikéw hydraulicznych) przez
jedna osobeg 1 bezpieczng ewakuacje.

4. Na dnie szybu wyjscia zapasowego — a w przypadku schodoéw lub pochylni, w podtodze

tunelu prowadzacego do wyjscia zapasowego — nalezy wykona¢ 50 cm zagtebienie 1 studzienke

odwadniajacg w formie pionowej rury wypelnionej zwirem.
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Rozdziatl 11

Wymagania, jakie powinny spelnia¢ pomieszczenia funkcji podstawowej, strefy
techniczne, pomieszczenia socjalne w obiektach zbiorowej ochrony oraz wymagania w

zakresie wentylacji

§ 24. 1. Pomieszczenia funkcji podstawowej stuzg bezposrednio do realizacji funkcji
zasadniczej obiektu zbiorowej ochrony i przygotowywane sg jako:

1) pomieszczenia do siedzenia i odpoczynku — w przypadku obiektow zbiorowej ochrony
stuzacych ochronie ludnosci;

2) w przypadku obiektoéw zbiorowej ochrony stuzacych ochronie urzadzen, zapasow
materialowych lub innych dobr materialnych — spelniajagce wymagania stosownie do
przeznaczenia obiektu zbiorowej ochrony, przy uwzglednieniu rodzaju chronionych
urzadzen lub sposobu przechowywania i transportu materiatow.

2. Pomieszczenia do siedzenia i odpoczynku nalezy planowaé w korytarzach czgsci
wspolnej, podziemnych lacznikach migdzy budynkami lub w oddzielnych pomieszczeniach
przeznaczonych poza okresem zagrozenia np. na silownie kulturystyczne, pomieszczenia na

wozki i rowery, sale zebran dla lokatorow, hale garazowe dla skierowania samochodéw.

§ 25. Liczbe miejsc do siedzenia w obiektach zbiorowej ochrony stuzacych ochronie
ludno$ci ustala si¢ na poziomie 2/3 pojemnos$ci obiektu zbiorowej ochrony, a w przypadku
braku wydzielonych miejsc do spania — dla wszystkich os6b przebywajacych w obiekcie

zbiorowej ochrony.

§ 26. Do pomieszczen socjalnych zalicza sig:

1) sypialnie;

2) umywalnie;

3) sanitariaty;

4) opcjonalnie inne pomieszczenia, takie jak: kuchnie, magazyny zywnosci, jadalnie,
zmywalnie, gabinety medyczne, izby chorych, palarnie, izolatki, suszarnie odziezy,
magazyny odpadkow 1 $mieci, sale radiowo-telewizyjne do odbioru biezacych
komunikatéw i1 wiadomosci — w zaleznosci od pojemnosci i1 funkcji obiektu zbiorowe;

ochrony.

§ 27. 1. Liczbe miejsc do spania w obiektach zbiorowej ochrony ustala si¢ na poziomie:
1) w przypadku obiektow zbiorowej ochrony stuzacych ochronie ludnosci — dla 1/3 + 4%

pojemnosci obiektu zbiorowej ochrony;
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2) w przypadku stanowisk kierowania w zaktadzie pracy dwuzmianowej — dla co najmnie;j
50% zatogi stanowiska kierowania.

2. Wyposazenie pomieszczen socjalnych w t6zka nie jest wymagane w stanie zagrozenia

1 stanie pelnej gotowosci obronnej panstwa, chyba ze przeznaczenie obiektu uzasadnia petne

przygotowanie i wyposazenie pomieszczen (np. w stanowiskach kierowania).

3. W ukryciach doraznych przewidzianych na krétkotrwaty pobyt 0sdb, miejsca do spania
nie s3 wymagane.
4. Pomieszczenia do spania powinny by¢ zaplanowane:

1) mozliwie jak najdalej od wewnetrznych zrodet hatasu;

2) w osobnych pomieszczeniach — z boksami czteroosobowymi lub sze$cioosobowymi —
wydzielonych lekkimi $ciankami, z wyjatkiem obiektow zbiorowej ochrony o pojemnosci
do 25 osob, w ktérych dopuszcza si¢ urzadzenie miejsc do spania w jednym
pomieszczeniu z miejscami do siedzenia.

5. Lozka w pomieszczeniach do spania powinny mie¢:

1) szeroko$¢ od 60 cm do 70 cm;

2) dhugos¢ od 180 cm do 200 cm;

3) odlegtos¢ pomiedzy podtoga a t6zkiem — co najmniej 20 cm;

4) odleglos¢ pozioma pomiedzy t6zkami — co najmniej 40 cm.

6. Dopuszcza si¢ tozka pigtrowe, w przypadku ktorych wysokos¢ wolnej przestrzeni nad
miejscem do spania wynosi co najmniej 80 cm.

7. L6zka pigtrowe powinny by¢ przytwierdzone do stropu, fundamentu i $cian, ze wzgledu
na mozliwos$¢ wystgpienia wstrzasu.

8. W obiektach zbiorowej ochrony dopuszcza si¢ tymczasowe wykorzystanie do spania

materacy polowych lub dostgpnych w powszechnej sprzedazy materacy turystycznych.

§ 28. Umywalnie powinny posiadac:

1) w przypadku obiektow zbiorowej ochrony stuzgcych ochronie ludnosci — co najmnie;j
jedng umywalke przypadajacg na nie wigcej niz 100 oséb, przy czym w nowo
projektowanych schronach zapewnia si¢ jedng umywalke na nie wigcej niz 20 do 25 osob;

2) w przypadku stanowisk kierowania i schrondéw na terenie zaktadéw wykorzystujacych
toksyczne substancje przemystowe oraz w przypadku ktorych zaklada sig, iz czas petnej
realizacji funkcji schronowej wynosit bedzie tydzien lub wiecej — dodatkowo punkt
zabiegdw sanitarnych z natryskami stuzacymi do sptukiwania substancji chemicznych lub

pylu radioaktywnego z oséb wchodzacych do schronu, w liczbie odpowiedniej do
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przeznaczenia i pojemnosci obiektu zbiorowej ochrony, wynoszacej co najmniej 1 natrysk

na nie wiecej niz 100 osob.

§ 29. Punkt zabiegéw sanitarnych (o ile zostal przewidziany) planuje si¢ w strefie

wejsciowej, jako potaczone kolejno przedsionki:

1)
2)
3)
4)

1)

2)

3)

4)

rozbieralnia ze szczelnie zamykanymi pojemnikami na skazong odziez;

natrysk odkazajacy;

natrysk higieniczny;

ubieralnia z przejsciem do kontroli w punkcie medycznym i dalej do strefy czystej

(gtdownego ciggu komunikacyjnego obiektu zbiorowej ochrony).

§ 30. Sanitariaty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

posiada¢ co najmniej jeden ustgp splukiwany lub suchy, przypadajacy na nie wigcej niz
75 0s6b, przy czym w nowo projektowanych schronach jeden ustgp powinien by¢ na 25
0sob;

w przypadku duzego ryzyka awarii projektowanej instalacji wodociggowej lub
kanalizacyjnej i braku rezerwowego zrodla zaopatrzenia w wode do celow sanitarnych —
posiadaé rezerwowe ustepy suche zamiast pojemnikow hermetycznych;

by¢ oddzielone w petni od pozostatych pomieszczen umywalnia, stanowigca wewngtrzny
przedsionek;

w obiektach zbiorowej ochrony o pojemnosci powyzej 75 osdb — by¢ wykonane

oddzielnie dla mezczyzn 1 kobiet.

§ 31. Miejsca sktadowania wody, zywnosci, lekéw, srodkdéw czystosci, sSrodkow higieny

1 ochrony osobistej, powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniu do siedzenia lub oddzielnych

pomieszczeniach, a w schronach o pojemno$ci powyzej 25 o0sob — w oddzielnych

pomieszczeniach.

§ 32. W schronach o pojemnosci powyzej 300 oso6b nalezy wydzieli¢ dodatkowo

nastepujace pomieszczenia o wielkosci proporcjonalnej do pojemnosci schronu, lecz nie

mniejszej niz 6—8 m?:

1)
2)
3)

pomieszczenie stuzby schronowej;
punkt medyczny;
izolatke dla chorych.
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§ 33. 1. Pomieszczenia strefy technicznej stuzg zabezpieczeniu funkcjonowania urzadzen
obiektu zbiorowej ochrony i w zaleznos$ci od przeznaczenia obiektu przygotowywane sg dla:
1) urzadzen systemow lacznosci i informatyki;

2) urzadzen systemoOw wentylacyjnych;

3) urzadzen wodno-kanalizacyjnych;

4) urzadzen zaopatrzenia w energi¢ elektryczna;

5) urzadzen monitoringu i likwidacji pozaru;

6) innych urzadzen, jezeli wynika to ze specyfiki funkcji obiektu zbiorowej ochrony.

2. Pomieszczenia strefy technicznej powinny by¢ wydzielone funkcjonalnie i
zaprojektowane w taki sposob, aby halas wywotywany przez urzadzenia techniczne nie
przekroczyl w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania osdéb dopuszczalnego
poziomu natezenia dzwieku okreslonego na podstawie obowigzujacych norm.

3. Przewody instalacji prowadzacych do schronéw oraz przechodzacych przez zewnetrzne
przegrody budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed Scigciem na skutek wstrzasow
konstrukcji poprzez zastosowanie elastycznych zlaczek, przepustow, studzienek
kompensacyjnych lub rur ostonowych.

4. Przewody instalacyjne (z wyjatkiem niezbednych przepustéw) nie moga byc

prowadzone wewnatrz konstrukcji $cian, stropu i ptyty fundamentowe;.

§ 34. 1. W obiektach zbiorowej ochrony stosuje si¢ rozwigzania wentylacji dostosowane
do rodzaju, przeznaczenia 1 pojemnosci obiektu.

2. Wentylacja we wszystkich rodzajach obiektow zbiorowej ochrony powinna spetiac
nizej wymienione wymagania:

1) w warunkach nieskazonej atmosfery zewnetrznej — zapewnia si¢ dostarczenie czystego
powietrza 1 usunigcie zuzytego powietrza zgodnie z aktualnymi normami w zakresie
wymagan higienicznych w celu umozliwienia przebywania zatozonej liczby osob przez
okres nienormowany;

2) poza okresem przebywania osob w obiekcie zbiorowej ochrony — zapewnia si¢ stale
przewietrzanie pomieszczen w sposob grawitacyjny lub wentylacjg mechaniczng;

3) wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach nie powinna przekracza¢ 80%, z
wyjatkiem obiektow zbiorowej ochrony przewidzianych na krotkotrwaty pobyt osob,
ktorych specyfika wyklucza lub utrudnia utrzymanie zalozonej wilgotnosci (np. doraznie

zaadoptowane podziemne obiekty komunikacyjne, rowy przeciwlotnicze);
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4) uktad wentylacji powinien by¢ zabezpieczony przed przenikaniem gazow pozarowych w
przypadku pozaru budynku;

5) przewody kominowe budynku nie moga by¢ uzywane jako przewody do czerpania
powietrza zewnetrznego (moga by¢ uzywane jako kanaly wywiewne wentylacji
grawitacyjnej, o ile zapewniono mozliwo$¢ natychmiastowego odcigcia przepustnicami

recznymi lub zasuwami gilotynowymi).
Rozdziat 12
Szczegélowe wymagania w zakresie wentylacji w ukryciach doraznych

§ 35. 1. W ukryciach doraznych stosuje si¢:

1) wentylacje grawitacyjna;

2) wentylacj¢ mechaniczng (bez filtrowentylacji) i dodatkowo wentylacje grawitacyjna jako
awaryjng.

2. Wentylacja grawitacyjna w ukryciach doraznych powinna spetnia¢ dodatkowe
wymagania okre$lone w ust. 3-9.

3. Otwory wlotowe czerpni powietrza umieszcza si¢ na §cianie zewngtrznej budynku, przy
czym odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosi¢ 200 cm, a w uzasadnionych technicznie przypadkach moze by¢ zmniejszona.

4. W bezposrednim sasiedztwie otwordw wlotowych czerpni powietrza nie moga
znajdowac si¢ palne elementy konstrukcji lub wykonczenia budynku.

5. Nalezy stosowac kratki zabezpieczajace otwory wlotowe czerpni powietrza wykonane
z metalu (nie nalezy stosowac elementoéw z tworzyw sztucznych).

6. Przewody doprowadzajace powietrze mogg mie¢ forme¢ rur stalowych
przymocowanych do $ciany zewnetrznej budynku lub by¢ umieszczone wewnatrz Sciany.

7. Jezeli otwory nawiewne w pomieszczeniach znajduja si¢ powyzej poziomu gruntu, w
celu ochrony przed bezposrednim dziataniem czynnikéw razenia dziatajacych z zewnatrz, w
szczegolnosci odlamkow, nalezy stosowaé zatamanie kanatu w $cianie pod katem prostym.

8. Otwory nawiewne 1 wywiewne W pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢
przepustnicami r¢gcznymi  lub  zasuwami gilotynowymi zapewniajagcymi  mozliwosé
natychmiastowego odcigcia od atmosfery zewnetrznej w przypadku pozaru lub skazenia.

9. Otwory wylotowe zuzytego powietrza nalezy umieszcza¢ mozliwie wysoko, na dachu

budynku, stosujac oddzielne kanaty.
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§ 36. 1. Wentylacja mechaniczna (bez filtrowentylacji) w ukryciach doraznych powinna
spetnia¢ dodatkowe wymagania okre§lone w ust. 2 1 3.

2. Czerpnie powietrza i kanaly doprowadzajace powietrze projektuje si¢ w sposob
zabezpieczajacy przed przenikaniem gazdéw pozarowych w przypadku pozaru wewnagtrz
budynku, w ktéorym usytuowano ukrycie dorazne.

3. W pomieszczeniu ukrycia doraznego nalezy zamontowaé przepustnice lub zawory
hermetyczne zapewniajgce mozliwos¢ natychmiastowego recznego odcigcia ukrycia od

atmosfery zewnetrznej w przypadku pozaru lub skazenia.
Rozdziat 13
Szczegolowe wymagania w zakresie wentylacji w schronach

§ 37. 1. W schronach stosuje si¢:

1) wentylacje mechaniczng (z filtrowentylacja), wyposazong w zapasowy naped rgczny
wentylatora lub zapasowe zrodto zasilania wentylatora;

2) wentylacje mechaniczng (z filtrowentylacja) i dodatkowo wentylacje grawitacyjna jako
awaryjna, z mozliwoscia natychmiastowego hermetycznego odci¢cia za pomoca r¢cznych
zaworow lub przepustnic odcinajacych.

2. System wentylacji mechanicznej (z filtrowentylacja) w schronach powinien spetnia¢
dodatkowe wymagania okreslone w ust. 3-22.

3. Czerpni¢ powietrza nalezy zlokalizowaé w bezpiecznym miejscu, poza strefa
potencjalnego zagruzowania, w tunelu wyjscia zapasowego 1 w taki sposéb, aby nie
nastepowato mieszanie si¢ powietrza zuzytego badz spalin z powietrzem swiezym.

4. Powietrze do tunelu wyjscia zapasowego doprowadza si¢ bezposrednio z kominka
wyjscia zapasowego lub poprzez rury stalowe z koncowkami w ksztatcie fajki (zagigtymi w
kierunku gruntu), ktére montuje si¢ w koncowym odcinku wyjécia zapasowego.

5. W schronach o pojemnos$ci przekraczajacej 300 osdb wykonuje sie¢ dodatkowa,
zapasowg czerpni¢ powietrza w odlegtosci mozliwie najwickszej od glownej czerpni
powietrza.

6. Otwor czerpni powietrza (w tunelu wyjs$cia zapasowego lub studzience) zabezpiecza
si¢ od zewnatrz automatycznym zaworem przeciwwybuchowym, a powietrze doprowadza
kanatem do pomieszczenia komory rozpreznej o kubaturze:

1) w schronach o pojemnosci do 25 0séb — co najmniej 3,30 m?;

2)  w przypadku wigkszych schronéw — co najmniej 6,60 m°>.
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7. W zalezno$ci od zatozonej odpornosci schronu, komora rozpr¢zna moze byc
opcjonalnie wyposazona w filtr z kamieni o oczkach 3—6 cm petniacy funkcje thumika fali.

8. Powietrze z komory rozpreznej doprowadza si¢ do urzadzenia filtrowentylacyjnego
rurg stalowa, ktorej poszczegdlne odcinki taczy sie poprzez spawanie.

9. Komora filtrowentylacyjna powinna mie¢ wymiary umozliwiajace montaz i obstuge
okreslonego modelu urzadzenia filtrowentylacyjnego, przy czym w schronach o pojemnosci
przekraczajacej 100 osob wymiary komory powinny by¢ nie mniejsze niz:

1) szerokos$¢ — 300 cm;
2) dhugos¢ — 500 cm;
3)  wysoko$¢ — 240 cm.

10. Zapewnia si¢ filtrowentylacje umozliwiajaca przebywanie zatozonej liczby os6b w
warunkach skazonej atmosfery zewngtrznej przez okres 14 dob, przy czym nalezy zastosowac
filtropochtaniacze, ktore zapewniaja ochron¢ rowniez w przypadku skazenia atmosfery
toksycznymi substancjami przemystowymi uzywanymi w zakladach przemystowych,
zwlaszcza amoniakiem.

11. Przewody doprowadzajace powietrze z urzadzenia filtrowentylacyjnego do
pomieszczen wykonuje si¢ z ocynkowanej blachy stalowej lub ze stali nierdzewnej klasy 316L.

12. Zapewnia si¢ utrzymanie w pomieszczeniach zatozonego nadcis$nienia > 100 Pa
poprzez zastosowanie ukladu wentylacji nadci$nieniowej nawiewnej lub nadci$nieniowej
nawiewno-wywiewnej, zabezpieczajacego przed przenikaniem skazonego powietrza do
wnetrza schronu.

13. W okresie filtrowentylacji zapewnia si¢ dostarczenie nie mniej niz 3 m® powietrza na
godzing na kazda osobg.

14. Zapewnia si¢ przeptyw powietrza ze strefy czystej, poprzez stref¢ umownie czysta do
stref umownie brudnej oraz brudnej, przy czym wywiewne klapy nadci$nieniowe (schronowe)
stuzagce do wyrzutu zuzytego powietrza nalezy lokalizowaé tak, aby zuzyte powietrze
przeptywalo przez przedsionki wej§ciowe na zewnatrz.

15. Niezaleznie od przeptywu powietrza przez przedsionki wejSciowe, nalezy rOwniez
zapewni¢ przyptyw powietrza z pomieszczen, w ktorych moga wystapi¢ stgzenia substancji
chemicznych w stopniu niebezpiecznym dla Zycia lub nieprzyjemne zapachy przez wywiewne

klapy nadcisnieniowe (schronowe) bezposrednio na zewnatrz.
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16. Wyrzutni¢ powietrza zabezpiecza si¢ przed bezposrednim zagruzowaniem, poprzez
usytuowanie jej w korytarzu przelotni, w ktérego $cianie umieszcza si¢ automatyczny zawor
przeciwwybuchowy zabezpieczajacy przed falg uderzeniowa wylot powietrza.

17. Zapewnia si¢ mozliwos¢ czasowego odciecia od Srodowiska zewngtrznego i
niedostarczania powietrza z zewnatrz w sytuacji pozaru.

18. W przypadku schronow zlokalizowanych w szczegolnie niekorzystnych warunkach
ze wzgledu na zagrozenie pozarami lub skazeniami chemicznymi (np. na terenie zaktadow
petrochemicznych) zapewnia si¢ mozliwo$¢ regeneracji powietrza wewngtrznego lub
uzupetnienie powietrza do oddychania z instalacji magazynujacej w butlach 40 litrowych ze
sprezonym powietrzem o ci$nieniu 20 MPa.

19. W przejsciach kanalow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowiace
ptaszczyzny ochrony i hermetyzacji, rowniez w otworach nawiewnych i wywiewnych
wentylacji grawitacyjnej, nalezy stosowa¢ zawory hermetyczne, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie przepustnic odcinajacych stosowanych w sieciach wodno-kanalizacyjnych lub
zawordw przemystowych innych niz schronowe, jezeli zapewniaja mozliwo$¢
natychmiastowego hermetycznego odcigcia.

20. Na przej$ciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane oddzielajace
strefy pozarowe nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe.

21. Przewody doprowadzajace powietrze z zewnatrz do urzadzenia filtrowentylacyjnego
powinny by¢ pomalowane na kolor zotty.

22. Przewody rozprowadzajace powietrze czyste po pomieszczeniach powinny by¢

oznakowane kolorem jasnoniebieskim przy wylotach nawiewnikow.

§ 38. 1. Urzadzenia filtrowentylacyjne przeznaczone do zainstalowania w schronach, w
zalezno$ci od przeznaczenia obiektu, zatozonej odpornosci i zastosowanych rozwigzah
sktadaja si¢ z nizej wymienionych urzadzen:

1) czerpni powietrza;

2) automatycznego zaworu przeciwwybuchowego, dwustronnego dziatania (ZPM);
3) filtra zgrubnego odpylania;

4)  przedfiltra;

5) filtropochtaniaczy;

6) przepustnic odcinajacych;

7) przeptywomierza z tablicg kontrolno-pomiarows;



8)
9)
10)

11)

12)
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wentylatora z napedem reczno-elektrycznym lub tylko elektrycznym w schronach
wyposazonych we wilasne zrodto zasilania;

nawiewnych przewodow rozprowadzajacych czyste powietrze;

wywiewnych klap nadcisnieniowych (schronowych);

wyrzutni powietrza zabezpieczonej zaworem przeciwwybuchowym mechanicznym,
dwustronnego dziatania (ZPM);

dodatkowych urzadzen (np. do regeneracji powietrza, odzysku ciepta, klimatyzacji).

2. W przypadku braku dostgpnosci w powszechnej sprzedazy urzadzen

filtrowentylacyjnych do obiektéw zbiorowej ochrony lub ich elementéw, dopuszcza si¢

stosowanie zastgpczych urzadzen filtrowentylacyjnych sktadajacych si¢ z nizej wymienionych

elementow:

1)

2)

3)

4)

zamiast automatycznego zaworu przeciwwybuchowego na czerpni powietrza — filtr
zwirowy (piaskowy) zbudowany zgodnie z zalacznikiem nr 4, pelniacy funkcje thumika
fali 1 zastgpujacy filtr zgrubnego odpylania, z podlaczeniem do komory rozpreznej i
dalszych stopni filtracji oraz osobnym przewodem obejSciowym uzywanym poza
okresem zagrozenia skazeniami, z komory rozpreznej bezposrednio do wentylatora;
zamiast przedfiltra i1 filtropochtaniaczy — filtry weglowe do ukladéow wentylacyjnych
zamontowane w szczelnej obudowie umozliwiajacej wymiane zuzytego wegla aktywnego
lub umieszczony w pomieszczeniu komory rozpreznej prostopadloscienny zasobnik
przystosowany do wypehienia granulatem wegla aktywnego (przechowywanym w
hermetycznych workach poza okresem eksploatacji), o wysokosci ztoza 60 cm 1 objetosci
dostosowanej do zaloZzonego przeptywu powietrza, lecz nie mniejszej niz 0,15 m?, z
wlotem powietrza od gory z pomieszczenia komory rozpreznej 1 przewodem ssawnym z
filtrem studziennym zamontowanym na dole zasobnika;

opcjonalnie za filtrami weglowymi — zestaw filtrow: F9 1 HI3, z wkladami
przechowywanymi w fabrycznych opakowaniach i przygotowanymi do zamontowania w
stanie zagrozenia 1 stanie petnej gotowosci obronnej panstwa;

zamiast automatycznego zaworu przeciwwybuchowego na wyrzutni powietrza — filtr z
metalowego kosza lub studzienki z kregdéw Zelbetowych, wypetnionych kamieniami o
oczkach 3—6 cm, o wysokosci ztoza co najmniej 60 cm.

3. Elektroniczne uklady sterujace urzadzeniami filtrowentylacyjnymi, jezeli zostaty

zastosowane, powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ekranowanych przy uzyciu dobrze

przewodzacego lub ferromagnetycznego materiatu (klatka Faraday’a), w celu zabezpieczenia
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uktadow  scalonych przed zniszczeniem w  przypadku wystgpienia  impulsu

elektromagnetycznego.

4. Urzadzenia filtrowentylacyjne w schronach powinny zapewni¢ warunki przebywania i
pracy osob w trzech gtéwnych okresach funkcjonowania:

1) I okres — zwany okresem wentylacji czystej, gdy na zewnatrz schronu nie wystepuje
zagrozenie skazeniami, a powietrze dostarcza si¢ z pominig¢ciem filtropochtaniaczy;

2) I okres — zwany okresem filtrowentylacji, gdy na zewnatrz schronu wystepuje zagrozenie
skazeniami, a powietrze dostarcza si¢ poprzez urzadzenia filtrowentylacyjne, utrzymujac
nadcis$nienie w schronie co najmniej 100 Pa;

3) 1III okres — zwany okresem izolacji, gdy wystepuje koniecznos$¢ czasowego odcigcia
schronu od atmosfery zewngtrznej, przy czym jezeli w schronie przewidziano
zastosowanie magazynu sprezonego powietrza, nalezy utrzymywac¢ nadcis$nienie
powietrza 10-20 Pa.

5. W III okresie wentylacji wyr6znia si¢ dwa nastepujace podokresy:

1) podokres przedregeneracyjny — w ktorym zaloga moze przetrwaé bez koniecznos$ci
wlaczenia urzadzen do regeneracji powietrza;

2) podokres regeneracji — w ktorym dla przetrwania zatogi wlaczone sg urzadzenia do

regeneracji powietrza (opcjonalnie).

§39. 1. W schronach zapewnia si¢ odpowiednie strefy czysto$ci, rozumiane jako
pomieszczenia lub zespoly pomieszczen o jednakowym lub zblizonym skladzie
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym mikroklimatu:

1) strefa czysta — zaopatrywana w uzdatnione powietrze §wieze z przewodoéw nawiewnych
powietrza, w ktorej utrzymywany jest komfort mikroklimatu oraz nadci$nienie powietrza;

2) strefa umownie czysta — do wentylacji ktorej wykorzystuje si¢ powietrze po wentylacji
strefy czystej;

3) strefa umownie brudna — w ktorej mogg wystapi¢ zanieczyszczenia powietrza w stopniu
niezagrazajacym zyciu lub warunki uniemozliwiajace przebywanie ludzi, ze wzgledu na
przekroczenie komfortu w odniesieniu do np. temperatury, hatasu, st¢zenia wodoru lub
kwasow w akumulatorni;

4) strefa brudna — w ktdérej moga wystepowac niebezpieczne dla zycia st¢zenia bojowych
srodkow trujgcych, promieniotworczych, a takze biologicznych 1 wymagane jest

przebywanie w srodkach indywidualnej ochrony przed skazeniami.
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2. Do strefy czystej zalicza sig:

komory schronowe przeznaczone na pobyt 0sob;

pomieszczenia do pracy i odpoczynku;

sale operacyjne, gabinety zabiegowe, lekarskie itp.;

pomieszczenia magazynowe: wody, zywnosci, lekow itp.

3. Do strefy umownie czystej zalicza sig¢:

sanitariaty i umywalnie;

kuchnig¢ oraz stotowke;

magazyny sprz¢tu, czesci zamiennych, sprezonego powietrza itp.;

pomieszczenia techniczne, w ktorych nie wydzielaja si¢ substancje szkodliwe, np.
wentylatornia gléwna, rozdzielnie elektryczne itp.

4. Do strefy umownie brudnej zalicza si¢:

izolatki dla chorych;

pomieszczenia techniczne, w ktérych moga wydziela¢ si¢ substancje szkodliwe dla
zdrowia, np. akumulatornia, pomieszczenie na posredni zbiornik paliwa, przepompownia
sciekow itp.;

pomieszczenia gospodarcze;

ustepy suche;

komory filtrowentylacyjne;

pomieszczenia zespotu pradotworczego.

5. Do strefy brudnej zalicza sig:

przedsionki wejscia 1 wyjscia;

przedsionki wezta odkazania do natryskow higienicznych;

magazynek na odziez skazong;

komory rozprezne, komora ttumika-filtra mineralnego;

miejsce sktadowania odpadéw kuchennych.

6. Pomieszczenia o tych samych lub zblizonych cechach mikroklimatu, w miare

mozliwos$ci grupuje si¢ odpowiednio w zespoty funkcjonalne.

7. W przejsciu do strefy brudnej wykonuje si¢ przedsionek z drzwiami hermetycznymi

lub ochronno-hermetycznymi.

§ 40. 1. Wentylacje agregatowni oraz innych pomieszczen zespotu pradotworczego

projektuje si¢ przy uwzglednieniu wymagan okre§lonych w ust. 2-9.
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2. W pomieszczeniach zespotu pradotworczego stosuje si¢ wentylacje nawiewno-
wywiewna.

3. Ilo$¢ dostarczanego powietrza powinna pokrywac potrzeby wentylacji oraz spalania,
przy czym ilo$¢ powietrza do wentylacji pomieszczenia zespotu pradotwdrczego nie moze by¢
mniejsza niz 1,5 m3*/kW zainstalowanej mocy na godzine.

4. Powietrze z pomieszczenia zespolu pradotwoérczego powinno by¢ usuwane
bezposrednio na zewnatrz schronu za pomocg oddzielnego kanalu wentylacyjnego lub przez
centralny uktad wywiewny schronu.

5. Do wentylacji pomieszczenia zespotu pradotworczego w I okresie (wentylacja czysta)
1 IT okresie (filtrowentylacja) moze by¢ wykorzystane powietrze wtorne.

6. W III okresie (izolacja) nie przewiduje si¢ wentylacji pomieszczenia zespolu
pradotwdrczego.

7. Powietrze do spalania w silniku spalinowym agregatu pradotworczego nalezy
doprowadzi¢ z czerpni zewngtrznej, niezaleznej od czerpni dla uktadu wentylacji schronu.

8. Uklady czerpania i uktady odprowadzania spalin zabezpiecza si¢ automatycznymi
zaworami przeciwwybuchowymi lub komorami rozpr¢znymi z filtrami kamiennymi o oczkach
3—6 cm.

9. Przewody odprowadzajace spaliny z zespolu pradotwoérczego wykonuje si¢ z rur
stalowych spawanych, a przewody izoluje si¢ termicznie w celu zmniejszenia zyskow ciepta w

pomieszczeniach zespoldw pradotworczych.
Rozdziatl 14

Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sciekow w obiektach

zbiorowej ochrony

§ 41. 1. Obiekty zbiorowej ochrony powinny by¢ zaopatrzone w wode do picia,
przygotowania positkéw, higieny osobistej, czystosci 1 splukiwania sanitariatow lub innych
potrzeb wynikajacych ze specyfiki 1 przeznaczenia obiektu zbiorowej ochrony, w miare
mozliwosci w ilosci:

1)  w przypadku ochrony ludnosci — 30 dm? na osobg¢ na dobe;
2)  w przypadku stanowisk kierowania — 60 dm? na osob¢ na dobg;
3) w sytuacjach awaryjnych oraz w ukryciach przygotowanych doraznie — 9 dm? na osobg

na dobg.
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2. W stanie zagrozenia i stanie pelnej gotowosci obronnej panstwa, panstwa, zapas wody

powinien by¢ zgromadzony:

1)

2)

w zbiornikach przeptywowych (zbiorniki hydroforowe wyposazone w zawor zwrotny)
lub pojemnikach stosowanych w powszechnej sprzedazy;

w obiektach zbiorowej ochrony o pojemnosci przekraczajacej 100 os6b — w zbiornikach
przeplywowych lub w pojemnikach zgromadzonych w oddzielnym pomieszczeniu.

3. Niezaleznie od zaopatrzenia w wod¢ z sieci wodociggowej, w nowych schronach o

pojemnosci przekraczajacej 300 osob wykonuje si¢ zapasowe uj¢cie wody (studni¢ wiercong).

4. Jezeli schron wyposazony jest w zapasowe ujecie wody i awaryjne zrodito energii

elektrycznej umozliwiajagce prace urzadzen wodociggowych w przypadku braku zasilania

zewngetrznego, gromadzenie zapasoOw wody zbiornikach lub pojemnikach nie jest wymagane.

by¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§ 42. Projektowane instalacje wodociggowe w obiektach zbiorowej ochrony powinny

wykonane na powierzchni §cian, a w przejsciach przewodow przez ptaszczyzny ochrony,
linie hermetyzacji lub pomiedzy strefami pozarowymi — z zastosowaniem szczelnych
przepustow;

w schronach o odpornos$ci na nadci$nienie powietrznej fali uderzeniowej Apm > 0,05 MPa
— polaczone z instalacja wodociggu zewngtrznego w sposob umozliwiajagcy wzajemne
przesunigcia przewodow o 15,0 cm w pionie 1 o 3,0 cm w poziomie, bez zniszczenia
potaczenia;

wyposazone w zawory spustowe 1 odpowietrzajace, umozliwiajace catkowite spuszczenie
wody z instalacji w przypadku niekorzystania z wody przez okres dluzszy niz tydzien;
zaprojektowane w sposOb zapewniajacy przeptyw i1 wymiang wody w systemie
wodociggowym obiektu zbiorowej ochrony, poprzez odpowiednie potaczenie z instalacja
budynku;

wyposazone w zawory odcinajagce w miejscu wejscia instalacji do obiektu zbiorowe;j
ochrony;

oznakowane:

a) w przypadku instalacji wody zimnej — kolorem zielonym,

b) w przypadku instalacji wody cieplej — kolorem czerwonym.

§ 43. 1. Scieki (fekalia) z obiektow zbiorowej ochrony powinny byé odprowadzane do

kanalizacji zewnetrznej, a w przypadku jej braku — do zbiornikéw zewnetrznych.
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2. W schronach projektuje si¢ oddzielne uktady kanalizacji dla $ciekéw bytowo-
gospodarczych, wody technologicznej podgrzanej oraz wezta zabiegow sanitarnych
(specjalnych).

3. W stanie zagrozenia i stanie pelnej gotowos$ci obronnej panstwa, niezaleznie od
wyposazenia w instalacj¢ kanalizacyjng zapewnia si¢ odpowiednig liczbe pojemnikéw
hermetycznych, jako zabezpieczenie rezerwowe na wypadek awarii instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

4. Odptywy kanalizacyjne w nowych, przebudowywanych lub remontowanych obiektach
zbiorowej ochrony powinny zosta¢ wyposazone w zawor zwrotny do ochrony pomieszczen
przed zalaniem w przypadku przeptywu zwrotnego $ciekdw.

5. Klapy w zaworach zwrotnych powinny by¢ wykonane z metalu (stal nierdzewna) w
celu zabezpieczenia przed gryzoniami.

6. O ile nie zastosowano syfonéw suchych, kratki $ciekowe w podtodze pomieszczen
sanitarnych i brodzikach powinny by¢ podlaczone w taki sposob, aby woda splywajaca z
umywalek uzupehiata poziom wody w syfonach, zapobiegajac ich wyschnigciu i wydzielaniu
nieprzyjemnych zapachow.

7. W przejsciach przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stanowiace
plaszczyzny ochrony i hermetyzacji oraz oddzielenia przeciwpozarowego stosuje si¢ przepusty
zapewniajace szczelnosc.

8. Odptywy kanalizacyjne w nowych 1 modernizowanych schronach kategorii A powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe w zabezpieczenie chronigce instalacj¢ przed nadci$nieniem
powietrznej fali uderzeniowe;j:

1) studzienke rozprezna;
2) automatyczny zawor przeciwwybuchowy, ewentualnie r¢cznie zamykang zasuwg o
wytrzymato$ci mechanicznej dostosowanej do odpornosci schronu.

9. W schronach kategorii P, zamiast studzienki rozpreznej i automatycznego zaworu
przeciwwybuchowego mozna zastosowac dostepne w powszechnej sprzedazy zawory zwrotne

do kanalizacji spelniajace wymagania normy PN-EN 13564-1:2004.
Rozdziat 15
Wymagania w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna obiektow zbiorowej ochrony

§ 44. 1. Obiekty zbiorowej ochrony, z wyjatkiem ukry¢ doraznych przeznaczonych na

krétkotrwaty pobyt 0s6b powinny by¢ zaopatrzone w energi¢ elektryczng z zewnetrznej sieci
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elektroenergetycznej, przy czym w stanie zagrozenia i stanie pelnej gotowos$ci obronnej

panstwa, niezaleznie od zrodet zasilania w energi¢ elektryczng jako zabezpieczenie rezerwowe

na wypadek awarii zapewnia si¢ o§wietlenie awaryjne lub latarki bateryjne.

2. Instalacja elektryczna obiektow zbiorowej ochrony powinna by¢ w wykonaniu
natynkowym.

3. W pomieszczeniach do pracy i odpoczynku nalezy stosowaé zrdodia Swiatta

zapewniajace swiatto wspotczynniku oddawania barw Ra/CRI nie mniejszym niz 80:

1) s$wietlowki kompaktowe 2z trzonkiem gwintowym wyposazone Ww statecznik
elektroniczny;

2)  zardwki o mocy > 100 W;

3) w przypadku oswietlenia LED — wylacznie zrodta $wiatla o potwierdzonym w
specyfikacji technicznej wspolczynniku te¢tnienia $wiatta nie wyzszym niz W = 0,2
(posiadajace wbudowane uktady stabilizacji pradu zasilajacego diody).

4. Spelnienie wymagan okreslonych w ust. 3 nie jest wymagane w ukryciach doraznych

przeznaczonych na krotkotrwaty pobyt osob.

§45. 1. W nowo wznoszonych schronach o pojemnosci przekraczajacej 300 osob
zapewnia si¢ awaryjne zrodto zasilania z zespotow pradotworczych w agregatowni.
2. Agregatownie do zasilania schronow projektuje si¢:
1) wewnatrz plaszczyzny ochronnej schronu i oddzielone od korytarza przedsionkiem z
drzwiami hermetycznymi;
2)  woddzielnym schronie na agregat, zaopatrujgcym w energi¢ elektryczng jeden lub wiecej
schronow.
3. Zespoly pradotworcze instalowane w schronach powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
1) by¢ dostosowane do pracy bez zaktocen przy temperaturze otoczenia od +5°C do +50°C;
2) posiada¢ wysoki stopien gazoszczelnosci, tzn. nie wydziela¢ spalin do pomieszczenia i
nie zasysa¢ powietrza z otoczenia;
3) glo$nos¢ pracy zespotu nie powinna przekracza¢ 110dB(A), w odlegtosci 1 m od zespotu;
4)  by¢ dostosowane do chtodzenia, w systemie woda-woda;
5) by¢ dostosowane do potaczen z przewodami zasilajagcymi, odprowadzajagcymi wodnymi i
powietrznymi w sposob elastyczny (zabezpieczenie przed skutkami naglych
przemieszczen schronu w gruncie);

6) powietrze do agregatow powinno by¢ czerpane z osobnej czerpni.
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4. Wentylacje agregatowni oraz innych pomieszczen zespotu pradotworczego projektuje
si¢ przy uwzglednieniu wymagan okreslonych w § 36.

5. W przypadku zastosowania zespoléw pradotwoérczych o duzych gabarytach, w celu
montazu lub ewentualnej wymiany projektuje si¢ otwor transportowy z szybem, o konstrukcji
odpowiadajacej zalozonej odpornosci i hermetycznos$ci catego obiektu.

6. Zbiorniki paliwa dla potrzeb zespotow pradotwodrczych powinny mie¢ pojemnosé
zapewniajaca ich ciagly prace przez okres co najmniej 14 dob i powinny by¢ zlokalizowane w

pomieszczeniach stanowigcych wydzielone strefy pozarowe.
Rozdziat 16
Wymagania w zakresie ogrzewania obiektow zbiorowej ochrony

§ 46. 1. Ogrzewanie w obiektach zbiorowej ochrony wykonuje si¢ ze wzgledu na
konieczno$¢ utrzymania w pomieszczeniach:

1) wymaganej temperatury powietrza — od 16 do 26°C;

2) wymagane] wilgotno$ci powietrza — nieprzekraczajacej 80%, réwniez poza okresem
eksploatacji obiektu zbiorowej ochrony.

2. Utrzymanie wymaganej temperatury i wilgotno$ci powietrza nie jest konieczne w
przypadku obiektow zbiorowej ochrony przewidzianych na krotkotrwaty pobyt osob, ktérych
specyfika wyklucza lub utrudnia utrzymanie zatozonej temperatury lub wilgotno$ci (np. rowy
przeciwlotnicze, doraznie zaadoptowane podziemne obiekty komunikacyjne).

3. Obiekty zbiorowej ochrony mogg by¢ ogrzewane:

1) elektrycznie — poprzez piecyki nasScienne, nagrzewnice w systemach wentylacji, a w
obiektach, w ktérych utrzymanie zalozonej temperatury powietrza jest utrudnione —
poprzez nascienne promienniki podczerwieni (lampy kwarcowe);

2) poprzez centralne ogrzewanie z kotlowni wtasnej lub zewngtrznej;

3) poprzez uktady wykorzystujace pompy ciepta.

4. W przypadku ogrzewania centralnego w schronach nalezy speli¢ dodatkowe
wymagania:

1) temperatura czynnika grzewczego nie moze przekroczy¢ 95°C;

2) na zasilaniu i powrocie nalezy stosowa¢ zawory odcinajace zlokalizowane wewnatrz
obiektu zbiorowej ochrony;

3) przewody instalacji centralnego ogrzewania nie mogg by¢ prowadzone przez stropy,

komory rozpr¢zne 1 komory wstepnego oczyszczania powietrza.
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5. W ukryciach przygotowywanych doraznie w stanie zagrozenia i stanie petnej gotowosci
obronnej panstwa, w sytuacji, gdy nie mozna zapewni¢ ogrzewania elektrycznego lub
centralnego wodnego, dopuszcza si¢ wyjatkowo stosowanie piecykow na paliwo state, jezeli
nie przewiduje si¢ uszczelnienia pomieszczen, wentylacja pomieszczen oraz podiaczenie
przewodow spalinowych spelnia wymagania dla tego typu urzadzen okreslone w odrgbnych

przepisach, a w pomieszczeniach zainstalowano sygnalizatory tlenku wegla.
Rozdzial 17

Wymagania w zakresie urzadzen kontrolno-pomiarowych w obiektach zbiorowej

ochrony

§ 47. Obickty zbiorowej ochrony moga by¢ opcjonalnie wyposazone w urzadzenia
kontrolno-pomiarowe stosownie do potrzeb wynikajacych ze specyfiki i przeznaczenia obiektu
zbiorowej ochrony:

1) do pomiaru ilo$ci podawanego powietrza — przeptywomierze;

2)  do pomiaru skazen promieniotworczych — przyrzady dozymetryczne;

3) do pomiaru skazen chemicznych — przyrzady rozpoznania chemicznego lub sygnalizatory
skazen chemicznych;

4) do wykrywania i pomiaru stezen tlenku i dwutlenku wegla w powietrzu — sygnalizatory
elektroniczne;

5) do pomiaru temperatury 1 wilgotnosci powietrza — higrografy wtosowe z termometrem;

6) do pomiaru wielko$ci nadci$nienia powietrza — manometry réznicowe.
Rozdziat 18
Przykladowe rozwigzania ochronne w budownictwie jednorodzinnym

§ 48. 1. W budynkach jednorodzinnych o wysokos$ci do dwoch kondygnacji naziemnych
wlacznie, nie wliczajac drewnianych poddaszy, ochrong przed skutkami wichur, orkanow, trab
powietrznych oraz zagrozen militarnych mozna zapewni¢ poprzez taczne spelnienie nizej
wymienionych warunkow:

1) zaplanowanie pomieszczenia lub pomieszczen bezpieczenstwa, bez otworow okiennych,
catkowicie zagtebionych w gruncie lub ostonietych nasypem:;

2) zaplanowanie poza pomieszczeniem bezpieczenstwa, w korytarzu lub w bezposrednio
sasiadujacym pomieszczeniu otwieranego do wewnatrz okna ewakuacyjnego jako

wyj$cia awaryjnego;
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3) zapewnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez zamykane zasuwami gilotynowymi otwory
nawiewne w §cianach oraz otwory wywiewne w osobnych szachtach kominowych (jezeli

w budynku przewidziano wentylacj¢ mechaniczng, wentylacja grawitacyjna stosowana

jest jako zapasowa, w razie awarii zasilania);

4)  w miar¢ mozliwosci technicznych i ekonomicznych:

a) zastosowanie stropu o wytrzymatosci > 10 kN/m? (nad pomieszczeniem

bezpieczenstwa i przejsciem do wyjscia awaryjnego),

b) zastosowanie wzmocnionych $cian (np. z Zelbetu lub bloczkow silikatowych) w
pomieszczeniu bezpieczenstwa i przejsciu do wyjécia awaryjnego oraz usztywnienie
uktadu konstrukcyjnego,

c) wydzielenie strefy pozarowej obejmujacej pomieszczenie bezpieczenstwa i przejscie
do wyjscia awaryjnego, oddzielonej od pozostatej czesci piwnicy lub budynku
drzwiami przeciwpozarowymi klasy EIS 60 lub wigksze;j.

2. W budynkach bez podpiwniczenia funkcje pomieszczenia bezpieczenstwa moze petnic
wydzielone $cianami no$nymi pomieszczenie bez okien usytuowane na parterze (np. na
produkty zywnos$ciowe), potaczone bezposrednio z pomieszczeniem lub przedsionkiem
wyposazonym w okno ewakuacyjne, przy czym pomieszczenia te powinny by¢ oddzielone od
pozostatej czgsci budynku drzwiami przeciwpozarowymi klasy EIS 60 lub wigkszej.

3. Stosowanie pomieszczen bezpieczenstwa, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 nie jest
obligatoryjne, chyba ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o
warunkach zabudowany przewiduje na danym terenie taki wymog ze wzgledu na usytuowanie

dziatki w poblizu terenu zamknigtego niezbgdnego dla obronnosci panstwa.
Rozdzial 19

Wymagania techniczne w zakresie przystosowania istniejacych obiektow budowanych

na ukrycia dorazne oraz przygotowywania ukry¢ doraznych w formie wolnostojacej

§ 49. 1. W stanie zagrozenia 1 stanie pelnej gotowosci obronnej panstwa, na podstawie
zarzadzenia uprawnionych organéw, w przypadku braku dostatecznej liczby miejsc w
istniejgcych obiektach zbiorowej ochrony stosuje si¢ ukrycia dorazne przystosowujac istniejgce

obiekty budowlane lub wznosi ukrycia dorazne w formie wolnostojace;.
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2. Usytuowanie ukry¢ doraznych powinno speilnia¢ nastepujagce wymagania

bezpieczenstwa:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

odlegto$¢ od gazociggoéw niskiego ci$nienia, magistrali wodociggowych i centralnego
ogrzewania o $rednicy powyzej 250 mm oraz kabli wysokiego napigcia — nie mniejsza niz
10 metrow;

odlegtos¢ od gazociggdw Sredniego cisnienia — nie mniejsza niz 20 m;

odleglos¢ od gazociggdw wysokiego cisnienia — nie mniejsza niz 50 metrow;

odlegtos¢ od instalacji paliwowych, kottowni wysokoci$nieniowych, sktadow i
magazynow zaliczanych do I, II lub III kategorii niebezpieczenstwa pozarowego o
pojemnosci powyzej 20 ton, sktadow 1 magazynéw materialow zracych lub cuchnacych o
pojemnosci ponad 100 ton — nie mniejsza niz 100 metréw;

odleglos$¢ od miejsca przebywania ludzi — nie wigcej niz 150 m;

usytuowanie poza terenami, ktore moga ulec podtopieniu.

3. Usytuowanie ukry¢ doraznych w formie wolnostojacej powinno spetnia¢ dodatkowe

warunki bezpieczenstwa:

1)

2)

3)
4)
5)

rezerwa terenu > 150 m? na kazde 50 osob, dla ktorych zaplanowano ukrycie, ze
szczegolnym uwzglednieniem publicznych parkéw, skwerdw, pasow zieleni oraz terendw
nieutwardzonych boisk, placow zabaw lub dziedzincow usytuowanych przy
samorzadowych placowkach o§wiatowych, przedszkolach i ztobkach;

odleglos¢ od zabudowan nie mniejsza niz 1/3 wysokosci budynkow + 3 metry (poza strefy
zagrozenia zagruzowaniem);

odlegtos¢ od linii elektroenergetycznych — nie mniejsza niz wysokos¢ stupa;
wykorzystanie naturalnego spadku terenu w celu odprowadzania wody deszczowej;
odlegtos¢ od pni 1 konaréw drzew o obwodzie przekraczajagcym 90 cm — mozliwie

najwigksza, lecz nie mniej niz 5 metrow.

§50. 1. Do czasu wykonania ekspertyzy budowlanej 1 przystosowania obiektu

budowlanego zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszym rozporzadzeniu, funkcje

tymczasowych miejsc doraznego ukrycia ludno$ci moga speinia¢ oslonigte gruntem

pomieszczenia, ktoére zapewniaja ochrong przed odlamkami i ostabiaja promieniowanie

przenikliwe z opadu promieniotworczego, w szczegdlnosci:

1)

istniejgce budowle umocnione, zwlaszcza zakryte rowy przeciwlotnicze lub elementy

dawnych fortyfikacji, po ich uprzatnigciu 1 zabezpieczeniu przed dostepem o0sob
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niepowotanych — o ile konstrukcja tych budowli nie nosi widocznych uszkodzen,

zwlaszcza peknigé lub zarysowan stropu,

2) garaze wielostanowiskowe o konstrukcji zelbetowej zaglebione w gruncie przynajmniej
CZgSCiowo;

3) podziemne przejscia dla pieszych pod ulicami lub torami kolejowymi;

4) piwnice budynkow wykonanych w technologii wielkiej plyty, realizowanych wedtug
Zunifikowanych Systeméw Budownictwa o wysokosci do 5 kondygnacji naziemnych
wlacznie nad piwnicg;

5) piwnice budynkéw wykonanych w technologii wielkiego bloku, realizowanych wedlug
regionalnego systemu MBY 110Z;

6) jezeli nie ma mozliwos$ci innego schronienia — piwnice w pozostatych budynkach;

7) na terenie miasta stotecznego Warszawy — podziemne stacje metra, o ile nie zostaty
zakwalifikowane jako obiekty zbiorowej ochrony innych kategorii.

2. W miar¢ mozliwosci czasowych i techniczno-ekonomicznych, przystosowuje si¢
obiekty budowlane na ukrycia dorazne uwzgledniajac wydzielone pomieszczenia najnizszej
kondygnacji, o konstrukcji zelbetowej lub murowanej, z podtoga zaglebiong w gruncie ponizej
powierzchni terenu (np. piwnice, garaze, taczniki migdzy budynkami).

3. W przypadku ukry¢ przygotowywanych doraznie poza granicami administracyjnymi
miast stosuje si¢ piwnice 1 ziemianki, wymagajac jedynie zapewnienia ochrony przed
promieniowaniem przenikliwym z opadu promieniotworczego, bez koniecznosci spetnienia
dodatkowych wymagan odpornosciowych.

4. Ukrycia przygotowywane doraznie w granicach administracyjnych miast powinny
zapewnia¢ ochrong przed promieniowaniem przenikliwym, opadem promieniotworczym oraz
przed innymi czynnikami razacymi, zwlaszcza odtamkami i zagruzowaniem, przy czym:

1) wymoég zapewnienia ochrony przed odlamkami przyjmuje si¢ za spelniony przy
zalozeniu, ze zabezpieczenie od przebicia zapewniajg ostony o grubosci co najmnie;j:

a) piasek: 50 cm,

b) Zwir: 45 cm,

c) mur ceglany na zaprawie cementowej: 41 cm,

d) beton: 30 cm,

e) zelbet: 20 cm,

f) stal: 2 cm;



2)

3)
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wymog zapewnienia ochrony przed obcigzeniami spowodowanymi zagruzowaniem i

spadajacymi elementami konstrukcji budynku przyjmuje si¢ za spetniony, jezeli z

dokumentacji budowlanej lub opinii uprawnionego konstruktora wynika, ze konstrukcja

$cian piwnicy i stropu nad piwnicg zapewnia wytrzymato$¢ na obcigzenia wtérne od

zagruzowania:

a)

b)

w przypadku budynkéw o konstrukeji tradycyjnej murowanej o wysokosci do dwéch
kondygnacji nad obiektem zbiorowej ochrony, obcigzenie gruzem nalezy
przyjmowac o wartosci rownej Ap; = 10 kN/m?; dla kazdej nastepnej kondygnacji —
obcigzenie to nalezy zwigksza¢ o warto$¢ 5 kN/m?, jednak do tgcznej wartosci nie
wiekszej niz Aprmax = 50 kN/m?,

w przypadku budynkéw o konstrukcji monolitycznej, szkieletowej, sthupowo-
ptytowej, lub zbudowanych w technologii wielkiej ptyty o wysokosci do dwdch
kondygnacji nad obiektem zbiorowej ochrony, obcigzenie gruzem nalezy
przyjmowaé¢ o warto$ci rownej 10 kN/m?; dla kazdej nastgpnej kondygnacji —
obcigzenie to nalezy zwigksza¢ o wartos$¢ 2,5 kN/m?, jednak do tagcznej warto$ci nie

wiekszej niz Aprmax = 25 kN/m?;

w przypadku ukry¢ typu wolnostojacego wymog zapewnienia ochrony przed

obcigzeniami spowodowanymi zagruzowaniem i spadajagcymi elementami konstrukcji

budynku przyjmuje si¢ za spetniony, jezeli ukrycie znajduje si¢ poza strefa zagrozenia

zagruzowaniem od sgsiadujacych budynkoéw, tj. w odleglto$ci nie mniejszej niz 1/3

wysokos$ci budynku + 3 metry.

5. Jezeli budynek posiada dwie lub wigcej klatek schodowych —ukrycie dorazne powinno

by¢ zlokalizowane w $rodkowej czgsci rzutu poziomego budynku pomigdzy klatkami.

6. Jezeli w czgéci podpiwniczenia przeznaczonej na ukrycie dorazne znajdujg si¢ okna

piwniczne, nalezy je zdemontowac 1 zabezpieczy¢ otwory przed bezposrednim dziataniem

podmuchu fali uderzeniowej, gruzu i odtamkow, zgodnie z zatgcznikiem nr 9.

7. Jezeli zewnetrzne elementy konstrukcyjne czesci budynku przeznaczonej na ukrycie

dorazne wystaja ponad ziemi¢, po zabezpieczeniu otwordw okiennych nalezy je obtozy¢

workami lub gabionami z piaskiem, badz obsypa¢ nasypem ziemnym do wysoko$ci gornej

powierzchni plyty stropowej ukrycia, przy czym szeroko$¢ korony nasypu powinna wynosi¢

co najmniej 75 cm, a kat spadku dalszej czesci by¢ zgodny z katem stoku naturalnego.
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8. Od wymogu okreslonego w ust. 7 mozna odstapié, jezeli grubos$¢ Scian zewnetrznych
ukrycia doraznego wynosi:

1) dla murdéw z cegly pelnej — nie mniej niz 51 cm;
2) dla $cian z betonu i zelbetu — nie mniej niz 40 cm.

9. W przypadku zaplanowania ukrycia doraznego w garazu podziemnym nalezy wydzieli¢
czes$¢ hali garazowej na potrzeby ukrycia i zabezpieczy¢ jg przegrodami z workow lub skrzyn
wypetionych piaskiem, ze wszystkich stron bezposrednio narazonych na dziatanie czynnikow
razenia dziatajacych z zewnatrz, w szczegoélnosci odtamkow 1 oderwanych elementow
konstrukceji bramy w przypadku jej mechanicznego uszkodzenia.

10. Podczas korzystania z funkcji doraznego ukrycia, w tej samej strefie pozarowej co
ukrycie, nie mogg znajdowac si¢ przedmioty tatwopalne, w tym samochody.

11. W kazdym zabezpieczonym otworze okiennym nalezy zamontowac rur¢ wentylacyjng
o $rednicy 120-200 mm.

12. Jezeli otwor okienny znajduje si¢ ponad poziomem gruntu, w celu zabezpieczenia
0sOb przebywajacych w pomieszczeniu przed odtamkami, rura wentylacyjna powinna by¢
zamontowana w taki sposob, aby jej o§ 1 wylot byly skierowane w kierunku sufitu
pomieszczenia.

13. Ukrycie dorazne powinno by¢ wyposazone w wyjscie zapasowe zabezpieczone przed
zagruzowaniem, z zastrzezeniem ust. 14.

14. Do czasu wykonania wyjs$cia zapasowego zgodnego z wymaganiami okreslonymi w
niniejszym rozporzadzeniu dopuszcza si¢ tymczasowe wykorzystanie okna bezpieczenstwa lub
innego otworu o wymiarach nie mniejszych niz 70 cm, zabezpieczonego przed bezposrednim
dziataniem podmuchu fali uderzeniowej, gruzu i odtamkéw, przy czym sposob zabezpieczenia
powinien umozliwia¢ r¢czne udroznienie otworu wyjscia zapasowego od wewnatrz w sytuacji
przysypania gruzem (np. po odsunig¢ciu workoéw z piaskiem).

15. Jezeli w oknie bezpieczenstwa znajduja si¢ kraty, nalezy je zdemontowaé lub

zapewni¢ mozliwo$¢ ich natychmiastowego otwarcia do wewnatrz w sytuacji awaryjne;j.

§ 51. 1. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wystarczajacej liczby miejsc
ochronnych w przystosowanych pomieszczeniach budynkow stosuje si¢ ukrycia dorazne w
formie wolnostojace;j.

2. Ukrycia dorazne w formie wolnostojacej zapewniaja oslone przed niektoérymi

czynnikami razenia, zwlaszcza ogniem broni matokalibrowej, odtamkami bomb i pociskow,
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podmuchem powietrznej fali uderzeniowej oraz promieniowaniem przenikliwym z opadu

promieniotworczego.

3. Ukrycia dorazne w formie wolnostojacej przeznaczone sg na krétkotrwate przebywanie
0s6b (do kilkunastu godzin), o ile nie zostaly wyposazone w dodatkowe urzadzenia i instalacje,
np. grzewcze, wodociggowo-kanalizacyjne czy wydzielone miejsca do spania.

4. Wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje ukry¢ doraznych w formie wolnostojace;:

1) zakryte rowy przeciwlotnicze — ukrycia wolnostojace w formie wydtuzonych, waskich i
zakrytych wykopoéw o narysie tamanym, posiadajace trwalg obudowg¢ wykonang z
elementow zelbetowych, betonowych, kompozytowych, murowanych lub podobnych
materialow;

2) okopy — ukrycia wolnostojace w formie wydtuzonych, waskich wykopdéw o narysie
tamanym, z przykryciem lub bez przykrycia, posiadajace tymczasowa obudowe
wykonang z drewnianego szalunku, workow wypetlionych piaskiem lub podobnych
materialow, ewentualnie wykonane bez obudowy, z zachowaniem kata stoku naturalnego;

3) ziemianki — ukrycia wolnostojace w formie obudowanych i ostonigtych ziemia
pomieszczen o dlugosci zewnetrznych $cian nieprzekraczajacej 10 m.

5. W zaleznos$ci od mozliwosci techniczno-ekonomicznych oraz dostgpnych materiatow
budowlanych nalezy wybra¢ odpowiedni sposoéb wykonania ukrycia wolnostojacego, przy z
wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych dostgpnych w powszechnej sprzedazy, w
szczegoOlnosci zelbetowych przepustow ramowych, rur kompozytowych duzych S$rednic,
kregow zelbetowych stosowanych przy budowie systemow wodno-kanalizacyjnych lub koszy
gabionowych wypehionych piaskiem, zwirem lub kamieniami.

6. W przypadku braku elementéw prefabrykowanych, nalezy wykonywa¢ ukrycia
wolnostojace z wykorzystaniem drewnianego szalunku, w formie typowej DG-50 okreslonej
w zataczniku nr 8.

7. Zakryte rowy przeciwlotnicze powinny mie¢ w Swietle nastepujagce wymiary:

1) w przypadku zakrytych rowow przeciwlotniczych:

a) wysokos¢: 180-220 cm,

b) szerokos¢: 140—150 cm;

2)  w przypadku okopow oszalowanych:

a) wysokos¢: 180-220 cm,

b) szeroko$¢ u podstawy: 80—100 cm,

c) szerokos$¢ na wysokos$ci zadaszenia: 100—120 cm;
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3) wprzypadku okopow bez szalunku i przykrycia, wykorzystujacych kat stoku naturalnego:
a) wysokos¢: 140 cm,

b) szeroko$¢ u podstawy: 80 cm,

c) szeroko$¢ na poziomie gruntu: 200 cm.

8. W przypadku stosowania gotowych elementéw prefabrykowanych o przekrojach
poprzecznych kota, elipsy, trapezu, kwadratu lub prostokata, nalezy stosowa¢ wymiary
wewnetrzne zblizone do podanych w ust. 7.

9. Ukrycia dorazne w formie zakrytych rowow przeciwlotniczych lub okopoéw ztozone sa
z krotkich odcinkéw o narysie famanym, dostosowanym do dostgpnej powierzchni:

1) forma zygzaka — dlugo$¢ odcinkéw prostych w granicach od 5 do 10 metrow, zatamania
kieruje si¢ naprzemiennie w lewo 1 prawo, a kat zalamania pomig¢dzy odcinkami powinien
wynosi¢ 90—-120 stopni;

2) forma prosta z przesunigciami — dlugos¢ odcinkdéw podtuznych (wzdtuz osi ukrycia) w
granicach od 5 do 10 metréw, odcinki poprzeczne powinny by¢ maksymalnie skrocone,
zatamania kieruje si¢ tworzac podtuzny meander, a kat zalamania pomigdzy odcinkami
powinien wynosi¢ 90—120 stopni;

3) forma przelotowa — tunel o narysie prostym i dtugosci nieprzekraczajacej 15 metrow.

10. Poszczegolne formy mozna taczy¢, dostosowujac narys do uksztattowania terenu.

11. Pojemno$¢ doraznego ukrycia w formie wolnostojacej nie moze przekracza¢ 300
0s6b.

12. Odlegtos¢ pomiedzy rowami (okopami) usytuowanymi rownolegle powinna by¢
mozliwie jak najwieksza 1 dogodna uzytkowo, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie rowoOw
faczacych.

13. W przypadku ukry¢ o pojemno$ci nieprzekraczajacej 25 osOb dopuszcza sie
zastosowanie ziemianek zamiast zakrytych rowow przeciwlotniczych (okopow).

14. Ukrycia konstrukcji naziemnej obsypane nasypem ziemnym lub zbudowane z koszy
gabionowych wypelnionych piaskiem nalezy stosowac, jezeli z powodu niesprzyjajacych
warunkow terenowych przygotowanie ukrycia zaglebionego w gruncie jest utrudnione, w
szczegbdlnosci w miejscach mozliwych podtopien lub ze wzglgdu na istniejace uzbrojenie
terenu.

15. Ukrycie dorazne w formie wolnostojacej powinno by¢ w miare¢ mozliwos$ci catkowicie
zaglebione w gruncie, a w przypadku braku takiej mozliwosci — czgSciowo zaglebione w

gruncie 1 obsypane ze wszystkich stron nasypem ziemnym.



_47 —

16. Warstwa nasypu ziemnego ostaniajaca $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

17. Warstwa nasypu ziemnego oslaniajaca zadaszenie powinna wynosi¢ co najmniej 30
cm, a jezeli pozwala na to wytrzymatos$¢ konstrukcji, nalezy zwiekszy¢ grubosci warstwy do
60 cm lub wigce;.

18. Konstrukcja oszalowania i zadaszenia powinna by¢ wykonania zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 odporna na obcigzenia statyczne od nadktadu ziemnego.

19. O ile nie zastosowano konstrukcji zelbetowej o wytrzymatosci na zgniatanie > 10 kN,
na terenach zadrzewionych wymaga si¢ caltkowitego zagltebienia ukrycia w gruncie, przy czym
zadaszenie oraz nadktad ziemny nad zadaszeniem nie mogg wystawac ponad poziom gruntu,
aby spadajace drzewa nie zniszczyty konstrukcji ukrycia.

20. Na przeciwleglych koncach ukrycia nalezy wykonaé¢ wyjscia ostoniete przed
bezposrednim dzialaniem czynnikow razenia, usytuowane pod katem prostym do osi
koncowego odcinka rowu, w postaci przelotni o dwoch biegach (zej$ciach) lub zejscia
jednostronnego.

21. Jezeli przewidziano boczne wyjscia, nalezy je réwniez ostoni¢ przed bezposrednim
dziataniem czynnikow razenia.

22. W ukryciach, ktore zostaly wykonane w skarpie 1 wejsScia do nich znajduja si¢ na
jednym poziomie z powierzchnig terenu lub gdy strop zostal wyniesiony ponad powierzchnig
terenu — przed drzwiami wejSciowymi nalezy wykonaé $cianke ostonowa (oporowa) z
daszkiem, obsypang ziemig, ewentualnie oston¢ z workoéw (koszy gabionowych) wypetnionych
piaskiem, zwirem lub kamieniami o grubos$ci co najmniej 70 cm.

23. W ukryciach doraznych mozna stosowa¢ drzwi typu lekkiego, bez przedsionka.

24. Ukrycia dorazne powinny posiada¢ wentylacj¢ grawitacyjna, w przypadku ktorej
swieze powietrze dostaje si¢ do ukrycia samoczynnie za pomocg kominkow przechodzacych
poprzez strop i wypuszczonych ponad nasyp ziemny, przy czym na kazdy odcinek lub stref¢ o
pojemnosci do 25 0s6b powinny przypada¢ co najmniej 2 kanaty wentylacyjne o $rednicy 150—
200 mm.

25. W zakrytych rowach przeciwlotniczych lub zakrytych okopach sktadajacych sie
maksymalnie z dwoch odcinkéw 10-metrowych lub trzech odcinkéw S5-metrowych, jezeli
otwory wejsciowe nie zostaly wyposazone w drzwi, zamiast kominkoéw wentylacyjnych mozna

wykorzysta¢ naturalne przewietrzanie wnetrza przez otwory wejsciowe.
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26. Jezeli w ukladzie wejSciowym przewidziano na wypadek skazenia drzwi
hermetycznie zamykane, kanaty wentylacyjne powinny mie¢ mozliwos¢ szczelnego
zamknigcia.

27. Zapewnia si¢ wneki na ubikacje (hermetycznie zamykane pojemniki) i zapasy wody,
o dhugosci do 250 cm (wngk nie wlicza si¢ do dtugosci odcinka).

28. Jezeli podloga znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu, przy wejsciach do ukrycia nalezy
wykona¢ prog o wysokosci co najmniej 10 cm i studzienke do odprowadzania wody (wsigkania
W ziemig).

29. Jezeli podloga ukrycia nie posiada wylewki betonowej, nalezy ja utwardzi¢ ptytami
chodnikowymi, kostkg brukowa, zwirem, deskami lub w inny dostgpny sposob.

30. Jezeli mozliwos$ci techniczne i wykonawcze na to pozwalaja — nalezy stosowac
obudowe¢ konstrukcyjnie zamknigta 1 hermetyczng oraz rozwigzania zapewniajace

filtrowentylacje, na zasadach przewidzianych dla schronow.
Rozdziat 20
Rozwigzania ostonowe chronigce przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych

§ 52. 1. W czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak wichury, orkany i traby
powietrzne, w celu ochrony ludzi przed oderwanymi elementami konstrukcji obiektow
budowlanych i drzewami potamanymi silnym wiatrem, wykorzystuje si¢:

1) pomieszczenia istniejagcych budynkow o konstrukeji zZelbetowej lub murowanej,
usytuowane na najnizszej kondygnacji;

2) wykopy nieposiadajace obudowy, wykonane z zachowaniem kata stoku naturalnego
zgodnie z zatgcznikiem nr §;

3) wykopy obudowane, wykonane w formie typowej DG-50 okre§lonej w zalaczniku nr §;

4) ostony wykonane z elementow prefabrykowanych, np. dostepnych w powszechne;j
sprzedazy przepustow ramowych, rur kompozytowych lub kregow zelbetowych, pod
warunkiem zapewnienia wytrzymato$ci na zgniatanie > 10 kN 1 zaglebienia w ziemi.

2. Wykopy 1 ostony, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2—4 nalezy oznakowa¢ umieszczajac w
widocznym miejscu tablice z napisem ,,DO UKRYCIA”, z literami w kolorze czarnym na
biatym tle i strzatka wskazujaca wejscie.

3. Wykopy obudowane i ostony, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2—4 stosuje si¢ na terenie

p6l namiotowych, kempingdéw i baz harcerskich usytuowanych w lasach i1 rejonach
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zadrzewionych, w przypadku braku mozliwos$ci zapewnienia ukrycia przebywajacych tam oséb
w budynkach murowanych.

4. W przypadku okre§lonym w ust. 3, na terenach zarzadzanych przez Panstwowe
Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe, uzytkownik terenu uzgadnia wymagania techniczne w
zakresie przygotowania rozwigzan oslonowych z wtasciwym terenowo nadle$nictwem, ktore
wskazuje odpowiednig lokalizacje¢ ukrycia, sposob wykonania i rodzaj uzytych materialow,
majac na wzgledzie wymagania ochrony §rodowiska oraz potrzebe zapewnienia bezpiecznego

ukrycia we wskazanym miejscu.
Rozdziat 21
Stopnie przygotowania obiektéw zbiorowej ochrony

§ 53. 1. Obiekty zbiorowej ochrony przygotowuje si¢ do funkcji ochronnej w stopniu
adekwatnym do ich przeznaczenia i aktualnie wystepujacych zagrozen.

2. Z zastrzezeniem ust. 3, w stanie statej gotowoS$ci obronnej panstwa wiasciciel lub
zarzadca utrzymuje obiekt zbiorowej ochrony w stopniu co najmniej czgSciowego
przygotowania, wykorzystujac jego pomieszczenia na dowolne cele i zapewniajac biezace
utrzymanie obiektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

3. W stanie statej gotowosci obronnej panstwa utrzymanie obiektu zbiorowej ochrony
przez wiasciciela lub zarzadce w stopniu petnego przygotowania wymagane jest przypadku
obiektow zbiorowej ochrony:

1) przeznaczonych na zapasowe stanowiska kierowania 1 zapasowe miejsca pracy;

2) znajdujacych si¢ w budynkach uzytecznosci publicznej lub na ich terenie;

3) znajdujacych si¢ na terenie zakladow pracy o szczegdlnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym,;

4) majacych na celu zapewnienie nieprzerwanej pracy w sytuacjach kryzysowych i
awaryjnych stacjonarnych urzadzen technicznych o szczegdlnym znaczeniu dla
bezpieczenstwa energetycznego i teleinformatycznego panstwa.

4. W przypadku wprowadzenia stanu gotowos$ci obronnej panstwa czasu kryzysu lub
czasu wojny wiasciciel lub zarzadca w miare mozliwosci technicznych 1 ekonomicznych
doprowadza obiekt zbiorowej ochrony do gotowosci eksploatacyjnej, a do czasu
odpowiedniego przystosowania moze wykorzystywa¢ jego pomieszczenia jako ukrycie

dorazne.
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§ 54. 1. Czegsciowe przygotowanie obiektow zbiorowej ochrony obejmuje:
zamontowanie drzwi;

wykonanie podej$¢ i poziomow instalacji niezb¢ednych do obslugi obiektu zbiorowej
ochrony;

w obiektach zbiorowej ochrony wyposazonych wytacznie w wentylacje mechaniczng, bez
zapasowego napedu recznego wentylatora lub zapasowego zrodta zasilania — zapewnienie
awaryjnej wentylacji grawitacyjnej poprzez wykonanie otworéw w $cianach
prowadzacych bezposrednio na zewnetrz budynku;

zamontowanie niezb¢dnych zaworéw odcinajacych w uktadach instalacyjnych;
zapewnienie wyj$cia zapasowego;

w nowo projektowanych schronach — zamontowanie kompletnego urzadzenia
filtrowentylacyjnego;

w nowo projektowanych schronach — wykonanie szczelnych przejs¢ instalacji przez
$ciany zewngtrzne i stropy.

2. Pelne przygotowanie obiektow zbiorowej ochrony obejmuje czynnosci, jak w

przygotowaniu czgsciowym, a ponadto:

D
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

zapewnienie wymaganego uktadu funkcjonalnego pomieszczen;

udroznienie 1 przygotowanie wyjscia zapasowego do uzycia;

wyposazenie drzwi hermetycznych lub ochronno-hermetycznych w uszczelki;

wykonanie wszystkich niezbednych instalacji oraz dostosowanie istniejgcych instalacji do

obowigzujacych wymagan techniczno-budowlanych;

zamontowanie pozostatych urzadzen (np. agregaty pradotwoércze) oraz elementow

wyposazenia pomieszczen (np. sanitariaty, fawki);

wyposazenie w zestaw sprzetu gasniczego:

a) gasnice o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 21A 1 144B, na kazde rozpoczete 100
m? powierzchni obiektu zbiorowej ochrony,

b) koce gasnicze — w liczbie 1 szt. na kazde rozpoczgte 100 m2 powierzchni obiektu
zbiorowej ochrony

oznakowanie stref doj$cia do schronu (ukrycia doraznego) wewnatrz budynku;

wyznaczenie dozorcy obiektu zbiorowej ochrony sposréd mieszkancéw budynku lub

pracownikow zaktadu pracy;

w przypadku schronow — sprawdzenie 1 ewentualng naprawe lub wymian¢ urzadzenia

filtrowentylacyjnego;
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10) w przypadku schronéw — sprawdzenie i ewentualne naprawienie szczelnosci przejs$é

instalacji przez Sciany zewngetrzne i stropy.

3. Doprowadzenie obiektu zbiorowej ochrony do gotowosci eksploatacyjnej obejmuje

czynnosci, jak w przygotowaniu cze¢$ciowym i pelnym, a ponadto:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

przygotowanie pomieszczen do natychmiastowej gotowosci na przyjecie osob;

wymiane zuzytych Ilub przeterminowanych filtropochtaniaczy w urzadzeniach
filtrowentylacyjnych;

wyposazenie obiektu zbiorowej ochrony w przyrzady kontrolno-pomiarowe, sprzet
logistyczny, ratowniczy i przeciwpozarowy stosownie do ustalen w tym zakresie
zawartych w planach obrony cywilnej oraz z uwzglednieniem przepisow szczegdtowych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi;
wyposazenie obiektu zbiorowej ochrony zabezpieczenie w latarki bateryjne;
wyposazenie obiektu zbiorowej ochrony w radioodbiornik tranzystorowy na baterie do
odbioru wiadomosci 1 komunikatow;

wyposazenie toalet w pojemniki hermetyczne przypadajace na nie wigcej niz 25 oséb,
jako zabezpieczenie rezerwowe na wypadek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej;
wyposazenie obiektu zbiorowej ochrony w zamykane pojemniki (kosze na $mieci)
wylozone workami foliowymi, w iloci umozliwiajacej zgromadzenie 1 dm? odpadéw na
osobe w ciagu doby, sktadowane w wydzielonym pomieszczeniu na odpady w strefie
brudnej, a w przypadku braku takiego pomieszczenia, w przedsionkach wezta odkazania
do natryskow higienicznych, magazynku na odziez skazong lub w przedsionkach wejscia
1 wyjscia;

w przypadku schronéw o pojemnosci powyzej 300 osob nalezy wyposazy¢ pomieszczenia
w $rodki laczno$ci zapewniajace mozliwo$¢ porozumiewania si¢ w ukladzie
zewnetrznym oraz w ukladzie wewngtrznym — pomiedzy pomieszczeniem stuzby
schronowej a stanowiskami pracy tej sluzby i komorami schronowymi, przy czym
tacznos¢ w schronie powinna by¢ zorganizowana na bazie istniejacej facznosci za pomoca
wszelkich dostepnych urzadzen tagcznosci, wlaczonych do sieci uruchamianej doraznie w
ramach doprowadzenia schronu do pelnej gotowosci techniczno-eksploatacyjnej;

w przypadku schrondéw stanowisk kierowania — wyposazenie pomieszczen do pracy w
srodki tgcznoscei, wlaczone do istniejacego na terenie zakladu pracy systemu tgcznosci

oraz w urzadzenie do sterowania istniejgcym na terenie zakladu systemem ostrzegania i



—52—

alarmowania pracownikow, na podstawie karty realizacji zadan obrony cywilnej dla
danego zaktadu pracy, w ktorego zasobach funkcjonujg obiekty zbiorowej ochrony;

10) powotanie w ramach formacji obrony cywilnej lub sposréd uzytkownikéw obiektu
zbiorowej ochrony druzyny schronowej do obslugi biezacej, zapewnienia porzadku i
obrony przeciwawaryjnej;

11) przeszkolenie ratownikoéw druzyny schronowej, a w przypadku bezposredniego uzycia

funkcji schronu (ukrycia doraznego), wyznaczenie staltych dyzurow.
Rozdzial 22
Warunki uzytkowania obiektow zbiorowej ochrony

§55. 1. W zaleznosci od zatozonej funkcji i sposobu uzytkowania, wyrdznia si¢
nastepujace rodzaje obiektow zbiorowej ochrony:

1) publiczne — przeznaczone do ochrony ludnosci, publicznego mienia, znajdujace si¢ na
terenach, ktorymi zarzadza wajt, starosta, wojewoda, inny organ administracji rzadowej
lub podlegta im jednostka organizacyjna, lub na zasadach partnerstwa publiczno-
prywatnego inny podmiot;

2) niepubliczne — przeznaczone do ochrony uzytkownikéw budynku mieszkalnego lub
zaktadu pracy, do ktoérego przynalezy obiekt zbiorowej ochrony.

2. Obiekty zbiorowej ochrony, uzytkuje si¢ jako obiekty podwdjnej funkcji, w sposob
zapewniajacy wykorzystanie ich zgodnie z potrzebami wiascicieli lub zarzadcéw i
niepowodujacy trwatego pozbawienia mozliwosci odtworzenia funkcji ochronnej w przypadku
wprowadzenia stanu zagrozenia 1 stanu petnej gotowosci obronnej panstwa lub zarzadzenia
uprawnionych organow.

3. Obiekt zbiorowej ochrony w budynku wspdlnoty mieszkaniowej w przypadku
wprowadzenia stanu zagrozenia 1 stanu pelnej gotowosci obronnej panstwa lub zarzadzenia
uprawnionych organdéw przeznaczony jest w pierwszej kolejnosci do ochrony mieszkancow
tego budynku, a jego udostepnienie ludnosci z innych budynkoéw moze nastapi¢ w
porozumieniu ze wspolnota mieszkaniows.

4. Poza okresem przebywania osOb w obiekcie zbiorowej ochrony zapewnia si¢ state
przewietrzanie pomieszczen w sposob grawitacyjny lub wentylacja mechaniczng, przy czym
wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach nie powinna przekracza¢ 80%, z

wyjatkiem obiektow zbiorowej ochrony przewidzianych na krétkotrwaty pobyt osob, ktorych
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specyfika wyklucza lub utrudnia utrzymanie zatozonej wilgotnosci (np. doraznie zaadoptowane
podziemne obiekty komunikacyjne, rowy przeciwlotnicze).

5. Poza okresem przebywania oséb w obiekcie zbiorowej ochrony, zasuwy reczne na
odptywach kanalizacyjnych powinny by¢ ustawione w pozycji ,,zamknigte” w celu ochrony
przed zalaniem w przypadku przeptywu zwrotnego $ciekow.

6. Zmiana sposobu uzytkowania obiektu zbiorowej ochrony lub jego cze¢sci podlega
regulacji zawarte] w obowigzujacych przepisach budowlanych i wymaga uzgodnienia z
powiatowym organem administracji publicznej wlasciwym terenowo w sprawach obrony
cywilnej.

7. W obiektach zbiorowej ochrony dopuszcza si¢ zdemontowanie niezdatnych do uzytku
urzadzen filtrowentylacyjnych oraz innych nieuzywanych elementow technicznego
wyposazenia obiektu zbiorowej ochrony z wyjatkiem:

1) podej$¢ 1 poziomdéw instalacji niezbednych do odtworzenia funkcji obiektu zbiorowe;j
ochrony, w tym czerpni i przewodow doprowadzajacych powietrze z zewnatrz;

2)  wyjs$¢ zapasowych, w tym kominkéw nad wyjsciami zapasowymi i czerpniami powietrza;

3) elementdw plaszczyzny ochronnej, w tym drzwi schronowych, wywiewnych klap
schronowych i zawordéw przeciwwybuchowych.

8. W przypadku zdemontowania urzadzen wentylacji mechanicznej, ze wzgledow
bezpieczenstwa w pomieszczeniach zapewnia si¢ zastepcza wentylacje grawitacyjng poprzez
wykonanie otworéw w §cianach prowadzacych bezposrednio na zewnetrz budynku (przewody
kominowe budynku nie mogg by¢ uzywane jako przewody do czerpania powietrza
zewnetrznego).

9. Jezeli wyj$cie zapasowe z istniejacego obiektu zbiorowej ochrony, w tym kominek nad
wyj$ciem zapasowym lub czerpnia powietrza koliduje z projektowang infrastruktura drogowa
lub techniczna, w uzgodnieniu z powiatowym organem administracji publicznej wlasciwym w
sprawach obrony cywilnej nalezy przebudowac wyjscie zapasowe, aby znajdowato si¢ w innej
lokalizacji odpowiadajacej wymaganiom niniejszego rozporzadzenia, ewentualnie
zabezpieczy¢ szyb wyjscia zapasowego otwieranym wiazem lub pokrywa studzienki, przy
jednoczesnym zapewnieniu drozno$ci czerpni powietrza (w S$cianie budynku lub innej
lokalizacji).

10. Zabezpieczenie szybu wyjscia zapasowego, o ktéorym mowa w ust. 9 powinno
uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ wody deszczowe] oraz zapewni¢ mozliwos¢ udroznienia i

przygotowania wyj$cia zapasowego w przypadku wprowadzenia stanu gotowosci obronnej
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panstwa czasu kryzysu, czasu wojny lub zarzadzenia uprawnionych organow. 11. Konserwacj¢
1 remonty wyj$¢ zapasowych, w tym kominkéw nad czerpniami powietrza przynaleznych do
obiektow zbiorowej ochrony nalezy realizowac w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, przy czym w przypadku usytuowania wyj$¢ zapasowych (kominkéw) na
terenach bedacych wiasnoscia jednostek samorzadu terytorialnego, za konserwacje i remonty
czesci naziemnej odpowiadajg wiasciwe jednostki organizacyjne samorzadu terytorialnego
realizujgce zadania z zakresu utrzymania drog 1 zieleni.

11. Jezeli whascicielem obiektu zbiorowej ochrony jest organ administracji publiczne;,
ktéry nie korzysta z jego pomieszczen, powinien — o ile to mozliwe — wynaja¢ lub uzyczy¢
obiekt zbiorowej ochrony organizacjom spotecznym lub innym podmiotom, w celu
zapewnienia biezgcego utrzymania i zapobiezenia degradacji obiektu.

12. Jezeli whascicielem obiektu zbiorowej ochrony jest organ administracji publicznej, na
podstawie umowy najemca (dzierzawca, uzytkownik) obowigzany jest do:

1) wykorzystywania obiektu zbiorowej ochrony zgodnie z przeznaczeniem okre§lonym w
umowie, w sposob niepowodujacy trwalego obnizenia waloréw ochronnych;

2) utrzymywania elementéw budowlanych oraz instalacji i urzadzen w nalezytym stanie i
sprawnosci technicznej;

3) zapewnienia biezacej obstugi oraz konserwacji urzadzen i instalacji wykorzystywanych
W czasie obowigzywania umowy;

4) umozliwienia dostepu osobom wykonujacym obstuge biezaca 1 konserwacje oraz
organom kontrolnym;

5) niewykonywania jakichkolwiek przerobek budowlanych i instalacyjnych oraz zmian
mogacych negatywnie wptywa¢ na walory ochronne i uzytkowe obiektu zbiorowej
ochrony, w szczegdlnosci powodowac zawilgocenie obiektu, niszczenie urzadzen i
wyposazenia, naruszenie konstrukcji, a w przypadku schronéw naruszenie szczelnosci;

6) nieinstalowania urzadzen oraz przechowywania materiatow, ktore moga spowodowac
wybuch, pozar lub wydzielanie nieprzyjemnych trwatych zapachow;

7) opuszczenia wynajetych pomieszczen w trybie okreslonym w umowie, z jednoczesnym
ich oprdéznieniem z przedmiotdw wiasnych i doprowadzeniem do pierwotnego stanu.

13. Jezeli wiascicielem obiektu zbiorowej ochrony jest organ administracji publicznej,
najemca (dzierzawca, uzytkownik) opuszcza wykorzystywane pomieszczenia w ciggu 72
godzin od chwili wprowadzenia stanu zagrozenia i stanu petnej gotowosci obronnej panstwa, z

jednoczesnym doprowadzeniem pomieszczen do pierwotnego stanu, o ile nie uzgodniono z
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organem wlasciwym terenowo w sprawach obrony cywilnej dalszego warunkowego
uzytkowania obiektu zbiorowej ochrony.

14. W jednostkach osadniczych, z ktoérych nastgpita ewakuacja ludnosci, a nie
wykorzystano obiektéw zbiorowej ochrony, organy wilasciwe w sprawach obrony cywilnej

okreslaja przeznaczenie istniejacych obiektéw zbiorowej ochrony na czas ewakuacji.
Rozdziat 23
Wymagania w zakresie obslugi biezacej i konserwacji obiektéow zbiorowej ochrony

§ 56. 1. Biezaca obstuga obiektow zbiorowej ochrony powinna odbywac si¢ nie rzadziej
niz raz w miesigcu dla obiektow zbiorowej ochrony w gotowosci eksploatacyjnej, a w
przypadku pozostatych obiektow zbiorowej ochrony — stosownie do potrzeb, przy czym zakres
biezacej obstugi powinien obejmowac:

1) sprawdzenie stanu technicznego elementéw obiektu zbiorowej ochrony 1 jego
wyposazenia, a takze kwalifikowanie ich do wymiany lub remontu;

2) okresowe uruchamiane urzadzen, pomiary temperatury i wilgotnosci, sprawdzenie stanu
sanitarnego (np. obecno$¢ gryzoni) oraz wentylacji,

3) w przypadku obiektu zbiorowej ochrony utrzymywanego w gotowosci eksploatacyjnej —
prowadzenie ksigzki obstugi urzadzen.

2. Czynnosci wchodzace w zakres biezacej obslugi powinny by¢ wykonywane w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz
instrukcjami fabrycznymi urzadzen znajdujacych si¢ na wyposazeniu obiektu zbiorowej
ochrony.

3. Ksigzke obiektu budowlanego prowadzi si¢ na zasadach okreslonych w art. 64 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przy czym w przypadku obiektow zbiorowej ochrony
usytuowanych w budynkach dopuszcza si¢ prowadzenie takiej ksigzki jako wspolnej dla

budynku 1 obiektu zbiorowej ochrony.

§ 57. 1. Konserwacja obiektu zbiorowej ochrony powinna odbywac si¢ stosownie do
potrzeb 1 obejmowac zabiegi majace na celu opdznienie tempa degradacji obiektu,
niewplywajace na zmiang¢ jego parametrow technicznych, w szczego6lnosci:

1) zabezpieczenie elementéw budowlanych, instalacji i urzadzen oraz sprzg¢tu przed
nadmiernym zuzyciem i korozja;

2) wykonanie drobnych napraw i usunigcie usterek;
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3) wymian¢ okresowg elementdéw instalacji 1 urzadzen zgodnie z instrukcjami obstugi i

dokumentacjg fabryczna.

2. Zakres obowigzkow konserwatora obiektu zbiorowej ochrony ustala wtasciciel lub
zarzadca obiektu zbiorowej ochrony.

3. Ewidencj¢ sprz¢tu 1 wyposazenia oraz instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen i
instalacji przechowuje wiasciciel lub zarzadca obiektu zbiorowej ochrony.

4. W celu zabezpieczenia obiektow zbiorowej ochrony przed dewastacjg i kradziezami
oraz dostepem 0sob postronnych nalezy zaopatrzy¢ je w trwate zamkniecia.

5. Klucze do obiektu zbiorowej ochrony powinny znajdowac si¢ w miejscu oznaczonym
informacja na drzwiach wejsciowych, przy czym komplet kluczy powinien posiadac:
1) wihasciciel lub zarzadca nieruchomosci;
2) gospodarz domu lub administrator obiektu zaktadowego, dozorca, wzglgdnie konserwator

obiektu zbiorowej ochrony lub inne wyznaczone osoby.
Rozdziat 24
Zasady oznakowania obiektow zbiorowej ochrony

§ 58. 1. W przypadku niepublicznych obiektow zbiorowej ochrony o umieszczeniu
mig¢dzynarodowego znaku rozpoznawczego obrony cywilnej decyduje wtasciciel lub zarzadca.

2. Migdzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej do oznakowania obiektu
zbiorowej ochrony lub budynku powinien by¢ umieszczony:

1) w przypadku budowli wolnostojacych — w widocznym miejscu w poblizu wejscia;

2) w przypadku budynkow, w ktorych znajdujg si¢ obiekty zbiorowej ochrony — w
widocznym miejscu, na $cianie frontowej, z prawej strony glownego wejscia, na
wysokosci gornej krawedzi drzwi wejSciowych lub powyzej, w odleglosci od nich okoto
50 cm oraz przy drzwiach wejsciowych prowadzacych bezposrednio do obiektu zbiorowej
ochrony.

3. Migdzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej do oznakowania obiektu
zbiorowej ochrony powinien spetnia¢ tacznie nastgpujace wymagania:

1)  wzbr powinien by¢ zgodny z zalgcznikiem nr 1;

2) szeroko$¢ i wysokos$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm;

3) material wykonania, w tym nadruk, powinien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, w
szczegolnosci wode 1 promieniowanie ultrafioletowe;

4)  znak powinien by¢ trwale przymocowany do podtoza.
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Rozdziat 25
Zasady nadzoru i kontroli uzytkowania obiektéw zbiorowej ochrony

§59. 1. Zadania zwigzane z nadzorem i kontrolg uzytkowania obiektéw zbiorowej
ochrony oraz typowaniem obiektow budowlanych potencjalnie przydatnych do przystosowania
na ukrycie dorazne przeprowadza komisja do spraw obiektéw zbiorowej ochrony, wyznaczona
w drodze zarzadzenia przez wojta, burmistrza (prezydenta miasta) lub staroste, w uzgodnieniu
z wlasciwym terenowo organem nadzoru budowlanego, w sktad ktérej wchodzg wyznaczone
osoby:

1) przedstawiciel organu wlasciwego terenowo w sprawach obrony cywilnej, ktory
wykonuje samodzielnie czynno$ci wymagajace podstawowej znajomosci technicznego
wyposazenia obiektow zbiorowej ochrony;

2) osoba posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, np. pracownik urzedu gminy (miasta) wtasciwy w sprawach oceny stanu
technicznego budynkoéw komunalnych, ktory uczestniczy w czynnosciach wymagajacych
specjalistycznej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa;

3) przedstawiciel wlasciwego terenowo organu nadzoru budowlanego, ktory uczestniczy w
czynno$ciach komisji wyjatkowo, w przypadku koniecznosci bezposredniej oceny
zgodno$ci rozwigzan architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-
budowlanymi.

2. Komisja, o ktérej mowa w ust. 1, przeprowadza przeglady obiektow zbiorowej ochrony
na zasadach 1 w granicach uprawnien okreslonych dla organéw nadzoru budowlanego w
rozumieniu obowigzujacych przepiséw budowlanych.

3. Przeglady majace na celu sprawdzenie stanu technicznego oraz utrzymania obiektow
zbiorowej ochrony ujmowane s3 w rocznych planach dziatania organéw wlasciwych w
sprawach obrony cywilne;.

4. Planowe przeglady catego zasobu obiektow zbiorowej ochrony na obszarze danej
jednostki samorzadu terytorialnego powinny odbywac si¢ w okresie nie dtuzszym niz 10 lat, a
pozaplanowe — stosownie do potrzeb, w przypadku koniecznosci sprawdzenia stanu obiektu
zbiorowej ochrony.

5. O terminie przegladu organ wilasciwy w sprawach obrony cywilnej informuje
wlasciciela lub zarzadce obiektu budowlanego, ktory ma obowigzek udostgpni¢ obiekt

zbiorowej ochrony.
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6. W przypadku odmowy udostepnienia obiektu zbiorowej ochrony przez wtasciciela lub
zarzadce na potrzeby przegladu organ wiasciwy terenowo w sprawach obrony cywilnej
sporzadza odpowiednig notatke i powiadamia na pi§mie wlasciwy terenowo organ nadzoru
budowlanego, ktéry przeprowadza w terminie 30 dni kontrole w zakresie utrzymania obiektu
budowlanego.

7. Okreslenie, w wyniku przegladu, stanu technicznego obiektu zbiorowej ochrony
powinno si¢ sprowadza¢ do dokonania ogolnej oceny zgodnosci danych ewidencyjnych ze
stanem faktycznym, oceny tych czes$ci 1 elementéw obiektu zbiorowej ochrony, ktore
decydujaco wplywaja na jego przydatno$¢ do spetnienia zatozonej funkcji ochronnej,
sprecyzowania wnioskow 1 uwag, a takze mozliwych termindéw realizacji zalecen
pokontrolnych.

8. Protokdét przegladu moze zosta¢ sporzadzony na uproszczonym formularzu, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 2.

9. Egzemplarz protokotu przegladu powinien by¢ przechowywany w organie
przeprowadzajacym kontrole jako zalacznik do karty ewidencyjnej, a odpis przekazany na
zadanie wilascicielowi lub zarzadcy.

10. Przeprowadzenie przegladu odnotowuje si¢ w ksigzce obstugi biezacej 1 konserwacji
obiektu budowlanego.

11. Przeglady zasobu obiektow zbiorowej ochrony, o ktérych mowa w ust. 1-10 nie
zwalniajg wlasciciela lub zarzadcy z obowigzku przeprowadzania okresowych kontroli obiektu

budowlanego, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Rozdziat 26
Zasady prowadzenia ewidencji obiektow zbiorowej ochrony

§ 60. 1. Ewidencje obiektow zbiorowej ochrony sa dokumentami prowadzonymi na
uzytek shuzbowy organdéw administracji publicznej, wykorzystywanymi na potrzeby
planowania ochrony ludnosci 1 obrony cywilnej, obejmujacymi obiekty budowlane, ktére ze
wzgledu na swojg konstrukcje moga by¢ brane pod uwage przy planowaniu miejsc schronienia.

2. Informacja publiczna dotyczaca obiektow zbiorowej ochrony ewidencjonowanych na
terenie gminy jest udostgpniana i corocznie aktualizowana na stronie podmiotowej organu
nadzorujacego w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakresie i formie zgodnej z zatgcznikiem

nr 3.
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3. Publicznemu udost¢pnianiu nie podlegaja:

1) informacje o obiektach zbiorowej ochrony usytuowanych w obiektach infrastruktury
krytycznej, obiektach waznych ze wzgledu na bezpieczenstwo panstwa, ktérym na
podstawie przepisow o ochronie informacji niejawnych nadano odpowiednig klauzule
tajnosci 1 ktére ujmowane sa w niejawnych wykazach obiektow zbiorowej ochrony,
informacje o stopniu przygotowania poszczeg6élnych obiektéw zbiorowej ochrony,

2) dane adresowe 1 wspotrzedne topograficzne obiektow zbiorowej ochrony o pojemnosci
przekraczajacej 500 osob, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Odpis karty ewidencyjnej udostepnia si¢ na zadanie wlascicielowi lub zarzadcy obiektu
budowlanego.

5. Zalozenie ewidencji obiektow zbiorowej ochrony oraz aktualizacja danych, w tym
wpisywanie 1 wykreslanie obiektow ze stanu ewidencyjnego stanowi czynno$¢ materialno-
techniczng, dokonywang z urz¢du przez organy wilasciwe terenowo w sprawach obrony
cywilnej na podstawie ustalonego stanu faktycznego (komisyjnych protokotéw przegladu lub

dokumentacji techniczno-budowlanej) i nie nast¢puje w toku postepowania administracyjnego.

§61. 1. Organy wlasciwe terenowo w sprawach obrony cywilnej na szczeblu
wojewoOdztw, powiatow 1 gmin we wspOlpracy z wilasciwymi terenowo organami
architektoniczno-budowlanymi prowadza w formie tabelarycznej ewidencje obiektow
zbiorowej ochrony obejmujace:

1) publiczne obiekty zbiorowej ochrony;

2) niepubliczne obiekty zbiorowej ochrony;

3) pozostale obiekty budowlane wytypowane jako potencjalnie przydatne do przystosowania
na ukrycie dorazne w przypadku stanu zagrozenia 1 stanu pelnej gotowosci obronnej
panstwa.

2. Uwzglednieniu w ewidencji, jako obiekty budowlane potencjalnie przydatne do
przystosowania na ukrycie dorazne, ze wzgledu na korzystne wtasciwosci ostonowe podlegaja
nizej wymienione obiekty budowlane:

1) garaze wielostanowiskowe o konstrukcji zelbetowej zaglebione w gruncie przynajmnie;j
CZESCIOWO;

2) piwnice budynkéw wykonanych w technologii wielkiej ptyty, realizowanych wedtug
Zunifikowanych Systeméw Budownictwa o wysokosci do 5 kondygnacji naziemnych

wilacznie nad piwnica;



3)

4)

5)

6)
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piwnice budynkéw wykonanych w technologii wielkiego bloku, realizowanych wedtug
regionalnego systemu MBY 110Z;

na terenie miasta stotecznego Warszawy — podziemne stacje metra, o ile nie zostaty ujete
jako obiekty zbiorowej ochrony innych kategorii;

istniejagce budowle umocnione (np. zakryte rowy przeciwlotnicze, elementy dawnych
fortyfikacji), jezeli po posprzataniu oraz przystosowaniu moga by¢ potencjalnie
wykorzystane na potrzeby realizacji ukry¢ doraznych — o ile nie sg zakwalifikowane do
innych kategorii, a konstrukcja tych budowli nie nosi widocznych uszkodzen, zwtaszcza
peknie¢ lub zarysowan stropu;

calkowicie lub czgsciowo zaglebione w ziemi piwnice o konstrukcji murowanej w
budynkach placowek oswiatowych, przedszkoli 1 innych budynkéw uzytecznosci
publicznej, usytuowane w budynkach o wysokosci nieprzekraczajacej dwoch kondygnacji
naziemnych (nie wliczajac drewnianych poddaszy).

3. Obiekty budowlane wytypowane jako potencjalnie przydatne do przystosowania na

ukrycie dorazne podlegaja wpisaniu do ewidencji z urzedu, przy czym ich ewentualne

wykorzystanie na potrzeby ochrony ludnosci przewiduje si¢ dopiero w stanie zagrozenia i stanu

petnej gotowosci obronnej panstwa, po przeprowadzeniu ogledzin i oceny stanu technicznego

przez przedstawiciela wlasciwego terenowo organu nadzoru budowlanego lub pracownika

organu administracji publicznej posiadajagcego uprawnienia do pelnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie.

4. Pojemnos$¢ obiektow budowlanych wytypowanych jako potencjalnie przydatne do

przystosowania na ukrycie dorazne, okresla si¢ przy nizej wymienionych zatozeniach:

1)

2)

minimalna powierzchnia uzytkowa przypadajaca na jedng osobg¢ powinna wynosi¢ > 1,0
m?, a w przypadku planowania ukry¢ wolnostojacych rezerwa terenu powinna wynosic¢ >
150 m? na kazde 50 oso6b, dla ktorych zaplanowano ukrycie dorazne;

pomieszczenie lub zespot pomieszczen w obrebie jednej strefy pozarowej moze stanowic
ukrycie dorazne o pojemnosci nieprzekraczajacej 300 osob (nie dotyczy ukry¢ doraznych
w formie tuneli ostoni¢tych co najmniej 15-metrowa warstwg nadktadu ziemnego oraz
stacji metra).

5. Ewidencje obiektow zbiorowej ochrony prowadzone w formie tabelarycznej powinny

zawiera¢ podstawowe informacje o zasobach obiektow zbiorowej ochrony na obszarze danej

jednostki samorzadu terytorialnego:

1))

numer ewidencyjny (jezeli nadano);



2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)
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dane adresowe (miejscowos¢, doktadny adres lub okreslenie lokalizacji, w przypadku

ewidencji prowadzonych na szczeblu wojewoddztwa — dodatkowo powiat);

nazwa administratora;

przeznaczenie (publiczny; niepubliczny; ,,M” — dla mieszkancéw; ,,Z” dla pracownikow

zaktadu pracy);

typ obiektu zbiorowej ochrony (,,S” — schron; ,,U” — ukrycie dorazne);

orientacyjng wytrzymato$s¢ w megapaskalach [MPa] o wartosci okre§lonej na podstawie

dokumentacji, ekspertyzy lub z uwzglednieniem typowych wytrzymatosci w przypadku

nizej wymienionych rodzajéw obiektow zbiorowej ochrony:

a) catkowicie zaglebione w gruncie obiekty zbiorowej ochrony o konstrukcji
zelbetowej, z wyjatkiem zakrytych rowow (szczelin przeciwlotniczych) — 0,05 MPa,

b) catkowicie zaglebione w gruncie obiekty zbiorowej ochrony ze $cianami ceglanymi
o grubosci co najmniej 64 cm — 0,05 MPa,

c) catkowicie zaglebione w gruncie obiekty zbiorowej ochrony ze $cianami ceglanymi
o grubosci co najmniej 51 cm — 0,03 MPa,

d) czgsciowo zaglebione w gruncie obiekty zbiorowej ochrony ze §cianami ceglanymi
o grubosci co najmniej 64 cm — 0,03 MPa,

e) czesciowo zaglebione w gruncie obiekty zbiorowej ochrony ze $cianami ceglanymi
o grubosci co najmniej 51 cm — 0,02 MPa,

f) zakryte rowy (szczeliny przeciwlotnicze) — 0,02 MPa,

g) ukrycia dorazne lub zabezpieczajace tylko przed promieniowaniem przenikliwym z
opadu promieniotworczego, w tym niewzmocnione garaze podziemne 1 piwnice o
grubosci $cian ponizej 51 cm — 0,01 MPa;

pojemnosc¢;

rok budowy;

rok ostatniej modernizacji (jezeli byla przeprowadzona);

stopien przygotowania:

a) ,,planowana budowa”,

b) ,,wstepnie wytypowane”,

c) ,.Cczesciowo przygotowane”,

d) ,,w pelni przygotowane”,

e) ,,w gotowosci eksploatacyjnej”;

sposOb wykorzystania w stanie zagrozenia i stanie petnej gotowosci obronnej panstwa.
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12) opcjonalnie — dodatkowe adnotacje o obiekcie zbiorowej ochrony.

6. Na obszarach potozonych poza granicami administracyjnymi miast ewidencje obiektow
zbiorowej ochrony prowadzi si¢ wowczas, gdy na terenie jednostki samorzadu terytorialnego
znajdujg si¢ juz obiekty zbiorowej ochrony lub wytypowano ukrycia dorazne.

7. Uwzglednieniu w ewidencji obiektow zbiorowej ochrony podlegaja wszystkie zasoby
schronow 1 ukry¢ doraznych znajdujace si¢ na obszarze administracyjnym jednostki samorzadu

terytorialnego.

§ 62. Do zalozenia i prowadzenia ewidencji obiektow zbiorowej ochrony obowigzana jest
komorka organizacyjna lub samodzielne stanowisko realizujace zadania ochrony ludnosci i
obrony cywilnej:

1) na szczeblu gminy — w urzedzie gminy lub miasta;
2) na szczeblu powiatu — w starostwie powiatowym, we wspolpracy z gminami;
3) na szczeblu wojewodztwa — w urzedzie wojewddzkim, we wspdlpracy z gminami i

powiatami.

§ 63. 1. Organ wlasciwy terenowo w sprawach obrony cywilnej na szczeblu gminy
niezwlocznie po zatozeniu ewidencji sporzadza karty ewidencyjne dla wszystkich obiektow
zbiorowej ochrony objetych ewidencja (z wytaczeniem obiektow budowlanych wytypowanych
jako potencjalnie przydatne do przystosowania na ukrycie dorazne), zawierajace w
szczegolnosci:

1) charakterystyke obiektu zbiorowej ochrony, w tym: dane adresowe, nazwe wiasciciela 1
zarzadcy, rodzaj 1 kategori¢ obiektu zbiorowej ochrony, konstrukcje $cian 1 stropow,
powierzchni¢ 0go6lng 1 uzytkowa, pojemnos¢, przeznaczenie, wykaz instalacji 1 urzagdzen
schronowych, rok budowy, uwagi na temat przeprowadzonych remontdéw, wspotrzedne
topograficzne;

2) orientacyjng wytrzymalo$¢;

3) opcjonalnie — uproszczony szkic pomieszczen obiektu zbiorowej ochrony (do karty
mozna zalgczy¢ rysunek z projektu budowlanego);

4) wykaz zasadniczych prac niezbednych do doprowadzenia obiektu zbiorowej ochrony do
gotowosci eksploatacyjnej;

5) w przypadku wystapienia przez wiasciciela lub zarzadce o zmiane funkcji obiektu

zbiorowej ochrony w stanie zagrozenia i stanie pelnej gotowos$ci obronnej panstwa— karte
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uzgodnienia wykorzystania obiektu zbiorowej ochrony na cele niezwigzane z ochrong

ludnosci (np. komorki lokatorskie, szatnie dla pracownikéw, magazyn).

2. W przypadku obiektow budowlanych wytypowanych jako potencjalnie przydatne do
przystosowania na ukrycie dorazne, zatozenie kart ewidencyjnych jest obligatoryjne dopiero w
przypadku faktycznego przygotowania w danym obiekcie budowlanym ukrycia.

3. Wzor karty ewidencyjnej obiektu zbiorowej ochrony okresla zatgcznik nr 4.

4. Istniejace karty ewidencyjne sporzadzone wedtug innych wzoréw zachowujg waznosc.

5. Karty ewidencyjne, jezeli zostaty przygotowane w formie elektronicznej, powinny byc¢

rowniez wydrukowane i przechowywane w formie papierowej przez organ prowadzacy karte.

§ 64. 1. Organ architektoniczno-budowlany wiasciwy terenowo w sprawach wydawania
pozwolen na budowe, przesyla organowi wtasciwemu terenowo w sprawach obrony cywilnej
informacje o planowanych do realizacji obiektach zbiorowej ochrony oraz garazach
wielostanowiskowych w celu aktualizacji ewidencji.

2. Na podstawie ustalen wlasnych oraz dokumentacji przedtozonej przez inne organy,
organ wlasciwy terenowo w sprawach obrony cywilnej z urzgdu na biezaco aktualizuje
ewidencjg.

3. Organ wlasciwy terenowo w sprawach obrony cywilnej na szczeblu gminy przekazuje
do organu wilasciwego w sprawach obrony cywilnej na szczeblu powiatu i wojewoddztwa
informacje o obiektach zbiorowej ochrony, ktore zostaly wpisane do ewidencji, w celu
aktualizacji danych ewidencyjnych.

4. Uwzglednienie obiektu budowlanego w ewidencji obiektéw zbiorowej ochrony nie
ogranicza praw wlasciciela do korzystania z obiektu budowlanego 1 przeznaczenia
pomieszczen w stanie zagrozenia i stanie petnej gotowosci obronnej panstwa na inng funkcje
na zasadach okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu, przy zachowaniu zgodnosci z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

5. Wiasciciel lub zarzadca zainteresowany zmiang funkcji obiektu zbiorowej ochrony w
stanie zagrozenia 1 stanie petnej gotowosci obronnej panstwa wystepuje do gminnego organu
wlasciwego w sprawach obrony cywilnej o uzgodnienie nowego sposobu uzytkowania, a organ
ten wydaje karte uzgodnienia wykorzystania obiektu zbiorowej ochrony na cele niezwigzane z
ochrong ludnosci okre$lajac zakres ewentualnej przebudowy oraz sposdb przygotowania
obiektu budowlanego do ochrony w stanie zagrozenia i stanie pelnej gotowos$ci obronnej

panstwa.
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6. Uzgodnienie z gminnym organem wlasciwym w sprawach obrony cywilnej nie jest
wymagane w przypadku zmiany funkcji obiektu wytypowanego jako potencjalnie przydatny
do przystosowania na ukrycie dorazne.

7. Egzemplarz karty uzgodnienia organ wlasciwy terenowo w sprawach obrony cywilnej
zalgcza do karty ewidencyjnej obiektu zbiorowej ochrony, a odpis przekazuje wtascicielowi
lub zarzadcy, w celu przedlozenia organowi architektoniczno-budowlanemu witasciwemu
terenowo w sprawie przyjmowania zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z regulacjg zawartg w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

8. W ramach uzgodnienia zmiany sposobu uzytkowania, gminny organ wiasciwy w
sprawach obrony cywilnej aktualizuje dane ewidencyjne, w uzasadnionych przypadkach
kwalifikujac obiekt zbiorowej ochrony do innej kategorii (np. ,,ukrycie dorazne” zamiast
,schron”).

9. Gminny organ wilasciwy w sprawach obrony cywilnej podejmuje z urzgdu, w formie
czynno$ci materialno-technicznej, odpowiednig aktualizacje danych ewidencyjnych na
podstawie protokotu przegladu obiektu zbiorowej ochrony, informujac o wpisie powiatowy i
wojewodzki organ wlasciwy w sprawach obrony cywilnej, w przypadku:

1) obiektu zbiorowej ochrony, ktéry przestal spelnia¢ wymagania przewidziane dla
schronéw (np. z powodu przerwania ptaszczyzny hermetyzacji lub zdemontowania
urzadzen filtrowentylacyjnych) — poprzez przekwalifikowanie dotychczasowego schronu
na ,,ukrycie dorazne”;

2) obiektu zbiorowej ochrony czasowo nienadajgcego si¢ na potrzeby ochrony ludnosci, w
szczegolnosci z powodu usterek zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, dewastacji,
za$miecenia, zawilgocenia, odcigcia wentylacji, zasypania wyjscia zapasowego,
pozbawienia drzwi, nieprofesjonalnie przeprowadzonych prac budowlanych lub
instalacyjnych — poprzez przekwalifikowanie dotychczasowego obiektu zbiorowej
ochrony na ,,ukrycie dorazne” oraz wskazanie na karcie ewidencyjnej zasadniczych prac
niezbednych do przywrocenia funkeji ochronnej;

3) obiektu zbiorowej ochrony, ktéry zostal wyremontowany lub zmodernizowany — poprzez
przekwalifikowanie do odpowiedniej kategorii;

4) przebudowy uktadu konstrukcyjnego lub funkcjonalnego obiektu zbiorowej ochrony
skutkujacego zmniejszeniem badz zwiekszeniem pojemnosci — poprzez zmian¢ danych o

pojemnosci oraz aktualizacje rysunkow na karcie ewidencyjne;.
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10. O zaktualizowaniu danych ewidencyjnych, gminny organ wlasciwy w sprawach

obrony cywilnej informuje pisemnie wojewod¢ za posrednictwem powiatowego organu

wlasciwego w sprawach obrony cywilne;.

11. W ramach aktualizacji dotychczasowych kart ewidencyjnych, uwzglednia si¢

aktualnie obowigzujace kategorie schronow i ukryc¢:

1)

2)

3)

4)

schrony o odpornosci 0,1 MPa lub wigkszej podlegaja zakwalifikowaniu jako schrony
kategorii A;

schrony o odpornosci 0,03 MPa — 0,095 MPa podlegaja zakwalifikowaniu jako schrony
kategorii P;

ukrycia o odpornosci 0,03 MPa lub wickszej podlegaja zakwalifikowaniu jako ukrycia
dorazne kategorii [;

pozostale obiekty zbiorowej ochrony o odporno$ci mniejszej niz 0,03 MPa, w tym
schrony oraz zakryte rowy (szczeliny przeciwlotnicze) podlegaja zakwalifikowaniu jako
ukrycia dorazne kategorii II, a w wyjatkowych przypadkach (konstrukcja naziemna,

nieostoni¢ta nadktadem ziemnym) jako ukrycia dorazne kategorii I11.

§ 65. 1. Z ewidencji obiektow zbiorowej ochrony wykresla si¢ wylacznie obiekty

zbiorowej ochrony trwale nienadajace si¢ na potrzeby ochrony ludnosci z powodu:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wydania pozwolenia na rozbidrke obiektu zbiorowej ochrony;

wydania pozwolenia na rozbidrke budynku, w ktérym znajduje si¢ obiekt zbiorowej
ochrony;

wydania pozwolenia na przebudowe konstrukcji nosnej, powodujaca niespelnienie
wymagahn ochronnych okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-
budowlanych;

w przypadku budowli wolnostojacych — usytuowania w odlegtosci wigkszej niz 250
metrow od miejsca statego przebywania ludzi, ktorzy maja korzysta¢ z takiej budowli;

w przypadku budowli wolnostojacych — usytuowania w terenie, ktoére nie speinia
wymogow bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi;

uszkodzenia konstrukcji nosnej powodujacego niespelnienie wymagan ochronnych, ktore
powstatlo z przyczyn niezwigzanych z uzytkowaniem — jezeli remont jest technicznie

niemozliwy lub ekonomicznie nieracjonalny;
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7) zalania wodami gruntowymi lub skazenia, ktére powstalo z przyczyn niezwigzanych z
uzytkowaniem — jezeli remont jest technicznie niemozliwy lub ekonomicznie
nieracjonalny.

2. Gminny organ wlasciwy w sprawach obrony cywilnej uzgadnia z wlasciwym terenowo
organem (wydzialem) architektoniczno-budowlanym sposoéb, w jaki organ ten bedzie
informowatl gminny organ wilasciwy w sprawach obrony cywilnej o wydanych pozwoleniach
na rozbiorke lub przebudowe konstrukcji no$nych obiektow zbiorowej ochrony i budynkoéw, w
ktorych znajdujg si¢ obiekty zbiorowej ochrony.

3. Stwierdzenie przestanek powodujacych niespelnienie wymagan ochronnych
okreslonych w ust. 1 pkt 4—7 nastepuje na podstawie ekspertyzy budowlanej przedtozonej przez
wilasciciela lub zarzadce, sporzadzonej przez osobg¢ posiadajaca stosowane uprawnienia do jej
dokonania.

4. Pisma kierowane przez wlascicieli lub zarzadcoéw w przedmiocie wykreslenia obiektow
zbiorowej ochrony ze stanu ewidencyjnego nie stanowig wniosk6w w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2000 i1 2185) i traktowane sa jako zgloszenie informacji o stanie obiektu zbiorowej
ochrony.

5. W przypadku otrzymania zgloszenia lub powzigcia informacji o trwalej
nieprzydatno$ci obiektu zbiorowej ochrony, gminny organ wiasciwy w sprawach obrony
cywilnej niezwlocznie weryfikuje zaistnienie przestanek okre§lonych w ust. 1.

6. W przypadku braku przestanek do zdjecia obiektu zbiorowej ochrony z ewidencji,
gminny organ wilasciwy w sprawach obrony cywilnej informuje wlasciciela o mozliwosci
wydania karty uzgodnienia wykorzystania obiektu zbiorowej ochrony na cele niezwigzane z
ochrong ludnos$ci, ewentualnie po dokonaniu oceny zmienia klasyfikacj¢ obiektu zbiorowej
ochrony do odpowiedniej kategorii.

7. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreslenie obiektu zbiorowej ochrony z ewidencji
sktada gminny organ wtasciwy w sprawach obrony cywilnej do wojewody, za posrednictwem
powiatowego organu wlasciwego w sprawach obrony, zalaczajac:

1) opis przyczyny uzasadniajacej wykreslenie z ewidenc;ji;

2) w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiorke (przebudowe) — kopi¢ decyz;ji
organu architektoniczno-budowlanego, a w pozostatych przypadkach odpis protokotu
inwentaryzacji przeprowadzonej przez komisj¢ do spraw obiektow zbiorowej ochrony z

udziatem przedstawiciela wlasciwego terenowo organu nadzoru budowlanego;
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3) w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 4—7 — dodatkowo kopi¢ ekspertyzy budowlanej;

4)  odpis karty ewidencyjnej obiektu zbiorowej ochrony;

5) propozycje zagospodarowania zdemontowanych sprawnych urzadzen schronowych
obrony cywilnej (np. przyjecie na magazyn sprzetu obrony cywilnej lub zamontowanie w
innym obiekcie zbiorowej ochrony).

8. Wykreslenie obiektu zbiorowej ochrony z gminnej, powiatowej oraz wojewodzkiej
ewidencji obiektéw zbiorowej ochrony nastepuje z urzedu, w wyniku pisemnego zezwolenia
wlasciwego terenowo wojewody, wydanego na podstawie oceny dokumentacji otrzymanej od
powiatowego organu wlasciwego w sprawach obrony cywilne;.

9. Odpis zezwolenia na wykreslenie obiektu zbiorowej ochrony z ewidencji otrzymuje do
wiadomosci powiatowy organ wlasciwy w sprawach obrony cywilnej w celu aktualizacji
danych ewidencyjnych.

10. Z chwila uzyskania zezwolenia wojewody na wykreslenie obiektu zbiorowej ochrony
z ewidencji, gminny organ wiasciwy w sprawach obrony cywilnej wykonuje zalecenia zawarte
w zezwoleniu wojewody, a ponadto:

1) w przypadku zdemontowania przez wlasciciela (zarzadce) sprzetu obrony cywilnej, ktory
mozna wykorzysta¢ w innych obiektach zbiorowej ochrony, zwlaszcza drzwi ochronno-
hermetycznych, zaworow przeciwwybuchowych 1 klap wywiewnych — przyjmuje sprzet
do magazynu sprzetu obrony cywilnej 1 sporzadza dowod przyjecia;

2) jezeli sprzet bedzie zamontowany w innym obiekcie zbiorowej ochrony — sporzadza
protokot zamontowania.

11. W przypadku stwierdzenia przez wtasciwego miejscowo wojewode braku przestanek
do wykreslenia obiektu zbiorowej ochrony z ewidencji, moze on nakaza¢ gminnemu organowi
wlasciwemu w sprawach obrony przekwalifikowanie obiektu zbiorowej ochrony do innej

kategorii np. ,,ukrycie dorazne”.

§ 66. 1. Przygotowanie oraz aktualizacj¢ ewidencji obiektow zbiorowej ochrony i ukry¢

doraznych nadzoruja:

1) organ wlasciwy w sprawach obrony cywilnej kraju — w odniesieniu do wojewodzkich
organow wiasciwych w sprawach obrony cywilnej;

2) wojewodzkie organy wlasciwe w sprawach obrony cywilnej — w odniesieniu do jednostek
samorzadu terytorialnego na terenie wojewodztwa;

3) powiatowe organy wiasciwe w sprawach obrony cywilnej — w odniesieniu do jednostek

samorzadu terytorialnego na terenie powiatu.
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2. W ramach oceny przygotowan w zakresie ochrony ludnosci i obrony cywilnej w Polsce
organ wilasciwy w sprawach obrony cywilnej kraju podaje do publicznej wiadomosci
procentowe zestawienie miejsc w obiektach zbiorowej ochrony, z uwzglednieniem obiektéw
budowlanych wytypowanych jako potencjalnie przydatne do przystosowania na ukrycie
dorazne, w stosunku do liczby mieszkancéw w skali kraju, w poszczegdlnych wojewodztwach
oraz miastach na prawach powiatu, z podaniem procentowego zwigkszenia lub zmniejszenia

liczby tych miejsc w porownaniu do roku poprzedniego.
Rozdziat 27
Zasady prowadzenia graficznych planow zasobu obiektow zbiorowej ochrony

§ 67. 1. Organy wlasciwe w sprawach obrony cywilnej w miastach na prawach powiatu
przygotowuja, na podstawie danych zawartych w ewidencji obiektoéw zbiorowej ochrony,
graficzny plan zasobu obiektéw zbiorowej ochrony obejmujacy obszar administracyjny miasta.

2. Plan zasobu obiektow zbiorowej ochrony stanowi czgs¢ sktadowa planu obrony
cywilnej 1 uwzgledniany jest przy planowaniu ewakuacji III stopnia (w przypadku dzialan
wojennych), przy czym w pierwszej kolejnosci planuje si¢ ewakuacje zagrozonych rejondw
(ulic, osiedli), w ktérych nie mozliwo$ci zapewnienia zbiorowej ochrony w istniejgcych
obiektach zbiorowej ochrony i obiektach budowlanych wytypowanych jako potencjalnie
przydatne do przystosowania na ukrycie dorazne.

3. Plan zasobu obiektow zbiorowej ochrony przygotowywany jest w formie papierowej
lub elektronicznej 1 przedstawia mapg¢ gminy (miasta lub dzielnic) z zaznaczonymi granicami
obszaru objetego planem.

4. Plan zasobu obiektow zbiorowej ochrony moze mie¢ dowolng forme graficzng (np. plan
miasta, mapa topograficzna, mapa satelitarna) pod warunkiem, zZe jest czytelny.

5. Na planie zasobu obiektow zbiorowej ochrony zaznacza si¢:

1) istniejace obiekty zbiorowej ochrony z podaniem pojemnosci;

2) obiekty budowlane wytypowane jako potencjalnie przydatne do przystosowania na
ukrycie dorazne w istniejagcych obiektach budowlanych oraz w formie planowanych
budowli wolnostojacych, z podaniem pojemnosci;

3) strzatkami — z jakiego obszaru (budynkow, osiedla, zaktadu pracy) ludno§¢ moze by¢
potencjalnie skierowana do publicznego obiektu zbiorowej ochrony.

6. Organ wlasciwy w sprawach obrony cywilnej uaktualnia plan zasobu obiektow

zbiorowej ochrony wraz z planem obrony cywilne;j.
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7. W przypadku wprowadzenia w stanie zagrozenia i stanie pelnej gotowosci obronne;j
panstwa plan zasobu obiektéw zbiorowe] ochrony podlega udostgpnieniu w celach
informacyjnych zarzadcom budynkéw, z ktérych ludno$¢ moze by¢ potencjalnie skierowana

do publicznego obiektu zbiorowej ochrony.

§ 68. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2023 r.
MINISTER SPRAW
WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRACJI

W porozumieniu:
MINISTER ROZWOJU
I TECHNOLOGII



