PRZEDMIAR ROBOT

ROZBIORKA WIADUKTU DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOSCI MEAWA W KM 10+434 DROGI WOJEWODZKIEJ NR 587

BRANZA MOSTOWA
Kod CPV: 45221000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnych

Numer Wyszczeg6lni Jednostka
Lp. ji
P Specyf.'ikac.]‘l elementow rozliczeniowych Nazwa Tlos¢é Suma
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
— D.01.01.00  |[Roboty na placu budowy — — —
- uporzadkowanie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt oraz zamontowanie
1 A . ryczalt 1 1
tablic informacyjnych
2 - zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego ryczalt 1 1
- zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia oraz zabezpieczenia
3 L. L X , . ryczalt 1 1
przedostania si¢ do gruntu materialdw szkodliwych dla Srodowiska
— D.01.01.01 [Obstuga geodezyjna obiektu — — —
4 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych ryczalt 1 1
5 - inwentaryzacja powykonawcza terenu ryczalt 1 1
- D.01.02.03  |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich — — —
6 - rozbiérka nawierzchni na plycie pomostu gr. ~2cm m2 33.24m*2.04m 67.81
7 - rozbiérka betonu ochronnego na plycie pomostu gr. 4cm m2 33.24m*2.04m 67.81
8 - rozbiérka izolacji na plycie pomostu m2 33.24m*2.04m 67.81
9 - rozbidrka balustrad stalowych m 35.7m*2 71.40
10 - rozbiérka prefabrykowanych zelbetowych ptyt pomostu m2 33.24m*2.64m 87.75
1 - rozbiérka konstrukcji no$nej stalowej: dzwigary 2x IPN 550 -33,24m, K 166kg*33,24m*2+ 1199454
poprzecznice stalowe 9x IPN 350 -1,4m £ 76,1kg*1,4m*9 ’
12 - rozbidrka tozysk ozt 3 3
13 - rozbiérka nawierzchni z piyt betonowych na koncach wiaduktu m2 1.7m*1.44m*2 4.90
- rozbiérka podpér posrednich stupowych z fundamentem 3 (0,8m*0,52m+0,22m*6m+1,7
14 m’ 10,95
m*2,2m)*2
15 - rozbiérka \konstrukeji przyczétkéw z kapami gzymsowymi m’ (1,2m*1,9m*1,4m)*2 6.38
16 - rozbiérka \konstrukeji podpér przyczétkéw i fundamentow m® [(0,22m*2m)+(0,8m*2,2m))*2n] 4.40
17 - r'(r)z_blorka r_1aw1erzchm z be_tonu asfaltowego (w. $cieralna) gr. ok. 10cm na ? 25m? 25.00
dojsciu do wiaduktu po stronie pt-zach
D.02.00.00 (ROBOTY ZIEMNE
— D.02.01.01 ‘Wykopy w gruntach nieskalistych _ . o
- odkopanie istniejacych fundamentéw Iacznie z wykonaniem wykopu wraz z
18 zabezpieczeniem oraz w ramach reprofilacji terenu do stanu projektowanego m® 38m2*5m*2 380,00
— D.02.02.01 [Wykonanie nasypow — — —
- zasypanie powstalych doléw po rozbiérce fundamentéw oraz wykonanie N ) 2
19 nasypow w ramach wykonania skarp wg stanu projektowanego m (25m’+32m’)*5Sm 285,00
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
— D.06.01.01. |Humusowanie i darniowanie — — —
20 - humusgwame i darniowanie terendéw zielonych wraz z obsianiem trawa i jej ? 20m*12m*2 480.0
pielggnacja
— D.06.01.10.  [Pobocze z kruszywa tamanego — — —
21 - podb}xdowa z kn_xsz_ywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. N (12m* 1m*2)0,15m 3.60
15cm, jako umocnienie poboczy
D.07.00.00 (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
— D.07.01.01 Oznakowanie poziome i pionowe — — —
22 - wprowadzenie SOR kpl 1 1
— D.07.02.01 |Czasowa organizacja ruchu _ — —
23 - wprowadzenie COR kpl 1 1
INNE ROBOTY
24 — Zabezpieczenie na czas robot urzadzen obcych kpl. 1 1




