25.Mazowsze

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury

ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa

Telefon: 22 59 79 801, nieruchomaosci@mazovia.pl
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Pan

JERZY ZELECH

UL. Jureckiego, 38
04 - 400 Ciechanow

Dotyczy: zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dla likwidacji ktadki nad droga
wojewodzkiej nr 587 w km 10+441 w miejscowosci Mtawa

Szanowny Panie!

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego w Warszawie w
zatgczeniu przekazuje do realizacji zatwierdzong organizacije ruchu.

Jednoczesnie informuje, iz niniejszg organizacje ruchu nalezy wprowadzic¢ do dnia 31
grudnia 2025 roku.

Z powazaniem
Zastepca Dyrektora Departamentu
Nieruchomosci j/Infrastruktury

Marek Sitarski

Zatgczniki:
projekt organizacji ruchu -1 egz.

Osoba do kontaktu:
Janusz Gminski
janusz.gminski@mazovia.pl

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, ze Administratorem danych osobowych jest Marszatek

Wojewodztwa.
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PROJEKT
ORGANIZACJI RUCHU

na czas realizacji zadania:
,Rozbidrka wiaduktu dla pieszych (kfadki
dla pieszych) nad drogg wojewodzka nr
587 ( dawna DK7) w km 10+441”

CIECHANOW, WRZESIEN 2024
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tel (23) 672 35 4@, (23) 673 63 32 = : z :
Fax (23) 673 63 32 Drog Wojewodzkich
rd.ciechanow@mzdw.pl w Wearszawie

wiww mzdw.pl

RD-2.4451.66.2024.1.RF Ciechanéw , 30-09-2024

Biuro Projektowe Jerzy Zelech
06-400 Ciechanow, ul. Jureckiego 38

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 20.09.2024 r. w sprawie zaopiniowania
projektu czasowej organizacji ruchu w zwigzku z rozbiérka ktadki dla pieszych nad drogg
wojewodzkg nr 587 w km 10+441 w miejscowosci Miawa - MZDW Rejon Drogowy

Ciechandéw opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt.

Opinia wazna z zatgcznikiem : @

£a

IS g2 Y Podpis

W zalaczeniu:
Projekt czasowej organizacji ruchu — 1 egz.

Mazowsze.
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PROJEKT
ORGANIZACJI RUCHU

na czas realizacji zadania:
,Rozbiorka wiaduktu dla pieszych (ktadki
dla pieszych) nad droga wojewoédzkag nr
587 ( dawna DK7) w km 10+441”

PROJEKT - SZKIC
2004 -10- 02 oiganizacji ruchu opiniuje
pozytywnie -
2 nastepujgcymi warunkami
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU

na czas realizacji zadania:
,,Rozbiérka wiaduktu dla pieszych (ktadki dla pieszych) nad droga wojewdédzka nr 587

( dawna DK7) w km 10+441”



OPIS TECHNICZNY

l. Informacja ogélna.

Projekt czasowej organizacji ruchu opracowano na zlecenie inwestora robot —
Zarzagd Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich w Warszawie .

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i organizacja ruchu drogowego na czas

realizacji zadania: ,Rozbidrka wiaduktu dla pieszych (ktadki dla pieszych) nad droga
wojewddzkg nr 587 ( dawna DK7) w km 10+441”

Uwzgledniono w nim zalecenia wynikajace z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. nr 177 z 2003r., poz. 1729) oraz zaleceniami
zleceniodawcy projektu.

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw | sygnafow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego [ warunkami ich umieszczania na drogach”.

l. Charakterystyka drogi w miejscu zmiany organizacji ruchu:

Przedmiotowa rozbidrka jest w pasie drogi wojewodzkiej nr 587 zlokalizowana
jest pomiedzy miejscowoscig Mlawa, gmina Mtawa, powiat Mtawski a miejscowoscig
Wisniewo, gmina Wisniewo, powiat Mtawski. Odcinek drogi objety rozbiérka ktadki tj.
w km 10+441 .

Droga przebiega w obszarze niezabudowanym przez tereny gminy Mtawa bez
zabudowy lub w zabudowie rozproszonej. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczna
szerokosci 6,0m , pobocze bitumiczne o szerokosci po 1,5m w przekroju szlakowym.
Odwodnienie istniejgcymi rowami przydroznymi. Droga przebiega w terenie ptaskim o
pochyleniach nie przekraczajgcych 5%. Wystepujg skrzyzowania z drogami nizszych
kategorii.

Na odcinku drogi objetym niniejszym opracowaniem obowigzuje ustawowe
ograniczenie predkosci do 90km/h .

Roboty prowadzone beda na odcinku drogi wojewoddzkiej na terenie wojewddztwa
mazowieckiego.

Sredni dobowy ruch SDR wg Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2020 na
terenie wojewoddztwa mazowieckiego wynosi 2059 poj. rzecz/dobe, z 10% udziatem
pojazdow ciezarowych.

Zarzadem drogi wojewddzkiej na terenie wojewddztwa mazowieckiego jest
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie Rejon Drogowy w
Ciechanowie.

B/. Zakres dziatania:

W ramach rozbiorki ktadki dla pieszych zostanie wykonany demontaz kfadki
oraz demontaz zelbetowych stupéw podporowych i dwéch przyczotkow.



IV. Realizacja zadania. Charakterystyka zagrozen dla poszczegdinych
etapow:

Zabezpieczenie i oznakowanie robot wynika bezposrednio z wymagan
technologicznych zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia robét liniowych jedng
potowg jezdni. Ruch kotowy ograniczony do pasa szerokosci min. 3,00m. Brak ruchu
pieszych jednakze przy jego ewentualnym wystapieniu bedzie on odbywat sie
istniejgcymi poboczami.

Roboty liniowe podzielone sg na etapy, ktérych oznakowanie przedstawione jest
na kolejnych rysunkach.

Na przedstawionych rysunkach w kolejnych etapach robot nr 2-3 dopuszcza sie
wykonywanie robot zwigzanych z zajeciem pobocza, jednej strony drogi,
pozwalajgcej na ruch wahadtowy pasem ruchu szer. min. 3,00m sterowany za
pomoca recznego kierowania . Ewentualny ruch pieszych odbywac sie bedzie drugg
strong drogi. Przedmiotowe etapy uwzgledniajg wszelkie roboty w ciggu jezdni oraz
wymagajace zajecia jezdni sprzetem na czas prac.

Po zakonczeniu robdét w kazdym z etapéw - przejscie do kolejnego, wymaga
przywrocenia pasa ruchu do petnej przejezdnosci.

Zagrozenia w ruchu kotowym - najechanie pojazdu na tyt drugiego, zderzenie
czotowe pojazddéw na zwezeniu drogi, wjazd na niezabezpieczony fragment drogi i
budowe.

V. Oznakowanie pionowe i urzadzenia zabezpieczajace.

Teren zamkniety dla ruchu nalezy ogrodzié:

- od strony zamknigcia drogi stosuje sie tablice U-3c/d z lampami ostrzegawczymi,
- wzdtuz drogi stosuje sie tablice U-21a i b z lampami ostrzegawczymi.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robét powinny by¢ dobrze widoczne oraz utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét. Znaki pionowe winny by¢ wykonane z materiatéw
odblaskowych i ustawione w odlegtosci min. 0,5m. od krawedzi jezdni a odlegtos¢ od
miejsca stosowania zachowana orientacyjnie jak w projekcie tymczasowego
oznakowania.

Deski zapér drogowych winny by¢é umieszczone (mocowane) na stabilnych
stupkach, w taki sposéb, aby odlegto$¢ od jezdni do gornej krawedzi tablicy wynosita
900-1100mm. Wszystkie zapory rozpoczynaja sie i konczg polem czerwonym.
Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatu nie stanowigcego zagrozenia dla
0s6b i mienia.

Do wykonywania lic znakow stosowanych do oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym stosuje sie folie odblaskowe, w zaleznosci od kategorii drogi - w
ciggach drog wojewddzkiej i powiatowych typu 1.

Nalezy zastosowac tablice do znakéw o grupe wiekszg niz przyjmuje sie dla
danej kategorii drogi, a mianowicie na drodze wojewodzkiej zastosowaé grupe
znakoéw duzych.



Liternictwo tabliczek pod znaki stosowac zgodnie z obowigzujgca instrukcja.

Zastosowane znaki drogowe winny by¢é umocowane w sposob stabilny na
stojakach.

Zapory drogowe zastosowane do wygradzania miejsca rob6t muszg byc¢
wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze (Swiatto pulsujace w
kolorze zoftym na wygrodzeniach wzdtuz drogi, czerwone na wygrodzeniach
zamykajgcych ruch).

Swiatta ostrzegawcze musza byé aktywne przez caty okres wykonywanych prac
i by¢ odpowiednio widoczne dla kierowcow.

W przypadku awarii sygnalizacji swietnej bezwzglednie i niezwlocznie
wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem do czasu przywrocenia pracy sygnalizacji
Swietlnej.

Zmiany w oznakowaniu poziomym nalezy wprowadzi¢ znakami poziomymi
zgodnie z projektem i instrukcja w kolorze z6ttym farbg drogowa lub tasma naklejang.

VI. Termin wykonania

Przewidywany czas wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wynika zgodnie z
terminem realizacji robét kontraktowych wg umowy z inwestorem, w okresie od 15
listopada 2024r. do 15 stycznia 2025

VI. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot mozna usungc¢ z chwilg przywrocenia pasa
drogowego do stanu nalezytego po kolejnych etapach i zgodnie z zaleceniami
zarzadcy drogi.

wnz. ferzy Zelech
Jprawnienia budowlane do projektowania
} nia robotami bud bez ograniczen
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