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LEGENDA:
@ - Zgrzewanie doczofowe

Dia rur ukladanych ze zwojow, w przypadku fukow 30°

i mnigjszych, dopuszcza sie zastosowanie fagodnego ugiecia rury.

Dla rur w sztangach ugigcie dopuszcza sie wylacznie na podstawie

wskazari Producenta, jednak dla katow nie wigkszych niz 15°
UWAGI:
1.Wszystkie elementy ujete na rysunkach , a nie ujete w opisie lub ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach winne byé traktowane tak, jakby byly ujete w
obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.
2. Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych, nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopéw kontrolnych recznych, wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw
sieci. Nalezy z duza doktadnoscia przed rozpoczeciem wykonywania budowy
sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych przewoddéw i
sieci krzyzujacych sie z zaprojektowang siecig wodociggowsg i sprawdzi¢ czy
wyniki pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilu podtuznym. W
przypadku rozbiezno$ci nalezy niezwlocznie skontaktowagé sie z projektantem
w celu przedstawienia innego rozwigzania zamiennego, likwidacji ewentualnej
kolizji lub potwierdzenia przyjetego rozwigzanie projektowego.
3. W przypadku kolizji projektowanej sieci gazowej z niezidentyfikowanymi
przewodami, nalezy uzyska¢ dodatkowe informacje w osrodku geodezyjnym
oraz u gestorow sieci posiadajacych przewody w obszarze objetym
inwestycja.
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