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I. CZESC OPISOWA

1, WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny mostu drogowego MD-1 w ciggu

obwodnicy w km 0+402 nad rzekg Narew, dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROLEKI WRAZ Z BUDOWA
OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKE, NAREW

1.2. Cel opracowania

Niniejszy projekt techniczny jest elementem opracowanego projektu budowlanego, ktory zostat
sporzgdzony celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego

zadania.
1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w ramach umowy nr KPZ.272.6.2022:

INWESTOR:
Prezydent Miasta Ostroteka, 07-400 Ostroteka, Plac gen. J. Bema 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA — KONSORCJUM:
Lider konsorcjum: MPRB Sp. z 0.0., ul. Prof. M. Zyczkowskiego 12, 31-864 Krakow
Partner konsorcjum: MOSTY KRAKOW S.A., ul. Prof. M. Zyczkowskiego 12, 31-864 Krakéw

1.4. Materiaty wyjsciowe

Projekt zostat opracowany na podstawie, bgdz zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
—  Projekt architektoniczno-budowlany obiektu MD-1

— Uzyskana decyzja ZRID dla zadania: ,Budowa drogi powiatowej w ramach zadania:
Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez

rzeke Narew”
—  Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
zadania: ,Budowa drogi powiatowej w ramach zadania: Budowa potudniowej obwodnicy miasta

Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew”
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Podstawowe przepisy i normatywy

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z p6zn. Zm.),

Rozporzgdzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr
63, poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),

Ustawa Prawo wodne z dnia 1 grudnia 2022r. ( Dz. U. z dnia 2022r, poz 2625)

Rozporzgdzenie Ministra transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.

z 1998 r., nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 ., nr 120, poz. 1126),

Ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

Zarzadzenie nr 38 ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach

drég publicznych.

Normy i standardy techniczne

— PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —

Obcigzenie $niegiem.
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PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru.

— PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogélne —

Oddziatywania termiczne.

— PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje —
Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wyjatkowe.

— PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome

mostow.

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

— PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu -

Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

— PN-EN 1994-2 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych — Czes¢

2: Reguty ogolne i reguty dla mostéw.
— PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
— PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia symbole.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

- PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.6. Opinie i uzgodnienia

Kopie opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz innych stosownych dokumentéw sg

zamieszczone w Projekcie Budowlanym w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany most drogowy MD-1 w ciggu obwodnicy miasta Ostroleka przeznaczony jest do
ruchu pojazdéw mechanicznych o maksymalnym ciezarze dopuszczonym do ruchu na drogach. Obiekt
zapewnia bezkolizyjne przeprowadzenie szlaku Zzeglownego na rzece Narew, szlakow migracji zwierzat

oraz drogi powiatowej nr 510144W (ul. Leczysk) pod projektowang obwodnicsg.

2.2. Charakterystyczne parametry techniczne

2.2.1. Projektowany przekroj poprzeczny obiektu

Przekréj poprzeczny ustroju niosgcego na obiekcie dostosowany jest do przekroju projektowanej
obwodnicy.
Elementy przekroju poprzecznego:

-kapa lewostronna z kraweznikiem, barierg ochronng,

Branza obiekty inzynierskie 8
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ciggiem pieszo-rowerowym (0,2+3,0+0,2=3,4m) i balustradg 4,54 m
-pobocze techniczne 0,50 m
-jezdnia 2x3,5=7,00 m
-pobocze techniczne 0,50 m

-kapa lewostronna z kraweznikiem, barierg ochronng,
ciggiem pieszo-rowerowym (0,2+3,0+0,2=3,4m) i balustradg 4,54 m
Szerokos¢ obiektu =17,08 m
Spadek poprzeczny na jezdni 2% (dwustronny)

Spadek poprzeczny na ciggu pieszo-rowerowym 3%

2.2.2. Dtugosc¢ i rozpietos¢ obiektu

Rozpietosci w osiach podpér Lt =50m + 2x 60m + 55m + 3x 67m + 53m + 40m + 29m + 28m

Dtugos¢ catkowita ustroju nosnego Lc =577,45m

2.2.3. Kat skrzyzowania miedzy przeszkoda a obiektem

Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu i osig rzeki Narew wynosi okofo 82° natomiast
pomiedzy osig obiektu i osig drogi powiatowej nr 510144W wynosi 74°.

2.2.4. Swiatto obiektu

Parametry hydrauliczno — hydrologiczne w przekroju mostowym wynosza:
- rzedna zw. wody miarodajnej Qos% spietrzona 95,50 m n.p.m.

- Swiatto poziome mostu brutto w osi obiektu (miedzy przyczotkiem a watem)  ok. 241,0 m

- minimalna rzedna spodu konstrukgcji 97,28 m n.p.m.
- rzedna Wielkiej Wody Zeglownej 94,07 m n.p.m
2.3. Posadowienie

Posadowienie mostu zaprojektowano jako posrednie na palach wierconych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ odwierty i badania kontrolne podtoza celem oceny
stanu gruntéw zalegajgcych w podtozu pod podporami. W szczegdlnosci odwierty i badania kontrolne
nalezy wykona¢ w miejscach podpér w osi nr 2 do 9 projektowanego obiektu. W przypadku stwierdzenia
rozbieznoéci nalezy przewidzie¢ iniekcje podstawy pali lub/i pobocznicy, a wynikajgce z nich zmiany
w zakresie rozwigzan projektowych zostang wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Szczegdly

posadowienia zawarto w Projekcie Wykonawczym.

2.4. Podpory

Na styku korpusu drogi z mostem zaprojektowano masywne, monolityczne przyczotki zelbetowe.
Konstrukcja przyczotkow sktada sie z piyty fundamentowej, s$ciany czotowej, $cian bocznych i
podwieszonych do nich skrzydetek. Piyty fundamentowe uksztaltowano ze spadkiem na goérnej

powierzchni 3%. Sciany czotowe przyczotkéw zakonczono $cianami bocznymi z podwieszonymi
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skrzydtami o dtugosé 5,00 m. Skrzydetka podwieszone petnig jednoczesnie funkcje zabezpieczania
nasypu w rejonie mostu. Na sciankach zaplecznych przyczétkdw oparto ptyty przejsciowe.

Podpory posrednie zaprojektowano w postaci filarow. W osiach nr 2 do nr 10 filary
zaprojektowano o konstrukcji tarczowej, natomiast w osi nr 11 stupowej. Wszystkie filary zamocowano w

tawach fundamentowych.

2.5. Ustréj nosny

Most zaprojektowano jako jednojezdniowy, jedenastoprzestowy o konstrukcji nosnej zespolonej.
Stalowe dzwigary zespolono z zelbetowg ptytg pomostu. Pomiedzy podporami od osi nr 1 do osi nr 10
ustréj nosny posiada schemat statyczny belki ciggtej dziewiecioprzestowej, natomiast od podpory w osi nr
10 do podpory w osi nr 12 schemat statyczny belki dwuprzestowej. Nad podporg w osi nr 10
zaprojektowano dylatacje petng ustroju nosnego. Pomiedzy podporami od osi nr 1 do osi nr 10 dzwigary
stalowe zaprojektowano o statej wysokosci, jako skrzynkowe. Pomiedzy osiami nr 10 do 12
zaprojektowano stalowe belki dwuteowe.

Na krawedziach ptyty pomostowej betonuje sie kapy chodnikowe, do ktérych montowane s3g
prefabrykaty gzymsowe oraz bariery ochronne i balustrady.

Oparcie ustroju nosnego na podporach nastepuje za posrednictwem tozysk garnkowych

2.6. Zasypki konstrukcyjne

Zasypki konstrukcyjne w rejonie klina odtamu za Sciang czotowg nalezy wykonaé gruntem
przepuszczalnym, niewysadzinowym, mozliwie jednorodnym.

Szczegotowe parametry wg projektu wykonawczego oraz STWIORB.

2.7. Ptyty przejsciowe

Na przyczotkach mostu opiera sie ptyty przejsciowe o diugosci 6,0 m i 5,0 m. Ptyty przejsciowe
zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 0,35 m, utozone ze spadkiem 10% w kierunku nasypu
drogi. Zabezpieczenie ptyt stanowi izolacja powtokowa zabezpieczona warstwg piaskowg o grubosci min.
5cm. Scianke zapleczng oraz 2,0 m diugosci ptyty przejéciowej (od strony oparcia na przyczotku)

zabezpiecza sie izolacjg termozgrzewalna.

2.8. Kapy chodnikowe

Potgczenie kap chodnikowych z ustrojem nosnym zapewniajg kotwy talerzowe. Kapy chodnikowe
ograniczono od krawedzi ustroju prefabrykowanymi deskami gzymsowymi, a od strony jezdni
kraweznikami kamiennymi. Projektuje sie wykonanie dylatacji petnych i pozornych ptyt chodnikowych

zgodnie z czescig rysunkows.

2.9. Urzadzenia dylatacyjne

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych pomiedzy ustrojami nosnymi a przyczétkami oraz pomiedzy
ustrojami nosnymi wykonuje sie poprzez zamontowanie modutowych urzadzen dylatacyjnych tzw.

cichych o przemieszczeniach podanych w czesci rysunkowej projektu wykonawczego. Przez dylatacje
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cichg nalezy rozumie¢ urzadzenie dylatacyjne z wbudowanym systemem ttumiagcym hatas powodowany
przez przejezdzajgce pojazdy przez dylatacje, jako element stanowigcy jego goérng czesé. Urzadzenie
moze nie¢ wbudowane naktadki lub inny system, ktéry bedzie trwaty i skuteczny, zapewniajacy trwatosc
urzgdzenia. W przypadku stosowania naktadek wyciszajgcych muszg by¢ one dostosowanie do sit
odrywajgcych powstajgcych podczas przejezdzania przez dylatacje. Nie dopuszcza sie montazu

urzagdzenh ttumigcych montowanych pod szczeling dylatacyjna.

2.10. kozyska

Ustréj nosny opiera sie na przyczétkach i podporach posrednich za posrednictwem tozysk
garnkowych. Przyjety typ tozysk i ich parametry zostaty przedstawione w projekcie wykonawczym.
Dla ewentualnego podniesienia konstrukcji przewidziano zastosowanie sitownikdédw na podporach.

Lokalizacje sitownikéw i ich parametry pokazano w projekcie wykonawczym.

3. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE | PRZYJETE ZALOZENIA
DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

3.1 Normy, przepisy i normatywy

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w pkt. 1.5.2

3.2. Model obliczeniowy

< SOFiSTIK

Wycigg z obliczeh umieszono w zatgczniku nr 1 do niniejszego tomu.
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3.3. Obciazenia

Obiekt zostat zaprojektowany na klase obcigzenia | wg normy PN-EN 1991-2 Eurokod 1:

Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

Dla zaprojektowanego obiektu wyznaczono klase obcigzenia MLC:

MLC
Lp. Ozna}czenie Kilometraz Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe
obiektu T l T T l T
1 2 3 5 6 7 8
1 MD-1 0+402 100 150 80 120
3.4. Whioski z uzyskanych wynikéw analizy statyczno-wytrzymatosciowej

Uzyskane wyniki obliczen wykazujg na poprawnos¢ przyjetych przekrojow nosnych w
elementach konstrukcyjnych obiektu, ktdre nie przekraczajg naprezen obliczeniowych stali i betonu, a
uzyskane ugiecia konstrukcji sg mniejsze niz odksztalcenia dopuszczalne. Wycigg z obliczen

zamieszczono w zatgczniku nr 1.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

— beton konstrukcyjny

Element Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji

konstrukcyjny wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
ptyta ustroju no$nego B45 C35/45 XC4 + XD3 + XF2
przyczéiki B35 C30/37 XC4 + XD3 + XF4
filary B45 C35/45 XC4 + XD3 + XF4
kapy chodnikowe B45 C35/45 XC4 + XD3 + XF4
ptyty przej$ciowe B35 C30/37 XC2+XD2
tawy fundamentowe — B35 C30/37 XC2+XD2+XF2
przyczoétki
tawy fundamentowe — B35 C30/37 XC2+XD2+XF2
filary
pale wiercone B30 C25/30 XC2+XD2

— stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznoéci fyk=500 MPa, klasa ciggliwosci C
— stal konstrukcyjna stalowych belek skrzynkowych S 355J2+N
— stal konstrukcyjna dzwigaréw stalowych S 460M
— beton wyréwnawczy klasy C8/10
Szczegolowe parametry materiatdw  konstrukcyjnych sg zawarte w  Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

Branza obiekty inzynierskie 12



Budowa drogi powiatowej w ramach zadania:
Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz
Projekt techniczny z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

5. INFORMACJA ) KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN

Na elementach konstrukcyjnych obiektu zostang umieszczone znaki wysokosciowe celem
obserwacji konstrukcji na etapie eksploataciji.

Na etapie realizacji obiektu nalezy prowadzi¢ pomiary kontrolne przemieszczen i odksztatcenh
podpdr i ustroju nosnego na kolejnych fazach wykonania robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) dla obiektu nalezy wykonaé dwa state znaki
pomiarowe dowigzane w miare mozliwosci do niwelacji panstwowej oraz znaki pomiarowe na konstrukcji

nosnej i podporach obiektu.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
7. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
7.1. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego znajduje sie w tomie Projekt Techniczny - TOM 111/10.1

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym.

7.2. Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny znajduje sie w tomie Projekt Techniczny - TOM 111/10.1 Dokumentacja
badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym.
7.3. Sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Nie dotycz. Obszar, na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt nie jest zlokalizowany w

granicach obszaru goérniczego. Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

8. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska znajduje sie w tomie Projekt Techniczny - TOM 111/10.2

Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
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Nie dotyczy.
10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WzDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO -
BUDOWLANE W  MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w ciggu obwodnicy miasta Ostroteka nad rzekg Narew.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane zapewniajg wymagane $wiatlo dla przeptywu wéd
miarodajnych.

Funkcjonalnos¢ przejs¢ dla zwierzat, zlokalizowanych z obydwu stron rzeki, zapewniona jest
przez wyksztatcenie wymaganej, okreslonej w Decyzji Srodowiskowej, skrajni dla zwierzat.

Zaprojektowany system odwodnienia obiektu zapobiega zrzutowi $ciekéw bezposrednio do cieku,
a woda z obiektu jest odprowadzana do systemu odwodnienia drogi.

Obiekt wyposazono w urzgdzenia bezpieczenstwa ruch, jak bariery ochronne zlokalizowane z
obydwu stron jezdni oraz balustrady zlokalizowane przy zewnetrznych krawedziach pomostu. Ponadto od
strony ronda im. Jana Radomskiego zastosowano balustrady z zamontowanymi do nich ptytami
przeciwbryzgowymi.

Na obiekcie zaprojektowano réwniez instalacje o$wietleniowg drogi.

W celach utrzymaniowych zaprojektowano schody skarpowe zapewniajgce dostep na teren pod
obiektem. Szerokos¢ schoddw dla obstugi wynosi 0,80 m. Ponadto zaprojektowano pod obiektem wézek
rewizyjny z mozliwoscig przejazdu w przestach od podpory w osi nr 1 do podpory w osi nr 10. Podpory
posrednie w osiach od 2 do 9 zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy przejazd woézka nad nimi.
Konstrukcje wozka przewidziano ztozong z dwodch czedci. Pierwszg z nich (statg w przekroju
poprzecznym obiektu) zlokalizowano ponizej centralnej czesci przekroju poprzecznego obiektu, natomiast
drugg przewidziano jako wysuwang w lewo lub prawo w przekroju poprzecznym obiektu.

Wykonawca Robét opracuje projekt warsztatowy/technologiczny woézka rewizyjnego, ktéry
zatwierdzi u Zamawiajgcego.

W celu dostepu do tozysk, na przyczétkach oraz podporach nie objetych zasiegiem wdzka

rewizyjnego, zaprojektowano dla stuzb utrzymaniowych drabiny z zabezpieczeniem oraz klamry ztazowe

11.  ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACIJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

11.1. Rozwiazania instalacji i urzadzen ogrzewczych

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzadzen ogrzewczych.
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11.2. Rozwiazania instalacji i urzadzen chtodniczych

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzgdzen chtodniczych.

11.3. Rozwigzania instalacji i urzadzen klimatyzacji

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzgdzen kilmatyzac;ji.

11.4. Rozwiagzania instalacji i urzadzen wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzadzen wentylaciji.

11.5. Rozwiazania instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

11.5.1. Instalacje i urzadzenia wodociggowe

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzadzen wodociggowych.

11.5.2. Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne

Odwodnienie obiektu realizowane jest systemem zeliwnych wpustéw mostowych. Woda
odprowadzana jest kolektorami HDPE, o srednicy @ 200 mm i & 315 wzdtuz mostu, a nastepnie kolektory
przeprowadzone sg przez Scianki zapleczne, pod ptytami przejsciowymi i podigczone do systemu
odwodnienia drogi. Woda na dojazdach do mostu ujeta jest do kanalizacji drogowej poprzez system
studzienek odwadniajgcych.

Zaproponowany system odwodnienia mostu wymaga regularnego czyszczenia wlotoéw wpustow.

Za ptytami przejSciowymi oraz za przyczétkami w celu odwodnienia zasypek konstrukcyjnych
zaprojektowano odwodnienie w postaci drendw, z ktérych woda bedzie odprowadzana do systemu

odwodnienia drogi.

11.6. Rozwiazania instalacji i urzagdzen gazowych

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzgdzeh gazowych.

11.7. Rozwiazania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

Przez obiekt przechodzi kabel elektroenergetyczny stuzgcy do zasilania latarni oswietlajgcych
droge. Sieci prowadzone beda w rurach ostonowych zabetonowanych w kapie chodnikowej.
11.8. Rozwigzania instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano urzadzen telekomunikacyjnych. Przez obiekt
przechodzi kanat technologiczny stanowigcy wyposazenie drogi. Prowadzony bedzie w rurach
ostonowych zabetonowanych w kapie chodnikowe;j.

11.9. Rozwigzania instalacji i urzadzen piorunochronnych

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzgdzen piorunochronnych.
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11.10. Rozwiazania instalacji i urzagdzen ochrony przeciwpozarowej

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j.

12. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Zaprojektowana na obiekcie kanalizacja grawitacyjna powigzana jest z zewnetrzng kanalizacjg
drogowg. Pomiary zrzucanych wdéd majg miejsce poza zaprojektowanym obiektem i stanowig element
oddzielnej dokumentacji projektowej odwodnienia drogi.

Wymiary zaprojektowanej instalacji odwodnienia obiektu dostosowano do ilosci wody trafiajgcej
do systemu odwodnienia oraz do wymagan zwigzanych z prawidlowym utrzymaniem systemu

odwodnienia.

13. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.
14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONNY PRZECIWOZAROWEJ

Zaprojektowane elementy wyposazenia obiektu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Nie jest

konieczne stosowanie wyposazenia przeciwpozarowego na projektowanym obiekcie mostowym.
15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

16. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

16.1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

rys. 01.1 — Widok z géry

rys. 01.2 — Przekrdj podtuzny
rys. 01.3 — Przekroje poprzeczne

rys. 01.4 — Widok z boku

ll. ZLACZNIK NR 1: WYCIAG Z OBLICZEN (w osobnym zeszycie)
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