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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Parametry techniczne

1.1.1. Przebudowarowu A

Przy projektowaniu trasy rowu kierowano sie zasadg, iz zmiany kierunkéw winny odbywac sie w sposob
tagodny za pomoca tukéw kotowych. Koryto rowu bedzie miato przekréj trapezowy, w miare mozliwosci
zblizony do istniejgcego, nachylenie skarp wynosi¢ bedzie 1:1.5.

Typ umochnienia rowu:

Typ A— projektuje sie umocnienie dna i skarp betonowa ptytg azurowg, powyzej ubezpieczenia ptytami
do krawedzi skarpy, wykonane zostanie humusowanie warstwg gr. min 10 cm wraz z obsiewem
mieszanka traw.

Ponizej wylotu przepustu P-2A na dtugosci 5m projektuje sie umocnienie dna rowu w postaci narzutu
kamiennego o $rednicy 10-30cm (grubo$¢ warstwy min. 30cm) utozonego luzem z zachowaniem
istniejacej szerokosci koryta.

W celu ustabilizowania dna na poczatku i koncu odcinkéw przebudowywanych, zastosowana zostanie

palisada z kotkéw drewnianych @10-12, dlugosci L=0,80 m.

Charakterystyczne parametry techniczne przebudowywanego rowu A zestawiono w tabeli.
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* narzut kamienny km 0+000-0+005 (ponizej
przepustu z zachowaniem istniejgcej szerokosci
1 ROW A 1+774 87 1.5 1:1.5 | koryta)

* TYP A km 0+005-0+087

 palisada w km 0+087

* TYP A km 0+000-0+055

2 ROW A 3+365 55 1.5 L1151, palisada w km 0+000 i 0+055




Biezgca konserwacija rowu.

Zgodnie z Prawem Wodnym: Art. 205. Utrzymywanie urzgdzen melioracji wodnych nalezy do
zainteresowanych wifascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnoScig spotki wodnej
dziafajgcej na terenie gminy lub zwigzku spotek wodnych, w ktérym jest zrzeszona spétka wodna
dziatajgca na terenie gminy — do tej spotki lub tego zwigzku spoétek wodnych.

Oraz

Art. 206 Jezeli obowigzek, o ktérym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, wfasciwy organ Woéd
Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzysci przez wtascicieli gruntéw,
szczegobtowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Stan techniczny rowu melioracyjnego A jest zalezny od biezgcej konserwacji i w zwigzku z tym w
projekcie nie sposob przewidzie¢ czy dziatania polegajgce na zapewnieniu jego droznosci bedg w
przysztosci kontynuowane. Stan techniczny rowu powinien zosta¢ okreslony podczas wykonywania
wtasciwych robét budowlanych a nastepnie nalezy podjgé niezbedne dziatania pozwalajgce na
bezpieczne przeprowadzenie wéd przez pas drogowy. Zgodnie z Art. 208. Witasciciele gruntéw, na
ktére urzgadzenia melioracji wodnych wywierajg Kkorzystny wpfyw, oraz wiasciciele gruntéw i
nieruchomosci sgsiednich sg obowigzani umozliwi¢ wejscie na grunt w celu utrzymywania tych
urzgdzen.

Wykonawca podczas wykonywania prac budowlanych jest zobowigzany do dbatosci o jakosé
odprowadzanych wod do istniejgcej sieci melioracyjnej, nie powodujac jej zamulenia. W przypadku gdy
dojdzie do zamulenia, nalezy podjg¢ wtasciwe dziatania, bez zbednej zwioki aby nie dopusci¢ do

przesuwania sie nanosow w dot biegu rowow/ciekow.

1.1.2. Przebudowa lewostronnego watu rzeki Narwi

Cel wykonywanego umocnienia to zabezpieczenie skarp obwatowania, z uwagi na zacienienia skarp
konstrukcjg projektowanego mostu, co ogranicza rozwdj roslinnosci ktéra stanowi umochienie
przeciwerozyjne korpusu watu.

W pismie znak: Bl.ZPU.5.434.5.2022.HK z dnia 01.03.2022 r. PGW WP Zarzad Zlewni w Ostrotece,
zawart informacje o planowanej przebudowie lewostronnego obwatowania rzeki Narew. Prace zwigzane
sg m in. z uszczelnieniem watu, jego poszerzeniem.

W pismie znak: BI.ZP1.5.542.4.2022.SL z dnia 11.05.2022 r. PGW WP Zarzad Zlewni w Ostrotece w
zwigzku z budowg mostu zasugerowat wykonanie na skarpach watu, umocnienia materacem siatkowo-
kamiennym o grub. 20 cm na geowtdkninie.

Przewidziano wykonanie umocnienia materacem siatkowo-kamiennym gr. 20 cm na geowtdkninie skarp

obwatowania, 0,5 m poza obrys rzutu obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne przebudowywanego watu zestawiono w tabeli.




Dtugos¢ przebudowy (dtugosé w Umocnienie skarpy odwodnej i
Orientacyjny km TG/ km watu ) ) )
osi watu) odpowietrznej

Km drogi ok. 0+650 ‘. 24.0 Materac siatkowo-kamienny gr.20cm na
ok. 24,0m
Km watu ok. 2+550 geowtokninie

1.1.3. Budowa umocnien rzeki Narwi w rejonie podpoér mostowych

Po wykonaniu podpér projektowanego obiektu mostowego w ich rejonie zostanie wykonane

zabezpieczenie rzeki przed rozmyciem w postaci grubego narzutu kamiennego.

Charakterystyczne parametry techniczne budowanych umocnien zestawiono w tabeli.

Nazwa cieku Rodzaj umocnienia
rzeka Narew narzut kamienny $rednicy D50-80 cm
km 144+200 powierzchnia ubezpieczenia ok. 2x25 m?
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne zostaty zaprojektowane w dowigzaniu do stanu
istniejgcego przedmiotowych ciekéw i urzgdzen wodnych. Zaprojektowane elementy nie wymagajg

wyznaczenia stref ochronnych.




4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy obiektow ujetych w zakresie przedmiotowego tomu.

5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy obiektow ujetych w zakresie przedmiotowego tomu.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy obiektow ujetych w zakresie przedmiotowego tomu.

7. OSWIADCZENIE ORAZ KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O
PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH DO 1ZBY

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

7.1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt techniczny bedgcy czescig projektu budowlanego:

,»,Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowa obiektu

mostowego przez rzeke Narew”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34
ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)).

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwréci¢ sie do autoréow dokumentacji

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.



BRANZA MELIORACYJNA

Specjalnosé /

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Zakres opracowania: Podpis:
do projektowania w
ograniczonym zakresie
w specjalnosci
mgr inZ pudowiane), bez
Projektant: WOJCIeCh_ ograniczen w obiektach Branza melioracyjna
Stonawski

budowlanych gospodarki
wodnej i melioraciji
wodnych upr. nr
MAP/0387/Z00K/10

do sporzadzania
projektéw budowlanych
obiektéw inzynierskich i

mgr inz. Andrzej urzadzen technicznych Branza melioracyjna

Sprawdzajacy:

Stonawski w specjalnosci inzynieria
wodna upr. nr
826/72/Kr
7.2 Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i
sprawdzajacego
7.3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa

projektanta i sprawdzajgcego

Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, podlegajacy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z
utworu w catosci lub czesci w tym w szczegolnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, obroét oryginatem
albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,

stanowi podstawe odpowiedzialnosci cywilnej i prawnej naruszyciela.



