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I. CZESC OPISOWA



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym wchodza
nastepujgce budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadajgcymi im kategoriami obiektow

budowlanych:

e budowa i przebudowa sieci gazowych sredniego cisnienia wraz z niezbednymi przytgczami —
kategoria XXVI,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej w zakresie przebudowy sieci
gazowej dla zamierzenia:

,,BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA: Budowa potudniowej
obwodnicy miasta Ostrofeki wraz z budowga obiektu mostowego przez rzeke Narew”
Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o specustawe ZRID

Przedmiotowe opracowanie dotyczy branzy gazowej w zakresie sieci gazowych nalezgcych do

Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie.
2.1. Inwestor.

Inwestorem niniejszego zadania jest:

PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA
z siedziba:
Plac gen. J. Bema 1,
07-400 Ostroteka

2.2. Cel opracowania.

Projekt techniczny branzy gazowej stanowi uzupetnienie projektu budowlanego wraz z innymi
projektami branzowymi oraz Projektem Zagospodarowania Terenu stanowig podstawe do realizacji

Inwestycji.
2.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie bgdZz zgodnie z nastepujgcymi

materiatami:

e Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta
Ostroteka, a konsorcjum firm MPRB Sp. z 0.0., Mosty Krakéw S.A., MP Infra Sp. z 0.0.,
® Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).



® Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1643).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 463).

2.4.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Nr O
poz. 640),

Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500

Mapy ewidencyjne

Normy oraz przepisy branzowe.

Wizja w terenie

Dokumentacje geotechniczng

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 z dnia 10 pazdziernika 1998r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

Uzgodnienie trasy przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z 0.0.,

Konsultacje z projektantami innych branz

Dokumentacje przekazang przez Zamawiajgcego wraz z zatgcznikami

Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z o.0.

Opinie i uzgodnienia.

Kopie opinii, warunkéw, uzgodnien, pozwolen oraz innych stosownych dokumentéw zostaty

zamieszczone w czesci formalnej dokumentacji.

2.5.

Opis zamierzenia budowlanego.

Roboty budowlane bedg obejmowaty:

e Przebudowe istniejgcej sieci gazowej kolidujgcg z projektowanym uktadem drogowym,
e Zabezpieczenia sieci gazowej rurami ostonowymi

e Demontazu istniejgcych gazociggow.



3. GEOLOGIA.

3.1. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego

Planowana inwestycja — obwodnica miasta Ostroleka — zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa mazowieckiego, w powiecie M. Ostroteka, w gminie M. Ostroteka.
Lokalizacje projektowanego odcinka wzgledem podziatu administracyjnego przedstawiono w

zatgczniku nr 1.

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski [Richling A., Solon J., Macias A., i inni,

2021] projektowany roboty geologiczne znajdujg sie w obrebie:

*  Prowincji:
- Niz Srodkowoeuropejski
*  Podprowincji:
- Niziny Srodkowopolskie
* Makroregionu:

- Nizina Pétnocnomazowiecka

* Mezoregionu:
- Dolina Dolnej Narwi (318.66);
- Miedzyrzecze tomzynskie (318.67).

3.2. Hydrografia

Caly analizowany obszar, przez ktéry przebiegac bedzie projektowana droga znajduje sie w
obszarze dorzecza Wisty, zlewni Narwi. Projektowana obwodnica w swoim przebiegiem przecina rzeke

Narew w km 0+512 — 0+618 oraz ciek bez nazwy w km ok. 1+750 i 3+350.

Jednolite czesci wod powierzchniowych — rzecznych (JCWP).

Projektowana droga przecina swym przebiegiem JCWP nr RW20002126539. Jest to jednostka
o0 nazwie Narew od Pisy do Omulwi. Rejon ten obejmuje obszar dorzecza Wisty, regionu wodnego
Srodkowej Wisty oraz zlewni Narwi od ujécia Biebrzy do Puttuska z wylgczeniem zlewni systemu
Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy. Potencjat ekologiczny jednostki okreslono jako dobry, natomiast stan
0golny jako zty. Teren w rejonie JCWP obejmuje przede wszystkim obszar zurbanizowany miasta

Ostroteki.

3.3. Morfologia

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar stanowi po lewej stronie rzeki Narwi

wysoczyzne morenowg, ktéra obejmuje mezoregion Miedzyrzecza tomzynskiego i reprezentuje typ
7



rzezby polodowcowej z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego. Wysoczyzna jest wyréwnana w
wyniku proceséw peryglacyjnych i postglacjalnych przez co obecnie obszar ten stanowi prawie ptaskg

réwnine o niewielkich spadkach.

Prawy brzeg Narwi to obszar gtéwnie réwniny sandrowej. Jest to ptaska powierzchnia o
niewielkich spadkach, ktérej geneza zwigzana jest z odptywem wdd lodowcowych sprzed czota

lgdolodu zlodowacenia battyckiego oraz srodkowopolskiego.

Wzdiuz rzeki Narwi znajduje sie strefa krawedziowa, ktéra jest efektem podcinania przez rzeke
taraséw nadzalewowych. Krawedzie erozyjne wystepuja po obu stronach rzeki. Wystepowanie
krawedzi erozyjnych $wiadczy o dynamicznej dziatalnosci rzeki i jest wyrazem tendencji do
przesuwania sie doliny gtéwnie w kierunku potudniowo-wschodnim. Wysokos¢ krawedzi erozyjnych jest
zréznicowana i odpowiada wysokosci podcinanych taraséw nadzalewowych. W bezposrednim
sgsiedztwie rzeki wystepujg liczne tachy, odciete odcinki starorzecza wypetione wodg. Teren

pokrywajg gtownie taki, pastwiska i nieuzytki.
Dolina rzeki Narwi stanowi naturalna granice morfologiczna.
3.4. Procesy geodynamiczne

W rejonie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepujg zjawiska tektoniczne, krasowe,

deformacje filtracyjne oraz osiadania zapadowe.

3.5. Ocena zlozonosci warunkéw gruntowo-wodnych na podstawie badan

archiwalnych

Wstepna, przeprowadzona na podstawie dostepnych materiatéw archiwalnych, i zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, ocena
ztozonosci warunkéw gruntowo — wodnych obszaru badan w rejonie projektowanej inwestycji zostata

przedstawiona w tabeli 1.1.

Tabela 1.1 Podziat trasy ze wzgledu na stopien skomplikowania warunkéw gruntowo - wodnych.

Kilometraz projektowanej Dlugos¢ odcinka [m] Warunki gruntowe
trasy
0+000 — 0+400 400
0+400 — 0+650 250
0+650 — 3+552 2902

Zrédfo: Opracowanie wtasne na podstawie materiatéw archiwalnych Podsumowujgc

powyzszg tabele w trasie stwierdzono, ze:

e warunki proste — tgcznie 3302 m;

* warunki skomplikowane — fgcznie 250 m.
W zwigzku z powyzszym warunki proste stanowig 92,96 % projektowanej inwestycji natomiast

warunki skomplikowane to 9,04%.



3.6. Charakterystyka warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych

3.6.1. Budowa geologiczna

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, opisano na podstawie

Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami (arkusz 333 — Ostroteka
opracowany przez A. Batuk, 1989 r.), a takze na podstawie — map hydrogeologicznych, materiatéw
pozyskanych z CBDH (zat. 6 i 7). Wykaz materiatdw archiwalnych przedstawiono na koncu
opracowania.

Projektowany odcinek drogi o dtugosci ok. 3,6 km potozony jest na terenie wysoczyzny morenowej,
réwniny sandrowej oraz doliny rzecznej.

Rodzime podtoze zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych — holocenskich (Qn) i plejstocenskich
(Qp). Grunty czwartorzedowe stanowig bezposrednie podtoze budowlane pod planowang inwestycje.

Plejstocen, reprezentowany jest przez grunty o réznej genezie oraz litologii. Dominujgcg serig
litologiczno — genetyczng sg grunty rzeczne tQp niespoiste wyksztatcone jako piaski o réznej granulacji.
Utwory rzeczne dominujg na omawianym obszarze. Na poczatku omawianego odcinka grunty te sg
podscielone utworami morenowymi gQp wyksztatconymi jako gliny. Utwory morenowe wystepuja
réwniez w koncowym odcinku projektowanej obwodnicy. Ponizej gruntdw morenowych wystepujg
utwory wodnolodowcowe gQp naprzemiennie z gruntami zastoiskowymi »,Qp. Wodnolodowcowe grunty
niespoiste reprezentowane sg jako piaski o réznej granulacji. Natomiast utwory zastoiskowe wystepujg
jako grunty spoiste tj. gliny, gliny pylaste oraz ity, a takze jako grunty niespoiste tj. piaski drobne.

Holocenskie grunty, wystepujg w obrebie doliny rzeki Narwi. Wyksztatcone sg jako grunty
rzeczne fQh reprezentowane przez niespoiste utwory tj. piaski o r6znej granulacji oraz lokalnie jako
utwory spoiste tj. gliny. W obszarze doliny rzecznej wystepujg, takze grunty organiczne tQh, ktére
wyksztatcity sie w bezodptywowych starorzeczach. Utwory organiczne nie zostaty udokumentowane na
profilach CBDH.

Na przewazajgcym obszarze, grunty mineralne lub organiczne przykryte sg warstwg humusu

lub w rejonie przeciecia z istniejacg infrastrukturg, nasypami niekontrolowanymi i nasypami
budowlanymi.
4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego

Potudniowa obwodnica miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew na
odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 53 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4403 -
ul. Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja ksiedza Jerzego Popietuszki oraz
Bohateréw Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii drég powiatowych,
z ktoérej moze korzystac¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze wzgledu na dostepnosé nalezy
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do drég ogdlnodostepnych, przy czym na drodze ze wzgledu na klase G nalezy ograniczy¢ liczbe i
czesto$¢ zjazddw przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub dodatkowej jezdni,

szczegolnie do terendw przeznaczonych pod nowg zabudowe.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na:
. budowie i przebudowie sieci gazowych sredniego i niskiego cisnienia,
. przebudowie przytgcza gazowego sredniego cisnienia,
. rozbiorka odcinkéw przebudowywanych sieci gazowych niskiego i Sredniego cisnienia,
. rozbiérka odcinkow przebudowywanego przytgcza gazowego,
. zabudowie skrzynki ulicznej wraz z gazomierzem i reduktorem cisnienia
. przepieciu istniejgcego przytacza gazowego.
Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest przesyt i dostarczanie paliwa gazowego.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

5.1. Projektowana przebudowa istniejacej sieci gazowe;j:

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe sieci gazowej niskiego

i $redniego ciSnienia wraz z zabezpieczeniem rurami ostonowymi na odcinku kolidujgcym
z projektowanym uktadem drogowym oraz przebudowe przytgcza gazowego sredniego cisnienia.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe sieci gazowych niskiego i sredniego

ciSnienia i przylgcza gazowego wykonanych z rur polietylenowych klasy PE100 SDR17(17,6) RC i

SDR11 RC zgodnie warunkami technicznymi o znaczeniami na profilach; wg. normy PN-EN 1555-

2:2012 posiadajgcych certyfikat na znak ,B” o $rednicy:

SIEC GAZOWA - przewody z rur gazowych prowadzone wzdtuz ciagéw komunikacyjnych:

PE100 RC, SDR11 (PN10) o $rednicy D=63x5,8 mm — kolizja G1 $redniego cisnienia

PE100 RC, SDR17 (PN10) o $rednicy D=90x5,4 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR11 (PN10)
o $rednicy D=160x14,6 mm — kolizja G2 Sredniego ci$nienia

PE100 RC, SDR17 (PN10) o $rednicy D=160x9,5 mm — kolizja G3 niskiego cisnienia

PE100 RC, SDR17 (PN10) o s$rednicy D=90x5,4 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR17 (PN10)
o $rednicy D=160x9,5 mm — kolizja G4 niskiego cisnienia

PE100 RC, SDR17 (PN10) o srednicy D=90x5,4 mm — kolizja G5 niskiego ci$nienia

PE100 RC, SDR11 (PN10) o srednicy D=63x5,8 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR11 (PN10)
o $rednicy D=160x14,6 mm — kolizja G6 $redniego ci$nienia

PRZYtACZA GAZOWE - przewody z rur GAZOWYCH:
przebudowa przytgcza gazowego sredniego cisnienia do bud. Nr 34 (dz. Nr 51420/2).
PE100 RC, SDR11 (PN10) o srednicy D=32x3,0 mm — kolizja G5 $redniego cisnienia

Skrzynka gazomierzowa z gazomierzem i reduktorem cisnienia
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Parametry projektowanych sieci gazowych:
= Materiat rur przewodowych sieci: PE100 SDR17(17,6) RC i SDR11 RC o jednolitym
kolorze pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w
PAS 1075;
= Materiat rury ostonowej: PE100 SDR17(17,6) RC o jednolitym kolorze pomaranczowym,

zgodnych z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075;
= Cisnienie robocze: gazociagi sredniego cisnienia — 0,5 MPa.
Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci
gazowe;.

Wtaczenia do istniejacych odcinkéw nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie muf
elektrooporowych i w miejscach gdzie jest to konieczne dodatkowo redukcji elektrooporowych.
W przypadku potgczenia z gazociggiem stalowym nalezy zastosowanie przejscie PE/stal dostosowane
do srednicy istniejgcej sieci.

Przed przystgpieniem do prac, w miejscach witaczen, nalezy recznie wykonaé¢ wykopy
kontrolne okreslajgce posadowienie sieci gazowej.

Przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z :

1. Instrukcjg ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych.

2. Aktualnymi Standardami Technicznymi

e ST-IGG-1001-1004 ,Oznakowanie tras gazociggow”.

e ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,.Wymagania dla Punktu Gazowego”
Z uwagi na nowy ukfad drogowy dla budynku nr 34 (kolizja gazociggu G5) zaprojektowano
przeniesienie skrzynki gazowej (z gazomierzem i reduktorem cisnienia) w linie nowego ogrodzenia, co
skutkuje zaprojektowaniem nowego przytgcza gazowego.
Wiaczenie nowoprojektowanego przytgcza do przebudowywanego gazociggu za pomocg trojnika

siodtowego dn90/32 zgrzewanego elektrooporowo.
5.2. Rury ostonowe

Projektowane odcinki gazociagu przechodzace pod jedniag nalezy zabezpieczyé
poprzez zastosowanie rury ostonowej wykonanej z rur PE100 SDR 17(17,6) RC lub SDR11 RC

analogicznie jak dla rur przewodowych.

Tabela 2.1 — Rury ochronne

Nr Nr rury Srednica rury Dtugosé rury Rodzaj ptozy | llos¢ obwodow llos¢
gazociggu | ochronnej ochronnej ochronnej fwysokosé elementéw
Nluz
,,G2” R1 2160x14,6mm 22,5m Typ ,,BR” 18 8 szt.
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15mm 10mm
»G4” R2 2160x14,6mm 34,5m Typ ,,.BR” 26 8 szt.

15mm 10mm
,,G6” R3 @160x14,6mm 44,0m Typ ,,BR” 32 6 szt.

15mm 21,6mm

Rure przewodowag do rury ochronnej nalezy wprowadzi¢ na ptozach dystansowych typu ,BR”
wykonanych z PEHD o wysokosci 15mm co 1,5m. Na poczatku i na koncu zamontowac po 2 ptozy w

odlegtosci 15 cm od konca rury ochronnej.

Konce rury ochronnej nalezy zamkng¢ manszetami koncowymi typ ,N” wg normy PN-EN 12068.

5.3. Rozbiorki.

Odcinki sieci gazowej wylgczone z eksploatacji nalezy wydoby¢ z gruntu i wywiez¢ na
skfadowisko, a armature przekaza¢ do Operatora gazociggu. Wykonywanie robét likwidacyjnych moze
by¢ wykonywane po uzyskaniu zgody Wtasciciela sieci oraz pod nadzorem stuzb technicznych
dostawcy gazu. W porozumieniu z Wiascicielem sieci dopuszcza sie pozostawienie fragmentéow sieci
w miejscach, w ktérych niemozliwe jest jej usuniecie z gruntu (np. pod istniejgcymi jezdniami
asfaltowymi) wylgcznie pod warunkiem jej zamulenia pianobetonem. Niedopuszczalne jest

pozostawienie w gruncie nieczynnej sieci gazowej bez jej wyciagniecia lub zamulenia.
5.4. Strefy kontrolowane gazociaggow.

Dla projektowanych odcinkdbw gazociggu o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 0 poz.640 §9 pkt6.), szerokos¢ stref
kontrolowanych, ktérych linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna wynosi¢ wtgcznie 1,0m.
W strefach kontrolnych nie mozna sadzi¢ drzew i nie moze by¢ podejmowana Zadna

dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI GAZOWEJ.

6.1. Utozenie gazociagu.

Projektowane gazociagi uktadane bedg na gtebokosci ok. 1,0-1,2 m od powierzchni
projektowanego terenu (przykrycie), jednocze$nie nie mniej niz 1,0 m od nawierzchni jezdni i nie mniej
niz 0,5m od spodu konstrukcji drogowej. Rury przewodowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.
10 cm, obsypka winna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury. Nad obsypkg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng

z PE z wktadkg metalowg koloru zéitego oraz tasme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA - GAZ".
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Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem z wykopu. Szerokos¢ pasa montazowego 2,0 m. Szeroko$é dna
wykopu minimum 1,00 m. W miejscach zataman oraz pofgczeh z istniejgcymi gazociggami wykop
poszerzy¢, poszerzenie winno wynosi¢ po min ok. 0,5 m z kazdej strony. W miejscach wigczen
wykonaé odkrywke istniejgcych gazociggéw (pod nadzorem pracownikéw Gestora sieci), celem
pomiaru srednic zewnetrznych, grubosci Scianek, rzednych posadowienia gazociggéw, jakosci stali.
Prace ziemne w rejonie istniejgcych gazociggdw wykonywac recznie. Zageszczenie obsypki i zasypki
winno wynosic:

— Dla terendéw zielonych ( nawierzchni nieutwardzonych ) 0,97 w skali PROCTORA

— Dla przej$¢ pod istniejgcymi i projektowanymi drogami 1,0 w skali PROCTORA

Zasypka w obrebie strefy niebezpiecznej winna by¢ zageszczana ubijakiem recznym po obu

stronach przewodow zgodnie z PN-B-06050.

6.2. Prace ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczyé o$ projektowanego
gazociggu przy pomocy palikéw lub innych trwatych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone
przez uprawnione stuzby geodezyjne w oparciu o zatgczony podkiad sytuacyjno wysokosciowy oraz
uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Nalezy tu dokfadnie zapoznac sie z
trescig uzgodnien od gestorow pozostatych medidow. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu o
wymogi podane w Normie PN-B-06050 oraz Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wykopy zatozono w 90% mechaniczne i w 10% reczne z odwozem ziemi na miejsce utylizacji

lub do ponownego wykorzystania.

Na odcinkach zblizen do istniejacych drzew prace prowadzi¢ w 100% recznie z maksymalng
ochrong systemu korzeniowego. Rowniez na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty

nalezy wykona¢ w 100% recznie pod nadzorem wtasciciela przeszkody.

Sie¢ gazowg nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnie z profilem jednak nie ptycej niz 1,0 m

ponad wierzch rury na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm

W przypadku wystepowania gruntow sypkich wykop szalowa¢ wypraskami azurowymi.

6.3. Izolacja.

Wszystkie elementy stalowe zabudowane na gazociggu nalezy izolowac powtokg polietylenowg
np. Anticor C (podkad Polyken 1027, warstwa wewnetrzna Polyken 942-30, z zaktadkg 50%, warstwa
zewnetrzna Polyken 955-15 z zakladka 67%) w klasie C30 wedtug PN-EN 12068:2002 ,Powtoki z tasm
samoprzylepnych i mat termokurczliwych” i DIN 30672. |zolacja winna wskazywa¢ szczelnos¢ przy

badaniu poroskopem iskrowym, pod napieciem 15 kV.
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6.4. Montaz gazociggow.

taczenie rur i ksztattek polietylenowych nalezy wykonaé wg technologii przewidzianych dla
sieci gazowych. W trakcie prac montazowych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na warunki

atmosferyczne, stosujgc w miare potrzeb ostony lub przerwy w pracy.

taczenie rur i ksztattek polietylenowych o projektowanych srednicach nalezy wykona¢ metodg
zgrzewania doczotowego dla srednic od dn90 i wiekszych lub poprzez mufy elektrooporowe dla $rednic

mniejszych niz dn90.

Potaczenia zgrzewane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach. Przy
montazu gazociggu z rur PE doktadnie przestrzegaé instrukcji montazu dostarczonej przez dostawce

rur.

Zgrzewanie wymaga przestrzegania wyznaczonych dla danego tworzywa i tgczonych

elementoéw odpowiednich warunkow:

e odpowiednia temperatura tgczonych elementéw (temperatura elementu grzejnego,

e nacisk jednostkowy,

e czasy trwania poszczegdlnych faz procesu,

e czystos¢ tgczonych powierzchni,

Przestrzeganie przewidzianych procedurami zgrzewania parametrow jest mozliwa tylko wtedy,

gdy monter dysponuje odpowiednim sprzetem. Z tego powodu do zgrzewania wolno uzywac tylko

takich maszyn i urzadzen, ktére posiadajg mozliwos¢ kontroli parametréw procesu zgrzewania.

UWAGA!

1. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli elektroenergetycznych z sieciami gazowymi, kable
zabezpieczono rurami ostonowymi o dtugosciach min. 0,5m poza obrys rury gazowe;.

2. W przypadku likwidacji istniejgcych gazociggdw i pozostawieniu ich w gruncie nalezy
je zamuli¢ pianobetonem), a konce rur zaslepi¢ kotnierzem z kryzg petng lub zabetonowac.

3. Utylizacje rur i armatury powierzy¢ firmie specjalizujgcej sie w tej dziedzinie.

4. Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ min. 3m) nie nalezy prowadzi¢ drog
technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi
(przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczyé np. poprzez odcigzenie terenu ptytami Zzelbetowymi
drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm, uktadane przy zachowaniu minimalnego 0,8
metrowego (odlegtos¢ od rzednej stropu gazociggu do dolnej rzednej posadowienia ptyty drogowej)

naziomu nad istniejgcym gazociggiem.
6.5. Zgrzewanie elektrooporowe.

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajagcego sie przy przeptywie pradu przez

drut oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury.
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Uzwojenie oporowe stanowi integralng czes$¢ ksztattki a do jego zasilania stosuje sie
urzadzenia (elektrozgrzewarki) dziatajgce na zasadzie transformatora i wyposazone w odpowiednig
automatyke do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary, w ktérych uzwojenie grzejne
nie jest nawiniete na wewnetrznej powierzchni ksztattki nazywane sg zimnymi strefami. Zapobiegajg
one wyptywaniu uplastycznionego PE ze szczeliny pomiedzy wewnetrzng powierzchnig ksztaftki

a zewnetrzng powierzchnig rury.

Wielkos¢ szczeliny silnie wptywa na wytrzymatosc i szczelnos¢ potgczenia. Zbyt duza szczelina
prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzaniu polietylenu i spadku wytrzymatosci
ztgcza. Z tego powodu konieczne jest kalibrowanie koncowki rury cietej ze zwoju, gdyz dopuszczalna
tolerancja owalnosci dla rur w zwojach, ktéra moze wynosi¢ okoto 6%, dla potrzeb zgrzewania

elektrooporowego nie moze przekroczy¢ 1.5%.

Réwniez niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o duzych srednicach
(>160). Na skutek skurczu wtérnego koncéwka rury posiada mniejszg srednice. Powoduje to zbyt duzy
luz wewnatrz stref grzejnych. W efekcie moze prowadzi¢ to do nieszczelnosci. Najprostszym sposobem
zapobiegania temu zjawisku jest obciecie zbieznej koncéwki rury lub przechowywaniu rur ze

specjalnymi zaslepkami stabilizujgcymi.

Metoda elektrooporowa wymaga szczegodlnej sumiennosci przygotowania potgczenia, gdyz o ile
po wykonaniu zgrzeiny metodg doczotowg jestesSmy w stanie oceni¢ zgrzeine przez jej wyglad to
nieszczelnos¢ potgczenia elektrooporowego wykazujg dopiero préby szczelnosci. Pocigga to za sobg
konieczno$¢ wycinania odcinka rury i wstawienia dwoéch nowych ksztattek. Z wymienionych wyzej
powodow do mocowania ksztattek nalezy uzywaé uchwytéw mocujgcych ksztattke a zgrzewanie
elektrooporowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyzej -5°C oraz

konce rur i ksztattki sg suche (nie moze osiadac wilgo¢ na ksztaittkach).

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze wytrzymatos¢ diugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest rowna
1 (doczotowej 0.8).

Przebieg procesu.

1. Przygotowaé aparat i miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpigé namiot lub ostony).
2. Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny itp.
3. Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.

4. Zestruga¢ cykling konce rur na diugosci wiekszej niz potowa diugosci ksztattki lub
na powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstawaé wior o

grubosci co najmniej 0.1mm.

5. Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztaltki i jezeli zachodzi koniecznosé oba konce rur
papierem niewtoknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem (zawartos¢ wody ponizej
0.1%).

6. Zaznaczy¢ gtebokos¢ wsuniecia rury do mufki.
7. W zaleznosci od systemu zamocowac rury z ksztattkg lub siodetko w uchwycie.

8. Potgczy¢ przewody z aparatu do ztaczki.
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9. Wiaczy¢ aparat.

10. W zaleznosci od systemu ustawi¢ i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas

nagrzewania oraz wpisac¢ te dane do protokotu zgrzewania.
11. Wiaczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowaé przebieg nagrzewania.
12. Po zgrzaniu wytgczy¢ aparat.
13. Zdjac przewody.

14. Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak, aby

byly widoczne po montazu rurociggu.
15. Wypetni¢ protokot zgrzewania.
16. Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez czas 1.5 min na mm grubos$ci $cianki rury.

17. Probe szczelnosci lub nawiercenie siodta mozna przeprowadzac¢ po czasie nie krétszym
niz 8min na kazdy mm grubosci Scianki rury.

Parametry procesu zgrzewania elektrooporowego

Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie (prad) zasilania oraz czas
nagrzewania. Oba te parametry ustala producent ksztattki i w zadnym przypadku nie mogg by¢
zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C wprowadzana jest przez aparat do
zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujgcg temperature otoczenia. W takim przypadku
wyswietlany przez aparat czas nagrzewania rézni sie od deklarowanego na ksztaltce. W Zzadnym

przypadku nie wolno zmienia¢ tej wartosci.
6.6. Badanie ztaczy

Przed wykonaniem préby szczelnosci nalezy wykonaé badanie wstepne szczelnosci ztgczy.
Do badan nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztgczy zgrzewanych.
Badanie wstepne ztgczy nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Ztgcza na
czas badania powinny pozosta¢ odstoniete. Konce odcinka powinny by¢ zaslepione i wyposazone w
kro¢ce stuzgce do doprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia manometrow kontrolnych z
rejestratorem. Kazde zlgcze powinno podlega¢ badaniu za pomocg roztworéw charakteryzujgcych sie
duzymi napieciami powierzchniowymi np. wodny roztwér mydta. Badania wstepne ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,1 MPa. Czas badania wynosi co najmniej jedng
godzine od chwili osiggniecia cidnienia prébnego. Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a

ztgcza ponownie zbadane.
6.7. Wykopy i zasypanie rurociggéow

Projektowane odcinki gazociggéw utozone bedg w gruncie. Gtebokos$¢ utozenia odcinkéw
gazociggéw w ziemi powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy ziemi ponad gérng tworzacg przewodu

rurowego wynosita min. 1,0 m.
Sieci gazowe nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgczne;j:
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e 10 cm — podsypki,
e Srednica zewnetrzna rurociggu,

e 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$é ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalne;j,
zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od
optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna

gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Rury gazowe nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Rury nalezy obsypacé
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z doktadnym ubiciem wokét
rury. Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywa¢ warstwami, zageszczajgc grunt na

mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 95% Proctora.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych, w celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowac
dodatkowo podsypke filtracyjng z pospétki lub Zwiru grubosci 10cm. Odprowadzenie wody z wykopow

pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robét ziemnych.
Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

e przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnic,

o wykona¢ odwodnienie w obrebie robot, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w
sposoéb ciagly,

o wytyczenie w terenie osi kanatéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt
kotkdw osiowych z gwozdziami,

o wytyczenie w terenie trasy kanatdéw przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem rePEréw roboczych,

¢ wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie
Swiattami.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a
w porze nocnhej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktéw sieci, wykonujac je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy
umocni¢. Wydobywang ziemie nalezy skltadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci
nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdéw o $cianach pionowych obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykonaé ktadki o szerokosci 0,7m.
W miejscach dojazdu do posesji i drég gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu sSrodkéw
transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z
obcym uzbrojeniem (rury wodociggowe, gazowe, kable) wykonywaé recznie pod nadzorem

uzytkownika danej sieci.
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W miejscu wigczen do istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonaé przekopy kontrolne recznie w
celu doktadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowan gazociggdbw z innymi
przewodami podziemnymi nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizaciji
(prace w ich rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié,
czy wszystkie urzadzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowag
odwodnienia zostaly przetozone w sposéb zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi
przetozenia tych urzadzen lub czy nie wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w terenie,

ktoére nie sg zinwentaryzowane.

Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6ét budowlano - montazowych i rozbiérkowych). Wykopy

waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywa¢ bez umocnien, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian
w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktdérego gteboko$¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy
wykonaé¢ wejscie (zejscie). Odlegtosé pomiedzy poszczegdinymi wejsciami do wykopu nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m. Dopuszczalne gtebokosci wykopow w danych gruntach okresla sie wg PN-
74/B-02480.

Przygotowanie wykopu do utozenia sieci gazowych wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu
do rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod
nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

6.8. Oznakowanie trasy sieci gazowej

Znakowanie tras gazociggow oraz armatury wykonaé zgodnie z standardami technicznymi
PGNIG S.A.; ST-IGG-1011:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011. Przed
zasypaniem gazociggdéw nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego oraz

tasme lokalizacyjna.
6.9. Czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploataciji

Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki gazociggéw winny
by¢ oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie budowy.
Czyszczenie nowych odcinkéw gazociggdbw mozna wykonaé poprzez przedmuchanie strumieniem
powietrza o cisnieniu 1,2MPa dla rurociggéow stalowych i o cisnieniu 0,4MPa dla rurociggéw
polietylenowych. Probe szczelnosci rurociggu nalezy wykonaé¢ w wykopie i zasypaniu go z wyjatkiem
miejsc zlgczy zgrzewanych i potgczen spawanych. Rurociggi na ktoérych jest wykonana préba
szczelnosci powinny byé w sposdb wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakoéw i tablic
ostrzegawczych.
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Do przeprowadzenia préb szczelnosci winna byé powotana komisja, ktéra petni nadzér nad

przebiegiem préb i sporzadza protokét z jej przebiegu.
6.10. Zabezpieczenie skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach ewentualnych skrzyzowan przebudowywanej sieci gazowej z pozostatym
uzbrojeniem podziemnym zlokalizowanym na obszarze objetym inwestycjg nalezy inne kable i sieci
przebudowac¢ zgodnie z projektami branzowymi sporzgdzonymi dla przebudowy ul tokietka Ilub
zabezpieczy¢ je zgodnie z wymogami odrebnych przepiséw, norm, warunkéw lub zgodnie z wytycznymi

Gestorow sieci pozostajgcych w ich eksploatacii.
6.11. Wymagania dotyczace materiatéw do budowy gazociggu

Gazociagi i przylacza gazowe nalezy budowaé z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 w/w Ustawy lub znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U 2016, poz. 1966).

Wiasciwosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny by¢é potwierdzone w
dokumentach kontroli, swiadectw odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN10204 Wyroby materiatowe — rodzaje
dokumentow kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywg lub sg
zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz w/w dokumentdéw kontroli powinny mie¢
dofgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Gazociagi i przytacza z PE nalezy wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania

gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

7. CZAS STABLILIZACJI ORAZ PROBA WELASCIWA

Cisnieniowg probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku do
Zarzadzenia nr 109/2016 Prezesa Zarzgdu z dnia 21 grudnia 2016 r. ,Zasady projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych pkt. 6.12
,Proby cisnieniowe”.

Dla gazociggéw wykonanych z PE po zasypaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i
wytrzymatosci. Zaleca sie wartosci cisnienia prébnego préby 0,75MPa dla MOP<0,5MPa. Prébe
szczelnosci sieci gazowej z rur PE nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym
wolnym od zwigzkéw tworzgcych osady.

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu nie mniej niz 2 godziny. Czas trwania préby
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po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu gazociggu nie mniej niz 24 godziny. W czasie
wykonywania préby nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.

Miejsca z zainstalowang armaturg lub przeznaczone do zainstalowania oraz potgczenia
odcinkéw gazociggu ze sprawdzong szczelnoscig powinny by¢ odkryte. Teren na ktérym sg
przeprowadzone préby szczelnosci sieci gazowej powinien by¢ oznakowany przy pomocy
odpowiednich znakoéw ostrzegajgcych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren
préby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci

gazowej w stosunku do obiektéw terenowych, jednak nie mniejszej niz 4m.

Czynnikiem prébnym powinno by¢ powietrze. Tloczenie czynnika probnego do rurociggu
powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci rownego
cis$nieniu roboczemu. Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika prébnego. Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w obecnosci Inwestora, Kierownika
Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokét z préby szczelnosci wraz z pelng dokumentacjg
powykonawczg bedzie stanowit podstawe do pdzniejszego wigczenia nowo wybudowanego gazociggu i
przytacza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wigczenia tego moze dokonac tylko uprawniony

przedstawiciel Dostawcy Gazu.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRZY WYKONYWANIU PROB

Przed przystgpieniem do wykonania préby cisnieniowej gazociggu Wykonawca powiadomi
pisemnie miejscowe wtadze i strony zainteresowane o terminie i organizacji prowadzenia prob.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo dla personelu obstugujgcego,
okolicznej ludnosci, oraz zabezpieczy¢ maszyny i urzgdzenia znajdujgce sie wzdtuz trasy badanego
odcinka prébnego.

Pracownicy uczestniczgcy w wykonywaniu préby muszg zosta¢ zapoznani z obowigzujgcymi
przepisami BHP. W czasie trwania préb hydraulicznych powinna by¢ zapewniona fgcznosé
bezprzewodowa miedzy posterunkami i kierownikiem proéb.

Strefa bezpieczenstwa w czasie przeprowadzenia préby wynosi 20 m po obu stronach osi
rurociggu. Trasa odcinka poddanego probie powinna by¢ oznaczona w terenie za pomocg tablic
ostrzegawczych zabraniajgcych zblizania sie do gazociggéw osob postronnych, ktérych wzér i barwa
powinna byé zgodna z PN-70/N-01270. Tablice ostrzegawcze powinny mieé¢ wyrazny widoczny dniem
i nocg napis:

UWAGA!

Préba cisnieniowa zagraza wybuchem wstep wzbroniony
Tablice ostrzegawcze powinny by¢é posadowione po obu stronach granicy strefy

bezpieczehstwa, w miejscach skrzyzowania z drogami, w poblizu terenéw zamieszkatych poza

granicami strefy bezpieczenstwa.

20



Po zakonczeniu prob cisnieniowych teren uzytkowany nalezy przywréci¢ do stanu z przed
rozpoczecia prac budowlanych, przeprowadzi¢ rekultywacje gruntéw zniszczonych, oraz zlikwidowac¢

wszystkie tymczasowe konstrukcje powstate na czas proby.

9. ZABEZPIECZENIA PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac
ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kladki muszg posiadac
barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke
oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

10. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca we wiasnym zakresie
opracuje dokumentacje techniczng odwodnienia wykopéw, taka, aby zasieg oddzialywania leja
depresyjnego nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktorg uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Dla rurociaggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z
grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN
50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co
50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zakres robot.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczehh wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac¢ do istniejacych rowdw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie
naruszajgc intereséw oséb trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow zaleca sie
wptukac¢ igtofiltry, a przejeta wode odpompowywac do istniejgcych rowoéw otwartych.

Szczegotowe sposoby odprowadzania wod z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogg
wystepowaé zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robé6t. Odwodnienie wykopow lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wiasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
Srodowiskowe i finansowe.

UWAGA:

— Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym
zakresie.

— Zakres leja depresyjnego nie moze wykracza¢ poza zasieg granicy inwestycji.
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— Odwodnienie wykopéw wraz z ewentualng dokumentacja projektowa Wykonawca ujmie

w cenie robét kontraktowych.

11. ETAPOWANIE ROBOT

Planowane jest wykonanie wymiany odcinkow sieci gazowej w czasie trwania prac drogowo —
budowlanych zwigzanych z rozbudowg drogi po wczesniejszym wygrodzeniu i zabezpieczeniu placu

budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu.

12. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ prac zwigzanych z budowag sieci gazowych nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, aktualnymi wytycznymi budowy sieci
gazowych z rur stalowych i PE oraz normg BN-81/8976-47.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l "Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami i warunkami wydanymi przez Polskg Spédtke
Gazownictwa Sp. z 0.0.

Ponadto nalezy prowadzi¢ prace przy stosowaniu:

e PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

e PN-90/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

e PN-M-34501:1991 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

e Standardy Techniczne ST-IGG-0301:2012

e PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe do mediéw palnych.

Prowadzacy budowe (kierownik, mistrz) musi posiada¢ aktualne uprawnienia w zakresie
budowy sieci gazowej. Inspektor Nadzoru Operatora ma prawo i obowigzek kontrolowaé powyzsze
uprawnienia wykonawcy i w przypadku stwierdzenia ich braku ma prawo wstrzymac¢ budowe co moze
by¢ podstawg do zerwania umowy. Na budowie powinien byé ,Dziennik Budowy" prowadzony na
biezgco zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dostepny na kazde Zzgdanie oséb kontrolujgcych.

Przed przystgpieniem do robét na czynnych obiektach technologicznych wykonawce
zobowigzuje sie do zgloszenia jednostce organizacyjnej zamiaru rozpoczecia robdét celem
przeprowadzenia instruktazu na temat istniejacych zagrozen oraz zachowania sie na terenie obiektu.
Instruktaz przeprowadzi kierownik obiektu, a kazdy przeszkolony pracownik wiasnorecznym
podpisem potwierdzi ten fakt w ksigzce instruktazowej przeprowadzenia szkolenia bhp i p.poz. swojej
zatogi w zakresie wykonywanych prac; wyposazenia pracownikdw w niezbedny sprzet, narzedzia,
sprzet specjalistyczny oraz ochrony osobistej zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad warunkami

pracy ze strony dozoru oraz stuzb BHP.
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13. ROBOTY GAZONIEBEZPIECZNE

Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajgcg kwalifikacje
dozoru urzgdzen energetycznych i wykonania na podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznione;j,
okreslajgcego miejsce wykonania robét, sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego
wykonywania pracy,

e szczegotowej instrukcji uwzgledniajgcej technologie czynnosci i srodki techniczne
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac

e planu lub szkicu sytuacyjnego

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazow trujgcych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualne;.

Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majgcy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych. Pracownicy
wykonujacy roboty gazoniebezpieczne powinni byé wyposazeni w odziez trudno zapalng, kaptury
ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny
drog oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami
bezpieczenstwa.

Brygady wykonujgce roboty gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione srodki tgcznosci,
odpowiednie ilosci srodkow gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzgdy do pomiaru stezen i
ci$nienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez
dwie osoby. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robét gazo-
niebezpiecznych
niebezpiecznych, roboty powinny byé przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajgcej
bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewoddéw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddéw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi,
niezgodnych z przepisami.

Wykonanie wcinki do istniejgcych gazociggdéw nalezy traktowac jako roboty gazoniebezpieczne
i winny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednim Zarzadzeniem Dyrektora Polskg Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. - z Procedurg nr P.02/G/01- "Prace gazoniebezpieczne".

Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem wtascicieli urzgdzen podziemnych.

Przy budowie sieci stosowac¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i
Uzytkownikami przewodow. Odbidr sieci gazowych powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami

wiasciwego terenowo Oddziatu Zaktadu Gazowniczego.
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Odbiorowi podlega: odbiér trasy gazociggu, elementy przewodu gazowego oraz odbiér
koncowy. Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem gazociggdéw do eksploatacji. Przy
odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacje wykonania i kontroli zgrzein oraz dokumenty dotyczgce préb

szczelnosci.

14. KOLIZJE Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania przebudowywanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie
z inwentaryzacjg. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym nie
pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie sieci zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne
lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg
jego wymogéw. Dokfadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw. Nalezy z duzg doktadnoscig przed
rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych
przewodow i sieci krzyzujgcych sie z zaprojektowanymi sieciami gazowymi i sprawdzenie czy wyniki
pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilach podtuznych. W przypadku rozbieznosci
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem w celu zmiany lokalizacji sieci lub przedstawienia innego
rozwigzania zamiennego likwidacji ewentualnej kolizji.

Projektowane sieci gazowe w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe
przy ich budowie, nalezy wykona¢ metodg rozkopu nawigzujgc sie do etapowania prac drogowych i
budowlanych. Dopuszcza sie wykonanie powyzszych sieci metodami bezrozkopowymi.

W projekcie wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne wchodzace w zakres
inwestycji przecinajace trasy gazociggéw przyjeto do zabezpieczenia bgdz przebudowy w ramach
przedmiotowej inwestycji. Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach
kolizji zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi, ujetymi w osobnych opracowaniach branzowych
czesci elektrycznej i teletechnicznej.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia, istniejgce kable elektroenergetyczne i
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ostonowej typu ,Arot’, dzielonej
wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (Srednicy Dz110 na kable
niskiego napiecia i teletechniczne).

Kohce rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym. Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych
nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow.

Powyzsze prace nalezy wykonac¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem

ich Wtasciciela.

15. WYLACZENIE ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU Z EKSPLOATACIJI

Po wybudowaniu i uruchomieniu projektowanych gazociggow, istniejacy gazocigg zostanie

wylgczony z eksploatacji. Odcinek istniejagcego gazociggu nalezy przeazotowal tak by usungé
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pozostate resztki gazu. Przy pomocy metanomierza sprawdzi¢ czy w gazociggu nie znajduje sie metan.
Azotowanie prowadzi¢ do catkowitego usuniecia metanu z gazociggu.

Zamulenie rurociggu proponuje sie wykona¢ przez wprowadzenie mieszaniny piasku z
cementem (cement w proporcji 20kg/m3). Zamulnie nalezy prowadzi¢ odcinkami po okoto 20m. W celu
wprowadzenia mieszaniny do wnetrza rurociggu nalezy wykona¢ dodatkowe wykopy. W rurociggach
nalezy nawierci¢ otwory o srednicy wiekszej od rurociggu ttocznego. Wprowadzanie mieszaniny
rozpocza¢ od najnizszego punktu na odcinku stopniowo przesuwajgc sie w kierunku wzniosu (pozwoli
to na usuniecie powietrza z wypetnianego rurociggu). Koncowki rurociggu zaslepic¢ przy uzyciu kréécow
z kotnierzami zaslepiajgcymi lub blokéw betonowych. Konce gazociggu pozostawionego w ziemi
zaslepi¢ dnami ptaskimi stalowymi.

Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Powstate w procesie umartwiania gazociggu odpady

zagospodarowac w sposéb uzgodniony z Operatorem sieci gazowe;j.

16.  WYKAZ NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH PRZY

PRZEBUDOWIE SIECI

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

» Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

= PN-90/M-34502 — Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

= PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

= Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w PSG Sp. z 0.0. -styczen 2013r .

= BN-77/8976-06 — Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potgczeniach gazociggéw
utozonych w ziemi

= BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

=  ST-IGG-0401:2010 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie”

=  ST-IGG-1201:2010 ,Metoda prdézniowa. Odpowietrzanie i naPEtnianie gazem ziemnym sieci
gazowej”

= ST-IGG-1202:2010 ,Metoda prdozniowa. Odpowietrzanie i naPEinianie gazem ziemnym
instalacji gazowej. Kontrolna préba szczelnosci”

=  ST-IGG-1001:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoélne”

=  ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania”

=  ST-IGG-1003:2011 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania
i badania”

=  ST-IGG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”
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ST-1IGG-0601:2008 ,Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw Igdowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia”

ST-IGG-0602:2009 ,Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie”

ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Préby specjalne - Wykonanie

ZN-G-5001:2001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania ogélne dotyczace
nawaniania gazu ziemnego

PN-EN ISO 16819:2014-06 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe - Zasady ogdine
PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszczgce spawanych zigczy metali - Préba
rozciggania probek wzdtuznych ze spoin ztgczy spawanych

PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem - Pojecia podstawowe i metodyka (oryg)

PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo - Badania niszczgce spawanych ztgczy metali - Proba tamania
PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczace metalowych ztgczy spawanych - Badania
makroskopowe i mikroskopowe ztgczy spawanych

PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych - Rury o klasie wymagan
A

PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan
B

PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod cisnieniem

PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasnosciami w
temperaturze pokojowej

PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasno$ciami w
temperaturze pokojowej

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-EN 10253-1:2006 Ksztaitki rurowe do przyspawania doczotowego — Czes¢ 1: Stal weglowa
do przerébki plastycznej ogdlnego przeznaczenia bez specjalnych wymagan dotyczacych
kontroli

PN-EN 10253-2:2010 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Cze$¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgacymi kontroli

PN-EN 10289:2005 Rury stalowe i tgczniki na rurociggi przybrzezne i morskie - Powtoki
zewnetrzne z zywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie
ciektym

PN-EN 10300:2009 Rury stalowe i tgczniki na rurociggi przybrzezne i morskie - Materiaty

bitumiczne nanoszone na gorgco na powtoki zewnetrzne
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PN-EN 10305-1:2011 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury
bez szwu ciggnione na zimno

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 16 bar wigcznie - Czes¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 16 bar wigcznie - Czes¢ 2: Szczegodtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu
(MOP do 10 bar wigcznie)

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cidnieniu roboczym
do 16 bar wtgcznie - Cze$¢ 3: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce stali

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewnetrzne powitoki organiczne stosowane tgcznie z
ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggow
stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu - Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktadéw rurowych -
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach -
Zasady ogolne i zastosowania dotyczgce rurociggow

PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagrozone wybuchem - Terminy i definicje dotyczgce
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem

PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej

PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji ztozonych

PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony
katodowej

PN-EN 15967:2011 Oznaczenie maksymalnego cisnienia wybuchu i maksymalnej szybkosci
narastania ci$nienia wybuchu gazéw i par (oryg)

PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozjg powodowang przez prady btgdzgce z uktadéw
pradu statego

PN-EN I1SO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych

Czes¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci
PN-EN 1SO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materialdbw metalowych -
Czes$¢ 2: petne wymagania jakosci

PN-EN 1SO 3834-3:2007 Wymagania jako$ci dotyczgce spawania materiatdw metalowych

Cze$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

PN-EN 1SO 3834-4:2007 Wymagania jako$ci dotyczgce spawania materiatdw metalowych
Cze$¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci

PN-EN 1SO 3834-5:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych -
Czes¢ 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodnos$ci z wymaganiami jakosci ISO 3834-
2,1S0O 3834-3 lub ISO 3834-4
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PN-EN ISO 3834-5:2007/AC:2009 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw
metalowych - Czes¢ 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
jakosci 1ISO 3834-2, 1ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PN-EN ISO 5173:2010 Badania niszczace spoin w materialach metalowych — Badanie na
zginanie (oryg)

PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012 Badania niszczgce spoin w materiatach metalowych — Badanie
na zginanie (oryg)

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie — Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z
wyjgtkiem spawanych wigzkg) — Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009 Spawanie — Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopdw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) — Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow - Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Cze$é 2: Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu
tych powtok (oryg)

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czes¢ 3: Stopnie
przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni

PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Cze$¢ 4: Stany wyjsciowe
powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzanej z czyszczeniem
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem

PN-EN I1SO 9016:2011 Badania niszczgce zigczy spawanych metali — Badanie udarnosci —
Usytuowanie probek, kierunek karbu i badanie

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne — Zalecenia dotyczace przygotowania
ztgczy - Czes$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg w ostonie
gazow, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg stali

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegdéw do spawania
— Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczagce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczgcych (oryg)

PN-EN 1SO 10893-1:2011 Badania nieniszczace rur stalowych — Cze$¢ 1: Automatyczne
badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur

spawanych tukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelnosci hydraulicznej (oryg)
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= PN-EN ISO 10893-2:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 2: Automatyczne
badanie metodg prgdéw wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci (oryg)

= PN-EN ISO 10893-3:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 3: Automatyczne
badanie metodg magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych
bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych fukiem krytym) w celu wykrycia
nieciagtosci wzdtuznych i/lub poprzecznych (oryg)

= PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 6 Badanie
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci (oryg)

= PN-EN ISO 10893-7:2011 Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 7: Badanie metoda
radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci (oryg)

= PN-EN ISO 10893-8:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Cze$¢ 8: Automatyczne
badanie ultradzwiekowe stalowych rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwien
(oryg)

= PN-EN ISO 10893-10:2011 Badania nieniszczgce rur stalowych - Czes¢ 10 Automatyczne
badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylgczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych i/lub poprzecznych (oryg)

= PN-EN ISO 10893-11:2011 Badania nieniszczgce rur stalowych - Czes¢ 11: Automatyczne
badanie ultradzwiekowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci
wzdtuznych i/lub poprzecznych (oryg)

= PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady
ogolne

= PN-EN ISO 17273:2011 Spawalnictwo - Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania
wizualne

= PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badanie wizualne ztgczy
spawanych (oryg)

=  PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

= PN-C-04751:2011 Gaz ziemny - Ocena jakosci

= PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze — Proby rurociggéw

17. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY

Rozpoczecie robét ziemnych nalezy zgtosic do Uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna,
deszczowa, kable energetyczne) wykopy nalezy wykonac¢ recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczyé

przez podparcie lub podwieszenie do krawedziakéw 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.
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18. WARUNKI GORNICZE

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

19. WYCINKA DRZEW.

Wycinka zieleni — wg projektu drogowego i PZT.

20. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie odbywac
sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Oz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.).
Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich wytworcow (firme wykonujaca roboty
budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace ustugi - na etapie eksploatacji).

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy beda wystepowaty nastepujace

odpady:

e odpady asfaltow,

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérki istniejgcych elementow,

e odpady zwigzane z konstrukcjg podbudéw,

¢ odpady zwigzane z budowg wykopu.

e Odpady zwigzane z rozbiorkg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
Materiaty z rozbidrek zostang odtransportowane na miejsca sktadowania, spetniajgce wymagania
odnosnie warunkéw ochrony $rodowiska, wskazane przez Wykonawce przysztych robot i
zaakceptowane przez Inwestora. Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego
wykorzystania. Nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wiasciwej
utylizacji lub sktadowania. Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czesci maszyn nalezy sktadowaé¢ w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna).
Najlepszym sposobem utylizacji odpadéw organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres

prac nie spowoduje pogorszenia waloréw krajobrazowych.

21. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac

na srodowisko.
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22. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO

ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie zalicza sie wiec
do przedsiewzie¢, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczgce transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.

23. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Nie dotyczy.

24. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

25. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopow nalezy zabezpieczyC barierg ochronng. Strefy, w ktdrych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢
i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdinych budynkéw przez zastosowanie
mostkéw i ktadek dla pieszych. Zadania te nalezg do obowigzkdéw wykonawcy robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzié lub zapewnié sporzgdzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzgledniaé specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Calos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektows.

e zakres robot — budowa sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych, montaz armatury,
hydrantéw przeciwpozarowych, zabudowa rur ochronnych, wykonanie wykopow i zasypow,
przetgczenie sieci i przytgczy projektowanych do istniejgcych.

e wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — linie kablowe niskiego i sredniego napiecia, linie
napowietrzne niskiego napiecia, o$wietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza,

e wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych sg typowymi
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zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegoélnosci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wytgczonym napieciu,

e opis zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — Porazenie prgdem
elektrycznym przy skrzyzowaniach | zblizeniach do istniejgcych | projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w  wykopach pod siec¢
wodociggowa. Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone
bedg prace. Uszkodzenie ciata przez ruchome czesci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

Opis $rodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

e roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy
wytgczonych, odtaczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytgczenie urzadzen nalezy zgtosic
u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

e nalezy opracowa¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktow pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odigczeniu.

e obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe i
prace montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

26. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete wobu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow
dokumentac;ji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci gazowej (montaz i demontaz sieci, przetgczenia,

przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).
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27. UWAGI KONCOWE

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m na catej diugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow
0 gtebokosci powyzej 3,0m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,BiOZ”) na okres wykonywania robét budowlanych;

Przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne (rurociggéw, urzadzen,
wigczen).

W przypadku stwierdzenia w terenie innych warunkéw gruntowych niz wskazanych w projekcie
(gorszych) wptywajgcych na posadowienie gazociggéw, nalezy o tym fakcie powiadomi¢
projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania posadowienia gazociggu.

W przypadku gruntéw nienosnych nalezy grunt pod gazocigg doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
Przy budowie gazociggow stosowacC sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i
uzytkownikami przewodow.

Przy pracach sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki itp.) w poblizu napowietrznych
linii elektroenergetycznych stosowaé sie do uwag podanych w dokumentacji oraz ,Wytycznych
dotyczacych bhp przy budowie gazociggdw krzyzujgcych sie z liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi lub kablowymi oraz zblizajgcych sie do tych linii”.

Podtgczenie wybudowanego gazociaggu do czynnej sieci gazowej =zaliczone do robot
gazoniebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie 2z Procedurg nr P.02/G/01- "Prace
gazoniebezpieczne",

Podtaczenie wybudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonaé metodg zapewniajgcy
state dostawy gazu n.p. metodg hermetyczng

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w obrebie paséw drogowych Inwestor lub Wykonawca winien
opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wtasciwg jednostka terenowa.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji urzgdzen i sieci gazowych,

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim witascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Osoby wykonujgce wszelkie prace budowlano-montazowe powinny posiada¢ stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych

recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
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Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow
stosujac sie do ich zleceh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Przy wykonywaniu gazociggéw nalezy zwréci¢é uwage na pomiary rzednych dna/osi gazociggéw
wigczeniowych i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z rzednymi rzeczywistymi.

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci gazowych nalezy zapozna¢ sie z Projektem
Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce i
projektowane uzbrojenie terenu znajdujace sie w najblizszym sasiedztwie projektowanej drogi.

Catosé prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie sieci gazowych, wykonywanych
w odlegfosci 0.5m od istniejgcych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzié¢ recznie.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robdét ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy
zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po
wczesniejszym powiadomieniu 0 rozpoczeciu robot.

Przebudowe sieci gazowej nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.
Po zakoniczeniu robot nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze
zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robét na odcinkach kolizyjnych.

W  przypadku napotkania w trakcie wykonywania roboét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomié¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac¢ jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004r.
poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania, jezeli sa:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, badZz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

— oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodnosci — posiadajg oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg
Normag wyrobu albo aprobatg techniczng;

Wszystkie elementy sieci_ musza posiadaé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie

materiatow i same materialy powinny by¢é uzqgodnione z operatorem Sieci.

Wyszczegdlnione zestawienie materialdw w projekcie obejmuje gtéownie materialy i

urzadzenia podstawowe.
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Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do
ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatlozonych parametréw oraz cel jakiemu majg stuzyé.

Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatdw oznacza
material o identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w
projekcie, ale wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez
wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé Aprobate Techniczng
wydang przez wilasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odleglos¢ ok. 3m dla sieci gazu
niskiego i sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggéw Sredniego podwyzszonego i wysokiego
cisnienia) nie nalezy prowadzi¢ drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po
nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczyé¢ np.
poprzez odcigzenie terenu pfytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min.
20cm. Przejazdy poprzeczne powinny byé¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta
drogowego na koszt Wykonawcy roboét. Ponadto wszelkie drogi technologiczne, przejazdy
powinny by¢ uzgodnione z Gestorem sieci oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

wszelkimi zapisami aktow prawnych dotyczacych przedmiotowego zagadnienia.

Sporzadzit:

mgr inz. Karol Baranski
Krakéw, listopad 2024r.

35



28. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat Jednostka = llosé
1 Rury przewodowe dn90x5,4 PE100 RC SDR17 (17.6) m 172,0
2 Rury przewodowe dn63x5.8 PE100 SDR11 RC m 100,5
3 | Rury przewodowe dn160x9,5 PE100 RC SDR17 (17,6) m 37,5
4 | Rury przewodowe dn25x3.0 PE100 SDR11 RC m 4,0
5 Rury przewodowe dn40x3.7 PE100 SDR11 RC m 2,5
6 | Rura ostonowa dn160x14,6 RC PE100 SDR11 m 44,0
7 | Rura ostonowa dn160x9,5 PE100 RC SDR17 (17,6) m 57,0
8 | Plozy dystansowe "BR” z PEHD h=15mm kpl. 76
9 Manszeta zamykajgca typu "N" dn160/90 szt. 4
10 |Manszeta zamykajgca typu "N" dn140/63 szt. 2
11 kuk dn90 PE100 RC SDR17 45 stopni szt. 2
12 kuk dn160 PE100 RC SDR17 45 stopni szt. 1
13 |tuk dn90 PE100 RC SDR17 90 stopni szt. 1
14 tuk dn63 PE100 RC SDR11 45 stopni szt. 1
15 |Przejscie PE/stal 160/150 szt. 1
16 | Tréjnik siodtowy elektroporowy PE dn90/32 szt. 1
17 Mufa elektroporowa dn90 szt. 6
18 Mufa elektroporowa dn63 szt. 4
19 | Mufa elektroporowa dn160 szt. 1
20 | Mufa elektroporowa dn40 szt. 1
21 Zaslepka PE dn160 szt. 1
22 | Skrzynka gazowa z gazomierzem i reduktorem cisnienia kpl. 1
23 | Tasma lokalizacyjna m 316,5
24 | Tasma ostrzegawcza m 316,5
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29. WARUNKI TECHNICZNE

\s\ POLSKA WPLYNELO

SPOLKA GAZOWNICTWA | 20 .35.. 10

‘ L‘az__...‘.‘_g.{ SO
MWMQxM | Krahow
Zakind Gazownlczy w Warszawie

ul, RM\nlauala 02537 Warszawa
fel. 22 867 39 00, faks 22 667 37 46
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pan
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Karol Baraniski
ul. Mieczarska 17, 06-400 Clechanéw MPRB Sp. z 0.0.
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13 ul, Zyczkowsko 12

31 - 864 Krakow
Wasz znak: Ciechanéw, 04.08.2023 r.

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.167.(1).23

Dot.: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury gazowej
w zwiazku z planowang inwestycja pn.:"Budowa poludniowej obwodnicy miasta Ostroteki
wraz z budowa obiektu mostowego przez rzeke Narew”.

Szanowny Panie,

W nawiazaniu do pisma z data wplywu 31 lipca 2023 r. w sprawie realizacji inwestygji
polegajgcej na budowie poludniowej obwodnicy miasta Ostroteka wraz z budowg obiektu
mostowego przez rzekg Narew informuje, ze projektowany uktad drogowy koliduje z
infrastruktura gazowa Sredniego i niskiego ciénienia ktorej jestesmy operatorem.

Konstrukcja projektowanego obiektu mostowego spowoduje znaczne przykrycie
gazociggu. W zaistnialej sytuacji takie rozwigzanie praktycznie uniemozliwi jakakolwiek
eksploatacje 1 kontrolg sieci gazowej. Duze znaczenie ma réwniez charakterystyka prac
wykonywania nasypu polegajaca na wielokrotnym zageszczeniu gruntu poprzez uzycie
cigzkich maszyn. Ponadto konstrukcja mostu bedzie opieraé sie na betonowych stupach,
ktérych podstawy beda przytwierdzane do podioza metoda palowania wywoelujacego
drgania gruntu. Wszystkie te czynniki beda bezposrednio w sposob negatywny wplywaé
na prace gazociggu i moga doprowadzi¢ do jego uszkodzenia, W zwiazku z powyzszym
konieczna jest przebudowa sieci gazowej wg wydanych Warunkéw Technicznych
Przebudowy gazociggu sredniego ciénienia (stakPE) nr PSGWA ZMSZ.0SC.058.2023.G

z dnia 04.08.2023 r.
Palska Spoka Gazownicws &p. z 0.0, Oddzial Zakad G Ty ™ Sad Re ¥ 8 Keakows - Sridmisdcns w Krakowse.
ul Wojclecha Bancrowskiego 16 ul. Rémrolegs 44 XN Wydzia Gospodanzy KRS
33-100 Tamdw U2-235 Warszaws NIP 5252456411 REGON 142738518 KRS 0000374001

Kapital zavladowy 10 488 017 050 o www.psgaz.pl
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Jednoczesnie informuje, e dla pozostalego obezaru objgtego opracowaniam, w Zwigzku
z zachowaniem normatywnych cdleglosel do  projektowane] infrastrukiury prosze
o zastosowanie ponizszych warunkdw:

* Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacig imwestyell nalety dokonad
odkrywki w celu zweryfikowania glebokodcl posadowiania gazociagu;

+  Podczas wykonywania prac ziemnych zachowac minimalne przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnia warstwe gazociagu,

+ W migjscach zblizen | skrzyrowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleglosci
odpowiadajgoe] strefie kontrolowaneg] t). 1.0 m roboly ziemne nalezy wykonywat
bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiadnie) ostroknosei;

* W przypadku obnizenia poziomu niwelsty terenu bezposradnio nad gazociggiem
i preyigczami  gazowymi nalezy przebudowad  wyplycony odoinek  sieci
z zachowanam cdpowiadnie] glebokosci posadowienia min. 1,0 m;

= P izeni i oWE] obnizony kraweinik (wiopi

*  Fachowat minimalng nommatywng odleghoés pomiedzy uzbrojeniem podziemnym
wynikajacy z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 dnla 26 kwistnia 2013 1.
w sprawia warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadas sieci gazowe i ich
usytuowanke oraz przepisdw odrebnych;

* \Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstale w o rakce
wykonywania prac w strefie kontrolowane] gazociagu. W praypadiu uszkodzenia
sieci gazowe] zostanie obeigkony kosztami ja] naprawy,

= W przypadku podigczenia potencjalnego odbiorcy paliwa gazowego | komecznosci
wkonania wcinki w pasie drogowym zarzadca drogi wyrazi zgode na takie
dziatania.

* Zastzegamy sobie prawo do swobodnego wejicia | wjazdu sprzgtem w celu
wykonywania robdt zwigzanych z eksploatacig, konserwacia, modemizacig oraz
naprawa, remantami i ikwidacia istniejacego gazociagu;

* Prace wykonaé pod nadzorem pracownika Oddzislu Zaklad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w Ostrolece, ul. Bohaterdw Westarplatte 15,
07 — 400 Ostrokeka, O terminie wykonania prac powiadomié na 2 tygodnie przed
rozpoczaciem robdt

v 7 prreprowadzonych prac sporzadzic protokdt odbiory potwierdzajgcy ich

wiasciwe wykonanie.
Fuolska Spoka Gazmwnichus 5p. 2 0.0. Oddzial Zaklnd Gazowniczy wWarszawis 500 Rejonowy da Krakows - Snédnisici w Kiakowia
ul. Wejcieoha Bardrowskisgo 16 ul Riwnoiegla 44 Kl Wipdral Gospodarcry KRS
51400 Tames 02235 Wiarszama MIP 5252450411 REGON 143730510 KRS (05374001

Kapvial zakfodowy: 10 488 P17 O80 = o phgar gl
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Zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do Zarzgdzenia Nr 69 Prezesa Zarzadu z dnia 15 wrzesnia
2022 roku informujg, ze za wiw uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika
ushey pozataryfowych. Zostanie ona przestana w terminie pdZnigjszym w oddzielng)

karespondanaji
Z powakaniem
Kitrn
Winm 5
A |
Zafqozniid:
1. Wiennki Technicens or PSGWAZMSZ OS50 058 20206 z dnia 04.08.2023 1.
D wiadonedd i
1. Pan Szymczyk Ratat — Kierownik Gazown| w Osinofgos
Poksca Spafcs Gazownicha 50, Z 0.0, Chietzial Zawiad G - S Ajonosy by Krskowa - Snoomieson w Krakows,
wl Wsoooha Bardse g 18 ol Riwmolagin &4 %11 Wyt o Sospadaszy KRS
3100 Tambw 23338 Wiaraziaw HAP SZATABR41 | REGOM 163716518 MRS Q0037400

Fioptad zakladmwy: 10 483 #17 05221 —
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WARUNEKI TECHHICZHE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ilub ZMENITI2ENN

\ Y POLSKA istn. przylgczy sredniego/niskiego cisnienia
S EATRT Zalgcznik nir 1 do Instrukji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu siec

gazowych

Polsha Spaies Capswniclwa sp. 2 a0,

i Zaklad Garewnicny w Warsrie datz w!.l'dania: 17.07.2024 1.

Sarkrja Pareqdeania bl jytknees Siciomym
ul bikecearika 17, 06400 Cachands

plocgd jednoski wydajgoo] Warunkl Techniczns

WARUNKI TECHNICZNE
BudowyPreebudowyRemenis-gazociggu lub istnicjgeyeh-praylgesy sredniego/niskiego

cisnienia®

Nr PEGWA ZMEZ. OSC 058 20235 - AKTUALIFACIHA

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowosd! gminal dzielnica:® m. Ostroleka
Wical nr dziatki/ inne ckreslenia migjsca:® ul. Warszswska — ul. beczysk
Jednostka eksploatujgea; Gazownia w Ostrolece

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
EE — Lw - LS Loimmys e

Informacja dodatkowa:* Kolizia gazociggu sic zwigzana z budows obwodnicy m. Ostroteka

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. preebudowyisamaniu®)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa

a. Gazocigpg®

Qdcinek PZ1-FZ2
DNG3 PE, L=ck. 35.0mb., 2020 r.
[Sredrica | matenal, dlugoss, rok budoy)
Odcinek PZ5-PZ6
DiNal PE, L=ok. 35.0mb., 2020r.
(Srednica | malenal, diugode, rok budoey)
Odcinek PZ7-FZ8
DiNal PE, L=ck. 55,0 mb., 18687 r.
(Sredrica | matanial, dlugoss, rok budoy)
Odcinek PZA-PZ10-PEZ11

DiMal PE. L=ok. 50,0 mb., 18987 r.
iSredrica | malerial, diugods, rok budowy)

Odginek PZ12-PZ13
DiNG3 PE, L=ck. 60,0 mb., 2022 r.

(Sredrica | matanial, dlugoss, rok budoy)

PEG =p. z o0, Alctualrac z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 = dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 1z 6
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Q Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu Vlub

PP AT Zalgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
pazowych

FMEMITR20M8MM

Citnienie (MOP) [kPa]: 2.5 kPa

Odcinek PZ3-PZ4
D150 STAL, L=ok. 45.0 mb.. 1974 r.
(Srednica i maleral, diugodd, ros budoy)

b. Przylacza:*

Odcinek PZ10-PZ10°

c.

d.

DM25PE. L=ok. 5.0 mb., 1907 r.
[Sredrica i malerial, dlugods, iox budoray

Punkty gazowe do 10 m*/h:*

Informacja dodatkowa:*

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cignienie (MOP): 500 kPa

Gazocigg:™
Odcinek PZ1-P£2
DNE3 PE100 RC SDR 11, L=ok_35,0 mb.
[dfugosc uzalezniona od koncepci projektowei)
lokalizacia, Srednica | material, dlugods
Odcinek PZ5-PZ6
Ol PE100 RC SDR 17, L=ck 20,0 mb.
[diugost uzalefniona od koncepo)i projektowei)
lokalizacja, Srodnica | matarial, dlugosd
Odcinek PZT-PZB
Dad PE100 RC SDR 17, L=ok_80,0 mb.
(dfugosc uzalezniona od koncepc)i projektowei)
loializacia, Srednica | maberial, dlugodd
Odecinek PZO-PZ10-PZ11

OBl PE100 RC SDR 17, L=k 50,0 mb.
[diugost uzalefniona od koncepo)i projektowei)
lokalizacja, Srodnica | matarial, dlugosd
Odcinek PZ12-PZ13
OGE3 PE100 RC SDR 11, L=ck 80,0 mb.
(dfugosc uzalezniona od koncepcii projektowei)
loializacja, Srednica i material, dlugosd

Ciénienie (MOP) [kPs]: 2.5 kPa

Odcinek PZ3-P24

O180 PE10D RC SDR 17, L=ok.50.0 mkb.
[dfugosc uzalezniona od koncepc) projektowe])
lokalizacja, Srodnica | matarial, dlugosd

PSGsp. r a0,

Arlualzaci z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2008 r.

Slrona 2z 6
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WARUNKI TECHHICZHE
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‘ ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
FrdL BRI Zalgeznik nr 1 do Instruksji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych
b. Przylacza:®
Odoinek PZ10-PZ10

DNZESPE100 RC SDR. 11, L=ok. 5,0 mb.,
[Srednica | malenial, diugodsi )

. Punkty gazowe do 10 mh:*

lializada, gazomierz, redulkior, Boss, inme

d.  Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:*

- projekt ma ckreslac techniczne wykonanie prac preyltaczeniowych wybudowanego odcinka
sieci bez przerw w dostawie gazu;

- schemat przelgczen uzgodnic z Gazownig w Ostrotece, ul. Bohaterow Westerplatte 15,
07 — 400 Ostrofeka_

e, Zalecenia dot. armatbury:*

- odtworzys isiniejacy armature sieciows;

- ewentuslny montaz i roemieszezenie armatury odcinajgoej ustalic = Gazownig w Ostrolece,
ul. Bohaterow VWesterplatte 15, 07 — 400 Osirodeka.

- projekiowang armature dobrac na wylrzymadose mechaniczng nie mnigj niz PH1E.

f. Informacja dodatkowa:*

- Dla sieci projektowsane] na terenach prywatnych wymagana jest w formie akiu notanalnego
ustanowienie przez wiascicieli posesji ma rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i jego
nastepcow prawnych nisodplainego ograniczonego prawa reczowego — stuzebnosci przesyhu
na czas eksploatag) sieci gazowej;

- W przypadku koniecznosci wigczenia projektowsane] sieci na terenie prywatnym —wymagana
jest zgoda wlasciciela posesji w formie cewiadczenia podwiadczonego praez notariusza,

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne

Sieci gazowe nalezy projekicwac zgodnie = wymaganiami ckreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwisinia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich wsyluowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 840) oraz
Rozporzadzeniu Minisira Infrastruktury = dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
techniczmych, jakim powinmy odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.\. z 2002 r. nr 75,
poz. 890 z pozn. zm.).

Sieci geazowe powinny bye budowsne =z zastosowaniem  wyrobdw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu ub udostepnionych na nmku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrcbach budowlanych (Dz L. z 2004 r. nr 82, poz. 881
Z pazn. zm.).

Punkty gazowe powinmy spefniaé wymagania ST-IGG-0502 Zalgeznik B Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

PS5 sp. z 0.0 Aktualzaci z dnia 15.0G6.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grodnia 2008 . Sirona 3 2 6
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’. ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
FRARE LT Zalgeznik nir 1 do Instruksji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przei@dowy | remontu sieci

gazowych

2. Wymagania dot. technologii budowy

- prace budowlane prowadzic wykopem ctwartym fradycyjmym lub wasko przestrzennym,
natomiast przy shrzyzowaniach z drogami ubwardzomymi przy  wykorzystaniu  metod
bezwykopowych 1. przecishu lub prewiertu sterowanego;

- prace demontaZowe, montadowe | przelgezeniowe nalezy wykonac zgodnie z uzgednionym
schematermn wigczenia sieci gazowe] przy jednoczesnym zachowaniu cigglosci dostaw paliwa
gazowego do odbicroow;

- w migjscach skrzy@owania z inng infrastrukturs gazocigg wodye w rurach ostonowyeh;

- sied garows zlokalizowad poza kraweznikiem, w chodniku badz zieleni;

- nowobudowany gazocigg potaczye z istniejgeg sieciy gazows;

- armature odcinajges wyniest poza pas drogowy;

- gazocigg naleZy lokalizowse w sposob umoZliwiajgey prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjmych i ich rezbudowe;

- prace na cZynnej siec gazowe] zlecic jednosice uprawnione] do wykonywania tego typu
CEZYTNOSCT,;

- przebudowe wykonac pod nadzorem Gazowni w Ostrotece, ul. Bohaterow Westerplatte 15,
07 — 400 Ostrofeka.

- znakowanie trasy gazociagu naleZy zaprojekiowsc | wykonad zgodnie ze Standardami
Technicznymi 1GG.

S Gazociagi i przylgcza z PE*

Gazociagi | przytgeza z PE nalezy projektowac | wykonywad zgodnie = regulacjiami PSG sp.
zo.o. Zasady projektowsnia garociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociggow  polietylenowych™ | .Zasady budowy., technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

PEG=p. ran. Akchalraci r dnia 15.006. 3022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2078 r. Strona d z 6
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‘ ' POLSKA istn. przylgczy sredniego/niskiego cisnienia
AL ERm———eT— Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu siec

gazowych

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyrchy budowlane powinny byé oznakowsane oznakowaniemn CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art § wstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrcbach
budowlanych (D=, z 2004 r. nr 82, poz. 881 z pdzn. zm.) | posiadat deklaracje
winsoiwosol urytkowych sporzgdrone przez producenta lub jego upowsZnionego
preedstawiciela.

» Wiasnosci materiabowe | wybzymalosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny byc potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbicru 3.1 zgodnie
z PM-EM 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7.  Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokurmentacja musi speiniac wymagania:

= LUstawy prawo budowlane (tekst jednolity D=, U, z 2023 r. poz. 682),

= Rorporzgdzenia Minisira Rozwoju z dnis 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szozegolowego zakresu i formy projekiu budowlamego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608),

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szeregofowego zakresu | formy dokumentscii projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbicru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-usytkowego (tekst
jednality Dz. U. = 2013 r. poz. 1128)

Wyrmagana wersja elekironiczna dokumeniacii winna by zgodna = ... 1= I h

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Palskiej Spolce Garownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zekltad Gazowniczy w Warszawie, Dzial Zarzgdzania Majgtkiern Sieciowym'Sekcja
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 08-400 Ciechandw.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Whykonanie powyZzszych prac, kidre nie stanowis zmiany dotychozasowych wiasciwosc
uzythkowych oraz parametrow technicenych gazociagu edbywa sie staraniem i na wylgezny
koszt imwvestora, 1.

INWESTOR:
MPRE Sp. z o.o.
. Zyczkowskiego 12
31- 564 Krakaw
PEG=Ep. o, Aktualraci r dnia 15.06. 2022 r. do wydania 2 r dnia 12 grudnia 2048 r. Strena Sz 6
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AL BRI Zalgcznik nir 1 dio Instrukji wydawania Warunkow
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ZMEMTITI20MBMM

Vil. UWAGI KONCOWE

=  Miniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigoe od daty wydania.

* Przywolane instrukcje obowigzujace w PS5 sp. z o.o. dostepne s nma stronie

internetowe] hitps2www pegaz plwymagania-techniczne

= Przywolane standardy techniczne 1G5 sg do nabycia w Izhie Gospodarcze)
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z oo 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w

Warszawie

= Wsrelkie zmiany w Warunkach Technicznych moZe dokonac tylke jednostka wydajgea

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane).

Ekibrsasscmie podei iy (e

Artur.Trzcinski soeeeos

Dana: PO04007.1 7 1420533 402000

. F.dels FE

Lalgyccii:

1 Flan ragospodancewania ioranu nis - 1 st
Z Flan zagospodarcewania fenanu s 4 - 1 a2t
3 Flan zagospodancwania fenanu s 5 - 1 a2t
Sporzadzilia:;

Ao Treoifskd, & r jarpd, 22 44 35 TT
i | rarwisko, Ronkakl e—mailte.

Vill. PREZYJECIE DO REALIZACJI
Mazwa fimyjednosthiDzisdu’Sekeji

== T o T L DTSR PP

"y nigpairzobng skrodhd lub syvbradporosiawit wiasohey opis

PEG 5p. 2 0.0, Aktualzacg z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Slrona Gz 6
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SPOLKA GAZOWNICTWA s e———

ul. Réwncleata 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 657 39 00, faks 22 657 37 46 Bt

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym MPRB Sp. z 0.0.
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Zyczkowskiego 12,
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow 31-864 Krakow

tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Wasz znak Ciechanow, 23.08,2024r
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.764.095(2).24

Dot.: uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy sieci gazowej w ramach budowy
potudniowej obwodnicy miasta Ostroleki

Szanowni Panstwo,

W zwiazku z wplynigciem w dniu 22.08.2024 r. poprawionej dokumentacji projektowej
przebudowy sieci gazowej $redniego cidnienia DN90, 63 PE RC w ramach inwestycji pn.
Budowa poludniowe] obwodnicy miasta Ostroleki wraz z budowg obiektu mostowego
przez rzeke Narew” opiniuje pozytywnie powyzsze opracowanie z uwaga:.

- przed zakonczeniem inwestycji dostarczy¢ prawomocna decyzjg ZRiD.

Nr uzgodnienia 122/2024 z dnia 23.08.2024r.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do Zarzadzenia Nr 69 Prezesa Zarzadu z dnia 15 wrzeénia
2022 roku informuje, ze za wiw uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika
ustug pozataryfowych. Zostanie ona przestana w terminie poéznigjszym w oddzielnej
korespondencji.

Z powazaniem

W zataczeniu:
1. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej- 1 egz.
(po uzgodnieniv 1 egz. zostaje w jednosice uzgadnisjgce)).

Polska Spdika Gazownictwa 3p. 2 0.0 Oadzial Zakiad Gazowniczy w Warszawe Sag Reyonawy dia Krakowa - Srédmedcia w Kraowis,
. Wioiciacha Bandrowskiego 18 ul. Réwnoiegia 4A Xl Wydzat Gospodarczy KRS
33100 Tarndw 02-235 Warszawa NIP 5252466411 REGON 142736819 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 080 20 p—
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