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Projektowany kanat

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
ponizej spodu rury, 1s=0,98
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] Szerokos¢ wykopu "B":
Uwaga: Dla kanatu @900 szer. wykopu 1,70 m

W przypadku wystgpienia wod gruntowych uktada¢  Dla kanatu @600 szer. wykopu 1,40 m
saczki 2 x 113PVC w dnie kanatu Dla kanatu @400 szer. wykopu 1,20 m
Dla kanatu @350 szer. wykopu 1,20 m
Dla kanatu @280 szer. wykopu 1,10 m
Dla kanatu @250 szer. wykopu 1,10 m
Dla kanatu @225 szer. wykopu 1,10 m

lub wptukaé igtofiltry

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Prezydent Miasta Ostrotleki
plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Lider konsorcjum: Partner konsorcjum:
MPRB Sp.z o.0. Mosty Krakow S.A.
ul. Zyczkowskiego 12 ul. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakéw 31-864 Krakéw
tel: 123121878

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA POL.UDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROLEKI WRAZ
Z BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKE NAREW

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP schemat

ZESPOL PROJEKTOWY:
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