Profil podtuzny Rowu
km drogi ok.1+774
Skala 1:100/1000
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Profil podtuzny Rowu A
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PLYTA "KRATA” 900/600, WYPELNIONA ZWIREM
PODSYPKA Z PIASKU GRUBOSCI 5cm (wewngtrz obiektdw podsypka cementowo piaskowa 1:4)

HUMUSOWANIE GR.10CM | OBSIEW MIESZANKA TRAW
GEOWY.OKNINA SEPARACYJNO — FILTRACYJNA min.150g,/m?2
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palisada z kotkéw drewnianych o srednicy 10—12cm i dfugosci 80cm
uwaga palisada na poczqtkach i koncach odcinkdw przebudowywanych

UWAGA: musi by¢ dopasowana do istniejgcego koryta

— W PRZYPADKU GRUNTOW NIENOSNYCH WYMIENIC WARSTWE MIN.30CM Z ZAGESZCZENIEM
— W PRZYPADKU GDY GRUNT MACIERZYSTY STANOWI PIASEK, NIE TRZEBA WYKONYWAC PODSYPKI
— DO UMOCNIEN STOSOWAC KRUSZYWO DO ROBOT HYDROTECHNICZNYCH

— PLYTY KRATY NALEZY N>XOA<<_O DO SKARP, PALIKAMI DREWNIANYMI
2x2cm L=50cm, STOSOWAC MIN. 5 PALIKI NA PLYTE

KOLKI DREWNIANE 2X2CM L=50CM (ptyt nie kotwic wewngtrz obiektdw inzynierskich)

Ninigjszy dokument stanowi utw6r w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegaigcy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu w calodci lub czesci w tymw

szczegolnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, obrét

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Prezydent Miasta Ostroteki
plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrotgka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Lider konsorcjum:

MPRB Sp. z o.0.
ul. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakéw

tel: 123121878

Partner konsorcjum:

Mosty Krakéw S.A.

ul. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakéw

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROLEKI WRAZ
Z BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKE NAREW

STADIUMPROEKTU: ~ PROJEKT TECHNICZNY

jinatem albo egzemplarzami na ktorych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, stanowi podstawe odpowiedzialnosci cywilne; i prawnej naruszyciela.

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PROFILE  UMOCNIENIA ROWU A

ZESPOL PROJEKTOWY:

funkcja imig i nazwisko specjainos¢ i nr uprawnien podpis
i e . konstr-bud.

projektant mgr inz. Wojciech Stonawski MAP/0387/Z00K/10

sprawdzai . . . Inzynieria wodna

P 3cy mgr inz. Andrzej Stonawski 826/72/Kr

data: nr umowy: nriys:
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