
sączki 2 x 113PVC w dnie kanału 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych układać

Uwaga:

wysokości 0,3-0,5m ponad wierzch rury z ubiciem
i kamieni - zasypka piaskowa do 
Zasyp gruntem sypkim bez grud

Podsypka piaskowa gr. 10 cm 

Obustronne umocnienie ścian wykopów 
Rz. terenu

Projektowany kanałH
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Dla kanału Ø250 szer. wykopu 1,10 m 

Szerokość wykopu "B":

lub wpłukać igłofiltry

Dla kanału Ø225 szer. wykopu 1,10 m 

Zasyp gruntem rodzimym
piasek drobny i piasek średni

90°poniżej spodu rury, Is=0,98

BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROŁĘKI WRAZ
Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKĘ NAREW

Prezydent Miasta Ostrołęki
plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Dla kanału Ø280 szer. wykopu 1,10 m 
Dla kanału Ø350 szer. wykopu 1,20 m 

Dla kanału Ø600 szer. wykopu 1,40 m 
Dla kanału Ø400 szer. wykopu 1,20 m 

Zagęszczony do Is=0,98

Zagęszczony do Is=0,98

Dla kanału Ø900 szer. wykopu 1,70 m 


