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e i żelbetow
e z betonu klasy 

C35/45, w
odoodporne, m
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g PN-EN1917; DIN 1045 i 
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DC - dno studzienki betonow

e 
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m
KR - kręgi betonow

e 
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m
KR2 - kręgi betonow

e 
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m
PP - płyty pokryw

ow
e żelbetow

e
ZW

 - zw
ężki betonow

e 
1500

AVR - pierścienie dystansow
e betonow

e
PZE - pierścienie odciążające żelbetow

e
ST - stopnie żeliw

ne do studzienek kontrolnych w
g PN-64/B-74086

PR - płyta redukcyjna 
PS - przejścia szelne dla rur w

ykonane na etapie produkcji
W

łaz kanałow
y żeliw

ny  na zatrzask i zaw
ias 

    a) w
łaz ciężki klasy D400 - w

g PN-94/H-74051-2
    b) w

łaz średni klasy C250 - w
g PN-94/H-74051-1

UW
AGI

1. Posadow
ienie studzienek kanalizacyjnych w

ykonać na podbudow
ie 

z tłucznia kam
iennego 8/16 m

m
 gr. 30 cm

 i na w
arstw

ie  betonu 
C12/15 
o gr.10cm
2. Przy zam
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ieniu rur u Producenta zam
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 kom
plecie 

odpow
iednie  przejścia szczelne, które zostaną zabetonow

ane na 
etapie produkcji studni
3. Łączenie prefabrykow

anych elem
entów

 studzienek przy użyciu 
uszczelek gum

ow
ych, w

ykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1
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