STUDZIENKA KANALIZACYJNA
wg.DIN #1500
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Objasnienia:
Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu klasy

C35/45, wodoodporne, mrozoodporne wg PN-EN1917; DIN 1045 i
DIN 4281;
DC - dno studzienki betonowe ¢ 1500 mm
KR - kregi betonowe 1500 mm

KR2 -

kregi betonowe ¢ 1000 mm

PP - pityty pokrywowe zelbetowe
ZW - zwezki betonowe 9 1500
AVR - pier$cienie dystansowe betonowe
PZE - pierScienie odcigzajgce zelbetowe
ST - stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-64/B-74086
PR - plyta redukcyjna
PS - przejscia szelne dla rur wykonane na etapie produkgcji
Wiaz kanatowy Zeliwny na zatrzask i zawias

a) wiaz ciezki klasy D400 - wg PN-94/H-74051-2

b) witaz sredni klasy C250 - wg PN-94/H-74051-1
UWAGI
1. Posadowienie studzienek kanalizacyjnych wykonac na podbudowie
z thucznia kamiennego 8/16 mm gr. 30 cm i na warstwie betonu
C12/15
0 gr.10cm
2. Przy zaméwieniu rur u Producenta zamowic nalezy w komplecie
odpowiednie przejscia szczelne, ktore zostang zabetonowane na
etapie produkcji studni
3. kaczenie prefabrykowanych elementéw studzienek przy uzyciu
uszczelek gumowych, wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1
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