ZASYP GRUNTEM PIASZCZYSTYM

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

RZEDNA TERENU

PROJEKTOWANA

SENZNZNA

OBUSTRONNE UMOCNIENIE SCIAN
WYKOPU WYPRASKAMI WG BN-83/8838-02

.

TASMA ZNAKUJACA O SZER. 200mm

H-ZMIENNE
min. 1.7 m

RZEDNA DNA
RUROCIAGU — ZASYP GRUNTEM SYPKIM BEZ GRUD
PN e | KAMIENI (ZASYPKA ZWIROWO-PIASKOWA)
j T DO WYS. 30 cm PONAD WIERZCH
sl i i RURY Z UBICIEM
i | 08N
PODSYPKA PIASKOWA

GRUB. 10-15 cm SKRZYNKA DO ZASUW

TASME NALEZY PROWADZIC NA WYSOKOSCI
30 CM NAD GRZBIETEM RURY Z ODPOWIEDNIM
WYPROWADZENIEM KONCOWEK TASMY

DO SKRZYNEK ZASUW.

TASMA ZNAKUJACA SZER. 200mm
KOLORU BIALO-NIEBIESKIEGO

SIEC WODOCIAGOWA

ZASUWA

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Prezydent Miasta Ostroteki
plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Lider konsorcjum:

MPRB Sp.zo.0.
ul. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakéw

tel: 123121878

Partner konsorcjum:

Mosty Krakow S.A.
ul. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakéw

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROLEKI WRAZ
Z BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKE NAREW

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

SKALA:

schemat

ZESPOt PROJEKTOWY:

funkcja
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Projektant

mgr inz. Karol Baranski
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