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Rura kanalizacyjna
o $rednicy zgodnej z profilem podiuznym

Beton klasy C30/37

Klapa zwrotna

4 w pozycji zamknigtej
) Wylot KPED 02.16
N

R 7 7 7

umocnienie skarp i dna ptytami
azurowymi betonowymi:

Typ 1 ptyty azurowe 60x40x10cm
Typ 2 ptyty azurowe 90x60x10cm
wg branzy melioracyjnej

Zgodna|(z profile

wodoszczelny (W8)
mato nasigkliwy (nw<5%)
mrozoodporny (F-150)

Podsypka piaskowo- zwirowa;

warstwa 15cm

zabezpieczenie dna
i skarpy

Rw

Rd

Rw - rzedna wylotu kanatu
Rd - rzedna dna odbiornika

podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 - 10cm
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Rura kanalizacyjna [ —
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INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
Prezydent Miasta Ostroteki
- % plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Lider kongorcjum: Partner kongorgum:
MPRB Sp.zo.0. Mosty Krakéw S.A.
e oo™
tel: 123121878
ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROLEKI WRAZ
Z BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKE NAREW

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
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umocnienie skarp i dna ptytami min.—1,0m

azurowymi betonowymi:

Typ 1 ptyty azurowe 60x40x10cm

Typ 2 ptyty azurowe 90x60x10cm

wg branzy melioracyjnej

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
WYLOT KANALIZACJI schemat

ZESPOL PROJEKTOWY:

funkgja imig | nazwisko specjalnost | nr uprawnier podpis
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