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OSWIADCZENIE
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»Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowa obiektu

mostowego przez rzeke Narew”
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I. CZESC OPISOWA

1, WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przepustéw w ciggu obwodnicy:
P-PZM-2 w km 1+774, PZM-3 w km 2+056 i P-PZM-4 w km 3+365 oraz przepustu w ciggu drogi lesnej

P-2A w km 1+775 obwodnicy, dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROLEKI WRAZ Z BUDOWA
OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKE, NAREW

1.2. Cel opracowania

Niniejszy projekt techniczny jest elementem opracowanego projektu budowlanego, ktory zostat
sporzgdzony celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego
zadania.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w ramach umowy nr KPZ.272.6.2022:

INWESTOR:
Prezydent Miasta Ostroteka, 07-400 Ostroteka, Plac gen. J. Bema 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA — KONSORCJUM:
Lider konsorcjum: MPRB Sp. z 0.0., ul. Prof. M. Zyczkowskiego 12, 31-864 Krakow
Partner konsorcjum: MOSTY KRAKOW S.A., ul. Prof. M. Zyczkowskiego 12, 31-864 Krakéw

1.4. Materialy wyjsciowe

Projekt zostat opracowany na podstawie, bgdz zgodnie z nastepujgcymi materiatami:

—  Projekt architektoniczno-budowlany przepustéw P-PZM-2, P-2A, PZM-3 i P-PZM-4

— Uzyskana decyzja ZRID dla zadania: ,Budowa drogi powiatowej w ramach zadania:
Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez
rzeke Narew”

—  Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla

zadania: ,Budowa drogi powiatowej w ramach zadania: Budowa potudniowej obwodnicy miasta

Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew”

Branza obiekty inzynierskie 6
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1.5. Podstawowe przepisy i normatywy
1.5.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z pézn. Zm.),

— Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.),

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr
63, poz. 735),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),

—  Ustawa Prawo wodne z dnia 1 grudnia 2022r. ( Dz. U. z dnia 2022r, poz 2625)

— Rozporzagdzenie Ministra transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1998 r., nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 ., nr 120, poz. 1126),

— Ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

—  Zarzadzenie nr 38 ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach
drég publicznych.

1.5.2.  Normy i standardy techniczne

— PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne —

Obcigzenie $niegiem.

Branza obiekty inzynierskie 7
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PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru.

— PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogélne —

Oddziatywania termiczne.

— PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje —
Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wyjatkowe.

— PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome

mostow.

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

— PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

— PN-EN 1994-2 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych — Czes¢
2: Reguty ogolne i reguty dla mostéw.

— PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
— PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia symbole.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

- PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.6. Opinie i uzgodnienia

Kopie opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz innych stosownych dokumentéow sg

zamieszczone w Projekcie Budowlanym w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowane przepusty przeznaczone sg do ruchu pojazdéw mechanicznych o maksymalnym
ciezarze dopuszczonym do ruchu na drogach. Obiekty zapewniajg bezkolizyjne przeprowadzenie rowéw

oraz szlakéw migracji zwierzat pod projektowang obwodnicg i drogg lesna.

2.2. Charakterystyczne parametry techniczne

2.2.1. Projektowany przekroj poprzeczny obiektu

Przekréj poprzeczny przepustéw dostosowany jest do obliczen hydrologiczno-hydraulicznych, oraz
koniecznosci spetnienia warunkow dla przejs¢ ekologicznych.
- P-PZM-2 — wymiary wewnetrzne konstrukcji przepustu (B x H): 4 m x min. 2,17 m
- P-2A - przepust owalny o szerokosci 1,8 m i wysokosci 1,5 m

- PZM-3 — wymiary wewnetrzne konstrukcji przepustu (B x H): 1,5mxmin. 1,7 m

Branza obiekty inzynierskie 8
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- P-PZM-4 — wymiary wewnetrzne konstrukcji przepustu (B x H): 4 m xmin. 2,36 m

2.2.2. Dtugosc¢ i rozpietos¢ obiektu

Dtugosé przepustu:

- P-PZM-2 33,20m
- P-2A 13,00 m
- PZM-3 33,20 m
- P-PZM-4 36,18 m (w osi)

2.2.3. Kat skrzyzowania miedzy przeszkoda a obiektem

Kat skrzyzowania pomiedzy osig obiektu i osig drogi wynosi 90°.

2.2.4. Swiatto obiektu

Skrajnia pionowa na obiekcie — bez ograniczen.
Przepusty zapewniajg przeprowadzenie pod projektowang drogg skrajni dla zwierzat

o wymiarach (B x H):

- P-PZM-2 2x0,4mx10m

- PZM-3 1,5mx1,0m

- P-PZM-4 2x04mx1,0m
2.3. Posadowienie

Posadowienie przepustéw zaprojektowano jako bezposrednie. W przepustach P-PZM-2
i PZM-3 przewidziano wymiane gruntu z powodu wystepowania gruntdw nieno$nych lub stabych.

Przepust P-2A ze wzgledu na typ konstrukcji posadowiono na fundamencie kruszywowym.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé odwierty i badania kontrolne podtoza celem oceny
stanu gruntéw zalegajgcych w podiozu pod przepustami. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
i wynikajgcych z nich koniecznosci dokonania zmian w zakresie rozwigzan projektowych, zostang one

wprowadzona zgodnie z Warunkami Kontraktu.

2.4, Konstrukcja przepustéw

Przepusty P-PZM-2, PZM-3, P-PZM-4 zaprojektowano jako ramowe zamkniete o konstrukcji
monolitycznej zelbetowej. Rozpietos¢ teoretyczna w osiach $cian wynosi odpowiednio 4,35 m, 1,70 m
14,35 m. Plyte gorng wyksztattowano ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi dostosowanymi do
przekroju projektowanej drogi. Na koncach obiektéw wykonstruowano $ciany czotowe/skrzydta
ograniczajgce projektowany nasyp drogowy.

Przepust P-2A zaprojektowano jako konstrukcje z blach falistych o przekroju owalnym o sSwietle

poziomym 1,8 m i pionowym 1,5m.
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2.5. Zasypki konstrukcyjne

Zasypki konstrukcyjne w rejonie klina odtamu za $Sciang przepustu nalezy wykonaé gruntem
przepuszczalnym, niewysadzinowym, mozliwie jednorodnym.

Szczegotowe parametry wg projektu wykonawczego oraz STWIORB.

2.6. Ptyty przejsciowe

Na $cianach przepustéw monolitycznych P-PZM-2, PZM-3 i P-PZM-4 opiera sie plyty
przejsciowe o diugosci 4,0 m. Piyty przejsciowe zaprojektowano jako monolityczne o grubosci 0,25 m,
utozone ze spadkiem 10% w kierunku nasypu drogi. Zabezpieczenie ptyt stanowi izolacja powtokowa
zabezpieczona warstwg piaskowg o grubosci min. 5cm. Gora plyty przejsciowej na dtugosci 2,0 m (od

strony oparcia na przepuscie) zabezpiecza sie izolacjg termozgrzewalna.

2.7. Kapy chodnikowe

Potgczenie kap chodnikowych z ustrojem nosnym zapewniajg kotwy talerzowe. Kapy
chodnikowe ograniczono od krawedzi ustroju prefabrykowanymi deskami gzymsowymi, a od strony jezdni
kraweznikami kamiennymi. Projektuje sie wykonanie dylatacji petnych i pozornych ptyt chodnikowych
zgodnie z czescig rysunkowa.

2.8. Urzadzenia dylatacyjne

Przykrycie dylatacyjne pomiedzy nawierzchnig na przepuscie monolitycznym, a nawierzchnig

na nasypie drogowym wykona¢ za pomocg ucigglenia nawierzchni z siatkg dozbrojajgca.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych pomiedzy segmentami w przepustach monolitycznych
wykonuje sie za pomocg tasm dylatacyjnych z wktadek gumowych o szerokosci 2 cm od strony

napowietrznej i szerokosci 24 cm do strony gruntu.

3. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE | PRZYJETE ZALOZENIA
DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

3.1. Normy, przepisy i normatywy

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z hormami i przepisami wymienionymi w pkt. 1.5.2

3.2. Obciazenia

Przepusty zostaty zaprojektowane na klase obcigzenia | wg normy PN-EN 1991-2 Eurokod 1:

Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

3.3. Modele konstrukcji
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PZM-2, PZM-4 PZM-3
3.4. Whnioski z uzyskanych wynikéw analizy statyczno-wytrzymatosciowej
Uzyskane wyniki obliczen wykazujg na poprawnos$¢ przyjetych przekrojbw nosnych w
elementach konstrukcyjnych obiektu, ktére nie przekraczajg naprezen obliczeniowych stali i betonu, a

uzyskane ugiecia konstrukcji sg mniejsze niz odksztatcenia dopuszczalne.

»

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Do wykonania przepustow przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

— beton konstrukcyjny

Element Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
konstrukcyjny wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
ustréj ramowy B45 C35/45 XC4 + XD1 + XF2
ustréj ramowy B35 C30/37 XC4 + XD1 + XF2
kapy chodnikowe B45 C35/45 XC4 + XD3 + XF4
ptyty przej$ciowe B35 C30/37 XC2+XD2

— stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk=500 MPa, klasa ciggliwosci C
— stal konstrukcyjna przepustu z blach falistych wg rozwigzania producenta

— beton wyréwnawczy klasy C8/10
Szczegolowe parametry materiatdw  konstrukcyjnych sg zawarte w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

5. INFORMACJA ) KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN

Na wlotach do przepustéw umieszczone zostang znaki pomiarowe w celu kontroli osiadania
obiektow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) dla przepustéw wykonuje sie jeden staty znak
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pomiarowy dowigzany w miare mozliwosci do niwelacji panstwowej oraz znaki pomiarowe (repery

pomiarowe) na wlotach i wylotach przepustu.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
7. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
7.1 Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego znajduje sie w tomie Projekt Techniczny - TOM 111/10.1

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym.
7.2. Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny znajduje sie w tomie Projekt Techniczny - TOM III/10.1 Dokumentacja
badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym.

7.3. Sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Obszar, na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt nie jest zlokalizowany

w granicach obszaru gorniczego. Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

8. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska znajduje sie w tomie Projekt Techniczny - TOM 111/10.2

Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WzDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO -
BUDOWLANE W  MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA
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Projektowane obiekty zlokalizowane sa w ciggu obwodnicy miasta Ostroteka (P-PZM-2, PZM-3,
P-PZM-4) i drogi le$nej (P-2A).

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane zapewniajg wymagane $wiatto dla przeptywu wéd
miarodajnych.

Funkcjonalno$¢ przejs¢ dla zwierzgt zapewniona jest przez wyksztalcenie wymaganej, okreslone;j
w Decyzji sSrodowiskowej, skrajni dla zwierzat.

Obiekty wyposazono w urzadzenia bezpieczenstwa ruch, jak bariery ochronne zlokalizowane

Z obydwu stron jezdni oraz balustrady zlokalizowane przy zewnetrznych krawedziach przepustéw.

11. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

11.1. Rozwiazania instalacji i urzadzen ogrzewczych

W przedmiotowych obiektach nie przewidziano instalacji i urzgdzenh ogrzewczych.

11.2. Rozwigzania instalacji i urzadzen chtodniczych

W przedmiotowych obiektach nie przewidziano instalacji i urzgdzen chtodniczych.

11.3. Rozwiazania instalacji i urzadzen klimatyzacji

W przedmiotowych obiektach nie przewidziano instalacji i urzgdzenh kilmatyzacii.

11.4. Rozwiagzania instalacji i urzadzen wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej

W przedmiotowych obiektach nie przewidziano instalacji i urzadzen wentylacji.

11.5. Rozwigzania instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych

11.5.1. Instalacje i urzadzenia wodociggowe

W przedmiotowych obiektach nie przewidziano instalaciji i urzagdzen wodociggowych.

11.5.2. Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne

W przedmiotowych obiektach nie przewidziano instalacji i urzgdzeh kanalizacyjnych.

11.6. Rozwiagzania instalacji i urzgdzen gazowych

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzgdzen gazowych.

11.7. Rozwigzania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

Przez obiekty P-PZM-2, PZM-3 i P-PZM-4 przechodzi kabel elektroenergetyczny stuzgcy do
zasilania latarni oswietlajgcych droge. Sieci prowadzone bedg w rurach ostonowych zabetonowanych

w kapie chodnikowej.
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11.8. Rozwiazania instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

W przedmiotowych obiektach nie przewidziano urzadzen telekomunikacyjnych. Przez obiekty
P-PZM-2, PZM-3 i P-PZM-4 przechodzi kanat technologiczny stanowigcy wyposazenie drogi.

Prowadzony bedzie w rurach ostonowych zabetonowanych w kapie chodnikowej.

11.9. Rozwigzania instalacji i urzadzen piorunochronnych

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzadzen piorunochronnych.

11.10. Rozwiagzania instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej

W przedmiotowym obiekcie nie przewidziano instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowe.

12. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Woda opadowa z obiektow odprowadzana jest za pomocg spadkoéw poprzeczych i podtuznych do
kanalizacji drogowej. Pomiary zrzucanych woéd majg miejsce poza zaprojektowanym obiektem i stanowig

element oddzielnej dokumentacji projektowej odwodnienia drogi.

13. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.
14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONNY PRZECIWOZAROWEJ

Zaprojektowane elementy wyposazenia obiektu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Nie jest

konieczne stosowanie wyposazenia przeciwpozarowego na projektowanym obiekcie mostowym.
15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

16. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

16.1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego
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16.2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa

projektanta i sprawdzajgcego

Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

rys. 01.1 — Przepust z przejSciem dla matych zwierzat i ptazéw P-PZM-2 w km 1+774. Rysunki ogdlne.
rys. 01.2 — Przepust P-2A w rejonie projektowanej obwodnicy w km 1+775. Rysunki ogdine.

rys. 01.3 — Przejscie dla matych zwierzat (przepust) PZM-3 w km 2+056. Rysunki ogdlne.

rys. 01.4 — Przepust z przejsciem dla ptazéw P-PZM-4 w km 3+365. Rysunki ogdine.
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