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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym wchodzg
nastepujgce budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadajgcymi im kategoriami obiektow

budowlanych:

e budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych — kategoria XXVI, XXX,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Potudniowa obwodnica miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew na
odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 61 do skrzyzowania z drogg powiatowag nr 4403 - ul.
Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja ksiedza Jerzego Popietuszki oraz
Bohaterow Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii drég powiatowych,
z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze wzgledu na dostepnos¢ nalezy
do drég ogodlnodostepnych, przy czym na drodze ze wzgledu na klase G nalezy ograniczy¢ liczbe i
czestos¢ zjazdow przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub dodatkowej jezdni,

szczegollnie do terendéw przeznaczonych pod nowg zabudowe.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na:
. Budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego obrebie pasa drogowego

Budowa realizowana jest w oparciu 0o Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 _maja 2023r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Zarzgdcg przebudowywanego i projektowanego uktadu drogowego wraz z projektowanym kanatem
technologicznym jest Prezydent Miasta Ostroteka.

Planowana BUDOWA KANAtLU TECHNOLOGICZNEGO pozwoli bezpieczne i komfortowe uzytkowanie
projektowanego uktadu drogowego, ktére dodatkowo przyczynia sie do skrocenia dojazdu, a tym
samym do ograniczenia odprowadzania do atmosfery produktow powstatych ze spalania paliw

ropopochodnych.



Uzytkownicy i Inwestor, zobowigzani sg do wykonywania okresowych przeglagdéw oraz konserwacji

instalacji kanalizacji kablowej utrzymujgc jej droznosé oraz funkcjonalnosé w czasie eksploatacji drogi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Wyglad zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw
wykonczeniowych i kolorystyki elewacji

Nie dotyczy

3.2. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegollnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujgce decyzje, postanowienia i uzgodnienia -
zgodnie z ZAL ACZNIKAMI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt zostat dostosowany do wymagan zawartych w powyzszych dokumentach oraz do warunkéw

wynikajgcych z przepisow.

3.3. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Inwestycja procedowana jest w ramach uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie

drdg publicznych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO
4.1. Kubatura obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie podstawowych powierzchni
Nie dotyczy.
4.3. Parametry techniczne
W zwigzku z budowg projektowanej drogi ekspresowej S7 wedlug niniejszego opracowania
projektuje sie nowy kanat technologiczny.

Przewiduje sie budowe kanatu technologicznego o profilu KTu1 sktadajacego sie z:

e rury ostonowej RO — wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej gesto$ci=940 kg/ms,
o $rednicy zewnetrznej 110mm (RHDPEK-S 110/95), sztywnosci obwodowej co najmniej

8kN/m? , w kolorze czarnym lub pomaranczowym;

e 3 rur swiattowodowych RS — wykonanych z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci=940
kg/m3, o $rednicy zewnetrznej 40mm i grubosci $cianki 3,7mm (RHDPE 40/3,7) i sztywnosci

obwodowej co najmniej 8kN/m? w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi;



e jednej wigzki mikrorur WMR — wykonanych z polietylenu pierwotnego wysokiej gesto$ci=940
kg/m3, o srednicy zewnetrznej 40,0mm z cienkosciennymi mikrorurkami 7x10/8 (7 mikrorurek o
$rednicy 10mm i grubosci $cianki 1,0mm) i sztywnosci obwodowej co najmniej 8kN/m2 z

paskami identyfikacyjnymi.

KTu KTp

Kanat technologiczny Kanat technologiczny
uliczny przepustowy
RO: 1xRHDPEp 125/7,1 mm RO: 2xRHDPEp 125/7,1 mm

WMR: HDPE 40/34 + 7x%10/8 mm

ele N
.'O WMR: HDPE 40/34 + 7x10/8 mm

p—
( ) RS: 3xRHDPE 40/3,7 mm RS: 3xRHDPE 40/3,7 mm
— - .

W miejscach skrzyzowan z drogami i przeszkodami terenowymi projektuje sie kanat o profilu KTp

(z rurami Swiattowodowymi i wigzkg mikrorur umieszczonymi dodatkowo w rurze ostonowej RO1).
W przypadku KTp stosowac:

e rure ostonowg RO1 — wykonang z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci=940 kg/m3,
o Srednicy zewnetrznej 125mm, grubosci Scianki 7,1mm (RHDPEp 125/7,1) i sztywno$ci

obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomarariczowym,

e rure ostonowg RO — wykonang z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci2940 kg/m3,
o Srednicy zewnetrznej 110mm, grubosci Scianki 6,3mm (RHDPEp 110/6,3) i sztywnosci

obwodowej co najmniej 8kN/m2 , w kolorze czarnym lub pomaranczowym;

Dwie z rur $wiattowodowych (RS) bedg przeznaczona dla potrzeb Inwestora.

Profil kanatu KTp i KTu oraz przyktadowg kolorystyke rur przedstawiona zostanie w Projekcie
Wykonawczym. Stosowac studnie kablowe SKR-2 na ciggu gtéwnym. Studnie zostang zlokalizowane
na koncach odcinkéw KTp/KTu, w miejscach odgatezien kanatu technologicznego oraz co okoto 75m.
W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowac¢ odlegto$é pionowg zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Na skrzyzowaniu KT z uzbrojeniem terenu nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen, w
miejscu skrzyzowania musi jednak zosta¢ zachowana odlegto$¢ podstawowa.

Ciag gtéwny kanatu technologicznego bedzie prowadzony wzdtuz projektowanej drogi.

Projektuje sie rowniez odgatezienia od ciggu gtébwnego w obrebie skrzyzowan.



Odgatezienia wykona¢ rurami RHDPE 40/3,7mm w razie koniecznosci zabezpieczonymi rurg
RHDPE 110/6,3mm wraz ze studniami SKR-1. Kanat technologiczny bedzie prowadzony na gtebokosci
0,8m pod dnem rowu oraz 1,0m wzdtuz projektowanej drogi i chodnika. Przejscia rur pod drogami
krajowymi nalezy wykonywac¢ na gtebokosci, co najmniej 1,2 m do gérnej powierzchni ww. drogi i co
najmniej 1,0 m do gornej powierzchni drog pozostatych i jednoczesnie nie mniej niz 0,5m ponizej
konstrukcji podbudowy drogi.

Rury bedg ukfadane w wykopie otwartym lub metodg bezwykopowg (przewiertem sterowanym)
w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym — dla celéw lokalizacyjnych nalezy uktadaé tadme
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200+10mm i grubosci co najmniej 0,5mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej
25mm i grubosci co najmniej 0,1mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i trwatym
napisem ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasno$¢ UM Ostroteka, telefon
stuzb eksploatacyjnych (nr ID wiasciwego dziatu)’. Nad rurociggiem tworzgcym kanat w potowie
gtebokosci jego utozenia nalezy rowniez uktadaé tasme ostrzegawczg o szerokosci 200+10mm i
grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10mm z trwatym napisem jak dla tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem
Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 61386-21 i PN-EN 61386-1 - Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg —
min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,5 m. Ubijanie przy pomocy urzgdzer mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi zgodnie z PN-S-02205 powinien
osiggna¢: do gtebokosci 1,20 m Is> 1,00, a ponizej 1s>0,97. W pozostatych miejscach powinien by¢
zgodny z otaczajgcym terenem. Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki
zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Wigzki RS, WMR i RO
uktada sie na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm i przysypuje warstwg przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej ni¢ 10 cm. RO uktada sie nad profilami RS i WMR i jednoczesnie oddziela
warstwg piasku o grubosci 50mm. Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed
nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robét
winien oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego

zatwierdzonym przez administratora drogi.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowana inwestycja jako cato$¢ zalicza sie do Il kategorii
8



geotechnicznej. Linie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej wraz z przepustami, studniami i ztgczami

zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

5.2.
5.2.1.

Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego
Linie kanalizacji kablowej

Gtebokos¢ utozenia odcinkéw kanalizacji kablowej w ziemi powinna by¢ taka, aby grubos$é

warstwy ziemi ponad gérng powierzchnig rury ostonowej wynosita min.:

1,2 m — na skrzyzowaniu z jezdniami trasy gtéwnej;
1,0 m — na skrzyzowaniu z pozostatymi drogami;
0,9m — dla kabli utozonych na uzytkach rolnych;

0,7m — dla kabli utozonych poza uzytkami rolnymi;

Uktadanie kabli nalezy wykonaé zgodnie z normami ZN-OPL.

5.2.2.

Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normg ZN-OPL-023/16 wyposazone w:

zabezpieczenia antywtamaniowe (system zamkow z uktadem zasuwowo-ryglowym),
zwienczenia studni kablowych skfadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,

pokrywy studni kablowych z Zzeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.

Nalezy stosowaé studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu
budowy.

Stosowac zwienczenia studni klasy:

5.3.

Al15 — na terenach przeznaczonych wytgcznie dla ruchu pieszych i rowerzystéow, terenach
zielonych;

B125 — na drogach i obszarach dla pieszych, powierzchniach réwnorzednych, parkingach dla
samochodéw osobowych;

C250 - przy kraweznikach, w obszarze mierzonym od $ciany kraweznika moggcym siega¢ w
tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych - maksymalnie 2 m;

D400 — w drogach (oraz ciggach pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczach oraz obszarach

parkingowych, dla wszystkich pojazdéw drogowych.

Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnym.

Projektowane obiekty budowlane, nie bedg Zrédtem hatasu ani promieniowania jonizujgcego.

Nie bedg réwniez emitowaly niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego i nie beda

wywieraty wptywu na stosunki wodne otaczajgcego terenu.



5.4. Dane o istniejagcym i projektowanym uzbrojeniu obcym
Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Peine informacje o
uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one

podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym projekcie.

5.5. Uwagi dla Wykonawcy

¢ Nowoprojektowane urzadzenia znajdg sie w istniejagcym i projektowanym pasie drogowym lub
na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e Zachowac nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosciowe.

o Budowe kanatu technologicznego nalezy skoordynowac¢ z robotami pozostatych branz.

o Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

e Prace (roboty budowlano-montazowe) wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

o Stosowaé materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.

e Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.

o W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

e Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

5.6. Zakres podstawowych robét

e budowa kanatu technologicznego typu KTp -517,0m

¢ budowa kanatu technologicznego typu KTu -3389,0 m

¢ budowa studni kablowej SKR-2 - 76 szt.

e budowa studni kablowej SKR-1 - 9 szt

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
6.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosS¢ i sposéb odprowadzenia

sciekéw oraz wéd opadowych

W trakcie prowadzonych robét budowlanych przewiduje sie wykorzystanie niezbednej iloSci
wody i korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i w sposéb oszczedny.
Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia scieki bytowe odprowadzane bedg do szczelnych
zbiornikdw bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie oprozniane
bedg (nie dopuszczac¢ do ich przepehienia) przez uprawnione podmioty.
Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z
terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu w sposéb
niepowodujgcy zalewania terendéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w

szczegolnosci kierunku i natezenia odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich.
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6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych

i ptynnych, z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zwigzane z emisjg zanieczyszczeh gazowych,
pytowych i plynnych poza faza samej realizacji inwestycji zwigzanej z prowadzeniem robét

budowlanych.
6.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja bedzie powodowata wytworzenie odpaddw, ktérych
rodzaj i ilos¢ zostaty wskazane w sporzadzonym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko na potrzeby
przedsiewziecia pt.. Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroleki wraz z budowg obiektu
mostowego przez rzeke Narew”, ktory powstat przed wydaniem decyzja Prezydenta Miasta Ostroteki nr
16/23, znak: WB.6220.11.2022 z dnia 01.12.2023 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wykorzystane bedg materiaty budowlane i maszyny budowlane
oraz $rodki do transportu materiatéw budowlanych i emisje zwigzane z placem budowy. Emisje te beda
miaty charakter przej$ciowy, krotkotrwaty i ustgpig po zakonczeniu realizacji inwestycji. Emisja bedzie
ograniczona przez odpowiednig organizacje pracy na placu budowy. Etap realizacji przedsiewziecia
wigzat sie bedzie, zatem z emisjg hatasu oraz emisjg zanieczyszczen do powietrza substancji
gazowych i pytu. Bedg powstawaty Scieki bytowe oraz odpady. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter

krotkotrwaty o ograniczonym zasiegu i bedg ustepowaty po zakonczeniu robét budowlanych.

Powstajgce w trakcie budowy odpady bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub sektorach
zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podioza. Miejsca magazynowania odpadéw
bedg roéwniez zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i zlokalizowane w jak

najmniejszej odlegtosci od miejsca prowadzenia prac.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow
i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Sieci i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie emitujg hatasu ani

odczuwalnych drgan.

Hatas w fazie realizacji.

W celu minimalizacji oddziatywanh etapu realizacji inwestycji nalezy:
o wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i
konserwowanego w sposéb prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustycznej;
e roboty budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W
wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza sie
prace w porze nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 6:00;

11



e nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ taki plan robdt, aby urzgdzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu, w poblizu zabudowan mieszkalnych nie pracowaty jednoczesnie oraz aby
zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu (np. poprzez

zminimalizowanie zbednych przejazdow).

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja zamierzenia budowlanego zwigzana jest z wykonaniem wycinki istniejgcych drzew i

krzewow w zakresie kolidujgcym z projektowanymi elementami ukfadu drogowego, obiektami
mostowymi i elementami infrastruktury technicznej zwigzanej funkcjonalnie z uktadem drogowym.
W przypadku kolizji linii kablowych z uktadem korzeniowym drzew do pozostawienia nalezy wykonac
przepust metodg przewiertu lub przepychu na gtebokosci min. 2m na dlugosci zgodnie z planem
sytuacyjnym.Szczegétowe dane dotyczgce zakresu wycinek i nasadzeh kompensacyjnych ujete sg w
tomie branzy zielen.

Gleba usunieta z powierzchni terenu w miejscu wykopu pod linie kablowe zostanie ponownie
wykorzystana do zasypania wykopu po zakonczeniu robét budowlanych. Nadmiar gruntu zostanie
usuniety z terenu budowy.

Budowa linii kablowych nie wptywa na wody powierzchniowe oraz podziemne przy zachowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych przed wyciekiem substancji ropopochodnych w trakcie

realizacji robot.

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Sieci telekomunikacyjne do jakich =zalicza sie kanat technologiczny nie wymagajg

dodatkowego wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie

8. WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

10. POSTANOWIENIE UDZIELAJACE ZGODY NA ODSTEPSTWO OD

PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Nie dotyczy
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11. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny
TOM IV/3.1 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
bedacy czescig projektu budowlanego:

,Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowa obiektu

mostowego przez rzeke Narew”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34
ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)).

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do autorow dokumentacji

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

BRANZA SANITARNA

Stanowisko: Imie i Nazwisko: 32?;\13:]?::&1 opriglc()\r/\?;nia: Podpis:
Proiektant: mgr inz. telekomunikacja Branza
| ) Krystian Sobota MAP/0265/PWOT/13 telekomunikacyjna
Sorawdzaiacy: | M9 inz. telekomunikacja Branza
P Jacy: Krzysztof Kisiel MAP/0264/PWOT/13 | telekomunikacyjna

Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, podlegajacy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z
utworu w catosci lub czesci w tym w szczegolnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, obroét oryginatem
albo egzemplarzami, na ktéorych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,

stanowi podstawe odpowiedzialnosci cywilnej i prawnej naruszyciela.
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12.

13.

UPRAWNIENIA

PROTOKOL ZUDP
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Ostroteka, dnia 2024-05-28
Prezydent Miasta Ostroleki
pl. gen Jozefa Bema 1
07-410 Ostroteka

PROTOKOL NR WGK.6630.1.33.2024

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2023r. poz 1752 z p6zn. zm.)

Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Termin zakonczenia narady: 2024-05-28
Przedmiot Kkoordynacji: usytuowanie sieci: elektroenergetycznej, wodociagowej, gazowej,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej

Lokalizacja: dz. 10426/1, 10425, 10426/2, 10415, 10428, 10429/1,10429/2, 10430, 10431,
1083372, 52180/6, 52180/9, 52180/11, 52236, 52238, 51468/1, 51469, 51659/5, 51470, 52176/6,
52189/3, 52190/2, 52191/2 i inne- Poludniowa Obwodnica Ostrofeki

Whnioskodawca: MPRB Sp. z o.0.
Zyczkowskiego 12
31-864 Krakow

Zlecenie : z dnia 2024-05-13
Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2024-05-28 dokonano
koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacja
projektowa.

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nastepujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne 1 naziemmne winny by¢ wytyczone 1 zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowa¢ bezpieczne odleglosci od istniejagcych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

3. Zwrécié szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjne;j.
W przypadku ich zniszczenia bgdz uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgodg Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie przylacza oraz zajecie pasa drogowego.

5. Nalezy zastosowa¢ warunki przedstawione w pismie PSG Sp. z o0.0. nr PSGWA.ZMSZ.C.763.167.(1).23
z dn. 04.08.2023r. Projekt nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Dziat ZMS w Ciechanowie.
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Nazwa instytucji

Imie i nazwisko|

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o braku

Lp. uczesmlcza.‘cej W OSOby. : uczestictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujacej
Wydziat Zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
e Marlena ey 5o - g y
1 Geodezji Domi z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu. Zwrécic szczegdlna uwage na
; o omian S ; o
i Kartografii istiejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
Wydzial Planowania
o Matgorzata ;
2. | iZintegrowanego stanowisko bez uwag
: Kornacka
Rozwoju
; POWlaE":jy . [ TN ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
: adzord Przybylowska NIE UCZESTNICZYE W NARADZIE
Budowlanego
Jalfl{(f‘fski stanowisko bez uwag
4. | Wydzial Inwestycji
i Drogownictwa ;
DTS stanowisko bez uwa
Gutowski g
Twona Nalezy zastosowa¢ warunki przedstawione w pismie PSG Sp. z o.0.
5. PSG- Gazownia e, nr PSGWA.ZMSZ.C.763.167.(1).23 z dn.04.08.2023r.
Ostroteka ) Projekt nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Dziat ZMS w Ciechanowie.
5 ENERGA Ciepto Zenon . L Sp—
’ Ostroteka Dobkowski &
PGE Rejon ;
7 Energetyczny Stawomir stanowisko bez uwag
’ Dabrowski
Ostroleka
Ostroteckie
3 Przedsigbiorstwo Adam ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
’ ‘Wodociggéw Ustaszewski NIE UCZESTNICZYL W NARADZIE
i Kanalizacji
9 o Polsk Wiestaw ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
: range rolska Szurnicki NIE UCZESTNICZYE W NARADZIE
Maigiiss Hoibal ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
NIE UCZESTNICZYE W NARADZIE
10. | FIBEE IV Sp. z 0.0.
Wojciech ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
Grzeskowiak NIE UCZESTNICZYE. W NARADZIE
Uwaga:

Zgodnie z § 12 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)
GESUT tworzy si¢ i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie dokumentéw, ktére byty wynikiem narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. 2023 1. poz. 1752 ze zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)  powiatows
bazg¢ GESUT aktalizuje si¢ w drodze czynnodci materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 2023 1, poz. 1752 ze zm.).

Informacje

o

sposobie rozpatrzenia

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocq $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a:

Signed by /
Podpisano przez:

Marlena Domian
Urzad Miasta
Ostroteki

Date / Data:
2024-05-28 16:07

powiatows baze

uwag:
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