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I. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym wchodzag
nastepujgce budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadajgcymi im kategoriami obiektow

budowlanych:

e budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej — kategoria XXVI,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej w zakresie przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia:

,,BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA: Budowa potudniowej
obwodnicy miasta Ostrofeki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew”

Przedmiotowe opracowanie dotyczy branzy sanitarnej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej

nalezgcych do Ostroteckiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
2.1. Inwestor.

Inwestorem niniejszego zadania jest:

PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA
Z siedziba:
Plac gen. J. Bema 1,
07-400 Ostroteka

2.2. Cel opracowania.

Projekt techniczny stanowi uzupetnienie projektu budowlanego i wraz z innymi projektami

branzowymi oraz Projektem Zagospodarowania Terenu stanowig podstawe do realizacji Inwestycji.
2.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie bgdZz zgodnie z nastepujgcymi
materiatami:
e Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta
Ostroteka, a konsorcjum firm MPRB Sp. z 0.0., Mosty Krakéw S.A., MP Infra Sp. z 0.0,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).



® Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1643).

® Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 463).

2.4.

Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500

Mapy ewidencyjne

Normy oraz przepisy branzowe.

Wizja w terenie

Dokumentacje geotechniczng

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 z dnia 10 pazdziernika 1998r.);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

Konsultacje z projektantami innych branz

Dokumentacje przekazang przez Zamawiajgcego wraz z zatgcznikami

Warunki techniczne wydane przez Ostroteckie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizaciji

Sp. zo.0.

Opinie i uzgodnienia.

Kopie opinii, warunkéw, uzgodnieh, pozwolen oraz innych stosownych dokumentéw zostaty

zamieszczone w czesci formalnej dokumentaciji.

2.5.

Opis zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane bede obejmowaty:

3.

e przebudowe i budowe sieci kanalizacji sanitarnej
e zabudowe rur ostonowych (ochronnych)

¢ likwidacje nieczynnych sieci kanalizacji sanitarne;j

PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska



Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2001 Nr 112 po0z.1206)

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. II: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47,poz. 401),

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

e PN-85/B-01700 - Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie€¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

e PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdélne wymagania i badania.

e PN-74/C-89200 - Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary

e PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw

4. GEOLOGIA.

4.1. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego

Planowana inwestycja — obwodnica miasta Ostroleka — zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa mazowieckiego, w powiecie M. Ostroteka, w gminie M. Ostroteka.
Lokalizacje projektowanego odcinka wzgledem podziatu administracyjnego przedstawiono w

zafgczniku nr 1.

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski [Richling A., Solon J., Macias A., i inni,

2021] projektowany roboty geologiczne znajdujg sie w obrebie:

*  Prowincji:
- Niz Srodkowoeuropejski
* Podprowinciji:
- Niziny Srodkowopolskie
* Makroregionu:
- Nizina Péinocnomazowiecka
* Mezoregionu:
- Dolina Dolnej Narwi (318.66);
- Miedzyrzecze tomzynskie (318.67).

4.2. Hydrografia

Caly analizowany obszar, przez ktéry przebiegac bedzie projektowana droga znajduje sie w
obszarze dorzecza Wisty, zlewni Narwi. Projektowana obwodnica w swoim przebiegiem przecina rzeke
Narew w km 0+512 — 0+618 oraz ciek bez nazwy w km ok. 1+750 i 3+350.

Jednolite cze$ci wod powierzchniowych — rzecznych (JCWP).

Projektowana droga przecina swym przebiegiem JCWP nr RW20002126539. Jest to jednostka

0 nazwie Narew od Pisy do Omulwi. Rejon ten obejmuje obszar dorzecza Wisty, regionu wodnego
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Srodkowej Wisty oraz zlewni Narwi od ujscia Biebrzy do Puttuska z wylgczeniem zlewni systemu
Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy. Potencjat ekologiczny jednostki okreslono jako dobry, natomiast stan
0golny jako zty. Teren w rejonie JCWP obejmuje przede wszystkim obszar zurbanizowany miasta
Ostrofeki.

4.3. Morfologia

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar stanowi po lewej stronie rzeki Narwi
wysoczyzne morenowa, ktéra obejmuje mezoregion Miedzyrzecza tomzynskiego i reprezentuje typ
rzezby polodowcowej z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego. Wysoczyzna jest wyréwnana w
wyniku proceséw peryglacyjnych i postglacjalnych przez co obecnie obszar ten stanowi prawie ptaskg

réwnine o niewielkich spadkach.

Prawy brzeg Narwi to obszar gtéwnie réwniny sandrowej. Jest to ptaska powierzchnia o
niewielkich spadkach, ktérej geneza zwigzana jest z odptywem wdéd lodowcowych sprzed czofa

Igdolodu zlodowacenia battyckiego oraz srodkowopolskiego.

Wzdtuz rzeki Narwi znajduje sie strefa krawedziowa, ktéra jest efektem podcinania przez rzeke
taraséw nadzalewowych. Krawedzie erozyjne wystepuja po obu stronach rzeki. Wystepowanie
krawedzi erozyjnych $wiadczy o dynamicznej dziatalnosci rzeki i jest wyrazem tendencji do
przesuwania sie doliny gtéwnie w kierunku potudniowo-wschodnim. Wysokos¢ krawedzi erozyjnych jest
zréznicowana i odpowiada wysokosci podcinanych taraséw nadzalewowych. W bezposrednim
sgsiedztwie rzeki wystepujg liczne tachy, odciete odcinki starorzecza wypetnione wodg. Teren

pokrywajg gtownie taki, pastwiska i nieuzytki.
Dolina rzeki Narwi stanowi naturalna granice morfologiczna.
4.4, Procesy geodynamiczne

W rejonie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepujg zjawiska tektoniczne, krasowe,
deformacije filtracyjne oraz osiadania zapadowe.

4.5. Ocena zlozonosci warunkéw gruntowo-wodnych na podstawie badan

archiwalnych

Wstepna, przeprowadzona na podstawie dostepnych materiatéw archiwalnych, i zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ocena
ztozonosci warunkéw gruntowo — wodnych obszaru badan w rejonie projektowanej inwestycji zostata

przedstawiona w tabeli 1.1.

Tabela 1.1 Podziat trasy ze wzgledu na stopien skomplikowania warunkéw gruntowo - wodnych.



Kilometraz projektowanej Dilugosé¢ odcinka [m]

Warunki gruntowe
trasy

0+000 — 0+400 400 proste

0+400 — 0+650 250
0+650 — 3+552 2902 proste

Zrédfo: Opracowanie wtasne na podstawie materiatéw archiwalnych Podsumowujgc

powyzszg tabele w trasie stwierdzono, ze:

e warunki proste — tgcznie 3302 m;
* warunki skomplikowane — fgcznie 250 m.
W zwigzku z powyzszym warunki proste stanowig 92,96 % projektowanej inwestycji natomiast

warunki skomplikowane to 9,04%.

4.6. Charakterystyka warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych

4.6.1. Budowa geologiczna

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, opisano na podstawie

Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami (arkusz 333 — Ostroteka
opracowany przez A. Batuk, 1989 r.), a takze na podstawie — map hydrogeologicznych, materiatow
pozyskanych z CBDH (zat. 6 i 7). Wykaz materiatdbw archiwalnych przedstawiono na koncu
opracowania.

Projektowany odcinek drogi o dtugosci ok. 3,6 km potozony jest na terenie wysoczyzny morenowe;j,
réwniny sandrowej oraz doliny rzecznej.

Rodzime podtoze zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych — holocenskich (Qn) i plejstocenskich
(Qp). Grunty czwartorzedowe stanowig bezposrednie podtoze budowlane pod planowang inwestycje.

Plejstocen, reprezentowany jest przez grunty o réznej genezie oraz litologii. Dominujgcg serig
litologiczno — genetyczng sg grunty rzeczne tQp niespoiste wyksztatcone jako piaski o réznej granulacji.
Utwory rzeczne dominujg na omawianym obszarze. Na poczatku omawianego odcinka grunty te sg
podscielone utworami morenowymi gQp wyksztatconymi jako gliny. Utwory morenowe wystepujg
réwniez w koncowym odcinku projektowanej obwodnicy. Ponizej gruntéw morenowych wystepujg
utwory wodnolodowcowe gQp naprzemiennie z gruntami zastoiskowymi »,Qp. Wodnolodowcowe grunty
niespoiste reprezentowane sg jako piaski o roznej granulacji. Natomiast utwory zastoiskowe wystepujg
jako grunty spoiste tj. gliny, gliny pylaste oraz ity, a takze jako grunty niespoiste tj. piaski drobne.

Holocenskie grunty, wystepujg w obrebie doliny rzeki Narwi. Wyksztatcone sg jako grunty
rzeczne fQh reprezentowane przez niespoiste utwory tj. piaski o réznej granulacji oraz lokalnie jako
utwory spoiste tj. gliny. W obszarze doliny rzecznej wystepujg, takze grunty organiczne tQh, ktére
wyksztatcity sie w bezodptywowych starorzeczach. Utwory organiczne nie zostaty udokumentowane na
profilach CBDH.

Na przewazajgcym obszarze, grunty mineralne lub organiczne przykryte sg warstwg humusu
lub w rejonie przeciecia z istniejagca infrastrukturg, nasypami niekontrolowanymi i nasypami

budowlanymi.



5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Potudniowa obwodnica miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew na
odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 53 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4403 -
ul. Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja ksiedza Jerzego Popietuszki oraz
Bohaterow Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii drog powiatowych,
z ktorej moze korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze wzgledu na dostepno$¢ nalezy
do drég ogodlnodostepnych, przy czym na drodze ze wzgledu na klase G nalezy ograniczyc¢ liczbe i
czestos¢ zjazdow przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub dodatkowej jezdni,

szczegolnie do terendéw przeznaczonych pod nowg zabudowe.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na:
) budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
. rozbiorce odcinkéw przebudowywanych sieci kanalizacji sanitarnej,
. zabudowie rur ostonowych (ochronnych),

) zabudowie studni kanalizacyjnych.

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest przesyt i odbidr $ciekdw sanitarnych.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. Charakterystyka obiektu

e rodzaj sieci: - sie€ kanalizacji sanitarnej ttocznej (ciSnieniowej)
¢ materiat sieci: - rury polietylenowe PE100 RC SDR17 PN10
Srednice: - DN280 L =83,5 mb,
- DN225 L =272,0 mb,
- DN400 L =77,0 mb,
- DN600 L =56,0 mb,

6.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - przewody rur_kanatu_sanitarnego tloczneqgo prowadzone
wzdiuz ciggéw komunikacyjnych:

PE100 RC, SDR17 (PN10) o srednicy D=225x13,4 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR17 (PN10)
o $rednicy D=400x23,7 mm — kolizja KS1

PE100 RC, SDR17 (PN10) o $rednicy D=280x16,6 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR17 (PN10)
o $rednicy D=500x29,7 mm — kolizja KS2
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PE100 RC, SDR17 (PN10) o s$rednicy D=400x23,7 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR17 (PN10)
o $rednicy D=630x37,4 mm — kolizja KS3

PE100 RC, SDR17 (PN10) o srednicy D=630x37,4 mm + rury ochronne GRP SN100000,
o $rednicy D=821,4x16,5 mm — kolizja KS4

Zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gestora rury atestowane
kanalizacyjne, polietylenowe PE100 RC SDR17. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem
DIN, CERCO lub TUV SUD.

Na potgczeniu ze stanem istniejgcym oraz w miejscach zatoméw zaprojektowano studzienki rewizyjne
DN1500 wraz z wyposazeniem postaci w armatury odcinajgcej i/lub czyszczakow ze zigczka
hydrantowa. Lokalizacje oraz wyposazenie poszczegoélnych studzienek wskazano na rysunku nr 3 i
nr 9. Na potgczeniu projektowanych odcinkéw cisnieniowej kanalizacji sanitarnej ze stanem istniejgcym
nalezy stosowac tgczniki kotnierzowo-rurowe i tuleje kotnierzowe z kotnierzem stalowym, zgodnie z
oznaczeniami na rysunku nr 9. Typ potgczenia rurowo-kotnierzowego nalezy dobra¢ do materiaty z

jakiego wykonana jest istniejgca kanalizacja sanitarna.

6.2. Projektowana przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej

6.2.1. Rury przewodowe

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wynika, nie z ich ztego stanu technicznego, ale kolizji z
nowoprojektowanym uktadem drogowym. Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano z rur
PE wielowarstwowych PE100 RC SDR17 odpornych na skutki zarysowan i naciski punktowe o
parametrach dopuszczajgcych do stosowania w metodzie bezwykopowej, z mozliwoscig zgrzewania i
taczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych oraz ksztaitki PE SDR17 tgczone poprzez
ksztattki doczotowe lub elektrooporowe. Potgczenie rur projektowanych (PE 100 RC SDR 17) z

istniejgcymi rurami PE wykonac¢ poprzez mufy elektrooporowe lub zgrzewanie doczotowe.

Wymagane sg wylgcznie rury polietylenowe o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.
Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem DIN, CERCO lub TUV SUD. Stosowane rury muszg
by¢ odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiada¢ zapis w Krajowej Ocenie Technicznej

(aprobacie technicznej, do czasu jej aktualnosci) dopuszczajacy do stosowania w wykopach otwartych.

Nie dopuszcza sie rur, ktére zostaly wykonane z regranulatéw. Rury muszg posiada¢ mozliwosé
zgrzewania i fgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych (pomiedzy poszczegdinymi
warstwami wystepujg potgczenia molekularne, uniemozliwiajgce mechaniczne roztgczenie).

Ksztaltki muszg mie¢ parametry nie gorsze niz rurocigg. Rury i ksztaltki, jak réwniez armatura muszg

spetnia¢ wymogi Gestora sieci i by¢ przez niego zatwierdzone przed wbudowaniem.
6.2.2. Projektowane odcinki sieci kanatu sanitarnego ttocznego

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ,,KS1”:
Ze wzgledu na kolizje nowoprojektowanego uktadu drogowego zaprojektowano przebudowe sieci

kanalizacji sanitarnej ttocznej ks225. Nowy odcinek sieci nalezy wykona¢ z rur @225x13,4 PE100 RC
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SDR 17. Nowa trasa przedmiotowego kanatu sanitarnego tlocznego przebiega z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od pozostatych przewoddéw i nowej geometrii jezdni.

Sposdb i materiaty do przetgczenia sieci nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i
potwierdzenie materiatu z jakiego wykonany jest istniejgca kanalizacja sanitarna.

Przejscie pod nowoprojektowang drogg wykonac¢ z zastosowaniem rury ochronnej PE100 RC, SDR17
(PN10) o srednicy D=400x23,7 wraz z uzyciem ptéz dystansowych i manszet zamykajgcych.

Istniejgcy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturg —

nalezy rozebradé.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ,,KS2”:
Ze wzgledu na kolizje nowoprojektowanego uktadu drogowego zaprojektowano przebudowe sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej ksD250. Nowy odcinek sieci nalezy wykona¢ z rur @280x16,6 PE100 RC
SDR 17. Nowa trasa przedmiotowego kanatu sanitarnego ttocznego przebiega z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od pozostatych przewoddw i nowej geometrii jezdni.
Sposob i materiaty do przetgczenia sieci nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i
potwierdzenie materiatu z jakiego wykonany jest istniejgca kanalizacja sanitarna.
Przejscie pod nowoprojektowang drogg wykonaé¢ z zastosowaniem rury ochronnej PE100 RC, SDR17
(PN10) o srednicy D=500x29,7 wraz z uzyciem ptéz dystansowych i manszet zamykajgcych.
Istniejacy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturg —

nalezy rozebrac.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ,,KS3”:
Ze wzgledu na kolizje nowoprojektowanego uktadu drogowego zaprojektowano przebudowe sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej ksD300. Nowy odcinek sieci nalezy wykona¢ z rur @400x23,7 PE100 RC
SDR 17. Nowa trasa przedmiotowego kanatu sanitarnego ttocznego przebiega z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od pozostatych przewoddéw i nowej geometrii jezdni.
Sposob i materiaty do przetgczenia sieci nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i
potwierdzenie materiatu z jakiego wykonany jest istniejgca kanalizacja sanitarna.
Przejscie pod nowoprojektowang drogg wykona¢ z zastosowaniem rury ochronnej PE100 RC, SDR17
(PN10) o $rednicy D=630x37,4 wraz z uzyciem ptéz dystansowych i manszet zamykajgcych.
Istniejgcy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturg —

nalezy rozebrac.

Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej ,,KS4” i ,,KS5”:

Ze wzgledu na skrzyzowanie nowoprojektowanego ukfadu drogowego z istniejgcymi kanatali
cisnieniowymi DN500 stal i DN700 stal zaprojektowano ich zabezpieczenie z wykorzystaniem
stalowych, dwudzielnych rur ochronnych o konstrukcji skrecanej. Przewidziano do zabudowy rure
ochronng @660x6,3 mm dla rury DN500 oraz rure @914x7,1 mm dla rury DN700 i dlugosci 37,5m
kazda. Na rurach przewodowych nalezy zastosowac ptozy dystansowe z PEHD wysokosci 60mm (np.
typ ZR DUO). Ogolny sposaéb realizacji wskazano na rysunku nr. 5.

Przyjete rozwigzania nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i potwierdzenie

$rednic i rzednych posadowienia kanatow.
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W przypadku utozenia rurociggéw istniejgcych na roznych wysokosciach, zaktadanie rury dwudzielnej
nalezy realizowa¢ etapowo, w odcinkach dwumetrowych, w taki sposéb aby maksymalnie zachowana
byta stateczno$é istniejgcych kanatow.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wymiane izolacji na istniejgcych rurociggach stalowych z wykorzystaniem
tasm izolacyjnych w klasie nie gorszej niz C30. Przed zatozeniem nowej izolacji rurociag nalezy
dokfadnie oczyscic i przygotowac do zaizolowania. Po wykonaniu odkrywek i stwierdzeniu ztego stanu

technicznego rurociggdéw decyzja o dalszym postepowaniu nalezy do Zarzadcy sieci.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ,,KS6”:
Ze wzgledu na kolizje nowoprojektowanego uktadu drogowego zaprojektowano przebudowe sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej ksD300. Nowy odcinek sieci nalezy wykona¢ z rur @630x37,4 PE100 RC
SDR 17. Nowa trasa przedmiotowego kanatu sanitarnego ttocznego przebiega z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od pozostatych przewoddw i nowej geometrii jezdni.
Sposob i materiaty do przetgczenia sieci nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i
potwierdzenie materiatu z jakiego wykonany jest istniejgca kanalizacja sanitarna.
Przejscie pod nowoprojektowang drogg wykonaé z zastosowaniem rury ochronnej GRP SN10000 o
Srednicy D=821,4x16,5 wraz z uzyciem pt6z dystansowych i manszet zamykajgcych.
Istniejacy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturg —

nalezy rozebracé.

Wykonanie projektowanych odcinkow mozliwe jest jedynie przy réwnoczesnej przebudowie ukfadu

drogowego oraz przebudowie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

6.3. Uzbrojenie sieci

6.3.1. Studzienki rewizyjne

Zgodnie z wymaganiami Zarzadcy na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zabudowywac:

e do zmiany kierunku ukfadania rur kanalizacyjnych nalezy uzywaé kolan, tukéw - zgodnie
z zaleceniami producenta

Zgodnie z punktem nr 11 warunkéw technicznych w miejscach potgczen istniejgcego kanatu z

projektowanym oraz na zmianie kierunku nalezy zabudowac¢ studnie DN1500 z kregoéw betonowych.

Studnie zabudowane musza by¢ zgodne z normg PN-EN — 1917:2004 z kregéw betonowych z
domieszkg materialu uszczelniajgcego, tgczonych na uszczelke gumowg z gotowymi otworami z

uszczelkg gumowa i dnem petnym

Wymagania szczeqoétowe dla studni betonowych:
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszczelnos¢ W10,
- nasigkliwo$¢ do 5%,

- mrozoodporno$¢ F150,
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- elementy studni fgczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101 -

znakowane C, ustawione mijankowo, w 3 rzedach co 30cm,

- przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykaciji.

Studnie nalezy przykry¢ betonowg pokrywg z witazem zeliwnym DN600mm klasy D400 (typ ciezki).
Korpus wilazu o wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana z zeliwa szarego, korpus z zeliwa
sferoidalnego. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy — min. 50mm, szeroko$¢ podparcia pokrywy w ramie min.
35mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiada¢ 300 kg/m?, tj. 88kg. Pokrywa wyposazona w

otwory do podnoszenia.

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ w gruncie na 20 cm podsypce z kruszywa lub zwiru. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych lub stabonosnych w wykopie, nalezy
wykonaé¢ wymiane gruntu do warstwy nosnej lub posadowi¢ studnie na materacu z kruszywa owinietego
geowldkning. Jako wypeinienie materaca nalezy zastosowac¢ kruszywo. Ostateczny wyboér metody

posadowienia nalezy do Wykonawcy po stwierdzeniu migzszosci gruntu nienosnego.

6.3.2. Armatura i ksztattki zeliwne

Nalezy stosowac¢ armature zeliwng i ksztaltki zeliwne pochodzace od jednego producenta, wykonane z
zeliwa sferoidalnego GGG-50, zabezpieczonego antykorozyjnie farbg epoksydowg o grubosci min.
250y.

6.4. Rury ochronne

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej przechodzace pod jednig nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ochronnej wykonanej z rur PE100 SDR 17(17,6) RC ora z
GRP min. SN10000

Tabela 3.1 — Rury ochronne

Nr A .
canalizaci Nr rury Srednica rury Dtugosé rury Rodzaj ptozy llogé llogé
analizacji
ochronnej ochronnej ochronnej Y obwodow elementéw
sanitarnej ) ) J /wysoko$¢
Typ ”R”
,KS1” R1 @400x23,7mm 57,0m 41 5 szt.
42mm
Typ ”R”
,KS2” R2 @500%x29,7mm 37,5m 28 7 szt.
72mm
Typ ,R”
,KS3” R3 @630x37,4mm 37,0m 27 11 szt.
58mm
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Typ ,,ZR DUO II”
,KS4” R5 @660x6,3mm 38,0m 28 12 szt.
60mm
Typ ,,ZR DUO II”
,KS5” R6 @914x7,1mm 38,0m 28 17 szt.
60mm
Typ ,,SM DUO I1”
,KS6” R4 @821,4x16,5mm 39,0m 29 13 szt.
50mm

Rure przewodowg do rury ochronnej nalezy wprowadzi¢ na ptozach dystansowych typu ,R”, “SM
DUO II” lub ZR DUO II wykonanych z PEHD o wysoko$ciach podanych w tabeli powyzej. Rury
przewodowe wprowadzaé¢ do rur ochronnych na ptozach dystansowych PE o odpowiedniej wysokosci
co 1,5m. Na poczatku i na koncu zamontowaé po 2 ptozy w odlegtosci 15 cm od konca rury ochronne;j.

Dla kolizji “KS1” rure ochronng nalezy wprowadzi¢ do studzienek rewizyjnych.

Konce rury ochronnej nalezy zamkng¢ manszetami korncowymi typ ,N” wg normy PN-EN 12068.
6.5. Wymagane atesty i certyfikaty

Elementy uzyte do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej winny posiada¢ Atest Higieniczny

wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy rury i ksztattki do kontaktu z wodg pitna.

Certyfikat Zgodnosci, potwierdzajacy zgodnosé produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-
EN 545. Certyfikat ten winien obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej,
procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz kohcowy produkt pod katem wymagan
normy PN-EN 545.

7. ROBOTY MONTAZOWE

7.1. Prace wstepne

Prace wstepne obejmujg ustalenie w terenie trasy kanatow ttocznych istniejgcych oraz miejsc
wigczenia projektowanych odcinkéw wraz z wytyczeniem trasy oraz dokonanie odkrywek w miejscach
skrzyzowania projektowanej sieci z urzgdzeniami podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty
niwelety projektowanego odcinka lub innych proj. urzgdzen podziemnych.

Zakres roboét przygotowawczych obejmuje:
- przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢
- wykonaé odwodnienie w obrebie roboét, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie
w sposoéb ciggty,
- wytyczenie w terenie osi kanatéw tlocznych z zaznaczeniem zmian kierunku za pomoca

wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,
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- wytyczenie w terenie trasy kanatu sanitarnego ttocznego przez odpowiednie stuzby

geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie

Swiattami.
7.2. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z PE

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci wydanymi przez Gestora, potgczenia rur PE100 RC SDR 17
PN10 wykonywa¢ wykorzystujac ztgczki zgrzewane elektrooporowo.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie, kiedy:

* temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy 5 a 30°C,
» jestsucho,

* jest bezwietrznie.
W przypadku, gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowac¢ ostony lub namiot ochronny,

aby zgrzewane koncowki byty suche.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem kanalizacji ttocznej w wykopach powinny
by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzeh powtok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw rurowych. Po utozeniu
kanatu ttocznego w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ i jakos¢ utozenia.

Catos$¢ prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem stuzb Gestora.
Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa zdatnosci wody do

celéow bytowo-gospodarczych.
7.3. Bloki oporowe

Przewiduje sie zastosowanie blokéw podporowych:
- pod zasuwami,
- pod potaczeniami projektowanej sieci z istniejacg — tréjniki,
- pod hydranty nalezy zastosowac ptyty chodnikowe 50x50x7 cm lub bloki podporowo-
oporowe
Bloki podporowe projektuje sie wg normy BN- 81/9192-05 oraz instrukcji producenta rur.

Lokalizacje blokéw podporowych i oporowych pokazano narys. nr 7.

7.4. Wytyczne realizacji inwestycji

Rurociagi z PE nalezy ukiada¢ w taki sposob, aby minimalne przykrycie wynosito 1,65 m
(zgodnie z warunkami technicznymi), co przy strefie zamarzania 1,0 - 0,8 m daje gtebokos¢
gwarancyjng ok. 60 cm ponizej gteboko$ci zamarzania.

Tyczenia trasy kanatu sanitarnego ttocznego i przytgczy wykona¢ wg zatwierdzonego planu

sytuacyjno — wysokosciowego 1:500 wg domiaréw do istniejgcych obiektéw naziemnych.
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Dla wykonania kanatu sanitarnego ttocznego zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci
1,5 m. Wykopy zatozono jako mechaniczne i reczne z odwozem ziemi na miejsce sktadowania. Na
odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w 100% recznie pod nadzorem

wtasciciela przeszkody.

7.5. Wykopy i zasypanie rurociggéw

Projektowane odcinki kanatu sanitarnego tlocznego ulozone bedg w ziemi w wykopie
umocnionym o szerokosci zgodnej z czescig rysunkowg. Rury kanatu sanitarnego ttocznego oraz rur
ochronnych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10-15 cm. Rury nalezy obsypa¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z doktadnym ubiciem wokét rury.

Gtebokos¢ utozenia odcinkow kanatu sanitarnego ttocznego w ziemi powinna by¢ taka, aby
grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng tworzgcg przewodu rurowego wynosita min. 1,2 m.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong
warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywac¢ warstwami, gruntem piaszczystym,
zageszczajagc grunt na mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min.
Is=0,98.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej

szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac,
a w porze nocnej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o Scianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktéw sieci, wykonujgc je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy
umocni¢. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci
nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdéw o $cianach pionowych obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykonaé kfadki o szerokosci 0,7m.
W miejscach dojazdu do posesji i drég gruntowych wykonaé mostki dla przejazdu Srodkéw
transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z
obcym uzbrojeniem (rury wodociggowe, gazowe, kable) wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika

danej sieci.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci kanatu sanitarnego ttocznego nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne recznie w celu doktadnej lokalizacji przewodu. Roéwniez w miejscu skrzyzowan kanatu

sanitarnego tlocznego z innymi przewodami podziemnymi nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
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sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do
robot nalezy sprawdzié¢, czy wszystkie urzgdzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a
kolidujagce z budowg odwodnienia zostaty przetozone w sposéb zgodny z projektami architektoniczno —
budowlanymi przetozenia tych urzadzen lub czy nie wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami

istniejacymi w terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane.

Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy =zabezpieczy¢ poprzez obudow
samopogrgzalnych, szalunkéw typu BOX lub wypraskami stalowymi zgodnie z Rozporzagdzeniem Min.
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych).

Do wykopu, ktérego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie).
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Dopuszczalne gtebokosci wykopéw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Przygotowanie wykopu do utozenia sieci kanatu sanitarnego tlocznego wigze sie z

wyprofilowaniem dna wykopu do wymaganych rzednych.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy robotach

ziemnych.
7.6. Uktadanie sieci kanatu sanitarnego ttocznego

Po wykonaniu wykopu pod rury nalezy utozy¢ 10- cm warstwe piasku na dnie wykopu. Na
podsypce tej nalezy dopiero utozy¢ rurocigg. Po wykonaniu proby szczelnosci rurocigg do wys. 30 cm
ponad wierzch rury nalezy zasypac¢ recznie piaskiem dokfadnie go zageszczajgc.

Dopiero wowczas reszte wykopu mozna zasypywa¢ mechanicznie warstwami, co 30 cm
doktadnie je zageszczajgc do uzyskania wskaznika zageszczenia podanego w specyfikacji technicznej
— nie mniej niz 1s=0,98. Gobrne warstwy zasypu, w nasypie drogowym, nalezy zageszczal do
wskaznikéw podanych w branzy drogowej

Na warstwie obsypki z piasku utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru biato-zielonego z
polietylenu z wkfadkg stalowg ze stali nierdzewne;j.

Uwaga:

— Zasyp wykopu piaskiem. W wypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nadaje sie do zasypu i

zageszczenia, zasyp nalezy wykonaé gruntem rodzimym.

- Nadmiar ziemi z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy montazu

rurociggu z zeliwa sferoidalnego dokfadnie przestrzega¢ instrukcji montazu dostarczonej

przez dostawce rur.
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7.7. Proba szczelnosci

Zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” po wykonaniu
sieci kanatu sanitarnego ttocznego przewody nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 Pr
(cisnienia roboczego) zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz obowigzujgcymi przepisami jednak nie mniej jak
1,0 MPa.

Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
Z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i przedstawiciela OPWIK z podaniem miejsca i daty, ktéry nalezy przedstawi¢ przy

odbiorze przez pracownika OPWiK.
7.8. Plukanie

Po pozytywnej prébie szczelnosci odcinka, przed wigczeniem do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie rurociggu.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych
zalegajacych w rurociggach.

Nalezy stosowac¢ wode wodociggowag w objetosci réwnej min. 3 - krotnej pojemnosci ptukanego
odcinka sieci. Plukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu predkosci przeptywu w
rurociggu nie mniej niz 2,0 m/s. Intensywnosc¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych
Srednic rur.

Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie

przezroczysta i bezbarwna.
7.9. Oznaczenia w terenie wybudowanej sieci

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi Przepisami
i Normami. Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawato mozliwo$¢ tatwego znalezienia

zasuw, zataman trasy i hydrantu na trasie rurociggu. Tabliczki do oznakowania — emaliowane.
7.10. Zabezpieczenie ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowah. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujagc ktadki
0 nos$nosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé barierke na
wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokoséci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0
m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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7.11. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia wdéd gruntowych w wykopie Wykonawca we wtasnym zakresie
opracuje dokumentacje techniczng odwodnienia wykopdéw, takg aby zasieg oddziatywania leja
depresyjnego nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Dla kanatu sanitarnego ttocznego budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonac
podsypke filtracyjng z grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych
polipropylenowych DN 50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych
DN 500, w odlegtosci co 50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzié¢
poza zakres robot.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczeh wéd gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé do
istniejacych rowow przydroznych lub zagtebieh melioracyjnych w terenie nie naruszajac intereséw oséb
trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych i cigglego zalewania wykopow zaleca sie
wptuka¢ igtofiltry, a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych rowoéw otwartych.

Szczegotowe sposoby odprowadzania wod z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych moga
wystepowaé zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robo6t. Odwodnienie wykopow lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wiasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
Srodowiskowe i finansowe.

UWAGA:

1. Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

2. Zakres leja depresyjnego nie moze wykraczac poza zasieg granicy inwestycji.

3. Odwodnienie wykopéw wraz z ewentualng dokumentacjg projektowg Wykonawca ujmie w cenie
robot kontraktowych.

7.12. Harmonogram robét

Planowane jest wykonanie wymiany odcinkdw sieci kanatu sanitarnego ttocznego w czasie
trwania prac drogowo — budowlanych rozbudowy ulic po wczesniejszym wygrodzeniu
i zabezpieczeniu placu budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu.

Realizacje odcinkéw rurociggdw proponuje sie w nastepujgcej kolejnosci; poczawszy od
utozenia nowo-zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie wtgczenia nowego fragmentu rurociggu w
sieC istniejgcg przy lokalnym wytgczeniu przeptywu wody na zasuwach odcinajgcych, wyciecia i
zdemontowaniu istniejgcego odcinka kanatu sanitarnego ttocznego oraz jego odwdz w miejsce

sktadowania.

8. KOLIZJE

Skrzyzowania przebudowywanych sieci kanatlu sanitarnego ttocznego =z istniejacym
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uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na mapie do celéw projektowych. Nie wyklucza sie
jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym niepokazanych na rysunkach. Jezeli na
trasie sieci zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w
projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow. Doktadng
lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow. Nalezy z duzg doktadnoscig przed rozpoczeciem
wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych przewodow i
sieci krzyzujgcych sie z zaprojektowanymi sieciami kanatu sanitarnego ttocznego i sprawdzenie czy
wyniki pomiardw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilach podtuznych. W przypadku
rozbieznosci nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem w celu zmiany lokalizaciji sieci lub przedstawienia

innego rozwigzania zamiennego likwidacji ewentualnej kolizji.

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY

Rozpoczecie robot ziemnych nalezy zgtosi¢é do Uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna,
deszczowa, kable energetyczne) wykopy nalezy wykonac¢ recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢

przez podparcie lub podwieszenie do krawedziakéw 100x100 mm ufozonych w poprzek wykopu.

10. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO

ROZBIORKI

Wylaczone z eksploatacji istniejgce odcinki sieci kanalu sanitarnego tlocznego nalezy
zdemontowa¢ iusunaé z gruntu. Zdemontowang armature i rury nalezy przekaza¢ wtasciwym
zarzgdcom sieci lub po ustaleniu z uzytkownikiem sieci zutylizowac. Zlikwidowane rurociggi i
urzgdzenia nalezy usung¢ w Osrodku Geodezyjnym z map zasadniczych. W uzasadnionych
przypadkach, w porozumieniu z Zarzgdca sieci dopuszcza sie wykonanie zamulenia nieczynnych sieci

Srodkami specjalistycznymi np. pianobetonem

Nie dopuszcza sie pozostawienia i nie usuniecia lub nie zamulenia wytgczonych, obecnie istniejgcych,

odcinkow rurociggéw przeznaczonych do likwidaciji

10.1. Technologia robét rozbiérkowych

Zastosowanie zapisow dotyczgcych robot rozbidrkowych dotyczy wszelkich elementéw

budowlanych podlegajacych rozbiérce zawartych w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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10.1.1. Roboty przygotowawcze

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone na terenie istniejgcej zabudowy po uzyskaniu

prawomocnej decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy:

wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczna wokot obiektéw,

zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

wykona¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektéw materiatow z rozbiorki,

zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie BHP,

pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzyé w odziez robocza,
kaski, rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywa¢ w dobrym
stanie,

uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.

10.1.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach rozbiérkowych

W odniesieniu do robodt rozbiérkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujetych w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla

szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia robdt rozbidrkowych. Podstawowe przepisy tego

rozporzgdzenia przytoczono w skrécie ponizej:

uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych sprawdzi¢ czy zostaty odigczone wszelkie instalacje
od zewnetrznych sieci zasilajgcych,

w czasie rozbidrki obiektdéw przebywanie ludzi na nizszych poziomach jest zabronione,
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byc¢
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie,
miejsca ustawienia drabin do zejscia do wykopu i elementy powinien wskazywaé kierownik
robot lub majster,

wszystkie urzgdzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbiérkowych mu-
sza by¢ sprawne i sprawdzane codziennie przed uzyciem,

przewody elektryczne doprowadzajgce energie na miejsce prowadzonych robot rozbidrko-

wych musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
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e ciezki sprzet mechaniczny (zurawie, spycharki, koparki, samochody itp.) uzywany na placu
rozbidrki musi by¢ sprawny,

e transport kotowy na terenie objetym rozbiérka nalezy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy
bezkolizyjne wywozenie materiatdw pochodzacych z rozbiorki,

e przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych, nie ma osob postronnych.

e miejsca zrzucania i odktadania gruntu z wykopu i elementéw rozbieranej sieci kanatu
sanitarnego ttocznego by¢ nalezycie zabezpieczone poprzez ich kolorowymi tasmami oraz

pilnowane przez pracownika,
10.1.3. Odpady powstate w trakcie realizacji prac rozbiérkowych

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza budowy. Elementy pochodzgce z rozbidrki nie bedg powtdrnie wykorzystywane. Dziatania
powyzsze generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych

grup i rodzajow sktadowane oraz utylizowane.

11. WARUNKI GORNICZE

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DROGI

Rozbudowa ukfadu drogowego ze wzgledu na swoj charakter nie przyczyni sie do dodatkowego
zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z obszarami objetymi prawng ochrong przyrody,
cennymi zespotami roslinnymi i ostojami dzikich zwierzat. Nie wptynie takze na podziat ekosysteméw
czy przerwanie naturalnie istniejgcych szlakow wedréwek zwierzat.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji budowy.

13. WYCINKA DRZEW

Wycinka zieleni — wg projektu drogowego i PZT.

14. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628
ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytworcow (firme wykonujgcg

roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy Swiadczgce ustugi - na etapie eksploataciji).
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Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy bedg wystepowaty nastepujgce odpady:
¢ odpady betonu, asfaltu oraz gruz betonowy z rozbidrki istniejgcych elementéw,
e odpady zwigzane z konstrukcjg podbudow,
e odpady zwigzane z budowg wykopu.

Materiaty z rozbiérek zostang odtransportowane na miejsca sktadowania, spetniajagce wymagania
odnosnie warunkéw ochrony $rodowiska, wskazane przez Wykonawce przysztych robot i
zaakceptowane przez Inwestora. Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego
wykorzystania. Nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wtasciwej
utylizacji lub sktadowania. Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czesci maszyn nalezy sktadowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna).
Najlepszym sposobem utylizacji odpadéw organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres

prac nie spowoduje pogorszenia waloréw krajobrazowych.

15. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na srodowisko.

16. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA

NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddzialywato transgranicznie, nie zalicza sie
wiec do przedsiewzie¢, dla  ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie  dotyczgce

transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

17. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Na placu budowy nalezy wykonaé wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzic¢
i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegoinych budynkéw przez zastosowanie
mostkéw i ktadek dla pieszych. Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzgledniaé¢ specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robo6t budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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o Catos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektows.

e zakres robdt — przebudowa sieci kanatu sanitarnego ttocznego, zabudowa rur ochronnych,
wykonanie wykopow i zasypow, przetaczenie sieci

e wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — linie kablowe niskiego i sredniego napiecia, linie
napowietrzne niskiego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza,

e wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegoélnosci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wytaczonym napigciu,

e Opis zagrozeh mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych — Porazenie prgdem
elektrycznym przy skrzyzowaniach | zblizeniach do istniejgcych | projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach pod sie¢ kanatu
sanitarnego tfocznego. Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktoérych
prowadzone bedg prace. Uszkodzenie ciata przez ruchome czes$ci pracujgcych maszyn np.

ramie koparki.

Opis $rodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

e roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy
wytgczonych, odtgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytgczenie urzadzen nalezy zgtosic
u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét,

e nalezy opracowaé zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.

e obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe i prace
montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

18. UWAGI

Catos¢ prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie sieci kanatu sanitarnego ttocznego
wykonywanych w odlegtosci 0.5m od istniejgcych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢
recznie. Wszystkie kable, przewody i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy traktowac jako

czynne, bedgce pod napieciem i moggce spowodowac porazenie.
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Wykonawca wykona we witasnym zakresie projekt organizacji robdt ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy
zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po

wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robét.

Przebudowe sieci kanatu sanitarnego tlocznego nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu

specjalistycznemu, ktére posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.

Po zakoniczeniu robot nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia roboét, wraz ze

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie nie zinwentaryzowane

nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004r.

poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania, jezeli sa:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

— oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodnosci — posiadajg oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska

Norma wyrobu albo aprobatg techniczng;

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie

materiatdw i same materiaty powinny byé uzgodnione z operatorem sieci.

Zabudowane urzgdzenia muszg posiada¢ certyfikat bezpieczehstwa lub deklaracje zgodnosci

Z normami.

Wyszczegdlnione zestawienie materiatbw w projekcie obejmuje gtéwnie materiaty i

urzgdzenia podstawowe.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen rownowaznych co do ich cech
i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzenh i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane instalacie muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametréw oraz cel jakiemu majg stuzy¢.
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Zwrot lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatbw oznacza materiat
o identycznych parametrach i wiasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest
pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaraciji

zgodnoéci dla tych wyrobdéw.
Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy | urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczna
wydang przez wiasciwe instytucje — zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2013r. nr 0, poz. 1409 z p6z. zm.)

19. INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
kohcowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomié Inwestora i/lub projektanta.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak, jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w
oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci kanatu sanitarnego ttocznego (montaz i demontaz
sieci, przetgczenia, przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Odcinki sieci kanatu sanitarnego tfocznego nalezy realizowa¢ w taki sposdb aby zachowane byty
spadki odcinkéw istniejgcych do projektowanych lub istniejgcych spustow — jednak zgodnie z profilami

podtuznymi.

20. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru roboét
budowlano-montazowych Tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ ok. 3m dla sieci gazu niskiego i
sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggow Sredniego podwyzszonego i wysokiego ci$nienia) nie
nalezy prowadzi¢ drog technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad
sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez odcigzenie terenu ptytami
zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny by¢

zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy roboét.
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mgr inz. Karol Baranski
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21.

WARUNKI TECHNICZNE

G'sl(uleci.ie Praedsighiorstwg
Wodociagdw i Kanatizacji Sp. 2 0.0
07-410 Ostrodgka, ul Kurpiowska 21

16/, 29 760 32 £1 60 63, fax 29 769 47 35 R
NIP 7688 000 o‘.a “ss ’ Ostroleka. dnia 08.04.2024 r.

OPWIK-ZESIT/WT/0033/2024

WNIOSKODAWCA:

Lider Konsorcjum MPRB Sp. z o.0.
ul. Zyczkowskiego 12
31 - 864 Krakéw

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WOD. - KAN.
nr WT/0033/2024 r.

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: "Budowa
poludniowej obwodnicy miasta Ostrol¢ki wraz z budowy obicktu mostowego przez rzeke
Narew”, Ostrolgckie Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. wydaje
warunki techniczne w zakresie projektowania sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej dla przedmiotowej inwestycji.

L SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NAWLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI  WODOCIAGOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYMIENIONYCH
UWARUNKOWAN:

1) W pasic drogowym projektowanej Obwodnicy, w terenie Skarbu Padstwa nalezy
zaprojektowac sie¢ wodociggows z rur wodociggowych polietylenowych PE 100, RC,
SDR 17, PN 10 DN 225 mm zgrzewanych doczolowo. Stosowaé rury dwuwarstwowe,
wykonane w calosci z polietylenu PE 100-RC. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie
z certyfikatem DIN, CERCO lub TUV SUD.

2) Wigczenie zaprojektowac do istniejgeej sieci wodociagowej z rur PE, DN 225 mm w rejonie
ronda Radomskiego w ul. Goworowskiej oraz w ul. Lgezysk poprzez zaprojektowanie
trojnika zeliwnego wraz z zasuwami odcinajgeymi. W miejscu wlgczenia zaprojektowaé
wezel wodociagowy - 3 zasuwy odcinajace (w projekeie oznaczyé i rozrysowaé schemat
wezla wodociggowego).

3) Wezet wodociagowy: tr6jnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN 10. Zasuwa dhuga
PN 10 o0 wymienionych parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierécien z gumy NBR. 4 oringi 2 gumy NBR, uszczelka
manszetowa z gumy EPDM,

nakretka trzpienia: mosiadz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (lgcznie 2 rdzeniem) powloka

z gumy EPDM. Zamontowana na stale nakretka Klina z mosiadzu CZ 132,
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4) Sie¢ wodociggows zaprojektowaé w poboczu w pélnocnej stronie projektowanej
obwodnicy.

5) W granicach pasa drogowego Obwodnicy nalezy zaprojektowaé odejscia od projektowanej
siecci wodociagowej, Odejscia zaprojektowaé w rejonie skrzyzowan z istniejacymi lub
projektowanymi ulicami, przewidzianymi Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, tj.:

- ul. Zniwna (droga wewnetrzna), dziatka nr ewid.: 50890, odejscie z rur PE, DN 160 mm,

- ul. Ireny Sendlerowe), odejscie z rur PE. DN 110 mm

- ul. Lubinowa (droga wewngtrzna),

- rondo w km 2 + 287,27,

- polaczenie istniejace) sieci wodociagowe) z rur PE, DN 160 mm z projektowana siecig
wodociaggowa w ul. Pomian,

-rondo w km | + 887,32,

6) Projecktowane sieci wodociggowe dla przedmiotowego zadania nalezy skoordynowaé
z projektowang ulica Nowopomian,

7) W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowaé odejscia sieci/przylaczy w projektowane
zjazdy z Obwodnicy (Srednice uzgodni¢ na etapic projektowania z OPWiK).

8) Zaprojektowac odejscie sieci wodociagowe) do dzialki nr ewid.: 51467/18.

9) Nalezy zaprojektowaé nowe przylacze wodociggowe od projektowanej sieci do obiektu
przepompowni Scickdw P-3 (dzialka nr ewid.: 51408). Odejscie polgezyé z istnicjacym
przylaczem wodociggowym w granicy pasa drogowego.

10) Istniejgce przylacze wodociggowe do budynku usytuowanego na dzialce nr ewid.: 50855
wlaczy¢ do projektowanej sieci wodociagowej. Istnicjace przylacze w pasie drogowym
ul. Goworowskiej nalezy trwale odciac.

11) Przytacza i sieci wodociagowe projektowaé z rur polietylenowych PE 100-RC, SDR 17,
PN 10.

12) Projektowane przylacza/odejscia sieci do granic nicruchomosci zakonczy¢ zaslepka
clektrooporowa polietylenowa PE 100 SDR 11,

13) W najwyzszych punktach sieci wodociagowe] zaprojektowaé zawory napowietrzajgco -
odpowietrzajgce automatyczno - kinetyczne, 2 stopniowe montowane na trojnikach
zeliwnych z zeliwna zasuwa kolnierzowa PN 10,

14) Zawory odpowietrzajgco - napowietrzajgee nalezy projektowaé w studniach betonowych.

15) Studnie betonowe projektowaé zgodnie z Polska Norma Nr: PN - EN -1917: 2004,
z kregdw betonowych z domieszka materialu uszezelniajgeego, laczonych na uszezelke
gumowg z gotowymi otworami z uszczelkg gumowa i dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:

- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszczelnosé (w 10).,

- nasigkliwos¢ (min. do 5%),

- mrozoodpornosé (F 150),

- elementy studni taczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,
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- studzienka wyposazona w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-EN
13101,
- przejscia szezelne, zamontowane w krggach na etapie prefabrykacii.

16) Studnie przykry¢ pokrywa betonows z wlazem zeliwnym & 600 mm klasy D 400 mm.
Korpus wlazu o wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana z zeliwa szarego, korpus z zeliwa
sferoidalnego. Glebokosé osadzenia pokeywy - min. 50 mm, szerokosé podparcia pokrywy
W ramie min 35 mm/strong. Minimalny ci¢zar pokrywy musi odpowiadaé 300 kg/m?,
1j- 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia.

17) W studniach zaprojektowaé stopnie wiazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie
z PN - EN/13101 - znakowane CE - ustawione mijankowo w dwéch rzgdach co 30 cm.

18) Projektowaé armatur¢ Zeliwng i ksztaltki Zeliwne jednego producenta. Zeliwo
sferoidalne GGG - 50, ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa gr. powloki min.
250p.

19) Projektowane przejécia poprzeczne przewodu wodociagowego pod pasem drogowym
nalezy projektowaé w rurze ochronnej polietylenowej na plozach.

20) Minimalne przykrycie rur wodociggowych: 1,50 m - 1,60 m.

21) Na projektowancj sieci wodociaggowej w terenie objetym niniejszym opracowaniem nalezy
zaprojektowac hydranty DN 80 mm wraz z zasuwa odcinajacg PN 10 z wkiadem mi¢kkim
o cisnieniu IMPa, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Hydrant Przeciwpozarowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg.PN-89/M -74091 o wymienionych parametrach:
- mrozoadpomy,

- otwory wylotowe wg PN - 91/M - 51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kolnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszezajacy system odwadniajacy.

- mozliwos¢ splukania drenu (spustu),

- pokretio, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa,
- rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

22) Hydranty projektowa¢ w odleglodci co 150 m oraz na koficowee sieci,

23) Sie¢ wodociggowa nalezy przysypa¢ warstwg piasku gr.: 25 - 30 cm, nastepnie oznakowaé
tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu: kolor niebieski z wkladka stalows ze
stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wkladka stalowa do dolu.

24) Sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienic | MPa przy udziale
stuzb technicznych OPWiK Sp. z 0.0.

25) Opracowany projekt budowlany uzgodni¢ z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawcs ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

26) W czgici graficznej projektu oznaczyé i rozrysowaé wszystkie charakterystyczne
punkty zaprojektowanych polaczen sieci, profile sieci, schematy wezlow
wodociggowych, zasuwy odcinajace PN 10, hydranty ppoz, rozwigzanie
ewentualnych kolizji z istniejgeym uzbrojeniem technicznym w terenie, itp.
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11._SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ

WYMIENIONYCH UWARUNKOWAN:

1) Sie¢ kanalizacji sanitamej w projektowanej Obwodnicy nalezy zaprojektowaé od
ul. Goworowskiej do przepompowni Sciekdw P-3.

2) Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarmej do istnicjacej komory sanitarnej na
terenie przepompowni scickow P-3 nalezy zaprojektowac na rzednej: 92,50 (minimum).

3) W rejonie skrzyzowania z droga wewngtrzng ul. Ireny Sendlerowej zaprojektowaé sieé
kanalizacji sanitarnej (pod konstrukcja Obwodnicy) w kierunku drogi wewngtrznej ul. Ireny
Sendlerowej.

4) Zaprojektowa¢ przytacza kanalizacji sanitarnej do granic dzialek w ul. Pomian nr ewid.:
51416/2, 5141971, 51419/2, 52274/3.

5) W ramach realizacji zadania (mozliwosci technicznych) nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie
sieci kanalizacji sanitarnej do dzialki nr ewid,.: 51467/18.

6) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w projektowanej Obwodnicy nalezy zaprojektowaé
w miejscu umozliwiajgcym dojazd sluzb eksploatacyjnych OPWIK Sp. z o.0. sprzgtem
specjalistycznym do projektowanych studni kanalizacyjnych,

7) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U, klasy SN 8, z wydluzonym Kielichem, lyczonych na uszezelke gumowa
fabrycznie zamontowang w Kielichu rury na etapie produkcji.

8) Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej do glgbokosci 3,0 m nalezy zaprojektowaé studnie

rewizyjne o nw. parametrach:
Studzienki wiazowe o 1000 mm o budowic modulowej wykonane z elementow
prefabrykowanych PE. Polgczenia miedzy modulami kiclichowe z uszczelkg ksztaltowa,
Studzienki zgodne z norma PN-B - 10729 : 1999, PN - EN 476 : 2000 (wlazowe).Studzienki
muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata
techniczna IBDIM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z norma: PN EN 681-1:2002.
Konstrukcja scianck zebrowana na calej wysokoscl w celu zabezpieczenia przed wyporem
wod gruntowych, Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwale stopnic z tworzywa
umozliwiajace pelen uchwyt, gwarantujgce bezpicczenstwo osoby wchodzace] lub
zaprojektowaé studnie o parametrach rownowaznych.

9) Powyzej glebokosci 3,0 m nalezy projektowaé studnie rewizyjne z kregdw betonowych
DN 1200 mm.

10) Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych: 1,20 m.

11) Studnie betonowe nalezy projektowac zgodnie z Polska Norma Nr: PN - EN -1917: 2004,
z krggow betonowych z domieszka materialu uszezelniajacego, laczonych na uszczelke
gumowg z gotowymi otworami z uszczelka gumowa i dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),
- wodoszezelnosé (w 10),
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12)

13)

14)

15)

- nasigkliwosé (min. do 5%).

- mrozoodpornosé (F 150),

- elementy studni lgczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka wyposazona w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-EN
13101,

- przejscia szezelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji,

- kineta w studni betonowej wykonana na etapie produkeji jako monolit.

Studnie przykry¢ pokrywa betonows z wlazem Zeliwnym @ 600 mm klasy D 400. Korpus
0 wysokosci 140 mm. Pokrywa wykonana z zeliwa szarego, korpus z Zeliwa sferoidalnego.
Gicbokos¢ osadzenia pokrywy - min. 50 mm, szerokoéé podparcia pokrywy w ramie min.
35 mm/strong. Minimalny cigzar pokrywy musi odpowiada¢ 300 kg/m?®, ok. 88 kg
Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia,

W studniach zaprojektowa¢ stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie
z PN - EN/13101 - znakowane CE , ustawione mijankowo w dwoch rzedach co 30 cm.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej przysypa¢ warstwa piasku gr.: 25-30cm, nastgpnie oznakowaé
ta$my ostrzegawcezo - lokalizacyjng z polictylenu kolor: bialo - ziclony z wkiadka stalowa
z¢ stali nicrdzewnej. Tasme ukladaé w wykopie wkladky stalows do dotu.

W czgsci graficznej dokumentacji projektowej nalezy oznaczyé i rozrysowaé
charakterystyczne punkty zaprojektowanych polaczen sieci, profile sieci, rysunki wlaczen
do istnicjacych studni, rozwigzanie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem
technicznym w terenie, rysunki projektowanych studni oraz wszelkie szczegoly zwiazane
z budowg sieci kanalizacyjnej dla ww. inwestycji.

1I1. INFORM TALNO - PRA

1)

2)

3)
4)

5)

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej na ww. zadanie nalezy uzgodnié
z OPWIK Sp. z o.0. tras¢ projektowanej sieci wodociggowej i sicci kanalizacji
sanitarnej oraz projektowanych przylaczy (zaproponowane rozwigzania techniczne)
w celu akeeptacji, przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej w Urzedzie Miasta
Ostroleki.
Ze wzgledu na potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji
usytuowanych na tym samym terenie przylaczy a innymi sicciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta trasa projektowanej sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej byla przedmiotem koordynacji
usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy z dnia
17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W celu przejrzystodci i czytelnosci opracowania, zaprojektowane odcinki sieci
wod. - kan. nalezy wyeksponowaé pogrubiong czcionks.
Nalezy uzyskaé decyzjg na lokalizacje sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym od Zarzadcey terenu i zalgezyé w opracowanej dokumentacji.
Zgodnie z obowiazujacy ustawg Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do I kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalgezyé opinig
geotechniczng z dokumentacjy badan podloza gruntowego.
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6) Wykonany dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié z OPWIK Sp. z oo,
Nalezy przedlozy¢ wersje elektroniczng na CD + wersj¢ papicrowsy w 2 egz.

7) Projektowaé armaturg zeliwng i ksztaltki Zeliwne jednego producenta.

8) Kategoryeznie zabrania si¢ wykonywania wiljezen do miejskiej sieci wodociggowej
i siect kanalizacji sanitarnej bez uzgodnienia i nadzoru OPWIK Sp. 7 0.0.

9) Przed planowanym terminem wykonania wilgczenia do sieci wodociggowej i sieci
Kanalizacji sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robot) nalezy
uzyskaé¢ z OPWIK zatwierdzenie materialowe zabudowywanej na sieci armatury
wodociggowej i kanalizacy jnej.

10) Kategoryeznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru
technicznego,

11)  Odbioru technicznego wybudowanej sieci wodociagowe) i sieci kanalizacji sanitarnej przed
zasypaniem dokonuje OPWIK Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora,

12) Po pozytywnym odbiorze sieci, inwestor jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji
geodezyine] powykonawczej, sporzadzone] przez uprawnionego geodete i dostarczenia
1 egz. do OPWiK w celu spisania protokotu odbioru technicznego.

13) Odbioru wybudowanej sieci kanalizacji sanitamej dokonuje OPWIiK Sp. z 0.0. na zlecenie
inwestora po uprzednim wykonaniu monitoringu kamera TV  wykonanej sieci,
potwierdzonego protokolem przegladu,

14) Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, sporzadzong przez uprawnionego geodetg
oraz dokumentacj¢ z monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej kamery TV (wykres
spadkow i monitoring na plycie DVD).

15) Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadaé aktualne atesty, aprobaty
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy kontakcie z woda, a ich
montaz i eksploatacja zgodne z dokumentacjy techniczna producenta.

16) Rozpoczecie robét nalezy zglosié do wlasciciela sieci w formie pisemnej na adres
e-mail: zesit@opwik.pl

17) Niniejsze warunki przylaczenia s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz
istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci przylyczenia.

18) Warunki techniczne wazne sy przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

19) Wszelkie zmiany ninicjszych warunkow technicznych wymagaja formy pisemnej.

Otrzymuja: L | ~ .

1) Adresat WICEPRE: RZADU PWT

2) Urzad Miasta Ostrolcki v £

; Pl g:n. Jozefa Bem: 1 i erikowekl nigr Ei rzanowska

07 - 410 Ostroleka

3) ZESiT

Sporzagdzila: Bozena Craplhicka Tel.29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik.pl

Strona 5z 6

34



Ostroteckie Przedsigbeorstwo
Wodociagow | Kanalizac)i Sp. 10.0
O7-410 Ostrolgha, Ut Kurplowska 23
ted 26 760 32 1 00 63, tax 20 760 47 36

NIP 758 000 03 44

OPWIK - ZESIT/WT/0034/2024 Ostrol¢ka, dnia 08.04.2024 ¢,

WNIOSKODAWCA:

Lider Konsorcjum MPRB Sp. z 0.0..
ul. Zyczkowskiego 12
31 - 864 Krakow

WARUNKI ‘HNICZNE PRZEBUDOWY SIECI WOD. - KAN.

Nr WT/0034/2024

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: "Budowa
poludniowej obwodnicy miasta Ostrol¢ki wraz z budows obiektu mostowego przez rzeke
Narew”, Ostrol¢ckie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, wydaje warunki
techniczne w zakresie przebudowy (wymiany) istniejycych sieci wodociggowych i sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

L. SIEC WODOCIAGOWA: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO MIEJSKIEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ WYDANYCH WARUNKOW:

1) Wul Leczysk (rejon ul. Zyndrama z Maszkowic) od hydrantu ppoz. rzedna zasuwy: 94.10 do micjsca
wigezenia projektowanej sieci nalezy zaprojektowaé wymiang istniejgeej sieci wodociggowej z rur
polietylenowych PE, SDR 17, PN 10, DN 225 mm.

2)  Wymiang sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé z rur wodociggowych polietylenowych PE 100,
RC, SDR 17, PN 10, na rurociyg DN 280 mm, zgrzewanych doczolowo. Potwierdzenie produkcji
rur zgodnie z certyfikatem DIN CERCO lub TUV SUD.

3) W rejonic ul. Sienkiewicza zaprojektowaé polaczenie z istnicjgca siccig wodociggowq 2 rur zeliwnych
DN 100 mm. Przebudows sicci wodociagowej z rur Zeliwnych w granicach opracowania nalezy
zaprojektowad w terenic pasa drogowego z rur PE (likwidacja sieci z dzialek prywatnych).
Projektowana sie¢ w kierunku do ul. Modrzejewskicj i Oczyszezalni Sciekéw z rur PE 100, RC, SDR 17,
DN 160 mm.

4) Polgczenia sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z OPWIK Sp. z 0.0. na etapie projektowania,

5)  Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowaé ponizej glebokosci przemarzania gruntu,

6) Przy projektowaniu sieci wodociggowej zachowaé minimalne odleglosei w rzucie poziomym od innych
przewodow, urzgdzen i obicktow infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 pormami,

7)  Sie¢ wodociggowy PE/przylacza nalezy przysypa¢ warstwa piasku gr.: 25 - 30 ¢m, nastepnie oznakowaé
tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: nichieski z wkiadka stalowg ze stali nierdzewnej,
Tasme ukladac w wykopie wkladkg stalowy do dolu.

8)  Sie¢ wodociggows nalezy poddaé prabic cisnieniowej na cisnienie | MPa przy udziale stuzb technicznych
OPWIK Sp. z 0.0,

9) Opracowany projekt budowlany nalezy uzgodnié z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym oraz Rzeczoznawey ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.
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1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ: WYRAZAMY ZGODE NA WLACZENIE DO
MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ZACHOWANIEM NIZEJ
WYDANYCH WARUNKOW:

1) W granicach pasa drogowego projektowanej Obwodnicy nalezy zaprojektowaé przebudowe istnicjacego
kanalu tlocznego DN 600 mm na kanal tloczny z rur polietylenowych,

2) W rejonie skrzyzowania z ul. Chemiczng nalezy zaprojektowaé przebudowe kanalow tlocznych
DN 350 mm i DN 250 mm ( rury azbestowo - cementowe) na rurociag z rur PE 100, RC, SDR 17, PN 10,
DN 400 i DN 280 mm.

3) Polaczenia projektowanych kanalow (faczniki specjalne) z istnigjgeym kanalem zaprojektowaé w studniach
betonowych, W jednej ze studni nalezy zaprojektowac czyszezak z zaworem hydrantowym.

4) Projektowane kanaly sanitarne nalezy lokalizowaé w dzialkach Skarbu Panstwa (wyjscie z dzialek
prywatnych).

5) Istniejgcy kanat tlocznym z rur PE, DN 225 mm w rejonie dzialek nr ewid.: 10429/1 i 10428 nalezy
przebudowac w teren projektowanej drogi technicznej.

6) Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej nmalezy zaprojektowaé z atestowanych rur kanmalizacyjnych
polietylenowych PE 100, RC, SDR 17, PN 10.

7) Stosowaé rury dwuwarstwowe wykonane w calodci z polietylenu PE 100 - RC.

8) Potwierdzenie produkcji rur zgodne z certyfikatem DIN CERCO lub TUV SUD.

9) Przy projcktowaniu przewodu kanalizacyjnego tlocznego, do zmiany kierunku ukladania rurociggéw
nalezy projektowac kolana, fuki - zgodnie z zaleceniami producenta,

10) Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych: 1,20 m,

11) W miejscach polaczen istniejacego kanatu z projektowanym nalezy zabudowaé studnic z krggow
betonowych,

12) Studnie betonowe projektowaé zgodnie z Polska Norma Nrz PN - EN -1917: 2004 z kr¢géw betonowych
z domieszky materiatu uszezelniajacego, taczonych na uszczelkg gumowg z gotowymi otworami
z uszezelkg gumowa i dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:

- beton klasy min, C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszezelnosé (w 10),

- nasigkliwosé (min. do 5%).

- mrozoodpornose (F 150),

- elementy studni laczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka wyposazona w stopnic zlazowe pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-EN -13101,
- przejécia szezelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacii.

13) Swudnie przykryé pokrywy betonowa z wlazem zeliwnym o 600 mm klasy D 400 mm. Korpus wlazu
o wysokodci 140 mm. Pokrywa wykonana z Zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Glebokosé
osadzenia pokrywy - min. 50 mm, szerokos¢ podparcia pokrywy w ramie min 35 mm/strong. Minimalny
cigzar pokrywy musi odpowiadaé 300 kg/m’, tj. 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia.

14) W studniach zaprojektowaé stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN - EN/13101
- znakowane CE, ustawione mijankowo w dwoch rzgdach co 30 cm.

15) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przysypaé warstwa piasku gr: 25 - 30 ¢m, nastgpnic  oznakowaé tasma
ostrzegawezo - lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato - ziclony z wkladka stalowy ze stali nierdzewncj.
Tadéme ukiada¢ w wykopie wkladka stalowa do dotu.
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I11. INFO JE FORMALNO - PRAWNE

1) Na etapic opracowania dokumentacji projektowej na ww. zadania naleiy uzgodni¢ z OPWIK
Sp. z 0.0 trasg zaprojektowanej przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
(zaproponowane rozwigzania techniczne) w celu akceeptacji, przed uzgodnieniem na naradzie
koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Ostroleki.

2) Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajgeych z mozliwych kolizji usytuowanych
na tym samym terenie przylyczy a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje sig za celowe, by na
woiosek inwestora lub projektanta trasa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej byla
przedmiotem koordynacji usytuowania na naradzie koordynacyjnej w trybie art. 28 B ust. 7 ustawy
z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

3) W celu przejrzystosci i czytelnoéci opracowania, zaprojektowane odcinki sieci wod. - Kkan.
(przebudowy) nalezy wyeksp a¢ pogrubiony czcionky.

4) Na lokalizacje sieci wodociagowej i sicci kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskaé zgod¢ od Zarzgdey
terenu i zalgezyé w opracowanej dokumentacji.

5) Zgodnie z obowigzujaca ustawy Prawo Budowlane, dla projektowanych sieci zakwalifikowanych do
11 kategorii geotechnicznej w projekcie nalezy zalyczy¢ opinig geotechniczng z dokumentacjy badan
podloza gruntowego.

6) W czgdci graficznej projektu nalezy zamiescié plan zagospodarowania terenu, profil sieci wodociggowej
schematy wezléw wodociggowych, profil sieci kanalizacji sanitarnej z okreéleniem rzednych, spadku,
rodzaju materiatu, Srednicy, rozwigzanie ewentualnych kolizji z istnicjgcym uzbrojeniem technicznym
w terenie, rysunki zaprojektowanych studni kanalizacyjnych, rysunck hydrantu ppoz. (jedli wystepuje) oraz
inne szczegdly zwigzane z przebudows infrastruktury technicznej wod. - kan, dla ww. zadania.

7) Projektowaé armaturg zeliwng i ksztaltki zeliwne jednego producenta.

8) Wykonany dokumentacje projektowy nalezy uzgodnié z OPWIK Sp. z 0.0,

9) Nalezy przedlozyé wersje elektroniczna na CD + wersje pupierows w 2 egz.

10) Kategoryeznie zabrania si¢ wykonywania wiaczen do miejskiej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej bez uzgodnienin i nadzorun OPWIK Sp. z 0.0,

11) Przed planowanym terminem wykonania wilgczenia do sicci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej (minimum 6 doi roboczych przed wykonywaniem robit) nalezy uzyskaé z OPWIK
zutwierdzenic materialowe zabudowywaunej na sicci armatury wodociggowe] i kanalizacyjnej.

12) Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego.

13) Odbioru technicznego wybudowanej sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem
dokonuje OPWIK Sp. z 0.0. na zgloszenie inwestora,

14) Po pozytywnym odbiorze inwestor jest zobowiazany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, sporzgdzonej przez uprawnionego geodetg i dostarczenia | egz. do OPWIK
w celu spisania protokolu odbioru technicznego.

15) Do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawezg wybudowane; sieci
waodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sporzqdzong przez uprawnionego geodete oraz dokumentacje
z monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej kamera TV (wykres spadkéw i monitoring na plyeie DVD).

16) Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwic przy kontakcie z wodq, a ich montaz i eksploatacja zgodne
z dokumentacjg techniczng producenta.

17) Rozpoczgeie robot nalezy zglosié do wiaiciciela sieci w formie pisemnej na adres e-muail:
zesit@opwik.pl.

18) Niniejsze warunki przylgezenia sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego oraz istniejacych
W tej dacie technicznych mozliwodci przylaczenia,

19) Warunki techniczne waine sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia,
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20) Wszelkie zmiany niniejszych warunkow technicznych wymagaja formy pisemnej.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) Urzad Miasta Ostroleki
Pl Gen. J. Bema 1
07 - 410 Ostrolgka
3) ZESiT

WICEPREZES 724 DU "m
i Wmhé‘hwgm mgr Emilia ChrZahowka

Sporzadzila: Bozena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56, e-mail: bezaplicka@opwik,pl
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I Ostroleka, 29/08/2024
-

StoragEnso ' oA !
MPRE Sp. Z o.0.
Ul Zyczkowskiego 12,
31-864 Krakow
Dotyczy: Opracowanie petneg| dokumentoci techniczne] dio inwestycji pn. Budowa poludniowe|
cbwodnicy miasta Ostrofeki wroz budowg oblekiu mostowego przez rreke Marew™ -
uzgodnienie projekty  budowlano-wykonawczego przebudowy | zabezpieczenia  sieci

kanalizocji sanitarnej, znak pisma MP=MOSTYf490/PfDT/1/24-5/T18[2024

Dnig 05.07.2024 Stora Enso Poland SA otrzymola pismo 2 firmy MPRE Sp. 2 0.0, sygnowane
numerem  MP-MOSTY/490/P/OT/1/24-5/718/2024. W zwigzku prosbg o uzgodnienle projektu
budowlano-wykonowczege w zakresie zabezpieczenia sieci kanalizocji sanitorne] bedgoe] w
eksploatac]i przez Stora Ense w Ostrotgce, preychylamy sig do przestanego projektu oraz wyjasnien
przestanych mailowo w dniach 15072024 oraz 29.07.2024 stanowigeych zatgezniki do tego pisma.

Z powaianiem
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| Burzyrig ki )
Toriasz Pakfeta Caicne z{aﬂé:ﬁ”
Zatgczniki:
1. Mail z dria 15.07.2024
2. Mall 2 dnia 29.07.2024
Otrzymiuja:
1. Adresat
2. Prezydent Miasta Ostrokeki
Stora Ense Poland 5.4 HIF TER0000652 5qd Rejonowy w Blohymstoku
Alejo Wolsko Polskiege 21 REGON B50412627 Xl Wyelziedl Gaspodarczy Krajowego
07-401 Ostrobgia Murner Rejestrowy BDO 000002222 Rejestru Sgdowego
el +48 28 76 40 200 KRS 000007333
WWW.ETOMIENE0.COm Kapitol Zokiodowy 204 418 336,20 PLN
optacony w catodcl

Stora Eres proabaarza Pofiehaa dans ceobows w sposth odeawiedziolry, Wiecel Infarmac zraiduie sie na stronie storasnsa.coml bivacy

22. UPRAWNIENIA I 1ZBY
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