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I.  CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem technicznym wchodzą 

następujące budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadającymi im kategoriami obiektów 

budowlanych: 

 budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych – kategoria XXVI, XXX, 

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM 

UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

2.1. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 

Południowa obwodnica miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew na 

odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403 - ul. 

Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja księdza Jerzego Popiełuszki oraz 

Bohaterów Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii dróg powiatowych, 

z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze względu na dostępność należy 

do dróg ogólnodostępnych, przy czym na drodze ze względu na klasę G należy ograniczyć liczbę i 

częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas lub dodatkowej jezdni, 

szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.  

 

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem polega na:  

 Przebudowie istniejących sieci telekomunikacyjnych obrębie pasa drogowego 

 

W związku z kolizją powyższych sieci z projektowanym układem drogowym sieci te zostaną 

przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi nr 3408/TTDSILU/P/2023/MM z dnia 

2023.03.02 oraz prolongatą 8992/TTDSILU/P/2024/MM z dnia 2024.05.17, wiedzą techniczną ora 

aktualnymi przepisami.. 

W obszarze Inwestycji mogą znajdować się niezidentyfikowane kable, które ze względu na kolizję z 

projektowanym układem drogowym na etapie realizacji Inwestycji zostaną odkryte i po dokonaniu 

identyfikacji przy udziale właściciela lub Inspektora Nadzoru zostaną zdemontowane lub przebudowane 

na odcinku kolizji. 
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2.2. Program użytkowy obiektu budowlanego 

Zarządcą przebudowywanego i projektowanego układu drogowego wraz z projektowanym kanałem 

technologicznym jest Prezydent Miasta Ostrołęka.  

Planowana budowa drogi ora z kanału technologicznego pozwoli bezpieczne i komfortowe użytkowanie 

projektowanego układu drogowego, które dodatkowo przyczynia się do skrócenia dojazdu, a tym 

samym do ograniczenia odprowadzania do atmosfery produktów powstałych ze spalania paliw 

ropopochodnych.  

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1. Wygląd zewnętrzny z uwzględnieniem charakterystycznych wyrobów 

wykończeniowych i kolorystyki elewacji 

Nie dotyczy 

3.2. Dostosowanie do warunków wynikających z wymaganych przepisami 

szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii organów 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano następujące decyzje, postanowienia i uzgodnienia - 

zgodnie z ZAŁĄCZNIKAMI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

Projekt został dostosowany do wymagań zawartych w powyższych dokumentach oraz do warunków 

wynikających z przepisów.  

3.3. Dostosowanie do warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania przestrzennego albo uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

Inwestycja procedowana jest w ramach uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie 

dróg publicznych.  

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

4.1. Kubatura obiektu budowlanego 

Nie dotyczy. 

4.2. Zestawienie podstawowych powierzchni 

Nie dotyczy. 

4.3. Parametry techniczne 

W związku z budową projektowanej drogi według niniejszego opracowania projektuje się 

przebudowę kolidujących sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem budowy nowych odcinków 

kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych oraz kabli doziemnych. 
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 Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlegają kanalizacje kablowe pierwotne, rurociągi kablowe 

oraz kable doziemne (miedziane i światłowodowe), których właścicielem jest Orange Polska S.A. 

Dodatkowo zabezpieczeniu (kolizja nr 1) podlega kanalizacja pierwotna własności Orange Polska S.A. 

ze znajdującym się w nim światłowodzie firmy YNET MANAGEMENT PAWEŁ SKRODZKI (dane 

uzyskane na podstawie warunków szczegółowych wydanych do WT 8992/TTDSILU/P/2024/MM.  

 

Tabela. 1. Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy. 

Lokalizacja kolizji  Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej 

kolizja T-1 

0+032 

Orange Polska 

wg rys. 1.0 

Z projektowaną budową drogi koliduje kanalizacja kablowa 2xDVK110 oraz 

znajdujące się w niej kable ziemne (miedziane i światłowodowe). 

Należy zabezpieczyć istniejącą kanalizacje kablową pierwotną rurą 

dwupołówkową 125 na długości 22m (pod projektowaną jezdnią) 

Znajdujące się w kanalizacji kable miedziane i światłowodowe nie są 

przebudowywane i tym samym nie wymagają dodatkowych uzgodnień 

 

kolizja T-2 

0+959 

Orange Polska 

wg rys. 1.1 

Z projektowaną budową drogi koliduje napowietrzna sieć telekomunikacyjna 

(umartwiona) zawieszona na słupach energetycznych. 

Projektuje się budowę kanalizacji kablowej jedno- i dwu-otworową DVK110 na 

długości 61mb (kanalizacja dwuotworowa) oraz 4m kanalizacji jednootworowej z 

nawiązaniem do projektowanego słupa nN (wg odrębnego opracowania) W calu 

prowadzenia kanalizacji kablowej projektuję się wykonanie 2 studni kablowych 

typu SKR2. 

Z projektowaną budową drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa 

2xDVK110. W celu zabezpieczenia należy projektowaną kanalizacje kablową 

pierwotną zabezpieczyć dodatkowo rurą dwupołówkową 125 na długości 12m 

(pod projektowaną jezdnią) 

Na podstawie WT oraz wizji lokalnej nie stwierdzono obecności kabli 

miedzianych i światłowodowych w terenie – w związku z tym nie przewiduje się 

przebudowy okablowania. 

kolizja T-3 

1+350 

Orange Polska 

wg rys. 1.2 

Istniejąca sieć kablowa Orange Polska S.A. składająca się z kanalizacji 

pierwotnej (od studni nr 046 koliduje z nowoprojektowanym układem drogowym) 

Projektuje się budowę kanalizacji kablowej dwuotworową DVK110 na długości 

353mb oraz 12 studni kablowych (SKR2 (11) oraz SKMP3 (1) jako nawiązanie 

do projektowanego wg odrębnego zadania i opracowania układu sieci 

teletechnicznej przy drodze oznaczonej jako 510161W. 

Z projektowaną budową drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa 

2xDVK110. W celu zabezpieczenia należy projektowaną kanalizacje kablową 

pierwotną zabezpieczyć dodatkowo rurą dwupołówkową 125 na długości 89m 

(pod projektowanymi jezdniami) 

Do projektowanej i istniejącej kanalizacji przebudować istniejące kable 
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miedziane: 

 Kabel doziemny XTKMXFtlx 5x4x0.5 – 350mb – wprowadzić do 

projektowanej kanalizacji kablowej pierwotnej 

 Kabel w kanalizacji pierwotnej  XTKMXFtlx 5x4x0.5 – 350 mb– 

wprowadzić do projektowanej kanalizacji kablowej pierwotnej 

  

kolizja T-4 

1+585 

Orange Polska 

wg rys. 1.3 

Istniejąca sieć kablowa Orange Polska S.A. składająca się z kanalizacji 

pierwotnej (od studni istniejącej (bez numeru) koliduje z nowoprojektowanym 

układem drogowym) 

Projektuje się budowę kanalizacji kablowej dwuotworową DVK110 na długości 

322mb oraz 4 studni kablowych (SK2). 

Z projektowaną budową drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa 

2xDVK110. W celu zabezpieczenia należy projektowaną kanalizacje kablową 

pierwotną zabezpieczyć dodatkowo rurą dwupołówkową 125 na długości 47m 

(pod projektowanymi jezdniami) 

Na podstawie WT oraz wizji lokalnej nie stwierdzono obecności kabli 

miedzianych i światłowodowych w terenie – w związku z tym nie przewiduje się 

przebudowy okablowania. 

kolizja T-5 

1+585 

Orange Polska 

wg rys. 1.4 

Istniejąca sieć kablowa Orange Polska S.A. składająca się z kanalizacji 

pierwotnej (od studni istniejącej (177) koliduje z nowoprojektowanym układem 

drogowym) 

Projektuje się budowę kanalizacji kablowej dwuotworowej DVK110 na długości 

234mb oraz 6 studni kablowych (SK2). 

Z projektowaną budową drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa 

2xDVK110. W celu zabezpieczenia należy projektowaną kanalizacje kablową 

pierwotną zabezpieczyć dodatkowo rurą dwupołówkową 125 na długości 89m 

(pod projektowanymi jezdniami) 

Do projektowanej i istniejącej kanalizacji przebudować istniejące kable  

światłowodowy Orange Polska poprzez wstawkę kablową zakończoną dwoma 

mufami światłowodowymi przelotowymi MP1 oraz MP2 (z obu stron) na kablu 

światłowodowym Z-XOTKtd 16J G.652D wraz z zapasem 25m z obu stron 

zawieszone na uchwycie wewnątrz istniejących studniach kablowych. Na 

istniejącym (rozcinanym światłowodzie – wykonać rozcięcie w sposób 

umożliwiający pozostawienie 25 zapasu kabla na istniejącym kablu 

światłowodowym. 

Dodatkowo w kanalizacji istniejącej przebiega kabel XTKMX 10x4 należy 

dokonać wstawki kablowej długości 226 mb nawiązując do istniejącego kabla 

złączami równoległymi typu Xaga. 

kolizja T-6 

1+585 

Istniejąca sieć kablowa Orange Polska S.A. składająca się z rurociągu 

kablowego koliduje z nowoprojektowanym układem drogowym. 
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Orange Polska 

wg rys. 1.5 

Projektuje się budowę kanalizacji kablowej dwuotworowej DVK110 na długości 

75mb oraz 4 studni kablowych (SK2) nabudowywanych na istniejącym rurociągu 

kablowym. 

Z projektowaną budową drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa 

2xDVK110. W celu zabezpieczenia należy projektowaną kanalizacje kablową 

pierwotną zabezpieczyć dodatkowo rurą dwupołówkową 125 na długości 35m 

(pod projektowanymi jezdniami) 

Na podstawie WT oraz wizji lokalnej nie stwierdzono obecności kabli 

miedzianych i światłowodowych w terenie – w związku z tym nie przewiduje się 

przebudowy okablowania. 

 

4.4. Obiekty kablowe 

 Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem z zachowaniem norm zakładowych. W 

miejscach, w których kable znajdą się pod drogami należy stosować rury grubościenne (dwupołówkowe 

125 lub zamiennie RHDPEp 110/6,3 lub RHPDEp 125/7,1). W miejscu skrzyżowania z gazociągiem 

należy zachować odległość pionową co najmniej 0,2m. 

 Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem 

Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 61386-1- Systemy rur instalacyjnych do 

prowadzenia przewodów.  

 Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

• ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania.  

 W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – 

min. 10 cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niż 

0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić 

gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  w przekopach w korpusie drogi 

zgodnie z PN-S-02205 powinien osiągnąć: do głębokości 1,20 m Is> 1,00, a poniżej Is>0,97. W 

pozostałych przypadkach powinien być zgodny z otaczającym terenem. Pod projektowanymi jezdniami 

zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m, a pod drogą krajową 1,2m. 

 Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m (przesunięcie 

względem siebie montowanych połówek osłony). 

 Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 

składowania przed nasłonecznieniem. 

 Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót 

winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego 

zatwierdzonym przez administratora drogi. 

 Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem 

i wyrównane do poziomu terenu. Odległość kanalizacji telekomunikacyjnej od dróg i innych obiektów w 

miejscu skrzyżowania przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Obiekt, z którym krzyżuje się kanalizacja 

telekomunikacyjna 

Odległość pionowa kanalizacji telekomunikacyjnej od 

obiektu budowlanego w miejscu skrzyżowania 

Droga: 

- ekspresowa 

- pozostałe drogi 

 

-1,2 m 

-1,0 m 

Rów drogowy 0,8 m  

Linia energetyczna ziemna 0,15 m  

Wodociąg: 

- magistralny 

- rozdzielczy 

 

0,25 m 

0,15 m 

Kanalizacja: 

deszczowa, sanitarna 

 

0,3 m 

Gazociąg 0,2 m  

4.5. Kable projektowane 

 Zachować warunki wg ZN-OPL-27/96, ZN-OPL-28/15 oraz ZN-OPL-29/15 dla kabli sieci 

miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-OPL-28/15. Dla 

przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z 

polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – oznaczenie  XzTKMXpw. 

 Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył. Stosować 

termokurczliwe osłony złączy kablowych.  

 Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg ZN-OPL-002/96 i ZN-OPL-006/15. 

 Przy złączach zostawiać zapasy kabla światłowodowego o długości co najmniej 15m. Przy 

montażu i pomiarach kabli należy stosować zasady bezpieczeństwa wymagane przez normę PN-EN 

60825-1:2000 oraz instrukcję branżową „Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 

4.6. Parametry elektryczne i transmisyjne – pomiary 

 Wykonać wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary reflektometryczne i 

transmisyjne z przełącznicy dla kabla światłowodowego. Dla kabli miedzianych wykonać pomiary 

prądem stałym oraz tłumienności skutecznej dla kabli przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych 

kabli przebudowywanych nie mogą być gorsze niż pomiarów wstępnych. 

 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

5.1. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
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budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowana inwestycja jako całość zalicza się do II kategorii 

geotechnicznej. Linie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej wraz z przepustami, studniami i złączami 

zalicza się do I kategorii geotechnicznej 

5.2. Sposób posadowienia obiektu budowlanego 

5.2.1. Linie kanalizacji kablowej 

Głębokość ułożenia odcinków kanalizacji kablowej w ziemi powinna być taka, aby grubość 

warstwy ziemi ponad górną powierzchnią rury osłonowej wynosiła min.: 

 1,2 m – na skrzyżowaniu z jezdniami trasy głównej; 

 1,0 m – na skrzyżowaniu z pozostałymi drogami; 

 0,9m – dla kabli ułożonych na użytkach rolnych; 

 0,7m – dla kabli ułożonych poza użytkami rolnymi; 

Układanie kabli należy wykonać zgodnie z normami ZN-OPL. 

5.2.2. Studnie kablowe 

Stosować studnie zgodne z normą ZN-OPL-023/16 wyposażone w: 

 zabezpieczenia antywłamaniowe (system zamków z układem zasuwowo-ryglowym),  

 zwieńczenia studni kablowych składających się z ramy żeliwnej osadzonej w betonowym 

wieńcu,  

 pokrywy studni kablowych z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypełnione zbrojonym 

betonem,  

 kołnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,  

 konstrukcja studni powinna być wyposażona w ochronę przeciwwilgociową.  

 Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na placu 

budowy.  

Stosować zwieńczenia studni klasy: 

 A15 – na terenach przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerzystów, terenach 

zielonych; 

 B125 – na drogach i obszarach dla pieszych, powierzchniach równorzędnych, parkingach dla 

samochodów osobowych; 

 C250 – przy krawężnikach, w obszarze mierzonym od ściany krawężnika mogącym sięgać w 

tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych - maksymalnie 2 m; 

 D400 – w drogach (oraz ciągach pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczach oraz obszarach 

parkingowych, dla wszystkich pojazdów drogowych. 

 

5.3. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Lokalizacja kolizji  Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej 

kolizja T-1 

0+032 

Orange Polska 

1. Rura dwupołówkowa 125 – 22mb 
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wg rys. 2.0 

kolizja T-2 

0+959 

Orange Polska 

wg rys. 2.1 

1. Projektowana studnia SKR-2 z pokrywą lekką B125– 2 kpl 

2. Rura DVK110 – 122m + 4m = 126mb 

3. Rura dwupołówkowa 125 – 24mb 

kolizja T-3 

1+350 

Orange Polska 

wg rys. 2.2 

1. Projektowana studnia SKR-2 z pokrywą lekką B125 – 11 kpl 

2. Projektowana studnia SKMP3 z pokrywą lekką B125 – 1 kpl 

3. Rura DVK110 – 712 mb 

4. Rura dwupołówkowa 125 – 2 x 89mb = 178mb 

5. Kabel doziemny XTKMXFtlx 5x4x0.5 – 350mb 

6. Kabel w kanalizacji XTKMXFtlx 5x4x0.5 – 350 mb  

kolizja T-4 

1+585 

Orange Polska 

wg rys. 2.3 

1. Projektowana studnia SK-2 z pokrywą lekką B125 – 5 kpl 

2. Rura DVK110 – 22 + 248 + 246 + 94 + 34 = 644 mb 

3. Rura dwupołówkowa 125 – 2 x 47mb = 84mb  

kolizja T-5 

1+585 

Orange Polska 

wg rys. 2.4 

1. Projektowana studnia SK-2 z pokrywą lekką B125– 6 kpl 

2. Rura DVK110 – 74 + 82 + 22 + 48 + 56 + 40 + 54 + 68 + 24  = 468 mb 

3. Rura dwupołówkowa 125 –  24 + 36 + 68 + 50 = 178mb 

4. Przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKtd 16J G.652D – 276 mb 

5. Kanalizacja wtórna RHDPE 32/3,7 – 226mb 

6. Mufa światłowodowa przelotowa – 2 kpl 

7. Stelaż zapasu kabla – 2 kpl 

8. Kabel w kanalizacji pierwotnej XTKMX 10x4 – 226 mb 

 

  
kolizja T-6 

1+585 

Orange Polska 

wg rys. 2.5 

1. Projektowana studnia SK-2 z pokrywą lekką B125 – 4 kpl 

2. Rura DVK110 –150 mb 

3. Rura dwupołówkowa 125 – 2 x 35mb = 70mb 

 

 

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

6.1. Zaopatrzenie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia 

ścieków oraz wód opadowych 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych przewiduje się wykorzystanie niezbędnej ilości 

wody i korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i w sposób oszczędny. 

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniane 

będą (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty. 
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Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z 

terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu w sposób 

niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w 

szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych 

i płynnych, z podaniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest związane z emisją zanieczyszczeń gazowych, 

pyłowych i płynnych poza fazą samej realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem robót 

budowlanych. 

6.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja będzie powodowała wytworzenie odpadów, których 

rodzaj i ilość zostały wskazane w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby 

przedsięwzięcia pt.: Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu 

mostowego przez rzekę Narew”, który powstał przed wydaniem decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 

16/23, znak: WB.6220.11.2022 z dnia 01.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane będą materiały budowlane i maszyny budowlane 

oraz środki do transportu materiałów budowlanych i emisje związane z placem budowy. Emisje te będą 

miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu realizacji inwestycji. Emisja będzie 

ograniczona przez odpowiednią organizację pracy na placu budowy. Etap realizacji przedsięwzięcia 

wiązał się będzie, zatem z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza substancji 

gazowych i pyłu. Będą powstawały ścieki bytowe oraz odpady. Uciążliwości te będą miały charakter 

krótkotrwały o ograniczonym zasięgu i będą ustępowały po zakończeniu robót budowlanych. 

Powstające w trakcie budowy odpady będą gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub sektorach 

zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia podłoża. Miejsca magazynowania odpadów 

będą również zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia gruntu i zlokalizowane w jak 

najmniejszej odległości od miejsca prowadzenia prac. 

6.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 

zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników  

i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Sieci i urządzenia będące przedmiotem niniejszego opracowania nie emitują hałasu ani 

odczuwalnych drgań. 

Hałas w fazie realizacji. 

W celu minimalizacji oddziaływań etapu realizacji inwestycji należy: 
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 wszelkie prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy, o małej uciążliwości akustycznej; 

 roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W 

wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się 

pracę w porze nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 6:00; 

 należy opracować i wdrożyć taki plan robót, aby urządzenia emitujące hałas o dużym 

natężeniu, w pobliżu zabudowań mieszkalnych nie pracowały jednocześnie oraz aby 

zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu (np. poprzez 

zminimalizowanie zbędnych przejazdów). 

6.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja zamierzenia budowlanego związana jest z wykonaniem wycinki istniejących drzew i 

krzewów w zakresie kolidującym z projektowanymi elementami układu drogowego, obiektami 

mostowymi i elementami infrastruktury technicznej związanej funkcjonalnie z układem drogowym. 

W przypadku kolizji linii kablowych z układem korzeniowym drzew do pozostawienia należy wykonać 

przepust metodą przewiertu lub przepychu na głębokości min. 2m na długości zgodnie z planem 

sytuacyjnym. Szczegółowe dane dotyczące zakresu wycinek i nasadzeń kompensacyjnych ujęte są w 

tomie branży zieleń. 

Gleba usunięta z powierzchni terenu w miejscu wykopu pod linie kablowe zostanie ponownie 

wykorzystana do zasypania wykopu po zakończeniu robót budowlanych. Nadmiar gruntu zostanie 

usunięty z terenu budowy. 

Budowa linii kablowych nie wpływa na wody powierzchniowe oraz podziemne przy zachowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających przed wyciekiem substancji ropopochodnych w trakcie 

realizacji robót. 

 

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH 

UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 

PRZEZNACZENIEM 

Sieci telekomunikacyjne nie wymagają dodatkowego wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniającego użytkowanie  

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy 

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

Nie dotyczy 

10. POSTANOWIENIE UDZIELAJĄCE ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD 

PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy 
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11. OŚWIADCZENIE  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  

Niniejszy projekt techniczny  

TOM II/3.2 PRZEBUDOWA, BUDOWA I ROZBIÓRKA SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH  

będący częścią projektu budowlanego: 

 

„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu 

mostowego przez rzekę Narew” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34 

ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)). 

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć. 

W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności należy zwrócić się do autorów dokumentacji 

o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Stanowisko: Imię i Nazwisko: 
Specjalność / 
Uprawnienia: 

Zakres 
opracowania: 

Podpis: 

Projektant: 
mgr inż. 

Krystian Sobota 
telekomunikacja 

MAP/0265/PWOT/13 
 Branża 

telekomunikacyjna 

 

 

 

Sprawdzający: 
mgr inż.  

Krzysztof Kisiel 
telekomunikacja 

MAP/0264/PWOT/13 
Branża 

telekomunikacyjna 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, podlegający prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z 

utworu w całości lub części w tym w szczególności utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oryginałem 

albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, 

stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej i prawnej naruszyciela. 
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12. UPRAWNIENIA  

13. WARUNKI TECHNICZNE 
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14. PROTOKÓŁ ZUDP 
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