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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym wchodzag
nastepujgce budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadajgcymi im kategoriami obiektow
budowlanych:

e budowa odwodnienia drogi i przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej — kategoria XXVI,
e rozbidrka odcinkéw przebudowywanych kanalizacji deszczowej — kategoria XXVI,

e budowie przepompowni wéd deszczowych — kategoria XXX,

e budowa zbiornika retencyjnego podziemnego wod deszczowych — kategoria XXVI,

e renowacja istniejgcego kanatu wéd deszczowych dn1800 — kategoria XXVI.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy
kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

,»BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA: Budowa potudniowej
obwodnicy miasta Ostrofeki wraz z budowa obiektu mostowego przez rzeke Narew”

2.1. Inwestor.

Inwestorem niniejszego zadania jest:

PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA
Z siedziba:
Plac gen. J. Bema 1,
07-400 Ostroteka

2.2. Cel opracowania.

Projekt techniczny branzy kanalizacji deszczowej stanowi uzupetnienie projektu budowlanego i wraz z
innymi projektami branzowymi oraz Projektem Zagospodarowania Terenu stanowig podstawe do

realizacji Inwestyciji.

2.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie bgdZz zgodnie 2z nastepujgcymi

materiatami:



Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta

Ostroteka, a konsorcjum firm MPRB Sp. z 0.0., Mosty Krakéw S.A., MP Infra Sp. z 0.0.
Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2024, poz. 725 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 10.04.2003r. ,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463)

Ustaw ,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U.2023. poz. 1478)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z

pbzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2020 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu

wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020 poz.210)

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa,

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje

sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2019 poz. 701 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47,poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),



e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w  sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu  budowlanego
(Dz.U.2018r.,p0z.1935)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019 poz. 725)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2018
poz. 1945)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz.U. 2020 poz.283 z pbézniejszymi zmianami)

e Normy oraz przepisy branzowe.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.
2.4. Opinie i uzgodnienia

Kopie opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz innych stosownych dokumentéw sg zamieszczone w

czesci formalnej niniejszego opisu technicznego.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Potudniowa obwodnica miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew na
odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 53 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4403 - ul.
Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja ksiedza Jerzego Popietuszki oraz
Bohaterow Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii drég powiatowych,
z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze wzgledu na dostepnos¢ nalezy
do drég ogdélnodostepnych, przy czym na drodze ze wzgledu na klase G nalezy ograniczy¢ liczbe i
czestos¢ zjazdow przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub dodatkowej jezdni,

szczegOllnie do terendw przeznaczonych pod nowg zabudowe.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na:
) budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do wpustow ulicznych,
. rozbiérce odcinkéw przebudowywanych kanalizacji deszczowej,
. budowie przepompowni wdd deszczowych.
. budowa zbiornika retencyjnego podziemnego wod deszczowych

. renowac;ji istniejgcego kanatu wod deszczowych dn1800

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest przesyt, odbidr, retencja i odprowadzenie wéd opadowych.



3.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Zarzadcg projektowanego uktadu drogowego jest Prezydent Miasta Ostroteka.

Planowana BUDOWA | PRZEBUDOWA ODWODNIENIA (KANALIZACJI DESZCZOWEJ), pozwoli na
przesyt, odbiér, retencje i odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego pasa drogowego do
odbiornikéw naturalnych i istniejacej kanalizacji deszczowej. Realizowane zamierzenie budowalne
pozwoli na skuteczne odprowadzenie wéd opadowych, w sposdb uporzadkowany i spetniajgcy wymogi
Decyzji Srodowiskowej, oraz zapobiegnie potencjalnemu zalewaniu terenéw sasiednich. Uzytkownicy i
Inwestor, zobowigzani sg do wykonywania okresowych przeglagdéw oraz konserwacji zwigzanych z
eksploatacjg i zapewnieniem poprawnego dziatania z infrastrukturg towarzyszgcg. W szczegoélnosci do

utrzymania droznosci oraz wykonywania niezbednych remontow.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Wyglad zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw
wykonczeniowych i kolorystyki elewacji
Projektowany uktad ODWODNIENIA (KANALOW DESZCZOWYCH), poprowadzono gtéwnie wzdtuz

projektowanych ciggéow komunikacyjnych oraz 2z uwzglednieniem projektowanych elementow

drogowych.

4.2. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegollnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujgce decyzje, postanowienia i uzgodnienia - zgodnie z

ZAL ACZNIKAMI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt zostat dostosowany do wymagan zawartych w powyzszych dokumentach oraz do warunkéw

wynikajgcych z przepiséw.

W ramach przedmiotowego zadania uzyskano takze pozytywne opinie gestoréw sieci wiasciwych z

uwagi na infrastrukture techniczng znajdujgca sie na terenie planowanej inwestyc;ji.

4.3. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Inwestycja procedowana jest w ramach uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie drog

publicznych. Z tego wzgledu nie stosuje sie do tej inwestycji przepiséw o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

BUDOWLANEGO

5.1. Kubatura obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
5.2. Zestawienie podstawowych powierzchni

Projektowana BUDOWA | PRZEBUDOWA ODWODNEINA (KANALIZACJI DESZCZOWEJ) bedzie
zajmowata pas terenu wynikajacy z koniecznosci wykonywania robét ziemnych. Pozostate elementy
zagospodarowania dziatki - wg odrebnego opracowania. Zakres przedsiewziecia w zakresie budowy

inwestycji, w uzgodnieniu z Inwestorem.

5.3. Parametry techniczne

5.3.1. Parametry projektowanego uktadu drogowego

Rozwigzania uktadu zaprojektowano w oparciu o:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych Dz.U.2022 poz. 1518
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 (wraz z pdzniejszymi zmianami).
- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatow.

- obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, ppoz. i sanepid.

5.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

W zwigzku z planowang inwestycjg zaprojektowano odwodnienie projektowanej drogi poprzez
zastosowane odcinkéw kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z catej dlugosci projektowanej ulicy
zostang ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej wykonanej z rur nowej generacji, 0
sztywnosciach obwodowych dostosowanych do planowanego obcigzenia ruchem oraz warunkéw
gruntowo-wodnych panujgcych na obszarze objetym inwestycjg. Wszystkie projektowane kanaty
deszczowe odprowadza¢ bedg wody opadowe w systemie grawitacyjnym, poprzez uksztattowanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych, zgodnie z kierunkiem sptywu do odbiornika wéd opadowych,
jakimi sg: rzeka Narew, istniejgca kanalizacja deszczowa DN1800 i DN300, a takze istniejgcy réw
melioracyjny. Jednoczesnie, ze wzgledu na rozmiary zlewni oraz mozliwosci odbiornikéw
zaprojektowano zbiornik retencyjny o wymiarach 4,6x3,0x45 m o pojemnosci czynnej 414 m3, z ktérego
wody opadowe bedg odprowadzane z wykorzystaniem przepompowni o wydajnosci 50 I/s.

Na potrzeby obliczerr dla wymiarowania kanalizacji deszczowej oraz pojemnosci zbiornika
retencyjnego ujeto wszystkie zlewnie cigzgce na projektowanych kolektorach.

W miejscu wylotow kanalizacji do odbiornikéw naturalnych zaprojektowano zabudowe

prefabrykowanych wylotéw betonowego wraz z umocnieniem odbiornika ptytami azurowymi.



Umocnienia zostang zabezpieczone poprzez wykonanie na ich zakonczeniach palisady z kotkéw
drewnianych.

Na projektowanych odcinkach kanalizacyjnych ukfadu odwodnienia przewidziana zostata
zabudowa prefabrykowanych studni rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do s$rednic kolektorow
oraz gtebokosci posadowienia.

Wody opadowe z powierzchni drég i chodnikéw o przekroju ulicznym odbierane bedg przez
uliczne wpusty deszczowe z osadnikami, w ktérych zatrzymywane bedg piasek, liscie iinne frakcje
zawiesin niesionych przez wody opadowe. Wpusty uliczne deszczowe wykonane zostang jako
kraweznikowo — jezdniowe (z wyjatkiem miejsc, gdzie ze wzgleddéw technicznych nie da sie tego
wykonaé) i wyposazone bedg w ruszty zeliwne typu ciezkiego klasy min. D400, pierscienie odcigzajgce
oraz osadniki gtebokosci 0,8 m.

Ponadto, na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych od Zarzadcy kanalizacji sanitarnej
przewidziano bezrozkopowg renowacje istniejgcego kolektora DN1800 z wykorzystaniem paneli zzywic
poliestrowych GRP. Dodatkowo, ze wzgledu na przeprowadzenei w/w renowacji z wykorzystaniem
istniejgcych komor przewidziono wymiane ptyt nakrywczych wraz z wykonaniem pierscieni
odcigzajgcych oraz regulacjg wysokosciowg kominéw wiazowych.
W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie:
e odcinki kanalizacji deszczowej z rur DN315 PVC-U, klasy SN8 o wydtuzonych kielichach,
taczonych na uszczelke gumowg, zamontowana fabrycznie w kielichu rury na eetapie produkciji,
e odcinki kanalizacji deszczowej z rur DN400 — DN700 GRP z zywic poliestrowych, kielichowych,
klasy SN10000, wzmacnianych wtéknem szklanym,
e przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC-U, klasy SN8 o wydtuzonych kielichach,
tgczonych na uszczelke gumowa, zamontowana fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji
e studzienki betonowe @1200,
e studzienki betonowe @1500,
e wpusty uliczne @500 z osadnikiem 0,5m
o wylot kanalizacji wraz z klapg zwrotng wraz z umocnieniem
e separator substancji ropopochodnych
e osadnik zawiesin mineralnych
e zbiornik retencyjny podziemny o wymiarach wewnetrznych 4.6x3,0x45,0
e pompownia wéd deszczowych w zbiorniku betonowym/zelbetowym o wydajnosci 50I/s
e renowacje istniejgcego kanatu DN1800 z wykorzystaniem paneli/rur GRP z zywic poliestrowych
o $rednicy DN1720 SN5000.

e regulacja wysokosciowa komor na kolektorze DN1800

5.3.3. Przebieg sieci w planie

Projektowane i przebudowywane ODWODNIENIE (KANALIZACJA DESZCZOWA) bedzie podtgczone
do istniejgcych kanatéw deszczowych oraz odprowadzone do odbiornikéw naturalnych - zgodnie z

rysunkami.
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5.3.4. Technologia wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Wytyczne realizacji inwestycji

Wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ wg dotgczonego planu sytuacyjno —
wysokosciowego 1:500, wg domiaréw do istniejgcych obiektow naziemnych.

Dla wykonania kanatéw zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci 1,0m — 2,6m.
Wykopy zatozono mechaniczne i reczne z odwozem ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora. Na
odcinkach zblizeh do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w 100% recznie pod nadzorem
wtasciciela przeszkody.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
rzednych posadowienia sieci uzbrojenia terenu, zwtaszcza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, a

takze rzednych odbiornikéw dla kanalizacji deszczowe;.
Roboty ziemne

Zakres robot przygotowawczych obejmuije:

— przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykonaé odwodnienie w
obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposéb ciggty,

— wytyczenie w terenie osi kanatéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziami,

— wytyczenie w terenie trasy kanatdw oraz miejsca posadowienia studni kanalizacyjnych przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie
Swiattami.

Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w
porze nocnej oswietli¢. Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktéw sieci, wykonujgc je odcinkami, majac na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wigkszej od 1,0m nalezy
umocnié.

Wykopy o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy prowadzi¢ w wykopie z umocnieniem petnym np.
poprzez zastosowanie grodzic stalowych GU16-400 o dtugosci minimum dwukrotnie wiekszej niz
gtebokos¢ wykopu w gruntach nosnych lub zagtebione min 3,0 m w grunt nosny w przypadku
wystepowania gruntéw stabonosnych w dnie wykopu. Ostateczny sposdb umocnienia dobierze
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru po stwierdzeniu na budowie
rzeczywistego wystepowania gruntéw nosnych lub stabonosnych w dnie wykopu. W przypadku
wykonywania umocnienia z grodzic stalowych nalezy uzywac¢ pogrgzania metodami niskowibracyjnymi
ze wzgledu na lokalizacje zabudowy mieszkaniowej przylegajgcej do obszaru inwestycji. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z

wyrzucanej ziemi. Dla wykopédw o scianach pionowych obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad
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powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokoéci 0,7m. W miejscach dojazdu do
posesji i drog gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu srodkéw transportowych z uwzglednieniem
przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury
wodociggowe, gazowe, kable) wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
recznie w celu doktadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowan kanalizacji z innymi
przewodami podziemnymi nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace
w ich rejonie wykonywaé recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy
wszystkie urzgdzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg kanatow
sanitarnych zostaty przetozone w sposéb zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi
przetozenia tych urzadzen lub czy nie wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w terenie,
ktére nie sg zinwentaryzowane.

Przygotowanie wykopu do ulozenia kanatu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Kanat nalezy uktada¢ w suchym odwodnionym wykopie na
zageszczonej podsypce z  piasku  grubosci  20cm, uformowanej na  kat  120°,
a utozony przewdd nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
obsypki z bokéw rury. W celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowa¢ dodatkowo podsypke filtracyjng
z pospotki lub zwiru grubosci odpowiednio 10cm lub 15cm. Pod kielichy rur kanalizacyjnych nalezy
wybraé rowek w podsypce, tak aby rura lezata na catej dlugosci na zageszczonej podsypce piaskowej.
Odprowadzenie wody z wykopdw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg roboét
ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw o niewystarczajgcej grupie nosnosci nalezy

doprowadzi¢ grunt do nosnosci G1.

Uktadanie kanalizacji

Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20cm i zasypaé gruntem sypkim
bezokruchowym, starannie zageszczonym do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasyp pozostatego
wykopu wykonaé gruntem piaszczystym lub piaskiem zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,98 Proctora.

W przypadku koniecznosci doprowadzenia gruntu do kat. G1, kanalizacje nalezy posadowi¢ na
podsypce i warstwie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach odpowiednio
30 cm 31,5 — 63mm (warstwa dolna), 30 cm 0-31,5mm (warstwa gorna) — powyzsze zatozenie w
zalezno$ci od warunkéw gruntowych musi zosta¢ potwierdzone takze przez Producenta rur. Ttuczen o
uziarnieniu 0-31,5mm powinien znajdowac sie do wysokosci dna rury.

Kanalizacje i przytacza uktada¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym
wypraskami lub obudowg samopogragzalng ze spadkami i na gtebokosciach pokazanych na rysunkach
profili. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych nalezy $cisle przestrzegac
zasad BHP. W przypadku trudnych warunkéw gruntowych lub gruntowo-wodnych preferowane jest

wykonanie wykopow z umocnieniem $cian za pomocag S$cianek szczelnych - grodzic stalowych
12



whbijanych lub wciskanych w grunt.

Rury kanalizacyjne fgczy¢ kielichowo oraz stosowac¢ dedykowane potgczenia siodtowe i ksztattki
pochodzace od tego samego producenta co rury przewodowe.

Rury nalezy montowaé¢ scisle wg Instrukcji dostawcy rur (narzedzia do ciecia rur i ich
odpowiednie ulozenie, sposoby wejscia rur do studzienek), a przed montazem kazda rure
doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikngé montazu rur uszkodzonych.

Nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia rzednych

przebudowywanej sieci, przytgczy sanitarnych.

5.3.5. Wopusty deszczowe

W ramach projektu zaprojektowano wpusty wodosciekowe z kregéow betonowych DN500 na
ptycie betonowej DN700 z osadnikiem gtebokosci 0,5 m w postaci jednego elementu monolitycznego.
Wpusty zostang wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych klasy C35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F150, nienasigkliwego (do 5%), spetniajgce wymagania wg PN-EN 1917,
taczonych na felc. Wpusty uliczne nalezy posadawiaé na fundamencie z betonu C12/15. grubosci 10
cm. Na zwienczeniu studzienek na pierscieniu odcigzajgcym z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR
nalezy zamontowac¢ wpust deszczowy kotnierzowy, uchylny z zatrzaskiem, klasy D400, korpus: zeliwo szare
GG20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe. W nawigzaniu do projektu drogowego nalezy
zastosowaé wpusty ptaskie lub kraweznikowo jezdniowe na zawiasie z zabezpieczeniem przed
kradziezg. Podtgczenie wpustow deszczowych do studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z rur 2200
PVC-U min. SN8 o wydtuzonych kielichach.

5.3.6. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne Zelbetowe zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 jako
catkowicie prefabrykowane - wibroprasowane. Studnie wykonaé z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwos¢ betonu 5%, wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornosc¢ klasa ekspozycji XF4. Z tego powodu
nie jest wymagane stosowanie izolacji studni (abizolowanie). Elementy studni nalezy tgczyé¢ z
zastosowaniem uszczelek z elastomeru SBR lub EPDMStudnie wykonaé z uszczelkami gumowymi
miedzy poszczegdlnymi elementami studni. Elementy dna studni z fabrycznie wyrobionymi kinetami z
zabudowanymi mufami dla odpowiednich typéw rur w Sciankach studni jako elementy przegubdw.
Przejscia rur w studniach betonowych musza by¢ wykonane na etapie produkcji

Dennice studni nalezy posadawia¢ na podbudowie zwirowej z kruszywa 8/16mm gr. 15 cm oraz
na betonie wyréwnawczym C12/15 gr. 10cm.

PrzejScia kanatéw przez Sciany studni wykonuje sie jako szczelne (przejscia szczelne) w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. Dodatkowe wyloty powyzej
kinety wykonac poprzez wywiercenie otworow i osadzenie przejscia szczelnego dla danego rodzaju
materiatu.

W studzienkach nalezy fabrycznie zamontowacC stopnie zlazowe powlekane tworzywem
sztucznym koloru zéttego, wg PN-EN13101 — znakowane CE.

Studzienki sg wykonywane tylko na indywidualne zamdéwienie z podaniem S$rednic, katow

zatamania, doptywow bocznych i ewentualnych kaskad. Nie dopuszcza sie wykonania studzienek na
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placu budowy.

W przypadku studni kaskadowych, przepad nalezy obetonowa¢ betonem klasy C35/40. Prety
stalowe zebrowane - @ 10 nalezy osadzi¢ w studni na zywicy epoksydowej (ilos¢ pretéw dostosowac do
wysokosci przepadu- max odlegtosé pretow -150mm).

Nabudowe projektowanych studni na istniejgcych kanatach wykonaé poprzez zabudowe na

istniejgcym kanale studni betonowej poprzez nasadzenie elementu dennego studni betonowej (bez
wyprofilowanej kinety) na kanale istniejgcym, nastepnie nalezy wycigé istniejgcy kanat
z wykonaniem obrdbek plastycznych i wyla¢ kinete na mokro.
Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywe betonowg lub konus z wtazem zeliwnym @600 mm klasy D400 z
otworami wentylacyjnymi, zgodnie z PN-EN124:2000. Korpus o wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana
z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego. Gtebokosc osadzenia pokrywy — min. 50mm,
szerokos$¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiadaé
300kg/m? tj. ok. 88 kg. Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus z wkfadka ttumigcg
PUR (poliuretan) zwulkanizowana na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa.
Wkiadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardos¢
min. 80Sha.

Istniejgce studzienki kanalizacyjne niewymagajgce przebudowy nalezy wyregulowaé¢ do poziomu
projektowanej niwelety. Na zwienczeniu studni nalezy zastosowaé osmiokatne pierscienie
wyréwnawcze do wiazéw ulicznych. Dodatkowo dla wyréwnania wysokosci studni wzgledem
zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu i niwelety drogi nalezy zastosowaé pierscienie i kliny

wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.

Ponadto projektowang studnie wraz nalezy ustawi¢ w taki sposéb aby wtaz znajdowat sie w osi pasa

ruchu.

5.3.7. Wylot kanalizacji
o Wyloty kanalizacji do rowéw drogowych —typ 1

Dla odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z systemu kanalizacji do rowéw drogowych o
srednicy <DN300 mm zaprojektowano wykonanie wylotow prefabrykowanych z odwodnienia uktadu
drogowego. Wyloty sg to budowle prefabrykowane, betonowe, wykonane z betonu klasy C30/37,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego (F-150). Wyloty prefabrykowane
utozy¢é na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej o grubosci 15cm. Wyloty nalezy wyposazy¢é w
klapy zwrotne z tworzyw sztucznych, a takze umocni¢ z wykorzystaniem betonowych ptyt azurowych
60x40x10cm. Wylot nalezy wykona¢ zgodnie z KPED karta nr 2.16. Poczatek i koniec umocnienia
ptytami azurowymi nalezny zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie palisady z kotkéw drewnianych @5 cm
i dlugosci 90 - 110 cm.

¢ Wyloty kanalizacji do rowéw melioracyjnych —typ 2

Dla odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z systemu kanalizacji do rowéw melioracyjnych o
$rednicy <DN300 mm zaprojektowano wykonanie wylotow prefabrykowanych z odwodnienia uktadu

drogowego. Wyloty sg to budowle prefabrykowane, betonowe, wykonane z betonu klasy C30/37,
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wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego (F-150). Wyloty prefabrykowane
utozy¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej o grubosci 15cm. Wyloty nalezy wyposazy¢ w
klapy zwrotne z tworzyw sztucznych, a takze umocni¢ z wykorzystaniem betonowych ptyt azurowych
90x60x10 cm. Wylot nalezy wykona¢ zgodnie z KPED karta nr 2.16. Poczatek i koniec umocnienia
ptytami azurowymi nalezny zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie palisady z kotkdw drewnianych &5 cm
i dlugosci 90 - 110 cm. Dodatkowo na odcinku 100 m ponizej umocnienia wylotu nalezy wykonaé

konserwacje rowu.

5.3.8. Regulacja wysokosciowa komoér na kolektorze DN1800

W zwigzku z realizacjg projektowanego ukfadu drogowego, wraz ze zmiang uktadu wysokosciowego
nad istniejacym kolektorem kanalizacji deszczowej DN1800 zaprojektowano regulacje wysokosciowg
wtazéw komor do stanu projektowanego wraz z wykonaniem ptyty wraz z pierscieniem odcigzajgcym.
W zwigzku z powyzszym na istniejgcg komore nalezy nabudowa¢ petng plyte z betonu C35/45 o
grubosci 20 cm, zbrojong gora i dotem pretami @12mm w rozstawie 15x15 cm (otulina preta - 30 mm).
Dodatkowo pod ptyte nalezy wykona¢ pierscien odcigzajacy z betonu C35/45, o wymiarach 50x50cm
Wielkos¢ ptyty powinna by¢ nie mniejsza od wielkosci istniejacej komory i pierscienia odcigzajgcego,
tak aby ptyta byta co najmniej zlicowana z krawedzig pierscienia.

Regulacje wysokosciowg wraz z zabezpieczeniem nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 10.

Zakres przebudowy ptyt nakrywczych na istniejgcych komorach nalezy dostosowac do projektowanych
rzednych terenu w odniesieniu do istniejgcych rzednych posadowienia oraz istniejgcej konstrukcji
komor. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia
przyjetych zatozen projektowych. W przypadku wystagpienia rozbieznosci Wykonawca zobowigzany jest

skontaktowac sie z projektantem w celu ich weryfikacji.

5.3.9. Renowacja kanatu deszczowego DN1800

W zwigzku wydanymi warunkami technicznymi oraz biorgc pod uwage realizacje projektowanego
uktadu drogowego, wraz ze zmiang ukfadu wysokosciowego nad istniejgcym kolektorem kanalizaciji
deszczowej DN1800 zaprojektowano jego renowacje z wykorzystaniem rur GRP o srednicy 1720mm i
sztywnosci obwodowej SN5000. Zastosowane panele majg za zadanie mozliwie jak najmniejsze
zawezenie swiatta istniejgcego kolektora.

Renowacje nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych komoér, aby ograniczy¢ ingerencje w
istniejacy kolektor. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykona¢ komory startowe w taki
sposéb, aby mozliwe byto wprowadzenie rur GRP w jak najdtuzszych odcinkach. Wraz z postepem prac
nalezy prowadzi¢ iniekcje masy uszczelniajgcej w przestrzen pomiedzy istniejgcy kolektor a rury
renowacyjne. Parametry masy nalezy dobraé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Sposéb przeprowadzenia renowacji, kierunki wprowadzania rur GRP nalezy ustalic w opraciu o
wytyczne wybranego producenta z uwzglednieniem wymagan Zarzadcy.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé¢ odmulenia kanatu wraz z jego inspekcjg przy udziale
przedstawiciela OPWiK w Ostrotece.

Specyfikacja materialowa paneli GRP:
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Nalezy zastosowac rury z tworzywa sztucznego na bazie zywicy poliestrowej zbrojone wtéknem
szklanym z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z wypetniaczem w postaci

weglanu wapnia CaCO3. Rury powinny posiada¢ odpowiednig KOT IBDiM.

Powierzchnia zewnetrzna rur powinna by¢ gtadka na catej dtugosci, a grubos¢ wewnetrznej
warstwy zabezpieczajgcej w postaci czystej zywicy powinna wynosi¢ minimum 1 mm. Rury

GRP powinny posiada¢ parametry:

- dlugookresowg odpornos¢ na korozje w $rodowisku pH 1 i pH 10 w stanie odksztatcenia rur.

Dtugookresowe odksztatcenie wedtug badan laboratoryjnych wyliczone dla 50 lat powinno by¢ zgodne
normg PN-ISO 25780

Wszystkie ksztattki i studnie z materiatu GRP powinny by¢ laminowane przez uprawnionych

laminatoréw posiadajacych certyfikat PN EN 13121- 3 wystawiony przez niezalezng instytucje

3.

Rury powinny charakteryzowa¢ sie odpornoscig na $rodki wybielajgce stosowane w czasie
prania na podstawie badania odpornosci na 5 % nadtlenek wodoru (H202) . Badania nalezy
przeprowadzi¢ na utrate masy probki zgodnie z ISO 175 wynik ponizej 0,3 %, utrate
wytrzymatos¢ na rozcigganie zgodnie z 1ISO 527-4- wynik ponizej 10 % po 28 dniowym
zanurzeniu w 5 % roztworze H202. Raport z badan powinien potwierdzi¢ utrate kazdej z
wiasciwosci ponizej 10 %.

Budowa rur powinna zapewnia¢ ochrone konstrukcji rur przez warstwe zabezpieczajgcg przed

Scieraniem o _grubosci minimum 1 mm. Warstwa wewnetrzna zabezpieczajgca powinna byé

wyraznie widoczna i identyfikowalna. Badania suchej pozostatosci po spaleniu powinno

wskazywac brak substancji mineralnych w tej warstwie.

Powinny by¢ spetnione jednoczesnie 2 warunki

a. grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej powinna przekracza¢ wartos¢ wytarcia tej warstwy w
wyniku Scierania wg. EN 295-3 po 100000 cykli.

b. wynik badania $cieralnosci wew. warstwy wg. EN 295-3 po 100000 cykli  nie moze
przekroczy¢ 0,6 mm. Potwierdzeniem spetnienia wymagan powinno by¢ przeprowadzone
na rurze o tej samej konstrukcji warstw zabezpieczajgcej jak rury przeznaczone do
zabudowy. Badana rura powinna posiada¢ $rednice nominalng minimum DN 700 ilosé
materiatu nalezy ekstrapolowaé (min. 7 kg dla DN 700). Badanie powinno by¢ wykonane
przez europejskie laboratorium, ktére posiadato akredytacje w zakresie EN 295-3 w czasie
wykonywania badania.

Chropowato$¢ wewnetrzna (hydrauliczna ) rur nie moze by¢ wigksza niz 0,004 mm wg. I1ISO

4287. Potwierdzenie parametréw nastepuje przez przedstawienie raportu z badan przez

niezalezng instytucje.

Do tagczenia rur nalezy stosowac tgczniki nasuwkowe o nastepujgcych parametrach

a. tgczniki powinny posiada¢ wewnetrzng chemoodporng wyktadzine z EPDM na catej
szerokosci fgcznika z systemem uszczelnien w postaci uksztattowanych warg._Producent

powinien posiada¢ aktualny certyfikat materiatu uszczelki wg. EN 681-1.
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b. wyktadzina wewnetrzna tgcznika powinna posiada¢ na srodku uksztattowany centralizator
ograniczajgcego uszkodzen koncowek rur podczas tgczenia oraz umozliwiajgcego
prawidtowe wysrodkowania fgcznika na bosym koncu rury

c. ftgczniki powinny posiada¢ wargi uszczelniajgce, ktére dzieki trwatem potgczeniu z
wewnetrzng wyktadzing nie bedg ulegaty przesuwaniu podczas montazu.

d. tgcznik powinien posiada¢ przynajmniej po 2 wargi po kazdej stronie centralizatora.
Ograniczenie ryzyka przecieku w sytuacji uszkodzenia jednej z warg.

Dodatkowo w trakcie prowadzenia robé6t zwigzanych z uktadaniem paneli GRP wewnatrz kanatu
DN1800, renowacji nalezy podda¢ rowniez istniejgce komory z wykorzystaniem materiatow
mineralnych, o niskim skurczu, na bazie cementu. Renowacja polega¢é ma na odtworzeniu
wewnetrznych $cian komér poprzez usuniecie istniejgcych wyktadzin. Wszystkie powierzchnie
wymagajgce zastosowania nowych wyktadzin nalezy starannie zagruntowaé. Nastepnie nalezy
wykona¢ naprawe ewentualnych ubytkow, pekniec i rakow, w taki sposdb, aby uzyskacé jednolitg, gtadkg
powierzchnie scian i stropu komory. Przeprowadzenie prac renowacyjnych wymaga przeprowadzenia
ogledzin komor przy udziel stuzb OPWIK, a w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego komér,
zakres ich renowacji nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie w porozumieniu z projektantem branzy
konstrukcyjnej oraz Gestorem sieci.

Nalezy stosowac zaprawy spetniajgce ponizsze parametry:

Wytrzymatoé€ na éciskanie ~55 MPa po 28 dniach (PN-EN 12190}
Modut spreiystosci przy Sciskaniu > 15GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymatoéé na zginanie 1 dzieft 7 dni 28 dni (PN-EN 196-1)
= 3,5 MPa =5,5 MPa =7,0 MPa
Wytrzymatoéé na odrywanie > 2,0 MPa (PN-EN 1542)
Kompatybilno$¢ termiczna Kompatybilnos¢ termiczna > 2,0 MPa (PN-EN 13687-1)
Czesc 1: Zamrazanie-od-
mrazanie
Reakcja na ogieri Klasa Al {(PN-EN 13501-1)
Absorpcja kapilarna <0,5 kg m2 h0s (PN-EN 13057)
Odporno$¢ na karbonatyzacje Spelnia (PN-EN 13295)

Zastosowana zaprawa naprawcza musi umozliwia¢ aplikacje zaréwno na powierzchnie poziome (w tym

sufitowg) jak i pionowe, recznie lub maszynowo.

5.3.10. Obliczenie ilosci wod deszczowych

Scieki i wody opadowe pochodzace z pasa drogowego obliczono w oparciu o norme
PN-S-02204:1997 ,Odwodnienie Drog”, na podstawie obliczen opartych na wymogach aktualnych
obowigzujgcych norm, a takze na podstawie poradnika P. Btaszczyka ,Kanalizacja — tom I”:

Obliczenie maksymalnej ilosci sptywéw deszczowych do wymiarowania kanalizacji

llos¢ wdd opadowych Q [I/s] wyznacza sie ze wzoru:

Q=F*l|1*(P*q
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Dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi na oraz obszaréw przylegtych przyjeto

nastepujgce zatozenia i tok obliczen:

Jednostkowe natezenie deszczu dla:

v prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p = 20%,
4 czestotliwosci wystepowania deszczu ¢ =5(raz na5 lat),
v wysokosci opadu H<800 mm,
czasu trwania opadu t =15 min (900 sek.),
A
q = 15,347 W

m
Na podstawie powyzszych zalozen jednostkowe natezenie deszczu wynosi q=132 I/s,

Wspoétczynnik sptywu ¥ dla terenéw:

v dla nawierzchni asfaltowych Yast = 0,95
4 dla terendw zielonych (pas rozdziatu) Y =0,10
v chodniki Yen = 0,85
v zabudowa mieszkaniowa Y = 0,35

Z‘//iFi

F

(//:

Na podstawie powyzszych zatozen wspotczynnik sptywu W dla projektowanej drogi zawiera sie
w przedziale od 0,29 do 0,83.

Wspotczynnik opdznienia o:

v Spadki mniejsze i zlewnie wydtuzone n=4,
1
¢) =
JF

Na podstawie powyzszych zatozeh wspotczynnik opdznienia zawiera sie w_przedziale

©=0,61-1,00.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie danych do obliczen:

o . F . F
L Kilometraz Odbiornik - F  |Fskarpyi| poqniki | FZ€100Y | camk F
{9- jezdnia | pobocza, v ¢ | zred q Q
[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [-] [-]1] [ha] |[I/s*ha] | [l/s]
Row
0+000.00- odprowadzajacy
1 0+678.77 do rz. Narew - 1,62 0,73 0 2,7 505|044 | 0,67 | 1,49 | 132 196,2
Wyl2
0+000.00- | row drogowy do rz.
2 0467877 Narew - Wyl 1,62 0 0 0,16 1,78|0,83| 0,87 | 1,28 | 132 171,9
3 0+678.77- Istniejaca 2,34 0,2 0,25 0,66 3,45|0,72| 0,73 | 1,83 | 132 2414
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1+773.21 kanalizacja
deszczowa
DN1800
0+961.67- "
1423183 Istniejgca
: kanalizacja 0,06 0,18 0 0,53 0,77|0,29| 1,00 | 0,22 132 29,5
skarpy
deszczowaDN1800
nasypu
Zbiornik
podziemny ZB-1 i
1+773.21- istniejgca
34175.00 kanalizacja 3,92 0,52 0,59 2,23 7,26(0,63| 0,61 | 2,78 | 132 367,1
deszczowa
DN1800
) Istniejacy réw
3+175.00 melioracyjny — 0,43 0,05 0,08 0,22 0,78|0,65| 1,00 | 0,51 | 132 66,7
3+362.07
Wyl3
Istniejgca
3+362.07- kanalizacja
3+541.36 | deszczowa DN30O 0,52 0,04 0,02 0,12 0,70|0,74| 1,00 | 0,52 | 132 68,8
i DN500
5.3.11. Urzadzenia do retencjonowania wody 2z terenéw uszczelnionych i ich

pojemnos¢

Dla obliczonej powierzchni zlewni zredukowanej oraz dla zatozonego zrzutu Qo= 50 |/s wyznaczono

maksymalng pojemnos$¢ retencyjng w zaleznosci od czasu trwania deszczu. Obliczenia zestawiono w

ponizszej tabeli.

t (min) Fz q (I/s) Q (I/s) | Qo (I/s) | Vz (m?3)
1 2,78 804,00 | 2235,12| 50,00 131,11
3 2,78 385,11 | 1070,61| 50,00 183,71
5 2,78 273,49 760,31 | 50,00 213,09
10 2,78 171,89 477,86 | 50,00 256,72
15 2,78 131,00 364,18 | 50,00 282,76
20 2,78 108,04 300,34| 50,00 300,41
25 2,78 93,03 258,63 | 50,00 312,95
30 2,78 82,34 228,89 | 50,00 322,00
35 2,78 74,26 206,43 | 50,00 328,51
40 2,78 67,90 188,76 50,00 333,04
45 2,78 62,75 174,44 50,00 335,99
50 2,78 58,47 162,55 50,00 337,65
55 2,78 54,85 152,50 50,00 338,24
60 2,78 51,75 143,86 50,00 337,90
65 2,78 49,05 136,35 50,00 336,76
70 2,78 46,67 129,74 | 50,00 334,92
75 2,78 44,56 123,88 50,00 332,47
80 2,78 42,68 118,64 50,00 329,47
85 2,78 40,98 113,92 50,00 325,98
90 2,78 39,44 109,64 50,00 322,04
95 2,78 38,03 105,74 | 50,00 317,70

100 2,78 36,75 102,16 50,00 312,99
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Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze minimalna objeto$¢ zbiornika dla powyzszych uwarunkowan
powinna wynosi¢ nie mniej niz 338.24. Ze wzgledu na zapewnienie rezerwy pojemnosci oraz
uwzgledniajgc dostepng ilo$¢ miejsca zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej 414 ms.
W ramach inwestycji zaprojektowano zbiornik ZB-01 stuzgcy do zretencjonowania woéd opadowych w
celu zatrzymania ich nadmiaru w granicach pasa drogowego. Jednym z zadan zbiornika jest
zmniejszenie kulminacji doptywu i wyréwnanie odptywu dzieki zastosowaniu przepompowi wod

opadowych.

Zestawienie zbiornikéw retencyjnych.

) Pow. Pow. Pojemnos¢
Oznaczenie . . . . Glebokos¢
L.p. o Kilometraz Typ zbiornika Odbiornik rzeczywista | zredukowan czynna
zbiornika czynna [m]
[ha] a[ha] [m3]
istniejgca
Zelbetowy, kanalizacja
1 ZB-01 2+214,00 ] 7,26 2,78 2 414
podziemny deszczowa
DN1800

Wymagania dla korpusu zbiornika retencyjnego:

e korpus z prefabrykowanych modutowych elementéw zelbetowych wykonywany zgodnie z
Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajagcg do ich stosowania w obszarach budownictwa
ogoblnego oraz w inzynierii komunikacyjne — nie dopuszcza sie korpusu wykonywanego na
budowie w technologii monolitycznej lub technologii mieszanej monolityczno-prefabrykowanej

e  Kkorpus przystosowany do przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t
(pojazd typu ,K”, klasy C wg PN-85/S-10030).

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzen:

Korpus zbiornika retencyjnego nalezy wykona¢ jako prefabrykowany i ztozony z modutéw zelbetowych.
Szczelnosé zbiornika zapewniona musi zostaé poprzez zastosowanie betonu wysokiej klasy oraz
odpowiedniej grubosci Scian i dna, a szczelno$¢ potaczen pomiedzy kolejnymi elementami zbiornika
zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i $rub wykonanych ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie. W miejscu potgczenia Sciany bocznej z dnem wykonac¢ nalezy
monolityczny skos, co eliminuje wystepowanie w tych miejscach skamieliny osadowej i utatwia

czyszczenie zbiornika.

Korpus zbiornika mysi by¢ wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng w systemie zgodnosci 3
— potwierdzonym przez ITB — a jego elementy poddawane sg badaniom biezgcym obejmujgcym

sprawdzenie betonu pod kagtem wytrzymatosci na Sciskanie i nasigkliwosci oraz elementéow

prefabrykowanych pod katem ksztattu i wymiaréw zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny

Technicznej. Beton, z ktérego sg wykonane elementy zbiornika spetnia nastepujace parametry:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

nasigkliwos$¢ betonu (wg PN-B-06250:1988): <5%
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o stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-B-06250:1988): W8

e stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988): F150

o stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-B-06250:1988): F50

e wskaznik w/c (wg PN-EN 206+A1:2016): < 0,45

Ponadto zbiornik musi spetnia¢ ponizsze wymagania

e zbrojenie ze stali AllI/AIIIN

e otulina zbrojenia min. 30 mm

e odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)

e drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej co najmniej 1.4307, szeroko$¢ szczebli 300mm,
oznakowane CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14396:2006

o wilazy zeliwne DN80O, klasy D400

W celu zatwierdzenia materialowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie 0 zgodnosci zbiornika z wyposazeniem z dokumentacjg projektowg zgodnie z art.
10.1 Ustawy o wyrobach budowlanych
e Kkrajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnosc¢ z
Krajowg Oceng Techniczng, dotyczacg wirowych osadnikéw (separatorow) zawiesiny
mineralnej jako urzgdzenia,
¢ dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia
o Zaktadowg Kontrole Produkciji
o krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng Techniczng na korpusy
urzadzenia
¢ instrukcje montazu korpusu zbiornika oraz urzgdzen
e wyniki badah chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz
6 miesiecy przed ztozeniem dokumentéw
Zbiornik nalezy posadowi¢ na podiozu doprowadzonym gruntu do kat. G1, tj. na warstwie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach odpowiednio 20 cm 31,5 — 63mm
(warstwa dolna), 20 cm 0-31,5mm (warstwa gérna).Obie warstwy nalezy obwing¢ geowtdknina o
gestosci 400g/m2. Na tak przygotowanym materacu nalezy wykona¢ ptyte zelbetowg z betonu C35/45 o
grubosci 20 cm zbrojong goérg i dotem pretami zbrojeniowymi @12 w siatce 15x15cm. Pomiedzy
warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy utozyé warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm, ktéra
réwnomiernie roztozy naprezenia miedzy podbudowag a zbiornikiem. Powyzsze zatozenie w zaleznosci
od warunkéw gruntowych musi zostaé potwierdzone takze przez Producenta zbiornika. Tiuczeh o

uziarnieniu 0-31,5mm powinien znajdowac sie do wysokosci dna rury.

5.3.12. Przepompownia wéd deszczowych

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego zrzutu wod opadowych ze zbiornika ZB1A do odbiornika
zaprojektowano zastosowanie przepompowni P7 o wydajnosci Q=50l/s. Pompownia wyposazona

zostanie w dwie pompy pracujgce naprzemiennie w uktadzie 1+1.
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Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

Zbiorniki zaprojektowano z elementéw: Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg
niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopg przeciwwyporowg). Dennice zaprojektowano jako
elementy prefabrykowane, stanowigce monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty
fundamentowej. Kregi tgczone na uszczelki miedzykregowe Kregi przewidziano jako elementy
prefabrykowane betonowe ze zbrojeniem obwodowym ptyty przykrywajgcej z otworem na wiaz. Piyty sg
elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi. Ze wzgledu na mozliwy wypdr zbiornika nalezy
zastosowacé odsadzki prefabrykowane.

Zatozono naprzemienng prace pomp zatapialnych w uktadzie pompa pracujgca + pompa rezerwowa.
Kazda z pomp winna posiada¢ wydatek zatozonego zrzutu bez koniecznosci zatgczania drugiej pompy.

Pompownie nalezy posadowi¢ na podbudowie wykonanej z 10 cm chudego betonu (C8/10) oraz

15cm zageszczonego piasku dla wyréwnania.

Wyposazenie przepompowni stanowig m.in.:

* pompy zatapialne

» armatura w komplecie (zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce o korpusach zeliwnych, rury i ksztattki

ze stali nierdzewnej)

 przewody ttoczne, prowadnice, ztgcza sSrubowe ze stali nierdzewnej,

» konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej, uniwersalny wspornik rozdzielnicy, kominki wentylacyjne i
rury wentylacyjne z PVC, pomost obstugowy staty, azurowa krata przeciwposlizgowa wykonana z
tworzywa, drabina ze stali nierdzewnej do zejscia na pomost,

deflektor ttumigcy doptyw, wykonany ze stali nierdzewnej

* kpl. sterowania oraz system zgodny z systemem Gestora

* zlgcze umozliwiajgce podtgczenie agregatu

» automatyczny system monitoringu pracy przepompowni wraz z mozliwoscig zdalnego sterowania oraz
z monitoringiem napetnienia zbiornika retencyjnego

* jako rozruch nalezy stosowac falownik

* informacje o pracy przepompowni oraz o poziomie napetnienia zbiornika muszg by¢ monitorowane i
przesytane do stuzb eksploatacyjnych OPWiK. System ten powinien by¢ kompatybilny z systemem
SCADA firmy Poster, Zaktad Automatyzacji Sp. Z 0.0., Poznanh.

Przepompownia wraz z monitoringiem i sterowaniem pracy pomp oraz monitoringiem poziomu
napetnienia zbiornika winna pochodzi¢ od wybranego, jednego producenta.

Ponizej przedstawiono parametry charakterystyczne przepompowni:

. Max.
. Srednica . Moc Prad
) Wydajnos¢ o wysokos¢é ) )
Oznaczenia zbiornika ) nominalna nominalny
podnoszenia
[I/s] [mm] [m] [kW] (Al
P7 50 2500 10,7 9,0 19,0

Szczegolowe wytyczne dla zaprojektowanej przepompowni wskazano w pkt.17 niniejszego opisu

technicznego
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5.3.13. Stezenia zanieczyszczen z drogi i dobor urzadzen oczyszczajacych

Wody kierowane do odbiornikébw naturalnych bedg podczyszczane za pomocg urzadzen
oczyszczajgcych tj. osadnik oraz separator lamelowy w stopniu zapewniajgcym spetnienie wymogow
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), § 19.1, tj:

zawiesina ogélna < 100 mgl/l,

substancje ropopochodne < 15 mgl/l,
W przypadku zastosowania urzadzen oczyszczajacych (osadnik, separator lamelowy) na podstawie
przeprowadzonych obliczen, badan efektywnosci urzgdzen przedstawionych w literaturze oraz zgodnie
z oswiadczeniem producentéw urzgdzen oczyszczajgcych, wody opadowe przed odprowadzeniem do
odbiornikéw nie przekrocza stezen:

- zawiesina ogodlna < 100 mg/l,

- weglowodoréw ropopochodne < 15 mg/l.

Jakos¢ wod odprowadzanych do odbiornika ocenia sie na podstawie przeglgdow
eksploatacyjnych urzgdzeh podczyszczajgcych, przeprowadzanych przez eksploatatora co najmniej
dwa razy do roku oraz wykonywanie badan laboratoryjnych odprowadzanych sciekéw (przynajmniej
zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych) rowniez co najmniej dwa razy w ciggu roku.

Podczas przegladow standw technicznych urzgdzen oczyszczajgcych w tym osadnikdéw wpustow
deszczowych, Inwestor zobowigzany jest do usuniecia osadéw wtasnym kosztem i staraniem poprzez
Zlecenie tych czynnosci specjalistycznym przedsiebiorstwom. Pozyskane osady zostang przewiezione i

zutylizowane w miejscach do tego przeznaczonych.

5.3.14. Osadniki

W zwigzku z zapisami DUS, na odprowadzeniu wéd opadowych do odbiornikéw naturalnych
zaprojektowano zastosowanie osadnikow o przeptywie poziomym na przeptywy maksymalne.
Wymagania dla urzadzenia:

- osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczacg osadnikow (separatoréw) zawiesiny
mineralnej jako urzadzenia

- usuwanie zawiesin wspomagane deflektorem umieszczonym na wlocie

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- deflektor na wlocie dostosowany do $rednicy rury doptywowej, rozbijajgcy strumien doptywajacych
Sciekdéw i zmniejszajgcy zjawisko wystepowania martwych stref poprzez rozprowadzenie $ciekéw po
powierzchni

- wyposazenie wewnetrzne (deflektor) wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium

- nie dopuszcza sie urzagdzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy urzgdzenia

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu
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- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej iloSci
zanieczyszczen - korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi dostep
eksploatacyjny do urzgdzenia

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza
sie mozliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych
Wymagania odnos$nie korpusu urzgdzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe  wodoszczelng (dla  srednic  DN1000-1500) Ilub  uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajgcy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie
w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdinego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkciji korpusu urzgdzenia:

- klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

Ponizej przedstawiono zestawienie osadnikéw:

_ Qnom Srednica doptywu Pojemnosé
Oznaczenie Q max . .
Lp. ) 15l/hal/s obliczona Dn magazynowania osadu
osadnika

[I/s] [I/s] [mm] [m?]
1 0s1.1 171,90 19,25 400 5,0
2 0s6.1 241,40 27,43 600 6,0
3 0s8.1 367,10 41,72 700 7,0
4 0S3.1 66,70 7,58 300 4,0

5.3.15. Separatory

W zwigzku z zapisami DUS, na odprowadzeniu wéd opadowych do odbiornikéw naturalnych
zaprojektowano zastosowanie wysokosprawnych separatoréw lamelowych na przeptywy maksymalne.

Wymagania dla urzadzenia:
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- separator musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z norma
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczna, oceniajgcg charakterystyki urzgdzenia nie
objete w zharmonizowanej normie wyrobu

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtérnym zanieczyszczeniem sciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD
- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez ukfad podczyszczajgcy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z
tworzywa sztucznego, ktore uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie Sciekdw réwniez w przypadku
spietrzenia sciekéw za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzgdzeniu, nie potgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciggniecie pakietéw z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukciji

- wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wiazami Zzeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza

sie stosowania kominow redukcyjnych

25



Wymagania dla korpusu urzgdzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe  wodoszczelng (dla  $rednic  DN1000-1500) Ilub  uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajgcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla s$rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie
w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdinego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

- klasa wytrzymatos$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

Ponizej przedstawiono zestawienie separatorow:

Qnom Srednica doplywu Pojemnosé
Oznaczenie Q max ) ) )
Lp. _ 15l/hal/s obliczona Dn magazynowania oleju
osadnika

[I/s] [I/s] [mm] [m?3]
1 SEP1.1 171,90 19,25 400 0,75
SEP6.1 241,40 27,43 600 0,75
3 SEP3.1 66,70 7,58 300 0,15

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Charakterystyka warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, opisano na podstawie

Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami (arkusz 333 — Ostroteka

opracowany przez A. Batuk, 1989 r.), a takze na podstawie — map hydrogeologicznych, materiatéw
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pozyskanych z CBDH (zat. 6 i 7). Wykaz materiatlébw archiwalnych przedstawiono na konhcu
opracowania.

Projektowany odcinek drogi o dtugosci ok. 3,6 km potozony jest na terenie wysoczyzny morenowej,
rowniny sandrowej oraz doliny rzeczne;j.

Rodzime podtoze zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych — holocenskich (Qn) i plejstocenskich
(Qp). Grunty czwartorzedowe stanowig bezposrednie podtoze budowlane pod planowang inwestycje.
Plejstocen, reprezentowany jest przez grunty o réznej genezie oraz litologii. Dominujgcg serig
litologiczno — genetyczng sg grunty rzeczne tQp niespoiste wyksztatcone jako piaski o réznej granulacji.
Utwory rzeczne dominujg na omawianym obszarze. Na poczatku omawianego odcinka grunty te sg
podscielone utworami morenowymi ¢Qp wyksztatconymi jako gliny. Utwory morenowe wystepujg
réwniez w koncowym odcinku projektowanej obwodnicy. Ponizej gruntéw morenowych wystepujg
utwory wodnolodowcowe gQp naprzemiennie z gruntami zastoiskowymi »Qp. Wodnolodowcowe grunty
niespoiste reprezentowane sg jako piaski o réznej granulacji. Natomiast utwory zastoiskowe wystepujg
jako grunty spoiste tj. gliny, gliny pylaste oraz ity, a takze jako grunty niespoiste tj. piaski drobne.
Holocenskie grunty, wystepuja w obrebie doliny rzeki Narwi. Wyksztatcone sg jako grunty
rzeczne fQh reprezentowane przez niespoiste utwory tj. piaski o roznej granulacji oraz lokalnie jako
utwory spoiste tj. gliny. W obszarze doliny rzecznej wystepujg, takze grunty organiczne tQh, ktére
wyksztatcity sie w bezodptywowych starorzeczach. Utwory organiczne nie zostaty udokumentowane na
profilach CBDH.
Na przewazajgcym obszarze, grunty mineralne lub organiczne przykryte sg warstwg humusu lub w

rejonie przeciecia z istniejgcg infrastrukturg, nasypami niekontrolowanymi i nasypami budowlanymi.
6.2. Opinia geotechniczna

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii

geotechnicznej.
6.3. Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Rury nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej SKA1200, grubosci 20 cm i zasypa¢ gruntem
sypkim bezokruchowym. Ponad wierzch rury nalezy wykona¢ zasyp warstwami co 30 cm z ubiciem
wokét rury do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205/98 — Is nie mniejsze
niz 0,98 zaréwno dla podsypki jak i obsypki. Zasyp pozostatego wykopu wykonaé gruntem
piaszczystym lub piaskiem zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,98
Proctora.

W przypadku koniecznosci doprowadzenia gruntu do kat. G1, kanalizacje nalezy posadowi¢ na
podsypce i warstwie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach odpowiednio
30 cm 31,5 — 63mm (warstwa dolna), 30 cm 0-31,5mm (warstwa gorna) — powyzsze zatozenie w
zaleznosci od warunkéw gruntowych musi zosta¢ potwierdzone takze przez Producenta rur. Ttuczen o

uziarnieniu 0-31,5mm powinien znajdowac sie do wysokosci dna rury.
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Catos¢ prac ziemnych nalezy prowadzié zgodnie z normami PN EN1610,
PN-/B-06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe
gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczeniem powinien by¢é osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetoSciowa
szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481. W przypadku wystgpienia wdd gruntowych, wykopy

nalezy odwodnié.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

7.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosS¢ i sposéb odprowadzenia

sciekéw oraz woéd opadowych

W trakcie prowadzonych robot budowlanych przewiduje sie wykorzystanie niezbednej ilosci wody i
korzystanie jej zgodnie z przeznaczeniem i w sposéb oszczedny.

Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia $cieki bytowe odprowadzane bedg do szczelnych
zbiornikdéw bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie oprézniane
bedg (nie dopuszczac¢ do ich przepemienia) przez uprawnione podmioty.

Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z
terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu w sposéb
niepowodujgcy zalewania terendw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w
szczegolnosci kierunku i natezenia odptywu wdd opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Wody opadowe i roztopowe na etapie eksploatacji odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjne;j.
Zapewniona bedzie stata droznos¢ systemu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe z
powierzchni drogowej.

Ewentualng wode z odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do istniejgcych odbiornikéw, tj. kanalizaciji
deszczowej, kanalizacji ogélnosptawnej, odbiornikow naturalnych po wczesniejszym uzyskaniu zgdéd ich

wiascicieli.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych, z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zwigzane z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych

i ptynnych poza fazg samej realizacji inwestycji zwigzanej z prowadzeniem robét budowlanych.
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Na etapie realizacji przedsiewziecia wykorzystane bedg materiaty budowlane i maszyny budowlane
oraz srodki do transportu materiatdw budowlanych i emisje zwigzane z placem budowy. Emisje te bedg
miaty charakter przejsciowy, krotkotrwaty i ustapig po zakonczeniu realizacji inwestycji. Emisja bedzie
ograniczona przez odpowiednig organizacje pracy na placu budowy. Etap realizacji przedsiewziecia
wigzat sie bedzie, zatem z emisjg hatasu oraz emisjg zanieczyszczen do powietrza substancji
gazowych i pylu. Bedg powstawaty $cieki bytowe oraz odpady. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter

krotkotrwaty o ograniczonym zasiegu i bedg ustepowaty po zakonczeniu robo6t budowlanych.

Powstajgce w trakcie budowy odpady bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub sektorach
zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podioza. Miejsca magazynowania odpadow
beda rowniez zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i zlokalizowane w jak

najmniejszej odlegtosci od miejsca prowadzenia prac.

W czasie eksploatacji analizowanego uktadu drogowego bedg powstawac¢ przede wszystkim odpady
zwigzane z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz odpady zwigzane z utrzymaniem fj.
powstajgce podczas prac remontowych i porzgdkowych. Odpady powstajgce w fazie eksploatacji
inwestycji bedg wytwarzaty gtéwnie jednostki serwisowe, ktoére przejmg petng odpowiedzialnos¢ za ich
zagospodarowanie, od momentu ich wytworzenia. Szczegdlny rodzaj odpadéw stanowig odpady z
wypadkoéw, ktérych sposéb zagospodarowania wskazuje zazwyczaj decyzja starosty, na ktérego
terenie administracyjnym miat miejsce wypadek. Zatem zagospodarowanie odpadéw powstajgcych na

etapie eksploatacji nie bedzie powodowa¢ szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko.

Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne magazynowac nalezy
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem, rozwiewaniem
odpaddéw oraz zanieczyszczeniem srodowiska, w tym gruntowo wodnego; ww. odpady przekazywacé

uprawnionym odbiorcom do przetwarzania.

Powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia odpady niebezpieczne magazynowac
selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na
dziatanie substancji zawartych w odpadach), umieszczonych w wyznaczonym miejscu, w sposéb
chronigcy ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz mozliwoscia powstawania
wyciekow/$ciekow i zanieczyszczenia Srodowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania
odpaddéw niebezpiecznych oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb nieupowaznionych i

zwierzat; ww. odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom do przetwarzania.
7.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja bedzie powodowata wytworzenie odpaddw, ktérych rodzaj i
ilos¢ zostaly wskazane w sporzadzonym raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko na potrzeby
przedsiewziecia pt.: Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroleki wraz z budowg obiektu
mostowego przez rzeke Narew”, ktory powstat przed wydaniem decyzja Prezydenta Miasta Ostroteki nr
16/23, znak: WB.6220.11.2022 z dnia 01.12.2023 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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7.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i

zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zamierzenie budowlane zwigzane jest z emisjg hatasu oraz drgan. Zaprojektowane elementy uktadu
komunikacyjnego, obiektdw mostowych oraz infrastruktury technicznej zwigzanej z prawidtowg
eksploatacjg drogi nie emitujg promieniowa w szczegdlnosci jonizujacego, pola elekromagnetycznego i
innych zaktdcen.

Hatas w fazie realizaciji.

W celu minimalizacji oddziatywan etapu realizacji inwestycji nalezy:

o wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustyczne;j;

e roboty budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W
wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza sie
prace w porze nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 6:00;

e nalezy opracowaé¢ i wdrozy¢ taki plan robdt, aby urzadzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu, w poblizu zabudowah mieszkalnych nie pracowaly jednoczesnie oraz aby
zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu (np. poprzez
zminimalizowanie zbednych przejazddéw).

Hatas w fazie eksploatacji

Przeciwdziatanie negatywnym oddziatywaniom w zakresie propagacji hatasu na etapie funkcjonowania
inwestycji polega¢ bedzie na wiasciwym utrzymywaniu powstatej w wyniku realizacji projektu
infrastruktury:

o dokonywaniu systematycznych przeglagdéw i napraw,

e prowadzeniu w odpowiednim czasie i zakresie remontéw czgstkowych i okresowych.

W zwigzku z prognozowanym brakiem przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu dla zabudowy
podlegajgcej ochronie akustycznej, stwierdza sie, ze nie jest konieczne stosowanie zabezpieczen
akustycznych.

Drgania podifoza generowane przez pojazdy poruszajgce sie po uktadzie drogowym sg niewielkie,
ograniczone do bezposredniego otoczenia jezdni. Nie oddziatywujg na teren znajdujgcych sie na

dziatkach sgsiadujgcych z projektowang inwestycja.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja zamierzenia budowlanego zwigzana jest z wykonaniem wycinki istniejgcych drzew i krzewow
w zakresie kolidujgcym z projektowanymi elementami uktadu drogowego, obiektami mostowymi i
elementami infrastruktury technicznej zwigzanej funkcjonalnie z uktadem drogowym. Lokalizujgc
zadrzewienia uwzgledniono przebieg istniejacych oraz projektowanych w pasie drogowym urzgdzeh

naziemnych i podziemnych, zachowujgc normatywne odlegto$ci pomiedzy nimi a projektowang zielenia.
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Uktad zieleni uwzglednia zasady bezpieczehstwa ruchu drogowego — wymagane pola widocznosci.
Kompozycja projektowanej zieleni zostata dostosowana do funkcji, jakg ma spetnia¢, charakteru
istniejgcej zieleni oraz wielkosci pasa drogowego, ktéry moze byé wykorzystywany pod zielen. Przy
ksztattowaniu roslinnosci brano pod uwage zaréwno wrazenia wizualne uczestnikdéw ruchu drogowego
jak réwniez okolicznych mieszkancéw. Ostony roslinne budujg nastepujgce elementy: trawniki,
powierzchnie zakrzewione i drzewa.

Szczegotowe dane dotyczace zakresu wycinek i nasadzeh kompensacyjnych ujete sg w tomie branzy
zielen.

Gleba usunieta z powierzchni terenu zostanie ponownie wykorzystana do zahumusowania skarp
nasypow drogowych, wykopow i rekultywac;ji terenu po zakonczeniu robo6t budowlanych.

Na etapie uzytkowania ukfadu drogowego przyjete rozwigzania projektowe w maksymalnym stopniu
majg chroni¢ glebe oraz wody powierzchniowe i wody podziemne przez zanieczyszczeniami poprzez
niedopuszczenie do przedostania sie wod opadowych sptywajacych z jezdni drogi na przylegty teren lub
w gtgb podioza gruntowego. Przyjete rozwigzania projektowe zabezpieczajg takze glebe i wody
powierzchniowe w sgsiedztwie pasa drogowego przed skazeniem spowodowanym wyciekiem

substancji ropopochodnych i innych niebezpiecznych.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM

ODWODNIENIE (KANALIZACJA DESZCZOWA), bedzie uzbrojona w studnie kanalizacyjne reiwzyjne
armature, jedynie na przytgczu zabudowana zostanie skrzynka z gazomierzem i reduktorem cisnienia.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

9. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonywanie wykopow powinno byé realizowane od odbiornika. Wykonawca
powinien wykonaé urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed nawodnieniem.
W przypadku niweielkiego naptywu wod gruntowych projektant zaleca wykonaine drenazu wraz ze
studzienkg zbiorczg i odpompowaniem wody poza obszar prac ziemnych. W przypadku znaczgcego
naptywu wod do wykopu zaleca sie wptukanie igtowiltrow.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca we witasnym zakresie

opracuje dokumentacje techniczng odwodnienia wykopdéw, takg aby zasieg oddziatywania leja
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depresyjnego nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonaé¢ podsypke filtracyjng z
grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN
50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co
50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zakres robét.

W przypadku wystgpienia lokalnych saczeh woéd gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgcych rowdéw przydroznych lub zagtebiern melioracyjnych w terenie nie
naruszajac interesdw oso6b trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow zaleca sie
wptukaé igtofiltry.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby lej depresji nie obejmowat dziatek
sgsiadujgcych z inwestycja.

Szczegotowe sposoby odprowadzania wod z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogg
wystepowaé zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robo6t. Odwodnienie wykopow lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wiasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
Srodowiskowe i finansowe, w tym wraz ze wszelkimi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami, w tym
decyzjg pozwolenia wodnoprawnego.

UWAGA:

— Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wilasnym
zakresie.

— Zakres leja depresyjnego nie moze wykracza¢ poza zasieg granicy inwestycji.

— Odwodnienie wykopow wraz z ewentualng dokumentacja projektowg Wykonawca ujmie

w cenie robét kontraktowych.

10.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | PROBY SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem wykonanej kanalizacji Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z PN EN1610. Do kanatéw nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta rur oraz norma jw.

11. KOLIZJE.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie
z inwentaryzacjg na profilu. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym
samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody (kable,
rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika

i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.
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Doktadng lokalizacje obiektdw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci i przylgczy ze wskazang na planie sytuacyjnym siecig
gazowa i elektroenergetyczng nalezy bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne.

W przypadku nie znalezienia sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej we wskazanej lokalizaciji,
nalezy bezwzglednie poszukiwac¢ i zlokalizowa¢ (sytuacyjnie i wysokosciowo) sie¢ gazowg i/lub
elektroenergetyczna.

W przypadku nie odnalezienia sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej we wskazanej na planie
sytuacyjnym lokalizacji, nalezy potwierdzi¢ u Gestora jej inng lokalizacje, jej likwidacje lub wytgczenie z
eksploatacji.

Bezwzglednie zachodzi konieczno$¢ powiadomienia Uzytkownika sieci gazowej i/lub
elektroenergetycznej o jakichkolwiek pracach na sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej lub tez na
sieciach krzyzujgcych sie z nimi, badz bedacych w bliskiej lokalizacji (1,0m sytuacyjnie i 0,2m

wysokosciowo).

12. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce robét.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy dokonac¢ wycinki drzew, rozbiorki elementéw kolidujgcych z
przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystgpi¢ do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementow
infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowa¢ budowe jezdni. Ostatnim etapem bedzie
uporzadkowaniu terenu wraz z zazielenieniem terenu bezposrednio przylegtego do inwestycji.

Elementem zagospodarowania terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych sg typowymi zagrozeniami
wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia wynikajace z
prowadzenia robdt ziemnych, rob6t montazowych, robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne). Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo
w trakcie i w miejscu wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw. Powinien byé on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji robét budowlanych
nalezy opracowac zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie
prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Nalezy zapewnic
zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i
gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.

Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:
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— umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych.
Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace
powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia

robo6t powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia
obok wykopéw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie
nalezy ogrodzi¢ ioznakowaé. Nalezy ponadto zabezpieczyé dojazd do poszczegdinych
budynkéw przez zastosowanie mostkow i kladek dla pieszych. Zadania te naleza do obowigzkéw
wykonawcy robét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem
budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu ,,BiOZ”. Plan ten powinien uwzgledniaé¢
specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Calos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektows.

e zakres robot — budowa kanalizacji deszczowej, przytgczy, zabudowa studni, wpustow i
wylotéw, wykonanie wykopdw i zasypow.

e wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — linie kablowe niskiego i $redniego napiecia, linie
napowietrzne niskiego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza,

e wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegdlnoSci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wytgczonym napieciu,

e Opis zagrozeh mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — Porazenie prgdem
elektrycznym przy skrzyzowaniach | zblizeniach do istniejgcych | projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach pod sie¢
wodociggowsq. Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone
bedg prace. Uszkodzenie ciata przez ruchome czesci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

Opis srodkéw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:
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e roboty w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy
wylgczonych, odigczonych i uziemionych urzadzeniach. Wylgczenie urzgdzen nalezy zgtosi¢
u Wtasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét,

e nalezy opracowa¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlane;.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktow pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywacé po ich wczesniejszym odtgczeniu.

e obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe i
prace montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

14. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zapoznaé sie
z Projektem Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano
istniejace i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie projektowanej
drogi.
Calo$¢ prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie sieci kanalizacji wykonywanych w
odlegiosci 0.5m od istniejgcych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji rob6t ze szczegdélnym uwzglednieniem
BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i
skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po wczesniejszym
powiadomieniu o rozpoczeciu robot.

Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ przedsigbiorstwu specjalistycznemu, ktére
posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.
Po zakoniczeniu robot nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca winien powiadomic¢ operatoréw (uzytkownikéw)
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy
prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne i teletechniczne nalezy traktowaé jako czynne,
bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzagdzen réwnowaznych co do
ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane

instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow oraz cel jakiemu maja stuzyé¢.
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Zwrot ,lub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialdow oznacza materiat o
identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza
sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale
wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce
(dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydanag
przez witasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr
89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegfosé ok. 3m dla sieci gazu
niskiego i sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggéw Sredniego podwyzszonego i wysokiego
ci$nienia) nie nalezy prowadzi¢ drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po
nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ np.
poprzez odcigzenie terenu plytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min.
20cm. Przejazdy poprzeczne powinny byé¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta
drogowego na koszt Wykonawcy roboét. Ponadto wszelkie drogi technologiczne, przejazdy
powinny byé uzgodnione z Gestorem sieci oraz byé zgodne z obowigzujagcymi normami,
wszelkimi zapisami aktéw prawnych dotyczacych przedmiotowego zagadnienia.

+  Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

+  Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow
o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Studzienki rewizyjne, wykona¢ z kregéw betowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow i urzadzen Sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),
«  Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;
- Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN EN1610;
« Niezasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;
«  Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;
- Calos¢ roboét wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
+ Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
+  Osoby wykonujgce powinny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.
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- Wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy traktowac jako czynne — bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢é Aprobate Techniczng wydang
przez wlasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z
dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

15. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢é w oparciu

o0 zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej (montaz i demontaz sieci,

przetgczenia, przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Uwagal!
1. Przed wybudowaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne istniejgcych odbiornikéw

oraz studni, do ktérych majg zosta¢ wigczone projektowane kanaty.

2. Przekopami kontrolnymi nalezy potwierdzi¢ rzedne infrastruktury istniejgcej, ktdéra nie podlega

przebudowie, a ktéra moze kolidowa¢ z proj. kolektorami,

3. Nalezy tak stara¢ sie wykonywa¢ kanat, aby budowa¢ go od wigczenia, co zapobiegnie
ewentualnemu jego zalaniu.
4. W odlegtoéci mniejszej niz 3,0m od czynnych sieci gazowych nie wolno prowadzi¢ drég

technologicznych.

Sporzadzit:

mgr inz. Karol Baranski
Krakow, listopad 2024r.

37



16. CZESC FORMALNA

OSTROLECKIE PRIEDSIEDICRETWE

WODOCIASOW 1 &
UF-4L0 ChE

Chatrolgka, dn. 09.05.2022r,
OPWIK - ZESIT/WT/ 3402022

WNIOSKODAWCA:

Lider Konsorcjum MPRE Sp. z o.o.
ul. Zyezkowskiego 12
31 - 564 Krakiw

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY
SIECI KANALIZACIH DESZCZOWE]
nr WT/34/2022r.

W rwiazku z opracowywaniem dokomentacji technicenej dla inwestyeji pn.: "Bodowa
poludniowej obwodnicy miasta Ostrolgki wraz z budowsy obiclitu mostowego preee recke
Narew”, Ostroleckie Preedsighiorstwo Wodociggiw | Kanaliencji Spilka & oo, wydaje
warunki techniczne do projektowania sieel kanalizncji deszczowe] dla preedmiotowe)
inwestveji.

SIEC  KANALIZACIH DESLCEZOWED: PROPONLILIEMY WLACZENIE D
MIEJSKIE] SIECT KANALIZACI DESZCZOWEJ Z NIZE] WYDANYMI
WARUNKAMI:

1}5ieé kanalizac)i deszezowe) projekiowaé w liniach rozgraniczajgcych projekiowanego
pasa drogowego obwodnicy (wiasnodé Miasta Ostroleki/teren Skarbu Panstwa).
2yWhaczenie zaprojektowad do istnigjacej komory o regdnych: 94.8790.90 mabudowane] na
kolektorze kanalizac)i desmeaowe) DN 1RO mm w ul. Lecaysk. (w projekcie zalgeryé rysunek
wigczenia do komory). £ projekiowane] cagdei obwodnicy w rejonie ronda mjr. Zygmunia
Srendaelarza Lupaszki wlaczenie zaprojeklowad do istniejace] studni rewizyjne] z keggdw
betonowych o rzednych: 95.37/93.35 zabudowane) na sieci kanalizac)i deszczowe] DN 250mm
w il Warszawskiej.

3)Wlaczenie zaprojekiowac na wysokosci: powyiej ¥ preephywu wid opadowych,
4)Wtgezenie do studni betonowej popraes zaprojektowanic uszezelnienia typu in sito,
5)Przed wiaczeniem naleiy zaprojektowac studnie z osadnikicm h = min0,5 m.
6)Na odeinko od komory o regdoyeh: 94879090 do komory o reednych: 96.12/91.53
irejon ul. Chemivenej) istnicjgey kolehtor deszezowy naledy poddaé renowacji metody
dlugiege rekawa CIPP. Naledy preedstawic obliceenia wytrgymalodciowe uwegledniaje
projekiowane nasypy.
TIW drugim wariancie nalery preedstawié renowacje kanalu deszezowego za pomocs rur
GRP. Preedstawid obliczenia hydrauliczne zastosowanych metod projektowych.
Byfaprojektowaé  modemizacie  istnigjacych  komodr na  analizowanym  odcinku  pod
projektowana obwodnica prey uiyciu materialdw mineralnych na bazie cementu.

DWW projekcie nalery wemocnid istnigjges komory pod powierschnig projektowans] obwodnicy
1 wyprowsdzid do niwelety drogowe] projeklowane] obwodnicy (w projekeie zalgezyd
rozwigzania techniczne).
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10)W ramach projektowanej sicei kanalizacji deszezowej obwodnicy m. Ostroleki nalezy
zaprojektowaé odgalezienia (odejscia) w Kierunku istniejgeych i projektowanych ulic,
wynikajacych z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu,

11)Rozwazy¢ czgsciowe wykonanie odprowadzenia wid opadowych do rowu, Uwzglednié
rowniez zastosowanie retencji (system rozsaczania) zgodnie z obecnie stosowanymi
technologiami retencjonowania wod opadowych.

12)Na wlgczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poludniowej obwodnicy
m. Ostrolgki do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej zostala wyrazona zgoda przez jej
wiasciciela, pismo Urzedu Miasta Ostrolgki znak: WID.7021.1.10.2022 3166/03/2022/W
z dnia 29.03.2022r., bez okreslenia prognozowanej ilodci wod opadowych. Niniejsza zgoda
stanowi integralng cz¢$c ninicjszych warunkow technicznych

13)W projekeie nalezy zalaczy¢ bilans wod opadowych dla przedmiotowej inwestycji.
14)Sie¢ kanalizacji deszezowej zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych Kiclichowych
PVC-U, klasy SN8 o wydluzonych Kiclichach, laczonych na uszezelk¢ gumowy
zamontowana fabryeznie w Kielichu rury na etapie produkeji w zakresie $rednic do
DN 315 mm, kanal deszczowy powyZej Srednicy DN 315mm nalezy projektowaé z rur
z zywic poliestrowych , kielichowych klasy ,SN 10000* wzmocnionych wléknem szklanym
GRP.

I5)Na trasie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne z kregow
betonowych zgodnie z Polska Norma Nr: PN - EN -1917: 2004 Studnie zaprojektowaé z kregdw
betonowych z domieszkq materialu wszczelniajgcego, laczonych na uszczelke gumowa
z gotowymi otworami z uszczelka gumowg i dnem pelnym.

Wymagania dla studni betonowej:

- beton Klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1).

- wodoszezelnosc (w 10),

- nasiakliwosé (min. do 5%),

- mrozoodpornosé (F 150),

- elementy studni laczone na uszezelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka wyposazona w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym wg.PN-EN
13101,

- przgjscia szezelne, zamontowane w Krggach na etapie prefabrykacii.

16)Studnie przykry¢ pokrywg betonowa z wiazem 2eliwnym o 600 mm klasy D 400 z otworami

wentylacyjnymi, zgodne z PN-EN 124:2000. Korpus o wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana

z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego, Glgbokosé osadzenia pokrywy - min.50mm,

szerokos¢ podparcia pokrywy w ramic min 35mm/strong. Minimalny cigzar pokrywy musi

odpowiada¢ 300kg/m?, ok.88kg.Pokrywa wyposazona w otwory do podnoszenia. Korpus

z wkladka tumigeg PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej

pomigdzy korpusem a pokrywa. Wkiadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty

ropopochodne, sole, rozpuszczalniki, twardo$é min, 80Sha.

I7T)YW studniach zaprojektowaé stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie

z PN-EN 13101 - znakowane CE.

18)Przykanaliki Kkanalizacji deszczowej zaprojektowaé z rur Kanalizacyjnych

kiclichowych PVC-U, klasy SN 8 o wydluzonych kielichach, lgczonych na uszezelke

gumows) zamontowany fabrycznie w kiclichu rury na etapie produkcji.

19)Wpusty uliczne zaprojektowac z krggdw betonowych DN 500mm na plycie betonowej

DN 700 z osadnikiem h = min.0,5m (wymagany jest jeden element monolityczny).
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20)Zaprojektowas wpusty kolnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty krawgznikowe
z kregdéw betonowych DN 500mm, z dnem pelnym, z piercicniem odcigzajgcym, plytg
posrednig, zwicnczenic wpustem Scickowym Zeliwnym krawgznikowym (rodzaj wpustu
w zalezno$ci od miejsca jego usytuowania). Minimalna waga wpustu 60 kg.

21)Odplyw z kregu nalezy zaprojektowaé poprzez przejécie szezelne in situ,

22)Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé pierscienie
odcigzajace.

23)Trasg sieci kanalizacji deszczowej nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng
z polietylenu kolor: bialo - niebieski z wkiadkg stalowa ze stali nicrdzewne). Tasme ukladac
w wykopie wkiadks stalowa do dohu.

24)W  cz¢Sei graficznej ninicjszego opracowania nalezy oznaczy¢ i rozrysowaé
charakterystyczne punkty zaprojektowanych wlgezen sieci, zalgezy¢  rysunki
projektowanych studni, wpustéw oraz wszelkie rozwigzania konstrukcyjne zwiazane
z modernizacja istniejgcych komér, itp.

ILINFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

I)Na etapie opracowania dokumentacji technicznej nalezy uzgodni¢ tras¢ (koncepcjg)
projektowanej sieci Kanalizacji deszczowej wraz z zaproponowanymi rozwigzaniami
technicznymi z wlasciciclem miejskiego systemu kanalizacji deszezowej (Miasta
Ostroleki) oraz OPWIK Sp. z 0.0., w celu akeeptacji przed uzgodnieniem na naradzie
koordynacyjnej.

2)W celu przejrzystodei i czytelnosci zaprojektowanyg sieé kanalizacji deszczowej nalezy
wyeksponowaé pogrubiong czcionka.

3)Ze wzgledu na potrzeb¢ wyeliminowania zagrozen wynikajgeych z mozliwych kolizji
sytuowanymi na tym samym terenie przylgezami a innymi sicciami uzbrojenia terenu
uznaje si¢ za celowe, by na wniosek inwestora lub projektanta, trasa sieci
kanalizacji deszczowej byla przedmiotem Koordynacji usytuowania na naradzie
koordynacyjnej w trybie art.28B ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i Kartograficzne.

4)Nalezy uzyskaé decyzje na lokalizacje sieci kanalizacji deszezowej w pasie drogowym
projektowanej obwodnicy od Zarzadey terenu.

5)Zgodnic z obowigzujacy ustawa Prawo Budowlane dla projektowanych sieci
zakwalifikowanych do Il Kategorii geotechnicznej, w projekeie nalezy zalaczy¢ opini¢
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego.

6)WYKONANY PROJEKT TECHNICZNY NALEZY UZGODNIC Z OPWiIK Sp. z o.0.
Nalezy przedlozy¢ wersj¢ elektroniczng na CD + wersj¢ papicrows w 2 egz.

TKATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECT
KANALIZACII DESZCZOWEJ BEZ UZGODNIENIA I NADZORU Z OPWiK Spélka
Z 0.0,
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S)PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYKONANIA WLACZENIA DO SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ (MINIMUM 6 DNI ROBOCZYCH PRZED
WYKONANIEM ROBOT) NALEZY UZYSKAC Z OPWIK SP. Z 0.0.
ZATWIERDZENIE MATERIALOWE ZABUDOWYWANEJ NA SIECI ARMATURY
KANALIZACYJINEJ.

9)WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY [ URZADZENIA POWINNY POSIADAC
AKTUALNE ATESTY ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
A ICH MONTAZ | EKSPLOATACIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,

10)PRODUCENT ZASTOSOWANYCH RUR POWINIEN POSIADAC CERTYFIKAT
DIN CERCO LUB TUV SUD.

INKATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE  ZASYPYWANIA  WYKOPU  PRZED
OKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

12)ODBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]
PRZED ZASYPANIEM DOKONUJA WSPOLNIE: PRZEDSTAWICIEL MIASTA
OSTROLEKI I PRZEDSTAWICIEL OPWiK Sp. z 0.0. NA ZGLOSZENIE INWESTORA
(KONIECZNE JEST UZYSKANIE PISEMNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU
WYKONANYCH ROBOT) ORAZ PO PRZEPROWADZENIU MONITORINGU
KAMERA TV WYBUDOWANE] SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEL,

13)DO ODBIORU TECHNICZNEGO NALEZY DOSTARCZYC INWENTARYZACJE
GEODEZYJINA POWYKONAWCZA, SPORZADZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEODETE ORAZ DOKUMENTACJE Z MONITORINGU SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ KAMERA TV (WYKRES SPADKOW I MONITORING NA PLYCIE
DVD).

14)NINIEJSZE WARUNKI PRZYLACZENIA SA AKTUALNE W ODNIESIENIU DO
STANU PRAWNEGO ORAZ ISTNIEJACYCH W TEI DACIE TECHNICZNYCH
MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA.

15)WARUNKI TECHNICZNE WAZNE SA PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH
WYSTAWIENIA.

16)WSZELKIE  ZMIANY  NINIEJSZYCH  WARUNKOW  PRZYLACZENIA
WYMAGAJA FORMY PISEMNEJ.

Otrzymuja:
1)Adresat
2)Urzad Miasta Ostroleki
Pl. Gen .J. Bema |
07 - 410 Ostroleka
3)ZESIT

Sporzpizita: Bozena Czaplicka Tel 29 769 - 47 - 56
Stronad z4
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7 N\
13 Adres: ul, Kumpiowska 21, 07410 Cstroleka
l Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 768 47 30
@ Ostrotgckio Priadsigbiorstwe pm'omww’*_.n' 984
Wodaciagéw | Kanalizac)i Sp v 00 e-mail: sekrotanatifopwik.pl

www.opwik.pl

OPWiK - ZESiT/. .{4?‘.’}....'?.024 Ostrol¢ka, dn. 16.04.2024 r,

LIDER KONSORCJUM
MPRB Sp. z o.0.

ul. Zyczkowskiego 12

31 - 864 Krakow

Dotyczy: wydanych warunkéw technicznych znak: OPWIK - ZESiT/WT/34/2022 z dnia
09.05.2022 r. w zakresie projektowania sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji
pn.:  Budowa poludniowej Obwodnicy miasta Ostroleki wraz z budows obiektu
mostowego przez rzek¢ Narew®.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: L.dz.MP-MOSTY/490/P/DT/1/22-5/339/24 z dnia
15.03.2024 r. (data wplywu do sekretariatu OPWiK Sp. z 0.0.: 18.03.2024 r.), Ostrolgckie
Przedsicbiorstwo  Wodocigeéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. przedluza termin waznosci
przedmiotowych warunkéw technicznych na okres 2 lat od daty ich wygasniccia.

Jednoczesnic akceptujemy zaproponowane przez Panstwa rozwigzania techniczne w zakresie
pkt.: 112 wskazanych w pismie.

W Zzakresie dopuszezenia zaproponowanych przez Panstwa technologii wykonania renowacji
kolektora DN 1800 mm i zastosowania innych materialow wskazanych w pkt.: 3 i 4 ww. pisma
informujemy, iz podtrzymujemy nasze stanowisko w tym zakresie, zgodnie z zapisami
w wydanych warunkach technicznych dla przedmiotowej inwestycji.

Z powazaniem

WICEPREZSS ; i PREZEY Zh524DU
Otrzyvmujy: A -
1. Adresat inz Wies erkowski mgrifigfe

2. Urzad Miasta Ostroleki \
Pl Gen. Jozefa Bema |
07 - 410 Ostrol¢ka

3. ZESiT

Sprawg prowadzi: Bozena Czaplicka, Tel: 029 769 - 47- 56 email: bezaplicka @ opwik.pl

S3d Rejenowy w Bissymstohu, XIl Wiydzal Gospodarezy Krajowego Rejestiu Sadowego
KRS: 0OOO050764, NIP 758 000-03.44, REGON 550333739, BDO: 0001 18265

Kapitat zabhacowy 53 B60 000 00 2 Bank Pekao S.A. TH 1240 5767 1111 0010 B720 5632



URZAD MIASTA os;quLEKI

URMDM]ASTAOS]’ROI.W PlenJ Bemlld..+48(29)7“6lll fax: 765‘3!0lli.—@uumnkhpl

Ostroicka, 29.03.2022r,
WID.7021.1.10.2022
3166/03/72022/'W

MP RB Sp. z 0.0.
ul. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakow

Odpowiadajac na wniosek, wyrazam zgod¢ na wigczenie do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej  poludniowej obwodnicy miasta Oswolgki i obicktu . mostowego.

O uzyskanic szczegblowych warunkéw techmicznych przylacza sieci kanalizacji
deszezowej prosze zwrocié sig do Ostrolgekiego Przedsicbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacii
Spétki z 0.0. - konserwatora sicci kanalizacji deszczowej. Budows przylacza sieci kanalizacji
deszeczowej wykonaé zgodnic z przepisami prawa budowlancgo orsz  warunkami
technicznymi OPWiK,

‘arun ienia do edbioru po udowan i_techniczn

Wody opadowe i roztopowe odprowadzanc do micjskicj sicci kanalizacji deszczowej powinny
spelnia¢  wymogi  okrelone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z  dnia
16 grudnia 2014 r. /Dz. U. poz. 1800/ w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzeniu {ciekéw do wid lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegblnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego,

Do wiadomodei :
Adresat
Wydzial GKOS
OPWIK

a/a.

DlezydentMiasa
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17. DOBOR PRZEPOMPOWNI

Budowa Obwodnicy Ostroleki P7
WP 1003

PD / 2500-5,92 / N-200 / NP 3153.185 MT/433
Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Higp - rrgdne dne ngjriZszego wioty fm npm |
Helng Hae ™ m“ "'“.‘““E""'”“‘“"-?‘"t”” mpm]

‘(I— L - chugosc rurociggu Hocznego [im)]

H,, - regeng terany lokolizagi pompowni m np.m]
He - rzgeing pokrpwy kovpusu pompowni [m ng.m.]
Hany = r2gdn dnie kovpuzy pompown [m npe.m.]
H,. - geomatryczng wysokost podnoszania fm]
Hyree - MoREymiming ragding podnaszenio fm ap.m.J
H -@ﬁmﬁﬂnmﬁhfmupﬂm,mmrmj
0, - srednica korpusu pompowny fmm]

Parametry obliczeniowe
. Fodzai - uch Zcieki

—  Whydatek cbliczeniowy pompowni a0 s
—  loSE pomp W pompawni 2 =2,
— Praca pomp Nagrzemisnna
—  Pion thaczmy w pomporsni DN 200
—  Poziom max w zibiormiiu retancyjmym 03.8 m np.m.
— Rurociagl Haczny PE 100 SDR 17 PN 10 (225 198.2) L=488m
—  Lokalizacja pomp Pompowrnia za zbiomikism refencyjnpm  Lokalizacja:  Teven Majezdny
—+  Maksymaina resdna rurosiaghs theeznego 83,51 m npam.
—  Plzedni osi wejicia nurociggu focznego o5 m mp.m.
Wysokose podnoszenia
Pl = Higea 4+ Hem 4+ Ml jm] Obficzaniowy punkt pracy
glriec  Fme r:u-;immfm} - Hp =10,7 m Qp=501s
Fges = Hgmax - Hmax1+ P [m] Hgeo=4d4m

= Ex

goitier P« CHAMRID N WRsRChs
n'] Hm =04 m

Frm weswnagirz pamposwni = 0.4 m

[+
2 = g £« wspdbczyninik strat missoowych
gedes . precking? prrephe [ms]
B - prayspieseenic Hemskie [myfsz]

Frm na rurociggu focenym = 0 m

Hi=63m
H weraroprz pompoami = 0,1 m
Pompownia jako calosd mussi posindad deldaracjg wiasowodcl wytoowyoh araz aznakowanie CE pobwierdragos zgodneds z PR-EN 12050-12002

Dodaikowo musi posiacsd krajrssy deklaracjg wiatomosol uzylkowyoh oz cenakowanie znaieem budowianym pobwerdzajace Zgodnas 2 Krajowg
COoeng Techriczng na urzadzenia z ukladami pampowymi.




A sarspilcaynndk strat lingressch

I e gdde: - il dla DM 200 raz V=16 mis

i, = Ax—= [m] L - diuge ruraciqgu tocznego H res ruraeigu tocernym - 6.2 m
d 2=pg [m] ol PE 100 S0 17 PH 90 {2250198.2) / W= 1,63 ms /L=888m
dl+ Srednica weesngirzna
[gTiea= T 1]

Wysokosit podnosrenia przy poziomie max w zbiornilou retencyjrym:

Hp=85m Qp =501Ls w by Hgeo = 1,8m
Dobdr pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
Tre: NP 3153.185 MT/433 producent: FLYSET
moc: 9
wirnik: Karaioay
Poziomy pracy pompowni
—+  Paziom zalyraria pamp prey daphwie maksymalngm -Hma2 8380  mnpm
—  Paziom zaljtrani pomp proy daphywie mirs el rym - Firmancl 91,55 m rLpUm.
—+  Paziom wylaczania porp -Hmn 81,15  mnpm
—  Paziom suchobiegu - Heuch 01,05 m rLpUm.
—+  Paziem alarmowy -Halarm 8380  mnpm
Rzedne i wymiary zhiornika pomp - shiomik proemaceooy do montas pamg
Cthowate wymiary shiormika:
Dzb = 2500 mm
H= 582 m
—+  FAlzedna dopiywu do shiamika pormp 8125 mnpm
—+  Azedna dria dhiornika BOLES mnprm.
= Wysohodl martwa - malanie pomg 050 m

Fompownia jako calosd musi posiadad deldamcjy wiasohwodcl wytiowyoh araz aznakowanie CE pobwierdzagos zgodnesd 2 FH-EM 1205012002
Dodalkowa Mais posiadad Krapnes deklarachy wiasomasol uzytkowyoh ome cemakowanie Znakiem budowianym pabwerdzajace godnast 2 Krajowy
Oueng Teohraczng na urzadrenia ¢ ukiadami pompowymi.



ECOL-UNICON Sp. 7 0.0. ul. Rowna 2, 80-067 Gdansk

Studnia EU - statecznosé na wypor

Data:| 05.07.2024

MWazwa urzgdzenia/studni | P7

Nazwa inwestycji Budowa obwodnicy Ostroteki

Parametry techniczne zbhiornika owalnego

Srednica wewn, korpusu [mm] Klasa wytrzymatosci betonu {wg PN-EN zuﬁ:zn:m-m:ul

€35/45

Srednica zewn. korpusu [mm] Klasa ekspozycji betonu {wg PN-EN 206:2D14-D4:||

¥C4, AL, XF1, XD3, X53

Nasigkliwosi betonu {wg PN-E8/8-06250]|

<5%

Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg FN-WB-DEZSD:Il

WE

Stopien mrozoodpomosci betonu w wodzie (wg FN-EEJB-DEISD:-l

F150

Stopien mrozocdpornosci betonu w 2% Nacl (wg FN-WB-DEZSD:Il

F30

wiskainik wic [wg PN-EN 206:2024-02)

0,45

Korpus wykonywany zgodnie z Krajows Oceng Techniczng [TB-KOT-2017/0291

Przekrdj obliczeniowy Whyniki obliczen

Rzedna terenu thj [m. m.p.m] Sita wyporu [Sw] [ki] 276,89
Rzgdna dna zbiornika (Rd)_ 80,65 _|im. n.p.m] Cigzar zhiornika [su} k]| 2078

Rzedna posadowienia iFlpj[m. n.p.m] Warunek statecznosci na wypar Su»1,2 ‘Swl

Nie spetniony

Rzedna zw. wody gruntowe |:Rw:|[m. n.p.m]

Parametry geotechniczne obsypki

Ciezar gruntu zasypowego 17,0 Icl'\.l,n"r'ﬂl3 Is > 0,95

Whioski

Maleiy zastosowac dodatkowe zabezpieczenie przeciwwyporowe w postaci odsadzki prefabrykowanej EU

Schemat
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Pompy wirowe zatapialne

Wymaganig konstrukcyino-materialowe

Stosowac pompy wirowe odérodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzggajacym opuszczane po dwéch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AiS| 304). Nie dopuszcza sie stosowania prowad nicy jednorurowej lub
prowadnic linowych.

Stosowac pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pdlotwarte, samooczysIiczajgce sie,
wspolpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym
samooczyszczanie czesci hydraulicznej. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikéw o niskiej
sprawnosci typu , VORTEX" | winikdw kanatowych zam knietych,

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekéw zawierajgcych ciata state i widkniste oraz
osadow sciekowych do 8% smo;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa wysokoch roMmowego,
klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci chromu 25%+1. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona
do 603 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250:
Konstrukcja obudowy czesci hydraulicznej pompy musi byé wykonana w taki sposab, aby
umotliwiata wymiang tylko elementéw ulegajgcych zutyciu, a nie catego korpusu
hydraulicznege pompy, w przypadku nadmiernego ich zuiycia i utraty wymaganych
parametrow hydraulicznych;

Wat pompy ulozyskowany w fozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania
oraz regulacji;

Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wiadriwndriach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych nit stal klasy EN 1.4057 (AIS] 431);

Wal pompy pomiedzy silnikiem, a kanalem przeplywowym pompy  uszczelniony
Za pomocy, wysokiej jakosci uszczelnienia/uszczelnien mechanicznych z pierécieniami
wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na écieki nie gorszej niz weglik wolframu
| ggstosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm?, pracujgcymi niezaleinie od kierunku obrotéw;
Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasa izolacji silnika H{180°C), rodzajem
pracy 51, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do
wspolpracy z przemiennikiem czestotliwoéci, umozliwiajacy 30 uruchomier na godzing;
Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podijczenia uklfadu wspomagajacego

mieszanie iciekdéw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu pluczacego.
Zastosowanie zaworu pluczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego Zrodia zasilania oraz

odrebnego ukladu sterowania;

Pompy o mocy réwnej i wickszej niz 7,5kW powinny by¢ wyposazone w plaszcz chtodzgcy
0 zamknigtym obiegu. Nie dopuszcza sie, aby czynnikiem chlodzacym byto pompowane
medium;

Silnik pompy musi posiada¢ wbudowany w uzwojenia stojana czujnik termiczny odigczajace
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujnik termiczny winien dziataé w
temperaturze od 125-140 st.C;

Do monitorowania pracy wszystkich czujnikdw nalezy zastosowacé przekainik montowanych
jako oddzielny element w szafie sterowniczej.
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Wymaga sie aby rozwigzania konstrukcyjne pompy zapewnity koniecznoét dokonywania
glownych przegladdw serwisowych w ktdrych przewidziano do wymiany m.in. uszczelnienia
i fodyska nie czesciej, niz co 3 lata dla pomp do 7,4 kW oraz maksymalnie co 24 000 godzin lub
co szesc lat, zaleznie od tego co nastapl wezednie] dla pomp o mocy rownej i wigkszej niz
7.5 kW.

Stosowac urzgdzenia wyposaione w czujnik przecieku/wilgotnosci w komorze silnika lub
w komaorze olejowej.
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