LUK DOCZOLOWY 60°
090 PE SDR17 RC

TULEJA KOLNIERZOWA + KOLMIERZ

istn. sie¢ wod. PE 280mm

istn. sie¢ wod. 290

STALOWY DLA RUR PE 290

ISTNIEJACA ZASUWA ZELIWNA
BLOK OPOROWY KOLNIERZ SPECJALNY ZABEZP. PRZED % KOLMIERZOWA DN250
PRZESUNIECIEM DN80 T
TULEJA KOLNIERZOWA + KOLNIERZ
STALOWY DLA RUR PE 0280
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PROJEKTOWANY TRONIK r ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA DN250
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
WG Qbmﬁm\<mm0 OPRACOWANIA ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA DN200
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
IERZ SPECJALNY ZABEZP. PRZED pY s PRI R
NOLNIERZ SPECL : BLOK OPOROWY D225mm WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PRZESUNIECIEMDNSO )
L Ish.skcwod 090 @ \\\\\\\\\\\\ . s woo. 290 BLOK PODPOROWY

TULEJA KOLNIERZOWA + KOENIERZ
STALOWY DLA RUR PE 290
LUK DOCZOLOWY 30°
290 PE SDR17 RC

BLOK OPOROWY

proj. sie¢ wod. PE100 SDR17 RC
2160mm

2160 PE SDR17 RC
LUK DOCZOtOWY 45°

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA DN250
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

istn, sie¢ wod. PE 280mm

LUK DOCZOtowy 30°
0160 PE SDR17 RC

BLOK OPOROWY

proj, sie¢ wod. PE100 SDR17 RC
NWMN 2160mm
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istn. siec wod. 9150 PCW proj. sie¢ wod, 2160 PE100 SDR17 RC
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KOLNIERZ SPECJALNY ZABEZP. PRZED \

TULEJA KOLMIERZOWA + KOLNIERZ
PRZESUNIECIEM DO RUR 2150 PCW

STALOWY DLA RUR PE 2160

LEGENDA:
@ - Zgrzewanie doczofowe

Dia rur ukladanych ze zwojow, w przypadku fukow 30°

i mnigjszych, dopuszcza sie zastosowanie fagodnego ugiecia rury.
Dia rur w sztangach ugigcie dopuszcza sig wylacznie na podstawie
wskazari Producenta, jednak dla katow nie wigkszych niz 15°

UWAGI:

1.Wszystkie elementy ujete na rysunkach , a nie ujete w opisie lub ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach winne byé traktowane tak, jakby byly ujete w
obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.

2. Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych, nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopéw kontrolnych recznych, wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw
sieci. Nalezy z duza doktadnoscia przed rozpoczeciem wykonywania budowy
sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych przewoddéw i
sieci krzyzujacych sie z zaprojektowang siecig wodociggowsg i sprawdzi¢ czy
wyniki pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilu podtuznym. W
przypadku rozbiezno$ci nalezy niezwlocznie skontaktowagé sie z projektantem
w celu przedstawienia innego rozwigzania zamiennego, likwidacji ewentualnej
kolizji lub potwierdzenia przyjetego rozwigzanie projektowego.

3. W przypadku kolizji projektowanej sieci wodociggowej z
niezidentyfikowanymi przewodami, nalezy uzyska¢ dodatkowe informacje w
osrodku geodezyjnym oraz u gestoréw sieci posiadajacych przewody w
obszarze objetym inwestycja.

4. Kotnierz specjalny zabezpieczajacy przed przesunigeciem oraz faczniki
rurowo-rurowe dostosowaé do materiatéw rur przewodowych istniejacych po
wykonaniu przekopu kontrolnego (odkrywki rur).

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

Prezydent Miasta Ostroteki
plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Lider konsorcjum: Partner konsorcjum: Partner konsorcjum:
MPRB Sp.zo.0. Mosty Krakéw S.A. MP Infra Sp. z 0.0.
ul. Zyczkowskiego 12 ul. Zyczkowskiego 12 ul. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakéw 31-864 Krakéw 31-864 Krakow
tel: 1231218 78

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA OSTROLEKI WRAZ
Z BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKE NAREW

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
SCHEMAT WEZtOW schemat

ZESPOL PROJEKTOWY:

funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis

Projektant mgr inZ. Karol Barariski MAP/0454/PO0S/13
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