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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem wchodzg nastepujgce
budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadajgcymi im kategoriami obiektéw budowlanych:
e Sieci i urzadzenia niskiego i sredniego napigcia wraz z przytagczami do obiektéw oraz
wewnetrznymi liniami zasilania — kategoria XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem w zakresie przebudowy, rozbiérki i budowy
sieci i urzgdzen elektroenergetycznych obejmuje:
Sie¢ SN 15kV wiasnosci PGE S.A.:
o obiekt eSN_1 — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV
o obiekt eSN_2 — Przebudowa (zabezpieczenie) sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia
15kV
o obiekt eSN_3 — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia 15kV
o obiekt eSN_4 — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej sredniego napigcia 15kV
o obiekt eSN_5 — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej $redniego napigcia 15kV
o obiekt eSN_7 — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV
o obiekt eSN_8 — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV
o obiekt eSN_9 — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV
o obiekt eSN_10 — budowa i rozbiorka sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV

o obiekt eSN_11 — budowa i rozbitdrka sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV

W zwigzku z kolizjg powyzszych sieci z projektowanym uktadem drogowym sieci te zostang
przebudowane zgodnie Z uzyskanymi warunkami technicznymi nr RE-
3/RM/P0O/0124404KP23/0231171KW23/2023 z dnia 01.03.2023r. oraz wiedzg techniczna.

Sieci _niezidentyfikowane zostang poddane rozbiorce w zakresie pasa drogowego po

wczesniejszym odkryciu oraz sprawdzeniu stanu beznapieciowego przy udziale przedstawiciela

nadzoru z PGE Dystrybucja S.A.

Sieci nN 0,4kV wtasnosci PGE Dystrybucja S.A.:

e obiekt enN_3 - Budowa, przebudowa i rozbiérka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0,4kV

e obiekt enN_4 - Budowa, przebudowa i rozbiérka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0,4kV

e obiekt enN_7 - Budowa, przebudowa i rozbiérka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0,4kV

e obiekt enN_8 - Budowa, przebudowa i rozbiérka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0,4kv




e obiekt enN_9 - Budowa, przebudowa i rozbiérka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0,4kV
e obiekt enN_10 - Budowa, przebudowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0,4kV
W zwigzku z kolizjg powyzszych sieci z projektowanym ukfadem drogowym sieci te zostang
przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi nr RE-
3/RM/PO/0124404KP23/0231171KW23/2023 z dnia 01.03.2023r. oraz wiedzg techniczng.

Sieci__niezidentyfikowane zostang poddane rozbiérce w zakresie pasa drogowego po

wczesniejszym odkryciu oraz sprawdzeniu stanu beznapieciowego przy udziale przedstawiciela

nadzoru z PGE Dystrybucja S.A.

Sie¢ SN 15kV witasnosci OPWIK Sp.zo0.0.:
o obiekt eSN_6p — budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia 15kV
W zwigzku z kolizjg powyzszych sieci z projektowanym ukfadem drogowym sieci te zostang
przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi nr RE- GE/WT/0001/2024 z dnia

17.04.2024r. oraz wiedzg techniczna.

Wewnetrzne linie zasilania nN 0,4kV:

e obiekt enN_1p - Budowa, przebudowa i rozbiorka sieci elektroenergetycznej niskiego napigecia

0,4kV

e obiekt enN_2p - rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV

e obiekt enN_5p - Budowa, przebudowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

0,4kV

e obiekt enN_6p - rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV

e obiekt enN_11p - Budowa, przebudowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

0,4kVv

e obiekt enN_12p - Budowa, przebudowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

0,4kV

e obiekt enN_13p - Budowa, przebudowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

0,4kv

e obiekt enN_14p - Budowa, przebudowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

0,4kV

W zwigzku z kolizjg powyzszych sieci z projektowanym uktadem drogowym sieci te zostang
przebudowane zgodnie z wiedzg techniczng oraz aktualnymi przepisami.

W obszarze Inwestycji znajdujg sie niezidentyfikowane kable niskiego napiecia, ktére ze wzgledu
na kolizje z projektowanym uktadem drogowym na etapie realizacji Inwestycji zostang odkryte i po
dokonaniu identyfikacji przy udziale wiasciciela lub Inspektora Nadzoru zostang zdemontowane na
odcinku kolizji.




3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO
3.1. Parametry techniczne

3.1.1. Parametry sieci i urzadzehn nN i SN

3.1.1.1. Linie kablowe

W ramach usuniecia kolizji zaprojektowano budowe nowych odcinkéw linii kablowych oraz
rozbiérke istniejgcych kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym. Potgczenia projektowanych i
istniejgcych kabli zostang wykonane przy pomocy muf kablowych dostosowanych do przekroju zyty,
typu i napiecia kabla. Dopuszcza sie przetozenie istniejgcego kabla na nowg trase pod warunkiem jego
dobrego stanu technicznego.

Do przebudowy linii kablowych oraz wykonania kablowania odcinkéw linii napowietrznych nalezy
zastosowac:

e dla linii Sredniego napiecia - XRUHAKXS 3x1x120mm2 - 12/20kV,
¢ dla linii Sredniego napiecia - XRUHAKXS 3x1x240mm?2 - 12/20kV,
o dla linii niskiego napiecia - kable YAKXS 4x35mm2— 1kV,

o dla linii niskiego napiecia - kable YAKXS 4x120mm2— 1kV,

¢ dla linii niskiego napigcia - kable YAKXS 4x240mm2- 1kV,

e dla wewnetrznych linii zasilania — kable YKXS pieciozytowe o istniejgcym przekroju zyt

3.1.1.2. Przepusty kablowe

Przepusty pod istniejacymi i projektowanymi drogami nalezy wykonaé przekopem otwartym lub
przewiertem/przeciskiem:
Przepusty kablowe zaprojektowano jako wykonane z rur:
e polietylenowych RHDPEp o $rednicach: 160/9,1mm dla kabli $redniego napiecia — nha
skrzyzowaniu z projektowanym i istniejgcym ukfadem drogowym oraz na skrzyzowaniu
Z sieciami uzbrojenia terenu rury RHDPEK-S 160 — rury w kolorze czerwonym,
e polietylenowych RHDPEp 110/6,3mm dla kabli niskiego napiecia — na skrzyzowaniu
z projektowanym i istniejgcym uktadem drogowym oraz na skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia
terenu rury RHDPEK-S 110 — rury w kolorze niebieskim,
e Dla potrzeb zabezpieczenia istniejgcych kabli zaprojektowano utozenie rur dwudzielnych typu
np. RHDPE-D 160mm.
Przed wykonaniem przecisku/przewiertu nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu lokalizaciji

istniejgcego uzbrojenia.
3.1.1.3. Linie napowietrzne
Napowietrzne linie kolidujgce z projektowanymi drogami nalezy skablowaé poprzez budowe stupéw

krancowych i przewieszenie przewoddéw istniejacych na nowe stupy. Istniejgce przylgcza nalezy

przebudowac lub przewiesi¢ istniejgce przewody po nowej trasie na projektowane stupy.




Do przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia wykorzystano przewody z demontazu typu
AsXSn, AL oraz nowe przewody typu AsXSn. Do przebudowy istniejacych przytaczy napowietrznych
nalezy zastosowaé przewody niepetnoizolowane AsXSn Budowe linii napowietrznej nalezy wykonac¢
zgodnie z normg N SEP-E-003.

W celu potaczenia przewoddw (petnoizolowanych, nieizolowanych) nalezy stosowaé ztgczki
izolowane.

Naprezenie normalne przewodu nie powinno przekraczac:

e 28% wytrzymatosci na rozcigganie przewodu petnoizolowanego,

e 40% wytrzymato$ci na rozcigganie przewodu niepetnoizolowanego.

Podczas montazu zaleca sie stosownie naprezen w temperaturze nizszej 5°C niz temperatura

przewodu.

3.1.1.4. Ziacza kablowe

Istniejgce ztacza kablowe kolidujgce z projektowanymi drogami nalezy przebudowaé poprzez
rozbiérke istniejgcych oraz budowe nowych o wyposazeniu nie gorszym niz istniejgce z uwzglednieniem
standaryzacji gestora tj. PGE Dystrybucja.

Ztgcza kablowe winny by¢é wykonane z tworzywa sztucznego z powiokg zapewniajgca odpornos¢ na
promienie UV. Wyposazone powinny by¢ w roztgczniki listwowe oraz zaciski przytagczeniowe typu V. Dla
kazdego ztgcza nalezy wykona¢ odpowiednie uziemienie na bazie tasmy Fe/ZN oraz szpilek

uziomowych.

3.1.1.5. Stupy linii napowietrznych nN

Zaprojektowano stupy z zerdzi wirowanych typu E i ELV o diugosci 12m i sitach
wierzchotkowych 10 i 15kN. W dokumentacji okreslono typ i funkcje danego stupa wraz z podaniem
wysoko$ci zawieszenia przewodow oraz gtebokoscig posadowienia w fundamencie.

Przed posadowieniem w fundamencie stup nalezy wyposazy¢ w konstrukcje stalowe
odpowiednio zabezpieczone przed korozjg oraz izolatory. Uziemiane stupy nalezy wyposazy¢ w
bednarke koloru zétto-zielonego od wierzchotka stupa do zacisku probierczego mocowang za pomocg
tasm stalowych.

Stupy zostaty zaprojektowane na podstawie odpowiednich albuméw i katalogéw projektowych

dla linii napowietrznych gotych oraz izolowanych
3.1.1.6. Fundamenty
Posadowienie stupéw nalezy wykonac¢ przez bezposrednie wstawienie stupa w otwoér wiercony
lub za pomocg ustojéw ptytowych.
3.1.1.7. Uziemienie
Przeznaczone do uziemienia stupy i ztgcza kablowe nalezy uziemi¢ przy pomocy tasmy

ocynkowanej FeZn 25x4mm oraz szpilek uziomowych zgodnie ze specyfikacjg techniczng.

Warto$¢ uziemienia zalezy od funkcji i wyposazenia stupa lub ztgcza i wynosi od 10 do 30Q.




Zacisk probierczy nalezy potgczy¢ z wykonanym uziemieniem stupa. Podziemne potgczenia uziemienia

nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowg, a w czesci nadziemnej stupa wazeling bezkwasows.

3.1.2. Przebieg instalacji oswietleniowych i linii zasilajagcych w planie

Przebieg i lokalizacja sieci i urzadzen elektroenergetycznych zostata zaprojektowana zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi na usuniecie kolizji od odpowiednich gestoréw z uwzglednieniem

odpowiednich norm i zostata naniesiona na zatgczonych planach sytuacyjnych.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowana inwestycja jako cato$¢ zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej. Linie kablowe wraz z przepustami i ztgczami zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
4.2. Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego
4.2.1. Linie kablowe
Gtebokos¢ utozenia odcinkéw linii kablowych w ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy
ziemi ponad gorng powierzchnig rury ostonowej lub kabla wynosita min.:
e 1,2 m — na skrzyzowaniu z jezdniami trasy gtdwnej;
e 1,0 m — na skrzyzowaniu z pozostatymi drogami;
e 0,9m —dla kabli utozonych na uzytkach rolnych;

e 0,7m —dla kabli utozonych poza uzytkami rolnymi;

Ukfadanie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Po utozeniu kabli w rowie kablowym
na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nalezy zasypac je warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15m, przykry¢ pasami z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
(dla kabli niskiego napiecia) oraz koloru czerwonego (dla kabli sredniego napiecia), zasypaé gruntem
rodzimym bez kamieni i gruzu. Projektowane kable, przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki,
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10,0m, ponadto koniecznie przy skrzyzowaniach,
przepustach kablowych, zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
nalezy zamiesci¢ opisy zgodnie z normg N SEP-E-004.

4.2.2. Fundamenty i ustoje stupow

W przypadku ustojow betonowych zaleca sie wykonaé odwiert odpowiednig wiertnicg o srednicy
odpowiadajgcej dobranemu fundamentowi nastepnie zasypa¢ betonem klasy B15. Prace montazowe na
ustawionym stupie zalanym betonem mozna prowadzi¢ min. po 3 dniach potrzebnych na zwigzanie
betonu. Naciggi montazowe przewodoéw, wynoszgce 50% naciggu obliczeniowego, mozna wykonaé po

6 dniach. Petng wytrzymatos¢ fundament osigga po 28 dniach.




W przypadku ustojéw ptytowych wykop zaleca sie wykonaé koparkg z wasko gabarytowym
nabierakiem po wczesniejszym usunieciu 20cm warstwy humusu. Po wstawieniu uzbrojonego stupa do
gotowego wykopu nalezy rozpoczg¢ zasypywanie wykopu stopniowo zageszczajgc grunt kazdorazowo
co 20-30cm. Grunt zasypowy musi spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej. Po zasypaniu wykopu
nalezy rozsypac¢ grunt rodzimy do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz
do linii obrysu zasypanego wykopu.

Konstrukcje ustojow dobrano jak dla gruntu stabego ze wzgledu na lokalizacje stupéw w poblizu
zakresu robot ziemnych zwigzanych z przebudowg drogi.

Potgczenia metalowe ustojéw chroni¢ nalezy przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym.

4.2.3. Szafyizlacza

Zaprojektowano budowe typowych szaf i zlgczy kablowych zgodnie ze standaryzacja PGE
Dystrybucja S.A. z wykorzystaniem dedykowanych fundamentéw z tworzywa sztucznego wraz z ptytg
ustojows.

5. ZESTAWIENIA MATERIALOW

Zestawieni.e materiatéw wraz z uszczegoétowieniem rozwigzan zawarto w odpowiednich projektach

wykonawczych
6. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac¢ sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze
zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytwércéw (firme wykonujgca
roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy Swiadczgce ustugi - na etapie eksploatacji). Powstajgce
w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, cze$ci maszyn nalezy

sktadowaé w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna).
7.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Cato$¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg projektowa.
8. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nalezy zapoznaé sie z
Projektem Zagospodarowania Terenu, w ktdrym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano
istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowane;j
drogi.

Prace wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1, , N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi przepisami.
Wykonanie prac i doboér osprzetu nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne wytyczne i standaryzacje
(WBSE) PGE Dystrybucja S.A (WBSE).

Calos¢ prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie i budowie, wykonywanych w
odlegfosci 0.5m od istniejgcych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczegdlnym

uwzglednieniem przepisow BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu,




przy zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po
wczesniejszym powiadomieniu 0 rozpoczeciu robaot.

Przebudowe i budowe urzadzen elektroenergetycznych nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu
specjalistycznemu, ktére posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robaot.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji elementéw
elektroenergetycznych. Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych urzgdzen elektroenergetycznych, opracuje protokoty zgodnie ze specyfikacjg
techniczng oraz przygotuje dokumentacje powykonawczg dla wtasciwego gestora sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow

(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robdét, wraz ze

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robdét na odcinkach kolizyinych. W przypadku napotkania

wysokiego stanu wod gruntowych Wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopow dla prowadzenia
prac zwigzanych z budowg ustojéw fundamentowych obraz przepustéw i linii i kablowych
W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomié Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedgce
pod napieciem i grozgce porazeniem. Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowane w
niniejszym opracowaniu projektowym, a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz podlegajgce obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (wg rozporzadzenia 53 Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r.), spetniajg wyzej
wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. Materiaty z demontazu nalezy zagospodarowac
zgodnie z wytycznymi gestora sieci.

W przypadku napotkania w dokumentacji na rozbieznosci, niescistosci, btedy lub omytki nalezy

zwrdci¢ sie do Projektanta w celu ich wyjasnienia.




9. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny
»Przebudowa, budowa i rozbiérka sieci i urzadzen elektroenergetycznych nN i
SN”

bedacy czescig projektu budowlanego:

»Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowa obiektu

mostowego przez rzeke Narew”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34
ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pézn. zm.)).

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do autorow dokumentaciji

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.
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Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, podlegajacy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z
utworu w catosci lub czesci w tym w szczegélnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, obrét oryginatem
albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,

stanowi podstawe odpowiedzialnosci cywilnej i prawnej naruszyciela.




