STUDZIENKA WPADOWA JEDNOSTRONNA &1500mm Z OSADNIKIEM h=1000 mm STUDZIENKA WPADOWA DWUSTRONNA @1500mm Z OSADNIKIEM h=1000 mm
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R . Rz Beton hvdrotechniczny C35/45 Wszy_/s'tkle elementy UJgtg na rysuqkach, a nie ujete
\ Beton hydrotechniczny C35/45 \ wodoszz;zeln (W8) y w opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
wodoszczelny ( W8 ) mato nasiqklizvy (N<=5 % ) winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu
i mato nasigkliwy (n<=5 % ) 4 mrozoodporny ( F-150 ) przypadkach. W przypadku rozbieznosci w
180 mrozoodporny ( F-150 ) 150 porny jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
180 180 zgtosic to projektantowi celem wyjasnienia.
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1. WYMIARY KRATY DOSTOSOWAC DO SREDNICY STUDNI. Projektant mgr inz. Karol Barariski MAP/0454/PO0S/13
2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM | PROFILEM PODEUZNYM.
3. PARAMETRY TECHNICZNE BETONY STUDZIENKI JAK DLA STUDZIENKI REWIZYJNEJ Opracowujacy mgr inZ. Tomasz Niedenthal MAP/0106/PO0S/06
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