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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym wchodzg
nastepujgce budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadajgcymi im kategoriami obiektow

budowlanych:

e budowa, przebudowa i rozbiérka sieci i urzadzenh elektroenergetycznych w zakresie oswietlenia
ulicznego wraz z niezbednymi przytgczami oraz budowg zasilania infrastruktury drogowej

(tablice SIP, przepompownia wéd deszczowych) — kategoria XXVI,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Potudniowa obwodnica miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew na
odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 61 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4403 - ul.
Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja ksiedza Jerzego Popietuszki oraz
Bohaterow Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii drég powiatowych,
z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze wzgledu na dostepnos¢ nalezy
do drég ogodlnodostepnych, przy czym na drodze ze wzgledu na klase G nalezy ograniczy¢ liczbe
i czesto$¢ zjazdow przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub dodatkowej jezdni,

szczegolnie do terendéw przeznaczonych pod nowg zabudowe.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na:

. Rozbidrce istniejacych odcinkéw istniejacych instalacji oswietleniowych kolidujgcych
z budowg projektowanego uktadu drogowego;

. Przebudowie istniejgcych urzgdzen i odcinkéw instalacji oswietleniowych kolidujgcych
z budowg projektowanego uktadu drogowego;

) Budowie nowych urzadzen i odcinkéw instalacji oswietleniowych dla oswietlenia
projektowanego uktadu drogowego;

. Budowie zasilania dla wiat przystankowych i tablic SIP (Systemu Informacji Pasazerskiej);

. Budowie zasilania dla przepompowni wéd deszczowych;

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie bezpiecznego uzytkowania projektowanego
uktadu drogowego poprzez oswietlenie drogi, ciggdw pieszych i rowerowych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.



2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Zarzadcg przebudowywanego i projektowanego uktadu drogowego wraz z instalacjami oswietlenia
ulicznego oraz liniami zasilajgcymi infrastrukture drogowa (tablice SIP oraz przepompownia) jest
Prezydent Miasta Ostroteka.

Planowana PRZEBUDOWA, BUDOWA | ROZBIORKA OSWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z
ZASILANIEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, pozwoli bezpieczne i komfortowe uzytkowanie
projektowanego uktadu drogowego, ktére dodatkowo przyczynia sie do skrécenia dojazdu, a tym
samym do ograniczenia odprowadzania do atmosfery produktéw powstaltych ze spalania paliw
ropopochodnych.

Uzytkownicy i Inwestor, zobowigzani sg do wykonywania okresowych przegladéw oraz konserwaciji
instalacji oswietleniowych, tablic SIP, przepompowni wraz z zapewnieniem poprawnego dziatania
infrastruktury towarzyszacej. W szczegoélnosci do utrzymania funkcjonowania ($wiecenia) opraw

oswietleniowych oraz poprawnego stanu izolacji obwodow instalacji oswietleniowych i linii zasilajgcych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Wyglad zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw

wykonczeniowych i kolorystyki elewaciji

Projektowany uktad INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH poprowadzono gtéwnie wzdtuz projektowanych
ciggéw komunikacyjnych, na obiekcie mostowym oraz wzdtuz ciggdéw pieszych i pieszo-rowerowych, ze

szczegollnym oswietleniem przej$¢ dla pieszych w rejonie skrzyzowan.

3.2. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegollnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organow

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujgce decyzje, postanowienia i uzgodnienia - zgodnie z
ZALACZNIKAMI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt zostat dostosowany do wymagan zawartych w powyzszych dokumentach oraz do warunkéw
wynikajgcych z przepiséw.

W ramach przedmiotowego zadania uzyskano takze pozytywne opinie gestoréw sieci lub docelowych
uzytkownikéw witasciwych z uwagi na infrastrukture techniczng znajdujgca sie na terenie planowanej

inwestycji.



3.3. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Inwestycja procedowana jest w ramach uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie drog
publicznych. Z tego wzgledu nie stosuje sie do tej inwestycji przepisow o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

BUDOWLANEGO

4.1. Kubatura obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie podstawowych powierzchni

Projektowana PPRZEBUDOWA, BUDOWA | ROZBIORKA instalacji OSWIETLENIA ULICZNEGO
WRAZ Z ZASILANIEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, bedzie zajmowata pas terenu wynikajgcy z
koniecznosci wykonywania robét ziemnych. Pozostate elementy zagospodarowania dziatki - wg
odrebnego opracowania. Zakres przedsiewziecia w zakresie przebudowy, budowy i rozbiorki instalacji
oswietlenia ulicznego wraz z liniami zasilajgcymi infrastrukture drogowg dla przedmiotowej inwestycji,

opracowano zgodnie i w uzgodnieniu z Inwestorem.

4.3. Parametry techniczne

4.3.1. Parametry projektowanego uktadu instalacji oswietleniowych

Rozwigzania ukfadu zaprojektowano w oparciu o:

- Wytyczne i warunki techniczne okreslone przez Urzad Miasta Ostroteka;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych — Dz.U. 2022 poz. 1518 (wraz z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie — Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 (wraz z pdzniejszymi zmianami);

-  PKN-CEN/TR 13201-1:2016: Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia,

- PN-EN 13201-2:2016: Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

- PN-EN 13201-3:2016: Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow

oswietleniowych,



- PN-EN 13201-4:2016: Oswietlenie drog - Czes$¢ 4: Metody pomiarow parametrow
oswietlenia;

- Norma SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

- Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania;

4.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

ISTNIEJACE INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO (instalacje kablowe):

e O1wkm 0+017,80 — 0+030.00 — instalacja oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Warszawskiej;

e 02w km 0+967,00 - instalacja o$wietlenia ulicznego w ciggu ul. teczysk;

e O3 wkm 0+082,00 — 0+190.00 — instalacja o$wietlenia ulicznego w ciggu ul. Sienkiewicza;
e 04.1wkm 2+080,70 — 2+265.50 — instalacja oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Pomian;

e 04.2wkm 0+060,00 — 0+173.00 - instalacja oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Pomian;

e O5wkm 3+507,00 — 3+532.60 — instalacja o$wietlenia ulicznego w ciggu ul. Goworowskiej;

Istniejgce instalacje o$wietleniowe wykonane sg w oparciu o stupy stalowe ocynkowane z wysiegnikami
1 i 2-ramiennymi, na ktérych zamontowane sg oprawy oswietleniowe sodowe. Pomiedzy stupami
utozone sg kable nN 0,4kV zasilane z szaf oswietleniowych z wydzielonymi uktadami pomiarowymi.
Przebudowa istniejgcych instalacji oswietleniowych zrealizowana bedzie przy wykorzystaniu materiatéw
odzyskanych z rozbiorki instalacji istniejgch w zakresie stupow, wysiegnikéw i opraw oswietleniowych

oraz nowych odcinkéw kabli typu: YAKXS 5x35mm?2 oraz rur ostonowych RHDPE 110mm.

PROJEKTOWANE INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO (instalacje kablowe):

e 06 w km 0+029,40 — 1+121.00 - instalacja oswietlenia ulicznego =zasilana z szafy
oswietleniowej SO 1;

e O7 w km 1+121.00 — 2+191.00 - instalacja o$wietlenia ulicznego =zasilana z szafy
oswietleniowej SO 2;

e 08 w km 2+191.00 — 3+527.65 — instalacja oswietlenia ulicznego =zasilana z szafy
oswietleniowej SO 3;

e Wiaty przystankowe zlokalizowane na przystankach komunikacji publicznej zostangzasilone

z najblizszych stupéw oswietleniowych;

Projektowane instalacje oswietleniowe wykonane zostang w oparciu o stupy aluminiowe anodowane
z wysiegnikami 1 i 2-ramiennymi, na ktérych zamontowane sg oprawy oswietleniowe LED. Stupy
zostang posadowione na fundamentach prefabrykowanych lub kotwach zabudowanych bezposrednio w
konstrukcji obiektu mostowego. Pomiedzy stupami utozone sg kable 5-zytowe nN 0,4kV zasilane z
projektowanych szaf oswietleniowych z wydzielonymi uktadami pomiarowymi. Kable os$wietleniowe na
skrzyzowaniu z projektowanym i istniejagcym uktadem drogowym oraz na ciggu obiektéw mostowych

zostang zabezpiezone rurami ochronnymi RHDPE 110mm.



PROJEKTOWANE ZASILANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (linie kablowe):

4.3.3.

SIP-1 w km 2+220,00 (projektowanej obwodnicy) — linia kablowa nN 0,4kV zasilania tablicy
informacji pasazerskiej;

SIP-2 w km 0+144,00 (ul. Pomian) — linia kablowa nN 0,4kV zasilania tablicy informaciji
pasazerskiej;

Pompownia w km 2+230,00 (projektowanej obwodnicy) — linia kablowa nN 0,4kV zasilania

pompowni wod deszczowych;

Przebieg instalacji oswietleniowych i linii zasilajgcych w planie

Projektowana budowa, przebudowa i rozbiérka instalacji o$wietlenia ulicznego wraz z budowag linii

zasilajgcych dla infrastruktury pasa drogowego (tablice SIP, pompownia wéd deszczowych) - zgodnie z

rysunkami (planami sytuacyjnymi).

4.3.4.

Projektowane instalacje oswietleniowe — rozwigzania techniczne:

Obszar Ronda mjr. Zygmunta Sendzielarza — zaprojektowano:

demontaz i powtérny montaz w nowej lokalizacji istniejgcego stupa nr 1073 wraz z oprawami i
fundamentem;

demontaz i powtérny montaz w nowej lokalizacji istniejgcego stupa nr 1075 wraz z oprawami i
fundamentem;

demontaz istniejgcych odcinkow kabli YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr 1079 (istniejacy) —
nr 1073 (istniejgcy) — nr 1075 (projektowany);

budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp 110/6,3mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem drogowym;

budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEK-S 110mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem $ciezek rowerowych i sieciami uzbrojenia terenu;

utozenie nowych odcinkéw kabli YAKXS 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr 1079 (istniejgcy) — nr
1073 (projektowany) — nr 1075 (projektowany);

wprowadzenie istniejgcego kabla YAKY 4x35mm2 do projektowanego stupa nr 1075 (w nowej
lokalizacji) wyprowadzonego od stupa istniejgcego nr 1077;

utozenie nowych odcinkéw bednarki FeZn 25x4mm2 (wzdtuz projektowanego kabla), pomiedzy
stupami: nr 1079 (istniejgcy) — nr 1073 (projektowany) — nr 1075 (projektowany);

budowa instalacji uziemiajgcej dla projektowanego stupa nr 1073;

przeprowadzenie pomiaréw elektrycznych, parametréw oswietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalacii;



Ciag ul. Leczysk — zaprojektowano:

¢ demontaz i powtdérny montaz w nowej lokalizacji istniejacego stupa nr 2/10-0795 wraz z oprawg
oswietleniowg i fundamentem prefabrykowanym;

e demontaz istniejgcego odcinka kabla YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr 2/10-0795
(istniejacy) — nr 3/10-0795 (istniejacy);

¢ budowe przepustéow kablowych z rur RHDPEK-S 110mm na skrzyZzowaniu z sieciami uzbrojenia
terenu;

e ulozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr 2/10-0795
(projektowany) — nr 3/10-0795 (istniejgcy);

e wprowadzenie istniejacego kabla YAKY 4x35mm2 do projektowanego stupa nr 2/10-0795 (w
nowej lokalizacji) wyprowadzonego od stupa istniejgcego nr 1/10-0795;

¢ ulozenie nowego odcinka bednarki FeZn 25x4mm2 (wzdluz projektowanego kabla), pomiedzy
stupami: nr 2/10-0795 (projektowany) — nr 3/10-0795 (istniejacy);

¢ budowa instalacji uziemiajgcej dla projektowanego stupa nr 2/10-0795;

e przeprowadzenie pomiarow elektrycznych, parametréw oswietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalacj;

Ciag ul. Sienkiewicza — zaprojektowano:

e demontaz i powtdérny montaz w nowej lokalizacji istniejacego stupa nr 27/10-1804-1 wraz z
oprawg o$wietleniowg i fundamentem prefabrykowanym;

e demontaz istniejgcych stupéw nr 28/10 — 35/10 wraz z oprawami oswietleniowymi i
fundamentami (kpl. 8)

¢ demontaz istniejacego odcinka kabla YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr 27/10-1804-1
(istniejgcy) — nr 35/10-1804-1 (istniejgcy) oraz projektowang lokalizacjg mufy kablowej na
potgczeniu kabli oswietleniowych;

¢ demontaz istniejgcego odcinka kabla YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: 31/10-1804-1
(istniejacy) — nr 32/10-1804-1 (istniejgcy);

e demontaz istniejgcego odcinka kabla YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr A/10-1804-1
(istniejgcy) — nr 27/10-1804-1 (istniejgcy);

e budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp 110/6,3mm na skrzyZzowaniu z projektowanym
uktadem drogowym;

e budowe przepustéow kablowych z rur RHDPEK-S 110mm na skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia
terenu;

e ulozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg FeZn 25x4mm, pomiedzy
stupami: nr 27/10-1804-1 (istniejacy) oraz projektowang lokalizacja mufy kablowej na
potgczeniu kabli oswietleniowych;

¢ ulozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg FeZn 25x4mm, pomiedzy

stupami: nr A/10-1804-1 (istniejgcy) — nr 27/10-1804-1 (projektowany w nowej lokalizaciji);



e wprowadzenie istniejgcego kabla YAKY 4x35mm2 do projektowanego stupa nr 27/10-1804-1 (w
nowej lokalizacji) wyprowadzonego od stupa istniejgcego nr 5119/10-1804-1;

o wykonanie mufy kablowej nN na potgczeniu istniejgcego kabla z projektowanym w rejonie
istniejgcego stupa nr 36/10-1804-1;

¢ budowa instalacji uziemiajgcej dla projektowanego stupa nr 27/10-1804-1;

e przeprowadzenie pomiarow elektrycznych, parametréw oswietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalacji;

Ciag ul. Pomian - zaprojektowano:

e demontaz istniejgcych stupoéw nr 2.3/Pomian — 2.4/Pomian oraz 2.7/Pomian — 2.9/Pomian wraz
z oprawami oswietleniowymi i fundamentami (kpl. 5)

¢ demontaz istniejgcego odcinka kabla YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr 2.2/Pomian (istn.)
— 2.5/Pomian (istn.);

¢ demontaz istniejgcego odcinka kabla YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr 2.6/Pomian (istn.)
— 2.9/Pomian (istn.) oraz projektowang lokalizacjg mufy kablowej na pofgczeniu kabli
o$wietleniowych — pkt. A;

e budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp 110/6,3mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem drogowym;

e budowe przepustéow kablowych z rur RHDPEK-S 110mm na skrzyzowaniu z sieciami uzbrojenia
terenu;

e ulozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg FeZn 25x4mm, pomiedzy
stupami: nr 2.2/Pomian (istn.) — 2.5/Pomian (istn.);

e ufozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg FeZn 25x4mm, pomiedzy
stupami: nr 2.6/Pomian (istn.) oraz projektowang lokalizacjg mufy kablowej na potgczeniu kabli
oswietleniowych — pkt. A;

o wykonanie mufy kablowej nN na potgczeniu istniejgcego kabla z projektowanym w pkt. A;

e przeprowadzenie pomiarow elektrycznych, parametréw oswietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalaciji;

Obszar Ronda Jana Radomskiego — zaprojektowano:

¢ demontaz i powtoérny montaz w nowej lokalizacji istniejacego stupa nr Blistn. wraz z oprawa
oswietleniowg i fundamentem;

e demontaz i powtdérny montaz w nowej lokalizacji istniejgcego stupa nr D/istn. wraz z oprawg
oswietleniowg i fundamentem;

o demontaz istniejgcych odcinkéw kabli YAKY 4x35mm2 pomiedzy stupami: nr A/istn. — Cfistn.;

e budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp 110/6,3mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem drogowym;

e budowe przepustéow kablowych z rur RHDPEK-S 110mm na skrzyzowaniu z projektowanym

uktadem $ciezek rowerowych i sieciami uzbrojenia terenu;



utozenie nowych odcinkéw kabli YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg FeZn 25x4mm, pomiedzy
stupami: nr Alistn. — nr Clistn.;

wprowadzenie istniejgcego kabla YAKY 4x35mm2 do projektowanego stupa nr D/istn. (w nowej
lokalizacji) wyprowadzonego od stupa nr E/istn;

budowa instalacji uziemiajgcej dla projektowanego stupa nr 1073;

przeprowadzenie pomiaréw elektrycznych, parametrow oswietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalacji;

Szafa oswietleniowa SO-1 — zaprojektowano:

montaz i ustawienie szafy oswietleniowej 3-obwodowej wraz z fundamentem prefabrykowanym
wyposazone w sterownik ASTmidi GPS;

budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp 110/6,3mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem drogowym;

budowe przepustow kablowych z rur RHDPEK-S 110mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem $ciezek rowerowych i sieciami uzbrojenia terenu;

utozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x120mm2 pomiedzy ztgczem kablowym ZKP oraz
szafg oswietleniowg SO;

montaz i ustawienie stupéw oswietleniowych nr SO1/1/01 — S0O1/1/09 wraz z fundamentami
prefabrykowanymi;

montaz i ustawienie stupéw oswietleniowych nr SO1/2/01 - SO1/2/11 na kotwach
zabudowanych bezposrednio w konstrukcji obiektéw mostowych;

montaz wysiegnikdw oraz opraw oswietleniowych na konstrukcjach stupow;

montaz ztgczy stupowych wraz z wkiadkami bezpiecznikowymi we wnekach stupdw
oswietleniowych;

utozenie nowego odcinka kabla YAKXS 5x35mm2 pomiedzy stupami os$wietleniowymi oraz
szafg oswietleniowg SO;

utozenie nowego odcinka kabla YnAKXS 5x35mm2 pomiedzy stupami oswietleniowymi oraz
szafg oswietleniowg SO (obwdd na obiekcie mostowym);

utozenie nowego odcinka kabla YAKXS 5x35mm2 pomiedzy stupami oswietleniowymi
(potaczenia rezerwowe pomiedzy obwodami szaf o$wietleniowych);

budowa instalacji uziemiajgcej dla projektowanych stupéw;

przeprowadzenie pomiaréw elektrycznych, parametréw o$wietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalacji;

Szafa oswietleniowa SO-2 — zaprojektowano:

montaz i ustawienie szafy oswietleniowej 5-obwodowej wraz z fundamentem prefabrykowanym
wyposazone w sterownik ASTmidi GPS;
budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp 110/6,3mm na skrzyZzowaniu z projektowanym

uktadem drogowym;
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budowe przepustéow kablowych z rur RHDPEkK-S 110mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem $ciezek rowerowych i sieciami uzbrojenia terenu;
utozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x120mm2 pomiedzy ztgczem kablowym ZKP oraz

szafg oswietleniowg SO;

montaz i ustawienie stupdéw oswietleniowych nr SO2/1/01 — S0O2/1/15 wraz z fundamentami

prefabrykowanymi;

montaz i ustawienie stupow oswietleniowych nr SO2/2/01 — SO2/2/23 wraz z fundamentami

prefabrykowanymi;

montaz i ustawienie stupdw oswietleniowych nr SO2/3/01 — SO2/3/24 wraz z fundamentami

prefabrykowanymi;

montaz i ustawienie stupéw oswietleniowych nr SO2/4/01 — SO2/4/18 wraz z fundamentami
prefabrykowanymi;

utozenie nowych odcinkéw kabli YAKXS 5x35mm2 pomiedzy stupami oswietleniowymi
(potaczenia rezerwowe pomiedzy obwodami szaf oswietleniowych);

montaz wysiegnikdw oraz opraw oswietleniowych na konstrukcjach stupdw;

montaz ztgczy stupowych wraz z wkiadkami bezpiecznikowymi we wnekach stupéw
oswietleniowych;

budowa instalacji uziemiajgcej dla projektowanych stupéw;

przeprowadzenie pomiaréw elektrycznych, parametrow oswietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalaciji;

Szafa oswietleniowa SO-3 — zaprojektowano:

montaz i ustawienie szafy oswietleniowej 5-obwodowej wraz z fundamentem prefabrykowanym
wyposazone w sterownik ASTmidi GPS;

budowe przepustéw kablowych z rur RHDPEp 110/6,3mm na skrzyZzowaniu z projektowanym
uktadem drogowym;

budowe przepustow kablowych z rur RHDPEK-S 110mm na skrzyzowaniu z projektowanym
uktadem $ciezek rowerowych i sieciami uzbrojenia terenu;

utozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x120mm2 pomiedzy ztgczem kablowym ZKP oraz
szafg oswietleniowg SO;

montaz i ustawienie stupéw oswietleniowych nr SO3/1/01 — SO3/1/22 wraz z fundamentami
prefabrykowanymi;

montaz i ustawienie stupdw oswietleniowych nr SO3/2/01 — S03/2/22 wraz z fundamentami
prefabrykowanymi;

montaz i ustawienie stupéw oswietleniowych nr SO3/3/01 — SO3/3/21 wraz z fundamentami
prefabrykowanymi;

montaz i ustawienie stupdéw oswietleniowych nr SO3/4/01 — SO3/4/21 wraz z fundamentami
prefabrykowanymi;

utozenie nowych odcinkéw kabli YAKXS 5x35mm2 pomiedzy stupami oswietleniowymi

(potaczenia rezerwowe pomiedzy obwodami szaf oswietleniowych);
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o montaz wysiegnikow oraz opraw oswietleniowych na konstrukcjach stupéw;

e montaz zigczy stupowych wraz z wktadkami bezpiecznikowymi we wnekach stupow
oswietleniowych;

e budowa instalacji uziemiajgcej dla projektowanych stupéw;

e przeprowadzenie pomiarow elektrycznych, parametréw oswietlenia uktadu drogowego wraz z

uruchomieniem instalacji;

4.3.5. Projektowane linie zasilajace — rozwigzania techniczne:
Budowa linii zasilajacej przepompownie wéd deszczowych

Zaprojektowano budowe 3.fazowej linii WLZ kablem YKXS 4x10mm2 pomiedzy ztgczem kablowo-
pomiarowym do wybudowania przez PGE Dystrybucja S.A. na podstawie WP 24-G6/WP/01065 a
ztgczem kablowym w linii ogrodzenia terenu pompowni. Z projektowanego ztacza zaprojektowano kabel
zasilajgcy YKXS 5x10mm2 do sterownika pompowni do wybudowania na podstawie projektu branzy
sanitarnej wg rozwigzania dostawcy kompletnej przepompowni.

Dla potrzeb miekkiego rozruchu kompletna szafa sterownicza bedzie wyposazona w falownik.
Zakres robot:

e Budowa ztacza kablowego — 1kpl
e Budowa linii kablowej YKXS 4x10 mm2 pomiedzy ztgczami kablowymi — 16m
e Budowa linii kablowej YKXSzo 5x10 mm2 pomiedzy ztgczami kablowymi — 11m

e Budowa uziemienia 30Q — 1kpl

Budowa linii zasilajacych tablice SIP

SIPnri
Zaprojektowano budowe 1.fazowego kabla WLZ pomiedzy zlgczem kablowo-pomiarowym do
wybudowania przez PGE Dystrybucja S.A. na podstawie WP 24-G6/WP/01067/1 a stupkiem SIP nr 1
(dz. 51423) do wybudowania na podstawie projektu branzy drogowej wg rozwigzania dostawcy
kompletnego urzgdzenia.
Zakres robot:
e Budowa linii kablowej YKXSZo 3x4mm2 pomiedzy ztgczami kablowymi — 75m
e Budowa przepustu z rur RHDPEp 110/6,3 — 43m
e Montaz rur ochronnych na kablu z rur RHDPEK-F 110 — 2m
¢ Budowa uziemienia 30Q — 1kpl
e Montaz w stupku SIP tabliczki bezpiecznikowej — 1kpl.
SIP nr2
Zaprojektowano budowe 1.fazowego kabla WLZ pomiedzy ztgczem kablowo-pomiarowym do
wybudowania przez PGE Dystrybucja S.A. na podstawie WP 24-G6/WP/01067/1 a stupkiem SIP nr 2
(dz. 51420/3) do wybudowania na podstawie projektu branzy drogowej wg rozwigzania dostawcy
kompletnego urzgdzenia

Zakres robot:
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e Budowa linii kablowej YKXSzo 3x4mm2 pomiedzy ztgczami kablowymi — 13m
e Montaz rur ochronnych na kablu z rur RHDPEK-F 110 — 1,5m
e Budowa uziemienia 30Q — 1kpl

e Montaz w stupku SIP tabliczki bezpiecznikowej — 1kpl

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Opinia geotechniczna

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowana inwestycja zalicza sie¢ do |l kategorii
geotechnicznej.

5.2. Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane odcinki instalacji oswietlenia ulicznego oraz linie zasilajgce utozone bedg w ziemi. Stupy
oswietleniowe, tablice SIP, szafy os$wietleniowe oraz szafka pompowni zostang posadowione na
fundamentach prefabrykowanych. Gteboko$¢ utozenia odcinkéw linii kablowych nN 0,4kV w ziemi
powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng powierzchnig rury ostonowej lub kabla
wynosita min.:

e 1,2 m - na skrzyzowaniu z uktadem drogowym;

e 0,9m — dla kabli utozonych na uzytkach rolnych;

e 0,7m —dla kabli utozonych poza uzytkami rolnymi;

¢ 0,5m — dla kabli oswietleniowych i zasilania infrastruktury drogowej utozonych pod chodnikami,

Sciezkami rowerowymi.

Linie kablowe nalezy oznakowaC przy zastosowaniu trwatych oznacznikéw, natomiast trasa linii
kablowych utozonych w ziemi powinna byé na catej dlugo$ci i szerokosci oznaczona siatkg, folig lub
folig perforowang o trwatym kolorze: niebieskim, grubosci min. 0,4mm i szerokosci min. 0,3m — zgodnie
z normg SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

6.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosS¢ i sposéb odprowadzenia

sciekow oraz wod opadowych

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych przewiduje sie wykorzystanie niezbednej ilosci wody
i korzystanie jej zgodnie z przeznaczeniem i w sposob oszczedny.

Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia scieki bytowe odprowadzane bedg do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie oprézniane
bedg (nie dopuszczac do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty.

Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z
terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu w sposob
niepowodujgcy zalewania terenéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w
szczegolnosci kierunku i natezenia odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Wody opadowe i roztopowe na etapie eksploatacji odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej.
Zapewniona bedzie stala droznos¢ systemu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe z

powierzchni drogowej.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych

I plynnych, z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zwigzane z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych

i ptynnych poza fazg samej realizacji inwestycji zwigzanej z prowadzeniem robot budowlanych.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wykorzystane bedg materialy budowlane i maszyny budowlane
oraz srodki do transportu materiatow budowlanych i emisje zwigzane z placem budowy. Emisje te bedg
miaty charakter przejsciowy, krotkotrwaty i ustagpig po zakonczeniu realizacji inwestycji. Emisja bedzie
ograniczona przez odpowiednig organizacje pracy na placu budowy. Etap realizacji przedsiewziecia
wigzat sie bedzie, zatem z emisjg hatasu oraz emisjg zanieczyszczen do powietrza substancji
gazowych i pytu. Bedg powstawaty Scieki bytowe oraz odpady. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter

krotkotrwaty o ograniczonym zasiegu i bedg ustepowaty po zakonczeniu robét budowlanych.

Powstajgce w trakcie budowy odpady bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub sektorach
zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podioza. Miejsca magazynowania odpaddéw
beda réwniez zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i zlokalizowane w jak

najmniejszej odlegtosci od miejsca prowadzenia prac.

W czasie eksploatacji analizowanego uktadu drogowego bedg powstawaé przede wszystkim odpady
zwigzane z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej oraz odpady zwigzane z utrzymaniem fj.

powstajgce podczas prac remontowych i porzgdkowych. Odpady powstajgce w fazie eksploatac;ji
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inwestycji bedg wytwarzaty gtéwnie jednostki serwisowe, ktére przejmg petng odpowiedzialnos¢ za ich
zagospodarowanie, od momentu ich wytworzenia. Szczegdlny rodzaj odpadéw stanowig odpady z
wypadkéw, ktdérych sposdb zagospodarowania wskazuje zazwyczaj decyzja starosty, na ktoérego
terenie administracyjnym miat miejsce wypadek. Zatem zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych na

etapie eksploatacji nie bedzie powodowa¢ szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé nalezy
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob zabezpieczajgcy przed pyleniem, rozwiewaniem
odpaddéw oraz zanieczyszczeniem srodowiska, w tym gruntowo wodnego; ww. odpady przekazywac

uprawnionym odbiorcom do przetwarzania.

Powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia odpady niebezpieczne magazynowac
selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na
dziatanie substancji zawartych w odpadach), umieszczonych w wyznaczonym miejscu, w sposob
chronigcy ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz mozliwoscig powstawania
wyciekow/$ciekdw i zanieczyszczenia Srodowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania
odpadéw niebezpiecznych oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych i

zwierzat; ww. odpady przekazywac uprawnionym odbiorcom do przetwarzania.
6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja bedzie powodowata wytworzenie odpaddw, ktérych rodzaj i
ilos¢ zostaly wskazane w sporzgdzonym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko na potrzeby
przedsiewziecia pt.. Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroleki wraz z budowg obiektu
mostowego przez rzeke Narew”, ktory powstat przed wydaniem decyzja Prezydenta Miasta Ostroteki nr
16/23, znak: WB.6220.11.2022 z dnia 01.12.2023 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zamierzenie budowlane zwigzane jest z emisjg hatasu oraz drgan. Zaprojektowane elementy uktadu

komunikacyjnego, obiektow mostowych oraz infrastruktury technicznej zwigzanej z prawidtowg

eksploatacjg drogi nie emitujg promieniowa w szczegdlnosci jonizujacego, pola elekromagnetycznego

i innych zaktécen.

Hatas w fazie realizacji.

W celu minimalizacji oddziatywanh etapu realizacji inwestycji nalezy:
o wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustycznej;
e roboty budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W
wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza sie

prace w porze nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 6:00;
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e nalezy opracowaC i wdrozy¢ taki plan robdt, aby urzadzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu, w poblizu zabudowan mieszkalnych nie pracowaty jednoczesnie oraz aby
zoptymalizowaé wykorzystanie sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu (np. poprzez
zminimalizowanie zbednych przejazdéw).

Hatas w fazie eksploatacji

Przeciwdziatanie negatywnym oddziatywaniom w zakresie propagacji hatasu na etapie funkcjonowania
inwestycji polega¢ bedzie na wiasciwym utrzymywaniu powstatej w wyniku realizacji projektu
infrastruktury:

e dokonywaniu systematycznych przegladow i napraw,

e prowadzeniu w odpowiednim czasie i zakresie remontéw czgstkowych i okresowych.
W zwigzku z prognozowanym brakiem przekroczeh dopuszczalnego poziomu hatasu dla zabudowy
podlegajgcej ochronie akustycznej, stwierdza sie, ze nie jest konieczne stosowanie zabezpieczen
akustycznych.
Drgania podifoza generowane przez pojazdy poruszajace sie po ukfadzie drogowym sg niewielkie,
ograniczone do bezposredniego otoczenia jezdni. Nie oddziatywujg na teren znajdujgcych sie na

dziatkach sagsiadujgcych z projektowang inwestycja.

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja zamierzenia budowlanego zwigzana jest z wykonaniem wycinki istniejgcych drzew i krzewow
w zakresie kolidujagcym z projektowanymi elementami uktadu drogowego, obiektami mostowymi
i elementami infrastruktury technicznej zwigzanej funkcjonalnie z uktadem drogowym. Lokalizujgc
zadrzewienia uwzgledniono przebieg istniejacych oraz projektowanych w pasie drogowym urzgdzenh
naziemnych i podziemnych, zachowujgc normatywne odlegtosci pomiedzy nimi a projektowang zielenia.
Ukfad zieleni uwzglednia zasady bezpieczenstwa ruchu drogowego — wymagane pola widocznoSci.
Kompozycja projektowanej zieleni zostata dostosowana do funkcji, jakg ma spetniaé, charakteru
istniejgcej zieleni oraz wielkosci pasa drogowego, ktéry moze byé wykorzystywany pod zielen. Przy
ksztattowaniu roslinnosci brano pod uwage zaréwno wrazenia wizualne uczestnikéw ruchu drogowego
jak réwniez okolicznych mieszkancow. Ostony roslinne budujg nastepujgce elementy: trawniki,
powierzchnie zakrzewione i drzewa.

Szczegotowe dane dotyczgce zakresu wycinek i nasadzeh kompensacyjnych ujete sg w tomie branzy
zZielen.

Gleba usunieta z powierzchni terenu zostanie ponownie wykorzystana do zahumusowania skarp
nasypow drogowych, wykopow i rekultywaciji terenu po zakonczeniu robé6t budowlanych.

Na etapie uzytkowania ukfadu drogowego przyjete rozwigzania projektowe w maksymalnym stopniu
majg chroni¢ glebe oraz wody powierzchniowe i wody podziemne przez zanieczyszczeniami poprzez
niedopuszczenie do przedostania sie wod opadowych sptywajgcych z jezdni drogi na przylegty teren lub
w gigb poditoza gruntowego. Przyjete rozwigzania projektowe zabezpieczajg takze glebe i wody
powierzchniowe w sasiedztwie pasa drogowego przed skazeniem spowodowanym wyciekiem

substancji ropopochodnych i innych niebezpiecznych.
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7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE y4

PRZEZNACZENIEM

INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO oraz LINIE ZASILAJACE infrastrukture drogowa (tablice
SIP, pompownia) nie bedzie uzbrojona w armature.
Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy urzgdzen

oswietlenia ulicznego.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Teren objety opracowaniem podlega ochronie przeciwpozarowej. Na istniejgcej sieci wodociggowe;j
zlokalizowanej w obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce hydranty ppoz.

Dla celéw ochrony ppoz. zaprojektowano na sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania)
nadziemne zewnetrzne hydranty DN80 mm ppoz., z zasuwami odcinajgcymi DN80 mm z wktadem
miekkim o cisnieniu 1.0 MPa. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, o

$rednicy DN80 mm, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10,0 I/s.

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany uktad drogowy dostosowano do wymogdéw zapewniajgcych bezpieczne korzystanie przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci miejsc gdzie dopuszczony jest ruch pieszy.

Szczegotowe rozwigzania - zawarto w branzy drogowe;j.

10. POSTANOWIENIE UDZIELAJACE ZGODY NA ODSTEPSTWO OD

PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Nie jest wymagane uzyskanie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.
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11. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny:
»Przebudowa, budowa i rozbiérka oswietlenia ulicznego
wraz z zasilaniem infrastruktury drogowej*“
bedacy czescig projektu budowlanego:
»Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowa obiektu

mostowego przez rzeke Narew”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34
ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pézn. zm.)).

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do autoréw dokumentacii

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

BRANZA SANITARNA

Zakres

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Specjalnosé / Uprawnienia: .
opracowania:

Podpis:

do projektowania
bez ograniczen
- specjalnosé instalacyjnej
Projektant: mgr inz. Mariusz Kozoduj w zakresie: sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
upr. nr 161/2000

Branza
elektroenergetyczna

do projektowania
bez ograniczen
- specjalnos¢ instalacyjnej
Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawel Szewczyk w zakresie: sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
upr. nr MAP/0282/POOE/09

Branza
elektroenergetyczna

Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, podlegajacy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z
utworu w catosci lub czesci w tym w szczegdlnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, obrét oryginatem
albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,

stanowi podstawe odpowiedzialnosci cywilnej i prawnej naruszyciela.
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12. OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

12.1. Pismo WID.7011.5.1.2022 z dnia 17.04.2023r — Urzad Miasta Ostroteka

URZAD MIASTA OSTRO;LEKI

=

|
i Lo
} NPLYNE __I Ostroteka, dnia 17.04.2023 roku
WID.7011.5.1.2022 Lo i LB
| L . |
‘ wiow | MPRBSp.zo.0.

™ M ul. prof. M. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakow

Odpowiadajac Paristwa korespondencje w sprawie uzgodnienn materiatéw (pismo znak MP-
MOSTY/490/P/DT/2/23-1/225/2023 mail w sprawie uzgodnienia konstrukcji, wytycznych do
odwietlenia) ponizej przedstawiam stanowisko Miasta.

1. Potwierdzam konieczno$¢ zaprojektowania kanatu technologicznego na odcinku mostu
inzynierskiego nad rzeky Narew w jego konstrukgji.
2. Do przekazanego projektu budowlanego — konstrukcji nawierzchni wnosze nw. uwagi:
1) Pkt. 3.1 — Kolorystyka nawierzchni drogowych: - chodniki — kolor kostki betonowej szaro —
czerwony, Sciezki rowerowej — nawierzchnia bitumiczna: kolor naturalny.
2) Pkt 4.2.2 parametry charakterystyczne. Prosze o zaprojektowanie pasa ruchu drogi gminnej ul.

Chemicznej o szerokosci 3 m. Po przedmiotowej drodze poruszajg sie pojazdy ciezarowe

(dojazd do oczyszczalni Sciekdw).

3) Pkt.4.2.7 — Przekrdj normalny. Prosze o uwzglednienie wszystkich obrzezy na tawie betonowej

z oporem.

4} Pkt4.2.9.
* Projektowana konstrukcja nawierzchni: $ciezki rowerowe i ciggi pieszo — rowerowe. Rozbié
warstwe Scieralng na: warstwe $cieralng 3 cm AC *S i warstwe wigZgcg 4 cm AC11W.
¢ Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi: Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni:
warstwa $cieralna SMA 8 (zamiast SMA11),
5) Pkt.4.2.10-Zatoki autobusowe. Prosze o zaprojektowanie zatok autobusowych w lokalizacjach
przedstawionych w przyblizeniu na zataczonym rysunku graficznym.
3. Ponadto prosze o:
1) zaprojektowanie ekranéw akustycznych na odcinku ul. teczysk — Sienkiewicza na wysokosci
budynkéw mieszkalnych,
2) uwzglednienie w projekcie zjazdu z ul. Zniwne]j zapewniajgcego obstuge komunikacyjna dziatki
o nr 50855 zgodnie z zatgczong lokalizacja oraz z opinig przedstawiong w Paristwa pismie z dnia
27.02.2023 r. znak MP-MOSTY/490/P/DT/1/23-2/245/2023),
3) likwidacje prawoskretu z ul. Goworowskiej w projektowang obwodnice.
4. Wytyczne dotyczace opraw oswietleniowych, stupéw i wysiegnikéw (obwodnica Ostroteki):
Whytyczne do opraw

Parametry techniczno-uzytkowe opraw oswietleniowych ulicznych LED:

1) Oprawa oswietleniowa drogowa:
a) Oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
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b)

c)

d)
e}

f)

g)

h)
i)
)
k)

Oprawa musi posiada¢é aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcii i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny, wraz z zatacznikamiw
postaci listy przebadanych komponentéw/dokument TRF

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnoé¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, temperatura barwowa,
strumier éwietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny wraz z zalacznikami w postaci listy
przebadanych komponentéw/dokument TRF

Oprawa musi posiadac certyfikat ZD4i lub rownowazny,

Przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowac swiatta w gérna potprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (Dz.
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

Musi spetnia¢ wymogi bezpieczenistwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych IEC-
62471 lub réwnowazny,

Skuteczno$é swietlna oprawy, rozumiana jako strumieri $wietlny emitowany przez oprawg z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii

zuzywanej przez oprawe, jako system nie moze by¢ gorsza niz 140 lumenéw/Wat,
Sprawnos$¢ éwietlna (L.O.R.) oprawy nie mniejsza niz 85%

Musi spetnia¢ wymogi Il klasy ochrennosci,

Stopien szczelnosci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

Zakres temperatur pracy od -30° do +35°

2) Korpus oprawy musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a)

b)
c)

d)

Plaski, wykonany z ciénieniowego odlewu aluminium stanowigcym jednoczesnie radiator
oprawy. Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowan,

Musi by¢ pomalowany proszkowo w kolorze jasnoszarym

Zrédio éwiatla - panel LED musi by¢ ostonigty ptaskg szyba ze szkia hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 09. Nie dopuszcza sig stosowania opraw bez szyby chronigcej panele LED.
Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoc zatrzaskow/klipséw
lub za pomocg $rub - pod warunkiem, ze beda one zlokalizowane od dolu oprawy. Nie
dopuszcza sig $rub typu ,motylek” itp.

3) Dostep do komory osprzetu elektrycznego po zamontowaniu oprawy musi odbywac sie od géry

4) Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac:

a)
b)

o)

Montaz oprawy zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm,

Regulacje potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie od +10° do -80°z krokiem nie mniejszym
niz 5°. Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy
(ci$nieniowy odlew aluminium) i by¢ jego integralng czeécia,

Nie dopuszcza sig stosowania zewngtrznych adapterow.

5) Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastgpujacych cechach:

a)

b)

c)

Dla opraw ulicznych - temperatura barwowa neutralna biel 4000K+/- 10% i mocy od 50W do
56W

Trwatoé¢ co najmniej 100000 h pracy do L95 przy Ta = 25°C (po uptywie 100 000 godzin
éwiecenia strumien $wietlny nie mniejszy niz 95% strumienia nominalnego oprawy), {zgodnie
z |ES LM-80 - TM-21 lub réwnowazny)

Kaida dioda w panelu LED musi byé wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
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d)
e)

f)
g)

emitowac swiatto rownomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku
przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumieri $wietlny, a nie rozsyt swiatta,
Zaréwno panel LED jak i uktad zasilajgcy muszg posiadac czujnik termiczny redukujacy moc w
przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

Deklarowany strumien $wietlny oprawy musi by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy
nie mniejszej niz 25°C,

Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgaczen lutowanych.

W kartach kat. wymaga sig przedstawienia wartosci strumienia $wietlnego z panelu LED i z
oprawy, z uwzglednieniem wszystkich strat.

6) Oprawa musi by¢ wyposaZona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

a)
b)

c)

d)

ukiad zasilajgcy musi posiadac trwatasc nie gorsza niz zasilany z niego panel LED

Uktad zasilajacy musi posiada¢ dodatkowe wyjscie statonapieciowe max. 24V podigczone do
gniazda Zhaga SR umieszczonego na pokrywie gérnej oprawy, umozliwiajgce instalacje modutu
komunikacyjnego systemu sterowania i zarzgdzania oswietleniem i komunikacje poprzez
interfejs D4i. W przypadku gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje jasno, ze oprawy
muszg byé wyposazone w modut komunikacyjny systemu sterowania, gniazdo musi byc¢
zaslepione oryginalng zaslepka IP66.

uktad zasilajacy musi zabezpieczaé Zrédio sSwiatta przed przepigciami o napigciu co najmniej
6kV. Ponadto oprawa musi byé wyposazona w dodatkowych ochronnik przeciwprzepieciowy
10kv

nominalny wspoétczynnik znieksztatceri harmonicznych pragdu THD < 8% dla punktu pracy
oprawy wynikajgcym z karty katalogowej zasilacza,

uktad zasilajacy musi charakteryzowaé sie wspétczynnikiem mocy:

PF 2 0,98 (cos fi = 0,98) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego
zaprogramowaniem wynikajacym z karty katalogowej zasilacza

7) Oprawa ma by¢ wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu kreskowego/kodu
QR lub inne réwnowaine pozwalajgce Wykonawcy/Zamawiajagcemu na szybka identyfikacje
parametrow oprawy, takich jak:

L

strumier $wietlny oprawy,

strumien swietlny Zrodta swiatta,

typ optyki,

moc Znamionowa oprawy,

wspotczynnik mocy,

date produkcji,

za pomocg smartfonu/tabletu i darmowej aplikacji mobilnej.

Rozwigzanie - aplikacja mobilna ma ponadto posiada¢ mozliwos¢ lokalizacji miejsca instalacji
opraw

8) Wymagania fotometryczne

oprawy winny posiadac optyki o charakterystyce zapewniajgcej speinienie wymagan Normy
PN-EN 13201:2016 lub réwnowaznej dla poszczegdlnych sytuacji drogowych - obliczenia
fotometryczne dla przyktadowych opraw w zatgczeniu,

oprawy nalezy montowac wzgledem poziomu pod katem wynikajagcym z poszczegdlnych
obliczern fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201:2016 lub
rownowazng dla wszystkich sytuacji oSwietleniowych ujetych w zataczonych obliczeniach
fotometrycznych dla przyktadowych opraw,
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oprawy winny zagwarantowaé spetnienie wymaganych parametréw fotometrycznych dla
wszystkich sytuacji oéwietleniowych — przedstawi¢ obliczenia fotometryczne.

Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzi¢ od jednego
producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. musza by¢ tego samego typu, dopuszcza sig
zréznicowanie wielkoéci opraw wynikajaca z ich réznej mocy.

9) Wymagana stylistyka oprawy:

A
|

4\
)

-t

™

sl
Al

l

A

Y

‘ o
v

10)

11)

12)

13)

Wymiary:

- AxBxC {mm) — od 565x85x615 do 575x95x625
- DXE (mm) —od 230x140 do 240x150

Wyposazenie i specyfika (wymagane):

oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo ZHAGA (zadlepione) oraz uklad zasilajacy sterowany
w standardzie DALl posiadajgcy zaprogramowane co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy (wraz z podaniem specyfiki 5 programéw autonomicznej redukeji mocy) i
strumienia $wietlnego bez zewnetrznego radiowego sygnatu sterujgcego.

podstawowy program zaprogramowany w ukladzie zasilajagcym musi zagwarantowac 50
procentowe ograniczenie mocy w godzinach od 22 do 5. Oprécz mozliwosci redukcji mocy
jeden z programéw bedzie pozwalal na wigczenie lamp z petng moca, a specyfikacje
pozostatych trzech programéw Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji.
stosowac¢ oprawy o$wietleniowe i osprzet o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych spelniajacych wymagania wtasciwych norm europejskich. Dla opraw
oéwietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub réwnowazny).

Gwarancja:
gwarancja dla opraw oswietleniowych drogowych- 8 lat.

Sterowanie oswietleniem:
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W miescie Ostroteka jest jeden typ sterownika oswietlenia ulicznego w kaizdym SO. Zegar
astronomiczny z dwoma wyjéciami i anteng wewnetrzng:

Wiasciwosci sterownika GPS:

petna kontrola i zarzadzanie GPS za pomocg telefonu, smartphona,tabletu z poziomu aplikacji
intuicyjny interfejs aplikacji utatwiajacy wprowadzanie nastaw sterownika

darmowa aplikacja (do pobrania z GooglePlay)

kodowana komunikacja Bluetooth

automatyczne wyliczanie poprawek dla miejsca sterowania o$wietleniem

wiasne poprawki w zakresie / — 240 minut

synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS

automatyczna zmiana czasu (lato/zima)

czasy astronomicznych zataczer i wtaczen obliczane z pozycji GPS lub pobierane z tabeli
wbudowana tabela zatgczen, mozliwosc edycji jej zawartosci i ponownego wgrania do
sterownika, wszystko bezprzewodowo

automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji mobilnej

niezalezne, programowalne wyjscia do sterowanie oswietleniem. Mozliwos¢ wprowadzenia
do 4 przedziatéw zataczen, dla kazdego dnia tygodnia

mozliwos¢ wpisania 20 wyjatkowych zafgczen ($wieta, uroczystosci)

3 tryby pracy poprawek: lato/zima, kwartaty, miesigce

zataczenia serwisowe wyjsé A, B, C (na 1/10/30 minut i na state)

rejestracja do 600 ostatnich zdarzeri: kazde zatgczenie/wytgczenie wyjscia A, B, C;
zatgczenie/wytaczenie wejécia ,i”; zanik/powro6t zasilania

mozliwo$¢ wysytania zarejestrowanych danych za pomoca e-mail, MMS. Wszystko z poziomu
aplikacji mobilnej

mozliwosc zapisu aktualnej konfiguracji sterownika jako banku nastaw oraz wystania z
poziomu aplikacji za pomocg e-mail, Bluetooth.

rejestracja czasu pracy wyjsc A, B, C

wspotpraca z fotokomorka

wspotpraca z sygnatem kaskady

mozliwos¢ prostej wymiany oprogramowania zarzadzajgcego praca sterownika za pomocg
Bluetooth z poziomu aplikacji ASTmobile

diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wyjsc A, B, C, zasilania i wejscia
informacyjnego

blokada dostepu do sterownika za pomoca kodu PIN i haset jednodniowych

motzliwos¢ przywrécenia nastaw fabrycznych

Parametry techniczne sterownika GPS

napiecie zasilania 230V AC / 50 Hz

zakres napiecia zasilania =20 % / 10 %

2 lub 3 wyjscia (A ) ( B) ( C), niezaleznie programowalne i sterowane, 5 A / 230V AC
1 wejscie (i), fotokomédrka / kaskada / informacyjne, 230V AC

parametry mechaniczne ztgcz — stykowe / winda przewod 2.5 mm2 / AWG14
72 kanatowy odbiornik GPS

czutosc¢ odbiornika GPS -167 dBm

ztacze anteny GPS typ SMA

czas pracy na baterii 5 lat {liczony bez napiecia zasilania)

interfejs komunikacyjny Bluetooth

kodowana dwukierunkowa transmisja

stopien ochrony IP 20
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e temperatura pracy —30°C/ 80 °C
e wymiary — szeroko$¢ 53 mm, wysoko$¢ 95 mm, giebokos¢ 58 mm
e montaz na szynie DIN 35 mm
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14) Wytyczne dotyczace stupéw drogowych:

o stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i swiadectwo bezpieczeristwa oraz powinny zachowywac¢
zgodnos¢ z norma PN-IEC 60364 lub réwnowazng (ochrona przeciwporazeniowa),

o stosowat ztacza kablowe typu IZK Sintur lub réwnowazne (zabrania sig stosowania w stupach listw
zaciskowych/tabliczek),

o szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech
kabli pieciozytowych o przekroju 35mm2 — oraz mozliwos¢ zabudowy kompletu ztaczek,

o stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowa nych,

e stosowaé stupy aluminiowe anodowane o przekroju okraglym z uwzglednieniem specjalnych
powtok antyreklamowych oraz powtok z elastomeru poliuretanowego,

o kolor stupéw: w kolorze szczotkowanego naturalnego aluminium, uprzednio uzgodniony z
Zamawiajacym. Przykiadowo kolor C-0 prezentowany przez producenta sprzetu oswietleniowego
»ROSA” Sp. z 0.0.
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15) Wytyczne dotyczace wysiegnikow:
e wysiegniki o przekroju okragtym aluminiowe anodowane,
o wysiegniki typu WR-8A, WR-8B badz réwnowazne i stylistycznie zblizone: di. 1,5m wys. 1m.

16) UWAGA. Kolizje z siecig o$wietlenia ulicznego nalezy przebudowac w taki sposéb aby zachowa¢
funkcjonalno$é istniejacych instalacji. Przebudowe kolizji jezeli mozliwe wykonaé poprzez
zabezpieczenie istniejacego kabla pod budowana droga rura ostonowa dwudzielng @160 o
odpornosci na $ciskanie N750 i sztywnosci obwodowej 110kN/m2 (lub innej wynikajacej z
obliczert obcigzen S$ciskajgcych). W przypadku koniecznosci wykonania przerwy w kablu
przebudowe kolizji wykonaé w sposéb polegajacy na wykonaniu dwéch muf przelotowych
odpowiedniego typu, wbudowaniu nowego odcinka kabla (typ przekréj oraz diugos¢ w zaleznosci
od istniejacego kabla (prawdopodobnie 70mm2) i rozwigzari projektowych). Kabel nalezy
zabezpieczyé pod budowang droga rurg ostonowa dwuscienng sztywng $110 o odpornosci na
Sciskanie 450N oraz sztywnosci obwodowej 10kN/m2 (lub innej wynikajacej z obliczeri obcigzen
$ciskajacych). Przy skrzyzowaniu z innymi sieciami (nie pod droga) kabel oswietlenia ulicznego
zabezpieczyé rura ostonowa karbowang @110 o odpornosci na Sciskanie 450N oraz sztywnosci
obwodowej 9kN/m2 o tacznej dtugosci L=2m.

17) W przypadku projektowania o$wietlenia przejs¢ dla pieszych stosowac stupy o wys. 6m
(aluminiowe anodowane z powtokami jw.) z oprawg o asymetrycznym strumieniu $wietinym o
mocy 50W-55W o barwie 5700K by wyodrebnié przejscie na tle oSwietlenia drogi. Oprawy dla
przej$é dla pieszych réwniez winny pochodzi¢ od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw
tzn. musza byé tego samego typu. Przedstawic obliczenia fotometryczne.

Oprawy nalezy projektowaé bezposrednio (bez wysiggnika) na 6m stupach w odl. ok. 70cm od
krawedzi drogi w odl. 150 cm przed przejsciem.

18) Lokalizacja SO:
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12.2.

Warunki przytaczenia 24-G6/WP/01089 z dnia 23.04.2024r — PGE Dystrybucja S.A.

”~

/

PG

E Dystrybucja S.A.

~PGE

Ostroleka, 23-04-2024 r.
24-G6/5/01089.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G6/UP/01089 o przytaczenie do sieci.

Urzad Miasta Ostroteki
pl. Plac Generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01089 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego SO1
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowos¢ Ostroteka, nr dz. 10425

Na

podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

H

9

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: istniejaca linia nN. Stacja zasilajgca 10-0514 O-KA TARTAK.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 8,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowanie szafki ztaczowo-pomiarowej przy istniejacym ztgczu kablowym.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykona¢ linie oéwietlenia ulicznego kablem YAKXS lub przewodem AsXSn o przekroju wg obliczer projektowych
podwieszonym na istniejgcych stupach linii nN abonenckiej/projektowanych stupach linii oswietlenia ulicznego
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A], w szafce pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
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15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka. W przypadku montazu na istniejgcych stupach linii nN, nalezy zaktualizowa¢ umowe
udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu montazu urzadzer oswietlenia ulicznego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Maciej Kosiorek

r Rejonu
ystaw ZySk
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12.3. Warunki przytaczenia 24-G6/WP/01069 z dnia 23.04.2024r — PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja 5.A.

PGE

gd&ﬂ(ﬁﬁ V] |
URZAD MIASTA OSTROLEKI - "‘5""’5
WPLYNELO / Ztﬁ%ﬁmSOBISClE

s, IO onyf

11 1L0SCZAL. /f bt

4 W ' .
o A Ostroleka, 23 kwiecier 2024 r.
24-G6/S/01069/ ..o

Urzad Miasta Ostroteki
pl. Plac Generata Jozefa Bema 1
07-410 Ostroteka

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkdéw
przytaczenia obiektu: szafa os$wietlenia ulicznego S02, w miejscowosci Ostroteka, przy ul.
Henryka Sienkiewicza , nr dz. 52684/2, ziozony w dniu 10-04-2024 r., przesyta w zatgczeniu
warunki przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przylaczenia sg wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania.
Umowa o przylaczenie zostanie wydana niezwlocznie po dostarczeniu przez Wnioskodawce decyzji
ZRID lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie tytutu prawnego do przedmiotowej
nieruchomosci. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci sporzadzenia
projektu umowy, uwzgledniajac dwuletni termin waznosci warunkow przytaczenia od daty
dostarczenia. W tresci pisma prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 22 341 14 11.

Informujemy ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu
Dobrych Praktyk Operatorow Systemdw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego tresc
dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucia.pl.

Zataczniki:

ckior Rej
1. Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01069 z dnia 23-04-2024 r. ee? J 90,
D. i: o

1. RE-3

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A

Ostrofeka, 23-04-2024 r.
24-G6/5/01068.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G6/UP/01069 o przytaczenie do sieci.

Urzad Miasta Ostroteki
pl. Plac Generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01069 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa o$wietlenia ulicznego SO2
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowos¢ Ostroteka, ul. Henryka Sienkiewicza, nr dz. 52684/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

»H

9

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytgczenia: istniejaca linia nN. Stacja zasilajaca 10-1819 O-KA SIENKIEWICZA S-4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowanie szafki ztaczowo-pomiarowej przy istniejacym ztaczu kablowym.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonat linie o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS lub przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen projektowych
podwieszonym na istniejacych stupach linii nN abonenckiej/projektowanych stupach linii oswietlenia ulicznego
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeglnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], w szafce pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
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15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka. W przypadku montazu na istniejacych stupach linii abonenckiej nN, nalezy
zaktualizowac umowe udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu montazu urzgdzen oswietlenia ulicznego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Maciej Kosiorek
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12.4.

Warunki przytaczenia 24-G6/WP/01070 z dnia 23.04.2024r — PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A

n g’u.’u»ww'zs
URZAD MIASTA OSTROLEKI 20042857 U\_,%y &A@

WPLYNELO / ZEOZONU OSOBISCIE

i Vs DATA 2074 -Q4- 25
fion Svmavtyony Davchil NRRDM@y}MQ?&)UQ/QﬂQ({/F
tel, 4822 34174 11, fo: 48 2. osezat. L Jm

B e Ostroteka, 23 kwiecien 2024 r.
24-G6/S/QLA70....oc0ssisssiussosnsrmrosisoninos

Urzad Miasta Ostroteki
pl. Plac Generata Jézefa Bema 1
07-410 Ostroteka

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkow
przytaczenia obiektu: szafa oswietlenia ulicznego SO3, w miejscowosci Ostroteka, przy ul.
tubinowa , nr dz. 50791, zilozony w dniu 10-04-2024 r., przesyta w zataczeniu warunki
przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sq wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania.
Umowa o przytaczenie zostanie wydana niezwiocznie po dostarczeniu przez Wnioskodawce decyzji
ZRID lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie tytutu prawnego do przedmiotowej
nieruchomosci. W tym celu, prosimy o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci sporzadzenia
projektu umowy, uwzgledniajac dwuletni termin waznosci warunkdéw przytaczenia od daty
dostarczenia. W tresci pisma prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przytaczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 22 341 14 11.

Informujemy Ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sig do zasad Kedeksu
Dobrych Praktyk Operatorow Systemow Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego tresé
dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucia.pl.

Zataczniki:

9 Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01070 z dnia 23-04-2024 r.
Do wiadomosci:

1. RE-3

L. 7071
Ao cacaciat b

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY
POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl
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E Dystrybucja S.A

~GE

Ostrofeka, 23-04-2024 r.
24-G6/5/01070.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G6/UP/01070 o przytaczenie do sieci.

Urzad Miasta Ostroteki
pl. Plac Generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01070 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafa oswietlenia ulicznego SO3
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowos¢ Ostroteka, ul. tubinowa, nr dz. 50791

Na

podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-04-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

H

9

10

11
12

13

1

H

15

Miejsce przytgczenia: istniejgca linia nN. Stacja zasilajgca 10-0753 O-KA POMIAN 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytagczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowanie szafki ztgczowo-pomiarowej przy istniejacym zgczu kablowym.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Woykonac linig oswietlenia ulicznego kablem YAKXS lub przewodem AsXSn o przekroju wg obliczen projektowych
podwieszonym na istniejgcych stupach linii nN abonenckiej/projektowanych stupach linii oswietlenia ulicznego
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], w szafce pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
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15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka. W przypadku montazu na istniejgcych stupach abonenckiej nN, nalezy
zaktualizowac umowe udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu montazu urzadzen oswietlenia ulicznego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Maciej Kosiorek

yraktor Rejonu
rzemystaw Zysk
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12.5.

Protokoét nr WGK.6630.1.33.2024 z dnia 28.05.2024r — Prezydent Miasta Ostroteki

Ostroteka, dnia 2024-05-28
Prezydent Miasta Ostrofeki
plL gen Jozefa Bema 1
07-410 Ostrofeka

PROTOKOL NR WGK.6630.1.33.2024

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2023r. poz 1752 z pozn. zm.)

Sposob przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomoca $rodkow komunikacji elektroniczne;j.

Termin zakonczenia narady: 2024-05-28
Przedmiot koordynacji: usytuowanie sieci: elektroenergetycznej, wodociagowej, gazowej,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej

Lokalizacja: dz. 10426/1, 10425, 10426/2, 10415, 10428, 10429/1,10429/2, 10430, 10431,
10833/2, 52180/6, 52180/9, 52180/11, 52236, 52238, 51468/1, 51469, 51659/5, 51470, 52176/6,
52189/3, 52190/2, 52191/2 i inne- Potudniowa Obwodnica Ostroleki

Whioskodawca: MPRB Sp. z 0.0.
Zyczkowskiego 12
31-864 Krakow

Zlecenie : z dnia 2024-05-13

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2024-05-28 dokonano
koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacja
projektows.

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nastepujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowac¢ bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

3. Zwrdci¢ szczegdlna uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjne;j.
W przypadku ich zniszczenia bgdz uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyskac¢ zgode Zarzadcy drog miejskich na usytuowanie przylacza oraz zajecie pasa drogowego.

5. Nalezy zastosowac warunki przedstawione w pismie PSG Sp. z 0.0. nr PSGWA.ZMSZ.C.763.167.(1).23
z dn. 04.08.2023r. Projekt nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Dziat ZMS w Ciechanowie.
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Nazwa instytucji

Imig i nazwisko|

Stanowiska uczestnikoéw narady lub informacja o braku

Lp.| uczestniczacej w osoby . . .
: L uczestnictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujacej
Wydziat Marlena Zachowa¢ szczegolna ostroznos¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
1. Geodezji Domian z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu. Zwroci¢ szczegdlna uwage na
i Kartografii istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
Wrydzial Planowania
. Malgorzata .
2. i Zintegrowanego stanowisko bez uwag
. Kornacka
Rozwoju
; p"w"“;"? Inspektor| s vnieszka ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
> adzoru Przybylowska NIE UCZESTNICZYL W NARADZIE
Budowlanego
Jalﬁcif:rlqki stanowisko bez uwag
4. | Wydziat Inwestycji )
i Drogownictwa .
Dariusz stanowisko bez uwa,
Gutowski ’ ’ i
Iwona Nalezy zastosowa¢ warunki przedstawione w pismie PSG Sp. z 0.0.
5. PSG- Gazownia Poiawa nr PSGWA.ZMSZ.C.763.167.(1).23 z dn.04.08.2023r.
Ostrolgka J Projekt nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Dzial ZMS w Ciechanowie.
6 ENERGA Cieplo Zenon stanowisko bez uwa,
' Ostrolgka Dobkowski ’ ’ &
PGE Rejon .
Stawomir .
7. Energetyczny . stanowisko bez uwag
Dabrowski
Ostroleka
Ostroteckie
8 Przedsiebiorstwo Adam ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
’ Wodociagéw Ustaszewski NIE UCZESTNICZYL W NARADZIE
i Kanalizacji
9 0 Polsk Wiestaw ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
: range Folska Szurnicki NIE UCZESTNICZYE. W NARADZIE
Mat Horbal ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
dteusz Horba NIE UCZESTNICZYL W NARADZIE
10. | FIBEE IV Sp. z 0.0.
Wojciech ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
Grzeskowiak NIE UCZESTNICZYL W NARADZIE
Uwaga:

Zgodnic z § 12 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii # dnia 23.07.2021 1. w sprawic geodezyjnej ewidencji sicei uzbrojenia terenu (Dz. U, 2021 poz. 1374} powiatowg haze
GESUT tworzy sig i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie dokumentéw, kiére byly wynikiem narad koordynacyjnych, o kidrych mowa w art. 28b ust. | ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U, 2023 r. poz. 1752 ze zm.).

Zgodnic z § 13 ust. | pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 7 dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sicci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)  powiatowa
bazg GESUT aktualizuje sig w dradze czynnosci materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych. o kiérych mowa w art. 28b ust. | ustawy Prawo geadezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 2023 . poz. 1752 ze zm.).

Informacje

[+

sposobie rozpatrzenia

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a:

Signed by /
Podpisano przez:

Marlena Domian
Urzad Miasta
Ostroteki

Date / Data:
2024-05-28 16:07

uwag:
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12.6.

Pismo nr PZR.7021.23.2024 z dnia 17.07.2024r — Urzad Miasta Ostroteki

~ 2

Ostroteka, dnia 17 lipca 2024 r.
PZR.7021.23.2024

MPRB Sp. z 0. 0.
UL. Zyczkowskiego 12
31-864 Krakow

W odpowiedzi na pismo nr MP-MOSTY/490/P/DT/1/23-3/739/2024 z dnia 4 lipca 2024
roku w sprawie uzgodnienia dokumentacji (etap: projekt budowlany) w zakresie
zastosowanych rozwigzan projektowych przy projektowaniu linii kablowej oéwietlenia
ulicznego wraz z latarniami w ramach projektowania ,Budowy potudniowej obwodnicy
miasta Ostrofeki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew”, w miejscach jak
oznaczono na zafacznikach graficznych ( Tom 11/4.2 (wersja elektroniczna — ptyta CD)
zal. Nr: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6), informujg, ze akceptuje przebieg projektowane;j linii
kablowej oswietlenia, a takze lokalizacjg umieszczenia urzadzer w ww. ulicach.

¢lalista Wydzlatu
integrowanego Rozweju

#udelski— gtowny specjalista Wydziatu Planowania i Zintegrowanego Rozwoju, tel. 29 765 43 93, tel. kom. 507 077 082,
udelski@um.ostroleka.pl

Sporzadzit: Marcin
e-mail: marcin.
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12.7.

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01065 z dnia 30.04.2024r

7

~GE

Ostroteka, 30-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G6/5/01065.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-G6/UP/01065 o przytaczenie do sieci.

Urzad Miasta Ostroteki
pl. Plac Generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01065 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: przepompownia wéd deszczowych
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowo$¢ Ostroteka, ul. Pomian, nr dz. 51415/1

Na

podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-04-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

S ow

~

=)

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytgczenia: Istniejgca linia nN. Stacja zasilajaca 10-0753 O-KA POMIAN 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowanie przytacza kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz nie mniejszym niz 4x120 mm?
do szafki ztaczowo-pomiarowej usytuowanej w miejscu stale dostgpnym dla pracownikéw OSD.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 Wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 40 [A], w szafce pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytagczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w

Rejonie Energetycznym Ostroteka.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Kosiorek

39



12.8.

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01067/1 z dnia 30.04.2024r

P
" PGE
Ostrofeka, 30-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G6/5/01067.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G6/UP/01067/1 o przytaczenie do sieci.

Urzad Miasta Ostrofeki
pl. Plac Generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01067/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: tablica systemu informacji pasazerskiej
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowos¢ Ostroteka, ul. Pomian, nr dz. 51423

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 10-04-2024 oraz pismo z dnia , zmieniajqc warunki przytqczenia z dnia 22-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki
przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Istniejgca linia nN. Stacja zasilajgca 10-0753 O-KA POMIAN 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoséci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowanie przytacza kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz nie mniejszym niz 4x120 mm?
do szafki ztgczowo-pomiarowej usytuowanej w miejscu stale dostepnym dla pracownikéw OSD.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajagcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Wyigcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A), w szafce pomiarowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

H
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w

Rejonie Energetycznym Ostroteka.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Maciej Kosiorek )

Wigsiaw DigZek
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12.9.

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01071 z dnia 23.04.2024r

- Y

/ 5GE DA

PGE Dystrybucja S.A.

Ostroteka, 23-04-2024 r.
24-G6/5/01071.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G6/UP/01071 o przytaczenie do sieci.

Miasto Ostroteka
pl. Plac Generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przytaczenia nr 24-G6/WP/01071 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: tablica systemu informacji pasazerskiej
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowos¢ Ostroteka, ul. Pomian, nr dz. 51420/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejaca linia nN. Stacja zasilajaca 10-0753 O-KA POMIAN 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowanie szafki ztaczowo-pomiarowej przy istniejacym ztaczu kablowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegdInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A], w szafce pomiarowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w

Rejonie Energetycznym Ostroteka.

Warunki przytgczenia opracowat:
Maciej Kosiorek

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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