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Warunki ogélne i techniczne przylaczenia dziatki do wspélnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

w

odpowiedzi na wniosek z dnia 24 wrze$nia 2024 roku w sprawie podiaczenia projektowanego

budynku zlobka na dzialce nr 725/3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Keblowo, gmina
Luzino informujemy, ze wyrazamy zgode na odprowadzanie sSciekéw socjalno — bytowych_do
kanalizacji sanitarnej w roku 2024 i latach nastgpnych w wysokosci 16 m3/dobe. Jednoczesnie
podajemy warunki ogélne i techniczne, wg ktorych nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng:

1.

2.
3,
4.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Zrzut Sciekéw nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 w dzialce

nr 375/37 obreb Keblowo.

Do budowy przylaczy stosowaé rury PCV SN 8 taczone na kielichy z gumowymi uszczelkami.

Na sieci ulicznej stosowa¢ studzienki rewizyjne 630 z tworzywa sztucznego.

W przypadku wigczania przykanalika do kanatu ulicznego na tréjnik nalezy stosowa¢ studzienki

rewizyjne na przykanaliku bezposrednio za granica posesji.

W przypadku podiaczenia do kanalizacji pomieszczen potozonych ponizej rzednej ulicy nalezy

zastosowa¢ w instalacji wewnetrznej zawordw przeciwcofkowych (zabezpieczajacych

pomieszczenia przed zalaniem w przypadku cofania sciek6w z kanatu ulicznego).

Granicg eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych jest studzienka rewizyjna na przykanaliku lub

w przypadku jej braku granica dziatki.

Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢é z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

Projekt techniczny przylaczenia dziatki do sieci w zakresie objetym niniejszymi warunkami

podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu przez Urzad Gminy — Wydzial Eksploatacyjno-Inwestycyjny,

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszeniem. Nalezy uzyska¢ uzgodnienia

i pozwolenia wymagane Ustawa — Prawo Budowlane. Przylacze ré6wniez mozna wykonaé¢ wg

art. 29a wymienionej wyzej ustawy oraz na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (zgloszenie w UG Luzino — Wydzial

Inwestycyjno - Eksploatacyjny).

Projekt techniczny przylaczenia dziatki do sieci nalezy opracowa¢ w 3 egzemplarzach (2 egz. dla

Inwestora i 1 egz. dla Eksploatatora sieci kanalizacyjnej).

Wykonanie inwestycji zleci¢ podmiotowi, ktory posiada odpowiednie uprawnienia. Wigczenia do

sieci dokona¢ jedynie pod nadzorem eksploatatora sieci.

Po wykonaniu inwestycji nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego. Odbiér odbywaé si¢ bedzie

przy otwartym wykopie w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela Urzedu i wykonawcy robot.

Do odbioru niezbedne sa nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny

- pozwolenie na budowg lub potwierdzone zgloszenie

- powykonawczy pomiar geodezyjny

- o$wiadczenie wykonawcy o zakorniczeniu robdt zgodnie z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i obowigzujacymi przepisami oraz gwarancj¢ wykonawcy.

Po dokonaniu odbioru nastgpi podpisanie umowy na odbior $ciekow.

Wyzej wymieniony zakres robot winien by¢ wykonany kosztem i staraniem inwestora.

Dane zawarte na podkladzie geodezyjnym moga by¢ niezgodne ze stanem faktycznym; za

powyzsze Gmina Luzino nie ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku konieczno$ci prowadzenia sieci przez grunty oséb trzecich, inwestor winien uzyska¢

odpowiednie pisemne zezwolenie oraz uzyska¢ stuzebnos¢ przesytu.
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16. Niniejsze warunki techniczne i ogdlne traca wazno$¢ po uplywie 24 miesigcy od daty ich
wystawienia.

17. Dane dodatkowe: szczegély na etapie projektowania uzgodni¢ z Urzgdem Gminy
i z zainteresowanymi instytucjami.
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Warunki ogoélne i techniczne przylaczenia dzialki do wspolnej sieci wodociagowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 wrzesnia 2024 roku w sprawie podiaczenia budynku zlobka na dzialce nr 725/3

potozonej w miejscowosci Ke¢blowo, gmina Luzino informuje, ze wyrazam zgode na dostawg wody z wodociagu na cele

socjalno-bytowe w roku 2024 i latach nastepnych w wysokoséci 360 m*/miesiac. Jednoczesnie podajemy warunki ogélne

i techniczne na dostawe wody, wedlug ktérych nalezy opracowa¢ dokumentacije techniczna:

1. Pobér wody nalezy przewidzie¢ z sieci wodociagowej W110 PVC, istniejacej w dz. nr 375/37, obreb Keblowo.

2. Na sieci i przylaczach montowaé zasuwy z migkkim doszczelnieniem, natomiast glebokos¢ ulozenia rur
wodociggowych — ok. 1,6 m ponizej poziomu terenu.

3. W przypadku kolizji istniejacej sieci wodociagowej z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, ewentualna
przebudowa przedmiotowej sieci, jest mozliwa na koszt inwestora po wczesniejszym uzgodnieniu.

4. Urzadzenie pomiarowe (wodomierz) o odpowiednim przekroju, dostosowane do plombowania, nalezy zamontowac
w miejscu ogdlnie dostepnym, wskazanym w projekcie technicznym na rzucie piwnicy lub parteru za pierwsza
przegroda. Dopuszcza si¢ umieszczenie wodomierza w studzience wodomierzowej na terenie dziatki (koszt nabycia
i zainstalowania wodomierza gléwnego ponosi dostawca wody).

5. Przy zabudowie wodomierza stosowaé zawory kulowe, a od strony wewnetrznej instalacji - zawor zwrotny

(antyskazeniowy).

Przejscia rurociagéw przez $ciany wykonaé w plaszczu ochronnym, uszczelnionym.

Granica eksploatacji urzadzen wodociagowych jest zawor tuz za wodomierzem.

Urzadzenia do granicy eksploatacji musza by¢ dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego eksploatatora sieci.

Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac

wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

10. Projekt techniczny przylaczenia dzialki do sieci w zakresie objetym niniejszymi warunkami podlega sprawdzeniu
i uzgodnieniu przez Urzad Gminy — Wydzial Eksploatacyjno-Inwestycyjny, przed zgloszeniem lub uzyskaniem
pozwolenia na budowg (Starosta Powiatu Wejherowskiego). Nalezy uzyska¢ uzgodnienia i pozwolenia wymagane
Ustawa — Prawo budowlane. Przylacze réwniez mozna wykonaé¢ wg art. 292 wymienionej wyzej ustawy oraz na
podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (zgloszenie w UG
Luzino — Wydzial Inwestycyjno — Eksploatacyjny).

11. Projekt techniczny przylaczenia dzialki do sieci nalezy opracowa¢ w 3 egzemplarzach (2 egz. dla Inwestora i 1 egz. dla
Eksploatatora sieci wodociagowe;).

12. Wykonanie inwestycji zleci¢ podmiotowi, ktory posiada odpowiednie uprawnienia.

13. Rozpoczecie prac, ktére spowoduja zamknigcie odcinka sieci wodociagowej, nalezy zglosi¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem w Urzedzie Gminy (Wydziat Inwestycyjno - Eksploatacyjny).

14. Wilgczenia do sieci dokona¢ jedynie pod nadzorem eksploatatora sieci.

15. Po wykonaniu inwestycji nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego. Odbiér odbywac si¢ bedzie przy otwartym wykopie
w_obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Urzedu i wykonawcy rob6t. Do odbioru niezbedne sg nastepujace
dokumenty:

- projekt techniczny

- pozwolenie na budowe lub potwierdzenie zgloszenia

- powykonawczy pomiar geodezyjny

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot zgodnie z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i obowigzujacymi przepisami oraz gwarancj¢ wykonawcy.

16. Po dokonaniu odbioru nastapi zaplombowanie wodomierza i podpisanie umowy na dostawg zimnej wody.

17. Wyzej wymieniony zakres robot winien by¢ wykonany kosztem i staraniem inwestora.

18. Urzadzenie pomiarowe powinno by¢ ostonigte, zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmierng wilgocia oraz mrozem.

19. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylacza przez grunty oséb trzecich, inwestor winien uzyskac
odpowiednie zgode wiasciciela gruntu tj. uzyska¢ shuzebno$¢ na umieszczenie przylacza wodociagowego oraz
pézniejsza eksploatacije.

20. Dane zawarte na podkiadzie geodezyjnym moga by¢ niezgodne ze stanem faktycznym; za powyzsze Gmina Luzino nie
ponosi odpowiedzialnosci.

21. Niniejsze warunki techniczne i ogélne traca wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich wystawienia.

22. Dane dodatkowe: szczeg6ly na etapie projektowania uzgodni¢ z Urzedem Gminy i z zainteresg
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