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I. Nazwa zamdwienia:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, programu funkcjonalno - uzytkowego
oraz planowanych kosztéw prac projektowych i planowanych kosztow robdt budowlanych
ztobka 4 oddziatowego w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcje drewniang wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Andersa w
Kebtowie gm. Luzino, Kebtowo, ul. gen. W. Andersa, dz. nr 725/8

Il. Adres obiektu budowlanego
gm. Luzino, Kebtowo, ul. gen. W. Andersa, dz. nr 725/8, ob. 0003

[1l. Nazwy i Kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwien:

Klasyfikacja ustug projektowych

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Klasyfikacja robot budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow,

45232460-4 - roboty sanitarne,

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Prébne wykopy

45121000-1 Prébne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

5111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112723-9 -Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Kody stownika uzupetniajacego

DA 03-0 - obiekt o charakterze publicznym

DA 13-0 - obiekt usytuowany na zewnatrz

EA 13-0 - obiekt usytuowany na zewnatrz

EA 02-8 — uzytkownik obiektu: dzieci

EA 12-8 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

EA 13-1 - uzytkownik obiektu: obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych fizycznie

IV. Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres:
Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

V. Imie i nazwisko oséb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy
mgr inz. arch. Pawet Gotebiewski

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 09/POOKK/VI/2022
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej Program) zostat wykonany z
uwzglednieniem zasad wiedzy i sztuki budowlanej, w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci zgodnie z:

- Umowa z Inwestorem
- Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6Zn. zmianami

- Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),

- Uchwata nr X111/130/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu geodezyjnego Kebtowo (wsie
Kebtowo i Kochanowo), gmina Luzino

- Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
- Obowigzujgcymi normami,
- Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

- Wizjg lokalna

2. Opis 0gdlny przedmiotu zamoéwienia

2.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa ztobka 4 oddziatowego w technologii
prefabrykowanej opartej o konstrukcje drewniang wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Andersa w Kebtowie gm. Luzino, Kebtowo, ul. gen. W.
Andersa, dz. nr 725/8.
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Rysunek 1- Lokalizacja terenu inwestycji

380134

e

=4 m@ 375726]
| i =
¢ a

375713

Rysunek 2- Najblizsze sgsiedztwo terenu inwestycji

2.2 Przeznaczenie obiektu i zakres opracowania
Projektowany budynek ztobka przeznaczony jest dla 100 dzieci (4 oddziaty — 3 po 24 dzieci, 1
odziat 28 dzieci) oraz ok. 24 pracownikéw (nauczyciele oraz personel pomocniczy).

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny inwestycji. Opracowanie zawiera
informacje dotyczagce lokalizacji, uktadu elementdw zagospodarowania terenu

i rozwigzan architektonicznych. Okresla forme architektoniczng obiektu wraz z jego funkcja,
uktadem funkcjonalnym i rodzajem materiatéw podstawowych i wykonczeniowych.

Teren jest stosunkowo ptaski, z miejscowymi wzniesieniami przy pasie drogowym
ul. Andersa. Rzedne terenu wynoszg od 94,8 m n.p.m. do 96,0 m n.p.m.

2.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢, charakter obiektu lub zakres robét
budowlanych

Nalezy zaprojektowaé budynek ztobka w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcje
drewniana.

Budynek dostosowano do mozliwosci lokalizacyjnej dziatek objetych opracowaniem, w tym
korzystnego usytuowania wzgledem stron swiata.
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Projektowany budynek ztobka

Liczba kondygnaciji: 1 (1 nadziemna, 0 podziemnych)
Wysokos$¢ budynku: 4,31Tm

Dtugos¢ budynku: ok. 45,60 m
Szerokos¢ budynku: ok. 24,25 m
Podpiwniczenie: nie

Kategoria obiektu budowlanego: IX
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
Powierzchnia zabudowy: ok. 947,46 m?
Powierzchnia netto: ok. 831,39 m?
Wysokos¢ kondygnaciji netto: 314 cm
Kubatura: ok. 2 656,47 m3

Uwaga: Powyzsze wskazniki nalezy traktowa¢ jako orientacyjne, podlegajgce
uszczegoétowieniu na etapie opracowywania projektu budowlanego. Zaktada sie mozliwe
tolerancje do +/- 5%.

2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.4.1 Uwarunkowania faktyczne — stan istniejgcy
Teren inwestycji znajduje sie na dziatce 725/8, obreb 0003 Kebtowo, powiat

wejherowski, wojewddztwo pomorskie, ograniczonej do obszaru niezbednego do
zrealizowania planowanej inwestycji. Oznaczono go na czesci graficznej literami A-D. Gmina
Luzino posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomoscig. Teren potozony jest przy drodze
gminnej (od strony zachodniej, ul. gen. W. Andersa), od strony pétnocnej sasiaduje z terenami
przeznaczonymi pod zabudowe jednorodzinng, czesciowo juz zrealizowang, od strony
wschodniej z wybudowanym na tej samej dziatce geodezyjnej boiskiem sportowym, od strony
potudniowej z terenem lesnym.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezabudowany - porosniety trawa,
pojedynczymi krzakami. Wykorzystywany jest okazjonalnie jako teren pod targi, spotkania
sgsiedzkie.

Na potudnie od terenu inwestycji znajdujg sie zrealizowane wczesniej, ogrodzone
place zabaw - linarium oraz plac zabaw dla dzieci w wieku ok. 3-4 lata. Urzgdzenia przewiduje
sie do pozostawienia bez zmian.

Wzdtuz dziatki, w ul. Gen. W. Andersa, przebiegajg nastepujgce media:
e Elektryczna

e Wodociggowa dn110
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e Kanalizacji sanitarnej fi200
e Gazowa fi63

e Elektryczna

e Teletechniczna

W najblizszym otoczeniu (ponizej 75m i 150m) istniejg 2 hydranty podziemne o wydajnosci
Q=11,5 I/s kazdy z nich (bez badania jednoczesnosci). Badania przeprowadzono w marcu
2024r.

Uzyskane informacje od gestorow i warunki przytgczeniowe wchodzg w sktad czesci
informacyjnej niniejszego Programu.

Zbadany teren (w miejscu wykonanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi. W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.. W podtozu gruntowym wystepujg nasypy niekontrolowane, ktére nalezy usunggé.
Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych planowang inwestycje mozna
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik czesci
informacyjnej niniejszego Programu.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

Zdjecie 1- Widok z pétnocno-zachodniej czesci dziatki — wzdtuz ulicy Andersa
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Zdjecie 2 - Widok z pdtnocno-zachodniej czesci dziatki

Zdjecie 3 - Istniejgca zabudowa na poétnoc od terenu zainwestowania
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Zdjecie 4 - Istniejgce boisko na wschdd od terenu zainwestowania

Zdjecie 5 - Istniejgce place zabaw
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2.4.2 Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu warunki lokalizacji inwestycji okreslajg zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwatg nr XIlI/130/2015 Rady Gminy
Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu geodezyjnego Kebtowo (wsie Kebtowo i Kochanowo), Gmina Luzino.

Zgodnos¢ z zapisami MPZP
1. Funkcja: H.53 U.US;

Planowany budynek spetnia nadane w MPZP przeznaczenie terenu (U, US) - lokalizacja
obiektéw ustug publicznych

2. Linie zabudowy: 14m, 6m;

Projektowane zatozenie spetnia wymagane w MPZP zapisy odnosnie nieprzekraczalnych linii
zabudowy: 14m od poétnocnej granicy dziatki oraz 6m od granicy z dziatkg drogowag - ul.
Andersa.

3. Wysokosc¢ zabudowy: max. 20m, max. 2 kondygnacje nadziemne
Przewiduje sie wysokos¢ ok. 4,30m
4. Geometria dachu: dowolne
Proponuje sie dach ptaski w celu umozliwienia tatwej nadbudowy w przysztosci.
5. Wskaznik powierzchni zabudowy: max. 70%
Planowana powierzchnia zabudowy to ok. 947,46 m2 tj. 23,75%
6. Powierzchnia biologicznie czynna: 20%
Planowana powierzchnia biologicznie czynna to ok. 2 163 m2, tj. 54,18%

2.5 0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W projekcie zapewnione zostaly wszystkie niezbedne pomieszczenia do prawidtowego
funkcjonowania ztobka.

Nie przewiduje sie podpiwniczenia.
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Na parterze, w poblizu gtownego wejscia do budynku znajdujg sie pomieszczenia
administracyjne (sekretariat, dyrektor, pomieszczenie socjalne nauczycieli), szatnia ogdlna
dzieci, toaleta 0zN, pomieszczenia pomocnicze i techniczne, dalej pomieszczenie
pielegniarki/psychologa, pomieszczenie wielofunkcyjne. Sale ztobkowe z przynaleznymi im
schowkami i tazienkami przewiduje sie od strony wschodniej i potudniowej. Czes¢ kuchenna
- petna kuchnia — zawiera pomieszczenia kuchnia (gtéwna), rozdzielnia, zmywalnia, dwa
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie pomochicze oraz pomieszczenie intendenta i
zaplecze socjalne.

Zamierzeniem Inwestora jest zapewnienie mozliwosci nadbudowy obiektu w przysztosci, w
przypadku duzego zapotrzebowania na ustugi opieki nad dzieémi. Na cele przysziej
nadbudowy przyjeto miejsce w centralnej czesci budynku pod klatke schodowg (w konstrukgc;ji
murowanej lub zelbetowej) z windg osobowa. Proponowane miejsce pokazano w czesci
rysunkowej. Przewiduje sie, ze w przypadku nadbudowy konieczne bedzie wyodrebnienie 2
stref pozarowych, dlatego tez przewidziano podziat budynku $ciang murowang lub zelbetowa
— na granicy pomieszczen 0.17/0.18. Dodatkowo, projektujgc i wykonujac instalacje
wewnetrzne i zewnetrzne nalezy mieC na szczegoélnej uwadze przysztg rozbudowe i nalezy
zapewni¢ dogodng rozbudowe ww. instalaciji

Obiekty stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, w sposob
zapewniajgcy przy realizacji uzycie takich technologii i srodkow technicznych, aby do
minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko (emisja hatasu i
drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektdw przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

W szczegolnosci realizowane etapowo obiekty i elementy budowlano-instalacyjne
towarzyszgce, musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

2.6 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.6.1 Podziat budynku na pomieszczenia
Podziat budynkéw na pomieszczenia, ich powierzchnie oraz sposdéb uzytkowania
przedstawiony zostat w ponizszych tabelach.
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Columnl Column2 Column3
Spis pomieszczen

nazwa numer powierzchnia
Komunikacja 01 60.97 m*
Pom. pomoc. 02 344 m®
Szatnia 03 51.25 m*®
Toaleta OzN o4 553im*
R. elek/Rack 05 473 m*
KL schodowa 06 36.27 m*
Pom. wielofunkcyjne 07 54.29 m*
Pom. techniczne 08 12.40 m*
Pom. pomoc. 05 2.04 m*
WC 010 11 45 m*
Salal 011 63.67 m*
Schowek 012 4.84 m*
PsychologfLogopeda 013 21.56 m*
WcC 014 1530 m*
Sala 2 015 £9.45 m*®
Schowek 018 956 m"
WC 017 1523 m*
Sala3 018 69.34 m*
Schowek 013 9.67 m*
WC 020 1533 m*
Sala g 021 69.91 m*
Zmywalnia 022 881 m®
Rozdzielnia 023 10.51 m*
Kuchnia 024 30.22 m*
Mag. mat. 025 445 m*
Mag. mat. 026 464 m*
Pom_pomoc. 027 261 m®
Pom_pomoc. 028 286 m"
Komunikacja 023 24.47 m*
Intendent 030 £33m®
Pom. soc. 031 10.48 m*
Szatnia 032 335m®
tazienka 033 377 m®
Szatnia 034 335m®
tazienka 035 377 m®
Pom. soc. 036 13.14 m*
Dyrektor 037 17.%4 m*
Sekretariat 03s 18.05 m*
Komunikacja 033 LTI m*
83139 m*

2.6.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Dopuszcza sie przekroczenia lub pomniejszenia parametrow powierzchni, kubatur i
wskaznikow, wynikajgce ze szczegotowej analizy funkcji pomieszczen, wykonanej na etapie
projektu budowlanego. Zmiany te nie mogg przekroczy¢ 5% powierzchni podanej w tabeli
powyzej. Jednoczesnie nalezy spetni¢ warunek zachowania odpowiedniej powierzchni sal
pobytu, zapewniajgc powierzchnie dla przebywania tgcznie 100 dzieci. Nie dopuszcza sie
zmian w wymiarach w szczegdlnosci w zakresie wysokosci pomieszczen w sSwietle oraz
minimalnych wymiaréw pomieszczen sanitarnych i drog ewakuacyjnych, ktére bytyby
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Kazda zmiana w parametrach budynku
wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1 Wymagania ogdlne dla autoréw projektu i wykonawcow

Wymaga sie, by projektowany obiekt powigzany byt z otoczeniem, harmonijnie wpisujac sie w
krajobraz. Oczekuje sie, ze budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce
charakterystycznej dla obiektéw uzytecznosci publicznej o podobnej funkcji, realizowanych
wspotczesnie. Pozada sie rozwigzan architektonicznych na wysokim poziomie — wynikajgcych
z formy budynku i adekwatnych do jego funkcji. Oczekuje sie, ze projektowany budynek wraz
z otoczeniem spetnia¢ bedg ponadprzecietne wymagania estetyczne i jakosciowe, a
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zastosowane rozwigzania funkcjonalno-materiatowe majg zapewnia¢ wygodng eksploatacje
oraz niskie zuzycie energii.

3.2 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

3.2.1 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach realizacji dokumentacji (projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie
zastosowanych w projekcie rozwigzan, w szczegodlnosci dotyczgcych proponowanych
rozwigzan technicznych, uzytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych
materiatow itp., a majacych wptyw na koszty budowy oraz eksploatacji. Zamawiajgcy bedzie
dokonywat oceny zaproponowanych rozwigzan z uwzglednieniem takich kryteriow jak
zgodnos¢é z obowigzujgcymi przepisami, koszty budowy, koszty eksploatacji, efektywnosé
energetyczna i zgodnos¢ z przyjetymi standardami technologicznymi.

Projekt aranzacji oraz wyposazenia ruchomego wchodzi w czes¢é dokumentacji projektowe;.
Dostarczenie wyposazenia meblowego nie jest objete przedmiotem postepowania.

Wykonawca przedmiotu zamodwienia bedzie zobowigzany do:

a. szczegotowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozen w planie zagospodarowania terenu
oraz koncepcji;

b. po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie korekty w koncepcji. Wykonawca przedtozy poprawiong koncepcje
wraz z rzutami, przekrojami i widokami elewacji w formie papierowej oraz elektronicznej do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgody na wprowadzenie
korekty;

c. opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji architektoniczno
-budowlanej i technicznej, przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach, w formie plandw,
rysunkéw, opiséw, kart wyposazenia i innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych, lokalizacje elementow przedsiewziecia,
uwarunkowania wykonania przedsiewziecia;

d. przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, na swdj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen i
uzgodnien w oparciu o obowigzujgce przepisy;

e. uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe zaprojektowanego obiektu oraz
ostatecznego pozwolenia na jego uzytkowanie;

3.2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji zaproponowanych rozwigzan
Projektowych

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt
architektoniczno-budowlany,  projekt  techniczny) powinien uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan, w szczegdlnosci
dotyczgcych proponowanych rozwigzan technicznych, uzytkowych, technologicznych,
konstrukcyjnych, zastosowanych materiatéw itp., a majgcych wptyw na koszty budowy oraz
eksploataciji.
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3.2.3 Wymagania ogolne dotyczgce zawartosci dokumentac;ji projektowej

Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skitad planowanej inwestycji. Dokumentacja powinna spetnia¢ wszystkie
wymagania prawne dotyczgce ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego i na swoj koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i
uzgodnienia wtasciwych organéw celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Wymagania zamawiajgcego dotyczace architektury - elementy zewnetrzne

4.1 Bryta zewnetrzna
- budynek nalezy wkomponowa¢ w istniejgce otoczenie, rzut ma zapewnia¢ dogodne
usytuowanie funkcji wzgledem stron swiata i uksztattowania terenu;

- budynek nalezy zaprojektowac jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujgcy sie wysokimi
walorami architektonicznymi;

- budynek ma posiadac¢ dach ptaski otoczony attyka;

- kolorystyka elewacji musi zosta¢ ostatecznie uzgodniona z inwestorem na etapie ztozenia
projektu do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

- materiaty elewacyjne majg by¢ trwate i tatwe w pdzniejszym uzytkowaniu i utrzymaniu;
- obiekt nalezy projektowac¢ jako w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych;

- budynek zaprojektowano jako parterowy z mozliwoscig dalszej nadbudowy o 4 kolejne sale
ztobkowe oraz niezbedng komunikacje, pomieszczenia sanitarne oraz schowki; tym samym
Wykonawca w cenie ofertowej zawrzeé¢ winen koszt wykonania stropodachu, ktéry spetniaé¢
bedzie w przysztosci parametry stropu uzytkowego dla budynkéw uzytecznosci publiczne;j.

- wejscie gtowne - zadaszone od strony ulicy gen. W Andersa. Przewiduje sie daszek
wykonany z poliweglanu o wymiarach ok. 110 x 160 cm, wspornikowy, przezierny;

4.2 Elewacja

- Elewacje przewiduje sie tynkowane na biato, w bezspoinowym systemie docieplen tynkiem
silikonowym o fakturze baranka, ktéry jest tatwy w obrébce i trwaty, odporny na zmienne
warunki atmosferyczne, w tym wahania temperatury. Elementy sktadowe systemu musza
zapewnia¢ wysoka przepuszczalnosc pary wodnej.

- Wysuniete elementy elewacji tynkowane tynkiem silikonowym proponuje w kolorze jak w
czesci rysunkowej;

- Pomiedzy niszami od strony frontowej proponuje sie linki ze stali nierdzewnej do pnaczy -
rozpiete na wysokosci od podtoza do gérnej rzednej attyki oraz pomiedzy tymi attykami.
Ponizej przedstawione zostato zdjecie oczekiwan estetycznych w ww. zakresie.
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4.3 Dach

Budynek ztobka nalezy zaprojektowaé z dachem ptaskim, umozliwiajgcym lokalizacje
urzadzen technicznych, otoczonym attyka. Urzadzenia na dachu ostania¢ azurowymi
maskownicami od strony zewnetrznej budynku ze wzgledéw estetycznych. Uktad pokazano
na rzucie dachu. Pokrycie dachowe z podwojnej papy termozgrzewalnej lub membrany PCV
uktadanej na styropianie spadkowym EPS 100.

4.4 Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbednych dla budynku
energooszczednego (wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,3 (W/m2*K)), wykonac¢
tzw. ciepty montaz. Wyposazone w profile ocieplone, zamek patentowy, u dotu skrzydta listwa
samoopadajaca.

Wszystkie drzwi w budynku wyposazone w system masterkey.

4.5 Okna

Okna zewnetrzne wykonane z PVC, kolor zewnetrzny RAL 7016, kolor wewnetrzny RAL 7016.
Wspotczynnik przenikania ciepta Uw=0,9 W/m2*K. Okna zaprojektowac zgodnie z rzutami oraz
rysunkami elewacji. Nalezy stosowac tzw. ,ciepty montaz”. W obszarach, gdzie szklenie
znajduje sie ponizej 1,1m ponad posadzke nalezy przewidzie¢ szklenie bezpieczne. Na
wszystkich oknach nalezy zamontowaé wewnetrzne rolety manualne. W przypadku duzych
zestawow stolarki — jeden z wymiaréw powyzej 300 cm — nalezy zastosowac stolarke
otworowa aluminiowa.

4.6 Opierzenia
Zaprojektowano z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7016.

4.7 Rynny i rury spustowe
Rury spustowe i rynny — z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 7016. Rozmiary i
lokalizacja do wykazania na projekcie architektoniczno - budowlanym.
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5. Wymagania zamawiajgcego dotyczgce architektury - elementy wewnetrzne w zakresie
kubatury budynku

5.1 Drzwi

Drzwi do sal wykonac o szerokosci w swietle przejscia min. 1,0 m, czesciowo przeszklone, o
podwyzszonych parametrach akustycznych Rw min. 37dB, wyklucza sie stosowania tzw.
»plastra miodu”. Kolor - okleina typu CPL, kolor jasnego naturalnego drewna;

- Drzwi do innych pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci oraz sanitariatow
ogolnodostepnych wykonaé o szerokosci w swietle przejscia co najmniej 0,9 m;

- Drzwi do toalety dla oséb z niepetnosprawnoscig wykonaé o szerokosci w Swietle przejscia
1,0 m;

- Drzwi na klatke schodowg przeszklone, aluminiowe, ppoz.(przewiduje sie 3 szt. w klasie
EI30) oraz na drogach ewakuacyjnych z klatki schodowej o szerokosci przejscia réwnej
minimum wymaganej szerokosci uzytkowej biegu schodéw — min. 120 cm jako przygotowanie
przestrzenia klatki schodowej pod przysztg nadbudowe;

- Drzwi wewnetrzne muszg spetnia¢ normy akustyczne PN-B-02151-32015-10;

- Drzwi w kabinach wc dla dzieci z HPL w Swietle przejscia min 90 cm jedno- lub dwu-
skrzydtowe o grubosci min. 8 mm umozliwiajgce wglad personelu;

5.2 Posadzki
- W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, salach wielofunkcyjnych,
pomieszczeniach administracji, korytarzach i holach, sanitariatach, kuchennych,

pomieszczeniach pomocniczych podioga z nawierzchni typu tarkett, zréznicowana
kolorystycznie pomiedzy oddziatami i pomieszczeniami, z listwg przypodtogowg PVC z
uszczelkg przy $cianach min. 8cm wysokosci, klasa uzytkowa 33 (intensywne natezenie
ruchu), antyposlizgowos¢ R10, wodoodporna klasa C, odpowiednie do ogrzewania
podtogowego;

- W pomieszczeniach sanitarnych, korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach
zaplecza kuchennego, pomieszczeniach porzadkowych i technicznych posadzka z ptytek
gresowych, w klasie odpornosci na Scieranie V, klasa antyposlizgowosci R10, odpowiednie do
ogrzewania podtogowego;

- Na zewnatrz budynku przy zadaszonych wejsciach gtéwnych stosowacC wycieraczki
systemowe zewnetrzne. Zaktada sie dwie wycieraczki zewnetrzne.

5.3 Sciany

- Sciany pomieszczeri (poza pomieszczeniami mokrymi) nalezy uszczelniaé systemem
uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty gipsowo-witoknowe. Przed naniesieniem
systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowaé¢ wszystkie spoiny i elementy mocujgce do
uzyskania jakosci powierzchni min. Q3;

- Sciany fazienek oraz innych pomieszczen mokrych nalezy uszczelniaé systemem
uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty gipsowo celulozowe. Przed
naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowaé wszystkie spoiny i elementy
mocujgce do uzyskania jakosci powierzchni min. Q1;

-W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz
pomieszczeniach porzadkowych wykonczenie ptytkami ceramicznymi.
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- W pomieszczeniach sanitarnych powyzej 2,0 m wysokosci wykonczenie farba lateksowa
odporng na szorowanie;

- Sala logopedyczna/psychologa z lustrem,;
- W toaletach nad umywalkami lustra,
- Przegrody muszg spetnia¢ normy akustyczne PN-B-02151-32015-10

- Sciany pomieszczen malowane dwukrotnie farbg akrylowg o dobrym kryciu, odporng na
szorowanie klasa 4 wg PN-EN13300:2002, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym

- Farba lateksowa na korytarze (dyspersyjna), satynowa farba do $cian, Do stosowania na
sciany wewnatrz pomieszczen szczegolnie narazonych na intensywne brudzenie i ocieranie.,
odporng na S$cieranie i mycie bez tzw. wybtyszczenia. Odpornosé na szorowanie na mokro: 1
klasa wg PN - EN13300:2002.

5.4 Sufity
- Na catej powierzchni holi oraz komunikacji modutowy akustyczny sufit podwieszany
wykonane z ptyt z wetny mineralne;j;

- Obudowa przewoddw z ptyt gipsowo-witéknowych (zakrycie przewoddéw wentylacyjnych i
instalacji sanitarnych). Wysokos¢ wynikajgca z rozmiaréw przewodéw;

- Sufit podwieszany w salach ztobkowych o wtasciwosciach pochtaniajgcych dZzwieki, w klasie
A pochtaniania dzwieku;

- Sufity podwieszane w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach zaplecza
kuchennego, pomieszczeniach porzadkowych w klasie C pochtaniania dzwieku;

- Sufity akustyczne wykonane z ptyt z wetny mineralne;j;

5.5 Parapety wewnetrzne
- Przewiduje sie konglomeratowe, zlicowane ze $ciang lub wystajgce max. na 2cm;
kolorystyka jasny bez/jasny szary;

5.6 Sale ztobkowe
- Kolory wnetrz: dtuzsza $ciana klasy w wybranym jednym kolorze (jako akcent kolorystyczny),
pozostate Sciany w jednym stonowanym kolorze w odcieniu bieli;

- W salach ztobkowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtgczenia tablic interaktywnych
(przygotowanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych);

- Dla sal nalezy przewidzie¢ wymagane przepisami nastonecznienie, a stosunek okien ,w
swietle” do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ nie mniej niz 1:8;

- Zespoty sanitarne dzieci dostepne bezposrednio z sal ztobkowych; w drzwiach do tazienek
przy salach ztobkowych wykonac¢ przeszklenia.

5.7 Pozostate pomieszczenia:
- Szerokosc korytarzy 60 cm / 100 oséb ale nie mniegj niz 1,4m;

- strefa administracyjna i pomieszczenia socjalne powinny by¢ usytuowana w sasiedztwie
wejscia gtéwnego i powinny by¢ dostepne z komunikacji ogélnej budynku;

- positki z bloku zywieniowego bedg porcjowane i wydawane do rozwiezienia i spozycia w
salach ztobkowych;
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- pomieszczenia gospodarcze i techniczne zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci;

- w pomieszczeniach socjalnych nad blatami do wysokosci 120 cm gres, ptytki ceramiczne
lub homogeniczna oktadzina wodoodporna;

- pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy odpowiednio wyposazy¢ w instalacje: wody,
c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta — rekuperacja, klimatyzacji,
teletechniczne, elektryczne oraz oswietleniem awaryjnym, oswietleniem oznakowania drég
ewakuacyjnych;

- schowki gospodarcze do przechowywania srodkéw czystosci wyposazy¢ w zlew posadzki i
sciany do wysokosci ok. 2m — zastosowac¢ nawierzchnie zmywalne;

- w sali wielofunkcyjnej nalezy przewidziec¢ instalacje gtosnikowa (szczegéty punkt 11.13.);

6. Technologia budynku
Budynek przewiduje sie w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcje drewniang - z
drewna litego wzdtuznie klejonego.

Sciany szkieletowe drewniane wypetnione izolacjg z wetny drzewnej lub odpowiednikiem z
materiatow naturalnych, poszyte ptytami gipsowo-witdknowymi zapewniajgcymi wymagane
klasy odpornosci pozarowej przegrod.

Sposob posadowienia budynku do potwierdzenia na etapie projektu budowlanego. Budynek
przewiduje sie posadowi¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej, z uwzglednieniem podszybia
windowego na gtebokos¢ ok. 1,0 — 1,2 m. Ptyta fundamentowa wylewana, monolityczna,
izolowana od spodu ptytami XPS300 o grubosci min. 15cm . Plyta z betonu zbrojona krzyzowo
stalg AllIN lub inng, okreslong przez konstruktora w procesie projektowym.

Stropodach z belek drewnianych, wypetnionych izolacja z wetny drzewnej lub odpowiednikiem
z materiatéw naturalnych, poszyty ptytami OSB, MFP i gipsowo - wtoknowymi. Sciana attykowa
w analogicznej technologii.

UWAGA - nalezy zaprojektowac i wykona¢ stropodach spetniajacy parametry techniczne, tj.
odpornosé ogniowa, akustyka, statyka jak dla stropu miedzy kondygnacyjnego.

Z uwagi na mozliwos¢ nadbudowy w przysztosci dach ptaski zapewni tatwos¢ dostosowania
budynku do nowych wymagan. Konstrukcja nosna dachu (jak i reszta elementéw
konstrukcyjnych — $ciany, fundamenty) powinna by¢ zaprojektowana z odpowiednim zapasem
wytrzymatosci, aby mogta przenies¢ dodatkowe obcigzenia wynikajgce z nadbudowy. Nalezy
uwzgledni¢ zaréwno obcigzenia state jak i zmienne.

- Wysokosé pomieszczen sal ztobkowych netto min. 3,0 m. Z uwagi na ograniczenia
technologiczno — transportowe i koniecznos¢ ukrycia wszystkich przewidywanych instalacji
wentylacyjno — klimatyzacyjnych moze zajs¢ koniecznos¢ obnizenia sufitu w pomieszczeniu
gtéwnym kuchni do wys. 2,7m. W tym wypadku konieczne bedzie uzyskanie odstepstwa dla
pom. kuchni od Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wszystkie inne
pomieszczenia - wysokosé min. 2,5 m;

- Przewiduje sie konstrukcje gtéwng drewniang — drewno klejone wzdtuznie, suszone do
wilgotnosci 15% +/-3% z certyfikatem FSC. (Forest Stewardship Council) lub réwnowaznym,
potwierdzajgcym zgodnos¢ z normami jakosciowymi i ekologicznymi. Obudowa scian od
wewnatrz ptyta budowlang konstrukcyjng gipsowo celulozowg o podwyzszonych
wiasciwosciach mechanicznych i wilgotnosciowych, od zewnatrz ptyta budowlang
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konstrukcyjng gipsowo celulozowg, symetrycznie lub inng konstrukcyjng o nie gorszych
parametrach zaproponowang przez projektanta o gestosci ponad 1000 kg/m3.

6.1 Przegrody budowlane
- $ciana zewnetrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych;

- wartos¢ obliczeniowa wspotczynnika przenikania ciepta dla scian zewnetrznych nie moze
by¢ wyzsza niz: U = 0,15 W/m?2K;

- wartos¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla stropodachu nie moze byé
wyzsza niz: U = 0,13 W/m?2K;

- wartos$¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) U<0,9 W/m2/K
przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2/K. Szklenie szkiem bezpiecznym
w salach na wysokosci do 1,1m. W przypadku, kiedy technologicznie jest niemozliwe
wykonanie profili PCV, nalezy zastosowac profile aluminiowe. Wykona¢ tzw. ciepty montaz
stolarki okienne;j.

- wypetnienie — izolacja termiczna z naturalnych wtdkien drzewnych lub odpowiednikiem z
materiatow naturalnych o gramaturze min. 45 kg/m3;

- klatki schodowe przewiduje sie do wykonania w technologii tradycyjnej (murowanej lub
zelbetowej) lub innej spetniajgcej wymagania pozarowe; ze wzgledu na planowang w kolejnym
etapie inwestycji nadbudowe budynku o kolejng kondygnacje zaktada sie wykonanie scian
wewnetrznych i zewnetrznych oznaczonych na rzucie parteru (zatgcznik do PFU -
Kebtowo_Konc_01.pdf) jako sciany wydzielajace, tj $ciany o odpornosci ogniowej o klasyfikacji
pozarowej REI60. Wykonanie biegdw schodowych nie jest przedmiotem postepowania.
Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania stropu nad tg czescig budynku
spetniajgcego wymagania dla klatki schodowej z budynku ZLII i takie skoordynowanie projektu
jak i samego wykonania aby w sposéb tatwy wykona¢ w kolejnym etapie otwér dla montazu
schodow i wykonania konstrukcji kolejnej kondygnacii.

6.2 Wymagania dotyczace konstrukcji
Ponizej wymagania szczegétowe w zakresie scian zewnetrznych i wewnetrznych:

L.p. [Materiat Parametry techniczne
projektowanego materiatu

SCIANY ZEWNETRZNE PREFABRYKOWANE

1 materiat izolacyjny z|Wspotczynnik przenikaniamax 0,038W/m*K
naturalnego widknalciepta
drzewnego lub celulozy lub _
odpowiednikiem z materiatéw[</asa palnosci E

naturalnych Gesto$é minimalna45kg/m3

objetosciowa

Ciepto wtasciwe C min 2100J/kg*K
2 |Plyta budowlanajgrubos¢ 18mm
konstrukcyjna gipsowo —
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celulozowa lub cementowo -Klasa palnosci A2S1,d0
widknowa - poszycie _ N -
obustronne wytrzymatos¢é na  zginaniejmin 850N
wzdtuzne
wytrzymatos¢ na  zginaniejmin 340N
poprzeczne
3 blokada pary wodnej —|wartos¢ Sd zmienna
aktywny opdzniacz par
ywny op bary gramatura min 110 g/m2
rozciagliwosé wzdtuz min. 25%
odpornos¢ na starzenie TAK
4 lelement konstrukcyjnyjwilgotnosé 15% +/-3%
pionowy
materiat drewno C24
wspotczynniki przewodzenia|0,06 +-0,01
ciepta
5  |wyprawa klejowa i tynki warstwa zbrojona <50 g/m2
warstwa wierzchnia <40 g/m2
Odpornos¢ na uderzenie, polkategorial
starzeniu
Odpornos¢ na uderzenia w nalz 25J
probkach poddanych starzeniu

STROPODACH - w klasie pozarowej oraz konstrukcyjnej stropu miedzykondygnacyjnego

6 materiat izolacyjny z|Wspotczynnik przenikaniamax 0,038W/m*K
naturalnego widknalciepta
drzewnego lub celulozy lub _
odpowiednikiem z materiatow[</asa palnosci E
naturalnych Gestosé minimalnal40kg/m3
objetosciowa
Ciepto wtasciwe C min 2100J/kg*K
7 ptyta spodnia konstrukcyjna/Grubos¢ minimalna 18 mm
gipsowo - witdknowa, gipsowo _
- celulozowa lub cementowo -{Klasa palnosci A2-51,d0
wioknowa typ DF wytrzymatos¢ na  zginaniemin 745 N
wzdtuzne
wytrzymatos¢ na  zginaniejmin 302 N
poprzeczne
8 element konstrukcyjny nosny (wilgotnos¢ 15% +/-3%
materiat drewno C24

wspotczynniki
ciepta

przewodzenia

0,06 +-0,01
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SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
10 |materiatéw do izolacjilWspétczynnik przenikaniamax 0,038W/m*K
akustycznej z naturalnegociepta
widkna drzewnego lub —
celulozy lub odpowiednikiem z|Klasa palnosci E
materiatow naturalnych Gestosé minimalnal45kg/m3
objetosciowa
Ciepto wtasciwe C 2100J/kg*K
materiat higroskopijny tak
11 |Plyta budowlana|Grubos¢ 18 mm
konstrukcyjna gipsowo —
L widknowa, gipsowo —|G€StosC 1100-1250kg/m3
celulozowa lub cementowo —
widknowa - poszycielKlasa palnosci A2S1,d0
obustronne scian nosnych
12 |Plyta budowlana|Grubosc¢ 12,5mm
konstrukcyjna gipsowo
- widknowa, gipsowo —[Gestos¢ 1000-1250kg/m3
celulozowa lub cementowo - _
wioknowa ; pc,SzydeKlasa palnosci A2S1,d0
obustronne $cian dziatowych
13 |Drewno konstrukcyjne najwilgotnosé 15% +/-3%
Sciany wewnetrzne
materiat Drewno C24
Wspotczynnik przewodzenia|0,06 +-0,01
ciepta

a). Sciana zewnetrzna prefabrykowana, otwarta dyfuzyjnie (umozliwiajgca dzieki uktadowi
warstw na transfer nadmiaru wilgoci poza przegrode) zoptymalizowana pod katem
wystepowania mostkow termicznych. Wyklucza sie stosowanie materiatéw nie dyfuzyjnie
otwartych jak styropian czy styrodur (EPS/XPS).

b.) drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbednych dla budynku
energooszczednego (wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,3 (W/m2*K)), wykona¢
tzw. ciepty montaz. Wyposazone w profile ocieplone, zamek patentowy, u dotu skrzydta listwa
samoopadajgca. Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu
koncepcyjnego.

c.) Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonanego budynku, ograniczenie
czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz
planowang nadbudowe o kolejng kondygnacje wyklucza sie konstruowanie scian drewnianych
oraz dachu ptaskiego bezposrednio na placu budowy. Zamawiajgcy wymaga, aby
przedmiotowy budynek realizowany byty z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet
drewniany oraz montazu na placu budowy w postaci gotowych elementéw obustronnie
zamknietych ptytami. Wymog ten dotyczy wszystkich elementéw budynku w tym Scian
zewnetrznych i wewnetrznych, stropéw oraz dachu ptaskiego. Nie dopuszcza sie wykonywania
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izolacji termicznej wewnatrz prefabrykatéw na placu budowy czy tez stosowania wigzaréw
dachowych.

d.) Stropodach: panele z belek z drewna C24 klejonego wzdtuznie opartych na oczepach $cian
nosnych oraz podciggach drewnianych. Belki stropowe zabezpieczone przed zwichrzeniem
ptyta MFP. Zamkniecie paneli z belek oczepowych KVH lub LVL. Strop docieplony styropianem
spadkowym uktadanym w sposdb zgodny z rysunkiem branzy architektury. Minimalny spadek
3% w kierunkach odptywow do rur spustowych. W przypadku kolizji urzadzen technicznych ze
swobodnym spadkiem wody, nalezy wykona¢ kontrspadki zgodnie ze sztukg budowlang.
Izolacja wodna wykonana z papy termozgrzewalnej na warstwie podktadowej lub membrany
PVC. Wymaga sie wykonania kominkéw wentylacyjnych w izolacji.

e.) Parametry izolacyjne i energooszczednosci: Budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje
przegréd zewnetrznych, co zapewni niskie zapotrzebowanie na energie niezbedng do jego
ogrzania. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku muszg odpowiadaé przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690; Dz.U. 2017 poz. 2285, z p6zniejszymi zmianami), przy czym:

- dla Scian zewnetrznych wymagany jest wspétczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz U<
0,15 [W/(m2-K)] - dla dachu ptaskiego nie gorszy niz U< 0,13 [W/(m2:K)]. Wykonawca w
ramach oferty zaproponuje wspétczynniki przenikania ciepta dla wszystkich przegréd
zewnetrznych adekwatne do deklarowanego zapotrzebowania ciepta — kryterium oceny oferty.

Zamawiajgcy wymaga réwniez aby budynek spetniaty wymagania dotyczace zapotrzebowania
energetycznego zawarte w/w rozporzadzeniu.

6.3. Wymagania dotyczgce akustyki
Wartos¢ minimalna izolacyjnosci akustycznej R'A1 dla scian bez drzwi oddzielajgcych:

Sale dla dzieci RA1 248 dB

Komunikacja ogo6lna R'A1 245 dB

Pom. sanitarne i zaplecze kuchni R'A1 =50 dB
Pom. administracyjne R'’A1 =50 dB

oraz (w przysztosci) dla stropow:

R'A1 > 50 dB izolacyjnos¢ od dZzwiekéw powietrznych (po wykonaniu docelowego uktadu
warstw po nadbudowie);

L'nw = 55 dB izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych (po wykonaniu docelowego uktadu
warstw po nadbudowie);

7. Dostosowanie budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy niezbedne warunki
korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami. Teren zostat uksztattowany w sposéb
umozliwiajgcy dojazd osobom z niepetnosprawnosciami. Wejscia do budynkéw zostaty
zaprojektowane na poziomie terenu. Ciggi piesze bez przeszkdd uniemozliwiajgcych przejazd
i przejscie niepetnosprawnym, dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ maksymalnie 0,5 cm.
Nalezy stosowa¢ rampy kraweznikowe dla kazdego miejsca postojowego dla
niepetnosprawnych. W miejscach przeciecia ciggu pieszego z ciggiem jezdnym nalezy cigg
pieszy wykona¢ bez kraweznikéw a droge z przejazdem przez pochylnie tak by podkresli¢
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nadrzednos$c¢ ruchu pieszego.. Zabrania sie stosowania oswietlenia, ktére moze powodowac
zjawisko olsnienia u pieszych.

Zaprojektowano toalete dostepng dla osdb z niepetnosprawnosciami. Pomieszczenie
powinno zosta¢ wyposazone w state elementy pomocnicze typu porecze Scienne oraz
uchwyty.

W budynku zastosowano drzwi bezprogowe, a drzwi do sal powinny mie¢ min. szerokos¢
przejscia 1,0m. W przypadku nadbudowy przewiduje sie montaz windy osobowe;.

8. Warunki higieniczno- zdrowotne

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng, ktéra zapewni statg, kontrolowang
wymiane powietrza, niezaleznie od warunkéw atmosferycznych na zewnatrz. System
wentylacji zostanie zoptymalizowany pod katem spetnienia norm higienicznych i zdrowotnych,
co ma kluczowe znaczenie dla pomieszczen uzytkowanych przez dzieci oraz personel.
Dodatkowo, system wentylacyjny uwzgledni redukcje strat ciepta poprzez zastosowanie
technologii odzysku ciepta (rekuperaciji), co zwiekszy efektywnos$¢ energetyczng budynku oraz
przyczyni sie do obnizenia kosztow ogrzewania.

Zapewnione i dostosowane do ksztattu i wielkoSci pomieszczen oswietlenie dzienne dla sal
ztobkowych. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nalezy zapewnic¢ okna
0 powierzchni minimum 1:8 powierzchni podtogi oraz otwieranie co najmniej 50% okien.,
powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach
réownonocy w godzinach 8:00-16:00.

Hole oraz wieksza czesc¢ korytarzy doswietlona swiattem dziennym. Odcinki korytarzy
oswietlone swiattem sztucznym o odpowiednim natezeniu zapewniajgcym brak ol$nienia. W
szatniach zapewniono oswietlenie naturalne,

Hol gtéwny oswietlony swiattem naturalnym przeszklonym wejsciem.
Wszystkie pomieszczenia muszg by¢ oswietlone swiattem sztucznym.

Zaprojektowano oddzielng tazienke dla personelu kuchni i oddzielng dla nauczycieli
wyposazong w umywalke, prysznic i miske ustepowa. W budynku nalezy przewidzie¢ dostep
do ogodlnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych dla oséb niepetnosprawnych
zapewniajgcych przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5m x 1,5m, wyposazonych w jedng
umywalke i miske ustepowg z uchwytami utatwiajgcymi korzystanie z urzadzen.

8.1 Szatnie odziezy wierzchniej

Zaprojektowano wspolng szatnie dzieci. Z szatni prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o min. 5m ze wzgledu na mozliwos¢ przebywania ponad 50 oséb. Szatnie
wyposazone w szafki do przechowywania odziezy wierzchniej oraz obuwia zmiennego oraz
tawki dla min. 50% dzieci. Wszystkie szafki wyposazone w wieszaki i pétke, jednopoziomowe.
Szerokos¢ przejs¢ miedzy dwoma rzedami szaf oraz gtéwnych przejs¢ komunikacyjnych
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Szerokos¢ przejs¢ miedzy rzedami szaf a Sciang powinna
by¢é nie mniejsza niz 1,1 m. Dostarczenie wyposazenia meblowego jest poza zakresem
postepowania wzniesienia budynku.

8.2 Technologia kuchni

W budynku ztobka bedzie prowadzona dziatalnos¢ gastronomiczna w petnym, dostosowanym
do charakterystyki budynku, zakresie — tzw. kuchnia petna. Projekt technologii kuchni nalezy
wykonaé na etapie projektu technicznego, uwzgledniajgc uktad funkcjonalny, ktéry zapewni
optymalny przeptyw pracy. Kuchnia powinna byé zaprojektowana z wyraznym podziatem na
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strefy przygotowania, gotowania, przechowywania i zmywania, z odpowiednim
rozmieszczeniem  sprzetu  kuchennego, aby zapewni¢ ergonomie pracy i
bezpieczenstwo. Ponizej przedstawiono poglgdowe zestawienie meblii urzagdzen kuchennych,
ktére muszg znalez¢ sie w projekcie technologii kuchennej i zosta¢ dostarczone i
zamontowane przez Wykonawce w ramach ceny ofertowej:.

Urzadzenie llos¢
sztuk
Waga 150kg 1
Regat magazynowy 4-pétkowy
Paleta magazynowa PZH
Szafa chtodnicza 300l

Szafa mroznicza 500I
Umywalka stalowa

Zlew 1-komorowy z potka
Sterylizator jaj

Obieraczka do ziemniakow
Basen 1-komorowy

Pojemnik jezdny na odpadki
Zestaw do ciecia jarzyn

Piec konwekcyjno-parowy
Okap

Wanna do gotowania
niskottuszczowego

Kuchnia elektryczna 4-
palnikowa

Taboret elektryczny

Okap centralny

Mikser planetarny

Zmywarka do szkta i naczyn
Szafa przelotowa

Wdzek kelnerski

Szafki przyscienne i stoty

N

W=R(N[=[=m|—

Projektowane zaplecze kuchenne bedzie samodzielnym zaktadem spetniajgcym funkcje
zywienia zbiorowego. Bezposrednio przy kuchni zaprojektowano wydawalnie, skad rozwozone
bedg wézkami wyporcjowane positki do konkretnych sal. Positki wydawane bedg w formie
$niadan, obiaddéw i podwieczorkéw.

Projekt technologii kuchni musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, sanitarnymi oraz normami dotyczgcymi bezpieczeristwa zywnosci. Nalezy
uwzgledni¢ wymagania stawiane przez Sanepid oraz inne organy nadzoru.

System wentylacji i klimatyzacji w kuchni powinien zapewnia¢ skuteczne usuwanie oparéw,
dymu i zapachow, a takze utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci powietrza.
Nalezy zastosowaé okapy kuchenne z filtrami ttuszczowymi oraz systemy wentylacyjne z
odzyskiem ciepta. Projekt technologii kuchni powinien uwzglednia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, takie jak odpowiednie oswietlenie, systemy przeciwpozarowe,
dostep do wody pitnej oraz srodki do dezynfekcji. Nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednie
warunki sanitarno-higieniczne dla personelu, w tym szatnie, toalety i pomieszczenia socjalne.
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Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

Dostarczenie wyposazenia meblowego jest w ramach zakresu postepowania i bedzie
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce.

9.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu
Powierzchnie zagospodarowania dziatki w obrebie opracowania powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w koncepcji.

9.1 Usytuowanie budynku na dziatce
Nowo projektowany budynek ztobka znajduje sie w centralnej czesci terenu objetego
opracowaniem.

9.2 Dojscia, dojazdy, parkingi

Projektowany jest jeden wjazd na dziatke od ul. gen. W. Andersa oraz trzy dojscia piesze. Na
dziatce projektuje sie uktad komunikacji wewnetrznej o nawierzchni z kostki betonowej o
szerokosci 5m, w tym droga dojazdowa dla dostawcéw, stuzb komunalnych, porzadku
publicznego i ratunkowych.

Dodatkowo przed gtowng strefg wejsciowag zaprojektowano zatoczke z miejscami
postojowymi (5 miejsc postojowych réwnolegtego parkowania typu kiss&ride) ktéra umozliwi
rodzicom bezpieczne i sprawne odwiezienie dzieci do ztobka.

Miejsca postojowe - 12 m.p. (w tym jedno dla oséb z niepetnosprawnosciami) zlokalizowano
na terenie ztobka. Na wjezdzie nalezy zastosowac brame automatyczng przesuwna.

Projektujgc inwestycje i zagospodarowanie terenu nalezy przewidzie¢ rezerwe terenowga pod
wykonanie drogi publicznej zgodnie z MPZT. Projekt i wykonanie drogi nie jest przedmiotem
postepowania.

Konstrukcja nawierzchni:

Dla projektowanych zjazdow, drogi wewnetrznej przyjeto nastepujacg konstrukcje:

- kostka betonowa 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm - 35 cm

- podtoze o wytrzymatosci E2=45 MPa —Jezeli istniejgce podtoze nie spetnia tego wymogu,
konieczna bedzie jego wzmocnienie np. poprzez stabilizacje gruntu cementem lub przy uzyciu
geosiatki.

W projekcie przewidziano obramowanie zjazdu i drogi manewrowej kraweznikiem betonowym

20x30 cm posadowionym na tawie z betonu C16/20. Na potgczeniu z nawierzchnig ul. gen. W.
Andersa przewidziano zastosowanie kraweznika betonowego najazdowego o wymiarach
20x22 cm.

Utwardzone piesze dojscia do budynku, o nawierzchni z kostki brukowej, projektuje sie w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz ograniczajgcych krzyzowanie sie
drég pieszych z drogami samochodowymi.

Warstwa chodnika z nawierzchni z kostki brukowej:

- kostka betonowa 8cm
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- podbudowa piaskowo - cementowa 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarn. 0/31.5 mm 25cm
- istniejgce podtoze (E2>25 Mpa)

W niszach od stronu ulicy przewiduje sie ramy ze stali nierdzewnej (5 szt.) w ksztatcie litery U
do mocowania rowerow.

tawki wykonane z deski kompozytowej i stali (lub Zzeliwa) o nowoczesnej formie,
dostosowanej do architektury budynku. Kolor wykonczenia naturalne drewno — na terenie
nalezy zaprojektowac 5 szt. tawek;

Kosze na smieci — ze stalowym wyjmowanym wktadem, wykonczone deskg kompozytowg
(kolor jw.) w postaci pionowych deseczek — na terenie zagospodarowania 6 $mietnikéw.

9.3 Zagospodarowanie wéd opadowych
Z przedmiotowej inwestycji nie ma mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej — brak takiej sieci w poblizu.

Zaktada sie odprowadzenie do szczelnych niecek terenowych (zwanych tez ogrodami
deszczowymi ,mokrymi”), oraz dodatkowo do szczelnego podziemnego zbiornika
retencyjnego o pojemnosci tgcznej 20m? - ze wschodniej czesci dachu. Nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ wykorzystania wody zgromadzonej w zbiorniku do podlewania zieleni. Ogrod
deszczowy powinien umozliwia¢ odparowywanie zgromadzonej w nim wody.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce warstwy ogrodu deszczowego (od dotu):

y 2 x folia PE o grubosci min. 0.3 mm

. Warstwa drenujgca — zwir 16/32 mm grubosc¢ ok. 25 cm

. Geowtoknina separacyjno-filtracyjna

. warstwa wegetacyjna: mieszanka piasek rzeczny, ziemia urodzajna, kompost 2:1:1 -
gr. ok. 20 cm

. warstwa antyerozyjna: zwir ptukany 16-32 m, otoczaki 5-20 cm

. byliny hydrofitowe w rozstawie 6-8 szt./m2 (w zaleznosci od sity wzrostu roslin) w

grupach po kilka sztuk obok siebie na catym obszarze ogrodu.

Dla powyzszego zakresu do obliczania odbiornikdbw wody nie istniejg warunki techniczne badz
normy, dlatego tez przyjeto wytyczne spotki Gdanskie Wody. Zgodnie z ogolnymi wytycznymi
nalezy przewidzie¢ obiekty matej retencji o objetosci odpowiadajgcej sumie opadu co najmniej
30 mm (3m3 na 100m2 powierzchni uszczelnionej lub 30dm3 na Tm2 powierzchni
uszczelnionej).

1. Powierzchnia dachu: 947 m?* 0,03 = 28,41 m®

2. Powierzchnie uszczelnione zagospodarowania terenu:
a. Chodniki: 401 m?* 0,03 =12,03 m?
b. Dojazdy: 236 m2* 0,03 = 7,08 m®

3. Powierzchnie potprzepuszczalne:

a. Miejsca postojowe: 242 m?* 0,03 =7,26 m3* 0,5 = 3,63 m®
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tacznie: 51,15 m3

9.4 Urzadzenia placu zabaw oraz zieleni
W sktad zewnetrznej strefy rekreacyjnej wchodzi plac zabaw oraz rabaty kwiatowe.

Plac zabaw

Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zabawowe dostosowane do wieku i mozliwosci
ruchowych uzytkownikéw. Minimalna powierzchnia placu zabaw zostata przedstawiona w
koncepcji stanowigcej zatgcznik do czesci informacyjnej niniejszego Programu.

Na placu zabaw wymaga sie zastosowania nawierzchni bez spoinowej, kolorowej,
bezpiecznej, wykonywanej w miejscu wbudowania. Pod nawierzchnig nalezy wykonac
podbudowe z kruszyw kamiennych. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy z kamienia
(ttucznia) wapiennego. Wokot nawierzchni poliuretanowych nalezy wykonaé obrzeza
betonowe.

Nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw powinny zosta¢ dobrane pod katem
odpowiedniego wspétczynnika HIC (Wysokosci Swobodnego Upadku) oraz dobranych
urzadzen na placu zabaw, zgodnie z aktualng normg PN-EN 1177+AC:2019-04

Wymagane parametry techniczne nawierzchni EPDM:

Witasciwosc¢ Wartos¢é Jednostka
Wytrzymatosc¢ na|>6,0 MPa
rozcigganie

Wydtuzenie w chwili | >700 %
zerwania

Twardosé 60-70 ShA
Gestosé 1,6 g/cm?
Zawartos$é kauczuku EPDM | > 20 %
Trwatos$¢ koloru Min. 5

Wyposazenie placu zabaw mogg stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego lub
zestawy, pozwalajgce na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zaje¢ ruchowych, edukacyjno-
sensorycznych. Sugerowany materiat konstrukcyjny: stal ocynkowana malowana proszkowo,
spetniajgca wszelkie normy oraz materialy uzupetniajgce m.in. ptyty HDPE, liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym, sklejka wodoodporna, elementy zabezpieczajgce z
tworzywa sztucznego.

Wszystkie zabawki powinny byé fabrycznie nowe, posiada¢ atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1176:2017.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ certyfikat z kontroli urzadzen zabawowych i catosci
nawierzchni bezpiecznej wykonanej na placu zabaw, potwierdzajacej ich zgodnos¢ z normami,
przeprowadzonej przez specjaliste ds. bezpieczenstwa placow zabaw lub akredytowang
jednostke inspekcyjna.

Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu nalezy zamontowaé w sposob zgodny z
instrukcja dostawcy.
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Docelowg kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Ponizej
przedstawiono zabawki spetniajgce wymagania Zamawiajgcego:

ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW

LP | NAZWA OPIS ILOSC | PRZYKEAD WIZUALNY
P v v F‘“
Hustawka typu | WYM.:3,50x1,92m, WYMIAR \ |
1 |,Bocianie STREFY BEZPIECZENSTWA |1 |
Gniazdo” 7,40x3,50m | :
|
WYM.: 3,77x3,60m, WYMIAR 1
Zestaw ;
2 wielofunkevin STREFY BEZPIECZENSTWA |1
YINY | 7 26x6,26m
Piaskownica | WYM: 3,89x4,64m, WYMIAR
3 | e iesdzalnia | STREFY BEZPIECZENSTWA |1
J 2 18,14x6,89m
WYM.: @ 1,40 m , W,YMIAR
4 | Karuzela STREFY BEZPIECZENSTWA |1

@540m
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WYM.: 1,71x1,25m , WYMIAR
5 |Kiwak STREFY BEZPIECZENSTWA |1
3,15x2,6Tm

Opisane powyzej zabawki stanowig jedynie przyktadowe wymagania Zamawiajgcego co do
funkcjonalnosci placu zabaw. Na etapie wykonywania projektu technicznego Wykonawca
wykona szczegétowy projekt wyposazenia placu zabaw adekwatnie do zaprojektowanego
obszaru placu zabaw oraz stref bezpieczernstwa dla dobranych urzadzen i zabawek, a samo
wyposazenie uzgodni z Zamawiajgcym. Minimalna ilos¢ urzadzen/zestawdw zabawowych na
placu zabaw - 5.

Elementy zabawowe na placu zabaw powinny charakteryzowac sie spdjng kolorystyka i tym
samym materiatem konstrukcyjnym. Dopuszcza sie do 3 koloréw wystepujgcych na
wszystkich urzadzeniach.

Teren placu zabaw powinien by¢ wygrodzony ogrodzeniem azurowym panelowym do
wysokosci min. 0,8 m uniemozliwiajgcym wspinanie sie na nie dzieci. W ogrodzeniu powinna
by¢ zamontowana furtka.

Nalezy przewidzie¢ ostony w formie ,zagli” nad terenem placu zabaw. Przyktadowy efekt do
zaprojektowania
4. Roslinnos¢:

Plac zabaw bedzie ozdobiony niska, bezpieczng roslinnoscig, takg jak krzewy i trawy
ozdobne, ktére beda stanowity dodatkowy element edukacyjny. Rosliny zostang wybrane
w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla dzieci (np. bez kolcéw, czy trujgcych
OWOCOW).

5. Bezpieczenstwo:

- plac zabaw bedzie ogrodzony azurowym ptotem panelowym o wysokosci 80 cm, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo i kontrolowany dostep.

- wszystkie zabawki i urzadzenia bedg wykonane z certyfikowanych materiatéw,
spetniajgcych europejskie normy bezpieczenstwa (EN 1176).

- zastosowane materiaty bedg nietoksyczne, tatwe do utrzymania w czystosci oraz
odporne na warunki atmosferyczne.

Ogrod ziotowy

Ogréd ziotowy zaprojektowany na terenie ztobka stanowic bedzie zaréwno estetyczny, jak
i edukacyjny element przestrzeni zewnetrznej. Ogréd ziotowy zostanie umiejscowiony w
dobrze nastonecznionym miejscu na terenie pomiedzy placem zabaw a budynkiem, aby
dzieci mogty w sposéb bezpieczny i wygodny korzysta¢ z niego pod opiekg dorostych.
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Powierzchnia ogrodu wyniesie okoto 171 m?, co pozwoli na swobodne zagospodarowanie
roslinami oraz przestrzenig do nauki i zabawy.

Podziat na strefy:

Ogréd zostanie podzielony na kilka stref, ktére umozliwig dzieciom poznawanie
réznorodnych ziét oraz aktywnosci zwigzanych z pielegnacja roslin.

1. Strefa ziot aromatycznych:

W tej czesci ogrodu beda rosty ziota, ktére wyrdzniaja sie intensywnymi zapachami, takie
jak:

o Mieta

o Bazylia

o Lawenda
o Melisa

o Szalwia

Ziota bedg rozmieszczone w podwyzszonych rabatach lub donicach na wysokosci
dostosowanej do dzieci, co utatwi im bezpieczny dostep do roslin. Dzieci bedg mogty
dotykac lisci, wachac je oraz uczy¢ sie ich nazw i zastosowan w kuchni czy medycynie.

2. Strefa ziot leczniczych i herbacianych:

W tej czesci ogrodu znajdg sie ziota o wtasciwosciach zdrowotnych, ktére sg czesto
wykorzystywane do przygotowywania herbat i naparow, takie jak:

o Rumianek
o Tymianek
o Nagietek

o Kocimietka
o Krwawnik

Tego typu rosliny bedg stuzy¢ jako elementy edukacyjne, pokazujgce dzieciom jak przyroda
wspomaga zdrowie. Przyktady ich wykorzystania mozna wigczy¢ do programu zajeé
ztobkowych.

3. Strefa ziot jadalnych:

Ogréd ziotowy bedzie réwniez zawierat rosliny, ktore dzieci bedg mogty bezpiecznie
sprébowad, takie jak:

o Pietruszka

o Koperek
o Oregano
o Rukola

o Szczypiorek
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Ziota jadalne moga by¢ wykorzystywane w zajeciach kulinarnych z dzieémi, co bedzie nie
tylko Swietng zabawg, ale takze sposobem na promowanie zdrowego odzywiania.

4. Strefa edukacyjna:

W ogrodzie zostanie umieszczony stot edukacyjny z matymi narzedziami ogrodniczymi,
gdzie dzieci, pod nadzorem opiekundéw, bedg mogty sadzi¢ nasiona, podlewac rosliny i
pielegnowac ogroéd.

Dodatkowo, przy kazdej grupie roslin, bedg umieszczone tabliczki edukacyjne z obrazkami
ziot i ich opisami, aby dzieci mogty tatwo zapamietywac nazwy ziét oraz dowiedziec sie,
jakie majg wtasciwosci.

5. Sciezki sensoryczne:

Ogréd bedzie wyposazony w $ciezki o réznej nawierzchni — kamyki, kora, trawa. Sciezki
poprowadzg przez rozne sekcje ogrodu, zachecajgc dzieci do interakcji z roslinami
i stymulujgc ich zmysty dotyku i wechu.

6. Bezpieczenstwo i dostepnosé:

Ogrdéd bedzie ogrodzony, aby zapewni¢ bezpieczenstwo dzieciom podczas eksploracji
roslin.

Rosliny zostang dobrane tak, aby nie byly toksyczne ani nie wywotywaty alergii. Ziota
o kolczastych lub ostrych lisciach zostang ograniczone do minimum lub zastgpione
bardziej przyjaznymi gatunkami.

Waskie Sciezki zapewnig tatwy dostep do wszystkich czesci ogrodu dla dzieci o réznych
mozliwosciach ruchowych, w tym dzieci z ograniczong mobilnoscia.

Ogréd ziotowy bedzie nie tylko miejscem zabawy i relaksu, ale takze doskonatg
przestrzenia do rozwoju edukacyjnego, stymulujgcego zmysty dzieci. Umozliwi on
codzienny kontakt z naturg, wprowadzenie do zdrowego stylu zycia oraz nauke o znaczeniu
roslin w codziennym zyciu.

9.4 Pozostate niezbedne elementy zagospodarowania:

- na dzialce przewiduje sie wiate Smietnikowg o konstrukcji drewnianej uzupetnionej
azurowymi, drewnianymi przegrodami. Wymiary zewnetrzne ok. 3x4m, pozwalajgce na
segregacje odpadow wg przyjetego w gminie systemu segregacji;

- zadaszenia nad wejsciami do budynkdéw z wytgczeniem wejs¢ technicznych i
magazynowych;

- ogrodzenie wokot catego terenu z furtkami wejsciowymi, wzor i kolor ogrodzenia zgodny z
ogrodzeniem istniejgcym, min. wysokos¢ 1,5m

- teren placu zabaw ogrodzony niskim azurowym ogrodzeniem panelowym 3d — wys. ok.
80cm;

- o$wietlenie parkingu i otoczenia budynku w obrebie doj$¢ (szczegdty punkt 11.6);

- opaska zwirowa lub ptyt chodnikowych wokot budynku szerokosci min 30 cm, gr. min. 10cm,
opaske ograniczy¢ obrzezem betonowym.
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- tarasy z pom. ztobkowych z deski kompozytowej

9.5 Zielen
Projektowana zielen powinna spetniac rézne funkcje, w szczegolnosci: akustyczng, wizualng
oraz edukacyjna.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac projekt zieleni.

Na etapie koncepcji zaktada sie wystepowanie roslinnosci zgodnie z rysunkiem PZT.
Przewiduje sie wystepowanie roslinnosci wysokiej w postaci drzew w strefie zieleni izolacyjnej
oraz przy wejsciu gtéwnym.

Nasadzenia w postaci krzewdéw i bylin na rabatach przy budynku
Zielen niskg w postaci trawnikow projektuje sie na pozostatym, nieutwardzonym obszarze.

Zgodnie z zapisami MPZP nalezy przewidzie¢ pas zieleni izolacyjnej (wyzszej)
o szerokosci 10m liczonej od po6tnocnej granicy dziatki.

Proponuje sie pnacza rozpiete na linkach w niszach budynku od strony elewac;ji frontowe;j;

Gatunki roslin, ktore nalezy uwzgledni¢ w projekcie to m.in. rézne rodzaje swierkow, Sliwy
ozdobne, kwietne drzewa, migdatek, graby, drzewa niskopienne, wisnia japoriska, hibiskusy,
forsycje, budleje.

9.6 Rozwigzania proekologiczne

- drewniana konstrukcja $cian wypetniona wetng drzewng lub odpowiednikiem

z materiatéw naturalnych o wysokich witasciwosciach izolacyjnych zapewniajgca zdrowy
mikroklimat wewnatrz budynku i jego energooszczednosg;

- oszczedzanie wody przez wykorzystanie wody deszczowej magazynowanej
w szczelnym zbiorniku (ok. 20m?) do podlewania terendéw zieleni;

- zastosowanie matej retencji w postaci odprowadzenia wody deszczowej
z powierzchni uszczelnionych na dziatce do szczelnego ogrodu deszczowego w celu
ograniczenia powierzchniowego sptywu wéd deszczowych i zatrzymanie w miejscu opadu;

- fotowoltaika, umieszczona na ptaskim dachu budynku o mocy instalacji ok. 48,40 kWp
wykorzystywana do zasilania o$wietlenia, ogrzewania budynku (szczegéty punkt 11.12);

10. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie
instalacji sanitarnych

10.1 Zatozenia ogdlne do wentylacji mechanicznej

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta projektuje sie z wykorzystaniem central
wentylacyjnych, ktére zapewniajg odzysk energii na poziomie min. 80%. Instalacja przewodow
wentylacyjnych prowadzona bedzie w przestrzeniach sufitow podwieszanych oraz w
szachtach wentylacyjnych, zgodnie z wymaganiami technicznymi. System bedzie wyposazony
w filtry powietrza o wysokiej skutecznosci, gwarantujgce utrzymanie odpowiedniej jakosci
powietrza wewnetrznego. Wentylacja mechaniczna przewiduje doprowadzenie odpowiedniej
ilosci powietrza sSwiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z uwzglednieniem
indywidualnych potrzeb poszczegolnych pomieszczen, takich jak sale ztobkowe,
pomieszczenia kuchenne, sanitarne i socjalne. Na terenie catego obiektu ma by¢ instalacja
klimatyzaciji,
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10.2 Wentylacja i klimatyzacja

10.2.1. Dane wyjsciowe

Podane ponizej wymagania odnosnie wentylacji i chtodzenia pomieszczen nalezy traktowaé
jako minimalny wymagany standard. Wykonawca dokumentacji projektowej moze
zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zastosowanie rozwigzan zamiennych. Wdrozenie tych
rozwigzan w dokumentacji projektowej i realizacji jest uzaleznione od akceptacji
Zamawiajgcego. Rozwigzania zamienne muszg zapewni¢ nie gorszy standard w odniesieniu
do ilosci powietrza wentylacyjnego, temperatury wewnetrznej oraz parametrow
energetycznych i akustycznych instalaciji.

. Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto: zima: te =-16°C, ¢=100%; lato: te= +32°C,
Pp=45%,
. Minimalna ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen statego przebywania ludzi

30 m3/h/osoba,

. Dla pomieszczen sanitarnych zapewniona powinna by¢ wymiana powietrza w ilosciach
minimalnych: 50 m3/h dla WC, 100 m3/h dla natrysku oraz nie mniej niz 5m3/h,

. Hatas pochodzgcy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé¢ wartosci
podanych w PN-B-02151-2 oraz w Dz. U. nr 120 z dnia 14-06-2007 r. poz. 826 z pdzniejszymi
zmianami,

. Lokalizacja czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej powinna spetnia¢ warunki
okreslone w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002r z pdzniejszymi zmianami,

y Dla pomieszczen roznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem
uzytkowania nalezy zaprojektowac i wykonac¢ niezalezne zespoty wentylacji mechaniczne;j.

10.2.2. Wentylacja ogdlna
Projektuje sie wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta i funkcjg chtodzenia dla catego
obiektu prowadzong w sufitach podwieszanych oraz szachtach wentylacyjnych.

Dokumentacja projektowana winna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji zaréwno w zakresie merytorycznym jak i
formy sktadania projektu.

Nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej ogélnej nawiewno-wywiewnej, ktora
obstugiwaé bedzie wszystkie pomieszczenia poza sanitariatami — tj. przestrzen strefy
wejsciowej, komunikacji, sale pobytu, pomieszczenia socjalne, biurowe, techniczne i
magazynowe. llos¢ powietrza powinna zapewni¢ min. 30 m3/h na osobe.

System wentylacji powinien umozliwia¢ ograniczenie intensywnosci wentylacji poza
godzinami czasu pracy placowki.

Odgatezienia do pomieszczen, w ktérych wymagana jest stata wymiana powietrza nalezy
wyposazy¢ w regulatory CAV zapewniajgce utrzymanie statego przeptywu niezaleznie od
wahan cisnienia w kanatach. Przy regulatorach nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie ttumiki i
zabudowy akustyczne.

Centrale wentylacyjne powinny utrzymywac statg wartosc¢ cisnienia dyspozycyjnego w kanale
nawiewnym i wywiewnym. Lokalizacja presostatéw w ,srodku ciezkosci” instalaciji.

Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi¢ powinna latem i zimg +22 °C.
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Nalezy zastosowac centrale w przestrzeni poddasza nieuzytkowego (dostosowang do pracy
w warunkach zewnetrznych) , ktéra wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje funkcjonalne:

. sekcja filtrow nawiewu EU5 i wyciggu EU4 z sygnalizacjg zabrudzenia,

. sekcja wymiennika przeciwpragdowego lub rotacyjnego o wysokiej sprawnosci odzysku
(powyzej 80%),

. sekcja nagrzewnicy z tréjdrogowym zaworem regulacyjnym i pompg matego obiegu,

. sekcja chtodnicy freonowej zasilana z niezaleznego skraplacza,

. sekcja wentylatorow EC o ptynnej regulacji wydajnosci — utrzymanie statego cisnienia
dyspozycyjnego,

. przepustnice regulacyjne z sitownikami na nawiewie i wyciagu,

. witasna rama nosna.

Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowa¢ w przestrzeni dachu ptaskiego.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany przez kratki wentylacyjne, anemostaty, nawiewniki
szczelinowe, zawory wentylacyjne etc.

Instalacja pracowac¢ powinna z wyprzedzeniem i opdznieniem w stosunku do czasu otwarcia
obiektu (mozliwo$¢ zaprogramowania harmonogramu pracy).

Strumien powietrza wynikajacy z emisyjnosci zastosowanych materiatéw powinien spetnia¢
wymagania wspotczynnika LPB-1 wg normy EN 16798-1. Zalecana rdznica stezen CO2
pomiedzy powietrzem wewnetrznym i zewnetrznym [ppm] powinien miesci¢ sie w | kategorii
jakosci srodowiska wewnetrznego wg normy. Zalecane stezenia TVOC < 200 pg/ m 2.
Minimalna efektywnos¢ filtracji — 96%. Wentylacje nalezy wyposazyc¢ w filtry HEPA.

10.2.3. Wywiew z pomieszczen sanitarnych i porzgdkowych

Dla pomieszczen sanitarnych i porzadkowych nalezy zapewni¢ wywiew powietrza przez
niezalezng instalacje wywiewna. Dla pomieszczen sanitarnych zapewniona powinna byc¢
wymiana powietrza w ilosciach minimalnych: 50 m3/h dla WC, 100 m3/h dla natrysku oraz nie
mniej niz 5 wymian na godzine dla pomieszczenia.

Instalacja pracowac powinna z petng wydajnoscig w czasie pracy systemu wentylacji ogdlne;j.
W pozostatym czasie realizowa¢ powinna ciggtg wentylacje dyzurng na nizszym biegu
wentylatora.

Nalezy zastosowaé¢ wentylator dachowy lub kanatowy z silnikiem EC i mozliwoscia
zaprogramowania dwoch biegéw (przetgczanie bezpotencjatowym sygnatem zewnetrznym z
centrali wentylacji ogdlnej).

Powietrze doptywac¢ bedzie do pomieszczen z korytarzy lub innych pomieszczen przez
podciecia w drzwiach. Nie dopuszcza sie stosowania kratek kontaktowych lub otworow w
drzwiach miedzy komunikacjg og6lng a pomieszczeniami sanitarnymi.

10.2.4. Chtodzenie

Chtodzenie budynku poprzez wentylacje mechaniczng z opcjg chtodzenia. Projekt i wykonanie
uwzglednia¢ powinien agregaty przy centralach wentylacyjnych (tzw. agregaty skraplajace)
spetniajgce zaréwno funkcje grzania powietrza w okresie zimowym — zamiennie do instalac;ji
ciepta technologicznego, jak i funkcje schtadzania powietrza w okresie cieptych dni.
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Dodatkowo w pomieszczeniach sal przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy wykonaé
klimatyzatory scienne typu SPLIT - kazda jednostka wewnetrzna powinna wspoétpracowac ze
swojg jednostka zewnetrzng dla zachowania tatwosci serwisowania i niezaleznosci
sterowania.

System klimatyzacji bedzie wyposazony w system sterowania, umozliwiajgcy monitorowanie
i regulacje temperatury oraz wilgotnosci powietrza w catym obiekcie. Sterowanie bedzie
mozliwe zaréwno centralnie, jak i lokalnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. System
klimatyzacji bedzie zaprojektowany z myslg o maksymalnej efektywnosci energetycznej

10.2.5. Centrale wentylacyjne
Centrale sekcyjne stojgce w wykonaniu dachowym posiadajgca obudowe izolowang
termicznie i akustycznie.

Centrala dostarczona przez producenta z kompletng instalacja automatycznej regulacji
obejmujaca: rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg, sitowniki przepustnic, zawory regulacyjne z
sitownikami, okablowanie i kasetka sterowania. Dopuszcza sie réwniez wykonanie
dedykowanej automatyki.

Na dachu nalezy zamontowac estetyczne elementy maskujgce urzadzenia wentylacyjne w
postaci lekkich, azurowych $cianek akustycznych. Ostony maskujgce urzadzenia
zainstalowane na dachu powinny by¢ dostosowane kolorystycznie do elewacji budynku i
zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich
urzgdzen wentylacyjnych poprzez stalowg ocynkowang drabine zewnetrzna..

10.2.6. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej o potgczeniach
kotnierzowych z zastosowaniem narozy ttoczonych lub z elastycznych kanatéw.

Minimalna klasa szczelnosci B.

Podejscia do nawiewnikéw i wywiewnikow w sufitach podwieszonych kanatami elastycznymi.
Maksymalna dtugos¢ kanatu elastycznego - 1,5 mb. Stosowa¢ kanaty elastyczne
preizolowane bez perforacji. Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie
litery L lub Z z wktadkami gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6,
M 8iM 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby,
nity, kotki rozporowe itp.

Mocowanie kanatow do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Zaktada sie prowadzenie kanatéw nad sufitami podwieszanymi lub w obudowach. W
przypadku prowadzenia zastosowania kanatow widocznych, nalezy je wykona¢ w wysokim
standardzie estetycznym. Zastosowanie instalacji widocznych wymaga przedstawienia
szczego6towej propozycji rozprowadzenia instalacji i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji.
Do czyszczenia mozna rowniez wykorzystywaé otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system
mocowania powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz - np. zatrzaski). Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.
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10.3 Okap kuchenny

Okap bedzie pobierat powietrze z pomieszczenia dostarczane przez kanaty wentylacyjne
nawiewne, wycigg powietrza centralg wentylacyjng umieszczonej na dachu wyposazonej w
specjalne filtry ttuszczowe (szczegdty punkt 8.2.).

10.4 Instalacja grzewcza
Instalacja ogrzewcza zasilana z dwdch zrédet ciepta — pompy ciepta typu powietrze-woda oraz
uktadu wspomagajgcego — kotta gazowego niskotemperaturowego.

Powyzszy system ma dziata¢ w uktadzie automatycznym biwalentnym, z wykorzystaniem
pieca gazowego w skrajnie niskich temperaturach, przy ktérych automatyka sterujgca ma za
zadanie utrzymanie zadanej temperatury przy jak najmniejszym zuzyciu mediéw.

Przewiduje sie ogrzewanie podtogowe. Rozdzielacze do instalacji grzewczej w wersji
podtynkowe] zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych lub innych, nieeksponowanych
miejscach. Regulacja temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych podtogowo za pomoca
sterownikow termostatycznych dla kazdego obiegu przy rozdzielaczu instalacyjnym.
Wszystkie przewody grzewcze prowadzone w warstwach posadzkowych.

10.5 Instalacja wodociggowa

Przytaczenie projektowanego obiektu do sieci wodociggowej na cele bytowe i pozarowe
nalezy zaprojektowac i wykonac, zgodnie z warunkami przytaczeniowymi (zawarte w czesci
zatgczniki), do istniejacej sieci wodociggowej na terenie dziatki drogowe;j.

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody do wszystkich
punktéw czerpalnych oraz podgrzewacza cwu znajdujgcego sie w przedmiotowym budynku.
Z uwagi na charakter budynku, wszystkie przybory sanitarne, z ktérych korzysta¢ beda dzieci,
projektuje sie w specjalnej wersji z wykorzystaniem zaworéw tréjdrogowych ktérych celem
bedzie zabezpieczenie maksymalnej temperatury cieptej wody do poziomu 35*C-40*C.

Projektowana instalacja c.w.u. bedzie zasilana energia z pomieszczenia technicznego,
wyposazong w grzatke umozliwiajgcg okresowa termiczng dezynfekcje wody uzytkowej (ij.
doprowadzenie do temperatury wody uzytkowej w punktach koncowych instalacji nie mniej
niz 70°C). Nalezy zaprojektowaé zawory zewnetrzne do wody. Lokalizacje nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

10.6 Instalacja hydrantowa
Instalacje ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Zasila¢ ona bedzie hydranty

wewnetrze zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. opiniujgcego projekt na etapie projektu
budowlanego. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian i obudowaé ptytami G-K lub
prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej. Zasilanie instalacji hydrantowej realizowane i zapewnione
bedzie z przytgcza wodociagowego

10.7 Instalacja kanalizacji deszczowej
Z powodu braku sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe nalezy zagospodarowac na

dziatce. Proponuje sie zbiornik szczelny podziemny o poj. 20m3 z mozliwoscig poboru wody
do podlewania zieleni poprzez tymczasowe wykorzystanie pompy zatapialnej oraz
odprowadzenie do ogrodéw deszczowych szczelnych na terenie zielonym.

10.8 Instalacja kanalizacji technicznej kuchni
Instalacje kanalizacji technicznej kuchni projektuje sie jako grawitacyjng odprowadzajgca

scieki z kuchni do najblizszego pionu a nastepnie kanalizacjg podposadzkowg poza obrys
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budynku do separatora ttuszczéw. Scieki po podczyszczeniu trafiajg do kanalizacji sanitarnej
a nastepnie do sieci kanalizacyjnej.

10.9 Wezly sanitarne
- stosowa¢ miski ustepowe o zmniejszonych wymiarach, wysoko$¢ zawieszenia

dostosowana do wzrostu dzieci;
- wysokos¢ zawieszenia i wielkosci umywalek dostosowaé do wzrostu dzieci;
- nad umywalkami w glazure wkomponowac lustra;

- Scianki kabin systemowych zaprojektowac¢ w konstrukcji systemowej ze scianek HPL gr.
9mm

- drzwi do pomieszczen sanitarnych jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia min. 0,90 m,
- minimalne wymiary kabin w Swietle wyprawionych scian 1,0 m x 1,3 m;
- $ciany do wysokosci min. 2m z ptytek ceramicznych;

11. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia w zakresie
instalacji elektrycznych

11.1. Przytacze elektroenergetyczne
Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczeniowymi przez
operatora sieci. Projektowane ztgcze bedgce w zakresie operatora sieci proponuje sie na
poétnocno-zachodniej granicy dziatki.

11.2. Rozdzielnica gtéwna budynku — RG

Rozdzielnica gtéwna budynku zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej. Projektowana rozdzielnica natynkowa wyposazona bedzie w aparaty
zabezpieczajgce obwody odbiorcze budynku (poszczegdlne pomieszczenia). Zasilanie
rozdzielnicy za pomoca kabla z ztgcza wytgcznika p.poz. zlokalizowanego przy elewaciji
budynku. Ztgcze wytacznika p.poz. bedzie zasilone z ztgcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego przy granicy dziatki.

11.3. Bilans mocy
Na podstawie ponizszego bilansu mocy wystgpiono i otrzymano warunki przytgczeniowe do
sieci elektroenergetycznej na moc 80 kW.

odbidr llogé Pj[kw] |Pi[kwW] |Kj[-] | Pz[kw]
urzadzen
Gniazda 40 0,3 12,0 0,2 2,4
Oswietlenie 1 2,2 2,2 1 2,2
Oswietlenie zewn. | 1 0,8 0,8 0,5 04
Kuchnia 1 34,0 34,0 0,7 23,8
Wentylacja 1 8,5 8,5 0,8 6,8
Klimatyzacja 1 11,2 11,2 0,6 6,72
Pom. techniczne | 4 0,5 2,0 0,8 1,6
Pompa ciepta 1 45 45,0 0,6 27
Gniazda 3F 2 10 20,0 0,3 6,0
tacznie 76,92
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Zaktada sie, ze przytagcze do sieci elektroenergetycznej zostanie wykonane przez gestora sieci
w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminach okreslonych
przedmiotowym postepowaniem.

11.4. Wewnetrzna linia zasilajgca

Wewnetrznag linie zasilajgcg (WLZ) do budynku zostanie doprowadzony od ztgcza kablowego
operatora sieci do ztgcza wytgcznika PPOZ. (lokalizacja na elewacji budynku), nastepnie za$
do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Projektowany kabel nalezy uktadac¢ w tynku, w korytkach
kablowych lub w posadzce (w rurze ostonowej), natomiast na dziatce w gruncie na gtebokosci
ok. 0,7m. W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod
powierzchnig utwardzong stosowac rury ostonowe do kabli typu HDPE. Przy przejsciu przez
Sciane projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa i masg uszczelniajgca.

11.5. Gtéwny wytgcznik pozarowy

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla
projektowanego budynku. Przycisk ,PWP” zostanie zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych
do budynku. W ztgczu p.poz. zostanie zainstalowany Gtowny Wytgcznik Przeciwpozarowy
umozliwiajgcy wytgczenie zasilania gtownego budynku. Wytgcznik w sposob bezposredni
bedzie oddziatywat na cewki wybijakowe wytgcznika gtéwnego zainstalowanego w ztgczu
P.POZ. zainstalowanego na $cianie budynku.

11.6. Oswietlenie wewnetrzne
Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie:

- Oswietlenie podstawowe;
- Oswietlenie awaryjne;

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktadaé w przestrzeni miedzy sufitowej lub w
rurkach elektroizolacyjnych. Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania
wiecej niz jednego tagcznika lub gniazd nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek
elektrycznych dobra¢ do grubosci scian. Do oswietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowaé
oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizacji
oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

11.7. Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja oswietlenia zewnetrznego powinna zapewnia¢ mozliwos¢ prawidtowego i
bezpiecznego uzytkowania terenu wokét budynku. Przewiduje sie lokalizacje opraw
osSwietleniowych na stupach wysokosci 4 m w obszarze miejsc postojowych i drogi
wewnetrznej (ok. 3 szt.) oraz oswietlenie niskie (do 1T m wysokosci) na ciggach pieszych oraz
na terenie placu zabaw (ok. 18 szt.). Ostateczna forma opraw i ilo$¢ oraz odpowiednie analizy
oSwietlenia nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie projektu
technicznego branzowego.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sie wysoka efektywnoscia
energetyczng, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczacymi efektywnosci
energetyczne;j.

11.8. Oswietlenie podstawowe

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktadaé w przestrzeni miedzy sufitowej lub w
rurkach elektroizolacyjnych. Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania
wiecej niz jednego tagcznika lub gniazd nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Gtebokos$¢ puszek
elektrycznych dobra¢ do grubosci scian. Wysokos¢ montazu tgcznikow oraz gniazd ze
wzgledu na osoby niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na etapie budowy z przysztym
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uzytkownikiem obiektu. Do oswietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowac¢ oprawy w
technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od
przeznaczenia pomieszczenia.

Obwody oswietlenia ogoélnego zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono
obwody oswietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniu
dystrybucyjnym, w ktérych przewiduje sie prace przy monitorach komputeréw zastosowane
bedg oprawy oswietleniowe, ktérych budowa ograniczona mozliwos¢ powstawania zjawiska
ol$nienia. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i fazienki, beda
zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP44.
Zapewnione zostang minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogélnego pomieszczen (na
powierzchni pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju
pomieszczen) zgodnie z norma EN 12464-1.

e pomieszczenia techniczne 200Ix

o strefa recepcji 250-500Ix

e korytarze 100Ix

e pomieszczenia socjalne — pomieszczenia kuchenne 200 Ix,
e pomieszczenia biurowe na poziomie blatu 500Ix

e sale pobytu dzieci — 300Ix

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sie wysokag efektywnoscia
energetyczng, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczacymi efektywnosci
energetycznej budynkow.

Oswietlenie podstawowe powinno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz normami dotyczgcymi bezpieczenstwa elektrycznego, w
tym normg PN-EN 60598-1 dotyczgcg opraw oswietleniowych oraz normg PN-EN 12464-1
dotyczgcg oswietlenia miejsc pracy wewnatrz budynkow.

System oswietlenia podstawowego powinien by¢ wyposazony w inteligentne sterowanie,
umozliwiajgce automatyczne wigczanie i wytgczanie oswietlenia w zaleznosci od obecnosci
0sOb w pomieszczeniach oraz natezenia swiatta dziennego. Zaleca sie stosowanie czujnikow
ruchu oraz systeméw zarzgdzania oswietleniem, ktére pozwalajg na optymalizacje zuzycia
energii.

System oswietlenia podstawowego powinien by¢ zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy
tatwg konserwacje i serwisowanie. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw
systemu, takich jak oprawy, sterowniki i czujniki, w celu ich regularnej kontroli i ewentualnej
wymiany.

11.9. Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢é
umieszczane :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

e w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
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e W poblizu zamiany poziomu;

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e przy kazdej zmianie kierunku;

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix
w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsé.

Wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m?,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjna.

Wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% oswietlenia podstawowego dla
bezpiecznego ukornczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w
danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838.

Wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktow
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu
wzdtuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1838.

Dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natezenia i rozmiesci¢
oprawy jak dla dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne
dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad
o$wietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego (baterie zasilania
awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére bedg tadowane przy prawidtowym dziataniu
sieci. Przy prawidtowym zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku
napiecia przetgczg sie automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno” ,
nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej akumulatorow.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwo$ci nadzoru (gotowos$¢ — praca — awaria)
powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz
kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggte;j.
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Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy
przeprowadzi¢ ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz
akumulatorow, z uwzglednieniem kalkulacji pradéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w
stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametrow
zabezpieczen i przekroju przewodoéw.

11.10. Instalacja kontroli dostepu

Kontrola dostepu powinna obejmowac¢ drzwi zewnetrzne prowadzgce do budynku oraz
wszystkie wewnetrzne drzwi, ktére oddzielajg korytarze ogdélnodostepne od pomieszczen
przeznaczonych dla dzieci oraz personelu. Drzwi objete systemem kontroli dostepu sa
oznaczone na zatgczonych planach budynku.

System powinien umozliwia¢ tymczasowe wytgczanie poszczegdlnych drzwi z kontroli
dostepu, co pozwoli na ich odblokowanie w sytuacjach awaryjnych lub w trakcie codziennych
dostaw oraz serwisowania. Wazne jest, aby rozwigzanie byto dostosowane do potrzeb
bezpieczenstwa dzieci, tatwe w obstudze przez personel i zapewniato petng kontrole nad
dostepem do kluczowych pomieszczen, takich jak sale, magazyny i kuchnia.

11.11. Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe 230V przewiduje sie we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o réznicowym pradzie
zadziatania IAn=30mA. Obwody oraz rodzaje przewodow zostaty wyszczegodlnione na
schematach rozdzielnic. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(np. tazienka/WC) stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE.

Nalezy rowniez przewidzie¢ instalacje i gniazda 400V dla wymagajgcych tego urzadzen.

Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika
lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobrac¢ do
grubosci Scian.

Nalezy zaprojektowaé zestaw gniazd tj. puszka modutowa podtogowa dla kazdego biurka
bedgcego miejscem statej pracy. Puszka podtogowa chowana w grubosci posadzki. Puszka
podtogowa z mozliwoscig montazu co najmniej 4 gniazd K45 — kolor grafitowy. Dodatkowo w
kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ co najmniej 3szt. gniazd Sciennych. W salach
pobytu dzieci nalezy przewidzie¢ min. 4 szt. podwdjnych gniazd wtykowych. Wysokosc¢
montazu h=150 cm.

11.12. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu przewiduje sie montaz zestawu paneli monokrystalicznych (ok. 120 szt. po 400Wp).
Moc instalacji przewiduje sie na 4840 kWp. Rozdzielnice RPV-DC z aparatami
zabezpieczajgcymi instalacje DC (roztgczniki bezpiecznikowe DC oraz ograniczniki przepie¢
dedykowane dla instalacji PV) nalezy montowac na dachu. Rozdzielnice RPV-AC oraz falownik
nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu RG. Na potrzeby obiektu przyjeto falownik o mocy do
50 kW.

Okablowanie w czesci statoprgdowej (potgczenia modutéw miedzy sobg oraz miedzy
panelami i falownikiem) wykona¢ za pomocag przewodéw specjalistycznych 6mm?2
przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych. Przewody powinny posiada¢ podwojng
izolacje odporng na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz na promieniowanie

44



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, programu funkcjonalno - uzytkowego oraz planowanych kosztéw prac
projektowych i planowanych kosztéow rob6t budowlanych ztobka 4 oddziatowego w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcje
drewniang wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Andersa w Kebtowie
gm. Luzino, Kebtowo, ul. gen. W. Andersa, dz. nr 725/8

UV oraz powinny by¢ przeznaczone sg do pracy przy podwyzszonej temperaturze. Nalezy
rozrozni¢ kolory okablowania: dla bieguna dodatniego stosowaé kable czerwone, dla
ujemnego czarne lub niebieskie. Prowadzgc okablowanie spinajgce poszczegdlne moduty
nalezy unika¢ tworzenia petli z uwagi na niebezpieczenstwo indukowania tadunkow
elektrycznych. Zakonczenie przewodéw od strony paneli oraz inwerterow wykonaé z uzyciem
wtykéow MC-4 lub analogicznych. Stosowacé ztgcza tego samego systemu na catej instalacji.
Nalezy wykonaé¢ potgczenia wyrownawcze obejmujgce konstrukcje wsporczg oraz
poszczegolne moduty. Potgczenia miedzy poszczegdlnymi modutami wykona¢ przewodem
LgY 6 mm? miedzy konstrukcjg nosng a punktem uziemienia LgY 16 mm2. Potgczenia
wyréwnawczego NIE tgczy¢ z instalacjg odgromowa. Kable wprowadzi¢ na poddasze i
prowadzi¢ do pomieszczenia technicznego w metalowych, zamykanych kanatach kablowych
(np. K50/30).

W RG zamontowaé licznik inteligentny do PV umozliwiajgcy odczyt iloSci energii
wyprodukowanej, odprowadzonej do sieci oraz skonsumowane;j.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe do strony paneli PV realizowane bedzie przez zastosowanie
w systemie optymizatoréw mocy z funkcjg SafeDC oraz roztgcznika p.poz. DC. Zastosowac
roztgcznik DC, ktory po zaniku napiecia zasilania falownika automatycznie otworzy obwody
DC, roztagczni montowac na dachu, np. przy konstrukcji wsporczej paneli.

11.13. Instalacja teleinformatyczna

Przytagcze telekomunikacyjne nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
otrzymanymi od zarzadcy infrastruktury telekomunikacyjnej w sasiedztwie. Przewiduje sie
wykonanie przytgczenia do istniejgcej studni zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. gen. W.
Andersa i 11 listopada. Szczegoty przytgczenia zawarte sg w warunkach technicznych
przytagczenia stanowigce zatgcznik do niniejszego Programu.

Zgodnie z § 192f ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (t.j.:
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Dz.U. 2022 poz. 1225, z pdzniejszymi zmianami), instalacja
telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ $wiadczenie ustug
telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do
Internetu oraz ustug rozprowadzania programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym
programow telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci, przez réznych dostawcéw tych ustug.
Instalacja telekomunikacyjna powinna réwniez zapewnia¢ kompatybilnos¢ i mozliwosé
podtaczenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady
neutralnosci technologicznej. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanych budynkach
powinna by¢ wykonana w sposdéb gwarantujgcy mozliwos¢ wymiany lub instalowania
odpowiedniej ilosci jej elementdw, o ktérych mowaw § 192¢, § 192d i § 192¢, a takze instalacje
dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzetem
instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.
Instalacja telekomunikacyjna w projektowanych budynkach powinna umozliwia¢ przytgczenie
i zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzgdzenia telekomunikacyjnego systemu
radiowego umozliwiajgcego swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

Na terenie Inwestycji nalezy zaprojektowaé kanalizacje kablowg HDPE110 (z pilotem) dla
prowadzenia przewodow telekomunikacyjnych. Nalezy wykona¢ kanalizacje od granicy dziafki
do Sciany budynku. Przy budynku, przy zmianach kierunku oraz przy granicy dziatki nalezy
zlokalizowac¢ betonowe studnie kablowe SKR. Korpus studni powinien mie¢ w bocznych
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scianach wneki lub otwory dla rur kanalizacji zaslepione tak, aby nie pogarszaty szczelnosci
studni.

W celu zapewnienia mozliwosci przytagczenia przedsiebiorcow telekomunikacyjnych do
instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie rownego dostepu, w budynkach projektuje
sie punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng
nalezy wyposazy¢ w:

. przetgcznice Swiattowodowg szerokopasmowsg,
. przetgcznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,
. przetgcznice kabli miedzianych koncentrycznych.

Do kazdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, nalezy doprowadzi¢ w rurach
ostonowych nastepujace przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potgczenia instalaciji
telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng), kabel $wiattowodowy,
jednomodowy np. G.657 A1 TWIN - przeznaczony do internetu, dwa przewody UTP
4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej. Przewiduje sie, ze gniazda multimedialne zlokalizowane beda
w kazdej z sal pobytu dzieci, sekretariacie oraz w gabinecie dyrekciji.

Wewnetrzna Instalacje telefoniczng nalezy wykona¢ za pomocg przewodu np. UTP
4x2x0,5mm

Oprzewodowanie oraz dobor poszczegolnych urzadzen w rozdzielnicy internetowej
znajdujacej sie w gtownej szafie teletechnicznej szafie RACK nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajgcy podpisanie umowy z kazdym z operatorow umozliwiajgcych dostarczenie
internetu na teren Inwestycji.

11.14. Instalacja CCTV i SSWiN

Monitoring wizyjny z rejestratorem o pojemnosci umozliwiajgcej archiwizacje nagran przez
minimum 14 dni, w jakosci minimum Full HD, podtgczony przewodowo, obejmujgcy
nastepujgce obszary:

Wejscia gtéwnego do budynku,

o Chodniki wzdtuz budynku,

O

o Plac zabaw,
o Parking,
o Korytarz gtéwny wewnatrz budynku.

Proponuje sie instalacje okoto 7 kamer zewnetrznych oraz okoto 9 kamer wewnetrznych, co
zapewni petne pokrycie obszaréow kluczowych dla bezpieczenstwa. System powinien byé
przewodowy, eliminujgc ryzyko zakiocen, ktére moga wystgpic w przypadku potaczen
bezprzewodowych.

Kamery powinny rejestrowac¢ obraz w jakosci minimum Full HD (1920x1080), co pozwoli na
doktadne monitorowanie obszardéw i identyfikacje oséb lub zdarzen. W kluczowych miejscach
wewnatrz budynku, takich jak korytarz gtéwny, kamery powinny by¢ wyposazone w mikrofony,
umozliwiajgce rejestracje dzwieku, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony prywatnosci.
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System monitoringu powinien by¢ oparty na technologii przewodowej z zastosowaniem kabli
PoE (Power over Ethernet). Zalecane jest uzycie kabli kategorii Cat 6 lub wyzszej, aby zapewni¢
odpowiednig przepustowosc i jakos¢ transmisji obrazu oraz dzwieku w jakosci Full HD.

Rejestrator powinien by¢ wyposazony w dysk twardy o pojemnosci umozliwiajgcej
przechowywanie nagran z wszystkich kamer przez co najmniej 14 dni w trybie ciggtym (24/7).

Budynek nalezy wyposazy¢ w system SSWiN z fotokomérkami.

11.15. Instalacja wideofonowa

W ztobku powinna zostaé¢ zamontowana instalacja domofonowa z interkomem umozliwiajgca
zadzwonienie z gtéwnego wejscia do budynku do sekretariatu, dyrektora, intendenta oraz do
kazdej z sal pobytu dzieci. Instalacja powinna umozliwi¢ potgczenie sie gtosowe pomiedzy
salami i sekretariatem. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowaé catg
instalacje wraz z oprzyrzgdowaniem.

Nalezy zamontowaé wideofony gtosnomoéwigce (bezstuchawkowe). Zamkniecie gtéwnych
drzwi wejsciowych do budynku powinno byé realizowane za pomoca rygla (zaczepu)
elektromagnetycznego  zasilanego  bezposrednio z  wyjscia  wysokopragdowego
zlokalizowanego na ptytce elektroniki panelu wywotawczego (bramofonu). Rygiel powinien
by¢ zamontowany w oScieznicy drzwi na wysokosci zapadki zamka mechanicznego w
drzwiach tak, by rygiel blokowat sie ha zapadce zamka. Zamek mechaniczny musi posiadac¢
dzwignie zapewniajgca cofnigecie zapadki przy obracaniu klucza w kierunku przeciwnym do
zamykania.

Drzwi wejsciowe muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone przed zdjeciem z zawiaséw oraz
powinny zamykac¢ sie samoczynnie z odpowiednig sitg, aby nastgpito zatrzasniecie zamka.

11.16. Instalacja gtosnikowa

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku ztobka nalezy przewidzie¢ instalacje
gtosnikowa, ktéra zapewni odpowiednie nagtosnienie w réznych pomieszczeniach. W sali
wielofunkcyjnej nalezy zainstalowa¢ okablowanie i przygotowaé¢ miejsca montazu dla
systemu gtosnikowego, ktéry umozliwi prowadzenie réznorodnych zajec, takich jak spotkania,
prezentacje, zajecia muzyczne i inne wydarzenia.

W salach zajeciowych nalezy zainstalowaé okablowanie i przygotowaé miejsca montazu dla
gtosnikow, ktére umozliwig odtwarzanie muzyki oraz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych.
Instalacja powinna przewidywac system sterowany centralnie, z mozliwoscig indywidualnej
regulacji gtosnosci w poszczegdlnych pomieszczeniach.. Instalacja systemu powinna byé
zintegrowany z centralnym systemem nagto$nienia, umozliwiajgcym nadawanie ogtoszen i
komunikatéw w catym budynku.
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