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1. Podstawa opracowania

Umowa o dzieto

Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500

Wypis z rejestru gruntow.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023
p0z.1336.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokosci
optat za usunigcie drzew i krzewow DZ. U z dnia 6 lipca 2017 r. poz. 1330,

» Polska Norma PN-B06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

» Ogledziny oraz pomiary drzew i krzewow w terenie.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdOlowa inwentaryzacja drzew i1 krzewow
rosngcych na dziatce o nr ew. 59 obreb 0077 Bydgoszcz przy ulicy Nowogrodzkiej 3 w
Bydgoszczy, dla ktérego brak obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw sa to inne tereny zabudowane, na
ktorych znajduje si¢ III Liceum Ogodlnoksztalcace im. Adama Mickiewicza w
Bydgoszczy. Podczas realizacji inwestycji  polegajacej na budowie biezni
lekkoatletycznej oraz silowni zewngetrznej nad Kanatem Bydgoskim na os. Okole nastapi
kolizja z rosnagcym na w/w dzialce drzewami.

Zakres opracowania obejmuje ocen¢ stanu zdrowotnego drzewostanu, ustalenie czy
teren objety jest ochrong prawng na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
przedstawienie opinii dendrologicznej wykazujacej wptyw planowanej inwestycji na
systemy korzeniowe drzew i krzewow.

Inwentaryzacja jest podstawa do takiego przygotowania projektu zagospodarowania
terenu, aby zaoszczedzi¢ najbardziej wartosciowe drzewa.

3. Metodyka opracowania

Inwentaryzacje sporzadzono zgodnie z wymogami art. 83b ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.J. Dz. U. z 2023 poz.1336). Rozpoznane w
terenie drzewa i krzewy zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym.
Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym oznaczono drzewa i krzewy na rys. nr 1 od nr 1 do nr 17.

Obwod pnia drzewa mierzono na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu, a w
przypadku, gdy na tej wysokosci drzewo:

> posiada kilka pni - obwod kazdego z tych pni,

» nie posiada pnia - obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa;

» wielko$¢ powierzchni, z ktorej zostang usunigte krzew;

Mierzono obwod pnia drzew na wysokosci 5 cm od powierzchni gruntu, aby w
inwentaryzacji ustali¢, na ktére drzewa zgodnie z obowigzujaca ustawa o ochronie
przyrody niewymagane jest zezwolenie na usunigcie drzew.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 nie jest wymagana zgoda na usuni¢cie drzew, ktorych obwod
pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

» 80 cm —w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu

srebrzystego,

» 65 cm —w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

klonolistnego,

» 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew
oraz krzewu albo krzewow rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?.
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Oceny stanu zdrowotnego drzew dokonano metodg organoleptyczng wykorzystujac
metody opracowane przez:
» Edyte Roston Szerynska ,,Mozliwo$¢ oceny stabilno$ci drzew”
http://www.homoetplanta.org.pl/konferencja-4-10-01.htm)
» Prof. dr hab. inz. Marka Siewniaka ,,Ocena stanu zdrowotnos$ci drzew miejskich
na podstawie symptomdéw morfologicznych (Diagnoza kompleksowa)”.
Inwentaryzacj¢ wykonano w miesigcu marcu 2024r. w okresie pgkania pakow.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest:

» inwentaryzacja drzew i krzewow rosngcych na dziatce 0 numerze ewidencyjnym
59 obregb 0077 Bydgoszcz przy ulicy Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy,
okreslenie gatunku drzewa, zmierzenie obwodu pnia na wysokosci 51 130 cm,
oceng stanu zdrowotnego drzew rosnacych na dziatce o nr ew. jak wyzej,
przedstawienie zabezpieczenia drzew na czas realizacji inwestycji,
okreslenie wptywu inwestycji na system korzeniowy drzew.

Przedmiotem opracowania sa drzewa i krzewy oznaczone na zalagczonym rysunku
mapy zasadniczej nr 1 od nr 1 do nr 17.

Integralng cze$¢ opracowania stanowi tabela nr 1, ktoéra zawiera spis wszystkich
drzew 1 krzewow rosngcych na terenie dziatki o nr ew. 59 obr¢gb 0077 Bydgoszcz
stanowigcej teren III Liceum Ogodlnoksztatcagcego im. Adama Mickiewicza przy ulicy
Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy.

W tabeli tej:

» Zawarto inwentaryzacj¢ drzewostanu rosnacego na w/w dzialce,

» Dokonano oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewdw objetych inwentaryzacja,

» Okreslono wysoko$¢ optaty za uzyskanie zgody na usunigcie drzew i1 krzewow

» Podano nr drzewa na mapie i w terenie oraz kto jest ich posiadaczem.

Okreslenie wysokosci oplaty za uzyskanie zgody na usunigcie drzew 1 krzewow
umozliwi wybranie lokalizacji miejsca inwestycji 1 technologii wykonania prac.

Ustalono przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
dziatki bedacej przedmiotem opracowania.

Omowiono wplyw prac ziemnych na system korzeniowy drzew.

YV VYV

5. Opis stanu istniejgcego i analiza wartosci drzewostanu

Teren objety inwentaryzacjg to dziatka o nr ew. 59 obreb 0077 Bydgoszcz, na
ktorym zlokalizowane jest Il Liceum Ogolnoksztatcace im. Adama Mickiewicza przy
ulicy Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy,

Teren, na ktorym przewidziano budoweg biezni lekkoatletycznej oraz sitowni
zewnetrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole stanowi teren porosniety trawg, na
ktorym od poOlnocy na granicy z Parkiem nad starym Kanatem ro$nie Zywoptot z
krzewoéw tawuty, od zachodu znajduje si¢ teren z ogrodzonymi siatkg boiskami
sportowymi od wschodu z budynkami oraz murem na sgsiedniej dzialce, z ktorych
wyrastajg drzewa wigzu 1 klonu oraz posadzone $§wierki i mtode krzewy rézy od potudnia
rosng zywotniki. Czes$¢ drzew koliduje z inwestycja.

Drzewa kolidujace z inwestycja sg to drzewa zywotnika zachodniego. Istnieje
takze kolizja z gatgziami drzew klonu zwyczajnego. Drzewa wigzu szyputkowego oraz
klonu zwyczajnego to samosiew. O tym, iz jest to samosiew $§wiadczy forma, odlegtos¢,
w jakiej rosng od budynkéw i budowli na sagsiedniej posesji. Sg one w roéznej kondycji
zdrowotnej. Przewaza drzewostan z zachwiang statyka, z duzymi ranami.

Inwestycja polegajaca na budowie biezni lekkoatletycznej oraz sitowni zewnetrzne;j
nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole koliduje z rosngcym na w/w dziatce drzewami.
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Spowoduje ona usuni¢cie zywotnikdw oraz obcigcie ponizej 30 % galezi
rosnacych do wysokos$ci 3 m od poziomu gruntu u klonéw.

Wséréd drzew sa drzewa z nieprawidlowo uksztaltowana korong oraz
obumierajgce z zachwiang statyka.

Inwestycje¢ zaprojektowano tak, aby zachowaé najbardziej warto§ciowe drzewa i
krzewy a przycia¢ kolidujace galezie oraz usungé tylko niezbgdne drzewa. Usunigcie
drzew nie spowoduje wigkszych strat w srodowisku, gdy w zamian za usuni¢te zostang
posadzone nowe drzewa odpowiednie dla terenu, ktore zrekompensuja straty powstate w
srodowisku na skutek usume;ma drzew.

Nr 3 Klon z zachwiang statyka porazony Zywotmkl nr 11- 17, klon zwyczajny nrlO
Jemloiq wrastaj acy W og rodzeme oraz §wierki

NN TRy ,
SN

Wiaz i klony nr9ilo | Swierki nr 5-7
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WIdOk na drzewa nr 3 8 N

Widok terenu pod budowe biezni Nr 1 zywoplot z krzewow tawuly i teren pod
sitowni¢
6. Przeznaczenie terenu
Teren dziatki o nr ew. 59 obrgb 00774 Bydgoszcz stanowi teren zielony na terenie
IIT Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Adama Mickiewicza przy ulicy Nowogrodzkiej 3 w
Bydgoszczy, porosnigty trawa drzewami oraz krzewami. Zgodnie z wypisem z rejestru
gruntow sa to inne tereny zabudowane. Dla terenu tego aktualnie brak obowigzujacego
miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.

7. Drzewa na budowie a prawo

Zarowno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, jak i przepisy Ustawy prawo
budowlane naktadaja obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska
przyrodniczego (m.in. istniejagcych drzew i1 krzewdw) na placu budowy. Obowigzek
zabezpieczenia drzew spoczywa na wykonawcy roboét, ale takze na inwestorze, ktory
zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy
w sposOb gwarantujacy ich przezycie.

Art. 87a. Ustawy o0 ochronie przyrody okresla jak nalezy wykonywaé prace w
obrebie drzew i krzewow.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usunig¢cia galezi w
wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwingta si¢ w catym okresie rozwoju
drzewa, chyba, ze majg na celu:

)usuniecie galezi obumartych lub nadtamanych;

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomczak 6
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2)utrzymywanie uformowanego ksztaltu korony drzewa;
3)wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.

Zabieg, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3 przywotanej ustawy o ochronie przyrody,
wykonuje si¢ na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej,
wskazujacej na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje
przechowuje si¢ przez okres 5 lat od konca roku, w ktorym wykonano zabieg.

Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktora rozwingta si¢
w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi
uszkodzenie drzewa.

Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajagcym 50% korony, ktora rozwingta sie
w catlym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi
zniszczenie drzewa.

Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ do drzew, o ktérych mowa w art. 83f ust. 1 ustawy
0 ochronie przyrody.

Na mocy art. 88. ust. 1. ustawy o ochronie przyrody Wajt, burmistrz albo prezydent
miasta wymierza administracyjng kare¢ pieniezng za:
usuni¢cie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
usunie¢cie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;
zniszczenie drzewa lub krzewu,
uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony
drzewa

Za usuniecie drzew oraz wykonywanie prac w poblizu drzew bez zgody wlasciwego
organu administracji samorzadowej jak i za zniszczenie lub uszkodzenie moze by¢
naliczona kara w wysokosci nie mniejszej niz dwukrotna wysoko$¢ ustawowych optat za
uzyskanie zgody na usunigcie drzewa.

Usuwanie drzew kolidujacych z inwestycja mozliwe jest na mocy z art. 83c ust. 3
ustawy o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunigcie drzew 1 krzewow moze
by¢ uzaleznione od zastgpienia drzew usuwanych innymi drzewami lub krzewami.

Za usuwanie drzew 1 krzewow ozdobnych nalicza si¢ optaty na podstawie art. 84 1 85
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6zniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 obowigzujace] ustawy w przypadku naliczenia oplaty za
usuni¢cie drzewa lub krzewu oraz uzaleznienia wydania zezwolenia na usuni¢cie drzewa
lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen
zastgpczych, organ wlasciwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia oplaty za
jego usuniecie na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego
przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastgpczych.

Jezeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowaly zywotnos$¢ po
uptywie okresu, o ktorym mowa w ust. 3, lub nie zachowaly Zywotno$ci z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, nalezno$¢ z tytutu ustalonej oplaty za
usuniecie drzew lub krzewow podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usuni¢cie drzew i krzewow z
terenu nieruchomosci nie bedacej wiasnoscig inwestora moze nastapi¢ po uzyskaniu
przez posiadacza nieruchomosci zgody jej wilasciciela.

W celu uzyskania zgody na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z projektowang
inwestycja nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Urzedu Miasta Bydgoszczy do Wydziatu
Zieleni i Gospodarki Komunalnej z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4a po
uprzednim uzgodnieniu wycinki.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia
powinien zawiera¢ imi¢, nazwisko 1 adres albo nazwg 1 siedzib¢ posiadacza i wihasciciela
nieruchomos$ci albo wilasciciela urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu

YV VY
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cywilnego; o$wiadczenie o posiadanym tytule prawnym wtadania nieruchomoscia albo
oswiadczenie o posiadanym prawie wilasnosci urzadzen, o ktorych mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego; zgode wtasciciela nieruchomosci, jezeli jest wymagana, lub
oswiadczenie o udostepnieniu informacji, o ktérej mowa w art. 83 ust. 4; nazwe gatunku
drzewa lub krzewu; obwodd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku,
gdy na tej wysokosci drzewo: posiada kilka pni — obwod kazdego z tych pni, gdy nie
posiada pnia — obwadd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa; wielkos¢ powierzchni,
z ktorej zostanie usuni¢ty krzew; miejsce, przyczyne, termin zamierzonego usunig¢cia
drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwigzanego z
prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej; rysunek, mape albo wykonany przez
projektanta  posiadajagcego  odpowiednie = uprawnienia  budowlane  projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktorej jest on
wymagany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — okreslajace
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomos$ci i obiektow
budowlanych istniejacych lub projektowanych na tej nieruchomosci; projekt planu
nasadzen zastgpczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewow, w liczbie nie
mniejszej niz liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia
usuwanych krzewow, stanowigcych kompensacje przyrodnicza za usuwane drzewa i
krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu jezeli s3 planowane, wykonany w
formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, oraz informacje
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewdw oraz miejscu i planowanym terminie
ich wykonania; decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w
sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsigwzigecia w zakresie oddziatywania na
obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsiewziecia, dla ktérego wymagane jest
ich uzyskanie zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $§rodowisko, oraz postanowienie uzgadniajagce wydawane
przez wilasciwego regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w ramach ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko, jezeli jest wymagana lub zostala przeprowadzona
na wniosek realizujgcego przedsiewzigcie; zezwolenie w stosunku do gatunkow
chronionych na czynnosci podlegajace zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10
oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 1 15, ustawy o ochronie srodowiska jezeli
zostato wydane.

Oswiadczenia, o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomos$cig albo
o$wiadczenie o posiadanym prawie wlasnosci urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego, sktada si¢ pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie
falszywych zeznan.

Zgodnie z art. 83d. ust. 5. jezeli przyczyna usuni¢cia drzewa lub krzewu jest
realizacja inwestycji wymagajacej uzyskania pozwolenia na rozbiorke lub
pozwolenia na budowe, zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu moze zostaé
wydane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiérke lub pozwolenia na
budowe, ktore koliduje z drzewami lub krzewami, be¢dacymi przedmiotem
zezwolenia. Przepisu nie stosuje si¢ do inwestycji liniowych celu publicznego.

Zgodnie z Polska Normg PN-B06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania
ogblne wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od
pnia drzewa. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ poza zasiggiem korony. Kolidujace z

pracami ziemnymi drzewa i krzewy nalezy usung¢.

1.1. Prace ziemne zakazane w pobliiu drzew
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Wykopy
e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 m od pnia ,
e prace w obrebie korzeni tylko sposobem recznym
e przy glebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew
e zakaz odcinania korzeni szkieletowych
e przy wykonywaniu prac podczas upatéw - maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzenie na przesuszenie
Nasypy
e Powodujg zmiang napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego
@ e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony
! e w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy
% napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielggnacji drzew

Skladowanie materialow

i

e Powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

e zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialow
chemicznych i budowlanych (zwlaszcza mat. sypkich)

e zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew srodkow trujacych
zakaz palenia ognisk pod drzewami

Przemieszczanie ci¢zkiego sprze¢tu budowlanego

e zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprzgtem budowlanym

e zakaz zaggszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrebie
, korzeni
M e zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat stomianych, folii pgcherzykowych,
Z S (1 juty

8. Opinia dotyczaca wplywu inwestycji na drzewa

Oddziatywanie prac ziemnych na systemy korzeniowe drzew uzalezniony jest od :

» gatunku drzewa,

» $rednicy obrysu korony drzewa,

» uwarunkowan zwigzanych z zywotnoscia i lokalizacja drzewa.

Rzeczywisty wptyw prac ziemnych na stan 1 Zywotno$¢ drzewa sigga od linii obrysu

korony do nawet 3 S$rednic tego obrysu. Ingerencja w system korzeniowy moze

dop

na

rowadzi¢ do powaznych konsekwencji, tagcznie z obumarciem lub wywrotem drzewa.
Aby lepiej zrozumie¢ wpltyw inwestycji na system korzeniowy drzew a tym samym
przezycie ro$lin przedstawiam ponize] budowe systemu korzeniowego dla

najwazniejszych drzew rosnacych na tym terenie oraz zdolnosci regeneracyjne drzew i

ich

>

odpornos¢ na uszkodzenia w srodowisku miejskim wg M. Suchockiej:

Klon pospolity Acer platanoides L. dorasta do wysokosci do 30 m i piers$nicy 1 m,
System korzeniowy klon wytwarza sercowaty, nieroOwnomiernie plaski, z korzeniami
szeroko rozpostartymi i1 pionowo zaglebiajacymi si¢ w grunt. Posiada wysoka
zdolnos$¢ gojenia ran.

Wiaz szypulkowy Ulmus laevis PALL —to drzewo wysokosci do 30 m i piersnicy
1 m, o szerokiej, cylindrycznej, z wierzchu zaokraglonej koronie. Wytwarza korzen
palowy 1 silne korzenie boczne, idace gieboko w glebe.

Swierk pospolity Picea abies (L.) KARSTEN [P. abies ssp. abies, P. excelsa
(LAM.). LINK., P. vulgaris LINK. to drzewo dorastajace w naszych warunkach do
wysokosci 50 m i pier$nicy 1,5—2,0 m, o koronie stozkowatej, z odstajacymi lub
stabo zwieszajacymi si¢ galeziami. Strzale ma prosta, wyraznie wyksztatcong az do
samego wierzchotka. Swierki sa ogélnie znane ze swojego roztozystego, ale przede
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wszystkim bardzo plytkiego ukorzenienia. Powoduje ono, ze drzewa te naleza do

najczesciej wywracanych przez wiatr (wyjatkiem od tej reguly jest korzenigcy si¢

gleboko swierk ktujacy. System korzeniowy wytwarza powierzchniowy, bez korzenia
palowego, ktory juz w trzecim roku zycia zanika. Na glebach gl¢bokich 1 dobrze
drenowanych ma system korzeniowy silnie rozwinigty; na korzeniach bocznych

powstaja wtedy korzenie zakotwiczajace, siegajace gteboko (do 2—3 m) w glebe i w

znacznym stopniu zwigkszajace wiatroodporno$¢ drzew. Na krotkich korzeniach

swierka wystepuje mikoryza. Wskutek takiego systemu korzeniowego, swierk rosnie
dobrze na glebach ptytkich, lecz wilgotnych, natomiast na suchych piaskach, jak
rowniez na glebach zabagnionych z wodg zastoiskowa, rosnie zle. Cierpi rowniez na
skutek silnych wiatréw, powodujacych wiatrowaty (wykroty). Swierk pospolity
wyksztatca stosunkowo plytki system korzeniowy zwany talerzowym. Glebokos¢
zasiggu korzeni wynosi okoto 40 cm.

> Zywotnik (Thuja) Drzewa o zroéznicowanej wielkosci, w zaleznosci od gatunku
osiggaja wysokosc¢ (3)10-60m. Najwigkszy w ramach rodzaju jest zywotnik olbrzymi,
ktérego wysoko$¢ w ojczyznie dochodzi do 60m, a $rednica pnia moze przekraczaé
3m. Korona zywotnikow jest przewaznie regularnie stozkowata lub kolumnowa,
gesta 1 zwarta, z pniem utrzymujacym si¢ do samego wierzchotka, ktory jest prawie
zawsze wyprostowany. Drzewa korzenigce si¢ niezbyt gleboko.

Reasumujac prace ziemne w strefie korzeniowej drzew i1 krzewow maja duzy wplyw
na stan zdrowotny roslin oraz ich przezycie po zakonczeniu prac ziemnych.

Prowadzenie prac zbyt blisko systemu korzeniowego, nie zabezpieczenie systemu
korzeniowego przed obsunigciem wykopu, przesuszeniem korzeni powoduje
uszkodzenie drzewa mogacego doprowadzi¢ do jego obumarcia lub wywrocenia sig.

Aby unikna¢ zniszczen w drzewostanie nalezy zatozy¢ wykonanie prac w mozliwie
najszerszym zakresie metoda przewiertu sterowanego, ktory znaczaco zmniejszy straty i
uszkodzenia w systemach korzeniowych drzew w poréwnaniu z najczesciej stosowang
metoda wykopow ziemnych. Przewiert sterowany oszczedza roslinom sytuacji
stresowych przy odstanianiu i1 przesuszaniu korzeni podczas robot wykonywanych
sprzgtem mechanicznym lub r¢cznie.

Prace przy drzewach musza by¢ wykonane przez specjaliste z firmy arborystycznej.
Przy drzewach musza zosta¢ na czas prac ziemnych w poblizu drzew wykonane ekrany
korzeniowe.

9. Drzewa na budowie

Inwestycja na dzialce o numerze ewidencyjnym 59 obreb 0077 przy ul.
Nowogrodzkiej 3 polega¢ bedzie na budowie biezni lekkoatletycznej oraz sitowni
zewnetrznej nad Kanatem Bydgoskim na os. Okole .

Metoda wykonania inwestycji polega¢ bedzie na zdj¢ciu warstwy nawierzchni
biologicznie czynnej przyjeto sredni wykop gr. 39,4cm na dhugosci 67 m 1 szerokos$ci
3,75 m . Prace zostang wykonane rozkopem. Nie mozna unikna¢ kolizji z drzewami.

W miejscu wykopu wykonana zostanie nawierzchnia od gory beda to:
- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
- nawierzchnia ET 3cm,
- miat kamienny fr. 0,075-5mm [s=0,98 gr. Scm (gruz betonowy lub kruszywo tamane z
atestem)
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm Is=0,98 gr. 15c¢m (gruz betonowy lub kruszywo tamane z
atestem)
- podsypka zwirowa Is=0,98 gr 15cm
-istniejgca warstwy gruntu - grunt rodzimy
Prace ziemne zwigkszaja ryzyko uszkodzen systemoéw korzeniowych.
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Zagrozenie na placu budowy wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem
mechanizacji prac.

Czesto widoczna jest ignorancja zagrozen i przyczyn oraz skutkéw kolizji miedzy
wykonywanymi pracami a drzewostanem.

Niektorych kolizji mozna unikngé¢ a ujemne skutki innych mozna zmniejszy¢ przez
zabezpieczenie drzew lub zmiany metody wykonywania prac inzynierskich czy zmiang
terminu wykonywanych prac.

Inwestor oraz kierownik budowy winien zosta¢ poinformowany (przez inspektora
nadzoru) o wysokosci kar przewidzianych przez prawo za zniszczenie drzew i krzewow
na terenie budowy.

Najczestsze uszkodzenia drzew wystepujace podczas wykonywania prac
budowlanych to:

» uszkodzenia mechaniczne korony (zte cigcia i wytamane konary i gatezie)

» uszkodzenia mechaniczne korzeni

» uduszenie” korzeni

> zatrucie korzeni

» uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory
wilgcznie ze zniszczeniem partii drewna)

» oparzenia i spalenia listowia

Powody wystepowania w/w uszkodzen to.:

» zageszczenie gleby w obrebie bryly korzeniowej poprzez ruch pojazdéw i prace
maszyn w obrebie bryly korzeniowej i w bliskim jej sasiedztwie

» prace ziemne (duze zblizenia)

» podwyzszenie poziomu gruntu

» obnizenie poziomu gruntu

» zmiana chemizmu gleby (wplywa na zawarto$¢ i przyswajanie makro i
mikroelementéw, form Mg, K, P, Fe, i inne

» odwodnienie terenu

> zalanie terenu

» oparzenia (spalenia)

» mocowanie drutow, zerdzi, ptotow, tancuchéw, lin, przewodow i kabli do pni

drzew

10. Zabezpieczanie drzew na terenach budowy
W celu uniknigcia zagrozen dla drzew w czasie prowadzenia prac w obrysie
korony nalezy drzewa zabezpieczy¢ przez:

» -wygrodzenie +1-2m rzutu korony drzewa trwalym ogrodzeniem ok. 1,7-2m
wysokosci wykluczy¢ w ten sposob mozliwos$¢ zageszczenie gruntu (uszkodzenia
systemu korzeniowego, szkieletowego, wtosnikowego)

» -wylaczenie catkowitej komunikacji z rzutu korony drzewa nawet pieszej

» zakaz sktadania jakichkolwiek materiatbw budowlanych w rzucie korony drzewa,
nawet lekkie rury PCV wymuszg komunikacj¢ pieszg (WC, kontener itp.)

> -jesli potrzeba stosowa¢ w okresie suszy w czasie peilni wegetacji (przy zmianach
poziomu wod gruntowych) nawodnienie 15-20L/m2 (czyli odpowiada to opadowi od
maja do wrze$nia) [wazny jest tu gat., rodzaj gleby, faza rozwojowa drzewa, pora
roku]

» -zastosowac S$ciotkowanie (mulczowanie) (zrabki, przekompostowana kora)
odpowiednie pH dla gat. o grubo$ci warstwy 4-6¢cm w celu zatrzymanie wilgoci

» -zastosowanie szczepionek mikoryzowych do 15.10. -1.11. — nie pdzniej i od ok.
15.04.—1.05. (cel, skutecznos¢)
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» -jesli konieczne wykona¢ napowietrzanie gleby

» —acracja (uzycie urzadzenia Air-spade)

» -monitoring po zakonczeniu inwestycji i systematyczna pielggnacja (im cenniejszy
drzewostan tym dtuzsza)

Inwestor ze swojej strony powinien dopilnowac¢, aby wykonawca robdt zabezpieczyt
drzewa w sposob gwarantujacy skuteczng ich ochrong przed uszkodzeniem.

Prace przy drzewach musza by¢ wykonane przez specjalistg¢ z firmy arborystyczne;.
Przy drzewach musza zosta¢ na czas prac ziemnych w poblizu drzew wykonane ekrany
korzeniowe.

Kiedy nie ma mozliwosci wygrodzenia terenu po obrysie korony uszkadzaniu drzew
mozna zapobiec poprzez zabezpieczenie pni za pomocg ogrodzenia.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie ich deskami na wysokos$¢
ponad 150 cm tak, aby przylegaly szczelnie na catej powierzchni pnia a dolna czgs§¢
kazdej deski byla lekko wkopana. Je$li jest to niemozliwe (np. przez nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypaé ziemi¢ lub zastosowac¢ dodatkowa opaske z drutu lub z
tasmy stalowej.

Opaski takie nalezy stosowa¢ w odlegtosci, co 40 - 60 cm od siebie, czyli minimum
trzy na pniu. W miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie jest w stanie przylega¢ do pnia
(np. na skutek istniejacych skrzywien czy wypuktosci), powstalg przestrzen miedzy
pniem i1 deskami wypetni¢ torfem lub juta.

Zabezpieczenie pni drzew przez dokladne owinigcie matami ze stomy pnia, ktore
mocuje si¢ drutem lub syntetycznym sznurkiem w odlegtoéci co 40 - 50 cm od siebie.
Wada takiego sposobu zabezpieczenia jest jego mata odporno$¢ na wszelkiego typu
otarcia. Dlatego od strony gdzie moze by¢ narazone na kontakt ze sprzetem np. przy
drogach dojazdowych) mate¢ nalezy dodatkowo oszalowa¢ deskami.

Skuteczna ochrona drzew sprowadza si¢ do kompleksowych dzialan, ktorych
efektem ma by¢ poprawa (niepogorszenie) warunkow siedliskowych roslin.

Ochrona korzeni drzew w wykopie polega na ich zabezpieczeniu przed
przesychaniem. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem ekranem
korzeniowym.

Ochrona systemu korzeniowego w strefie oddziatywania na drzewo polega na:

» przycigciu korzeni (czyste, gtadkie cigcie, bez ich malowania)

» anastepnie montazu ekranu korzeniowego i nawadnianiu korzeni

» a nastgpnie montazu grubej geowlokniny i umocowanie jej (np. szpilami

metalowymi)i nawadnianiu korzeni

» wymianie gleby, korytowaniu pod nawierzchni¢ lub kopaniu rowéw z uzyciem
AirSpade

» recznym wykonaniu wykopow z uzyciem narzedzi jak szpadel czy topata.

Kontrola ekranéw korzeniowych musi by¢ wykonywana regularnie w ramach
nadzoru, gdyz jego rozszczelnienie skutkuje wysychaniem korzeni i ich utratg, co
powoduje pogorszenie kondycji drzewa.

Kiedy podczas prac ziemnych zostat uszkodzony system korzeniowy to do czasu
zabezpieczenia odkryty system korzeniowy nalezy w miejscach ci¢¢ po jegowyrownaniu
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem za pomoca, np. Lac Balsamu. Obtozy¢ wilgotnym
torfem oraz matami w celu zapobiezenia jego przesuszenia.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac bez uszkodzenia systemu
korzeniowego:

» cigcie korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym korzeni w celu uzyskania
najmniejszej powierzchniowo plaszczyzny cigcia (rany), a tym samym zmniejszenia
ryzyka wnikania w nie patogenow,

» uzyskanie gladkiej powierzchni rany w celu przyspieszenia zalewania powierzchni
rany tkanka przyranng (kalusem)
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» zabezpieczenie plaszczyzny rany specjalistycznym preparatem zabezpieczajacym w

celu zminimalizowania ryzyka wnikania w nie patogenow,

obtozenie rany jutg nasgczong specjalistycznym preparatem zabezpieczajacym,

wykonanie specjalistycznej instalacji napowietrzajacej, przystosowanej do

ewentualnego zasilania w substancje pokarmowve,

w razie potrzeb podawanie roslinom uzupetniajacych dawek wody,

wypelienie wykopu specjalistycznym podlozem ogrodniczym lub uprzednio

sporzadzona mieszanka zawierajgca:

a) 60% ziemi kompostowej,

b) 20% piasku,

c) 20% torfu
» w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwos$ci mechanicznego

zranienia korzeni, gorng warstwe¢ wyzej wymienionej mieszanki wraz z calym

obszarem wokot pnia przykry¢ korg ogrodnicza lub zrgbkami drzewnymi np.
sosnowymi kompostowanymi przez minimum przez 9 miesieccy w celu
wyeliminowania z nich fenoli, garbnikéw oraz zywic, zmielona, przesiang , o frakcji

20-60 mm, pozbawiong zanieczyszczen, chwastow, niezinfekowanej patogenami,

» niedopuszczenie do przesuszania ww. warstw jak i obszaru zajmowanego przez
drzewo, przez systematyczne podawanie uzupetniajacych dawek wody zgodnie z
aktualnymi potrzebami drzew.

W czasie prac nie wolno w strefie oddziatywania korzeni:

» Dopusci¢ do przesuszenia korzeni — ich wyeksponowanie w upalny dzien nawet na
godzing powoduje stres i zamieranie drzewa. Nie wolno skladowa¢ materiatow
budowlanych ani ustawia¢ urzadzen budowy,

» Zageszczenie gleby w strefie oddzialtywania drzewa jest nieodwracalne. W
przypadku, kiedy podloze zostanie zageszczone konieczne jest zastosowanie
zabiegdw naprawczych z zastosowaniem AirSpade lub wymulczowanie i podanie
preparatow biologicznych jak mikoryza, przekompostowany obornik, kwasy
humusowe, w celu poprawy warunkéw siedliskowych drzewa.

Zapobieganie zageszczeniu 1 zanieczyszczeniu gleby w strefie oddziatywania drzewa
polega na wymulczowaniu catej ogrodzonej powierzchni i1 zapobieganiu rozbierania
ogrodzenia ochronnego strefy. Mulczowanie poprawia warunki siedliskowe rozwoju
korzeni drzewa.

Prace budowlane w strefie oddzialywania drzewa nalezy prowadzi¢ przy udziale
Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy
(specjalisty) do monitorowania ochrony drzew.

Prace budowlane w strefie oddzialywania drzewa (rozbidérka i budowa nowych
obiektow) musza by¢ wykonywane z zastosowaniem prac najmniej szkodzacym
korzeniom (AirSpade lub narzedzie reczne). W strefie oddziatywania drzewa zabroniona
jest praca cigzkiego sprzgtu.

Przystepujac do dziatan zabezpieczajacych majacych na celu spowodowanie
przezycie drzew jako pierwsza czynno$¢ nalezy wykona¢ murki oporowe w
maksymalnej mozliwej odlegtosci od pnia wysokosci do poziomu granicy drzewa
migdzy systemem korzeniowym a pierwotng czes$cig nadziemng pnia drzewa.

Murki oporowe mozna wykona¢ z impregnowanej wbitej w ziemie¢ palisady
drewnianej.

Przestrzen miedzy murkiem oporowym a systemem korzeniowym nalezy
wypehi¢ ziemig urodzajng oraz zalozy¢ system rur drenarskich, ktére umozliwiag
systematyczne dokarmianie drzew oraz nawadnianie.

W celu wyréwnania zachwianej réwnowagi mi¢dzy uszkodzonym systemem
korzeniowym a wielko$cig korony (czesci transpirujacej) nalezy proporcjonalnie usunaé
czes¢ gatezi.

VV VY
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Podsumowujac bezkolizyjng metodg uktadania instalacji jest zastosowanie metod
bezwykopowych, jak przecisk, przecisk sterowany czy inna z wielu metod.

Korzenie w wykopach musza by¢ zabezpieczone ekranem korzeniowym przed
przesychaniem. Korzenie muszg by¢ nawadniane w czasie prac.

Skutecznym bodzcem do podjecia dzialan majacych na celu prawidlowe
zabezpieczenie drzew oraz wlasciwego wykonywania prac w poblizu drzew dla
wykonawcy bedzie informacja, iz za zniszczenie lub uszkodzenie moze by¢
naliczona kara w wysokos$ci nie mniejszej niz dwukrotna wysoko$¢ ustawowych
oplat za uzyskanie zgody na usunig¢cie drzewa.

10.1 Zabezpieczenie pni drzew

W celu ochrony drzewa przed uszkodzeniem w czasie prac budowlanych pnia
nalezy drzewa wygrodzi¢ lub zabezpieczy¢ matami.
Zabezpieczenie pni za pomocg ogrodzenia

e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchni¢ réwng co

Q najmniej rzutowi rzutowi koron (rys.)
) e przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy

= rownej 2-krotnej $rednicy korony drzew nie mniej niz 3 m od pnia

Wykonanie oslon przypniowych

e oslona z desek wokot catego pnia (rys.) wys. nie mniej niz 150 cm ,

dolna cze$¢ desek powinna opierac si¢ na poditozu,

oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min. 3 razy),

deski powinny $cisle przylega¢ do pnia

zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat stomianych, folii pgcherzykowych,
juty

E (3

10.2. Zabezpieczenie drzew 7 uszkodzong czescig nadziemng

Rany po usunigtych gateziach oraz uszkodzenia kory na pniach nalezy zabezpieczy¢
przed patogenami 1 szkodnikami poprzez natychmiastowe po obcigciu galezi ran tzw.
sztuczng korg np. Lac Balsamem. Zabezpieczy ona uszkodzone drzewo na czas
zablizniania rany przez tworzony kalus przed wnikaniem szkodnikow, bakterii, grzybow
oraz wirusow, ktore moga spowodowac¢ obumarcie drzewa.

Miejsca oblamania gatezi 1 konaréw nalezy przed zabezpieczeniem wyrdéwnaé
poprzez wykonanie cig¢ wyrownujacych zgodnie z sztukg ogrodnicza.

10.3. Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew przed zniszczeniem na czas prac
budowlanych w ich pobliiu.

W celu ochrony drzew znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prac
budowlanych nalezy drzewa wygrodzi¢ lub zabezpieczy¢ ostonami. Przez caty okres
wegetacji oraz trwania prac a takze po ich zakonczeniu nalezy drzewu dostarcza¢ wodg
oraz sktadniki pokarmowe, ale nie w formie st¢zonej.

Korzenie drzew przewidzianych do zachowania, naruszone w wyniku wykopu
nalezy odcig¢ ostrym narzedziem prostopadle do Sciany wykopu 1 zabezpieczy¢ przed
zasychaniem 1 dalszym okaleczaniem, zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Nalezy
zabezpieczy¢ $ciany wykopow przed osuwaniem, tak, aby nie dopusci¢ do odkrywania
kolejnych partii korzeni.

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomczak 14



Inwentaryzacja drzew rosngcych na terenie dz. nr59 obreb 0077 przy ulicy Nowogrodzkiej 3w Bydgoszczy z propozycjq wycinki drzew

Niewlasciwy sposob uzytkowania powierzchni terenu pod koronami drzew moze
przyczynic¢ si¢ do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Podczas prowadzenia prac w zasiggu korony drzew zabrania si¢ poruszania si¢ i
parkowania pojazddéw, poniewaz moga one spowodowa¢ miazdzenie korzeni oraz
obrywanie drobnych korzeni a wigc tych, ktore dostarczaja catej roslinie sktadniki
pokarmowe oraz powodujg wymian¢ gazowg roslin.

Pod koronami drzew nie mozna magazynowa¢ zadnych materiatow budowlanych np.:
kruszywa, cementu czy cegiet.

Inwestor musi wyczuli¢ inspektora nadzoru, aby zwracal uwage na wilasciwe
zabezpieczenie drzew. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci powinien zareagowaé
poprzez bezzwloczne zawiadomienie wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy.

Ma on takze prawo wstrzymaé roboty az do czasu ich wlasciwego
zabezpieczenia.

Najistotniejsze jest, aby tak zorganizowac roboty ziemne w poblizu drzew, aby je
zakonczy¢ w przeciagu kilku dni, ograniczy¢ do minimum czas kontaktu odstonigtych
korzeni z powietrzem atmosferycznym i Swiattem.

W trakcie prac nalezy zmniejsza¢ stres budowlany drzew przez zastosowanie
przyrodniczych zabiegdéw poprawy siedliska jak mulczowanie, mikoryzowanie, dodanie
przekompostowanego obornika i innych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w poblizu drzewa nalezy $ciang wykopu
w odleglosci zasiegu korony nie mniej niz 3 m od pnia zabezpieczy¢ np. blachg falistg z
wbitymi od strony wykopu palami zabezpieczajacymi przed osuwaniem si¢ ziemi a tym
samym przed uszkadzaniem korzeni.

Miedzy ziemig, a ptyte nalezy wlozy¢ przy systemie korzeniowym plastykowa
rur¢ melioracyjng o §rednicy ca 5 cm za pomoca, ktorej bedzie si¢ dostarczalo w okresie
wegetacji wode oraz w formie plynnej skladniki pokarmowe np. rozcigczony Florowit
lub Protohumowit, a wolna przestrzen wypeli¢ ziemig urodzajng. Prace ziemne
zwigzane z wykopem nalezy prowadzi¢ r¢cznie rownoczesnie spuszczajac rur¢ oraz plyte
zabezpieczajaca.

Schemat ekranu korzeniowego

1. SYSTEM KORZENIOWY DRZEWA.
2. ZABEZPIECZONA CZESC SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA.
3.GRUNT RODZIMY.
4.MIESZNKA PODLOZA, WYPELNIAJACA WYKOP O SZRER. CA. 50 em I GL.
CA. 200 cm.
5. SYSTEM AERACYJNY Z RUR PREFOROWANYCH.,
FOLIA PCV O GRUBOSCI CA. 0.7 mm.
SCIANKA Z DESEK.
SYSTEM PALI STABILIZUJACYCH EKRAN.
DRUTY STABILIZUJACE PALE.
10. KOLKI STABILIZUJACE PALE.
11. ZRABKI ZIMOWE LUB KOROWINA.
12. DETAL.

Pt

bl
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Przez caly okres wegetacji oraz trwania prac a takze po ich zakonczeniu nalezy
drzewu dostarcza¢ wodg¢ oraz sktadniki pokarmowe, ale nie w formie stezonej. Ziemi¢
wokol pnia nalezy od czasu do czasu spulchnia¢ poprzez jej regczne zagrabienie
zwlaszcza po jej udeptaniu lub ulewnym deszczu, aby zapewni¢ dostanie si¢ dostatecznej
ilosci powietrza oraz wody do systemu korzeniowego.

Czas zabezpieczenia przed osuwaniem si¢ ziemi przy pracach ziemnych nalezy
ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum.

Po zasypaniu dotu nalezy usuna¢ ptyte zabezpieczajacg a rur¢ do dokarmiania
drzewa pozostawic.

Pozostawiona rura umozliwi dalsze dokarmianie wglebne systemu korzeniowego
po zakonczeniu prac ziemnych.

Niewlasciwy sposob uzytkowania powierzchni terenu pod koronami drzew moze
przyczynic¢ si¢ do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopusci¢ do:

» poruszania si¢ i parkowania pojazddéw, poniewaz mogg one spowodowaé miazdzenie
korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni a wiec tych, ktére dostarczajg catej roslinie
sktadniki pokarmowe oraz powoduja wymiang gazowa roslin.

» pod koronami drzew nie magazynowaé¢ zadnych materiatbw budowlanych, jak
kruszywa, cement czy cegta.

Inwestor musi wyczuli¢ inspektora nadzoru, aby zwracal uwage na wlasciwe
zabezpieczenie drzew. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci powinien zareagowaé
poprzez bezzwloczne zawiadomienie wykonawcy poprzez wpis do dziennika
budowy.

Inspektor nadzoru ma prawo wstrzyma¢ roboty az do czasu ich wlasciwego
zabezpieczenia.

Najistotniejsze jest, aby tak zorganizowaé roboty ziemne w poblizu drzew, aby je
zakonczy¢ w przeciagu kilku dni, aby nie dopusci¢ do trwajacego czesto przez wiele
tygodni kontaktu odstonigtych korzeni z powietrzem atmosferycznym i Swiattem.

Kiedy podczas prac ziemnych zostanie uszkodzony system korzeniowy to nalezy
go zabezpieczy¢ tzn.: w miejscach cie¢ odstonietych korzeni, po ich wyréwnaniu
zastosowa¢ warstwe ochronng w postaci np. Lac Balsamu. Oblozy¢ wilgotnym torfem
oraz matami w celu powstrzymania przesuszania.

W przypadku otwartych wykopdéw, bez uprzedniego zabicia §cianek szczelnych,
zaleca si¢ wykonanie ekranu korzeniowego, zgodnie ze sztuka ogrodniczg.

11. Projekt gospodarki drzewostanem

Nalezy tak zaprojektowac projektowang budowie biezni lekkoatletycznej oraz
sitowni zewnetrznej nad Kanatem Bydgoskim na os. Okole na terenie Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgcych Nr 3 w Bydgoszczy przy ulicy Nowogrodzkiej 3, aby ochronic¢
mozliwie jak najwiecej drzew i krzewow. Mozliwe jest ochronienie Klonu pospolitego
(nr 3,9,10), wigzu szyputkowego( nr 2, i 8) oraz mtodych krzewow rozy (nr 4) i tawuty
(nr1).

Istniejacy drzewostan koliduje czesciowo z projektowanymi pracami budowlanymi
zwigzanymi z projektowang budowa biezni lekkoatletycznej oraz sitowni zewngtrznej na
terenie dziatki o nr ew. 59 obrgb 0077 Bydgoszcz.

Realizacja budowy biezni lekkoatletycznej oraz sitowni zewnetrznej nad Kanatem
Bydgoskim na os. Okole na terenie Zespotu Szkot Ogodlnoksztatcacych Nr 3 w
Bydgoszczy przy ulicy Nowogrodzkiej 3 bedzie wymagata usuniecia drzew kolidujacych
z inwestycja, z ktorymi kolizji nie da si¢ unikng¢. Drzewa, z ktorymi kolizji nie da si¢
unikngc to nr 11-17 (zywotnik zachodni).
utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;
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U drzew Klonu pospolitego (nr 3 i 10) konieczne bedzie wykonanie specjalistycznego
zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa, ktore nie przekroczy 30% ogdlnej masy
korony drzewa.

Usuwanie drzew 1 krzewow kolidujacych z inwestycja mozliwe jest po uzyskaniu
decyzji administracyjnej po spetnieniu wymogéw wynikajacych z art. 83 ustawy o
ochronie przyrody.

Po usunigciu kolidujacych z inwestycja drzew pozyskane galezie i karping wywiez¢
na wysypisko $mieci.

Integralng cze$¢ opracowania stanowig mapy sytuacyjno-wysokosciowe z
uzbrojeniem terenu oraz lokalizacja drzew 1 krzewow w terenie, trasg kanalizacji
deszczowej z wskazaniem drzew wartosciowych z zasiggiem korony oraz tabela nr 1 z
spisem wszystkich drzew, naliczeniem optaty za ich usuniecie, wskazaniem drzew
chorych oraz propozycja gospodarki drzewostanem.

W czasie wykonywania prac budowlanych jak napotka si¢ zwierzeta nalezy ich
obecnos¢ zglosi¢ do Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego — WZK z siedzibg ul.
Grudzigdzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz tel: 52 58 58 970, fax:, 52
5858 973 ktory posiada uprawnienia do przeniesienia ich w inne miejsce.

12. Stan prawny

Drzewa i krzewy ozdobne objete sa prawng ochrong. Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 p0z.1336), okre$la w rozdziale 4 ochrone
terenow zieleni i zadrzewien. W art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nalozony jest
obowigzek na organy administracji publicznej, osoby prawne 1 inne jednostki
organizacyjne oraz osoby fizyczne dbania o przyrod¢ bedacg dziedzictwem i bogactwem
narodowym.

Nie dochodzi w naszym przypadku do kolizji z ustawa o ochronie przyrody a tym
samym do naruszenia wymagan ochrony $rodowiska ustalonych w planie
zagospodarowania przestrzennego.

Rozdziat 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023
p0z.1336) poswigcony jest ochronie terenow zieleni i zadrzewien.

Zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty
zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w poblizu drzew albo ich zespotow, moga by¢ wykonywane wytacznie w
sposob nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

Zgodnie z art. 83f. ust. 1 nie jest wymagana zgoda na usunigcie :

1) krzewu albo krzewow rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?;

2) krzewow na terenach pokrytych roslinno$cia petnigca funkcje ozdobne, urzadzong pod
wzgledem rozmieszczenia 1 doboru gatunkoéw posadzonych roslin, z wylaczeniem
krzewoéw w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomos$ci wpisanej do
rejestru zabytkOw oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktorych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

c) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew;”,

3a) drzew lub krzewow, ktére rosng na nieruchomosciach stanowigcych wilasno$¢ osob
fizycznych i sg usuwane na cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej;
3b) drzew lub krzewdw usuwanych w celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do
uzytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzew6éw na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 r. o lasach;
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5) drzew lub krzewéw owocowych, z wylaczeniem rosngcych na terenie nieruchomosci
wpisanej do rejestru zabytkdéw lub na terenach zieleni;

Nie pobiera si¢ oplat zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
za uzyskanie zgody na usuni¢cie drzew, ktorych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130
cm nie przekracza:
1) drzew lub krzewdw, na ktérych usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;
4) drzew lub krzewow, ktore zagrazaja bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejacych
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzadzen, o ktorych mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego;
5) drzew lub krzewow, ktore zagrazaja bezpieczenstwu ruchu drogowego lub kolejowego
albo bezpieczenstwu zeglugi;
6) drzew lub krzewoéw w zwigzku z przebudowa drog publicznych lub linii kolejowych;
7) drzew, ktorych obwod pnia mierzony na wysokosci 130 ¢cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu

jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkoéw drzew
— w celu przywrocenia gruntdw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze,
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreSlonym w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
8) krzewu lub krzewow rosnacych w skupiskach, pokrywajacych grunt o powierzchni do
50 m?, w celu przywrécenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz
rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego lub  decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;”,
9) drzew lub krzewoéw w zwigzku z zabiegami pielegnacyjnymi drzew lub krzewdw na
terenach zieleni;
10) drzew lub krzewow, ktore obumarty lub nie rokujg szansy na przezycie, z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomosci;
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130 cm wynoszacym powyzej 100
cm, nienalezacych do gatunkéw rodzimych, jezeli zostang zastgpione w najblizszym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkows;

W tych przypadkach wymagane jest zezwolenie na usunigcie drzew i krzewow,
tyle, Zze bez nalozenia oplaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

13. Whioski

1. Nalezy tak zaprojektowa¢ budowe biezni lekkoatletycznej oraz sitowni
zewnetrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole, aby ograniczy¢ do minimum
usunigcie drzew 1 krzewow kolidujacych z robotami budowlanymi na dziatce o nr
ew. 59 obregb 0077 Bydgoszcz.

2. Realizacja budowy biezni lekkoatletycznej oraz silowni zewngtrznej nad
Kanalem Bydgoskim na os. Okole, na dziatce o nr ew. 59 obrgb 0077 Bydgoszcz
bedzie wymagata usunigcia drzew zywotnika nr 11-17 i obcigcie galezi do
wysokosci 3 m od poziomu gruntu kolidujagcych z inwestycja u drzew klonu
pospolitego nr 3 i 10. Konieczny bedzie specjalistyczny zabieg w celu
przywroceniu statyki drzewa, ktory spowoduje usunigcie mniej niz 30% ogolne;j
masy korony drzewa.

3. Nalezy usung¢ drzewa oraz galezie kolidujace z robotami budowlanymi na
dziatce o nr ew. 59 obreb 0077 Bydgoszcz prowadzonymi w poblizu gdyz prace
te beda szkodzily drzewom a wykonanie prac bez uszkodzenia drzew jest nie
mozliwe.
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4.

10.

11.

12.
13.

17.

Prace budowlane w strefie oddziatywania na drzewa nalezy prowadzi¢ przy
udziale Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na
placu budowy (specjalisty) do monitorowania ochrony drzew.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa biezni lekkoatletycznej oraz
sitowni zewngtrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole, aby ograniczy¢ do
minimum usuni¢cie drzew i krzewow kolidujgcych z robotami budowlanymi na
dziatce o nr ew. 590breb 0077 Bydgoszcz, nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy
przewidziane do zachowania, na terenie inwestycji. Wyznaczy¢ strefe ochronng
drzew, ktora powinna obejmowaé, co najmniej obszar rzutu korony drzewa.
Strefa powinna by¢ czytelnie oznakowana w terenie 1 wytaczona z obszaru robot.

Na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ rosnace drzewa przewidziane do
zachowania, a prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzeniowego
wykonywac recznie.

W trakcie prac budowlanych zmniejszy¢ stres budowlany drzew przez
zastosowanie przyrodniczych zabiegéw poprawy siedliska.

Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ w okresie spoczynku drzew ( pazdziernik —
marzec)

Nigdy nie wykonywac¢ robdt ziemnych z dwoch (lub wiecej) stron pni drzew.
Grozi to calkowitym uszkodzeniem systeméw korzeniowych oraz moze
prowadzi¢ do obumierania lub wywrotow drzew.

Bezwzglednie nie nalezy wykonywaé zadnych robot ziemnych (wykopéw) w
odleglo$ci mniejszej niz 3 m od pni drzew.

Korzenie drzew przewidzianych do zachowania, naruszone w wyniku wykopu
nalezy odcig¢ ostrym narzedziem prostopadle do $ciany wykopu i zabezpieczy¢
zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu.

Wyklucza si¢, w rzutach koron drzew przewidzianych do zachowania: poruszania
sprzgtu cigzkiego, skladowania materiatdéw budowlanych i sprzgtu, parkowania
pojazdow.

. Nalezy przewidzie¢ podlewanie drzew zlokalizowanych w sasiedztwie wykopu,

w przypadku suszy.

. Nie pobiera si¢ oplat zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 pkt. 6, 7, 8, obowiazujacej

ustawy o ochronie przyrody za uzyskanie zgody na usunigcie drzew lub krzewow,
drzew lub krzewow w zwiazku z przebudowa dréog publicznych lub linii
kolejowych;

drzew, ktorych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
80 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew

w celu przywrdcenia gruntdw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz
rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;

. Usuniecie mtodych drzew zgodnie z art. 83f. ust. 1. pkt. 1 i 3 obowiazujacej

ustawy o ochronie przyrody nie bedzie wymagato uzyskanie zgody Prezydenta
Miasta Bydgoszczy.

W czasie wykonywania prac budowlanych jak napotka sie¢ zwierzeta nalezy
ich obecno$¢ zglosi¢c do Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego — WZK z
siedziba ul. Grudzigdzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz tel: 52
5858 970, fax:, 52 5858 973 ktory posiada uprawnienia do przeniesienia ich w
inne miejsce.
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