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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy urzgdzenia sportowego biezni i sitowni
plenerowej. Obiekt budowlany zakwalifikowano do V kategorii obiektéw budowlanych.

1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano budowe urzgdzenia sportowego biezni i sitowni plenerowej. Wszelkie
prace budowlane nie wprowadzajg szkodliwych elementéw i substancji do srodowiska. Obiekty
budowlane bedg stuzyty celom rekreacji, zabaw i wypoczynku dla pobliskich dzieci i mfodziezy.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia w ujecia wody i odbioru kanalizaciji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na $mieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpadow zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

1.4.4. Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenbw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody.
Projekt przewiduje wycinke drzew i przyciecie konarow drzew, projekt nie przewiduje
ingerencji w wode.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
W ramach budowy urzgdzenia sportowego biezni i sitowni plenerowej nie zmienia sie
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia biezni 251,24m2

1.8. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Rozwiagzania konstrukcyjno-budowlane



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

. BIURD S o SR
ROJEKTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrstr.5
ARTU NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 05.04.2024
biuro.artu@wp.pl iy

1.9.1. Uksztattowanie terenu

Teren przewidziany pod zabudowe bieznig i sitownig zewnetrzng jest plaski.
W miejscach niwelacji terenu nalezy dokona¢ wykonania nasypdw ze zwiru zageszczonego do
Is=0,98 warstwami.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztalt zostaty podane w
dokumentacji rysunkowej.

1.9.2. Obrzeza betonowe trawnikowe

Wokét biezni zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 8x30x100cm. Obrzeza
nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z betonu C 12/15 o $rednicy 30cm. Obrzeza wokot biezni
nalezy pokry¢ warstwg EPDM.

1.9.3. Nawierzchnia poliuretanowa

Zaprojektowano bieznie na podbudowie ET o wymiarach: 3,75 x 67,00m o nawierzchni
poliuteranowe;.

Projektowana nawierzchnia powinna sktadac¢ sie z dwdch warstw: elastycznej i uzytkowe;j:
- warstwa gumowa SBR (grubo$¢ min. 7mm)

- warstwa uzytkowa EPDM (grubos¢ min. 7mm) barwiona w masie

technologia uktadania nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego nalezy wykonaé na podbudowie elastycznej typu ET o
grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7mm, gérna warstwa wykonana z
kolorowego granulatu EPDM min. 7mm barwiona w masie.

Nawierzchnia z poliuretanu powinna posiadac¢:

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, albo aprobate
techniczng lub rekomendacje techniczng ITB, lub tez wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) Potwierdzajgce
parametry projektowanej nawierzchni lub inny rownowazny dokument,

- karte techniczng nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH lub dokument rownowazny dla projektowanej nawierzchni,

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuteranowej, wystawiong dla wykonawcy
inwestycji wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie

1.9.4. Warstwy nawierzchni.

1

warstwa nawierzchni na nawierzchni biologicznie
czynnej przyjeto sredni wykop gr. 39,5cm

- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,

- nawierzchnia ET 3cm,

- miat kamienny fr. 0,075-5mm I1s=0,98 gr. 5cm
(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem)
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 15cm
(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem)
- podsypka zwirowa 1s=0,98 gr 15cm

-istniejgca warstwy gruntu

- grunt rodzimy
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2

trawniki

- ziemia zyzna 3-10cm ,
- grunt rodzimy

1.10. Opis techniczny urzadzen i elementéw matej architektury.

1.10.1. Bieznia.
Bleznle nalezy wykonac na warstwach:
warstwa nawierzchni poliuretanowej 14mm
- podbudowa ET gr 3cm
—  kruszywo fr. 0,075-5mm gr 5cm (miat kamienny) Is 0,98 (gruz betonowy lub kruszywo
tamane (nie wapienne) z atestem)
—  kruszywo fr. 0,075-31,5mm gr 10cm Is 0,98 (betonowy lub kruszywo tamane (nie
wapienne) z atestem)
- podsypka piaskowo-zwirowa fr. 0-2mm gr. min. 30cm Is=1,0
- grunt rodzimy

Blok startowy 3 szt.

- Konstrukcja stalowa, cynkowana galwanicznie;

- 4-stopniowy zakres pochylenia oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia na
szynie

- Standardowo wyposazany w kolce na tartan i szpilki na zuzel;

- Blok treningowy i do szkdt;

- Swiadectwo PZLA
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1.10.2. Urzadzenie sitowni zewnetrznej panel tréjstanowiskowy

Wymiary urzadzenia (di. x szer. x wys.) 0,48 x 0,55x 1,81 m
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Konstrukcja wykonana z rury @60,3x 2,9mm, profili zamknietych 120x40x3mm oraz blachy # 8,
Ozdobna tabliczka wykonana z ptyty HPL o grubosci 6mm, z miejscem na instrukcje
wykonywania ¢wiczen,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzgdzenie przeznaczone jest do montazu urzgdzen sitowni zewnetrznych.

Urzadzenie wyposazone fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgadzenia

1.10.3. Urzadzenie sitowni zewnetrznej motyl, narty biegowe, wyciskanie
siedzac

1.10.3.1. Motyl
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzgdzenia (dt. x
szer. X wWys.)

Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni zderze-
nia

0,41 m
0,83x0,85x1,81m
3,83x3,85m

12,6 m2



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

ROJEKTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrstr.8
ARTU NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 05.04.2024
biuro.artu@wnp.pl T
i
‘% @ [}
— 1 Ty 1
LT

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych ¢60,3x2,9mm,

e Siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 15mm,

e Ramie do ¢wiczen wykonane z rury g48,3x2,9mm z rgczkami z preta @16 w ostonie z two-
rzywa sztucznego,

¢ Ptynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,

e Urzgdzenie posiada amortyzatory hydrauliczne zapewniajgcy ptynny ruch i bezpieczny powrot
do stanu

e poczatkowego,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

¢ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadaé karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.3.2. Narty biegowe
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia (df. x
szer. X Wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni zderze-

0,32 m
1,25x0,57x 1,81 m
4,68 x 3,57 m

14,7 m2

¢ Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych 76,1 x 3,2 mm,
e Ramiona do éwiczen wykonane z rury g48,3 x 2,9 mm,
e Uchwyty wykonane z rury @38x2,6mm,
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¢ Urzgdzenie dodatkowo wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnie-
ciu sie nogi,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.3.3. Wyciskanie siedzac
Maksymalna wysoko.sc 0.45m
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia (df. x
szer. X Wys.)

Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni zderze-
nia

0,91x0,81x1,81m
3,91x3,81m

13,1 m2

_—

e Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej @76,1x3,2mm,

e Ramie do ¢wiczen wykonane z rury @48,3x29,mm z rgczkami z preta @16 w ostonie z two-
rzywa sztucznego,

e Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

e Ptynny przyrost oporu urzgdzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe
niewymagajgce konserwacji,

e Urzgdzenie posiada amortyzatory hydrauliczne zapewniajgcy ptynny ruch i bezpieczny powrot
do stanu poczatkowego,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.4. Urzadzenie sitowni zewnetrznej panel dwustanowiskowy
Wymiary urzadzenia (dif. x szer. x wys.) 0,48 x 0,76x 1,81 m
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Konstrukcja wykonana z rury @76,1x 3,2mm, profili zamknietych 120x40x3mm oraz blachy # 8,
Ozdobna tabliczka wykonana z ptyty HPL o grubosci 6mm, z miejscem na instrukcje
wykonywania ¢wiczen,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzgdzenie przeznaczone jest do montazu urzgdzen sitowni zewnetrznych.

Urzadzenie wyposazone fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.5. Urzadzenie sitowni zewnetrznej wiosta, jezdziec

1.10.5.1. Wiosta
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzgdzenia (dt. x
szer. X Wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni zderze-
nia

0,54 m
1,42 x 0,77 x 1,81 m
442 x 3,77 m

14,2 m2

1808

200

=

440

e Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych 276,1x3,2mm,
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e Ramie wioset wykonane z rury 48,3x2,9mm z rgczkami z preta ¢16 w ostonie z tworzywa
sztucznego,

e Podno6zek wykonany z rury g48,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,

e Siedzisko wykonane z ptyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15mm,

¢ Ptynny przyrost oporu urzgdzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe
niewymagajgcekonserwacji,

¢ Urzadzenie posiada amortyzatory hydrauliczne zapewniajgcy ptynny ruch i bezpieczny powrot
do stanupoczatkowego,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.5.2. Jezdziec
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzagdzenia (dt. x
szer. X Wys.)
Wymiary powierzchni

0,7m

1,25x0,74x 1,81 m

. 4,20 x 3,74 m
zderzenia (dt. x szer.)
P.ole powierzchni zderze- 13.3 m2
nia
()

e Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych ¢60,3x2,9mm,

e Ramie wychylne wykonane z rur g38x2,6mm,

e Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

e Uchwyty wykonane z preta @16 w ostonie z tworzywa sztucznego,

e Urzgdzenie wyposazone w przeguby metalowo gumowe niewymagajgce konserwacji,

¢ Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

¢ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia
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1.10.6. Urzadzenie sitowni zewnetrznej steper, klatka piersiowa
1.10.6.1. Steper
Maksymalna wysokos¢ 0,58 m

swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia (df. x
szer. X wys.)

Wymiary powierzchni

0,85x0,53x1,81m

. 3,85x3,53m
zderzenia (dt. x szer.)
P_ole powierzchni zderze- 11.6 m2
nia
, .
=

e Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowych okragtych 60,3 x 2,9mm,

e Podnozki wykonane rury 857 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajgce zesli-
Zgnieciu sie nogi,

e Uchwyt wykonany z rury @38 x2,6mm zapewniajgcy stabilne podparcie podczas wykonywania
¢wiczen,

¢ Ptynny przyrost oporu urzgdzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

¢ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadaé karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.6.2. Urzadzenie do ¢wiczen miesni klatki piersiowej
Maksymalna wysoko§c 0.40 m
swobodnego upadku:
Wymiary urzgdzenia (dt. x
szer. X wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni zderze-
nia

0,81x0,84x1,81m
3,81x3,84m

13,5 m2
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e Konstrukcja nosna wykonana z rury okragtej 876,1 x 3,2mm,

e Ramie urzgdzenia wykonane z rury 48,3 x 2,9mm z rgczkami z preta g16 w ostonie z two-
rzywa sztucznego,

e Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

e Plynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,

¢ Urzgdzenie posiada amortyzatory hydrauliczne zapewniajgcy ptynny ruch i bezpieczny powrot
do stanu poczatkowego,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzgdzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.7. Urzadzenie sitowni zewnetrznej narciarz zjazdowy, orbitrek

1.10.7.1. Narciarz zjazdowy
Maksymalna wysoko_sc 0.58 m
swobodnego upadku:
Wymiary urzgdzenia (dt. x
szer. X Wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni zderze-
nia

0,78x0,47x1,81 m
3,78x 3,53 m

11,1 m2

200
574

1808
‘ —
1527

_ 440 |
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¢ Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej 60,3 x 2,9mm,

e Podndzki wykonane z rury @57 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajgce ze-
Slizgnieciu sie nogi,

e Uchwyty wykonane z rury g38 x 2,6mm zapewniajgce stabilne podparcie podczas wykonywa-
nia ¢wiczen,

e Praca urzgdzenie oparta na fozyskach niewymagajgcych konserwacji,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

e Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiadac karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia

1.10.7.2. Orbitrek
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzgdzenia (dt. x
szer. X Wys.)

Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)
Pole powierzchni zderze-
nia

0,44 m
1,43 x0,63x1,83m
445 x 3,58 m

13,7 m2

e Konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej okragtej 88,9 x 3,2mm,

e Podnézki wykonane z rury 48,3 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapobiegajgce
zeslizgnieciu sie nogi,

e Uchwyty wykonane z rury 238 x 2,6mm zapewniajgce stabilne podparcie podczas wykonywa-
nia ¢wiczen,

¢ Praca urzgdzenie oparta na tozyskach niewymagajgcych konserwacji,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

¢ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Urzadzenie sportowe musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015, PN-EN 1177 z
aktualnymi zmianami i posiada¢ karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia
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1.10.8. Regulamin
Dane techniczne:
wymiary urzgdzenia (dtug. x szer. x wys.) [m]: min. 0,61x0,05x2,00

Opis techniczny:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta
@16mm,

e Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,

e Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

¢ W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz,

¢ Urzgdzenie posiada oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami bezpieczen-
stwa.

Urzadzenie musi posiadaé:

- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

1.10.9. Zielen
Zaprojektowano wycinke 7 drzew zywotnika zachodniego i przycinke gatezi do wysokosci 2,5m
na dwoch drzewach.

1.11. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardéw stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

1.11.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtéwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robo6t nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
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zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdow dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatébw budowlanych, w/w
zrodta powinny mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowac poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ogra-
niczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow BHP i odpo-
wiednig organizacje robaot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpaddw.

1.11.2. Faza normalnej eksploatacji.

Wptyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziat-
kami bedgcymi we wtadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowig-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wplyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegdlnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegdl-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadza rowniez
szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania obiektow budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicz-
nie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
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Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.12. Czes¢ rysunkowa

1.12.1. Rzut poziomy urzadzenia sportowego biezni i sitowni zewnetrznej rys. nr.
A1

1.12.2. Przekréj A-Ai B-B rys. nr. A2

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana
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