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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy i przebudowy sieci i przytaczy gazu n/c do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Cmentarnej i ul. B. Chrobrego w m. Ziotoryja.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna,

- warunki techniczne wymiany sieci gazowej,
- mapa ewidencyjna,

- Wypisy uproszczone z ewidenc;ji gruntow.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe i przebudowe sieci gazowej
wraz z przylagczami n/c (o ci$nieniu roboczym do 10 kPa) do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Cmentarnej i ul. Bolestawa Chrobrego w m. Ziotoryja, zgodnie
z warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowej znak PSGWR.ZMSM.763.839.AJ.22.G+P
z dn. 10.08.2022 .

3. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, na ktérym realizowana bedzie budowa i przebudowa sieci gazowej wraz
z przytgczami to obszar zabudowany. Projektowana sie¢ i przytgcza przebiegaé bedg po gruntach
bedacych pod zarzagdem Burmistrza Miasta Ztotoryja oraz po terenach prywatnych. Pas terenu,
w ktérym realizowana bedzie inwestycja to w przewazajgcej czesci prefabrykowana kostka
brukowa, nawierzchnia asfaltowa i teren zielony. Zinwentaryzowang infrastrukture podziemng na
terenie inwestycji stanowi sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢ wodociggowa,
kable energetyczne oraz telekomunikacyjne.

3.1. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren, na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja podlega ochronie prawnej
w mys| przepisow ustawy z dnia 23 lipa 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

3.2.  GRANICE TERENU GORNICZEGO

Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepisow ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(Dz. U.z 2011 r. nr 163, poz. 981).

4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego:
- Uchwata nr 0007.1V.23.2019 Rady Miejskiej Ztotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w Sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdujgcego sie
w obrebie 4 miasta Zfotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynata Stefana Wyszyriskiego
i Rzemie$lniczej;
- Uchwata nr 0007.LI1.445.2023 Rady Miejskiej Zfotoryi z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cmentarnej
i Legnickiej w Ztotoryi.
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. SIEC GAZOWA

Projektuje sie przebudowe gazociggu niskiego cisnienia DN100 stal biegngcego wzdtuz
pasa drogowego ul. Cmentarnej i ul. Bolestawa Chrobrego w m. Ztotoryja. Projektowany gazociag
wykonac¢ z rur PE100 RC SDR17 o s$rednicy d,160 mm. Wigczenie do istniejgcego gazociggu
nastepuje w chodniku pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 72/2 — ul. Cmentarna oraz terenie
zielonym dz. nr 68 — ul. Bolestawa Chrobrego w m. Ztotoryja.

Istniejgcy gazocigg DN2100 stal przeznaczony do wytgczenia z eksploatacji odcigé
od czynnej sieci gazowej zgodnie z Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokoéciowy. Odciety odcinek sieci
przedmucha¢ gazem obojetnym i zaslepi¢ dennicg do spawania DN100 stal.

W najnizszych punktach projektowanej sieci gazowej zamontowac odwadniacze.

Tabela nr 1. Zestawienie gazociggow.

L.P. ODCINEK MATERIAL SREDNICA DLUGOSC [m]
G1-G3 PE100 RC SDR17 160x9,5 mm 156,5
2 G2-G2.1 PE100 RC SDR17 160x9,5 mm 65,0
SUMA 221,5

Nawierzchnie terenu odtworzy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Burmistrza
Miasta Ztotoryja z dn. 28.11.2022 r., znak WM.6853.1.38.2022.MK1 wraz z aktualizacjg
z dn. 20.02.2023 r., znak WM.6853.1.38.1.2022.2023.MK1.

Nawierzchnie na terenie dziatek, dla ktérych nie okreslono warunkéw odtworzenia terenu nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

5.2. PRZYLACZA GAZOWE
Projektuje sie budowe / przebudowe oraz przepiecia istniejgcych przytaczy gazowych
niskiego cisnienia do budynkéw przy ul. Cmentarnej i ul. Bolestawa Chrobrego w m. Ziotoryja.
Przytgcza wykonac z rur PE100 RC SDR11, typ 2 o $rednicy d,63 mm.
W najnizszych punktach projektowanych przytgczy gazu zamontowa¢ odwadniacze.

Tabela nr 2. Zestawienie przytaczy

MATERIAL. / »
$REDNICA | DPEUGOSC

L.P. Adres Nr PRZYLACZA PRZY{:;?CZA ROZWIAZANIE

[mm]

PE100 RC
PG1 ul. Cmentarna 3 SDR11typ 2/ 6,5
63x5,8 mm
PE100 RC
PG2 ul. Cmentarna 2 SDR11typ 2/ 4,0
63x5,8 mm
PE100 RC
PG3 ul. Cmentarna 4 SDR11typ 2/ 1,0 Przepiecie istniejgcego przytacza
63x5,8 mm
PE100 RC
PG4 ul. Cmentarna 7a |SDR1ltyp2/ 6,0 Przepigcie istniejacego przytacza
63x5,8 mm

Wymiana drzwiczek szafki gazowej
600x400 mm - stylizowane

Wymiana szafki gazowej nasciennej
600x400x250 mm — stylizowana
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L.P Adres Nr “gg};%ﬂéﬁl Pg*iﬂﬁgcs:gA ROZWIAZANIE
T PRZYLACZA [m]
[mm]
PE100 RC Wymiana drzwiczek szafki gazowej
PG5 | ul.Cmentarna |7-9(7) | SDR11typ 2/ 5,5 Y . 9 )
600x400 mm — stylizowane
63x5,8 mm
PE100 RC Wymiana drzwiczek szafki gazowej
PG6 ul. Cmentarna | 7-9 (9) | SDR11typ 2/ 5,5 Y ) 9 ]
400x400 mm — stylizowane
63x5,8 mm
PE100 RC
PG7 ul. Cmentarna 11 SDR11typ 2/ 1,0 Przepiecie istniejgcego przytacza
63x5,8 mm
PE100 RC Wymiana szafki gazowej nasciennej
PG8 ul. Cmentarna 8 SDR11typ 2/ 9,0 Y 9 ; !
600x400x250 mm — stylizowana
63x5,8 mm
PGY ul. Bolestawa 1 Sggi(l)a RCZ/ 275 Wymiana szafki gazowej nasciennej
Chrobrego yp ' 600x400x250 mm — stylizowana
63x5,8 mm
SUMA 66,0

Istniejgce, dotychczasowe przytgcza gazowe nalezy likwidowa¢ w nastepujgcy sposéb:

1) Zlokalizowac¢ istniejgce przytgcze i zamkngc¢ przeptyw gazu;

2) W odlegtosci min. 1,5 m od sciany budynku dokona¢ odciecia starego przytacza;

3) Przedmuchac¢ azotem pod ci$nieniem stare przytgcze i zamkng¢ dennica;

4) Usungc¢ odcinek starego przytgcza wraz z kurkiem gazowym;

5) Otwor w murze po usunietym przytagczu gazowym zabetonowac z obu stron, a nastepnie
uzupetic¢ izolacje muru lepikiem bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy oraz
obsypac piaskiem;

6) ZasypaC wykop ziemig, zageszczajgc warstwami ziemie oraz odtworzy¢ nawierzchnie
zgodnie z poprzednim stanem;

7) Przepiecie przytgcza gazowego wewnagtrz budynku do instalacji wewnetrznej dokonac rurg
stalowg bez szwu wg normy PN-EN-1775:2002.

5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
Poszczegdlne elementy gazociggu wykonaé z wymienionych nizej materiatow.
Rurociag

- rury przewodowe - z PE100 RC SDR17, RC SDR11 spehiajgce wymagania norm PN-EN 1555-
1+5 ,Systemy gazociggow z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — polietylen PE”.
- rury stalowe spetniajgce wymagania normy zaktadowej PN-EN 10208-2:2011 ,Rury stalowe
przewodowe dla mediow palnych — Rury o klasie wymagan B” oraz wg PN-EN 10208-1:2011
~Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie wymagan A”.

Uszczelki

Materialy stosowane na uszczelki nie powinny zawieraC azbestu oraz substancji
szkodliwych i oddziatujgcych korozyjnie na stal. Materiat uszczelek powinien by¢ odporny
na oddziatywanie gazu, temperatury pracy -30°C + +160°C. Wymiary uszczelek i odchyiki wedtug
PN-87/H-74374/02; PN-1,6 MPa.
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Materialy izolacyjne rurociggéw stalowych

Materiaty izolacyjne do izolacji rurociggéow stalowych na zimno - tasmy izolacyjne powinny
spetnia¢ wymagania normy DIN-EN 12068 klasa izolacji B30, podkfad gruntujacy powinien miec
wiasciwosci antykorozyjne i spetnia¢ wymagania normy DIN-EN 120 68, klasa izolacji
C 50. Materiaty do izolacji na gorgco — tasmy izolacyjne, powinny spetnia¢ wymagania
pr. PN-EN120 68, klasa izolacji C30 i C50. Do izolacji stykéw i armatury wykorzystac¢ tasme PE
lub rekaw termokurczliwy. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumiczne;j.

Wymagania w zakresie procesu spawania

Wigczenie do czynnej sieci stalowej — wykona¢ z zachowaniem wymagan okreslonych przez
wewnetrzng regulacje PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw sieci stalowych”.
W czasie realizacji dokumentacji prac spawalniczych powinna zawiera¢ dokumenty wskazane
w pkt. 4.13.5 regulacji PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

Wytyczne w zakresie spawalnictwa przy realizacji przez Gazownie wpie¢ do stalowej czynnej sieci
gazowej niskiego i Sredniego cisnienia:

« Materiaty podstawowe:

» Kofnierze szyjkowe do przyspawania wg PN-EN 1759-1.

» Kofnierze przeznaczone do spawania powinny by¢ wykonane z materiatdw spawalnych,
odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatowi z rur, z ktérymi majg by¢ spawane.

» Rury przewodowe do mediéw palnych w wykonaniu bez szwu (SMLS) wedtug
PN-EN 10208-2 lub PN-EN 1SO 3183.

» Wszelkie materiaty winny byé dostarczone w postaci produktéw gotowych, spetniajgcych
wymagania norm i przepisow obowigzujgcych w kraju ich montazu oraz dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

< Materiaty dodatkowe:

» Elektrody otulone E 42 4 B 31 H5 (BASOWELD 50 — EVB 50p — Metalweld) — zgodnie
zWPS
» Drut spawalniczy W 42 4 W3 Sil (TIG VAC 60 — TIGWELD 2 — Metalweld) — zgodnie z WPS

< Wymagania:

» Spoina odgatezienia (z rurociggiem gazowym) — wykonac¢ technikg tukowg elektrodami
otulonymi 111 wg PN-EN-1SO 4063.

Spoina obwodowa (kotnierz szyjkowy z kré¢cem rurowym) — wykonaé technikg tukowag
elektrodami otulonymi 111 lub elektrodg nietopliwg w ostonie gazéw obojetnych TIG.
Instrukcje Technologiczng Spawania Wytwoércy (WPS) dobraé ze zbioru uzgodnionego
przez Nadzoér Spawalniczy PSG dla spoiny obwodowej i dla spoiny odgatezienia.

Poziom jakosci spoin: ,B” wg PN-EN-1SO 5817.

Badania nieniszczace (NDT) wg ZN-G 8001:

= Spoina obwodowa: VT — 100%, RT — 100%,
= Odgatezienie: VT — 100%, PM/MT — 100%.

vVV VYV V

/7

< Dokumentacja spawalnicza:

> Swiadectwa jakosci 3.1. wg PN-EN 10204 na materiaty podstawowe i dodatkowe
(kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).
> Swiadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wykonujgcego prace spawalnicze
(kopia).
-8-
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Instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Dziennik spawania wraz ze schematem spoin.

Wyniki i protokoty badanh nieniszczacych (NDT).

Dokumentacja spawalnicza dot. wigczen do stalowych gazociggéw podlega zatwierdzeniu
przez kwalifikowany personel nadzoru spawalniczego PSG Sp. z 0.0. przed rozpoczeciem
prac.

YV VY

Wymagania w zakresie spawalnictwa, ktére nalezy uwzgledni¢ przed rozpoczeciem realizacji
zadania budowlanego.

Dokumentacja w zakresie spawalnictwa dla punktu gazowego o przepustowosci 10+60 m3/h
do przekazania osobom petnigcym nadzér spawalniczy w OZG we Wroctawiu:

Dokumentacja projektowa punktu gazowego, w ktéorym wystepujg potgczenia spawane, powinna
zawiera¢ wymagania w zakresie spawalnictwa podane w regulacji wewnetrznej Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. p.n. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

« Wymagania w zakresie spawalnictwa dotyczgce projektowania oraz budowy
i technologii spajania przy wytwarzaniu ukfadu technologicznego punktu gazowego

obejmujgce:

» system jakosci zarzgdzania wykonawcy prac spawalniczych, kwalifikowane technologie
spawania,

» spawaczy i operatorow urzgadzen spawalniczych, personel nadzoru spawalniczego,
personel kontroli i badan,

» sprzet, urzgdzenia i narzedzia spawalnicze,

» materiaty podstawowe i dodatkowe do spawania,

» wykonywanie prac spawalniczych,

» kontrole ztgczy spawanych,

» dokumentacje prac spawalniczych.

< Wymaganie uznania dokumentacji spawalniczej przez Operatora sieci gazowej przed
rozpoczeciem realizacji zadania
Dokumentacja przedtozona do uznania powinna zawierac:

» instrukcje technologiczne spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami WPQR
(WPAR),

» wykaz materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

» schemat (mape) spoin,

» plan spawania i kontroli ztgczy spawanych — wzor stanowi zatgcznik nr 5 do ,Zasad

budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

taczenie rur PE

Rurociagi fgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego przy pomocy aparatu
rejestrujgcego parametry zgrzewania. Rury cigé¢ prostopadle do osi, korice oczysci¢ ze strzepow
materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem
powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie. Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nizszej niz 0 °C oraz podczas mgty niezaleznie od temperatury otoczenia. Po zgrzaniu stosowaé
chtodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajgc na ten czas potgczenie w zacisku
montazowym. Stosowanie srodkéw chtodzgcych jest niedopuszczalne.
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tgczenie rur stalowych

Gazociagi z rur stalowych fgczyé przez spawanie. Armature zaporowg gazociggow niskiego
cisnienia oraz armature punktu pomiarowego fgczy¢é z przewodami za pomocg zigczy
kotnierzowych. Ztgcza kotnierzowe stosuje sie w przypadkach, gdy istnieje koniecznosé czestego
demontazu elementéw gazociggu, gdy wykonanie potgczen spawanych jest utrudnione
lub niemozliwe.

Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225).

Gtlebokos¢ uftozenia rur

Gtebokos¢ utozenia rur okresla profil sieci i przytaczy w czesci graficznej. Rury PE ukfadac na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. W przypadku wytyczenia rzednych terenu innych niz
okreslone w projekcie, odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu
lub gérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej/przepustowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m
od powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Wykopy

Wykopy wykonywane pod rurociggi gazowe wykonywac¢ za pomocg sprzetu mechanicznego
i recznie. Szerokos¢ wykopu powinna zapewnia¢ odlegtos¢é min. 30 cm pomiedzy $ciang wykopu
a zewnetrzng Sciankg rury z obu jej stron. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu go do wykopu jego szeroko$¢ moze byé zmniejszona. Dno wykopu oczyscié¢
z kamieni i innych czesci statych. Istniejgce przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Oznakowanie rurociggu

Gazociagi i przytgcza oznakowac zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG (1001-1004):2015.
Po wykonaniu obsypki i nadsypki z zageszczeniem, 4 cm nad gérng krawedzig rurociggu
gazowego utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng o szerokosci minimum 60 mm i grubosci minimum
0,5 mm. Czynnik lokalizacyjny powinien by¢ w postaci tadmy o wymiarach minimum 250,05 mm
i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1, w jednym z gatunkdéw: 1.4310, 1.4301
lub 1.4541. Tadma powinna by¢ wykonana z polietylenu spetniajagcego wymagania wedtug
PB-C-89286-16, barwionego na kolor z6tty. Oznakowany tasmg lokalizacyjng gazociag zasypaé
nalezy warstwg piasku o grubosci min. 20 cm liczac od gornej krawedzi rury przewodowe;j.
Przy wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w odlegtosci 40 cm na gérng powierzchnig rury nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg do oznakowania gazociggdw w kolorze zéttym o szeroko$ci
min. 200 mm i grubos$ci najmniej 0,3 mm z napisem ,GAZ”, symbolem telefonu i numerem telefonu
alarmowego 112, oraz numerem telefonu pogotowia gazowego 992. Napis powinien by¢ czytelny,
odporny na dziatanie wody i czynnikdw agresywnych srodowiska. Tasma lub siatka ostrzegajgca
powinna by¢ wykonana z polietylenu barwionego na kolor zoity. Trase przewoddéw gazowych
I punkty charakterystyczne oznakowywac tablicami orientacyjnymi.
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\ arunt rodzimy /Lw

/ tasma lokalizacyjna

min 20 rm

40 em

20 cm

10 cm De

Rysunek nr 1. Oznakowanie rurociggu

Pofgczenie odcinkow tasmy lokalizujgcej nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy wytrzymatos$é
mechaniczng, przewodnosc¢ elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Do wykonania potgczen
wykorzysta¢ ztgcza zaciskowe do tasmy lokalizacyjnej ze stali nierdzewnej. Konce odcinkow
tasmy nalezy wyprowadzi¢ do szafki gazowej stanowigcej obudowe kurka gtéwnego.

Punkty charakterystyczne gazociggu tj.: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia,
armatura odcinajgca, saczki wechowe, rury wentylacyjne z rur ochronnych, odwadniacze,
kompensatory oznakowac tablicami orientacyjnymi wg ST-IGG-1001:2015.

5.3.1. PRZECISKI | PRZEWIERTY

Przekroczenie projektowanym przytgczem gazu jezdni pasa drogowego ul. B. Chrobrego
zaprojektowano bezrozkopowo metodg przecisku. Przed wykonaniem przecisku nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu weryfikaciji zagtebienia istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Odcinki gazociggu zaprojektowane do wykonania metodg bezrozkopowa oznakowadé
(wg ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015) w terenie dodatkowymi
stupkami z tabliczkami oznaczeniowymi, w sposdb pozwalajgcy jednoznacznie namierzy¢

gazociag.
Tabela nr 3. Zestawienie przewiertow

Srednica rury

Dlugos¢ przecisku

Rura przepustowa

Celebus przewodowej [mm] [m] [mm / materiat]
63x5,8 6,0 brak
Przytacze PG9
63x5,8 6,5 brak

Technologia przewiertu obejmuje trzy etapy:

» wiercenie pilotazowe
* rozwiercanie gruntu
* wcigganie rurociggu

W etapie pierwszym, w zaplanowanej osi rurociggu, wykonuje sie otwor pilotowy. Drgzenie otworu
pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem.
Zerdzie wiertnicze (potgczone ze sobg zazwyczaj potgczeniami gwintowanymi), weiskane w grunt
tworzg przewdd wiertniczy. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowica pilotowa.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowg rozpoczyna sie drugi etap prac
— rozwiercanie. Gtowice pilotowg wymienia sie wowczas na odpowiedniej wielkoSci gtowice
rozwiercajgcg, zwang rozwiertakiem. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie
wiertnicze do rozwiertaka podaje sie ptuczke wiertniczg, ktéra wspomaga urabianie gruntu.
Od strony punktu wyjscia systematycznie doktada sie zerdzie wiertnicze, tak aby na catej diugosci
rozwierconego otworu znajdowat sie zawsze przewodd wiertniczy. Jednoczesnie wyciggane
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zerdzie wiertnicze odbierane sg w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiggnieciu przez rozwiertak
punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze sobg tgczone, a w punkcie wyjscia
montuje sie rozwiertak wiekszej srednicy. W zaleznosci od wymaganej srednicy rozwierconego
otworu, rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.

Bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy,
montuje sie zespawany lub zgrzany w cafosci rurocigg. Podczas rozwiercania i przeciggania
rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje réwnoczesne wcigganie rurociggu. Jest to ostatni,
trzeci etap robat.

6. POLACZENIE PROJEKTOWANEGO GAZOCIAGU Z ISTNIEJACYM / PROJEKTOWANYM

Zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym (Rysunek nr 1) projektowany gazociag
dn160 mm PE100 RC SDR11 n/c w wezle oznaczonym jako:

> G1 — potgczy¢ z istniejgcy siecig gazowa dn225 PE (zakonczong zasuwg odcinajgcg do
gazu DN200 kotnierzowg) poprzez montaz przejscia adaptacyjnego kotnierzowego
stal/PE DN200 / dn225, mufy elektrooporowej redukcyjnej PE d.225/160 oraz kolana
elektrooporowego 45° PE dn160. W punkcie G1 przewidziano dwustronne zamkniecie
przeplywu w istniejgcym gazociggu — balonowanie na rurze PE d,225 oraz stalowej
DN100 z obejsciem tymczasowym PE d,90 (by-passem);

> G2 — potgczy¢ z projektowang siecig gazowg dn160 PE poprzez montaz tréjnika
réwnoprzelotowego PE d,160, muf elektrooporowych PE d,160 oraz zasuwy odcinajgcej
do gazu DN150 z koncéwkami PE dn160;

> G2.1 - potgczy¢ z istniejgcg siecia gazowg DN100 stal poprzez montaz
prefabrykowanego pofgczenia rurowego do gazu stal-PE DN100 / d,110, kolana
elektrooporowego 45° PE d,110, ksztattki redukcyjnej PE d,110/160 oraz mufy
elektrooporowej rownoprzelotowej PE d,160. W punkcie G2.1 przewidziano dwustronne
zamkniecie przeptywu w istniejgcym gazociggu — balonowanie na rurze stalowej DN100
z obejsciem tymczasowym PE d,90 (by-passem).

> G3 — projektowang sie¢ gazowg PE dn160 zakonczy¢ zgodnie z Rys. 4.4. Schemat
zakonczenia projektowanej sieci.

Pofgczenie z rurociggiem projektowanym moze by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych, oraz zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow.

7. POLACZENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY GAZU Z GAZOCIAGIEM PROJEKTOWANYM

Potgczenie projektowanych przytgczy d.63 PE100 RC SDR11, typ 2 z projektowanym
gazociggiem d,160 PE100 RC SDR11 w weztach oznaczonych jako PG1+PG9 wykonac
poprzez montaz obejm siodtowych do rur PE d,160-63, trojnikbw nawiertek PE d.63-63
(przelot min. 41 mm) oraz muf elektrooporowych réwnoprzelotowych PE d,63.

Potgczenie rury PE przytagcza z rurg stalowg kolumny przylgczeniowej z uzyciem
prefabrykowanego elementu przejsciowego PE-stal d.63 / DN50 w odlegtosci 0,5 m od szafki
gazowej. Kolumne przytgczeniowg zaprojektowano jako prefabrykowang stalowg o wymiarach
0,5x1,5 m. Podejscia stalowe winny by¢ zgodne z wymaganiami Standardu technicznego
ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen
oraz elementami do przytgczen.”
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7.1. PRZEPIECIE ISTNIEJACYCH PRZYLACZY

Zaprojektowano przepiecie trzech istniejgcych przytaczy dn63 PE do budynkdéw przy
ul. Cmentarnej 4, ul. Cmentarnej 7A oraz ul. Cmentarnej 11. Miejsca przepie¢ zlokalizowano
w chodniku i jezdni pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 72/2 — ul. Cmentarnej, zgodnie z Rys. 1
Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy.

ul. Cmentarna 4

Nowoprojektowany odcinek przylagcza PE d.63 wigczy¢ do projektowanej sieci PE d,160
zgodnie z punktem 7. Pofgczenie projektowanych przytgczy gazu z gazociggiem projektowanym.
Istniejace przytacze stalowe DN50 potgczy¢ z projektowanym rurociggiem PE d,63 poprzez montaz
prefabrykowanego potgczenia rurowego do gazu stal-PE DN50-dn63, mufy elektrooporowej PE dn63
oraz kolana 45° PE d,63. Odcinane przylgcze zaslepi¢ dennicg stalowg DN50.

ul. Cmentarna 7A

Nowoprojektowany odcinek przylgcza PE d.63 wigczy¢ do projektowanej sieci PE dn160 zgodnie
z punktem 7. Pofgczenie projektowanych przytaczy gazu z gazociggiem projektowanym.
Przed granica dziatki przytagcze zakonczyé poprzez montaz zaworu odcinajgcego BTR DN50
z koncéwkami PE dn63. Za zaworem zastosowac kolano elektrooporowe 45° PE d,63, prostke PE
dn63 i zaslepi¢ dennicg elektrooporowg PE d.63. Odcinane przylgcze =zaslepic dennicg
elektrooporowg do rur PE dn40 zgodnie z Rys. 3.6. Schemat przepiecia istniejgcego przytgcza.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci dla przewodu projektowanego oraz dla odcinka przytacza
przeznaczonego do przepiecia, rurociggi potaczyC poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej
redukcyjnej PE d,63/40, zgodnie z Rys. 3.6. Schemat przepiecia istniejgcego przytgcza.

ul. Cmentarna 11

Nowoprojektowany odcinek przylgcza PE d.63 wigczy¢ do projektowanej sieci PE d,160
zgodnie z punktem 7. Pofgczenie projektowanych przytaczy gazu z gazociggiem projektowanym.
Istniejgce przytacze PE dn63 potgczy¢ z projektowanym rurociggiem PE d.63 poprzez montaz muf
elektrooporowych PE dn63 oraz kolana 22° PE d.63. Odcinane przytgcze zaslepi¢ dennicg
elektrooporowg do rur PE d.63 zgodnie z Rys. 3.7. Schemat przepiecia istniejgcego przytgcza.

Pofgczenie z rurociggiem projektowanym moze by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych, oraz zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow.

8. SZAFKI GAZOWE

Zaprojektowano wymiane istniejgcych szafek gazowych na szafki niestandardowe
montowane na elewacji oraz wymiane drzwiczek szafek gazowych niestandardowych.
Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim z dn. 06.03.2023 r., znak L/N.5142.69.2023.AK,
szafki niestandardowe oraz drzwiczki szafek zaprojektowano do wykonania w formie stylizowanej
- konserwatorskiej (metalowe) o wymiarach 600x400x250 mm, 600x400 mm i 400x400 mm.
W kazdej szafce nalezy zamontowac zawor gtéwny gazu DNSO.
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Ponizsza tabela przedstawia zestawienie przytaczy wraz z zastosowanym rozwigzaniem
projektowym.

Tabela nr 4. Zestawienie projektowanych szafek gazowych

Oznaczenie Srednica . .
Adres Nr | przylacza, Rozwigzanie Wymiary szafki, mm | Fot. Nr
przytacza mm

PG1 ul. Cmentama | 3 | 63x5.8 Wymiana drzwiczek 600x400 1
obudowy wnekowej

PG2 ul. Cmentarna| 2 | 63x5,8 Wymiana szafki 600x400%250 2
gazowej nasciennej

PG5 ul. Cmentama| 7 | 63x5.8 Wymiana drzwiczek 600x400 3
obudowy wnekowej

PG6 ul. Cmentama| 9 | 63x5.8 Wymiana drzwiczek 400x400 4
obudowy wnekowej

PG8 ul. Cmentama| 8 | 63x5.8 Wymiana szafki 600x400x250 5
gazowej nasciennej

PGY ul. Bolestawa | =, | go.5 g Wymiana szafki 600x400x250 6
Chrobrego gazowej nasciennej

8.1. SZAFKI GAZOWE NIESTANDARDOWE

Szafki gazowe wykona¢ zgodnie z ,Zasadami projektowania i budowy stacji gazowych
i zespotdbw gazowych na przytgczu” bedgcymi zatgcznikiem do Zarzgdzenia 100/2016 Prezesa
Zarzadu z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzenh cisnieniowych
i zespotdéw urzadzen cisnieniowych (Dz. U. z 2005r. nr 263 poz. 2200).
Zgodnie z w/w zasadami obudowa punktu gazowego powinna by¢:

a) wykonana z elementéw nosnych z profili stalowych, $ciany z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci minimum 1,0mm, zabezpieczona powtokg ochronng kategorii
korozyjnosci C4 na okres co najmniej 15 lat.

b) wentylowana w sposob naturalny poprzez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne,
ktorych tgczna powierzchnia powinna wynosi¢, co najmniej 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy.

c) zabezpieczona przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

d) oznaczona w sposéb identyfikujgcy zagrozenie ,UWAGA GAZ’, NIE ZBLIZAC SIE
Z OGNIEM, oraz nr telefonéw alarmowych Strazy Pozarnej 998 i Pogotowia Gazowego
992.

Rysunek 2. Szafka gazowa stylizowana 600x400x250 mm
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Rysunek 3. Drzwiczki obudowy wnekowej stylizowane 600x400 mm

Rysunek 4. Drzwiczki obudowy wnekowej stylizowane 400x400 mm

Ponadto:

- dopuszcza sie wykonanie obudowy z tworzywa sztucznego,

- konstrukcja obudowy musi zapewnia¢ swobodny dostep do armatury oraz wszystkich urzadzen
pomiarowych i redukcyjnych,

- nie dopuszcza sie w obudowie punktu instalowania elementéw systemdw sygnalizacyjno-
odcinajgcych stanowigcych wyposazenie wewnetrznej instalacji gazu zasilanego budynku.

Po pracach gazowniczych, bruzdy oraz otwory pozostate po starych szafkach gazowych
zabetonowac oraz uzupetnic¢ styropianem. Elewacje budynkéw odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

9. KOORDYNACJA | KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT
Proponuje sie nastepujgca kolejnosé wykonania robdét:

- budowa i przebudowa sieci gazowej,
- budowa i przebudowa przytgczy gazu.

10. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z dn. 04.06.2013
poz. 640) ustala sie strefe kontrolowang dla projektowanego gazociggu o szerokosci 1,0 m.
Linia $rodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu.
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Strefe kontrolowang ustala sie na okres eksploatacji gazociggu, w ich obszarze nie nalezy wznosi¢
obiektow budowlanych, urzgdzaé statych skladéw i magazyndéw oraz podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas jego uzytkowania.

W strefach kontrolowanych nie mogg rosnaé drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od
gazociaggdéw o srednicy do Dn300 wigcznie, liczac od osi gazociggu do pni drzew. Wszelkie prace
w strefach kontrolowanych mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ich wykonania z wtasciwym operatorem sieci gazowej. Dopuszcza sie urzadzanie parkingdw na
gazociggiem, lecz wymaga to zgody operatora sieci.

Odlegtosé pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gornej zewnetrznej
Scianki rury ostonowej/przepustowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni,
przy czym nie miej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Rury przewodowe bedgce w skrzyzowaniu 2z siecig cieptowniczg oraz kablami
elektroinstalacyjnymi WN prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych. Przestrzen miedzy rurg
przewodowg i ostonowg wypetni¢ na catej dlugosci rury ostonowej piankg PUR. Stosowac rury
ostonowe dopuszczone do przesytu paliw gazowych.

Do uktadania rur przewodowych w rurach ochronnych stosowaé ptozy centrujgce (ptozy
dystansowe). Do zamykania przestrzeni miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy wykorzystac
manszety elastomerowe.

Gazociagi stalowe i z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wtgcznie
nalezy projektowac i budowa¢ w taki sposéb, aby inne obiekty budowlane znajdowaly sie
w odlegtosci od osi gazociggu nie mniejszej niz potowa szerokosci strefy kontrolowane;j,
niezaleznie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizaciji.

Przy zblizeniach gazociggéow do elementow uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m.

Dopuszczalne jest zmniejszenie tych odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych
Ssrodkow zabezpieczajgcych.

Przy zblizeniach gazociggdéw do istniejgcych kabli elektroenergetycznych zachowac odlegtosci
zgodne z normg N-SEP-E-004. Na istniejgce kable NN i SN bedgce w kolizji poprzecznej
z projektowang siecig zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o $rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego dla kabli NN, 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN.

11. PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

o 8§34 ust5i6 oraz § 35 ust 1 pkt 3 i 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki (w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia
26.04.2013r., - Dz. U poz. 640 z dnia 04.06.2013 r

e Normg PN-EN 12327: 2004 ,Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia- Wymagania funkcjonalne”

e Min. ci$nienie préby min. 0,75 MPa,

Probe cisnieniowg dla gazociggu niskiego cisnienia PE100 RC SDR17 d,160x9,5 mm o tgcznej
diugosci L=221,5 m wraz z przytgczami PE100 RC SDR11 dn63x5,8 mm o fgcznej dtugosci
L=66,0 m —wykonac¢ jednoczesnie, prowadzac prébe - metoda standardowg dla gazociggéow
z PE o MOP=0,5MPa.
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Prébe cisnieniowg wykona¢ poprzez realizacje czterech etapow:
1) Napetnienie czynnikiem prébnym

Przed napetnieniem gazociggu czynnikiem probnym odcinki gazociggu miedzy ztgczami powinny
by¢ przysypane, a préba moze odby¢ sie najwczesniej 48 godzin po zgrzewaniu.

Napetnienie gazociggdbw czynnikiem probnym (powietrze) nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc
sprezarki. Wydajnos¢ sprezarki powinna by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw
przeprowadzenia préby i parametrow technicznych napetnianego gazociggu, jak dlugosé
(L=221,5m + L=66,0 m) i objeto$¢ catkowita (Vge0=3,59 m?) tak, aby tloczenie czynnika probnego
przebiegato ptynnie i bez przerw, az do uzyskania wymaganego cisnienia proby (p=0,75MPa).

Zgodnie z normg PN-EN 12007-2:2013-02E sprezarka powinna by¢ wyposazona w odolejacz.
Parametry sprezania powinny by¢ tak dobrane, aby w kazdych warunkach atmosferycznych,
podczas ktérych przeprowadza sie probe, temperatura czynnika proby nie byta wieksza niz 40°C.
W trakcie napetniania maksymalny przyrost cidnienia nie moze przekroczy¢é 0,3 MPa/min.
Cykl napetniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiggniecia cisnienia gwarantujgcego po
okresie stabilizacji wymagany poziom cisnienia proby.

2) Stabilizacja

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia préby. Parametr préby cisnieniowej (cisnienie po
stabilizacji) wynosi p=0,75MPa.

Dla gazociggow o objetosci geometrycznej Vgeo > 0,1 m?, zaleca sie przyjg¢ na kazde 0,1 MPa
ci$nienia proby 1 godzine stabilizaciji.

Dla zaprojektowanego gazociggu oraz przytgczy gazu o fgcznej objetosci geometrycznej
Vgeo=3,59 m?3 obliczeniowy czas stabilizacji wynosi ts = 7,5h.

Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnicg, ale nie moze byé
krétszy niz 2h. Przyjeto czas stabilizacji — 7,5 h

3) Préba wiasciwa
Czas trwania proby wiasciwej gazociggu tps zalezy od jego objetosci geometrycznej i wynosi:

- dla gazociggow niskiego cisnienia:
tys = 2h/m3 Vo, =2-359 =718~ 75h
Czas proby realizowany metodg standardowg dla sieci powinien wynosi¢ co najmniej 2 godziny,

dla przytgczy 1 godzine. Zaleca sie, aby czas trwania proby byt nie dluzszy niz 72 h
Przyjeto czas trwania préby wlasciwej gazociggu tp=7,5 h.

Podczas oprézniania gazociggu z czynnika probnego nalezy obniza¢ ciSnienie w sposob
kontrolowany przez przewody odpowietrzajgce do momentu, az caly gazocigg bedzie pod
cisnieniem atmosferycznym.

4) Kryterium akceptacji proby

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na wykresie wartosci
cisnienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek cisnienia delta Ap bedzie mniejszy niz 5 kPa.
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Wartos¢ bezwzglednego spadku cisnienia Ap podczas proby nalezy obliczy¢é wg wzoru:
Ap = pl - p2, kPa
w ktorym:

p1 — ci$nienie na poczatku proby
p2 — ci$nienie na koricu proby

Po zakonczeniu préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét zgodny z PN-EN 12327.

12. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU
Przed odbiorem koncowym nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— technologie zgrzewania,

— protokoty zgrzewania,

— karty kontrolne zgrzewow,

— wydruki parametréw zgrzewania,

— protokoty z préb szczelnosci.

13. TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR PRZEWODOWYCH | PRZEPUSTOWYCH

Samochody przeznaczone do transportu winny by¢ wytozone miekkim materiatem tak, aby
ostoniete zostaty ostre krawedzie. Poszczegdlne zwoje czy wigzki rur prostych winny by¢
przedzielone miekkimi przektadkami i umocowane, by zapobiec przesuwaniu sie wzajemnym rur
W czasie transportu.

Zaleca sie transportowanie rur d,63+160 PE w zwojach na bebnach i sztangach. Winny by¢
zachowane srodki ostroznosci podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania
i skladowania rur. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po podtozu twardym.

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku. Mozna
uzywac tylko pasow. Zwoje rur winny byc¢ albo zwigzane albo tadowane na paletach. Rury proste,
czy zwoje nie mogag by¢ przeciggane po ziemi lub podtogach w magazynach, lecz przenoszone.

Rury w trakcie sktadowania winny byé chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych (zakryte plandekg itp.). Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna
przekracza¢ 30 °C, a wysoko$¢ sktadowania 1,0 m. Zwoje mogg by¢ sktadowane tylko w pozyciji
poziomej. Maksymalny czas sktadowania nie moze by¢ diuzszy niz 2 lata dla rur zéttych chyba,
ze producent rur zaleci inaczej. Aby unikngc¢ strat ekonomicznych zwigzanych z uszkodzeniami
rur zaleca sie doktadne ich ogladanie przed i po transporcie, po magazynowaniu i po dostarczeniu
na plac budowy. Absolutnie niedopuszczalne jest, by zarysowanie rur po ich utozeniu w wykopie
byto gtebsze niz 10% grubosci Scianki rury i nie wigksze niz 0,5 m.

14. ZESTAWIENIE MATERIALOW | ARMATURY

Tabela nr 5. Zestawienie materiatlow

Lp. | Nazwa materiatu llosé
1. |Rury cisnieniowe do gazu PE100 RC typ 2 SDR11, §160x9,5 mm 221,5mb
2. | Rury cisnieniowe do gazu PE100 RC typ 2 SDR11, @63x5,8 mm 66,0 mb
3. | Rura przepustowa do gazu PE100 RC typ 2 SDR17 @225x13,4 mm 12,5 mb
4. | Rura przepustowa do gazu PE100 RC typ 2 SDR17 @125x7,4 mm 16,0 mb
5. | Zasuwa odcinajgca do gazu DN150 z koncéwkami PE dn160 1 szt.
6. | Zakonczenie gazociggu bez mozliwosci rozbudowy — zgodnie z rys. 3.4 1 kompl.
7. | Zawor odcinajagcy do gazu BTR DN25 z korncowkami PE dn32 1 szt.
8. | Przejscie adaptacyjne kotnierzowe PE-stal dn225 - DN200 1 szt.
9. | Przejscie adaptacyjne kotnierzowe PE-stal dn63 - DN50 1 szt.
10. | Prefabrykowane potgczenie rurowe do gazu stal - PE DN100 - dn110 1 szt.
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Lp. | Nazwa materiatu llosé
11. | Dennica do spawania DN100 2 szt.
12. | Dennica do spawania DN50 7 szt.
13. | Zaslepka elektrooporowa PE dn63 2 szt.
14. | Zaslepka elektrooporowa PE dn40 2 szt.
15. | Obejma siodtowa dla rur PE dn160-63 9 szt.
16. | Tréjnik nawiertka PE dn63-63 9 szt.
17. | Tréjnik rownoprzelotowy PE dn160 1 szt.
18. | Mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn225/160 1 szt.
19. | Mufa elektrooporowa réwnoprzelotowa PE dn160 3 szt.
20. | Mufa elektrooporowa réwnoprzelotowa PE dn63 11 szt.
21. | Mufa elektrooporowa redukcyjna PE dn63/40 1 szt.
22. | Ksztattka redukcyjna PE dn160/110 1 szt.
23. | Odwadniacz do zabudowy nha rurze przewodowej PE dn160 3 szt.
24. | Odwadniacz do zabudowy na rurze przewodowej PE dn63 3 szt.
25. | Kolano elektrooporowe PE dn160 15° PE 4 szt.
26. | Kolano elektrooporowe PE dn160 22° PE 5 szt.
27. | Kolano elektrooporowe PE dn160 30° PE 5 szt.
28. | Kolano elektrooporowe PE dn160 45° PE 10 szt.
29. | Kolano elektrooporowe PE dn110 45° PE 1 szt.
30. | Kolano elektrooporowe PE dn63 22° PE 3 szt.
31. | Kolano elektrooporowe PE dn63 30° PE 2 szt.
32. | Kolano elektrooporowe PE dn63 45° PE 3 szt.
33. | Kolano elektrooporowe PE dn63 90° PE 6 szt.
Dwustronne zamkniecie przeptywu gazu - balonowanie na rurze
34. | 1x PE dn225, 1x stal DN100 + tymczasowy gazocigg obejsciowy n/c 1 szt.

PE dn90 wraz z wykonaniem niezbednych robdét ziemnych
Dwustronne zamkniecie przeptywu gazu - balonowanie na rurze
35. | 2x stal DN100 + tymczasowy gazocigg obejsciowy n/c PE dn90 1 szt.
wraz z wykonaniem niezbednych robdt ziemnych

Jednostronne zamkniecie przeptywu gazu - balonowanie na rurze
1x PE dn63 wraz z wykonaniem niezbednych robét ziemnych
Jednostronne zamkniecie przeptywu gazu - balonowanie na rurze
1x PE dn40 wraz z wykonaniem niezbednych robét ziemnych
Przepiecie instalacji wewnetrznej z rur stalowych DN50

38. | wraz z wykonaniem niezbednych robét montazowych, 7 kompl.
z zachowaniem ciggtosci dostawy gazu

Montaz / wymiana szafki gazowej nasciennej 600x400x250 mm

36. 1 szt.

37. 1 szt.

39. stylizowanej, kurek gtéwny DN50 3 kompl.
Montaz / wymiana drzwiczek gazowych obudowy wnekowej 600x400 mm

40. . . 2 kompl.
stylizowanych, kurek gtowny DN50
Montaz / wymiana drzwiczek gazowych obudowy wnekowej 400x400 mm

41. . . 1 kompl.
stylizowanych, kurek gtowny DN50

42. | Podejscie stalowe do gazu z przejsciem PE/stal dn63 / DN50 7 szt.

43. | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego z wyrazem GAZ 287,5mb

44. | Tasma sygnalizacyjna 287,5 mb

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia:

1) Podczas realizacji przedsiewziecia stosowac urzadzenia, technologie i materiaty bezpieczne
ekologicznie.
2) Inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedsiewziecie ma by¢ realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujgcych
przepisach prawnych z zakresu ochrony srodowiska, w tym; ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku

-19-



PROJEKT BUDOWY | PRZEBUDOWY SIECI | PRZYtACZY GAZU N/C

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.).

Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy oskarpowane z odktadem nadmiaru gruntu
— ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.

Podczas realizacji projektowanych robdt budowlanych wystgpic mogg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:

— wykonywanie wykopow,
— zatadunek gruntu na $rodki transportu kofowego,
— wyfadunek gruntu ze Srodkow transportu.

Przewidywane zagrozenia to:

— obsuniecie ziemi do wykopu,

— zatamanie sie obudowy wykopow,

— podmycie obudowy wykopdw przez wody opadowe,

— uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiegu pracy maszyn.

Przyjety sposob prowadzenia robot ziemnych przy budowie gazociggu nie stwarza szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy o scianach nachylonych
wykonywane bedg mechanicznie i recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia z jednoczesnym
stopniowym ksztattowaniem nachylenia skarpy wykopu.

W ftrakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne
zanieczyszczenia mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla otaczajgcego srodowiska. Zanieczyszczenia
emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac.
Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia warto$ci dopuszczalnych
na terenach zabudowy mieszkaniowej. Projektowana sie¢ gazowa pracuje w uktadzie
hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery. Poniewaz nie wymaga on
korzystania ze srodowiska naturalnego, wobec czego nie wystepujg $cieki ani odpady state.
Projektowana sie¢ nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Wytworzone odpady powstale w wyniku realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca
winien przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.: Ustawag
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, Poz. 21 z p6z. zm.).

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie §2 pkt 30) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z dn.
04.06.2013 poz. 640), dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu. Obszar ten miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktorych gazocigg zostat zaprojektowany.

17. UWAGI OGOLNE
Montaz gazociggu, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.2013, Poz. 640);
e obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed rozpoczeciem robot powiadomié wiadciciela innego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawstwo robét powierzyé osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Inwestor ma obowigzek zleci¢ sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci.
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Ponadto:

Wykonawca prac spawalniczych jest zobowigzany spetniaé wymogi obowigzujace
w PSG Sp. z 0.0. dotyczace spawalnictwa.

Co najmniej 15 dni roboczych przed przystgpieniem do prac spawalniczych Wykonawca
powinien dostarczy¢é do odpowiednich stuzb spawalniczych operatora dokumentacje
spawalniczg zgodng z wymogami ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych” celem uzgodnienia. Dokumentacje nalezy przestac lub ztozy¢ osobiscie na
adres:

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw (z dopiskiem na kopercie: ,Dokumentacja Spawalnicza do
uzgodnienia. Dotyczy zadania pn.............coooiviiiiiiinnn W MiejSCOWOSCi...........cccvuenenn.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wtasciwym
terytorialnie Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zarzadzenia: ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” z dnia 27 czerwca 2019r.,

Wszelkie koszty (prace, materiaty i sprzet) zwigzane z odcieciami, wpieciami i przepieciami
lezg po stronie wykonawcy zadania,

Do odpowietrzenia gazociggu nalezy wykorzystaé najblizszg zasuwe Ilub przylgcze.
Odpowietrzenie nalezy uznac¢ za zakonczone, jezeli zawartos¢ tlenu w gazie ziemnym nie jest
wieksza niz 2%. Zakonczenie odpowietrzenia powinno by¢ potwierdzone co najmniej
trzykrotnie wykonanymi analizami sktadu gazu wykonanymi w odstepach co 0,5h.

Opracowat
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18. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DO ODBUDOWY

Tabela nr 6. Szczegbéfowe zestawienie nawierzchni i diugosci do odbudowy

Rodzaj nawierzchni wymagane przejscie: Rury ostonowe / przepustowe
Suma : i
Numer d droga z Trvlinka lub bruk a srednica rury
przytacza / gazogiagu ULICA NR Przylacze Bez droga kruszywa Ptytki rylinka l;J ru Asfalt lub beton (mb) . . Przewiert | diugosci ostonowej / .
e BUDYNKU (szt.) grunt. Bez : (mb) Przecisk | Przewiert Srednic t : dlugosé
sieci (mm) odbudowy | 2 o z chodnikowe (mb) (mb) sterowany przepustowej (mm) (mb)
(mb) (mb) Y| odbudowa (mb) jezdni hodnik jezdni hodnik (mb) mb) [ 'pet00 ke tal
(mb) w jezdni w Cl iku w jezdni w Cl iku SDR17 sta
G1-G3 160 ul. Cmentarna dr - 43,0 - - 30,5 - 50 71,5 6,5 - - - 156,5 - - -
G2-G2.1 160 ul. B. Chrobrego dr - 31,0 - - - - 3,0 29,5 1,5 - - - 65,0 160x9,5 - 12,5
PG1 63 ul. Cmentarna 3 1 - - - - - 2,5 4,0 - - - - 6,5 125x7,4 - 4,0
PG2 63 ul. Cmentarna 2 1 - - - - - 4,0 - - - - - 4,0 - - -
PG3 63 ul. Cmentarna 4 1 - - - 1,0 - - - - - - - 1,0 - - -
PG4 63 ul. Cmentarna 7A 1 - - - - - 2,0 4,0 - - - - 6,0 125x7,4 - 4,0
PG5 63 ul. Cmentarna | 7-9 (b. 7) 1 - - - - - 1,5 4,0 - - - - 5,5 125x7,4 - 4,0
PG6 63 ul. Cmentarna | 7-9 (b. 9) 1 - - - - - 1,5 4,0 - - - - 5,5 125x7,4 - 4,0
PG7 63 ul. Cmentarna 11 1 - - - - - - 1,0 - - - - 1,0 - - -
PG8 63 ul. Cmentarna 8 1 4,5 - - - - 3,0 0,5 1,0 - - - 9,0 - - -
PG9 63 ul. B. Chrobrego 1 1 0,5 - - - - 14,5 - - 12,5 - - 27,5 - - -
Razem: 9 79,0 0,0 0,0 31,5 0,0 37,0 118,5 9,0 12,5 0,0 0,0 287,5 - - 28,5




