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8

5 - 10 cm 

49 cm razem

2

2%

3,50

Ściek dwurzędowy z kostki granitowej 10 cięto-łupanej, 2cm poniżej jezdni, 
ława betonowa C 16/20 grub. cm,20
 

jezdnia

2%
0,2

0,15 0,9 trawnik

3          Ława betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,07m /m
Krawężnik betonowy ściety 30x15, wystający 14 cm nad ściek

49 cm razem

3

2,50 miejsce postojowe

Krawężnik betonowy wtopiony, 
3oporowy 25x10 z oporem 0,04m /m

3             Ława betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,09m /m
Krawężnik betonowy ściety 30x15, wystający 12 cm

I - I                                
                              
                            

1,3 trawnik

0,70
0,25

8

5 - 10 cm 

Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni,
korytowanie, wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na bitumiczną

Drenaż PVC Ø100 w otulinie z włókniny

           

3          Ława betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,09m /m
Krawężnik betonowy ściety 30x15, wystający 12 cm

8

5 - 10 cm 
2

2%

3,50

Ściek dwurzędowy z kostki granitowej 10 cięto-łupanej, 2cm poniżej jezdni, 
ława betonowa C 16/20 grub. cm,20
 

H - H                                  
                              
                            

jezdnia

2%
0,2

0,15 1,1 trawnik

3          Ława betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,07m /m
Krawężnik betonowy ściety 30x15, wystający 14 cm nad sciek

3

4,85 miejsce postojowe1,9 trawnik

Krawężnik betonowy wtopiony, 
3oporowy 25x10 z oporem 0,04m /m

    mur
cmentarza

8

5 - 10 cm 

0,70

0,25
Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni,
korytowanie, wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na bitumiczną

49 cm razem

12 cm nawierzchnia, płyty betonowe, ażurowe - meba
  3 cm podsypka piaskowa 
20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3

14 cm warstwa ulepszonego podłoża - nasyp z pospółki, CBR>20% 4 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1, warstwa ścieralna

   skropienie międzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

5 cm beton asfaltowy AC11W dla Kr1, warstwa wiążąca

   skropienie międzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3

20 cm warstwa ulepszonego podłoża - stabilizacja cementem 3,5MPa (mieszanka z wytwórni) 

 

49 cm razem

 2% 

3,00

3Ława betonowa C-16/20, z oporem 0,07m /m 
Krawężnik betonowy 30x15, na płasko wystający 5 cm nad jezdnię

Jezdnia

 2% 

1,10

36 cm razem 

4,800,30

0,
05

0,50

istn. jezdnia

0,80

Siatka z włókna szklanego szer. 1,0m

Poszerzenie

 

 

40 cm razem 

4 5

6

8

3,50

G - G                                
                              
                            

1,40

    mur
cmentarza

5 - 10 cm humusowanie, 
obsianie trawą

Chodnik

8 cm razem 

Krawężnik betonowy prosty, wtopiony, 
3   25x10, ława betonowa C16/20 z oporem 0,06m /m

 1% 

2,10

3

49 cm razem

Miejsca postojowe 

 

           Sadzonka - lipa drobnolistna odmiana „Grenn Globe”
.

3          Ława betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,09m /m
Krawężnik betonowy ściety 30x15, wystający 12 cm

Rozebranie istniejącej konstrukcji chodnika,
korytowanie

Rozebranie istniejącej konstrukcji placu,
korytowanie

Wyrównanie istn. nawierzchni frezowaniem 
na głęb. 1 - 2cm
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