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dn63 PE100 RC typ 2 
SDR11, L=9,0 m

dn63 PE100 RC typ 2 SDR11, L=5,5 m
+  R.P. dn125 PE100 RC SDR17, L=4,0 m. 

dn63 PE100 RC typ 2 SDR11, L=5,5 m
+ R.P. dn125 PE100 RC SDR17, L=4,0 m. 

dn63 PE100 RC typ 2 
SDR11, L=27,5 m

2.1

2.3

2.2

2.4

Przepięcie istniejącego 
przyłącza gazu dn63 PE

do projektowanej sieci dn160 PE 
przewodem dn63 PE L=1,0 m. 

Ds100

Ds100

Z150

D150+Z25

SG

SG

SG

Rura przepustowa 
dn225 PE100 RC 
SDR17, L=9,0 m

R.P. dn225 PE100 RC 
SDR17, L=3,5 m

dn63 PE100 RC typ 2 
SDR11, L=6,5 m
  + R.P. dn125 PE100   
     RC SDR17, L=4,0 m

PG1

PG3

Dp63

PG7

Włączenie projektowanej sieci dn160 PE 
do istniejącego gazociągu n/c DN100 stal
w ul. B. Chrobrego. Istniejący gazociąg 
wyłączany z ekspoatacji przedmuchjać 

gazem obojętnym i zaślepić.

Włączenie projektowanej sieci dn160 PE 
do istniejącego gazociągu n/c dn225 PE

w ul. Cmentarnej. Istniejący gazociąg 
wyłączany z ekspoatacji przedmuchjać 

gazem obojętnym i zaślepić.

SG

Przecisk dn63 PE100 
RC SDR11, L=6,5 m

Przecisk dn63 PE100 
RC SDR11, L=6,0 m

PG9

dn63 PE100 RC typ 2 
SDR11, L=4,0 m

SG

PG4

Przepięcie istniejącego przyłącza gazu dn63 PE
do projektowanej sieci dn160 PE przewodem dn63 PE 
L=6,0 m + R.P. dn125 PE100 RC SDR17, L=4,0 m. 

BTR DN50

72/2

72/2

88/7

88/2

61/124

85/1

84

139/3

61/136

82

Istniejące przyłącze wyłączane 
z ekspoatacji przedmuchać 
gazem obojętnym i zaślepić.

Istniejące przyłącze wyłączane 
z ekspoatacji przedmuchać 
gazem obojętnym i zaślepić.

Istniejące przyłącze wyłączane 
z ekspoatacji przedmuchać 
gazem obojętnym i zaślepić.

Istniejące przyłącze wyłączane z ekspoatacji 
przedmuchać gazem obojętnym i zaślepić.

Istniejące przyłącze wyłączane z ekspoatacji 
przedmuchać gazem obojętnym i zaślepić.

Istniejące przyłącze wyłączane 
z ekspoatacji przedmuchać 
gazem obojętnym i zaślepić.

Istniejące przyłącze wyłączane z ekspoatacji 
przedmuchać gazem obojętnym i zaślepić.

Istniejące przyłącze wyłączane 
z ekspoatacji przedmuchać 
gazem obojętnym i zaślepić.

SG

Ds50

Ds50

Ds50

Dp40

Dp63

Ds50

Ds50

Ds50

68

Przepięcie istniejącego 
przyłącza gazu dn63 PE

do projektowanej sieci dn160 PE 
przewodem dn63 PE L=1,0 m. 
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Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne

OZNACZENIE PUNKTU NA SIECI GAZOWEJ1

G1 OZNACZENIE WĘZŁA NA SIECI GAZOWEJ

Z150

STREFA KONTROLOWANA GAZOCIĄGU

PROJEKTOWANA RURA PRZEPUSTOWA
PE100 RC SDR17; średnica; długość

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZU 
PE100 RC SDR11; średnica; długość

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- według odrębnego opracowania

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWASG

LEGENDA
PROJEKTOWANA SIEĆ GAZOWA  
PE100 RC SDR17; średnica; długość

ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG PRZEZNACZONY
DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA 
Z KOŃCÓWKAMI PE; średnica DN

GRANICA DZIAŁKI

NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ86/2

ZAŚLEPKA ELEKTROOPOROWA 
DO RUR PE; ŚREDNICA DNDp50

BTR DN50
ZAWÓR KULOWY DO GAZU BTR
DO ZABUDOWY W ZIEMI; śednica

DENNICA DO SPAWANIA DO RUR 
STALOWYCH; średnicaDs100


