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. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z
pozn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. @ Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne”.

Zadaniem geotechnicznym badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo
wodnych podtoza gruntowego dla projektu przebudowy drogi w miejscowosci
Ztotoryja, dz. nr geod. 72/1, 72/2 oraz okresSlenie kategorii geotechnicznej

obiektu budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, wykonano 3 otwory
geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t.. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawione sg na zatgcznikach nr 3/1 — 3/3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz Instrukcjg badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych - Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Warszawa 1998 r. a takze

obserwacje warunkéw wodnych.

Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne wymienione w spisie tresci.



. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje droge ulicy Cmentarnej w Ztotoryi —
dziatka nr 72/1, 72/2, gminie Ztotoryja, powiecie ztotoryjskim.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan geotechnicznych
potozony jest w makroregionie Pogérze Zachodniosudeckie, mezoregionie i
mikroregionie Pogérze Kaczawskie. W budowie geologicznej udziat biorg osady
wodnolodowcowe. W  strefie  przypowierzchniowej wystepujg  nasypy

niekontrolowane o migzszosci 0,6 m— 1,0 m.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa | - nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, cegta, kamien. Grunty

nieskonsolidowane — stabonos$ne;

Osady wodnolodowcowe fgQp

Warstwa lla — to piaski pylaste ze zwirem, matowilgotne, barwy brunatno-
z0ttej.  Grunty Sredniozageszczone, o uogdlnionym

Io(M=0,60. Grupa nosnosci G1.

Warstwa llb — to piaski srednie ze zwirem, matowilgotne, barwy brunatno-
z0ttej.  Grunty Sredniozageszczone, o uogdlnionym

Io(M=0,60. Grupa nosnosci G1.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr l.



b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

V.

1.

WNIOSKI | ZALECENIA

W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod

warstwag antropogeniczng wystepujg grunty grupy nosnosci G1.
Szczegdtowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg
karty dokumentacyjne otworow - zatgczniki nr 3/1 — 3/3, oraz tabela

parametrow geotechnicznych Tabela nr 1.

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

mgr Tadeljyz Berlinski
Upr. CUG070666



TAB NR1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Modut Modut
Wilgotnos¢ Gestosé Gestosé Spojnosé | Kat tarcia odksztatcenia scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cum wewn. ®,M | pierwotnego Eo™ | pierwotnej Mo Stan Typ | Grupa
warstwy | Wn(%) p™ (t/m3) p™ (KN/m3) (kPa) () (kPa) (kPa) gruntu I/lo | gruntu | nosnosci | Rodzaj gruntu
I NASYP NIEKONTROLOWANY NN
lla 6,0 1,67 16,38 - 31,00 55000 73000 Ib =0,60 G1 PmT+Z
Ilb 5,0 1,73 16,97 - 33,50 94000 112000 Io = 0,60 y G1 Ps+Z

*! parametry geotechniczne wyznaczono metoda B — wg. PN-81/B-03020;

*2 ym — wspotczynnik materiatowy;

mgr Tadepgz Berlinski

Upr. CUG. 0JP666, kat.VII
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GLEBA (HUMUS) + | DomiESZKI STAN GRUNTOW SYPKICH
NASYP NIEKONTROLOWANY | | POGRANICZE INNEGO GRUNTU luz | luzny
NASYP BUDOWLANY I PRZEWARSTWIENIA sr.zag. | ?sednio zoggszczony
TORF la KOLEJNY NR WARSTW GEQT. Z0g.| zageszczony
PROCHNICA — — | uNi PoDZIAU TECHNICZ. STAN_GRUNTOW SPOISTYCH
NAMUt ORGANICZNY ——— | LINIA PODZIAfU TECHNICZ. w | aworly
ZWIETRZELINA GLINIASTA | —— | LINIA PODZIAWU GEOLOGICZ. pzw_| pbizwarly
SKATA TWARDA BARDZO e twpl | twaordoplastezny
SPEKANA 41 MIEJSCE POBRANIA PROBY NNS % | "
ZWALY KAMIENISTE (GIAZY)| o MIEJSCE POBRANIA PROBY NW g 3 P f“s czny
MR k| MIEJSCE POBRANIA PROBY WoDY | MPI | miekkoplastezny
POSPOLKA MIEJSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR. pt | plynny
WIR GLINIASTY zut proj.bud.na przekroju .
7 1A B_IF Rzut proj. p i RODZAJ NARZEDZ! WIERTNICZ
—B A - rzut bezpo,B - rzut posr.
POSPOLKA GLINIASTA A /2 [1/2] llosc wateczkow gruntu Sz | szapa
—wtﬁ — w_laborat. dt itk
PIASEK GRUBY s | Mlgj ce wykonania sond. uta
= rowa _ .
PIASEK SREDNI v Mn%] ﬁ%c\vyk otworu geolog.~inz sp | Swider spiralny
PIASEK DROBNY v M|e]sce wyk otworu geolog.—inz szl | szlamowka
rurowanego
PIASEK PYLASTY W | Mieisce wyk. otworu arch. SPOSOB ZAMKNIECIA WODY
PIASEK GLINIASTY | wz | woda zamknigta
| Grunt towilgot samoczynne zamknigcie
PYL PIASZCZYSTY ! runty matowilgotne 2| wody Y &C
PYL ‘ Grunty wilgotne OPOR GRUNTU PODCZAS WIERC.
I
GLINA PIASZCZYSTA H Grunty mokre m maly
GLINA l I Grunty nawodnione &r sredni
GLINA PYLASTA _!1:91 Poziom w otw. swobod.zwiec. d duzy
wody gruntowej
GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA 13 Poziom ustabiliz.zwier. wody bd | bardzo duzy
GUNA ZWIEZLA 1,9\~ gruntowej (poziom piezometryczny)  yy GOTNOSG GRUNTU
Poziom nawierc.zwierciodta
GLINA PYLASTA ZWIEZLA - wody gruntowej s grunt suchy
It PIASZCZYSTY I AN Sqciesse. wody mw grunt matowilgotny
ic w grunt wilgotny
N Otwdr such
I PYLASTY 5 y m grunt mokry
UTWORY ZWALOWE B NTRZYMAIOSE NA SCISKANIE n grunt nawodniony
UTWORY GLACILIMNICZNE (MPg) IL | Stopien plastycznosci
UTWORY RZECZNE ) D Stopient zageszczenia
UTWORY EQLICZNE 6 =S — NR SONDOWANIA
OSADY STATYCZNEGO
WODNOLODOWCOWE (CPT)
UTWORY DELUWIALNE
54-129 WROCLAW UL. BALONOWA 19/16
e GEO&BUD Oddziat Legnica ul.Galaktyczna 6/15
TRZECIORZED
PERM Opinia geotechniczna

z dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla projektu przebudowy drogi
w miejscowosci Ztotoryja
dz. nr geod. 72/1, 72/2; gmina Ztotoryja

Opracowat| Geolog Pawet Jachacz

30.06.22r.

Sprawdzit | mgr Tadeusz Berlinski

300622 1. | V|

Zalacznik nr 2




GEO&BUD

54-129 WROCLAW UL. BALONOWA 19/16
Oddziat Legnica ul galaktyczna 6/15

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
owér nr... Q.- 1

ZLCCORIOMAWCA. ... ettt e ae e
Wiercenie nadzorowal ... Mgr. Tadeusz Berlinski
Wiercenie opracowat ........ mgr Tadeusz Berlifiski
Wys. m. n.p.m. ......... 215,7 o, Skala ..1:50....
Data prowadzenia robot ......... 30.06.2022r............
System wiercenia Mechaniczno-obrotowy / H25S
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