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KraweZnik betonowy 30x15, wystajacy 14 cm nad $ciek

Trawnik

Sciek dwurzedowy z kostki granitowej 10 cieto-upanej, 2cm ponizej jezdni, Obrzese bet 30x8
Lawa bet C-16/20 grub. 15 cm, rzeze betonowe 30x
o%%/%%?%% bk grub. 15¢cm lawa betonowa C 16120 grub. 20em, fawa betonowa C16/20, 004 mjlmb\
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Rbzebranie istniejacej konstrukcji chodnika,

| @ . | _ - @ kolrytowanle
: Rozebranie [stpiejacej konstrukcji jezdni, :
| Tonpobsplatameomgson s O (@) 4 e ezem |
15 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, Covs : 4 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1, warstwa Scieralna
10 cm warstwa ulepszonego podtoza - nasyp z pospdtki, CBR>20% i |_skropienie migdzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
34 cm razem I |5 cm beton asfaltowy AC11W dla Kr1, warstwa wiazaca
I'| skropienie migdzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
: 20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, Cso3
i 20 cm warstwa ulepszonego podtoza - stabilizacja cementem 3,5MPa (mieszanka z wytwdrni)
| 49 cm razem
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Kraweznik befonowy 30x15, wystajacy 14 cm nad Sciek Sciek dwurz a4 ; P ;
edowy z kostki granitowej 10 cigto-fupanej, 2cm ponizej jezdni, Trawnik fni
tawa betonowa C-16/20 grub. o, fawa betonowa C 16/20 grub. 20cm, i Istn. Scianka oporowa
zoporem, 0,07m’/mb :
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Rozebranlg istniejacej konstrukaj chbdnlka, @ Frezowanie istn. nawierzchni na gigb. 4 cm @
korytowanie ! N
' 34 cm razem : 4 cm beton asfaltowy AC11S
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asf. 0,5 kg/m2
4cm beton asfaltowy AC11W
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asf. 0,5 kg/m2
! 9 cm razem konstrukcja
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C-C Kr6, Studzienka $ciekowa betonowa i
z odstojnikiem, wpust zeliwny DN 400 kN, |
fraweli)nik beton%w1y 5/32%X15'y \qsstaiacy fécmnad sk 2 2WIRSE | Kraweznik betonowy Sciety 30x15, wystajacy 12 cm
awa befonowa C-16720 grub. T5cm, K3, Studnia rewizyjna zelbetowa, . . :
z oporem, 0,07m’/mb wiaz zeliny @600, kiasa DN 400 kN Kraweznik betonowy wtopiony, . Lawa betonowa C-16/20, grub.15¢m, 0,09m’/m
o . : oporowy 25x10 z oporem 0,04m’/m
Rozebranie istniejacej k§nstrukci !
chodnika, korytowanie 2,00chodnik 9.1 5,50:jezdnia - 5,00 miejsce postojowe >0|15'>< 1,10 J
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~ ! Rozebranie istniejgcej konstrukcji placu,
£ 2800 ! @ korytowanie
= N |
X o ; 12 cm nawierzchnia, piyty betonowe, azurowe - meba . . . . . . .
o I
> 3 om podsypka piaskowa Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi
@500 - 20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, Ceoi3
. : 14 cm warstwa ulepszonego podioza - nasyp z pospotki, CBR>20% Przekroje konstru kcyjne 1:50
Odstojnik | 2300 49 cm razem
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* (HDPE, PEHD, PP) Opracowal | Andrzej Baszak
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