ZAKLAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
1 POMIAROW ELEKTRYCZNYCH
inz. Zbigniew Swierk — ul. Jesienna 9, 59-500 Zlotoryja tel. 608554736

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt: ~ Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego
w ramach zadania pn.: Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami
parkingowymi w Zlotoryi

Adres: Ulica Cmentarna, ulica Chrobrego w Zlotoryi

Inwestor: Gmina Miejska Zlotoryja
ul. Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Zlotoryja

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII

Projektant : Zbigniew Swierk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Nr ewidencyjny 134/DOS/06.

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2006.156.1118) o$wiadczam, ze
projekt: Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Przebudowa ulicy
Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi w Zlotoryi

zostal sporzadzony zgodnie z zaloZeniami, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zlotoryja, 30 kwietnia 2024r.



OPIS TECHNICZNY — WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO.

UL. CMENTARNA , CHROBREGO W ZtOTORYI

Istniejgca infrastruktura oswietlenia ulicy Cmentarnej i Chrobrego w Ztotoryi jest
przestarzata oraz nieekonomiczna i zostanie zmodernizowana poprzez wymiane
opraw oswietlenia ulicznego.
Dla oswietlenia powyzszych odcinkéw drogi obecnie zainstalowane jest 36 opraw OUSb
70 polskiej firmy ELGO o mocy 70W 230V ze zrédtem $wiatta SONt plus 70. Obecnie dla
zapewnienia wymaganego natezenia oswietlenia dla tego typu odcinka drogi nalezy
zamontowacé réwniez 36 szt. opraw prod. Philips jak podano ponize;j:
- Philips BGP281 LED59/740 Il DM13 9006 DDF D18 SR - szt. 30
- Philips BGP281 LED40/740 1l DN10 9006 DDF D18 SR - szt. 6
lub rownowazne a podanych w przedmiarze wraz z ilosciami. Stupy o$wietleniowe wraz z
wysiegnikami pozostajg bez zmian.
Dodatkowo dla oswietlenia placu przy wejsciu na cmentarz zainstalowana jest oprawa
parkowa OCPk 70 firmy ELGO o mocy 70W 230V ze Zrédtem Swiatta SONt plus 70.
Obecnie dla zapewnienia wymaganego natezenia oswietlenia dla tego typu placu nalezy
wymienic¢ jg na oprawe parkowg prod. - PHILIPS Oprawa parkowa BDP102 LED40/740
Il DRW PCC BK 62P - szt. 1 lub rownowazng mocowang bezposrednio na stupie. Stup
oSwietleniowy parkowy pozostaje bez zmian.
UWAGA: dodatkowo nalezy wypionowac¢ stup osw. nr CH4/Il, C12/l oraz skierowac
(obrdci¢) wysiegnik pojedynczy na projektowany parking na stupie nr C13/Il.
We wszystkich przypadkach wymiany opraw nie zachodzi potrzeba zwiekszenia poboru
mocy dla szafki oswietlenia ulicznego z uwagi na ich energooszczedny charakter.
Wymiana ta poprawi bezpieczenstwo i zredukuje kosztu utrzymania infrastruktury
osSwietleniowe;j
wszystkie prace polegajgce na przebudowie i wymianie opraw o$wietlenia zewnetrznego
muszg byé wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang.



