
23
cm

,

18 - 21%

Scianka oporowa 4m- palisada z krawężników 25x10x100

Wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na betonową

Wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na betonową

Istniejąca rampa dla 
niepełnosprawnych

UL. CHROBREGO WEJŚCIE DO MOPS-u

Balustrada 3m, wys. 1,1m - rury stalowe ø50 ocynkowane,
                                             kolor żółty 

Schody-powierzchnia 1,4mx0,7m, 2 stopnie
obrzeża betonowe 30x8, kostka polbruk
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MIEJSCA POSTOJOWE  Skala 1:100

Krawężnik betonowy wtopiony, 
3oporowy 25x12 z oporem 0,04m /m

0,2

0,15

49 cm razem

12 cm nawierzchnia, płyty betonowe, ażurowe - meba
  3 cm podsypka piaskowa 
20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3

14 cm warstwa ulepszonego podłoża - nasyp z pospółki, CBR>20%

3

2,50 i 4,30 - 5,00 miejsca postojowe

3          Ława betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,09m /m
Krawężnik betonowy ściety 30x15, wystający 12 cm

Krawężnik betonowy 25x10 prosty, wtopiony
równo z płytami meba i kostką polbruk 

3ława betonowa C16/20,  0,04m /m

2,50 i 4,30 - 5,20 miejsca postojowe

2,50

3,60

Kostka betonowa bezfazowa szara 
                           holland grub. 8cm 

Oznakowanie poziome P-24 i 
powierzchnia miejsca postojowego
grubowarstwowe 2-3mm chemoutwardzalne,
jednolite, gładkie, odblaskowe

Płyty betonowe 60x40 ażurowe „meba”
grub. 12cm, wypełnienie humusem, 
obsianie trawą
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