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Kanalizacja deszczowa kd 300

                                                         

kr0 - kr9 Studzienki ściekowe ø500 z wpustem

k3-k4, k8-k10 Studnie rewizyjne ø800 z pokrywą 

Studnie rewizyjne ø800 z wpustemk5 - k7

Legenda - kanalizacja desczowa 

Przyłącza kd 200

                                                         
Kanał rozsączający kd 300

                                                         

k2 Włączenie proj. kanalizacji do istn. studni 

Drenaż PVC Ø100 w otulinie z włókniny

           

k1, k11 Studzienka rewizyjna  ø400 z pokrywą

Legenda - droga

Chodniki , kostka betonowa holland szara 6 cm 

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, wystający 12 cm  

Obrzeże betonowe 30x8

Granice działek 

Miejsca postojowe pojazdów, płyty betonowe ażurowe 12cm  

Jezdnia  bitumiczna 

Ściek szer. 22 cm , kostka granitowa cięto-łupana 10x10

Krawężnik betonowy najazdowy 22x15, wystający 3-4 cm - zjazdy  

Chodniki, zjazdy, kostka betonowa holland grafitowa 8 cm 

Trawnik

Drzewa - lipa drobnolistna 

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, na płasko   

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, wystający 1 cm - wejścia  
Krawężnik betonowy prosty  25x10  

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, kostka 8cm bezfazowa  

Legenda - droga

Chodniki , kostka betonowa holland szara 6 cm 

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, wystający 12 cm  

Obrzeże betonowe 30x8

Granice działek 

Miejsca postojowe pojazdów, płyty betonowe ażurowe 12cm  

Jezdnia  bitumiczna 

Ściek szer. 22 cm , kostka granitowa cięto-łupana 10x10

Krawężnik betonowy najazdowy 22x15, wystający 3-4 cm - zjazdy  

Chodniki, zjazdy, kostka betonowa holland grafitowa 8 cm 

Trawnik

Drzewa - lipa drobnolistna 

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, na płasko   

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, wystający 1 cm - wejścia  
Krawężnik betonowy prosty  25x10  

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, kostka 8cm bezfazowa  

Legenda - droga

Chodniki , kostka betonowa holland szara 6 cm 

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, wystający 12 cm  
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Granice działek 
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Drzewa - lipa drobnolistna 

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, na płasko   

Krawężnik betonowy ścięty 30x15, wystający 1 cm - wejścia  
Krawężnik betonowy prosty  25x10  

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, kostka 8cm bezfazowa  
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