D-D

Kraweznik betonowy 30x15, na Jaiko wystajacy 5 cm nad jezdnie

mur
cmentarza

tawa betonowa

Sciek dwurzedowy 7 kostki granitowj 10, cieto-upanej, 2cm ponizej jezdni,

fawa betonowa C 16/20 grub. 20cm;

Siatka z wiokna szklanegi) szer. 1,0m

Kraweznik

etonowy najazdowy 22x15, wystajacy 4 cm nad $ciek

tawa betonowa C-16/20, grub.15cm

Kraweznik betonowy prosty, wtopiony,

Rozebranie istniejgcej konsirukcji chodnika,

korytowanie

F-F
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Wyrownanie istn. nawierzchni frezowaniem
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@ na gleb. 1 - 2cm i
Jezdnia '
4 cm beton asfaltowy AC11S

skropienie miedzywarstwowe, emulsja asf. 0,5 kg/m2
4 cm beton asfaltowy AC11W

skropienie migdzywarstwowe, emulsja asf. 0,5 kg/m2
8 cm razem konstrukcja

®

Poszerzenie

korytowanie

Zjazd @

8 cm betonowa kostka polbruk grafitowa

25x10, tawa betonowa C16/20 z oporem 0,06m’/m

Rozebranie istniejacej konstrukcji zjazdu,

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

20 cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa

51 cm razem konstrukcja

Chodnik
8 cm betonowa kostka polbruk grafitowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm mieszanka bazaltowa 0-32- podbudowa

5 cm beton asfaltowy AC16W, warstwa wigZaca
skropienie miedzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, Ceors

20 cm warstwa ulepszonego podtoza - stabilizacja cementem 3,5MPa (mieszanka z wytwérni)

10 cm warstwa ulepszonego podioza - nasyp z pospétki, CBR>20%

15 cm warstwa ulepszonego podioza - stabilizacja cementem 3,5MPa (mieszanka z wytworni)

36 cm razem

mur
cmentarza

15.na p{askl stajgcy 5 cm nad jezdnie
tawa bdtonowa C-16[20, z oporem 0,07m’lm\
P 1,40

40 cm razem

Kraweznik betonowy $ciety 30x15, wystajacy 12 cm
Lawa betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,09m’/m

Rozebranie istnigjacej konstrukcji chodni @

korytowanie
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Siatka z wiokna szklanego szer. 1,0m Kraweznik betonowy prosty, wtopiony,
350 25x10, tawa betonowa C16/20 z oporem 0,06m’/m
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Wyréwnanie istn. nawierzchni frezowaniem
@ nagleb.1-2cm 0.80 IR .
Chodnik i @ 5 J 5 - 10 cm humusowanie,
; ' obsianie traw.
36 om razem Jezdnia . Miejsca postojowe TN 1,6 a
8 cm razem Poszerzenie — WS >
40 cm razem 49 om razem / xs
w
Kanat @300, Sn8, perforowany 100 % obwodu, rozsaczajacy, 07 08 Warstwa rozsaczajaca
zwir filtracyjny 12-25mm

Kraweznik betonowy 3

mur
cmentarza

tawa

Sciek dwurzedowy z kostki granitovgej 10, cieto-lupanej, 2cm ponizej jezdni,

tawa betonowa C 16/20 grub. 20cm,

Kraweznik betonowy Sciety 3Dk15, wystajacy 14 cm nad Sciek

Lawa betonowa C-16/20, grup{15cm, 0,07m’/m

Rozebranie istniejacej konstrukcjighodnika,

korytowanie

0x15, na g}alko wystajgcy 5 cm najd jezdnig Siatka 2 widkna szk| i 10
etonowa C-16/20, z oporem 0,07m’/m lalka z wiokna szklanego szer. 1,9m i i i i ; i
150 \\ 350 \ | o Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi
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@ JC?_ : 0,80 5 - 10 cm humusowanie, Opracowal | Andrzej Baszak
ezdnia i obsianie traw;
Chodnik 8 cm razem ' ® a
36 cm razem Poszerzenie
40 cm razem 18.03. 2024 Rys. nr 3B
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