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34 cm razem2

2%

4 cm beton asfaltowy AC11S dla KR 1, warstwa ścieralna

   skropienie międzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

5 cm beton asfaltowy AC11W dla Kr1, warstwa wiążąca

   skropienie międzywarstwowe, emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3

20 cm warstwa ulepszonego podłoża - stabilizacja cementem 3,5MPa (mieszanka z wytwórni) 

 

49 cm razem

5,00

Ściek dwurzędowy z kostki granitowej 10 cięto-łupanej, 2cm poniżej jezdni, 
ława betonowa C 16/20 grub. cm,20
 

A - A                                  
                              
                            

jezdnia

Obrzeże betonowe 30x8
3ława betonowa C16/20, 0,04 m /mb

2%

      Ława betonowa C-16/20 grub. 15 cm,
3      0,07m /mb, z oporem

Krawężnik betonowy  30x15, wystający 14 cm nad ściek

2,00chodnik 0,15

34 cm razem

  6 cm nawierzchnia, betonowa kostka polbruk szara holland
  3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1/3
15 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3

10 cm warstwa ulepszonego podłoża - nasyp z pospółki, CBR>20%

1

1% 0,2

2,00 chodnik0,15

1%

1

Trawnik

Rozebranie istniejącej konstrukcji chodnika,
korytowanie

Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni,
korytowanie

49 cm razem

2

2%

C - C                                  
                              
                            

5,50 jezdnia

2%

34 cm razem

1

      Ława betonowa C-16/20 grub. 15cm,
3      z oporem, 0,07m /mb

Krawężnik betonowy  30x15, wystający 14 cm nad sciek

2,00chodnik 0,15

1%

Krawężnik betonowy wtopiony, 
3oporowy 25x10 z oporem 0,04m /m

0,2

0,15 1,10

49 cm razem

12 cm nawierzchnia, płyty betonowe, ażurowe - meba
  3 cm podsypka piaskowa 
20 cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3

14 cm warstwa ulepszonego podłoża - nasyp z pospółki, CBR>20%

3

5,00 miejsce postojowe

Ø500

Odstojnik 
h=65cm

Kr6, Studzienka ściekowa betonowa
z odstojnikiem, wpust żeliwny DN 400 kN,
z zawiasem  

SN8,kd 200,
przyłącze  (HDPE, PEHD, PP)  h=

 90
cm

 - 
12

5c
m

K3, Studnia rewizyjna żelbetowa,
  

Ø800

właz żeliwny Ø600, klasa DN 400 kN

SN8,kd 300

przyłącze 
 (HDPE, PEHD, PP)
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wg terenu

Ø300

3          Ława betonowa C-16/20, grub.15cm, 0,09m /m
Krawężnik betonowy ściety 30x15, wystający 12 cm

Rozebranie istniejącej konstrukcji
chodnika, korytowanie

Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni,
korytowanie

Rozebranie istniejącej konstrukcji placu,
korytowanie

2%

5,00

Ściek dwurzędowy z kostki granitowej 10 cięto-łupanej, 2cm poniżej jezdni, 
ława betonowa C 16/20 grub. cm,20
 

B - B                                  
                              
                            

jezdnia

2%

      Ława betonowa C-16/20 grub. 15cm,
3      z oporem, 0,07m /mb

Krawężnik betonowy  30x15, wystający 14 cm nad ściek

           2,00

34 cm razem

1

1% 0,2

0,15

Trawnik

0,35

Istn. ścianka oporowa

Rozebranie istniejącej konstrukcji chodnika,
korytowanie

  4 cm beton asfaltowy AC11S
     skropienie międzywarstwowe, emulsja asf. 0,5 kg/m2
  4cm beton asfaltowy AC11W
      skropienie międzywarstwowe, emulsja asf. 0,5 kg/m2
 9 cm razem konstrukcja

Frezowanie istn. nawierzchni na głęb. 4 cm 5


	Strona 1

