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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nazwa Przebudowa drég gminnych ulicy Cmentarnej i
zamierzenia - c7egci ulicy Bolestawa Chrobrego w Ztotoryi - czesé
budowlanego .
ulicy Bolestawa Chrobrego
Zakres Przebudowa ulicy Chrobrego w Ztotoryi
dokumentacii w km 0+060 - 0+115
projektowej
Lokalizacja Jednostka ewidencyjna 022602-1,

obreb nr 004, dziatki nr 68,

Kategoria obiektu

XXV

Data
opracowania

15 lutego 2025

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami nizej podpisany
oswiadcza, ze Projekt ,Ztotoryja, droga dojazdowa do gruntéw rolnych” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Opracowat
Andrzej Baszak




Przebudowa ulicy Chrobrego w Ztotoryi
w km 0+060 - 0+115

Zawartos¢ opracowania:

ookwn =

Strona tytutowa

Spis tresci

Orientacja

Opis techniczny

Plan sytuacyjny - PZT
Przekroj konstrukcyjny



CTR

.Ztator.yjsklelak
ObuwiaSA

Mle;skl/Oé.r:)dek
Pomocy Sp o!ecznel

h PI. Lotnikow (013
ejonowy —— Polskich, al
lomuglh & & <
A T 7N
ad Gmlny S N \V /a\ //) ¢
QNN NS AN
4 & 4ﬂ’ rzqd qujsku \V N G{ nek”
rowa b1l orlat ,r‘,‘;* &

POD

Zdrowie-5
= N\a .~
— \;\\\\ //, :ﬂen_g‘m‘-
&\\\ o Irddsigbiorstwo Handiowe.
N "Kova" PI'SP’I'
cmentarz 7 / B i
,'/ 4 hurlowr‘%ie"\ ‘
,’,/ X )
y /2 PO.D
Zdrowie-4
>

7 L5 dolad
p _\Aoﬁ-‘ A Sw.

basen
: ¥ Fkamelowy
/’/' !
9 /,‘ RPKA k’"/ark i
/ ket 2117 M VA
42§
W 3
& Zakiad 4

Przebudowa ul. Chrobrego w Ztotoryi w km 0+060 - 0+115

Orientacja 1:10000



Przebudowa drég gminnych ulicy Cmentarnej i czesci ulicy Bolestawa Chrobrego
w Ztotoryi - czes¢ ulicy Bolestawa Chrobrego
Przebudowa ulicy Chrobrego w Ztotoryi w km 0+060 - 0+115

Opis techniczny

Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U.2022.1518

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Zakres opracowania

Opracowany projekt obejmuje przebudowe jezdni i poboczy fragmentu ulicy Bolestawa Chrobrego w
Ztotoryi dt. 55m, od styku z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng w km 0+060 w kierunku garazy tj. do
km 0+115 w granicach dziatki 68 w obrebie nr 4, ktérych wiascicielem jest Gmina Miejskia Ztotoryja.

Stan istniejacy

Fragment ulicy Chrobrego dt. 556m posiada nawierzchnie tluczniowg z fragmentami nawierzchni
bitumicznej.

Wystepujg wyboje i zastoiska wody. Szeroko$s¢ wynosi 3,0m bez mozliwosci poszerzenia w
istniejgcym pasie drogowym.

Rozwiagzania projektowe.
1. Profil podtuzny i profil porzeczny jezdni.
Profil podtuzny bez zmian, wg istniejgcej jezdni. W projekcie zatozono spadek poprzeczny
jednostronny 2% zapewniajgcy wiasciwy odptyw wody z jezdni.
2. Jezdnia
Projektowana szeroko$c¢ jezdni 3,0m. Projektowany spadek poprzeczny, jednostronny 2%
Zakres robét dla jezdni:
- Profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z nadaniem wtasciwego profilu
podiuznego i spadku poprzecznego.
- Utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego.
- Skropienie warstwy wigzgcej emulsja asfaltowa.
- Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
Konstrukcja jezdni
-4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
-3cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
3. Pobocza.
Szerokos$¢ poboczy uwarunkowana dysponowanym terenem.
Pobocza obustronne szer. 0,5 - 0,7m ze spadkami poprzecznymi 5%.
- 1 cm uszczelnienie mieszanki bazaltowe miatem kamiennym 0/8,
- 5cm gorna z mieszanki bazaltowej 0-31,5

Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne sg zatgcznikiem do niniejszego opracowania i stanowig
czes¢ dokumentéw przetargowych przy realizacji niniejszych robét oraz ustalajg zasady
prowadzenia robét w poszczegdlnych asortymentach.

Zestawienie ilosci robét podstawowych
1. Profilowanie i zageszczenie podtoza - 220m?
2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego — 192,5m?
3. Skropienie emulsjg asfaltowg — 192,5m?
4. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 2574,4m?
5. Pobocza z mieszanki bazaltowej uszczelnione miatem kamiennym — 77m?



Legenda

" Jezdnia bitumiczna

Pobocze - mieszanka bazaltowa
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1cm miat kamienny 0-8
5cm pobocze z mieszanki bazaltowej 0-31,5
6cm Razem

4 cm beton asfaltowy AC11S, warstwa $cieralna

3 ¢m beton asfaltowy AC11W, warstwa wyrdwnawcza

Profilowanie i zageszczanie podioza

~ 30 cm istniejaca konstrukcja

7 cm Razem projektowana konstrukcja

Przebudowa drdg gminnych ulicy Cmentarnej i czesci ulicy
Bolestawa Chrobrego w Ztotoryi - cze$¢ ulicy Bolestawa Chrobrego

Przebudowa ulicy Chrobrego w Ziotoryi w km 0+060 - 0+115

Konstrukcja drogi
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